16-Bit 3D Stereo
PnP Soundkarte
HOT-245 (OPTI 931)



CE

Zur Beurteilung der elektromagnetischen Vertraglichkeit dieses Gerates wurden
folgende Normen herangezogen: Storfestigkeit nach EN 50082-1: 1992 und
Storaussendung nach EN 55022: 1987 Klasse B. Die EG-Konformitatserklarung
wurde von Shuttle Computer Handels GmbH ausgestellt:

FCC Hinweis:

Dieses Gerat hat in Tests die Grenzwerte eingehalten, die im Abschnitt 15 der FCC-
Bestimmungen fur digitale Gerate der Klasse B festgeschrieben sind. Diese
Grenzwerte sehen fiir die Heiminstallation einen ausreichenden Schutz vor
gesundheitsschadigenden Strahlen vor. Das Gerat erzeugt und verwendet hoch-
frequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht nach den
Anweisungen des Herstellers aufgestellt und betrieben wird, kénnen Stérungen im
Radio- und Fernsehempfang auftreten. In Ausnahmeféllen kénnen bestimmte
Installationen aber dennoch Stérungen verursachen. Sollte der Radio- und Fernseh-
empfang beeintrachtigt sein, was durch Ein- und Ausschalten des Geréates
festgestellt werden kann, so empfiehlt sich die Behebung der Stérung durch eine
oder mehrere der folgenden MalRnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.

- VergroRern Sie den Abstand zwischen Gerat und Empfanger.

- Stecken Sie den Netzstecker des Gerates in eine andere Steckdose ein, so
dal} das Gerat und der Empféanger an verschiedenen Stromkreisen ange-
schlossen sind.

- Falls erforderlich, sollten Sie lhren Fachhandler oder einen erfahrenen Radio-
und Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

FCC Warnung:

Der Benutzer ist darauf hinzuweisen, daR Gerate, an denen Anderungen vorge-
nommen werden, die vom Hersteller nicht ausdriicklich gebilligt wurden, vom
Benutzer nicht betrieben werden durfen.

Hinweis :

Zur Einhaltung der Bestimmungen der Klasse B ist die Verwendung von gut
abgeschirmten Kabeln mit AnschluBabschirmung vorgeschrieben.

Dieses Handbuch

Copyright 1996.

Alle Rechte vorbehalten

Handbuch Version 1.0

Inhaltliche Anderungen diesesH andbuchs behalten wir unsohne Ankiindigung vor.

Der Herausgeber diesesHandbuchshaftet nicht fiir Fehler oder Unterlassungen in diesem Handbuch und st nicht
verpflichtet, diehierin enthaltenen Informationen auf den neuesten Stand zu bringen.
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Einleitung

HOT-245ist eine 16-bit Plug & Play 3D $ereo Soundkarte die auf dem integrierten
Audio Kontrollerchip OPTi 82C931 basiert. HOT-245 ist kompatibel mit Sound Blaster™
und Sound Blaster Pro™, Windows Sound System™, MPU-401 und Ad Lib™. Die OPTi931
Sound Karte aulRerdem mehrere Ein- und Ausgéngs-Schnittstellen zum Aufnehmen bzw.
Wiedergeben von Stereo-Sound.

Eigenschaften
Die HOT-245 Soundkarte bietet Ihnen folgende Leistungsmerkmale:

ISA Plug-and-Play (PnP)

Die Karte enspricht dem Plug & Play standard, so dal3 der Benutzer nicht mehr um die
Konfiguration von IRQ, DMA und 1/O-Kanalen sorgen muf3.

Wave Audio
Maximale Aufnahme- und Wiedergabe Abtastrate von bis zu 48 kHz Stereo.

16-bit Digital-Analog und Analog-Digital Wandler
16-bit und 8-bit Digitalisierung in Mono oder Stereo.

22-Stimmen FM Musik Synthesizer
Yamaha OPL3 FM Synthesizer Technologie. Spielt bis zu 20 Instrumente gleichzeitig,
womit klare Musik von hoher Qualitdt wiedergegeben wird.

Voll Duplex fahig
Gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe durch Nutzung zweier 8- oder 16-Bit DMA-
Kanéle.

Digital/Analog Mixer
Analoge Mischung der Quellen: CD-Audio, Line-In, FM Musik (Midi) und digitalisierte
Musik (Wave). Digitale Mischung von Mikrofon,Line-in, CD-Audio und Line-out.

Eingebaute Stereo-Verstarker-Endstufe
Etwa 2 Watt Leistung pro Kanal.

MIDI Schnittstelle / Joystick AnschluR
Eingebaute integrierte MIDI MPU-401 Schnittstelle mit FIFO, IBM PC Joystick / Gameport-
Anschluf3.

Weitere Anschlisse
Anschluf fir Wavetable-Adapter, Lautsprecher, Line-Out, Line-In und Mikrofon.
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Wasistin lhrer Verpackung?

Folgende Dinge sollten Sie in Ihrer Verpackung vorfinden:

OPTi931 Soundkarte

OPTi931 DOS/Windows 3.X/Windows 95 Treiber Installationsdiskette
Media Rack Diskette

OPTIi931 Benutzerhandbuch oder Spacewalker Handbuch CD-ROM

Systemvor aussetzungen

IBM-kompatibler Computer mit Prozessor ab 80386 oder PS/2-Rechner 25/30 und
Kompatible

Mindestens 2MB RAM (4MB RAM fir Windows 3.1 Anwendungen, 8MB fir
Windows 95)

2MB freier Festplattenspeicher zum Installieren der HOT-245 Software
MS DOS oder PC DOS ab Version 3.1, MS Windows 3.1 oder Windows 95
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Hardwar e I nstallation

Die Installation ist einfach und kann in ein paar Schritten durchgefuhrt werden. Die
Soundkarte hat keine Jumper und is voll Software-konfigurierbar.

Standard Konfiguration

Die Soundkarte unterstiitzt sowohl Sound Blaster Pro als auch Windows Sound System
Anwendungen. Beim Booten befindet sich die Soundkarte standardmaf3ig im Sound Blaster
Pro Modus und wechselt beim Starten von Windows in den Windows Sound System Modus.

Falls Sie kein PnP kompatibles System haben ist die Standardkonfiguration wie folgt:

Modus Sound Blaster Pro Kompatibel
IRQ 5
DMA Channel 1
1/0 Port Address 220h
CD-ROM Interface None

Installation der Soundkarte

1  Ziehen Sie den Stromstecker des Computers ab, nehmen Sie den Gehausedeckel ab,
lokalisieren Sie einen leeren ISA-Slot und entfernen Sie die Slotblende.

2 Stecken Sie die KArte vorsichtig in den leeren ISA-Slot und befestigen Sie diese mit
einer Schraube.

3 Schlielen Sie den Computer wieder..

Anschlul® externer Gerate

Die Soundkarte unterstiitzt folgende externe Geréte:

Lautsprecher, Kopfhorer, Verstéarker, Microphone, Joysticks und MIDI-Adapter.
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Layout und Anschliisse der Soundkarte
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Windows 3.1 Software Ingtallation

Das OPTi931 Installation-Programm (SETURPEXE) installiert alle Software Treiber und
Anwendungen um Sound Blaster Pro und Windows Sound System Kompatibilitét zu erreichen.

Ge dteTreiber Ingtallation

Die folgenden Schritte werden Sie durch die Software Installation und Konfiguration
fuhren. Bitte lesen Sie diese durch bevor Sie die Software installiren.

1

2

Legen Sie die OPTi931 Treiber und Utility Diskette in die Floppy.
Wahlen Sie Datei und Ausfiihren

Tippen Sie a:\setup und OK wie abgebildet.

Command Line:
[AASETUP EXE | [ Cancal

] Run Minimized

il

Das Installations-Programm kopiert die Installationdateien nun auf die Festplatte.

% 331 Drrvess Setup is prepamg the InstalShield Wizard
which wil guide you thicugh the rest of the s=tup pocess.
Flesse wail,

] 1%

Nach dem Kopieren der Dateien startet das Installationsprogramm. Es wird empfohlen,
vorher alle Windows-Programme zu beenden. Klicken Sie Next um mit dem Setup
Programm fortzufahren oder Cancel um Abzubrechen.

‘wekorse iz he 820500 divers Sebppngam. This pogres sl imisd
BOTT divrs o pear sewpuie

i ooy veconrsndied hat o et o Wiarkons prog s befces
wwig i e pogen

ek
Chek Med ko corkrum ath b Sshin progran.

WAFPINE: Thes progeam iz prokecked iy copnioht ke ond idesneliond
Vi

Uttt iapasehssion o seiribusion o it pasgiin, or sy partien ol &

o= rucairuam eaderd paizible urvde: kow

[ Caneal
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6  Der nachste Bildschirm 183t Sie das Installationsverzeichnis wahlen. Die Voreinstellung
ist 82C931.

Chesse Deetinaion Lecsfion

St et ESTER dhvess i fha Kol ety
To et athis diectony, ek Hest

o conchonsa ot vl GBI e by gl st
e,

Disemson Diecioy
CAOPTIE

7  Wenn Sie die Dateien nicht in diesem Verzeichnis installieren wollen, klicken Sie auf
Browse um das Verzeichnis zu andern. Folgernder Bildschirm wird erscheinen:

Choose Directony

Please chooze the deectory for installation

Bath:

|cvoPTIE |
Directories

[

= 2n

£ 407

% Y T
-

(£ 553
=]

o 55512
£3 555v15
£3 555+151

Diives:

| =3

[=]

Wahlen Sie nun entweder ein existierendes Verzeichnis aus oder geben Sie den Namen
eines neuen Verzeichnisses an.

The directory:

0 'CABRCIIN

does not exist. Do you want the directorny to be
created?

[ ]

Bestétigen Sie den Namen mit Yes.

Waéhlen Sie Next um die Installation fortzusetzen. Das Installationsprogramm beginnt
nun die Dateien in das gewéhlte Verzeichnis zu kopieren..

Insralling Drivers

I -
i
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10 Falls Sie ein CD-ROM Laufwerk an den IDE-Anschlul der Soundkarte angeschlofRRen
haben, so kénnen Sie dieses auf dem néchsten Bildschirm aktivieren. Klicken Sie
andernfalls auf NO und fahren fort mit Next.

Plesie skt the bl sbors

e e i B 110 For = 168 end O =10
(=X

11 Sie haben nun die Option das README file zu lesen.

12 Am Ende der Installation werden Sie aufgefordert einen REBOOT durchzufiihren.
Klicken Sie auft OK und driicken Sie Str-Alt-Entf wenn Sie dazu aufgefordert werden.

0 Setup is complete. System will restart.

Die Software Installation ist nun abgeschlossen und eine neue Programm-Gruppe wird
unter Windows sichtbar. Die Utilities in dieser Programm-Gruppe lassen Sie dir Karte
Rekonfigurieren und das Audio-Mischpult sowie die Karaoke Funktion ansteuern.
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Windows 3.1 Konfiguration

Das OPTi931 Treiber Setup Menii 183t Sie die Einstellungen der Karte &ndern.
Gehen Sie wie folgt vor um in das Menl zu gelangen:

1  Doppelklicken Sie auf das Ikon der Hauptgruppe

2 Doppelklicken Sie auf das Ikon der Systemsteuerung

=

Clipboard MS-D0S Windows

Viewat Promgt Setup
PIF Editor Read Me Winhelp
ae=
A¥d
3 Doppelklicken Sie auf das Ikon der Treiber. Main
= Centrol Panel b
Selings  Help
i £ & 9 & O
Caler Farks Patz Moaw Dwselop Fasbowd Partws
. &l 3
Ineamional M@m meum%;ﬁw 5? 0OLEC 385 Enraroced
8% Lt
D Sourd EN Configua
[ingtells. removes, and canhgures dmvers

4 Markieren Sie den OPTi82C931 Audio Treiber und wahlen Sie Setup.

Hier finden Sie alle Konfigurationseinstellungen der Soundkarte:
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Audio Konfiguration

Der Audio Konfiguration Abschnitt erlaubt Ihnen die 1/0 Adresse (fir Sound Blaster und
Windows Sound System Modus), IRQ Einstellungen, DMA Kanéle und Full Duplex
einzustellen. Um einen dieser Werte zu andern klicken Sie auf das Roll-Up Mneli daneben
um eine andere Option auszuwahlen.

= OPTi Audio Driver Setup

Yerzion 2.00
Copyright © 1994-1996

~ Audio Configuration ~ MPU-401 Configuration
(] Enable MPU-401

ETHE

5B 170: |220h [*]| wss 1/0:

.................

IRQ:

DMA Playback Channel:

 Addtional Options

Recording DMA:
B4 Enable Full Duplex

m || L]

Jopstick: | Enabled Lij
~ IDE Configuration
| Disabled | Disabled |
| oK I | LCancel I | Advanced Sethings. .. I
Option Standard Weitere Moéglichkeiten
SBI1/O 220h 240h
WSS I/0 534h 608h, E84h, F44h
IRQ 5 7,9, 10, 11
DMA Playback Channel 1 0,3
Recording DMA* 0 1,3
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M PU-401 Konfiguration

Diese Option aktiviert den MPU-401 Anschlu® und bestimmt 1/0O Addresse und IRQ
Einstellungen:
/0 Address IRQ
300h Disabled

310h 5
320h 7
330h 2/9
340h 10
350h 11
360h

Additional Options

Dieses erlaubt Ihnen die Joystick und Modem Optionen einzustellen.
Advanced Settings

Klicken Sie auf Advance Settingsum folgende Optionen einzustellen:

[ Use Single Mode DMA

DMA buffer size: |§__E

[ ok ] [Cancel | [ et |

Use 20 dB Boost for Mic Recording

Das Aktivieren dieser Option hebt den Aufnahme-Pegel fur das Mikrofon am Anschluf
"MIC IN" um 20 dB an. Dies verbessert den Einsatz von Mikrofonen mit niedriger
Ausgangsleistung.

Use Single Mode DMA

Ihr Computer mag sowohl Single Mode DMA als auch Demand Mode DMA unterstiitzen.
Demand Mode DMA erlaubt eine hohere Ubertragungsrate zwischen dem Hauptspeicher
und anderen Geréten. Falls Ihr System diesen Modus nicht unterstiitzt, mif3en Sie den
Single Mode DMA stattdessen benutzen.

DMA Buffer Size
Die GroRRe des DMA Puffers bestimmt wie viele Daten zugleich zwischem dem Hautspeicher
und einem Geré&t Ubertragen wird. Die Einstellung eines hoheren Wertes beschleunigt die
Datenubertragung, hat aber auch einen hoheren Speicherbedarf zur Folge. Die
Standardeinstellung ist 32 Kilobyte (32K). Wenn Sie diese GroRRe andern, wéhlen Sie ein
vielfaches von 4K.
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Windows 3.1 Anwendungen

In der Application-Gruppe der Soundkarte befinden sich folgende Programme:

OPTi 331 Application

Karanke Read M= File 331 Uninstal
Coruml

Audio Mixer

Der Audio Mixer a3t Sie die Lautstarke individuell fir alle Audiquellen einstellen und
die 3D-Funktion an- oder ausschalten.

Der 3D Stereoeffekt simmuliert einen Raumklang wenn zwei Lautsprech nah
beieinander stehen

Der 3D Stereo-Effekt kann durch Klicken auf den Advancedund 3D off/on Schalter
ausgeschaltet werden.

e Velume Confrol Mixer b
Mastir Lise Wace (] < Mic  WTabla Pecarding
Bl [l [l B (D [ gn o
@ I!!I!!II|I B8l
] R e | {1 = N
A Lefel [ofel [l Gisl G| Glsl ©o
[ osic ]| Aawanced]
..

Karaoke Control
Die Karaoke Funktion leitet die Signale vom Microphon direkt an die Lautsprecher
weiter, so dal3 Sie zu einen CD oder einer anderen Audiquelle mitsingen kénnen.

Read Me Dateien
Diese Dateien enthalten Texte im ASCII-Format mit den neusten Informationen zu
den Treibern und Programmen.

931 Uninstall
Doppelklicken Sie auf dieses Ikon um den Soundkartentreiber unter Windows zu
entfernen.
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DOS Konfiguration und Utilities

Nachdem Sie die Soundkarte unter Windows 3.1 installiert haben, haben Sie drei Utilities
fur die Benutzung der Soundkarte unter DOS zur Verfiigung.

SNDINIT.EXE

Das Programm SNDINIT.EXE erlaubt lhnen viele der optionen Einzustellen, die auch
unter Windows 3.1 verfigbar sind.

Sie kdnnen das Programm jederzeit unter DOS aufrufen und dabei folgende Parameter
verwenden:

SNDINIT /B Startet das Programm mit den Parametern die in der SOUND16.CFG
festgelegt sind.

SNDINIT /?  Zeigt eine Hilfedatei zur Benutzung von SNDINIT.

SNDINIT Startet das Programm damit Sie Konfiguration éndern kénnen. Sie sehen
nun das Konfigurations- und Test Menii das Sie wahrend der Installation
benutzt haben.
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Sound Devices Settings Option

Auswahl Einstellungen

Current Mode Sound Blaster Pro, Windows Sound System
Sound Blaster Pro I/0O Port 220, 240

Windows Sound System 1/O Port 534, E84, F44, 608

IRQ 5,7, 2/9, 10

Play DMA 0,1,35,6

Record DMA 0,1,35,6

M PU-401 Interface

Auswahl Einstellungen
Select OFF, ON

1/0 Port 300, 320, 330
IRQ OFF, 5, 7, 2/9

Additional Options

Auswahl Einstellungen
Joystick Enabled, Disabled
Modem Disabled

Die Help Option start das Hilfeprogramm um Ihnen Hiweise zu den Einstellungen zu
geben.

Die Accept speichert die aktuellen Werte und verl&lt das Programm.

Die Mixer Option zeigt folgenden Bildschirm:

Dieses Menu 183t Sie die Aufnahmelautstétke sowie die Quellen fur die Aufnahmen des
Audio-Mischpults einstellen.

Mittels der Schieberegler kdnnen Sie die Aufnahmelautstérke von 0 bis 99 einstellen.

Zudem gibt es eine Option die Soundausgabe zu testen. Wenn Sound und Lautstérke in
ordnung sind, klicken Sie auf OK und Done um zu dem Konfigurations Menu zurtickzukehren.
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Hinweise zur Installation der Software

Anderungen in der AUTOEXEC.BAT

Das Installationsprogramm wird einige neue Zeilen zur Autoexec.bat hinzufugen. Alternativ
kénnen Sie Anderungen auch in einer extra Datei Namens AUTOEXEC.MAD machen
lassen, so daR Sie die Systemdateien spater selber éndern kdnnen.

SET BLASTER=A220 |5 D1 T4
SET SOUND16=C:\OPTi931
C:\OPTi931\SNDINIT /B
C:\OPTi931\MIXER /B

Diese Dateien spiegeln die Standareinstellungen wieder und kénnen bei Anderungen der
Konfiguration anders aussehen.
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Insallation unter Windows 95

Windows 95

Die Plug and Play Option der Soundkarte macht die Installation unter Windows 95 schnell
und einfach.

1  Schalten Sie den Computer an nachdem Sie die Soundkarte installiert haben.

2 DieWindows 95 Plug-und-Play Funktion wird die Soundkarte automatisch entdecken
und Sie auffordern, die Treiber zu installieren. Wahlen Sie "Driver from disk provided
by hardware manufacturer" und klicken Sie OK.

G OPTiAWRT
tayd

e VR

Select shich diiver you vienl i nstall forsole e hadviere:

kT

% Diver fram dick provicad by hardwere manifachied
" Dol inztall 4 crives (Windoses will ot promet poes again
1™ Salect fiom @ i of ahemate dibvess

o | = |[[ tem

3 Legen Sie die Treiberdiskette in das Diskettenlaufwerk und klicken auf OK.

Irsait thes manuschre's instabation disk o
L*‘; ther dive pelected. and then chok, DF.

Carcal
=] | e

Copy menufaciurer's files lom

4 Nach einem Neustart erkennt Windows 95 alle logischen Geréte der Reihe nach:
Zuserst das Windows Sound System, dann Game Port und Joystick und zuletzt die
MPU-401 Schnittstelle.

E@ OPTi Plug-N-Play Sound 3 patem

Mfindows hes L it

§g oo

‘wfinddoms has found nes hendware and iF instaling the soltveare for it

@. QT Pg - Play M P 401

‘wfinddoms has found nes hendware and iF instaling the soltveare for it
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5 Nach dem Kopieren der Dateien fordert Windows 95 Sie auf einen Neustart
durchzufiihren. Klicken Sie auf Yes um den Neustart durchzufihren.

Tetiish seting up yeur AU B pUEr,

Doy wain! b r2gtaryour campuler new?

Real Mode DOS

Nach der erfolgreichen Installation der Windows 95 Treiber, kdnnen Sie die Soundkarte
nun fir den DOS-Modus konfigurieren:

1  Legen Sie die Treiberdiskette in das Diskettenlaufwerk.
2 Wahlen Sie die Option "Ausfihren" aus dem Start-Mend..
3 Tippen Sie a:\setup und driicken Sie Enter.

4 Das Installationsprogramm kopiert nun Dateien auf die Festplatte.

537 Drivesz 5 alup is prapaning the [neaiShisld wiesd
whiich wil ouide you thiough the rast of the sstup pocess:
e Flease wal,

[ | 1%

5 Das Installationsprogramm wird jetzt gestartet.

Es wird empfohlen, da3 Sie alle anderen Windows Programme wéhrend der Installation
geschloflRen haben.

ETTHT1 chivers on e counpuibr

bie
ww] i el ogean

[hek Carcel b qui 5eh.0.30d han choas g Drogranes pou ks Lreing
Dick Ml b= corbram wath b S progran,

WFHIIG: Thiz pragramiz pacecisdlsp copuriohtlas and rbmraliend
vt

s recsass eaderd Dol el ke

Klicken Sie auf Next um das Setup Programm fortzusetzen.
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6

Der néachste Bildschirm 183t Sie das Installationsverzeichniss fir die Software angeben.
Die Standardeinstellung ist OPTi931.

Chesar Destisatios Locaben

bl EOCHTI b o the koot chcioas
Tometnd kathir dechay. chck bt

ek Biemie.

“foss car chsrsa ot N et b 3031 ehbames, by kg Cancalis st
Ben

Dt Diectoay
CADFTISN

7

Falls Sie ein anderes Verzeichniss wahlen wollen, klicken Sie auf Browse und folgender
Bildschirm wird erscheinen:

=] Choose Directory
Floars chooss the directon for mstallstion.
Eath
[ExoPTiaat |
Directones:
[ = | Ik ]
[t 3
& aor
= 553
0 555_12
£0 555v16
O =151
Dirlyers
<

8

Wahlen Sie entweder ein bestehendes Verzeichnis oder geben Sie den Nmanen eines
neuen Verzeichnisses an.

The directory:

0 'CABECII"

does not exist. Do you want the directory to be
created?

(=] Cw

Bestétigen Sie folgende Frage mit Yes.

9

Wahlen Sie Next um die Installation fortzusetzen. Das Installationsprogramm kopiert
nun die Dateien in das gewahlte Verzeichnis.

Installing Drivers
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10 Abschlieend werden Sie gefragt, ob Sie die README Datei lesen mdchten.

11 Wahlen Sie OK um einen Neustart durchzufiihren.

Information

0 Setup is complete. System will restart.

931 Autio Uninstall

Wenn Sie den Soundkarten-Treiber von Windows 95 entfernen wollen, wahlen Sie in

den Menis Einstellungen, Systemsteuerungdas lkon Software und folgendes Fenster
wird erscheinen.

AddRemove Programs Propedties

IrsttabInktel | Wirckown Sedun | St Disk |

| To ristall  resvn pageai frcan = Aappy disk or CO-ROM
caive. chiok st
=

.- Ih b b

é s Toremans & poorses of b ol 18 inetsiad
Compornte. sebct it from the bt and chck
EddFiemave.

AddiFsmave...

L |

Waéhlen Sie "931 Audio Uninstall" und klicken auf den Hinzufuigen/EntfernenKnopf
um die Treiber von Windows 95 zu entfernen.
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Media Rack Installation

MediaRack | nstallation unter Windows3.1x

Die folgenden Schritte werden Sie durch dieMedia Rack Installation unter Windows 3.1x

fahren.

1 Legen Sie die Media Rack Diskette in das Diskettenlaufwerk.

2  Wahlen Sie Ausfiihren aus dem Datei-Mendl..

3 Tippen Sie a:\setup und klicken Sieauf OK.

=| Run

Command Line: .
[ANGETUP EXE ] [ cancel |
[ Run Minimized

4 Wahlen Sie jetzt ein Verzeichnis in dem die Software installiert werden soll. Die
Standardeinstellung ist Audio.

Sewp

Setup will install Audio Softwaie in the follosing
directony.

1 you wenl Lo install the soflware in a diflerent disk. oo

directory. Wwoe the name of the diwecton below.

[envaAuDin

Click 0K to install Audio Softwane on this machine.

Click Cancel o sl Sebup withoul insdalling

5 Die Media-Rack Dateien werden nun auf ihre Festplatte kopiert.

6 Das Installations-Programm erstellt jetzt eine Programm-Gruppe namens Willow

Pond Audio.

Setup ie finiched. Wind mugt
used.

Do you want to restart now?

be

d before your new software can be

Bestétigen Sie mit Yes um einen Windows-Neustart durchzufhren.
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MediaRack Installation unter Windows 95

Die folgenden Schritte werden Sie durch dieMedia Rack Installation unter Windows 95
fuhren.

1 Legen Sie die Media Rack Diskette in das Diskettenlaufwerk.

2 Wahlen Sie Ausfiihren aus demStart-Men..

3 Tippen Sie a:\setup und klicken Sieauf OK.
(Al EH|

Typs the name of & progam. folder. of documend. snd
Wirdowe will open i foryow

Operc m |

4 Wahlen Sie jetzt ein Verzeichnis in dem die Software installiert werden soll. Die
Standardeinstellung ist Audio.
T |
Setup will install Audio Software in the fallowing
diwactory.

If pou want to install the software in a diffarent dizk or
dinectory. type the name of the directory below.

C:\uoi0 I

Chick OK tn install Audio Softwarm on this machine.
Chiok Cancul to exit Setup withaut installng

- 42

5 Die Media-Rack Dateien werden nun auf ihre Festplatte kopiert.

6 Das Installations-Programm erstellt jetzt eine Programm-Gruppe namens Willow
Pond Audio.

% Willow Pond Audio M=l E3

Fil=  Edit Yiew Help

MediaRack  Aboutthisi  Technical
(Software | Support
|3 object(s) [e2bpes
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M edia Rack
M edia Rack Uberblick

Das Media Rack gibt lhnen Zugriff auf die Audifunktionen des PCs in Form einer
einfachen Steroanlage.

—| Media Rack >
Clock  Select Menu Qpllnn uelp 4

Mazzer IZUZI
I volums

=T LG

cammants [Shissie] [530 ]
W

il

DieM ediaRack K omponenten

Control Center: Blendet die Einzelnen Rack-Komponenten ein- und aus.

Alarm Clock: Erinnert Sie durch Abspielen von Wave-Dateien, zu Zeiten die Sie
voreingestellt haben.

) Mcdia Rack =
Clock  Select Menu  Oplion  Help

MIDI Player: Spielt MIDI Musik-Dateien und 183t Sie Spiellisten zum Abspielen der
Dateien erstellen.

|ﬁﬂ]l1|ﬂ|>J|I|l|«|»| ]

@EE
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Wave Player: Nimmt Wave-Dateien auf und spielt diese ab. Zudem konnen Spiel-
listen zum abspielen von Wave-Daten angelgt werden.

s o [nmfeln]z]]e]

HEE]

CD Player: Spielt normale Audio-CDs ab und a3t Sie Spiellisten fur Audi-Tracks

erstellen.

o =
| =

(Al v [n]m]e]p]z]t=—= —

System Mixer: Bestimmt die Lautstarke fur alle Inputs und outputs.

= =]

AL EEELE!

D\'fm
~

Der Wecker

Der Wecker gibt Datum und Uhrzeit in Sprache aus und spielt Wave Dateien an von
Ihnen bestimmten Zeiten als Erinnerung ab.

Die Voreinstellungen des Weckers
Say Time: Der Wecker gibt die aktuelle Zeit und Datum sofort aus.

Preferences: Diese Option bestimmt in welcher Art der Wecker die uhrzeit
ansagt.Sie kénnen z.B. ein eine Wave-Datei auswahlen oder die
Farbe des Weckers bestimmen. Weitere Optionen:

O Hour Format: Im 12 Stunden Format wird der Wecker z.B. sagen: "The time is
six-twenty-one-PM.". Im 24 Stunden Format werden Sie "The
time is eighteen-twenty-one." héren.

QO Say Date: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Zeitansage von einer
Datumsansage wie dieser gefolgt: "Today is Thursday, January 12,
1996".

0 Say Greeting: Der Wecker beginnt die Zeitansage mit einer BegriiBung wie etwa
"Good Morning".
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O Only When Asked: Der Wecker sagt die Zeit nur an, wenn Sie die Say TimeFunktion
wahlen.

O On the Hour: Der Wecker klingt am Anfang jeder Stunde.
O On the Halt Hour: Der Wecker klingt ale halbe Stunde.
O On the Quarter Hour: Der Wecker klingt alle viertel Stunde.

Q Color: Bestimmt die Farbe des Weckers.

MIDI Player, Wave Player und CD Player Tasten

Shuffle/Repeat Button: Wenn die Shuffle/Repeat Taste gedriickt ist, werden
die Songs in einer Zufallsreihenfolge abgespielt.

Wenn die Repeat Taste gedriickt ist, wird die Playliste wiederholt gespielt bis
die Stop-Taste gedriickt wird.

Choose File: L&t sie eine Datei wahlen und laden.
E Open/Close CD: Offnet oder schlieR das CD-ROM Laufwerk.

Previous/Next Selection: Springt zum néchsten oder vorherigen Stiick in
desed der Spielliste oder CD.

]Il Play: Spielt ein Stiick oder eine Playliste.

Pause: Stoppt das aktuelle Stiick so lange, bis Sie die Taste ein weiteres Mal
driicken.

E Stop: Stop die Wiedergabe des aktuellen Stiicks.

Scan: Spult das aktuelle Stiick um 1 Sekunde vor- bzw. zuriick. Langeres
. Driicken der Taste spult das Stiick um jeweils 10 Sekunden zurtick.

Format: Zeigt eine Liste von Formaten in denen Sie Wave-Dateien speichern
koénnen.

Help: Startet die Online-Hilfe..
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Record: Nimmt Wave-Dateien vom Microphon oder anderen
Audioquellen auf.

@ PoWirr: Beendet das Abspielen des aktuellen Stiick und |aRt die
Rackkomponente verschwinden.

@ Playlist: Last Sie eine Reihenfolge von abzuspielenden Stiicken festlegen..

Edit: Startet einen Editor, falls verfiigbar, um das aktuelle Stick zu

m editieren.

System Mischpult
System Mischpult Uberblick
Das System Mischpult 1&%3t Sie die Lautstérke alle Inputs und Outputs regeln.
Die Regler des System Mischpults

Volume Control: Klicken Sie auf diese Taste |a3t Sie die Lautstarke der Wiedergabe
regeln.

Recording Control: Klicken Sie auf diese Taste a3t Sie die Lautstarke der Aufnahme
regeln.

Voice Communds: Klicken Sie auf diese Taste |al3t Sie die Lautstérke der Aufnahme
fur Voice Recognition Programme regeln.
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