HOT-555A (Version 3.2)
Pentium™ Pr ozessor
Basierendes PCl MAIN BOARD
Benutzerhandbuch
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CE

Zur Beurteilung der elektromagnetischen Vertraglichkeit dieses Geréates wurden
folgende Normen herangezogen: Storfestigkeit nach EN 50082-1: 1992 und
Storaussendung nach EN 55022: 1987 Klasse B. Die EG-Konformitatserklarung
wurde von Shuttle Computer Handels GmbH ausgestellt:

FCC Hinweis:

Dieses Gerat hat in Tests die Grenzwerte eingehalten, die im Abschnitt 15 der FCC-
Bestimmungen fir digitale Gerate der Klasse B festgeschrieben sind. Diese
Grenzwerte sehen fir die Heiminstallation einen ausreichenden Schutz vor
gesundheitsschadigenden Strahlen vor. Das Gerat erzeugt und verwendet hoch-
frequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht nach den
Anweisungen des Herstellers aufgestellt und betrieben wird, kbnnen Stérungen im
Radio- und Fernsehempfang auftreten. In Ausnahmeféllen kénnen bestimmte
Installationen aber dennoch Stérungen verursachen. Sollte der Radio- und Fernseh-
empfang beeintrachtigt sein, was durch Ein- und Ausschalten des Gerates
festgestellt werden kann, so empfiehlt sich die Behebung der Stérung durch eine
oder mehrere der folgenden MalRhahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.

- VergroRBern Sie den Abstand zwischen Gerat und Empfanger.

- Stecken Sie den Netzstecker des Gerates in eine andere Steckdose ein, so
daR das Gerat und der Empfanger an verschiedenen Stromkreisen ange-
schlossen sind.

- Falls erforderlich, sollten Sie Ihren Fachhandler oder einen erfahrenen Radio-

und Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

FCC Warnung:

Der Benutzer ist darauf hinzuweisen, daR Geréate, an denen Anderungen vorge-
nommen werden, die vom Hersteller nicht ausdricklich gebilligt wurden, vom
Benutzer nicht betrieben werden durfen.

Hinweis :

Zur Einhaltung der Bestimmungen der Klasse B ist die Verwendung von gut
abgeschirmten Kabeln mit AnschluRabschirmung vorgeschrieben.

DiesesHandbuch

Copyright 1997.

Alle Rechte vorbehalten

Handbuch Version 2.0

Inhaltliche Anderungen dieses Handbuchs behalten wir uns ohne Ankiindigung vor.

Der Herausgeber dieses Handbuchs haftet nicht fir Fehler oder Unterlassungen in diesem Handbuch und ist nicht
verpflichtet, die hierin enthalteenen Informationen auf den neuesten Stand zu bringen.

Geschitzte Warenzeichen

Intel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation

Pentium® Prozessor ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation

PC/AT it ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machine Corporation.
PS/2 ist ein eingetragenes Warenzeichen der IBM Corporation.

Alle anderen in diesem Handbuch aufgefiihrten Marken und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der
jeweiligen Unternehmer.
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Vorwort

Das HOT-555A Mainboard ist ein hochintegriertes IBM PC/AT kompatibles
System-Board. Das Design erlaubt die Verwendung von Intel Pentium, Cyrix/
IBM 6x86, 6x86L, 6x86M X und AMD K5/ K6 Prozessoren und unterstiitzt
hochgeschwindigkeits Pipeline Burst Cache mit 256K B und 512kB. Eswerden
biszu 128 MB EDO RAM, Standard Fast Page Mode DRAM und SDRAM
unterstutzt, die in standard 72-Pin SIMM Sockel oder 168-Pin 3,3 Volt DIMM
Sockel bestlickt werden. Ein Typ 7 Pentium Prozessor Sockel bietet eine
Aufristmdglichkelt auf spétere Prozessoren.

Intels 82430V X PClset Chipsatz bietet eine hthere Integration und verbesserte
Geschwindigkeit gegentiber anderen Chipsatz-Designs..Er hat zudem einen
integrierten Bus Mastering IDE Controller mit zwel hochleistungs | DE-
Anschlussen fur biszu vier IDE Geréte.

Der onboard Ultra |/O Controller bietet die standard PC 1/O Funktionen: Floppy
Anschlul3, zwei serielle FIFO Ports, einen IR Geréte Port und einen SPP/EPP/
ECPfahigen Parallel-Port.

Biszu vier PCI Steckplé&tze bieten eine hohe Bandbreite fir Datenintensive
Funktionen wie Grafikanwendungen, wobei drei 1SA Steckplétzedie
Abwaértskompatibilitét garantieren.

DieHOT-555A bietet die Basisfir ein preisgiinstiges Hochleistungs-System mit
guter Erweiterbarkeit.
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Kapitell Einleitung

Spezifikation

CPU Untersttitzung

U Intel Pentium P54C CPUs: 75 bis 200MHz

O Inte Pentium PS5C (MMX) CPUs: 166 bis 233 MHz
Cyrix/IBM 6x86/6x86L CPUs. P120+ bis P166+
Cyrix/IBM 6x86M X CPUs: PR166 bis PR266
AMD K5 CPUs: PR75 bis PR200
AMD K6 CPUs: PR2-166 bis PR2-266

I I W W

Chipsatz
O Intel PCISet 82437V X, 82438V X und 82371SB

Hauptspeicher

U ausgestattet mit vier 72-pin-Sockel fur 5V EDO- und Fast-Page-
Mode (FPM) SIMMs. Unterstitzt 72-pin-SIMM-Module der
Grofen 4, 8, 16 und 32 MB.

Das Mainboard kann mit insgesamt 8 bis 128 MB Speicher
bestiickt werden.

U ausgestattet mit einem oder zwel 168-pin-DIMM-Sockel fir
3.3V Sync. DRAM, EDO oder Fast Page Mode DIMMSs.
Unterstitzt werden 168-pin-DIMM-Module der Grof3en 8, 16
und 32 MB.

Cache-Speicher
U Integrated L2 Write-Back Cache Controller
optional 256K B 0. 512kB Direct Mapped Pipeline Burst Cache
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Integrierter Spannungsregler

O Verlustarmer Schaltregler fir Prozessorspannung im 3V-Bereich

mit biszu 10 Ampere Stromabgabe.

Power M anagement Funktion

a

a

U Bietet EPMI (External Power Management Interrupt) Pin

Bietet vier Power-Management Modi : Full on, Doze,
Standby und Suspend

Unterstitzt Microsoft APM

Steckplatzeund /O Funktionen

a
a
a

a
a

32-Bit PCI Steckplatz x 3

16-Bit ISA Steckplatz x 3

2-Knanl PCI IDE Port

- Unterstitzung von bis zu 4 IDE Geréten
- PIO Mode 4 Ubertrégt bis zu 16 MB/sec
Einen Floppy Port

Einen Parallel Port

- Unterstutzt SPP (PS/2 kompatibler bidirectionaler
Parallel Port), EPP (Extended Parallel Port) und ECP
(Extended Capabilities Port).

Zwei serielle Ports

- Unterstiitzt 16C550 kompatible UARTS.
- Unterstiitzt serielle InfraRot Verbindungen.
Einen PS/2 M ouse-Port

USB (Universal Seria Bus) Port

Abmessungen

a
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Kapitel2 Hardwar e I nstallation

Jumper
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Jumper

Etliche Hardware-Einstel lungen werden auf dem Mainboard durch sogenannte
Jumper vorgenommen. Diessind diinne Metallstifte, die durch Jumper-
Kappen kurzgeschl ossen werden kdnnen. Das Pin mit der Nummer 1 findet
sich stets oben links, wenn das Mainboard mit dem Tastaturanschluf3 nach
oben gehalten wird. Bel 4- und 6-Pin-Jumpern findet sich die Nummerierung
auf dem Mainboard.

2486

In diesem Handbuch wird ein 6-Pin-Jumper Wi284 feol ot dargestellt Em“wenn
die Pins 3& 4 und 5& 6 geschlossensind und - gge/ wenn Pins 1& 2 und 3& 4
geschlossensind. te

Ein 4-Pin-Jumper wird folgendermafien dargestellt: 3 slawenn Pin 2& 4
geschlossensindund gl wenn Pin 3& 4 geschlossen sind.

Ein geschlossener (on, ein) 2-Pin-Jumper wird so dargestellt: D . Offen (off,
aus) so:

Zum Schlieffen von 2 Pinswird eine Jumper-Kappe (= Kurzschluf3ricke)
aufgesteckt.

CPU Takt Einstellung - JP37, JPA, JPB und JPC

Das HOT-555A Mainboard ist mit einem Taktgenerator fur den Systemtakt
ausgestattet, der mit dem 6-Pin Jumper JP37 eingestellt werden kann. Essind
Frequenzen von 50 MHz bis 66 MHz einstellbar.

Aul¥erdem sind die Jumper JPA (BFO0), JPB(BF1) und JPC(BF2) vorhanden,
um das Verhdtnis zwischen Systemtakt und internem CPU-Takt zu
konfigurieren. Auf dem HOT-555A Mainboard lassen sich so Verhaltnisse
Systemtakt / CPU-Takt von1:1.5his1: 4 einstellen.

L I %HQ
] 246
Nl - -E
UL I] 12
] ]
o LI
v
EJPC4X
BBA JrB 3X
00 JrA 2X
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CPU Takt Einstellung

System Takt Fre_qgenz
Prozessor JP37 i s Multiplikator
JPA, JPB, JPC
1 :: 3 JPC
AMD-K6 266 MHz %H : H g 66X'\1HZ 1mD0 3 JPB
1 u 3 JPA
i 1(m@@3 3 JPC
Pentium MMX 233 MHz 2 ® 6
AMD-K6 233 MHz 1 H ° H5 6?( g”;z 1 mB33 3 JPB
Cyrix/IBM 6x86MX-PR266 . 1mE8 3 JPA
Pentium MMX 200 MHz
Pentium 200 MHz 2B e06! s uns 1@ 3 JPC
AMD-K6 200 MHz 1B el5 o 1100e |3 JPB
AMD-K5 PR200 1[.m 3 JPA
Cyrix/IBM 6x86MX-PR233
Pentium MMX 166 MHz
szt;m 166 MHz MeM6!| o6mHs 1(=@8 3 JPC
AMD-K6 166 MHz H H oyl 1008 e|3 JPB
AMD-K5 PR166 1E o5 : 1 o3 JPA
Cyrix/IBM 6x86MX-PR200
Pentium MMX 150 MHz 1 @8 3 JPC
Pentium 150 MHz ZHH ® 6] 60MH: 1 el3 PE
AMD-K5 PR150 1 ®5 x25
Cyrix/IBM 6x86MX-PR166 — 100e 3 JPA
. 28 e 06| 66MH: (=00 3 JpC
Pentium 133 MHz 1 e 5 %2 1/ u@@ 3 JPB
R 1@ 3 A
1Mme e 3 JPC
Cyrix/IBM 6x86L P166+ ZH L H 6 66 MHz (meel3JPB
ix/IBM 6x86 P166
Cyrix/ X + 1 o 5 X 2 1@ 3 JPA
1 @33 3 JPC
6
Pentium 120 MHz %HH : 5 GOXN;HZ 1/ w303 JPB
il 11008 e |3 JPA
1Mme e 3 JPC
Cyrix/IBM 6x86L P150+ 2 o6 60 MHz imee 3 JPB
Cyrix/IBM 6x86 P150+ 1 ® 5 X 2
il 110083 JPA
1Mme e 3 JPC
6
Cyrix/IBM 6x86 PR133 % : HH 5 55X'\/;HZ 1imee 3 JPB
- 100e]3 JPA
2 6 1Mme e 3 JPC
Cyrix/IBM 6x86 P120+ 1 5 5OXN£HZ 1Mmee| 3 JPB
=Ll 100 3 P A
Pentium 100 MHz 2MeM6 1m0 3 JPC
AMD-K5 PR133 1 H pd H5 68 '\1/”;Z 1m0 3 JPB
AMD-K5 PR100 XL 1 u@3 3 JPA
. 1 @8 3 JPC
Pentium 90 MHz 2 ® 6
AMD-K5 PR120 1HH = 6?( '\1/”;Z 1/ w@3@ 3 JPB
AMD-K5 PR90 : 130 3 JPA
1u@8 3 JPC
Pentium 75 MHz 2 6 50 MHz 1% 3 JPB
AMD-K5 PR75 1 5 x 15
e 1 mB3 3 JPA
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Onboard Spannungsregler - JP39, JP34, JP33und JP44

Mit diesen Jumpern wird die

Spannungsversorgung fiir den Prozessor OS]
eingestellt. Grundsétzlich gibt es HH
Prozessoren mit einfacher und mit
zweifacher Spannungsversorgung. oo ] D

JPa4 (L
Einfache Spannungsversorgung benétigen: N e o WH,
Intel Pentium Prozessor (STD: 3,3V, VRE: gﬁ a I

3,52V), AMD K5 (3,52V) und Cyrix/|BM
6x86 (3,3 bzw. 3,52V). B

yedr
-0
O - " 1

eedr

Doppelte Spannungsversorgung benétigen:
Intel Pentium P5S5C MMX (2,8V), AMD
K6 (166 MHz: 2,9V; 200 und 233 MHz: 3.2V) und Cyrix/IBM 6x86L (2,8V).

DieVoreinstellung von JP44 ist "geschlossen”. Falls der Jumper gedffnet wird,
wird die Kernspannung der CPU (V core) um 2,5% erhoht.

Zweifache Spannungsver sorgung (V 1o, Vcore getrennt)

Vcore
Prozessor Kern- JP39 JP33 JP34
spg.

Pentium MMX 150~233 MHz, 1 He 2
Cyrix/IBM 6x86L PR150 / PR166 28V
Cyrix/IBM 6x86MX PR166~PR266 3004
2 4
AMD-K6 166 / 200 MHz 29V 1 .l2 @
304
1 3
1 2
AMD-K6 233/ 266 MHz 32V ue
34

Einfache Spannungsver sorgung (V 10=V core)

Vcore
Prozessor Kern- JP39 JP33 JP34
spg.
Pentium 75~200 MHz (STD), 33y 1e |2 > 4
Cyrix/IBM 6x86 PR120~166 (3.3V) ‘ 3 04
ne @
Pentium 75~200 MHz (VRE), 1 - 2 E
Cyrix/IBM 6x86 PR120~166, 352V 1 3
AMD-K5 PR75~200 30 04
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Flash EPROM Jumper - JP18

Das HOT-555A Mainboard unterstitzt 5 Volt und 12 Volt EPROMSs.
Mittels Jumper JP18 kdnnen Sie beide Sorten von EPROMs mit neuen
BIOSen updaten. JP18 Pin 2-3 ist offen fur 5V, Pin 1-2 gesteckt bei 12V.

BIOS UPGRADES

Flash-Spei cher machen das Updaten von BIOSen einfach, daneueVersionen
einfach von Diskette geladen werden kdnnen.

Esgibt zwei Hinweise zur Benutzung des Programmes  Awdflash.exe:

DasProgramm arbeitet nicht mit Speichermanagernwie  QEM M .386 oder
EM M 386. Diese sollten daher nicht geladen werden.

Das Flash-Utility unterstiitzt sowohl 5V als auch 12V Flash EEPROMSs.

L dschen desCM OS- JP 45

Jumper JP 45 16scht den CMOS Speicher desMainboards, der sichin dem
Ultral/O-Chip befindet. Um diesen Speicherbereich zu ldschen, sind folgende
Schritte auszuf iihren:

1) PC abschalten.

2) JP 45 fir einige Sekunden 6ffnen.
3) JP 45 wieder schliefden.

4) PC einschalten.

meeessssssssn HOT-555A Version 3.2 Benutzerhandbuch 11 s



Anschlisseund Sockel

Anschlisse und Sockel
Anschlufy Beschreibung
J2,7J3,J4,J5 |Onboard SIMM Sockel
DIM1, DIM2 Onboard 3.3V DIMM Sockel
J17, 918, J19, Onboard PCI Steckplatze
J20
J21, 322,323 |Onboard ISA Steckplatze
J6 Erster onboard PCI IDE Anschluf3
J7 Zweiter onboard PCI IDE Anschluf3
CN1 Onboard Floppy Kontroller Anschluf3
CN4 Onboard Anschluf fur die parallele Schnittstelle
CN2 Anschluf? fir die erste serielle Schnittstelle
CN3 Anschluf? fur die zweite serielle Schnittstelle
J99 Onboard PS/2 Maus Anschluf3
J14 Power LED und Keylock Anschluf
J12 PC Lautsprecher Anschluf3
JP12 Anschluf? fir den Hardware Reset Schalter
JP17 Green LED
JP15 EPMI Anschlul? (Stromsparschalter)
JP22 Onboard Enhanced IDE R/W LED Anschluf3
J10A, J11A Universal Serial Bus (USB) Anschlu (s.u.)
JP3 Anschluf3 fur Infrarot-Kommunitkation (s.u.)
JP1 AnschluB fir 12V-CPU-Lfter (s.u.)

Hinweis1: J10A, J11A - USB Anschliisse
Das Mainboard stellt 2 USB-Anschliisse (USB =

Universal Serial Bus) zur Verfligung: J10A und J11A.

Hinweis2: JP3 - Infrarot Modul Anschluf’
Auf dem Mainboard befindet sich der 5-Pin-Infrarot-

Anschlu® JP3. Esist fir den Anschlul® von IR-Geréten

vorgesehen, dieeinedrahtlose Datenlibertragung

ermoglichen.
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USB Connectors Pin-out
J11A J10A

Data -

Data +

GND

GND

XYyl AND XL1dl DOA D0A

GND

GND

+ Data

- Data

'3
2 |nfra-Red
3 Port Pinout

4

5



Hinweis3: JP1- 12V Anschlu3fur Kiahlkorper

Zum Anschluf3 eines aktiven 12V -KUhlkorpers steht auf Onboard Cooling Fan
dem Mainboard JP1 bereit. Dierote Leitung wird mit Connector Pin-out

+12V verbunden und die schwarze mit Masse (GND). o2 P

Z
Achtung: Die Anschlissefiir 12 Volt und Masse (GND) ~ “"° 'V e
durfen nicht mit einer Jumper-Kappe kurzgeschlossen
werden - das Mainboard konnte sonst Schaden erleiden.

Note 4;: JP99- 5-Pin-Anschluf3 fir eine PS/2 Maus

Der Jumper JP99ist ein 5-Pin-Anschluf3, welcher die Schnittstelle
fur eine PS/2-Maus darstellt. Ein optional erhdtlicher Adapter
stellt die Verbindung zwischen JP99 und PS/2-Maus her. Das
Diagramm auf der rechten Seite erl&utert die Belegung des
Anschlusses.

Data
Empty
Gnd
Vce
Das HOT-555A Mainboard unterstutzt zwel Anschluf-Arten des  Clock
PS/2-Maus-Adapters: mit Steckanschlu3 fur 6 Pins (wobei Loch 2
und 6 nicht angeschlossen sind) und mit Steckanschlu3fir 5 Pins
(Loch 2 nicht angeschlossen). TYPE1

Achtung: Falls eine PS/2-Maus benutzt wird, dann : E
stellen Siesicher, daR Pin 1 desPS/2-Maus-Adaptersmit &
Pin 1 der Schnittstelle J99 auf dem Mainboard TYPE2

verbunden ist. Ein verkehrtes Aufstecken kann Schaden %
bei der PS/2-Maus verursachen. 1

(S B O

6/ 00 ® O M
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Kapitel3 Speicherkonfiguration

Das HOT-555A Mainboard hat vier 72-Pin SIMM Sockel und ein 168-Pin
DIMM Sockel, so dal3 sich das RAM bis zu 128MB aufrusten 18(3t. Der 72pin
SIMM-Sockel kénnen mit 4AMB, 8MB, 16MB oder 32MB 5 Volt Single-Side
oder Double-Side 72-Pin EDO- oder Fast-Page-Mode (FPM)-Modulen
bestlickt werden. Der 168pin DIMM-Sockel kann mit 8VIB, 16MB, 32MB,..
3,3Volt Single-Side oder Double-Side EDO-, FPM- oder SDRAM-Modulen
bestlickt werden.

Dievier SIMM Socke sind in zwel Banke zu je zwei Sockeln unterteilt. Die
SIMMsin einer Bank miif3en vom gleichen Typ und gleicher Gréf3e sein, wobel
in verschiedenen Banken verschiedene Typen benutzt werden konnen. Jeder
DIMM-Sockel entspricht einer Bank. Jede Bank ist an einen 64 (bzw. 72) Bit
Datenbus angeschlossen.

Je nach Verson ist das HOT-555A mit einem oder zwel DIM M -Sockel
ausgestattet!

Achtung: Es sollten 5Volt SIMM-Module und 3,3Volt DIMM Module nicht
gleichzeitig bestlickt werden!
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Tabdle3-1. Speicherkonfigurations-Tabelefir SSMM-Module

SiM1 SiM 2 SIM3 SIM4 TOTAL
4MB 4MB — — 8MB
— — 4MB 4MB 8MB
4MB 4MB 4MB 4MB 16MB
8MB 8MB — — 16MB
—_— — 8MB 8MB 16MB
4MB 4MB 8MB 8MB 24MB
8MB 8MB 4MB 4MB 24MB
8MB 8MB 8MB 8MB 32MB
16MB 16MB — — 32MB
—_— — 16MB 16MB 32MB
4MB 4MB 16MB 16MB 40MB
16MB 16MB 4MB 4MB 40MB
8MB 8MB 16MB 16MB 48MB
16MB 16MB 8MB 8MB 48MB
16MB 16MB 16MB 16MB 64MB
2 MB 2 MB — — 64MB
—_— — 32MB 2 MB 64MB
4MB 4MB 32MB 2 MB 72MB
32 MB 2 MB 4MB 4MB 72MB
8MB 8MB 32MB 2 MB 80MB
32 MB 2 MB 8MB 8MB 80MB
16MB 16MB 32MB 2 MB 9% MB
2 MB 2 MB 16MB 16MB 9% MB
2 MB 2 MB 32MB 2 MB 128MB
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Table3-2-1. Speicher-Konfigurations-Tabelleftr dieM ainboar d-
Variantemit zwel DIMM Socke

DIM 1 DIM 2 TOTAL
8 MB _ 8 MB

e 8 MB 8 MB

16 MB _ 16 MB
e 16 MB 16 MB
8 MB 16 MB 24 MB
16 MB 8 MB 24 MB
32 MB _ 32 MB
e 32 MB 32 MB
8 MB 32 MB 40 MB
32 MB 8 MB 40 MB
16 MB 32 MB 48 MB
32 MB 16 MB 48 MB
32 MB 32 MB 64 MB

Table3-2-2. Speicher-Konfigurations-Tabelleftr dieM ainboar d-
Variantemit nur eénem DIMM Sockd

DIM 2 TOTAL
8 MB 8 MB

16 MB 16 MB
32 MB 32 MB
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Kapitel4 Award BIOS Setup

Das BIOS Setup konfiguriert Systeminformationen, dieim CMOS RAM
gespeichert sind.

Starten des Setups

Siegelangen in das Setup, indem Sie sofort nach dem Einschalten des
Computersdie <Del> Taste driicken. Sie auch wahrend des POST (Power
OnSelf Test) die Tasten <Del> oder gleichzeitig <Ctrl>, <Alt> und <Esc>
driicken umin das Setup zu gelangen.

TO ENTER SETUP BEFORE BOOT PRESS CTRL-ALT-ESC OR DEL KEY

Fallsdie Mdglichkeit zum Starten des Bios-Setups voriber ist, mul3 man
das System erneut starten, um es erneut zu versuchen. Das System
starten Siedurch Betétigung desRESET-Schaltersoder durch
gleichzeitiges Drucken von <Ctrl>,<Alt> und <Del> (Warmstart).
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DasHauptmenu

ROM PCI-ISA BIOS (2A59GH29)
CMOS SETUP UTILITY
AWARD SOFTWARE, INC.

STANDARD CHMOS SETUP
BI0S FEATURES SETUP
CHIPSET FEATURES SETUP
POWER MANAGEMENT SETUP
PNP-PCI CONFIGURATION
LOAD BIOS DEFAULTS

INTEGRATED PERIPHERALS
SUPERUISOR PASSWORD
USER PASSWORD

IDE HDD AUTO DETECTION
SAVE & EXIT SETUP

EXIT WITHOUT SAVING

LOoAD SETUP DEFAULTS

Esc : Quit T1++ : Select Item
F1@ : Save & Exit Setup (Shift)FZ : Change Color

Time, Date, Hard Disk Tupe...

Standard CMOS setup
Dieser Bildschirm beinhaltet alle Punkte eines Standard-BIOS  Setups.

BIOS features setup
Dieser Bildschirm beinhaltet alle speziellen Punkte des Award-B1OS Setups.

Chipset features setup

Dieser Bildschirm beinhaltet alle Punkte des Chipsatz Setups.

Power Management setup

Dieser Bildschirm beinhaltet alle Punkte des Power M anagement Setups.

PCI Configuration setup

Diese Option definiert den Wert (Angabe in PCI bus blocks) des L atency-
Timersfur den PCI-Busmaster und den IRQ-Leve fur PCI Geréte.
Load BIOS Defaults

BIOS defaults|adt die Werte fir eine optimale Systemleistung. Sie kénnen
die Parameter jedoch im Option Setup Menl andern.
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Load Setup Defaults

BIOSdefaults|adt die Wertefur eine minimale Systemleistung. Siekonnen
die Parameter jedoch mit der Option Setup Ment &ndern.

Integrated Peripherals
Diese Setup-Seite enthdt alle Peripherie-Einstellungen.

IDE HDD auto detection

Dieser Punkt konfiguriert automatisch die | DE Festplatten Parameter.

Supervisor Password

Andert, setzt oder deaktiviert das Supervisor Palwort. Es erlaubt Ihnen den
Zugriff zum System, zum Setup oder zu beiden einzuschranken.

User Password

Andert, setzt oder deaktiviert das Benutzer- PalRwort. Es erlaubt Ihnen den
Zugriff zum System, zum Setup oder zu beiden einzuschranken.

Save & Exit setup
Speichert die CMOS -Werte und beendet das Setup.

Exit mitout saving

Beendet das Bios-Setup-Programm ohne die Anderungen der CMOS-Werte
abzuspeichern.
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Standard CM OS Setup

ROM PCI-ISA BIOS (2A59GH29)
STANDARD CMOS SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

Date (mm:dd:yy) : Tue, May 7 1996
Time C(hh:mm:ss) : 15 : 12 : 9

HARD DISKS TYPE SIZE CYLS HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR MODE
Primary Master : Auto a a a (%) 4] @ AUTO
Primary Slave : Auto a a a %) %] @ AUTO
Secondary Master : Auto a a a %] 7] @ AUTO
Secondary Slave : Auto a a 5] 5] (] © AUTO

Drive A : 1.44M, 3.5 in,

Drive B : None Base Memory: 640K
Extended Memory: 48128K
Video : EGA/VGA Other Memory: 384K

Halt On : All Errors

Total Memory: 49152K

ESC : Quit T1=++ : Select Item PU/PD/+/- : Modify
F1 : Help (Shift)F2 : Change Color
Date

Das Format des Datums ist <day> <date> <month> <year>. Dricken Sie
<F3>um den Kalender zu zeigen.

Time

Das Zeitformat ist <hour> <minute> <second>.

Drive C type/Drive D type

Dieser Menupunkt definiert den Typ der Festplatte C oder D. Esgibt 46
vordefinierte Typen und einen benutzer-definierbaren Typ. Typ 1 bis Typ 46
sind vordefiniert. Type User ist benutzer-definierbar.

Benutzen Sie die <BildAuf> oder <BildAb> Taste um einen Festplatten-Typ
auszuwahlen und bestdtigen Sie mit <Enter>. Die Werte Ihrer Festplatte
mussen dem ausgewahltem Typ entsprechen, da Sie ansonsten nicht richtig
funktioniert. Wenn Sie Ihren Festplatten-Typ nicht in der Tabelle finden,
wéhlen Sieden Typ User um die Platte manuell zu konfigurieren. Dien6tigen
Informationen sollten Siein der Dokumentation zu Ihrer Festplatte finden.

Fallskeine Festplatteinstalliert wurde, wahlen Sie NONE und drticken
<Enter>.
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Drive ein Typ/Drive B Typ

Dieser MenUpunkt definiert den Typ der angeschl ossenen Floppy Laufwerke
A und B.

Video

Dieser MenUpunkt definiert die Art der priméren Grafikkarte.

Error halt

Dieser Mentpunkt definiert, ob der Computer angehalten wird, wenn er
wahrend des Startvorgangs el nen Fehler entdeckt.

Memory

Dieses Feld zeigt die Grof3e des wahrend des POST (Power On Self Test)
gefundenen Speichers. Esgibt keine Optionen.

Base Memory

Zeigt die Grof3e des Basisspeichers( 512K oder 640K).
Extended Memory

Zeigt die Grof3e des Extended-Speichers.
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BIOS Features Setup

ROM PCI-ISA BIOS (ZAS9GHZK)
BIOS FEATURES SETUP
AWARD SOFTUARE, INC.

CPU Intermal Cache : Enabled Uideo BIOS Shadow : Enabled

External Cache : Enabled CB8B8-CBFFF Shadow : Disabled

Quick Fouwer On Self Test : Enahled CCAAA-CFFFF Shadow : Disabhled

Boot 3equence ! A,C,3C31 DBBBB-D3IFFF Shadow : Disabled

Swap Floppy Drive : Disabled D48B8-D?FFF Shadow : Disabled

Boot Up Floppy Seek : Enabled DBABB-DBFFF Shadow : Diszabled

Boot Up NumLock Status H ] DCBBB-DFFFF Shadow : Disabled

Boot Up System Speed : High

Gate AZB Option : Fast

Typematic Rate Setting : Disabled

Typematic Rate (Chars-/8ec) : b

Typematic Delay (Msec) 258

Security Option : Setup

PS/2 mouse function control: Dizabhled

PCI-UGA Palette Snoop : Disabled

03 Select For DRAM > 64HB : Mon-0852 ESC : Quit tl:+« : 3elect Iten
F1 : Help PU-PDs+/- ! Modify
FS : 0ld Values (3Shift)FZ : Color
F6 : Load BIOS Defaults
F? : Load Setup Defaults

CPU Internal Cache

Diese Option aktiviert den internen CPU Cachefur schnellere
Speicherzugriffe. Der Standardwert ist enabled.

External Cache

Diese Option aktiviert den externen Cachefur schnellere Speicherzugriffe.
Der Standardwert ist enabled.
Quick Power On Self Test

Diese Option beschleunigt den Power On Self Test (POST) beim Start des
Computers durch Uberspringen oder Verkiirzen einiger Tests.

Boot Sequence

Diese Option bestimmt von welchen Laufwerk zuerst gebootet werden soll.
Standardwert ist A, C, SCSI.

Swap Floppy Drive

Bel Aktivierung dieser Option vertauscht das BIOS die Floppy Laufwerke
30, dal’ Laufwerk A: als Laufwerk B: funktioniert und Laufwerk B: as
Laufwerk A:.

Boot Up Floppy Seek

Bei Aktivierung dieser Option erkennt das BIOS wahrend desPOST ob die
Floppy 40 oder 80 Spuren hat.
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Boot Up NumLock Status

Wenn diese Option enabledist, aktiviert das System Num Lockbeim
Systemstar. Sie kdnnen die Pfeiltasten des Nummerblocks benutzen.

Boot Up System Speed

Diese Option definiert die CPU-Geschwindigkeit beim Booten. Die
Einstellungen sind High oder Low.

Gate A20 Option

Bel Normal wird dasA20-Signal vom Keyboard-Controller gesteuert.

Typematic Rate Settings / Typematic Rate / Typematic Delay

Hiermit wird zunéchst bestimmt, ob die Einstellungen fir Rate und Delay der
Tastenanschlage auf dem Keyboard einstellbar sind. Falls" Typematic Rate
Settings' auf "enabled" steht, sind diefolgenden Einstellungen relevant:

"Typematic Rate" bestimmt die Anzahl der Eingaben pro Sekunde fir die
gedriickte Taste. "Typematic Delay" bestimmt die Verzdgerung nach dem
Dricken einer Taste, biszur Wiederholungs-Sequenz.

Security Option

Diese Option erlaubt Ihnen den Zugriff auf das System zu kontrollieren.

Wenn System ausgewahlt ist, wird das System weder booten noch in das
BI1OS Setup wechseln, bevor dasrichtige Passwort elngegeben worden ist.

Falls Setup ausgewahlt ist, wird das System zwar booten, jedoch kann vor
Eingabe desrichtigen Passwortes nicht in das BIOS Setup gewechselt werden.

PS/2 Mouse Control Funktion

Diese Option bestimmt ob die PS/2 M ouse benutzt wird oder nicht. Sie
belegt IRQ12.

PCIVGA Palette Snoop

Diese Option muf3 aktiviert sein, wenn sich eine ISA-V GA Karteim System
befindet; bei einer PCI-Grafikkarte muf3 sie deaktiviert sein.

OS Select For DRAM > 64MB

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie unter OS2 mehr als 64M B benutzen
wollen.
Video BIOS Shad ow/XXXXX-XXXXX Shadow

Diese Option bestimmt, ob dasVideo BIOS bzw. ein optionales ROM -
BIOS in das RAM kopiert werden.
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Chipset Featur es Setup

ROM PCI-ISA BIOS (2A59GH2B)
CHIPSET FEATURES SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

Auto Configuration : Enahled Delayed Transaction : Disabled
DREAM Timing ;7@ ns

DRAM BAS# Precharge Time : 4

DRAM B W Leadoff Timing : 6

Fast RAS To CAS Delay i |

DEAM Read Burst (EDO-FP) : x222,x333
DRAM Write Burst Timing : x333

Fast MA to BASE Delay CLK: 1

Fast EDO Path Select : Disabled

Refresh RAS# fAssertion : 5 Clks

I5A Bus Clock : PCICLE-4

SDRAM(CAS Lat/BAS-to-CAS): 3.3

System BIOS Cacheahle ; Disahled

Video BIOS Cacheahle : Disabled

8 Bit I-0 Becovery Time : 3 ESC : Quit Tl+¢ : Select Item
16 Bit 1.0 Becovery Time : 2 F1 : Help PU/PD/+,- : Modify
Memory Hole At 15M-16M : Disahled F5 : 0ld Values (3hift)FZ : Color
Peer Concurrency : Enabled F6 : Load BIOS Defaults

Passive Belease : Enabled F7¥ : Load Setup Defaults

Auto Configuration

Diese Option konfiguriert die wichtigsten Punkte des Chipset Features
MenUs automatisch.
DRAM Timing

Diese Option bestimmt die DRAM Read/Write Timings. Wenn die "Auto
Configuration" aktiviert ist, ist diese Option nicht verfigbar.

DRAM RAS# Precharge Time

Diese Option bestimmt das DRAM RAS Precharge Timing. M6gliche
Einstellungensind 4 und 3 CLKs.

DRAM R/W Leadoff Timing

Diese Option bestimmt die RASDRAM Read/Write Leadoff Timings fur
page/row misscycles. DieEinstellungensind 7/6 und 6/5CLKSs.

Fast RAS To CAS Delay

Diese Option bestimmt den DRAM RASto CAS Delay, um die DRAM
page missund row missleadoff Timings zu kontrollieren. M&gliche
Einstellungensind 3und 2 CLKSs.

DRAM Read Burst Timing

Diese Option definiert das DRAM Read Burst Timing. Das Timing hangt
vonder Art desDRAMs (Standard oder EDO) ab. M6gliche Einstellungen
sind x4444, x3333 und x2222.
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DRAM Write Burst Timing

Diese Option definiert das DRAM Write Burst Timing. Das Timing hangt
vonder Art desDRAMs (Standard oder EDO) ab. M6gliche Einstellungen
sind x4444, x3333 und x2222.

Fast MA to RAS# Delay CLK

Diese Option aktiviert Fast MA (Memory Address) zu RAS# Delay, was
DRAM Row Miss Timings kontrolliert.

Fast EDO Path Select
Diese Option aktiviert Fast Path fur CPU zu DRAM Lesezyklen.

Refresh RAS# Assertion

Diese Option definiert die Anzahl von RASH, die Refresh Zyklen
zugeordnet sind.

SDRAM (CAS Lat/RAS-to-CAS)

Diese Option definiert dieCAS# Latency und RASH# zu CASH
Geschwindigkeit fur SDRAM. Wenn kein SDRAM vorhanden ist, wird
diese Option nicht angezeigt.,

ISA Clock

Diese Option definiert die | SA-Bus Geschwindigkeit als Ergebnisaus der
Division der PCI-Bus Geschwindigkeit durch 3 oder 4. Wenn z.B. ein
166MHz Pentium Prozessor benutzt wird, ist die PCI-Bus Geschwindigkeit
33 und die | SA-Bus Geschwindigkeit bei einer Division durch 3 11 (bzw.
8.25bei Divisiondurch 4).

System BIOS Cacheable

Diese Option bestimmt, ob der System-BIOS Bereich FOOO~FFFF cacheable
oder non-cacheable ist.

Video BIOS Cacheable

Diese Option bestimmt, ob der Video-BIOS Bereich FOOO~FFFF cacheable
oder non-cacheableist.

8 Bit /O Recovery Time

Diese Option erzeugt zusétzliche Wartezyklen fur die 8-Bit 1/0-Zyklen des
ISA Bus.

meesssssssmmmm HOT-555A Version 3.2 Benutzerhandbuch 25 s



16-Bit I/O Recovery Time

Diese Option erzeugt zusétzliche Wartezyklen fur die 16-Bit 1/0O-Zyklen des
ISA Bus. Einstellbar sind 1, 2, 3, 4, Sysclkund Disabled.

Memory Hole At 15M-16M

Diese Option aktiviertein Memory-Holeim DRAM.

Peer Concurrency

Diese Option aktiviert bzw deaktiviert PCl Concurrency.

Passive Release

When enabled, the chipset provides aprogrammable passive release
mechanism to meet the required | SA master latencies.

Delayed Transaction

Sincethe 2.1 revision of the PCI specification requires much tighter controls
on target and master latency. PCI cyclesto or from ISA typically take longer.
When enabled, the chipset providesaprogrammable delayed completion
mechanism to meet the required target latencies.
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Power M anagement Setup

ROM PCI-ISA BIOS (2A596HZ3)
POWER MANAGEMENT SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

Power Management : Disable ## Power Down & Resume Events ##

PM Control by AFM i Yes IEQ3 (COM 2) : OFF

Uideo Off Method : UsH SYHC+Blank IBQ4 (COM 1) : ON
IRQ5 (LPT 2) : OFF

Doze Mode : Disahle IRQ6 (Floppy Disk) : OFF

Standby Mode : Disahle IRQ7 (LPT 1) : OFF

Suspend Mode : Disahle IEQA (RTC Alarm) : OFF

HDD Power Down : Disable IEQ9 (IRQZ BRedir) : OFF
IRQ18 (Reserwved) : OFF

## Wake Up Events In Doze & Standhy ##| IRQ11 (Reserwved) : OFF

IRQ3 (MWake-Up Event): ON IRQ12 (P3S-2 Mouse) : ON

IRQ4 (Wake-Up Event): ON IEQ13 (Coprocessor) : OFF

IRQ8 (Wake-Up Event): ON IRQ14 (Hard Disk) : OFF

IBQ1Z (Wake-Up Event): ON IEQ15 (Reserwed) : OFF
ESC : Quit Tl++ : Select Item
Fi : Help PU-PDr +-- : Modify
F5 : 0ld UValues (Shift)F2 : Color
F6 : Load BIOS Defaults
F? : Load Setup Defaults

Power Management

Diese Option | egt die Einstellungen der Power M anagement-Funktionen fest.
Der Standardwert ist "Disable”. Auf den folgenden Seiten werden alle
verfligbaren Optionen aufgelistet.

Disabled Gesamtes Power Management ist deaktiviert.

User Define Benutzer knnen Ihr eigenes Power M anagement
definieren.

Min Saving Vordefinierte Timer sind so eingestellt, dal3alle

Timer maximale Werte enthalten.
Max Saving Vordefinierte Timer sind so eingestellt, dal3alle
Timer minimale Werteenthalten.
PM Control by APM

Wenn diese Option auf No gesetzt ist, wird das System BIOS APM
(Advanced Power Management) ignorieren.

Wenn diese Option auf Yes gesetzt ist, unterstiitzt das System BIOS folgende
APM Modi: DOZE, STANDBY oder SUSPEND.

Blank Screen - Das System BIOS wird den Bildschirm einfach
schwarz schalten.
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V/H SYN Zusétzlich zum Schwarzschalten, schaltet das BIOS
auchdieV- und H-SYNC Signaleder VGA-Kartezum Moni
tor ab.

DPMS Diese Funktion soll nur bei DPM -unterstiitzenden
Grafikkarten eingesetzt werden.
Doze Mode

1 Min~1 Hr Definiert, wielange die Uberwachten Systemfunktionen
passiv sein muissen, bevor das System in den DOZE
Modus geht.

Disable  Das System geht niein den DOZE Modus.

Standby Mode

1 Min~1 Hr Definiert, wielange die Uberwachten Systemfunktionen passiv
sein missen, bevor das System vom Doze- in den Suspend-
M ode geht.

Disable  Systemwill never enter STANDBY mode.

Suspend Mode

1 Min~1 Hr Definiert, wielange die Uberwachten Systemfunktionen
passiv sein missen, bevor das System in den SUSPEND
Modus geht.

Disable  Das System geht niein den SUSPEND Modus.

HDD Power Down

1~15Min  Definiert, wielange die Uberwachten Festplatten inaktiv sein
mussen, bevor diese abgeschaltet werden.

Suspend  BIOS schaltet die Festplatte ab, wenn das System im SUS
PEND Modus ist.

Disable  DieFestplattewird nie abgeschaltet.

IRQ3, 5, 8, 12 **Wake-Up Events In Doze & Standby**
ON - EineIRQ 3,5,8 oder 12-Aktivitét reaktiviert das System.
OFF - EineIRQ 3,5,8 oder 12-Aktivitét reaktiviert das System nicht.

*Power Down & Resume Events **

Folgende Optionen kdnnen durch aktivieren (auf ON setzen) vom Power-
M anagement Uberwacht werden.

COM Post Accessed LPT Ports Accessed Drive Ports Accessed IRQ 3 (COM 2) IRQ 4
(COM1) IRQ 5 (LPT 2) IRQ 6 (Floppy Disk) IRQ 7 (LPT 1) IRQ 8 (RTC
Alarm) IRQ 9 (IRQ 2 Redir) IRQ 10 (Reserved) IRQ 11 (Reserved) IRQ 12 (PS/2 Mouse)

IRQ 13(Copro-) IRQ 14 (Hard Disk) IRQ 15 (Reserved)
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PCI Configuration Setup

ROM PCI-ISA BIOS (2A59GH29)
PNP-PCI CONFIGURATION
AWARD SOFTWARE, INC.

Resources Controlled By : Manual PCI IRQ Actived By : Level
PCI IDE IRQ Map To : PCI-AUTO

IBQ-3 assigned to : Legacy ISA Primary IDE INTH# : A

IBQ-4 assigned to : Legacy ISA Secondary IDE INT# : B

IBQ-5 assigned to : PCI-ISA PnP
IRQ-7 assigned to : Legacy ISA
IRQ-9 assigned to : PCI-/ISA PnP
IRQ-10 assigned to : PCI-/ISA PnP
IRQ-11 assigned to : PCI-/ISA PnP
IRQ-12 assigned to : PCI-/ISA PnP
IRQ-14 assigned to : Legacy ISA
IRQ-15 assigned to : Legacuy ISA
DMA-8 assigned to : PCI/ISA PnP
DMA-1 assigned to : PCI/ISA PnP
DMA-3 assigned to : PCI/ISA PnP

DMA-5 assigned to : PCI/ISA PnP ESC : Quit Tl+¢ : Select Item
DMA-6 assigned to : PCI/ISA PnP F1 : Help PU/PD/+,- : Modify
DMA-7 assigned to : PCI/ISA PnP F5 : 0ld Values (3hift)FZ : Color

F6 : Load BIOS Defaults
F7¥ : Load Setup Defaults

Resources Controlled By

Die Optionenin diesen Mentpunkten sind Auto und Manual.
Auto : DasBIOS konfiguriert IRQs und DM ASs automatisch.
Manua : IRQs und DMAs werden vom Benutzer eingestelIt.

IRQ 3 assigned to
Das System BIOS weist IRQ 3 legacy | SA oder PCI/ISA PnP zu.
IRQ3 Standardzuweisung ist legacy 1SA fir COM2.

IRQ 4 assigned to
Das System BIOS weist IRQ 4 legacy | SA oder PCI/ISA PnP zu.
IRQ4 Standardzuweisung ist legacy 1SA fir COM1.

IRQ 5 assigned to
Das System BIOS weist IRQ 4 legacy | SA oder PCI/ISA PnP zu.
IRQ4 Standardzuweisung ist PCI/ISA PnP fir PCI oder ISA PnP Karten.IRQ
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IRQ 7 assigned to
Das System BIOS weist IRQ 7 legacy | SA oder PCI/ISA PnP zu.
IRQ7 Standardzuweisung ist legacy ISA fur LPT1.

IRQ 9 assigned to
Das System BIOS weist IRQ 9 legacy | SA oder PCI/ISA PnP zu.
IRQ9 Standardzuweisung ist PCI/ISA PnP fur PCI oder ISA PnP Karten.

IRQ 10 assigned to
Das System BIOS weist IRQ10 legacy | SA oder PCI/ISA PnP zu.
IRQ10 Standardzuweisung ist PCI/ISA PnP fur PCl oder ISA PnP Karten.

IRQ 11 assigned to
Das System BIOSweist IRQ 11 legacy | SA oder PCI/ISA PnP zu.
IRQ11 Standardzuweisung ist PCI/ISA PnP fur PCI oder ISA PnP Karten.

IRQ 12 assigned to
Das System BIOS weist IRQ124 legacy | SA oder PCI/ISA PnP zu.

IRQ12 Standardzuweisung ist PCI/ISA PnP fur PCl oder ISA PnP Karten.
Dadie PS/2 Mouse auch IRQ12 nutzt, sollten Sie IRQ12 legacy |SA

zuwei sen (wenn eine PS/2 M ouse angeschl ossen ist) um Systemkonflikte zu
vermeiden.

IRQ 14 assigned to
Das System BIOS weist IRQ 14 legacy | SA oder PCI/ISA PnP zu.

IRQ14 Standardzuweisung ist legacy ISA fir den prim. IDE Contrl.

IRQ 15 assigned to
Das System BIOS weist IRQ 15 legacy | SA oder PCI/ISA PnP zu.

IRQ15 Standardzuweisung ist legacy ISA fir den sekundéren IDE  Con-
troller.

DMA-0, 1, 3,5, 6, 7 assigned to
Das System BIOS weist DMAS legacy | SA oder PCI/ISA PnP zu.
DMA Kand 0, 1, 3,5, 6 und 7 Standardzuweisung ist PCI/ISA PnP.
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|ntegrated Peripherals

KoM PCl/15A BLOY (ZA%YGHZY)

INTEGRATED PERIPHERALS

AWARD SOFTWARE, INC.
IDE HDD Block Mode : Enahled
IDE Primary Master PIO : Auto
IDE Primary Slave PIO : Auto
IDE Secondary Master PI0O : Auto
IDE Secondary Slave PIO0 : Auto
On=Chip Primary PCI IDE: Enabled
On-Chip Secondary PCI IDE: Enabled
PCI Slot IDE Znd Channel : Enabled
Onboard FDD Controller : Enabled
Onboard Serial Port 1 : COM1-3F8
Onboard Serial Port 2 : COMZ.-2FB
Infra Bed (IB) Function : Disabled
IR Transfer Mode : Half-Dup
Onhoard Parallel Port ; J7BHAIRQT
Onhoard Parallel Mode : ECP ESC : Quit Tl++ : Select Item
ECP Mode Use DMA 13 F1 : Help PU/PD/+/=- : Modify
Fh : 0ld Values (Shift)FZ : Color
F6 : Load BIOS Defaults
F? : Load Setup Defaults

IDE HDD Block Mode

Wenn Ihre | DE Festplatte den Block-Transfer Modus unterstuitzt, konnen bel
Schreib- und L eseoperationen mehrere Sektoren mit einem Befehl Ubertragen
werden. Diese Option erhéht somit die Datentransferrate.

IDE Primary/Secondary Master P1O

Diese Option stellt den PIO Modus des onboard Primary/Secondary Master
PCI-IDE Controllersein. Einstellbar sind Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3,
Mode 4 und Auto.

IDE Primary/Secondary Slave PIO

Diese Option stellt den PIO Modus des onboard Primary/Secondary Slave
PCI-IDE Controllersein. Einstellbar sind Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3,
Mode 4 und Auto.

On-Chip Primary PCI IDE

Diese Option aktiviert oder deaktiviert den onboard Primary PCI/ IDE-
Controller.

On-Chip Secondary PCIIDE

Diese Option aktiviert oder deaktiviert den onboard Secondary PCI IDE-
Controller.
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PCI Slot IDE 2nd channel

Diese Option bestimmt, ob der 2. Kanal desonboard Secondary PCI/IDE-
Controllers aktiviert oder deaktiviert ist.

Onboard FDC Control

Wenn ein Diskettenlaufwerk an den onboard Floppy Controller angeschlossen
ist, sollte diese Option aktiviert sein. Bei Verwendung eines separaten Floppy
Controllers muf3 diese Option deaktiviert werden.

Onboard Serial Port 1/Port 2

Diese Option weist den seriellen onboard Schnittstellen die Adressen COM 1/
3F8H, COM2/2F8H, COM 3/3E8H, COM4/2E8H oder Disabled (nicht
aktiv) zu.

Infra Red (IR) Funktion

Das Mainboard unterstitzt I'rDA(HPSIR) und IR(ASKIR) Infrarot as
COM2. Diese Option setzt InfraRot HPSIR, ASKIR oder Disabled.

IR Transfer Mode

Diese Option definiert den I nfraRot-Ubertragungsmodus als Vol I-Duplex oder
Hab-Duplex.

Onboard Parallel Port

Diese Option weist der parallelen onboard Schnittstelledie Adresse 378H,
278H, 3BCH oder Disabled (nicht aktiv) zu

Onboard Printer Mode

Diese Option bestimmt den Modus der parallelen onboard Schnittstelle. Die
Optionen sind EPP (Extended Parallel Port), ECP (Extended Capabilities
Port), Extended und Compatible.

ECP Mode Use DMA

Diese Option bestimmt den DMA (Direct Memory Zugriff) Kanal bei
Nutzung des ECP Modus. Die Optionen snd DMA 1 und DMA 3.
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Password Setting_;

Wenn Siediesen Menupunkt wahlen, wird diefolgende Nachricht auf dem
Bildschirm erscheinen:

ENTER PASSWORD

ROM PCI-ISA BIOS (2A59GH29)
CMOS SETUP UTILITY
AWARD SOFTWARE, INC.

STANDARD CMOS SETUP INTEGRATED PERIPHERALS
BIOS FEATURES SETUP SUPERVISOR PASSWORD
CHIPSET FEATURES SETUP USER PASSWORD

POWER MANAGEMENT SETUP IDE HDD AUTO DETECTION
PNP,PCI CONFIGURATION SAVE & EXIT SETUP

LOAD BIOS DEFAULTS | Enter Password: UT SAUVING

LOAD SETUP DEFAULTS |

Esc : Quit T
(

+ ; Select Item
F1@ : Save & Exit Setup )

FZ : Change Color

Change-3et/Disabhle Password

Geben Sie ein Passwort mit bis zu acht Buchstaben ein und bestatigen
dieses mit der Taste <Enter>. Siewerden jetzt aufgefordert das Passwort
durch nocheinmalige Eingabe zu bestétigen. Wenn Sie daseingegebene
Passwort nicht verwenden mdchten, konnen Sie den Vorgang durch driicken
der Taste <Esc>abbrechen. Bei erfolgrei cher Eingabe eines neuen Passwortes
wird das alte Passwort im CMOS durch Uberschreiben gel 6scht.

Um die Passwort-Funktion zu deaktivieren, driicken Siebei der
Eingabeaufforderung einfach <Enter>. Folgende Nachricht wird ihnen
bestatigen, dal? das Passwort deaktiviert worden ist:

PASSWORD DISABLED

Im Hauptment des System Bios findet sich der MenUpunkt BIOS
FEATURES SETUP; im Feld Security Option wéhlt man unter zwei
madglichen Einstellungen:

System - bei jedem Systemstart wird nach dem Passwort gefragt, falls
ein Passwort aktiviert wurde

Setup - nur bei dem Versuch, in das Bios-Setup-Programm zu gelangen,
wird nach dem Passwort gefragt, falls es aktiviert wurde.
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