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FCC Bemerkung:

Dieses Gerét hat in Tests die Grenzwerte eingehalten, die im Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen fir digitale
Geréte der Klasse B festgeschrieben sind. Diese Grenzwerte sehen fur die Heiminstallation einen ausreichenden
Schutz vor gesundheitsschédigenden Strahlen vor. Das Gerét erzeugt und verwendet hoch-frequente Schwingungen
und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht nach den Anweisungen des Herstellers aufgestellt und betrieben wird,
kénnen Stérungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. In Ausnahmefélien kdnnen bestimmte Installationen
aber dennoch Stérungen verursachen. Sollte der Radio- und Fernseh-empfang beeintréchtigt sein, was durch Ein-
und Ausschalten des Gerétes festgestellt werden kann, so empfiehlt sich die Behebung der Stérung durch eine oder
mehrere der folgenden Mal3nahmen: - Richten Sie die Empfangsantenne neu aus. - VergréRern Sie den Abstand
zwischen Gerdt und Empféanger. - Stecken Sie den Netzstecker des Gerétes in eine andere Steckdose ein, so dali3
das Gerét und der Empfénger an verschiedenen Stromkreisen ange-schlossen sind. - Falls erforderlich, sollten Sie
Ihren Fachhéndler oder einen erfahrenen Radio-und Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

FCC Warnung

Es wird darauf hingewiesen, da3 Anderungen, die ohne ausdriickliche Zustimmung des Herstellers
vorgenommen werden, dazu fuhren kénnten, daR die FCC-Norm (wie oben angegeben) nicht mehr
eingehalten wird.

Bemerkung: Damit die FCC-Bestimmungen fiir ein Klasse-B-Ger &t auch innerhalb eines Systems eingehalten
wird, wird empfohlen geschrimte Anschlufkabel fir Peripherie und Sromver sorgung zu verwenden.

CE Bemerkung:

Zur Beurteilung der elektromagnetischen Vertraglichkeit dieses Gerates wurden folgende Normen
herangezogen: Storfestigkeit nach EN 50082-1: 1992 und Stéraussendung nach EN 55022: 1987
Klasse B. Die EG-Konformitatserklarung wurde von Shuttle Computer Handels GmbH ausgestellt.

Dieses Handbuch

Copyright 1998

Alle Rechte vorbehalten

Handbuch Version 2.0 (fir Mainboard HOT-661V)

Inhaltliche Anderungen dieses Handbuchs behalten wir uns ohne Ankiindigung vor.

Der Herausgeber dieses Handbuchs haftet nicht fir Fehler oder Unterlassungen in diesem
Handbuch und ist nicht verpflichtet, die hierin enthalteenen Informationen auf den neuesten Stand
zu bringen.

Geschutzte Warenzeichen

Intel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation

Pentium® Prozessor ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation

PC/AT ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machine Corporation.
PS/2 ist ein eingetragenes Warenzeichen der IBM Corporation.

Alle anderen in diesem Handbuch aufgefiihrten Marken und Produktnamen sind eingetragene
Warenzeichen der jeweiligen Unternehmer.
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\/ Vorwort

HOT-661V it eine hochintegrierte IBM PC/AT kompatible Systemhauptplatine. Das
Design unterstiitzt Intel Pentium-11-Prozessoren mit 256 oder 512 kB eingebautem
leistungsfahigen Pipelined-Burst L2-Cache. Das Speicher-System des Mainbaords
unterstitzt bis zu 1024 MB SDRAM Hauptspeicher in 168-Pin Standard-DIMM-Sockeln.
HOT-661V ist mit Ein-/Ausgabe-Technik der neuen Generation ausgedtattet. Der
VIAB93-AGP-Chipsatz hat im Verhaltnis zu anderen Chipsétzen eine héhere

| ntegrationsdichte und Leistungsfahigkeit.

HOT-661V ist mit einem AGP-Steckplatz fur fortschrittliche AGP-Grafikkarten mit
hohem Datendurchsatz ausgestattet

Der VIA693-Chipsatz verfigt Uber ein Busmaster IDE Kontroller mit zwel hochleistungs
IDE-Schnittstellen, an denen bis zu vier IDE-Geréte angeschlossen werden kénnen.

Der integrierte"Gigal/O Kontroller" bietet die tiblichen Ein-/Ausgabe-Schnittstellen:
Anschluf? fir Diskettenlaufwerke, Serielle Schnittstellen (Fifo), eine Infrarot-Schnittstelle
(IrDA) und SPP/EPP/ECP-fahige paralele Schnittstelle.

Bis zu vier Steckplétze fur PCl-Karten bieten fur Anwendungen mit hohem
Datenbewegungen wie z.B. im Grafikbereich eine guten Datendurchsatz. Bis zu drei
Steckplétze sind fur 1SA-Karten vorhanden.

Das HOT-661V Mainboard bietet die Basis fir ein preisgiinstiges Hochleistungs-System
mit guter Erweiterbarkeit fir Komponenten. Es entspricht dem letzten Stand der
Prozessor- und Schnittstellen-Technik.
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l Spezifikation

Das Design des HOT-661V Mainboards wurde fir den anspruchsvollen PC-Anwender entwickelt, der
ein sehr leistungsféhiges mit vielen intelligenten Eigenschaften mit kompakten Abmessungen braucht:
VIA Chipsatz:

VIA VT82C693 Chipsatz und Ein-/Ausgabesystem.

CPU Unterstltzung:
Celeron Prozessor 233/66 ~ 333/66 MHz
Intel Pentium® |1 Prozessor 233/66 ~ 333/66 MHz und 350/100 ~ 500/100 MHz.

Vielféltige Speicher Unterstiitzung:
Mit vier DIMM-Steckplé&tzen fur normale oder PC/100 SDRAM-Module bis zu einer GesamtgroiRe
von 1024 MB. Eingélbar fir ECC-Unterstiitzung (Error Checking and Correction = Fehlerpriifung
und -korrektur)

PCl und ISA Erweiterungssteckplatze:

ausgestattet mit vier 32-Bit PCl Steckplétzen und drei 16-Bit |SA Steckplétzen

AGP-Steckplatz:

Bietet einen AGP (Accderated Graphics Port) Steckplatz fir entsprechende Grafikkarten. Diese
Schnittstelle ermdglicht inshesondere bel 3D-Anwendungen eine besonders hohe Grafik-
Performance.

Integrierte Ein-/Ausgabe-Einheit:

mit einer Schnittstelle fir Diskettenlaufwerke, einem Anschlu3 fir PS/2-Maus, zwei schnelle serielle
Schnittstellen (Fifo, 16550-komp.) und einer paralelen Schnittstelle (ECP, EPP). Die zweite serielle
Schnittstelle 183 sich wahlweise als COM 2 oder als Anschlu3 fr ein Infrarot-Modul zur drahtlosen
Datenlibertragung nutzen.

Integrierter PCI Bus Master IDE Kontroller:

Zwei UltraDMA/33 Bus Master IDE Schnittstellen unterstiitzen bis zu vier IDE-Gerédte mit bis zu
33 MB/sek Dateniibertragungsrate. Es werden die enhanced PIO-Modes 3 und 4, sowie Bus-
Master-IDE-DMA-Mode-2-Geréte unterstiitzt.

Integrierter 20-Pin Anschluf? fur ATX-Netzteil:

Durch Verwendung eines ATX-Netzteils unterstiitzt das Mainboard die Soft-On/Off-Funktion.

System BIOS:

Mit lizenziertem Award V4.51PG BIOS im einem Flash EEPROM.
Unterstiitzt Green PC, DMI und ist gebiindelt mit Symbios Login(NCR) SDCM V4.0 SCSI BIOS
zur Unterstiitzung kostengiinstiger PCI-SCSI-Host-Adapter.
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ACPI:

Unterstiitzt ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Funktion. Durch ACPl  stehen
mehr Funktionen zum Energiesparen zur Verfligung, sofern das Betriebssystem "OS Direct Power
Management" (OSPM) unterstiitzt.

Abmessungen:
ATX-Format: 305X 170 mm

Erweiterte Eigenschaften:

Reduzierte Elektromagnetische Strahlung --  bessere EMI-Werte durch 1,5% Modulation des
Systemtaktes und durch Abschalten des Taktsignals bei ungenutzten PCI- und DIMM-Steckplétze,

Zwei-Funktions-EinfAus-Schalter -- das System kennt zwei Aus-Zusténde: Suspend-Modus
(hochste Stromsparfunktion) und Soft-Aus-Modus (System aus, Netzteil standby). Wenn der Ein/
Aus-Schalter fir weniger als 4 Sekunden gedriickt wird, dann wird das System in den Suspend-
Modus versetzt. Bel langerem Driicken wird das System in den Soft-Aus-Modus versetzt.

Einschalten bei Modem-Empfang -- Das System kann automatisch eingeschatet werden, falls
ein angeschlossenes Modem aktiviert wird (z.B. bel Fax-Eingang).
Noch mehr erweiterte Eigenschaften (HOT-661P):

Spannungs-Uberwachung -- die Pegel der verschiedenen System-Spannungen werden (iberwacht,
um eine stabile Stromversorgung der System-Komponenten zu gewéhrleisten.
Uberwacht werden Vcore und Vio der CPU und +5V, +12V, -5V, -12V des Systems,

L ifter-Status Uberwachung -- falls der CPU-L iifter einen RPM-Sensor aufweist, der eine
Messung der Drehzahl des Rotors erlaubt, dann kann die Funktionsttichtigkeit des L ifters tberwacht
werden, um CPU-Uberhitzung bei L ifterversagen vorzubeugen.
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Ubersicht und Anschliisse von HOT-661V
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2 Hardware Konfiguration

Die Prozessoren Pentium™ |l und Celeron™

Linker Riegel —, Q|

Rechter Riegel —p.

W) <4—Rechter Riegel

intgl” Schutzdeckel

Der Pentium 11 und Celeron Prozessor ist (nach Pentium Pro) das néchste Mitglied der P6
Prozessor Familie. Er kombiniert die Vorteile der Pentium Pro Prozessor Architektur mit dem
zusétzlichen MM X-Befehlssatz. Er ist voll kompatibel mit der riesigen Menge PC-
Programme, die auf der Intel Architektur basieren. Zusétzlich bietet der Pentium 11 Prozessor
einen neuen Leistungsgrad fir erweiterte Anwendungen im Medien- und Kommunikations-
bereich, einschliefdlich realistischer Grafikdarstellung, Video-K onferenz und Fahigkeit zu
Voallbild-Video ohne Ruckeln. Die Kombination dieser fortschrittlichen Technologien machen
den Pentium |l Prozessor zur idealen Wahl wenn man rechenintensive und stark mulimedia-
orientierte 32-Bit-Programme ausfiihren mochte.

Der Pentium 11 und Celeron Prozessor hat auf dem Chip ein 32 kB grofen L1-Cache, der
nicht geblockt ist und mit dem Prozessortakt arbeitet. AuRerdem hat der Pentium 11
Prozessor auf der Prozessorplatine einen 512 kB oder 256 kB grof3en L2-Cache, der
ebenfalls nicht geblockt ist und mit der halben Prozessorfrequenz getaktet wird.

Der Pentium |1l Prozessor nutzt die S.E.C.C. und S.E.C.C.2 Gehduse-Technologie fir
verbesserten Schutz bei der Handhabung. (Single Edge Contact Cartridge = Gehause mit
einfacher Kontaktleiste)

Der Celeron Prozessor nutzt die S.E.PP. (Single Edge Processor Package)-Technik.

Bild 2-1 zeigt den Pentium 1l Prozessor ohne monierten Kihlkérper von vorne, hinten und
oben (ohne montierten Kuhlkorper).

Bild 2-2 zeigt einen Pentium 11 Prozessor mit S.E.C.C.2-Gehduse.

Bild 2-3 zeigt den Celeron Prozessor von vorn und hinten, mit und ohne Kdhlkorper.

i Vorderseite
Rentiuni I

Schutzdeckel _y,

T it pentiumil e

«— Linker Riegel Rickseite

Platte zur
Warmeableitung

Produkt Nummer, Daten Matrix
Takt, Cache, W/ALT-Seriennr.
QDF#, Legal Mark

Bild2-1
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Woraus besteht der Prozessor-Halter?

Zur Befestigung des Pentium 1l Prozessors wird der CPU-Sténder und die optionale Kiihl-
korper-Haterung benttigt.

Die folgenden Ausfulhrungen veranschaulichen die Installationsprozedur fur diesen
Mechanismus. Der CPU-Halter besteht aus zwel CPU-Sténdern und zwel Befestigungs-
bligel. Abhéngig vom Typ des K Uihlkorpers werden eventuell Telle flir eine Kihlkdrper-
Halterung mitgeliefert. Es gibt jedoch auch K hlkorper, wo eine solche Halterung nicht palt.
Die Ingtallationsbeschreibung hierflir ist also nicht in allen Féllen relevant.

O  Universd CPU Sténder -
Kungtstoff-Fihrung mit je zwei Schraub
muttern im Ful3. Sie stabilisieren den
Prozessor, der in den Slot1 gesteckt wird.
(seheBild 2-4)

O  Befestigungs-Bigel fur Sténder -
Auf diesen Bligeln befinden sich jewells
zwei Schraubgewinde, die von unten durch
die Befestigungd dcher des Mainboards ﬁ @
gesteckt werden. Hiermit koénnen die

Universal CPU Sténder fest verschraubt Bild2-5
werden. (Sehe Bild 2-5)

Installation der Halterung fiir Prozessor und Kiithlkdrper

Das Mainboard sollte auf eine Arbeitsplatte gelegt werden und sich nicht bereitsim Com-
putergehduse befinden. Es ist sicherzustellen, dal? keine Komponenten mit dem Mainboard
verbunden sind bzw. aufgesteckt sind (d.h.: keine Speichermodule, Kabel, Erweiterungs-
karteningtallieren).

Bild2-6 Befestigungslécher
des CPU-Stéanders

I nstallation des Prozessor-Halters:

1. Die Position der 4 Locher fur die CPU-
Halterung sind auf dem Mainboard HOT-663
ausfindig zu machen. (siehe Bild 2-6)

2. Die CPU-Sténder werden von der Ober-
seite des Mainboards an beide Seiten des Slot
1 gesetzt. Die beiden Befestigungsbiigel
werden von der Unterseite des Mainboards
durch die Befestigungd tcher gesteckt, wiein
Bild 2-7 gezeigtist.

Befestigungslécher
des Kihlkérper-Halters

3. Mit Hilfe eines Schraubendrehers ver- g
schraubt man die Muttern der CPU-Stander

mit den Befestigungsbiigeln, so dald der =
Stéander fest auf dem Mainboard montiert ist. éx
URM Attach M% /;
&=
Bild2-7 =~
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Installation der Kuhlkoérper-Befestigung (nur optional):

Mancheim Handel erhdtliche Prozessor-K tihlkdrper sind mit einer zusétzlichen Halterung
ausgestattet. Die Installation dieser Halterung erfolgt entsprechend belliegender Anleitung.

Auf Bild 2-8 und Bils 2-9 werden zwei Beispiele dargestdl|t:

& Lufter
Halterung
Bild2-8

Bild2-9
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Installation des Pentium™ Il Prozessors

Die Riegel an den Ecken des Prozessors zur Mitte zusammendriicken, bis sie hdrbar einrasten
(k6nnte etwas Kraft erfordern).

Den Prozessor so halten, daf3 der Kuhlkorper in Richtung Basistell der K ihlkorperhalterung auf
dem Mainboard zeigt. Den Prozessor in den Sténder der CPU-Halterung gleiten lassen. Kurz
vor dem Einrasten mui3 sichergestellt werden, dali3 die Zapfen an den schmalen Seiten der CPU
sicher in die entsprechende Fihrungskerbe des Halters gelangen. Dann  den Prozessor auf
beide Seiten des Oberteils driicken bis er Sitzt.

Jetzt die Riegel an den Ecken des Prozessors wieder nach auf¥en driicken, bis sie mit einem
horbaren Klick den Prozessor in der Halterung durch einen hervorragenden Keil fixieren. Diese
Sicherung ist notwendig, damit der Prozessor einen guten elektrischen Kontakt zum Slot 1 des
Mainboards hat. Zum Sichern des Kihlkérpersist das Obertell des K iihlkorperhalters zu
montieren, wie esim Kapitel "Instaltaion des Prozessor-K tihlkérpers' beschrieben ist.

Das Anschlurkabel des auf dem Kithikdrper befestigen L Ufters verbindet man mit dem dafir
vorgesehenen 3-Pin-Anschluld auf dem Mainboard oder mit einem Versorgungskabel vom ATX-
Netzteil kommend (abhéngig vom Typ des Anschlufkabels des L iifters).

Riegel

Anschlu3kabel
fiir Lfter

Bild2-11
Bild2-10
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Die im folgenden beschriebene Vorgehensweise soll helfen, den Celeron-
Prozessor richtig zu installieren. Den Ausfuhrungen ist exakt zu folgen:

Benotigte Komponenten:
Die Prozessorplatine (Bild 2-12)
Kihlkorper (Bild 2-13)
Befestigungs-Klammer (Bild 2-14)

\orderseite

Vorgehensweise:

Der Prozessor ist vor Schéden durch statische
Entladung zu schiitzen. Dazu fuhrt man die
Arbeiten am besten auf einer antistatischen
Unterlage aus und trégt dabei ein Erdungs-
Armband am Handgelenk.

Die vier FlRe (Hacken) der Befestiguns-
Klammer sind vorsichtig durch diein Bild 2-15
gezeigten Bohrungen der Celeron-Platine zu
fuhren.

Das Aufsetzen der Klammer erfolgt von der
Riickseite des Celeron-Prozessors her - wiein
Bild 2-16 gezeigt. Zur Vermeidung von Kurz-
schliissen it die Seite der Klammer, welche auf
dem Prozessor aufliegt, ist mit einer Kunststoff-
folieisoliert.

Bevor man zunéchst zwei der FiilRe (Hacken)
der Klammer einrasten 183 (Bild 2-17), mul3 die
blaue Schutzfolie von der termischen K ontakt-
fléche entfernt werden. Diese Folie hat zum
Schutz wahrend des Transports gedient

Nun verbindet man die Klammer wiein Bild
2-20 gezeigt mit dem Kuhlkorper, ohne dabei die
Prozessor-Platine zu biegen oder darauf direkt
Druck auszutiben.

Mit Hilfe eines nichtmetallischen Stabes oder mit
einem Schraubendreher werden die Ubrigen
beiden FuRe der Klammer in den K hikorper
gedrickt.

Achtung: Hierbei ist der Kontakt mit der
Prozessor-Platine zu vermeiden, damit der
Prozessor nicht durch Kratzer beschédigt wird.

Zum Schluf? Gberpriifen, ob dle FiRe fest
eingerastet sind, so dal3 der Kuhlkorper gut mit
dem Prozessor verbunden ist (Bild 2-18).

Bild 2-12

Installation der Halterung fiir den Celeron-Prozessor

Bild 2-13

Rickseite

Bild 2-16

?
P

Bild 2-18

Handbuch HOT-661V - Seite 12



Installation des Celeron™ Prozessors

Der Prozessor ist vor dem Einsetzen so Uber dem Slot 1 zu halten, daf3 der Kihlkdrper zu den
DIMM-Sockeln des Mainboards zeigt. Dann [&3 man den Prozessor in die Halterung gleiten und
prefdt man den Prozessor von oben in den Sockel, bis er sitzt. Hierbei mul? auf beide Seiten
gleichzeitig Druck ausgelibt werden. (siehe Bild 2-19 und Bild 2-20)

Bild 2-19

Bild 2-20
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Installation des Prozessors mit S.E.C.C.2™-Gehéause

Der Prozessor ist vor dem Einsetzen so Uber dem Slot 1 zu halten, daf3 der Kihlkdrper zu den
DIMM-Sockeln des Mainboards zeigt. Dann [&3 man den Prozessor in die Halterung gleiten und
prefdt man den Prozessor von oben in den Sockel, bis er sitzt. Hierbei mul? auf beide Seiten
gleichzeitig Druck ausgelibt werden. (Sehe Bild 2-21 und Bild 2-22)

Bild 2-21

Bild 2-22
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Jumper

Verschiedene Hardware-Einstellungen werden auf dem Mainboard durch das Setzen von
Jumpern (Kurzschluf3-Kappen) auf Pins (elektrisch leitende Metallstifte) vorgenommen..

Jumper mit zwei Pins werden folgendermalen dargestellt:
Geschlossen (Ein): Gedffnet (Aus): [om]

Um zwei Pins zu verbinden, mui einfach ein Jumper auf die entsprechenden Pins gesetzt
werden.

Einstellung der Prozessorgeschwindigkeit - JP39 und JP37

Die Prozessor-Frequenz kann auf dem Mainboard HOT-661V softwaremaldig eingestellt
werden. Der Systemtakt und das Verhdtnis von interner CPU-Frequenz und Systemtakt
(Multiplikator) kann vom Anwender im BIOS eingestellt werden. Belm ersten Systemstart setzt
das BIOS den Prozessortakt automatisch auf 233 MHz oder 350 MHz , abhéngig davon, ob
ein Prozessor fir 66 oder 100 MHz Systemtakt verwendet wird. Falls der Prozessor fir eine
héhere Taktfrequenz ds 233 bzw. 350 MHz geeignet ist, so mul3 die Einstellung im BIOS
entsprechend erhoht werden. Hierzu driickt man beim Booten die "Entf"-Taste und andert auf
der Seite "Chipset Features Setup" die Einstellung fir "CPU Speed" auf den gewilinschten Wert.

Der Anwender, der gerne die Jumper-Eingtellung favorisiert, kann die CPU-Geschwindigkeit
auch per Jumper eingtdlen. Fir die Systemtakt-Einstellung dient Jumper JP39, flr das Takt-
Verhdltnis (CPU-Multiplikator) Jumper JP37. Man beachte hierzu den néchsten Abschnitt auf
den beiden folgenden Seiten.

Softwar e-K onfiguration Uber das BIOS-Setup-Programm:
1) Der Jumper-Block wird auf JP37 in Position "Auto" gesetzt.
2) JP39 hleibt offen (ohne Jumper).

N oo

Hardware-Konfiguration Uber Jumper.

1) Den Jumper-Block von JP37 entfernen.

2) Entsprechend der Tabelle auf der Ubernéchsten
Seite sind einzelne Jumper auf JP37 zu setzen,
um das Taktverhdtnis einzustellen.

3) Entsprechend der Tabelle auf der néchsten
Seite ist JP39 zu konfigurieren, um den
gewilinschten Systemtakt einzustellen. [

AUTO
MANUAL

(- (e ®)[7,8 8

B — A

- 34

“(ee)12 4mm
e 2m|m

Die Abbildung (oben) zeigt beispielhaft die
Eingtellung fuir 4,5x 66 MHz = 300 MHz.

LI
I;‘j o Joocoooood

—wo~
JP39

L]

Bild2-23 [
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Tabellen zur Einstellung von CPU Multiplikator und Systemfrequenz

Die"CPU Konfigurations Tabelle" (Tabelle 2-1) gibt einen schnellen Uberblick tiber die Ein-
stellungen der Prozessoren Pentium |1 / Celeron von 233/66M Hz bis 333/66MHz und
Pentium I1 von 350/100M Hz bis 500/100M Hz.

Tabelle 2-2 zeigt, welche Systemfreguenzen mit JP39 eingestellt werden kénnen.
Bemerkung: JP39 hat keine Auswirkung, falls auf JP37 der Jumper-Block in Position
"Auto" gesetzt worden ist.

Tabelle 2-3 zeigt, welche CPU-Multiplikatoren mit JP37 eingestel It werden kénnen.
CPU Konfigurationstabelle (Ubersicht)

Pentium |l System Multi- Pentium Il | System Multi-
[Celeron Takt likator p Tak lik
Prozessor al plikato rozessor akt plikator
233 MHz 66 MHz 3.5 350 MHz | 100 MHz 3.5
266 MHz 66 MHz 4 400 MHz | 100 MHz 4
300 MHz 66 MHz 4.5 450 MHz | 100 MHz 4.5
333 MHz 66 MHz 5 500 MHz | 100 MHz 5 Tabdlle2-1
Jumper-Tabelle fir den Systemtakt (externe CPU-Frequenz)
JP39 JP39
CPU Prozessor auf Prozessor auf
Systemtakt 66 MHz 100 MHz
basierend basierend
[— — B
— L | —
66 MHz e 4 3 (004 3
ee 2 1 X
=3 7 —
g 6 5 g 6 5
75 MHz 4 3 4 3
(002 1 [ee]2 1
[— B — K
N — X — I
(@04 3 (e®|4 3
o 2 1 — PR
100 MHz . — LI
: nicht [e@]6 5
(Vorein-
stellung) vorhanden (ee®|4 3
9 [ee2 1
=3 7
nicht [e@]6 5
112 MHz vorhanden 4 3
21
=3 7
nicht |eef6 5 Bemerkung:
133 MHz vorhanden (ee@|4 3 g
el 2 1 Die Einstellungen 75
ee8 7 und 83 MHz dienen
nicht ®el6 5 zur Ubertaktung und
140 MHz vorhanden [ — L konnen daher nicht
— empfohlen werden.
ee|8 7
nicht ee® 6 5
150 MHz vorhanden o 4 3
(e®|2 1 Tabelle2-2
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CPU-Multiplikator (Verhaltnis zwischen CPU-und Systemfrequenz)

Mit der Jumpergruppe JP37 |&3t sich bestimmen, ob die CPU-Frequenz im BIOS oder durch
Hardware-Jumper eingestellt werden soll.

Wird der Jumperblock auf JP37 in Position "Auto" gesteckt, dann kdnnen Systemtakt und CPU-
Multiplikator softwaremélig im BIOS-Setup eingestellt werden.

Falls der Jumperblock von JP37 entfernt wird, kann der Anwender den CPU-Multiplikator
(Taktverhdltnis) auch hardwaremaldg eingtellen, indem einzelne Jumper entspechend der folgenden
Tabelle positioniert werden.

CPU Takt- CPU Takt- 1p37
Sinisiss verhaltnis
BIOS Setup
2X bis 5x
standard
2 X 4 x g —
(133/66) (266/66) sle el
(200/100) (400/100) . 7
2.5 X 4.5 x g —
(166/66) (300/66) =le e
(250/100) (450/100) . 7
3 X 5 X —
(200/66) ! (333/66) =
(300/100) s 7 (500/100) .
3.5x :?
(233/66) o) Tabelle2-3
(350/100)
Spezieller Hinweis zur Ubertaktung I —oa T o
Das Mainboard HOT-661V ist mit einem speziellen L2 @ %H
Jumper JP45 um Pentium Il und Celeron- 3 [ oL o0
Prozessoren, die auf 66 MHz Systemtakt basieren, auf g0 QQ E
100 MHz Systemtakt zu Ubertakten, falls die CPU- o © h\ -
Geschwindigkeit manuell eingestellt wird. 9 o
Normalerweise stehen die Systemtakt-Frequenzen von @ © E
100 bis 112 MHz nicht fur 66M Hz-Prozessoren (bis 333 - oottty -
MH2z) zu Verfligung - gleichglltig ob der Prozessor [F — 0

DU
dJ

softwaremaliig oder hardwaremaldig eingestellt wird.

Falls jedoch JP45 gedffnet wird, kdnnen Prozessoren,
die fir 66MHz Systemtakt ausgelegt sind, auch mit 100
MHz Systemtakt betrieben werden. So kann z.B. ein
266 MHz Celeron, der spezifikationsgemald mit 4 x 66
MHz betrieben wird, auf 3 x 100 MHz (oder mehr)
Ubertaktet werden. Fi gure 2-24

HTEHD“HD

in
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CMOS l6schen -JP19

Mit Jumper JP19 |8% sich der CMOS-Speicher des Mainboards zuriicksetzen. Dieser
Speicherbereich befindet sich im Giga l/O Chip.

Dieser Loschvorgang wird wie folgt durchgefiihrt:

1) PC ausschalten,

2) Jumperkappe von JP19 Position 1-2 entfernen,

3) Jumperkappe fur einige Sekunden auf JP19 Position 2-3 setzen,
4) Jumperkappe von JP19 Position 2-3 wieder entfernen,

5) Jumperkappe auf JP19 Position 1-2 wieder setzen,

6) PC einschalten.

Flash EEPROM Vpp - J17

Das HOT-661 Mainboard ist mit einem Flash EEPROM fiir das BIOS bestiickt. Das BIOS
enthdt Software flr den Bootvorgang, Selbsttest, Initialisierung der Hardware, grundlegende
Ein-/Ausgabe-Routinen, usw. Mit einem Flash-Programm &% sich die BIOS-Version des
HOT-661 Mainboards erneuern.

Mit J17 kann die Programmierspannung auf 5 oder 12 Volt eingestellt werden.
1

B= P9 117 pin 2-3 geschlossen fir

5V Programmierspannung {

|

O

=/[250

=[]

ooo
‘OI:IO

(Hergteller: SST, Winbond, Atmel)

1 1
JPQ J17 Pin 1-2 geschlossen
fur 12V Programmierspannung

[ .
=
~

Ql

8

8 o

E IRl lns 1 JP38
g

[=l=[=1=1=1]
1
15
Ho
O
9]
o }

I
(Hersteller: MX, i = Intel) 1 \gi:o% @
— .
\Ei:EW i - ]
Ja4 0 H JP19
Bild2-25

Einschalten mit Tastatur und PS/2 Maus - J44, JP38

Das HOT-661V Mainboard 1&% sich Uber die angeschlossene Tastatur oder PS/2-Maus
einfach einschdten. Bei entsprechender Konfiguration braucht der Anwender nur die
eingestellte Tastenkombination (STRG + Funktionstaste) einzugeben oder einen Doppelklick
mit der PS/2-Maus auszufiihren, um das Mainboard einzuschalten.. ( Bemerkung: Das
Einschalten Uber eine serielle Maus wird nicht unterstiitzt )

Zur Konfiguration der Einschalt- Einschalten Gber Tastatur oder PS/2-Maus J44, JP38

funktion miissen JP38 und J44 R 456 | e 1O ek 6
ein einschalten Inschalten uber [ I |
entsprechend nebenstehender tiber Tastatur [Ez PS/2-Maus . h—q
Tabelle, sowie die Bios- und PS/2 Maus 123 mogleh 1

Einstellungen "POWER ON

Function" und "Hot Key Power Einschalten uber |1 456 | _ ey A58
ON" in der Kategorie "Integrated |  Tastauruns U 13
Peripherals' (siehe Seite 44) moglich 153 maglieh 123
eingestellt werden.
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Anschlisse

Front Panel Anschlisse
(Vorderseite)

g

o =
|
Hardware Reset-Taster - J32 === 91 mi] a
0 S 1
Dieser 2-Pin-Anschlul® wird mit dem Hardware Reset- jD@ L ] ©° g 0 - ©
Taster verbunden. Werden die Pins tiber den Reset- S0 ] m 8
Taster kurzgeschlossen, dann startet das System neu. 8 o D e - 1S
Q 0
: : o _ am 3
PWR LED Betriebsanzeige - J27 ] 5 - I
Dieser 3-Pin-AnschluR wird mit der Betriebsanzeige- OB ool W E
L euchtdiode am Gehause verbunden. [F —— U Spm| S
O o
D I Do@ =
Tastaturschlo3 (Keylock) - J27 ~—2— S
127 ist €in 5-Pin-Anschiuf fir Betriebsanzeige und — ; -
TastaturschloR. Pin 1 und 3 konnen mit einer Leucht- H: i o - I
diode im Gehéuse verbunden werden, die den  Bid22s 1 @z
Einschaltzustand des Systems anzeigt. Mit Pin4 und 5 Ly ) ! %m 5
- 1

kann ein eventuell vorhandener Schiissel schalter angeschlossen werder -mitdemrsich die Téaatu

und abschalten 1&%.

Lautsprecher - J24

Der Lautsprecher vom PC-Gehéduse kann an den 4-Pin-Anschluf? J24 angeschlossen werden.

HDD LED Anschlul3 - S3 (HDD)

Die Leuchtdiode, die Aktivitdten des onboard | DE-K ontrollers anzeigt, wird an den 2-Pin-Anschlufl? S3
angeschlossen.

ATX Netzteil Ein/Aus-Taster - S1 (PW ON)
Der Taster zum EinfAus-Schalten des ATX-Netztells wird mit dem 2-Pin-Anschlul? S1 verbunden.

GLED Green-LED Anschlufd - J48

M8 ist ein 2-Pin-Anschiuf? fir die Green-Leuchtdiode (LED). Eine dort angeschlossene L euchtdiode
leuchtet dann, fals der Rechner sich im Stromsparmodus befindet. Sie erlischt wieder, wenn das
System wieder in den normaen Modus wechsdlt.

EPMI-Anschluld - J42

Mit diesem 2-Pin-Anschlul3 18 sich ein Taster verbinden, mit dem sich das System hardwaremaldig in
den Stromsparmodus versetzen 1&3%. Bei nochmaligem Tastendruck wird der Normal-Zustand wieder
hergestellt.

Handbuch HOT-661V - Seite 19
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Back Panel Anschliisse (Rlckseite)

Parallelport-AnschlufR

e | O R ®

PS/2 Maus | (®) | AnschluB
Anschluf -

PS/2 Tastatur B
Anschluf® —

|
COM 2 AnschluR COM 1 AnschluR

Anschlisse fur die Serielle Schnittstellen (COM1/COM2)

Geréte mit seridller Schnittstelle kdénnen an die 9-poligen Sub-D-Buchsen"COM 1" und "COM2"
angeschlossen werden.

Anschlul® fur PS/2 Tastatur & PS/2 Maus

Zum Anschluf? von PS/2-Maus und PS/2-Tastatur sind entsprechende 6-polige PS/2-Buchsen auf
der Riickseite des Mainboards vorhanden. Die untere Buchse it fur die PS/2-Tastatur, oben wird
die PS2-Maus angeschlossen.

Anschlul® fir die Parallele Schnittstelle

Auf der Riickseite des Mainboards befindet sich eine 25-palige
Sub-D-Buchse fur Gerédte mit paralleler Schnittstelle.

Anschlisse fur den
Universellen Seriellen Bus (USB1/USB2)

Auf der Riickseite des Mainboards befinden sich zwei 4-polige
Buchsen zum Anschlul? von USB-Geréten.

Weitere Anschlisse

Anschlul® fir ATX-Netzteil - J31

J31 igt eine 20-polige Buchse zum Anschlul3 eines AT X-Netzteils.
Beim Einstecken auf die Ausrichtung achten (einhackender
Verschlufmechanismus siehe Abbildung 2-28). Das Mainboard
ben6tigt ein ATX-Netzteil mit mindestens 200 Waitt (besser 233
Watt) und Power-Good-Signdl.
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Infrarot-Anschluld - JP4

Das Mainboard HOT-661V verfiigt tiber einen 5-Pin-AnschiuR JP4 fir e REA GND RTX
Infrarot-Geréte. Diese Schnittstelle erlaubt drahtloses Senden und Empfangen ‘ HoooO ‘
von Daten entsprechend Spezifikation ASKIR und HPSIR. Bild 2-29 zeigt die PR —
Anschlubelegung von JP4.

Bild2-29

Anschlisse fur CPU-, Gehause- u. AGP-Lifter (JP29, JP28, J43, J47)

Das Mainboard HOT-661V ist mit vier Anschliissen 12V-L Uifter ausgestattet: "JP28" und " JP29" fur
den CPU-L Ufter, "J43" fur das ein Gehduse-L Ufter und "J47" flr einen L Ufter, der das Grafikchip einer
AGP-Karte kiihit. Anschlufd und Kabel des Liftersist herstellerabhdngig und kann verschieden sein.
Die rote Leitung sollte mit +12V und die schwarze mit Masse (GND) verbunden werden.

Wake-On-LAN Anschluld - J45

Der 3-Pin-Anschluf? "Wake-On-Lan" (WOL) kann mit einer entsprechenden Netzwerkkarte
verbunden werden, die diesen Intel-Standard unterstiitzt. Hierdber wird das Einschalten des Rechners
Uber Netzwerk gesteuert.

Enhanced IDE und Disketten-Anschlufd

Das Mainboard HOT-661V wird mit Flachbandkabel fir | DE-Festplatten (1 x 40pol.) und
Diskettenlaufwerke (1 x 34polig) ausgdliefert. Die rot markierte Ader beim Flachbandkabel ist das
erste Pin. Beim Anschlief3en ist darauf zu achten, dal3 diese Markierung in die Pin-1-Richtung des
entsprechenden Anschlusses auf dem Mainboard zeigt.

[
R
N
[{=]

J43 Chassis
FAN

—
1 -L,-(J,l
GND +12V GND

QN9 AZ|+ 8suss

N9 AT} + 8sU8!
==
-0
—_

T;
=

| Bild2-30

L{fter- und IDE/Foppy-Anschliisse

J45 o]
-]

L2

WOL-CON

GND +12V GND
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) . : .
v) Speicher Konfiguration

Das HOT-661V Mainboard hat vier 168-Pin DIMM-Sockel, in welche zwischen 8 MB
und 1024 MB SDRAM-Speicher bestiickt werden konnen. Jeder DIMM-Sockel unte-
stiitzt 3,3V-Module SDRAM der Gréf3en 8, 16, 32, 64, 128 und 256 MB, die einseitig oder
zweiseitig bestiickt sein kdnnen. Falls der Systemtakt auf 100 MHz eingestellt wird, sind
sogenannte PC/100-M odule erforderlich. Fir 66 MHz gentigen herkémmliche Module.

Dievier DIMM-Socke sind in vier Speicherbénke organisiert, d.h.: jeder Sockel entspricht
einer Speicherbank. Jede Speicherbank hat einen 64 bzw. 72 Bit breiten Datenpfad (64
Bit, falls ohne Paritétshit).

Das HOT-661V Mainboard unterstiitzt optional Fehlererkennung und Fehlerkorrektur (EC
= Fehlererkennung, ECC = Fehlererkennung und -korrektur). Mit dieser im Bios-Setup
eingtellbaren Option soll die Datensicherheit und Speicher-Integritét erhoht werden. Im
EC-Modus werden einfache und mehrfache Fehler wahrend des Lesens erkannt und im
ECC-Modus kann auf3erdem eine 1-Bit-Fehlerkorrektur durchgefiihrt werden.

Um die Fehler-Erkennung und -Korrektur durchfiihren zu kénnen, sind echte 32-Bit
Parity-Module auf allen bestiicken DIMM-Sockeln erforderlich. Hierfiir sind Module nicht
geeignet, bei welchen das Parity-Bit mittels einer TTL-Schaltung kiinstlich generiert wird,
s0 dal3 hierflr keine echte Speicherstelle genutzt wird.

Jede Bank kann (aber mulR3 nicht) bestiickt werden. Folgende Tabdlldle listet die
maoglichen Kombinationen auf:

Anzahl
DIMM Art des Speichermoduls der
Sockel
Module
DIMM O 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB 168-pin X1
3.3V 66 oder 100MHz PC SDRAM DIMM
DIMM 1 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB 168-pin %1
3.3V 66 oder 100MHz PC SDRAM DIMM
DIMM 2 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB 168-pin %1
3.3V 66 oder 100MHz PC SDRAM DIMM
DIVMM 3 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB 168-pin %1
3.3V 66 oder 100MHz PC SDRAM DIMM
Tabelle3-1
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= Programm zum Bios-Update

Dieses Kapitel behandelt in kurzen Ziigen die Benutzung des "Flash Memory Writer"
Programms von Award, womit das Bios des Mainboards durch eine neuere Version
ersetzt werden kann. In der folgenden Beschreibung, wird die zu programmierende Datel
"test.bin" genannt, und als Dateiname fir die Sicherung des alten Bioswird als Beispiel
"661v.bin" gewdahlt. Diese Namensvergabeist keinesfalls zwingend; im Anwendungsfall
wird zumindest die zu programmierende Datel meist anders heif3en als "test.bin".

Wie beginnt man das Update?

1. Am DOS-Prompt "awdflash" eingeben und Eingabetaste driicken, um das Flash-
Programm zu starten.

Nach dem Programmgtart sieht man das Hauptmend.

3. Den Cursor zur Eingabezeile “File Name to Program:“ (= zu programmierende Datel)
bewegen.

Eingeben von "test.bin" und Eingabetaste driicken.

Nun it die Frage zu beantworten, die unten im Menifenster erscheint:

FLASH MEMORY WRITER Ub.14
(C)Award Software 1998 All Rights Reszerved

For i440BX-ITEB67-ZA69KHZBC-0 DATE: 07.,0Z/1998
Flash Type - WINBOND 29C020 -5V

File Name to Program : [ETRUT NN

Error Message: Do You Want To Save Bios (¥Y-sN)

“Do You Want to Save BIOS (Y/N)?* (= mdchten Sie das dte BIOS sichern?).
Im folgenden werden beide Auswahlméglichkeiten behandelt.

Falls “Nein” (No)
Das dte Bios soll nicht als Datel gesichert werden:

1. "N" eingeben und Eingabetaste druicken.

2. Jetzt erscheint dieFrage:  “Are You Sure to Program?
(= Sind Sie sicher, dal3 der Programmiervorgang jetzt gestartet werden soll?)

3. Bei "N"<Eingabetaste> wird das Programm abgebrochen und bei "Y " <Eingabetaste>
wird die zuvor angegebene BIOS-Datei in das Flash-EPROM programmiert.
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Falls “Ja” (Yes)
Das dlte Bios soll nicht als Datel gesichert werden:

1. "J' eingeben und Eingabetaste driicken.

2. Den Cursor zur Eingabezeile “File Name to Save:* (Name der Sicherungsdatei)
bewegen.
3. Geben Sie ds Dateinamen “661v.bin” ein und driicken die Eingabetaste.

(Danach wird das dlte Bios, mit dem der Rechner bis jetzt noch arbeitet, in eine Datel
abgespeichert, fur dessen Namen "661v.bin" ausgewahlt worden ist.)

4. Jetzt erscheint dieFrage:  “Are You Sure to Program?
(= Sind Sie sicher, dal3 der Programmiervorgang jetzt gestartet werden soll?)

FLASH MEMORY WRITER VU6.14
(Claward Software 1998 fAll Rights Reserwved

For i440BX-ITEB867-2ZA69KHZEC-@ DATE: 07-/0Z-,1998
Flash Type - WINBOND Z9COZ0 -5V

File Name to Program : [P
File Name to Save  © ST

Error Message: Are you sure to program (yrsnd

5. Bei "N" <Eingabetaste>wird das Programm abgebrochen und bei "Y " <Eingabetaste>
wird die zuvor angegebene BIOS-Datei in das Flash-EPROM programmiert.

Jetzt abwarten, bis der Programmiervorgang abgeschlossen ist.

Erst nachdem die Meldung erscheint: “Power Off or Reset System” (System
abschalten oder Reset durchfiihren), ist der Rechner auszuschalten.

8. Danach kann der Rechner wieder eingeschaltet werden. Zunéchst ist mit der "Entf"-
(bzw. "Del"-) Taste das Bios-Setup aufzurufen und "Load Bios Defaults' (Standard-
Einstellungen setzen) durchzufiihren; anschlief3end sind eventuell weitere Ein
stellungen vorzunehmen.
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Benutzerhinweise zur Anwendung des Flash-Programms werden auch angezeigt, wenn "awdflash /7
<Eingabetaste> eingegeben wird.

FLASH HMEMORY WRITER U6.14
(ClAward Software 1998 nll Rights Reserved

AWDFLASH [(FLASH)IPATHILFILENAME]] [~Fy,Fnl
[(SAVE)IFPATHILFILENAME]] [~Sy,3nl
[(CLEAR CHMOS)L-CC11 [(CLEAR PnP)L-CP11]
[(CLEAR DMIXL-CD11 [-?1]

[Py~-Pnl PROGRAM BIODS ANSWER ¥ or H.

[3y~3nl SAVE OLDBIODS ANSWER ¥ or H.

[-?1 FOR HELF t

EXAMPLE 1 : AWDFLASH NEWBIOS ~Py SAVEBIOS -3y
EXAMPLE 2 : AWDFLASH NEWBIOS SAVEBIOS ~CC
EXAMPLE 3 : AWDFLASH NEWBIOS ~3n ~CP ~CD
EXAMPLE 4 : AWDFLASH ~Pn SAVEBIOS

Error Message:

Bemerkung zum Award Flash-Programm

Das Award Flash-Progamm arbeitet nicht zusammen mit Speichermanagern wie EMM 386 oder
QEMM . Fihrt man "awdflash" trotzdem aus, so erscheint die Abbruchmeldung:

“Error Message: Fail — Due to EMM386 or QEMM !”
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<) Award BIOS Setup-Programm

Das System-BIOS des Mainboards HOT-661 hat ein eingebautes SETUP-Programm,
welches dem Anwender erlaubt, grundlegende Einstellungen fiir das System
vorzunehmen. Diese Konfigurationsdaten werden in einen Batterie-gepufferten
Speicherbereich geschrieben, so dal? sie auch nach dem Ausschalten nicht verloren
gehen.

SETUP-Programm aufrufen

Das SETUP-Programm wird aufgerufen, indem unmittelbar nach dem Einschalten des
Computers die <Entf> (engl. <Del>) -Taste gedriickt wird.

Nach dem Einschalten des Computers wird ein Selbsttest (POST = Power On Self
Test) gefahren, wahrend dessen am unteren Bildschirmrand fur kurze Zeit folgende
Aufforderung steht:

TO ENTER SETUP BEFORE BOOT PRESS CTRL-ALT-ESC OR DEL KEY

(Ubersetzt: Um vor dem Boot-Vorgang ins Bios zu gelangen,
dricken Sie "STRG-ALT-ESC" oder "ENTF")

Man kann aso auch das SETUP-Programm aufrufen, indem man wahrend dieser
Aufforderung gleichzeitig "STRG-ALT-ENTF" oder einfach "ENTF" driickt.

Fdls die Meldung verschwindet, bevor Sie reagieren konnten, miissen Sie den Rechner
neu starten, indem Sie ihn kurz ausschalten oder einfach die RESET-Taste driicken.
Fdls die Taste nicht zum richtigen Zeitpunkt gedriickt wird und das System nicht
bootet, erscheint eine Fehlermeldung und die Aufforderung:

PRESS F1 TO CONTINUE, CTRL-ALT-ESC OR DEL TO ENTER SETUP

(Ubersetzt: Driicken Sie"F1", um fortzufahren und " STRG-ALT-ESC" oder
"DEL", um das SETUP-Programm aufzurufen)
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Das Hauptmenu

ROM PCI-ISA BIOS (ZA6IKHZE)
CHMOS SETUP UTILITY
AWARD SOFTWARE, INC.

3TANDARD CHOS SETUFP

BIDS FEATURES SETUFP

CHIPSET FEATURES SETUFP

FOWER MANAGEMENT SETUFP

FNP-FCI CONFIGURATION

LOAD BIOS DEFAULTS

INTEGRATED PERIPHERALS
SUPERVISOR FPASSWORD
USER PASSWORD

IDE HDD AUTO DETECTION
3AVE & EXIT SETUP

EXIT WITHOUT SAVING

LOAD SETUP DEFAULTS

Esc @ Quit t 1+« ! Select Item
F10 : Save & Exit Setup (Shift)F2 : Change Color

Standard CMOS setup
Dieser Bildschirm beinhdtet ale Punkte eines Standard-BIOS Setups.

BIOS features setup
Dieser Bildschirm beinhdltet ale spezidllen Punkte des Award-BlOS Setups.

Chipset features setup
Dieser Bildschirm beinhaltet alle Punkte des Chipsatz Setups.

Power Management setup
Dieser Bildschirm beinhaltet ale Punkte des Power Management Setups.

PnP/PCI Configuration setup

Mit dieser Option wird der Wert des Latency-Timers (Angabe in PCl Bus Blécken) fir
den PCI-Bus-Master festgelegt. AuRRerdem werden auf dieser Seite die IRQ-
Einstellungen vorgenommen. Beim Hochfahren des Rechners werden Standard-
Einstellungen wirksam.

Load BIOS Defaults

Mit dieser Option werden die Einstellungen vorgenommen, mit denen das System
optimal eingestellt ist. Nach dieser Einstellung kann man jedoch die Werte in jedem
SETUP-Menii wieder nach Belieben andern.

Load Setup Defaults

Mit dieser Option werden die Einstellungen vorgenommen, um ein sicheres Hochfahren
des Systems zu ermdglichen. Nach dieser Einstellung kann man jedoch die Wertein
jedem SETUP-Men( wieder nach Belieben andern.
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Integrated Peripherals
Diese Setup-Seite enthélt alle Einstellmdglichkeiten fir die Schnittstellen des Mainboards.

IDE HDD auto detection
Mit diesem Punkt kdnnen die IDE Festplatten Parameter automatisch festgestellt werden.

Supervisor Password / User Password

Mit der Option " Security Option" im " Bios Festures Setup " 183 sich einstellen, ob ein
eventudller Pal3wortschutz nur fur das Bios-Setup-Programm wirksam sein soll (Auswahl
"Setup") oder bel jedem Neustart des Rechners (Auswahl "System").

Falls ein Pal3wortschutz gewinscht wird, wahit man zum Einrichten meistens die Option
" Supervisor Password". Nach der Eingabe des neuen Pal3wortes, muf? es zur Bestétigung
erneut eingegeben werden.

In einigen Félen kann es sinnvoll sein ein zweites Pal3wort einzugeben: " User Passwort”.
Gelangt man mit diesem Pal3wort ins Bios-Setup, so stehen nur noch die Optionen "User
Password", "Save & Exit Setup” und "Exit Without Saving" zur Verfiigung.

Man léscht ein Pal3wort , indem al's neues Pal3wort einfach kein Buchstabe ein -gegeben
wird, sondern die Eingabetaste gedriickt wird. Wird das Rechner gehduse gedffnet, dann
koénnen sémtliche Bios-Einstellungen (und somit auch Pal3wdrter) mit dem Jumper "Clear
CMOS" geldscht werden. Standardméfdig sollten bei Audlieferung des Mainboards keine
Pal3worter im Bios gesetzt sain.

Save & Exit setup
Speichert die CMOS -Werte und beendet das Setup.

Exit without saving

Beendet das Bios-Setup-Programm ohne die Anderungen der CMOS-Werte
abzuspeichern.
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Standard CMOS Setup

ROM PCI-ISA BIOS (ZA6IKHZE)
3TANDARD CHOS SETUF
AWARD SOFTWARE, INC.

Date (mm:dd:yy) : 3at, Jul 18 1998
Time (hh:mm:ss) @ 12 : 25 @ 42

HARD DISKS TYPE SIZE CYLS HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR HMODE
Primary Master ! Auto o] o t] o o] ® AUTOD
Primary Slave ! Auto o] o t] o o] ® AUTOD
Secondary Master @ Auto o] o t] o o] ® AUTOD
Secondary Slave ! fAuto o] o t] o o] ® AUTOD

Drive A : 1.44M, 3.5 in.

Drive B : None Base Memory: OK
Extended Memory: OK
Uideo : EGA-UGA Other Memory: 512K
Halt On : All Errors
Total Memory: 512K
ESC : Quit Tt 1+« : Select Item PU-PDrs+-— : Modify
F1 : Help (Shift)F2 : Change Color

Date

Das Datenformat ist <Wochentag>, <Monat> <Tag> <Jahr>. Driicken Sie <F3>, um
sich den Kaender anzeigen zu lassen.

Time

Das Zeitformat ist <Stunde> <Minute> <Sekunde>. Die Angabe erfolgt im
gewdhnlichen 24-Stunden-Zyklus.

Hard Disks Type

Dieser Punkt definiert den Festplattentyp, der am Computer angeschlossen ist. Es gibt
jeweils 46 vordefinierte Typen und einen anwenderspezifischen Typ.

Driicken Sie "Bild hoch" (PgUp) oder "Bild abwaérts' (PgDn), um eine Festplatten-
Nummer auszuwahlen, oder geben Sie die Nummer ein und driicken die Eingabetaste
(Enter). Beachten Sie, dal’ die Spezifikation der jeweils angeschlossenen Festplatte mit
den angezeigten Parametern Ubereinstimmen muf3. Die Festplatte wird nicht
einwandfre arbeiten, wenn Sie hier falsche Einstellungen vornehmen. Falls der
verwendete Festplatten-Typ nicht vordefiniert ist, kann man den USER-Typ wéhlen,
um die Parameter selbst vorzugeben. In diesem Fall dient das Datenblatt zur Festplatte
als Vorgabe fur die Eintragungen.

Der Anwender kann auch die "AUTO"-Eingtellung fir den Festplatten-Typ wahlen,
dann versucht das Bios die Festplatten-Parameter wahrend des Boot-Vorgangs selbst
zu ermitteln.

Fallsdie Festplatte nicht installiert ist, ist "NONE" (= keine Festplatte) zu wahlen.
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Drive A type/Drive B type

Hiermit werden die Eigenschaften der Diskettenlaufwerke A und B festgelegt, sofern sie
im System ingtalliert sind.

Video
Hier wird der Grafikkarten-Typ fur den Priméren Monitor eingestellt. Die Auswahl mui3
mit der angeschlossenen Grafikkarte und dem Monitor Ubereinstimmen. Eventuell
vorhandene zweite Grafikkarten bzw. Monitore bleiben unberticksichtigt.

Error halt

Dieser Punkt legt fest, ob das System angehalten wird, falls wahrend des Hochfahrens ein
bestimmter Fehler festgestel It wird.

Memory

Dieser Punkt dient lediglich zur Information. Die Speichergrofze wird wahrend der POST-
Routine (Selbsttest nach dem Einschalten) automatisch festgestellt.

Base Memory
Der konventionelle Speicherbereich betrégt typischerweise 640 kB.
Extended Memory

Das BIOS ermittelt den vorhandenen "erweiterten Speicherbereich”" wahrend der
POST-Routine. Er liegt von der CPU-Adressierung her betrachtet oberhalb der 1 MB
Grenze.
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BIOS Features Setup (Bios-spezifische Einstellungen)

ROM PCI-ISA BIOS (ZABLGHZI)

BIDS FEATURES SETUF

AWARD SOFTWARE, INC.
Virus Warning : Disabled Video BIOS Shadow : Enabled
CPU Intermal Cache : Enabled CBAAA-CBFFF Shadow : Disabhled
External Cache : Enabled CCAAB-CFFFF Shadow : Disabhled
CPU LZ Cache ECC Checking : Enabled DBAAB-D3IFFF Shadow : Disabled
Quick Power On 3Self Test : Enahled D48BB-D?FFF Shadow : Disahled
Boot Sequence : A,C,3CSI DEBAAA-DBFFF Shadow : Disabled
Swap Floppy Drive : Disabled DCAAB-DFFFF Shadow : Disabled
Boot Up Floppy Seek : Enabled
Boot Up NumLock Status : On
Gate AZA Option : Normal
Memory Parity~sECC Check : Enabled
Typematic Rate Setting : Disabled
Typematic Rate (Chars~rSec) : 6
Typematic Delay (Msec) : 254
Security Option : Setup
ESC : Quit ti++« : Select Itenm
PCI-UGA Palette Snoop : Disabled F1 : Help PU-PDrs+s- : Modify
05 Select For DRAM > 64MB  : Non-0S2 F5 : 01d Values (3hift)FZ : Color
Fb : Load BIDS Defaults
F? : Load Setup Defaults

Virus Warning

Falls dieser Menupunkt auf “Enabled” eingestellt ist, Uberwacht das Award-Bios den
Boot-Sektor und die Partitions-Tabelle der Festplatte. Falls irgendein Programm den
Versuch unternimmt, auf diese Bereiche zu veréndern, wird die unten gezeigte
Meldung ausgegeben und das System angehalten. Anschlief¥end kann, falls notwendig,
das Problem mit einem Anti-Virus-Programm lokaisiert und entfernt werden, bevor

ein Schaden entsteht.

IWARNING!

Disk boot sector is to be modified
Type "Y" to accept write or "N" to abort write
Award Software, Inc.

CPU Internal / External Cache

Dieser Mentipunkt dient zum Ein- und Ausschalten des internen bzw. externen
Caches. Das Einschalten bewirkt schnellere Zugriffe auf den Speicher.

CPU L2 Cache ECC Checking (optional)

Falls statt der Uiblichen 64-Bit-Speichermodule zur Steigerung der Betriebssicherheit
Module mit 72 Bit breitem Datenbus verwendet, |&3 sich mit dieser Option Fehler-
erkennung und Fehlerkorrektur (EC = Fehlererkennung, ECC = Fehlererkennung und

-korrektur) aktivieren.

Quick Power On Self Test

Mit diesem Menupunkt 113 sich die Dauer des Selbsttests nach dem Einschalten
(POST = Power On Self Test) beeinflussen. Wird "Enabled" ausgewahit, werden

einige Testroutinen verkiirzt oder weggelassen.
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Boot Sequence

Dieser Punkt bestimmt, auf welchen Laufwerk der Computer zuerst nach dem
Betriebssystemn sucht. Die Grundeingtellung ist "A, C, SCSI", d.h. eswird versucht von
einer Diskette in Laufwerk A zu booten; falls nicht vorhanden wird versucht von
Laufwerk C zu booten; falls auch dies nicht vorhanden ist, wird versucht von SCSI zu
booten. Das Bios unterstiitzt auch das Booten von CDROM. Die gewiinschte Boot-
Sequence (Reihenfolge) 183 sich aus einer Liste auswéhlen.

Swap Floppy Drive

Steht diese Option auf "Enabled” (eingeschaltet), dann wird die Zuordnung der Disketten-
Laufwerke A und B vom BIOS vertauscht, so dal3 DriveA: fortan mit B: angesprochen
wird und umgekehrt.

Boot Up Floppy Seek

Bei Aktivierung dieser Option erkennt das BIOS wahrend des POST ob die Floppy 40
oder 80 Spuren hat.

Boot Up NumLock Status

Diese Eingtellung beeinfluld den Status der "Num Lock"-Umschalttaste der Tadtatur. Ist
der Status dieser Option "Enabled”, 183 sich der Ziffernblock der Tastatur flr numerische
Eingaben nutzen, andernfalls stellt der Ziffernblock Positionsfunktionen zur Verfligung.

Gate A20 Option

Mit dieser Eingtellung wird die Ansteuerungsart der A20-L eitung bestimmt. Diese
Adref§eitung ist fur Speicherzugriffe oberhalb 1 MByte notwendig und wurde anfangs
Uber den Tastaturkontroller bedient. Heutzutage unterstiitzen Tastaturen diese
Ansteuerung zwar noch, jedoch ist die Ansteuerung Uber eine im Chipsatz integrierte
Funktion wesentlich schneller; man wahlt hier also "Fast" aus.

Memory Parity/ECC Check

Mit dieser Eingtellung kann die Fehlerkontroller fir den Speicher eingeschdtet (enabled)
oder ausgeschatet (disabled) werden.

Typematic Rate Setting/Typematic Rate/Typematic Delay

Falls der Anwender eine Taste permanent gedriickt hdlt, kann dies vom Bios as "Folge
von Tagten-Anschlégen derselben Taste" umgedeutet werden. Falls die Option "Typematic
Rate Setting" auf "Enabled" (eingeschaltet) steht, lassen folgende Werte beeinflussen:

Typematic Rate:  Die Anzahl der Eingaben pro Sekunde, fdls eine Taste permanent
gedriickt gehalten wird.

Typematic Delay:  Falls eine Taste permanent gedriickt wird, beginnt die Folge erst
nach Ablauf einer bestimmten Zeit. Diese Zeitdauer wird hier in Millisekunden angegeben.
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Security Option

Diese Option erlaubt die Einschrankung des Zugriffs auf System und Setup, oder nur auf
das Setup. (siehe auch unter Hauptmenu: Supervisor und User Password )

Fals"System" ausgewdhlt it, wird der Anwender aufgefordert das richtige Pal3wort
einzugeben; andernfalls kann er das System nicht starten bzw. nicht ins Bios-Setup
gelangen.

Fals" Setup" ausgewahlt ist, gilt der Pal3wort-Schutz nur fir das Aufrufen des Bios-Setups.

PCl VGA Palette Snoop

Diese Option muf3 auf "enabled" (eingeschaltet) eingestellt sein, falls eine MPEG ISA Karte
im System ingtalliert ist. Fallskeine ISA MPEG Karte vorhanden ist, dann ist diese Option
auf "disabled" (ausgeschaltet) zu stellen.

OS Select For DRAM > 64 MB

Die Option "OS/2" mui3 eingestellt werden, falls unter dem Betriebssystem OS/2 auf mehr
als 64 MB Speicher zugegriffen werden soll.

Video Bios Shadow

Mit dieser Option wird bestimmt, ob das BIOS der Grafikkarteins RAM kopiert wird. Die
sogenannte "'Video Shadow"-Funktion beschleunigt die Grafikausgabe.

C8000-CBFFF Shadow / DC0O00-DFFFF Shadow

Auch andere Zusatzkarten kdnnen ROM-Speicher enthalten (z.B. SCSI-Host-Adapter).
Die angegebenen ROM-Speicherbereiche lassen sich optional ins RAM kopieren, um die
Zugriffsgeschwindigkeit zu erhdhen.
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Chipset Features Setup (Chipsatz-Einstellungen)

ROM PCI-ISA BIOS (ZABLGHZI)
CMOS SETUP UTILITY
CHIPSET FEATURES SETUFP

Bank B-1 DRAM Timing : Normal CPU Warning Temperature : Disahled
Bank 2-3 DRAM Timing : Normal Current 3System Temp. I KN°CIXX°F
Bank 4-5 DRAM Timing : Normal Current CPU1 Temperature : XX°CiXX°F
Bank 6-7 DRAM Timing : Normal Current CPUFAN1 Speed I KNKNRPM
SDRAM Cycle Length 2 Current CPUFANZ Speed I KNKNRPM
DRAM Clock ! Host CLK Ucore @ XXXV Ucore @ XXXV
Menmory Hole i Disabled Vio DMKV + 5 U KNXY
Read Around write ! Disahbhled +12 U @ XKV -12 U I -KEXY
Concurrent PCI-Host ! Disahbhled -2V XNV
Video RAM Cacheable i Disabled Shutdouwn Temperature : bB°C-148°F
AGP Aperture Size : b4M
AGP-ZX Mode ! Enahled
OnChip USB i Disabled
fiuvto Detect DIMM-PCI Clk : Disabled
Spread Spectrum Modulated: Disahled ESC : Quit tl2« : Select Itenm
CPU Host Clock ¢ 100 MHz F1 : Help PU-PD-+-- : Modify
CPU Clock Ratio K35 F> : 01d Values (3hift)FZ : Color
CPU Speed © 350 MHz F6 : Load BIOS Defaults

F? : Load Setup Defaults

Bank x/x DRAM Timing

Mit dieser Eingtellung wird das DRAM-Timing eingestellt. Diese Werte gelten fiir die
Speicherbanke, in denen DRAM-Speicher verwendet wird. Eingtdllbar ist "EDO 50ns’,
"EDO 60ns' (Voreingtellung), "normal”, "medium”, "fast" und "turbo"”.

SDRAM Cycle Length

Mit dieser Einstellung bestimmt die Anzahl der Wartezyklen bei SDRAM-Zugriffen.
Einstellmoglichkeiten: 2 oder 3 Takt-Zyklen.

DRAM Clock

Dieser Wert gibt das Timing wieder, welches vom System fir Schreib-/Lese-Zugriffe auf
EDO-DRAM-Speicher verwendet wird.

Memory Hole
Wenn diese Funktion aktivert wird, wird der Speicheradrefraum zwischen 15 und 16 MB
fur | SA-Erweiterungskarten reserviert, die diese Einstellung unbedingt benétigen, um einen
Geschwindigkeits- Gewinn zu erzielen. Dadurch steht der Speicher ab 15 MB aufwérts
dem System nicht mehr zur Verfligung. Erweiterungskarten kénnen nur Speicher bis zur
16-MB-Grenze adressieren. Die Voreingtellung ist "Disabled" (nicht eingeschaltet).

Read Around write

Hierbei handelt es sich um eine neuartige Cache-Technologie fir den Video-Speicher,
womit die Bildschirm-Wiedergabe-Geschwindigkeit durch Zwischenspeicherung der
Grafikdaten ernorm gesteigert werden kann. Diese Eingtellung ist standardmafiig
ausgeschaltet (disabled) und mufl? auch so bleiben, fals die verwendete Grafikkarte diese
Funktion nicht unterstiitzt, weil das System sonst nicht starten kann.
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Concurrent PCIl/Host

Mit dieser Funktion wird ermdglicht, dal? der CPU-Bus vom PCI-System getrennt wird,
wéahrend eine PCI-Operation stattfindet.

Video RAM Cacheable

Falls diese Option eingeschaltet ist (enabled), dann wird der Video-Speicher im
Adref3bereich CO000h bis C7FFFh vom Cache berticksichtigt. Der Cacheist ein schneller
Zwischengpeicher und muf? hierbei natiirlich auch eingeschaltet sein.

AGP Aperture Size (MB)

Mit dieser Option kann der Anwender den Speicherbereich zuordnet, der fur Grafikkarten-
Daten zur Verfiigung stehen darf. Es wird die Voreingtellung empfohlen.

AGP-2X Mode

Mit dieser Eingtellung kann der AGP-2X-Modus ein- und ausgeschaltet werden. Weltere
Informationen hierzu finden sich im Internet unter  www.agpforum.org.

OnChip USB

Mit "Enabled" 18 sich der USB-Kontroller einschalten. Diesist notwendig, wenn USB-
Geréte an den onboard-K ontroller angeschlossen werden sollen.

Auto Detect DIMM/PCI Clk

Fals diese Einstellung aktiviert wird (enabled), dann erkennt das System automatisch
unbestiickte PCI- und DIMM-Steckplétze und schaltet dort das Taktsigna &b, um die
elektromagnetische Strahlung zu vermindern.

Spread Spectrum Modulated

Hiermit kann die " Spread Spectrum Modulated"-Option aktiviert werden. Durch
Modulation des Systemtakts wird die elektromagnetische Ausstrahlung vermindert.

CPU Host Clock

Fals Jumper JP37 auf Position "Auto" gesetzt ist, dann kann mit dieser Einstellung der
Systemtakt (externe CPU Taktfrequenz) gewahlt werden. Fir Pentium-I1- und Celeron-
Prozessoren, die fir 66 MHz Systemtakt ausgelegt sind, lassen sich Werte von 50 bis 83
MHz einstellen. Fir Pentium-I1-Prozessoren, die fir 100 MHz Systemtakt ausgelegt sind,
lassen sich Werte von 100 bis 112 MHz einstellen. Diese Einstellmdglichkeit erscheint
nicht, falls der Systemtakt mit JP37 manuell eingestellt wird.

CPU Clock Ratio

Fals Jumper JP37 auf Position "Auto" gesetzt ist, dann 183 sich mit dieser Einstellung das
Frequenz-Verhdtnis zwischen Systemtakt und internem CPU-Takt festlegen. Einstellbar
sind Werte von x2 bis x5. Diese Einstellmdglichkeit erscheint nicht, falls der Systemtakt
mit JP37 manuell eingestellt wird.
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CPU Speed

Bei diesem Menlpunkt handelt es sich nur um eine Anzeige, nicht um eine Einstellung. Hier
wird die interne CPU-Frequenz angezeigt, die sich aus dem Produkt der beiden vorherigen
Einstellungen ("CPU Host Clock" und "CPU Clock Ratio") ergibt.

CPU Warning Temperature (optional)

Falls das Mainboard tiber Hardware-Uberwachungsfunktionen verfiigt, kann an dieser
Stelle die aktuelle System-Temperatur abgelesen werden.

Current System Temperature (optional)

Falls das Mainboard tiber Hardware-Uberwachungsfunktionen verfiigt, kann an dieser
Stelle die aktuelle System-Temperatur abgelesen werden.

Current CPU1 Temperature (optional)

Falls das Mainboard tiber Hardware-Uberwachungsfunktionen verfiigt, kann an dieser
Stelle die aktuelle Prozessor-Temperatur abgelesen werden.

Current CPUFAN1/2 Speed (optional)

Falls das Mainboard ilber Hardware-Uberwachungsfunktionen verfiigt, kénnen an diesen
Stellen die aktuellen L fter-Umdrehungsgeschwindigkeiten abgel esen werden. Ein an JP28
angeschlossener Prozessor-L Ufter mit RPM-Sensor wird Uber CPUFAN1 gemessen und
ein zweiter an JP29 angeschlossener System-L Ufter Uber CPUFANZ2.

INO(V) ~ IN2(V), +5V, -5V, +12V, -12V (optional)

Das Mainboard kann optiona die System- und CPU-Spannungen Uberwachen. Falls das
Mainboard iiber Hardware-Uberwachungsfunktionen verfiigt, kénnen die Spannungen des
angeschlossenen Netzteils und des Spannungsregulators auf dem Mainboard gemessen und
hier anzeigt werden.
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Power Management Setup (Stromspar-Funktionen)

ROM PCI-ISA BIOS (ZABLGHZI)
FOWER HANAGEMENT SETUF
AWARD SOFTWARE, INC.

ACPI function : Disabled Primary INTR : ON
Power Management ! User Define IRQ3 (COM 2) : Primary
PM Control by APH : Yes IRQ4 (COM 1) : Primary
Video Off Option ! Suspend -> Off IRQS (LPT 2) : Primary
Video Off Method : UrH SYNC+Blank IRQ6 (Floppy Disk): Primary
MODEM Use IRQ : 3 IRQ? (LPT 1) : Primary
Soft-0ff by PWURBTN : Instant-0ff IRQ8 (RTIC Alarm) : Disabled

#% PM Timers == IROQ9 (IRQZ Redir) : Secondary
HDD Power Down : Disable IRQ18 (Reserwved) ! Secondary
Doze Hode : Disable IRQ11 (Reserwved) ! Secondary
Suspend Mode : Disable IRQ1Z (P5-2 Moused : Primary

#% PM Events == IR0Q13 (Coprocessor): Disabhled
UGA : OFF IRQ14 f(Hard Disk) : Primary
LPT & COH : LPT~COHM IRQ15 (Reserved) : Disabled
HDD & FDD : ON
Wake Up On LAN : Disabled ESC : Quit ti++« : Select Iten
Modem Ring Resume : Disabled F1 : Help PU-PD-+-- : Modify
RTC Alarm Resume : Disabled F5 : 01d Values (3hift)F2 : Color

F6 : Load BIOS Defaults
F? : Load Setup Defaults

ACPI Function
Mit dieser Eingtellung wird festgelegt, ob die ACPI-Funktion unterstiitzt werden soll.

Power Management

Diese Option legt die Einstellungen der Stromspar-Funktionen fest.

Max Saving - versetzt das System bereits nach einer kurzen Zeit der Inaktivitét in den
Stromspar-Modus.

Min Saving - wie oben, nur ist die mal3gebene Zeit der Inaktivitét 1anger.

Disabled - schaltet die Stromspar-Funktionen ab.

User Defined - erlaubt die Einstellung nach Anwender-Vorgaben.

PM Control by APM

Fals die Option "No" gewahit wird, wird das System BIOS das APM (Advanced Power
Management) ignorieren. Fallsdie Option "Yes' gewahlit wird, unterstiitzt das System
BIOSfolgende APM Modi: DOZE, STANDBY und SUSPEND.

Video Off Option
Mit dieser Einstellung wird bestimmt, wann der Monitor im Stromsparmodus arbeitet.

"AlwaysOn": der Monitor bleibt bel alen Stromsparmodi eingeschaltet.
"Susend-->Off": der Monitor schaltet im Suspend-Modus schwarz.

"Susp, Stby-->Off": der Monitor schaltet im Suspend- und Standby-M odus schwarz.
"All Modes-->Off": der Monitor schaltet in allen Stromsparmodi schwarz.
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Video Off Method
Dieser Punkt bestimmt das Abschaltverhdten fir das Video-System.

V/H SYNC + Blank : voreingestdllt, der Bildschirm wird schwarzgeschaltet und die V-
Sync.- und H-Sync.-Signale werden abgeschaltet.

DPMS: erlaubt dem Bios, die Stromsparfunktionen der Grafikkarte zu steuern, sofern
diese DPMS unterstiitzt.

Blank Screen: schaltet lediglich den Bildschirm schwarz.

Modem Use IRQ
Hiermit wird der vom Modem benutzte Interrupt festgelegt: 1, 3,4, 5, 7, 9, 10, 11, N/A.

Soft-Off by PWRBTN

Hiermit wird die Funktion des ATX-Ein/Aus-Tasters festgelegt. Mit der Einstellung
"Ingtant-Off " 183 sich das Netzteil ganz gewohnlich durch einen kurzen Tastendruck
abschalten. Mit der Einstellung "Delay 4 Sec." bekommt dieser Taster eine zweifache
Funktion: driickt man weniger as 4 Sekunden, so wird das System in den stromsparenden
Suspend-Modus versetzt, driickt man ihn 4 Sekunden oder Iénger, dann schaltet sich das
Netzteil ab.

HDD Power Down

Wird auf die angeschlossenen Festplatten eine bestimmte Zeit nicht zugegriffen, kann
deren Motor abgeschaltet werden. Mit "Disabled” wird diese Funktion abgeschaltet.

Doze Mode, Suspend Mode

FUr jeden dieser Modi wird die Zeit festgelegt, die eine inaktive Phase dauern muf3, bis der
jewellige Stromspar-Modus aktiv wird. Im "Doze"-Modus wird die CPU mit niedrigerem
Takt betrieben, ale anderen Geréte arbeiten dabei normal weiter. Im " Suspend”-Modus
werden alle Geréte bis auf die CPU abgeschaltet.

*»* PM Events **

"PM Events' sind Ein-/Ausgabe-Ereignisse, nach deren Auftreten sich das System fir eine
festgelegte Zeit nicht im Stromsparmodus befindet. Ein solches Ereignis bewirkt also
einersats das "Auswachen" aus dem Stromsparmodus und verhindert auf der anderen
Seite das "Einschlafen” in den Stromsparmodus fir eine bestimmte Zeit. Die folgenden
|/O-Ereignisse kdnnen optiona Uberwacht werden:

VGA

Fdlsdiese Option eingeschdtet ist ("On" = Voreinstellung), dann fihrt eine Aktivitdt am
VGA-Ausgang zum Aufwachen eines im Stromsparmodus befindlichen Systems.

LPT & COM

Hier kann eingestellt werden, ob eine Aktivitét an der parallelen bzw. seriellen Schnittstelle
das System zum Aufwachen bringen soll. Voreingtellung "LPT/COM".
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HDD & FDD
Hier kann eingestellt werden, ob ein Zugriff auf Festplatte oder Diskette das System zum
Aufwachen bringen soll. Voreinstellung ist "On" (Eingeschaltet).

Wake Up On LAN

Diese Eingtellung bestimmt, ob das System durch eine Aktivitét Uber das Netzwerk
eingeschdtet werden kann.

Modem Ring Resume

Diese Eingtellung bestimmt, ob das System durch eine Aktivitét des Modems (z.B.
Faxeingang, Anruf) eingeschaltet werden kann.

RTC Alarm Resume

Diese Option kann eingeschaltet werden (Enabled), um das System zu einem bestimmten
Zeitpunkt einschalten zu lassen. Dieser Zeitpunkt wird durch Datum und Uhrzeit festgel egt.

Primary INTR

Diese Eingtellung kann eingeschaltet werden ("On" = Voreingtellung), wenn ein bestimmter
Interrupt zum Aufwachen des Systems aus dem Stromsparmodus fiihren soll.

Esfolgt eine Liste fur diesen Zweck auswahlbarer Interrupts (IRQs). Falls ein Ein-/
Ausgabe-Gerét die Aufmerksamkeit des Betriebssystem erlangen méchte, um Daten zu
Ubertragen, dann 16st es einen Interrupt aus. Sobald das Betriebssystem bereit i, die
Anforderung zu bearbeiten, unterbricht es seine augenblickliche Arbeit, um eine Service-
Routine zur Bearbeitung der Anforderung auszufiihren.

Falls eine bestimmite Interrupt-L eitung zur Uberwachung aktiviert worden ist, dann fiihrt ein
entsprechender Interrupt zum Aufwachen des Systems aus dem Stromsparmodus, bzw.
verhindert fUr eine bestimmte Zeit, dal? das System in den Stromsparmodus fallt.

IRQ3 (COM 2) IRQ4 (COM 1)

IRQ5 (LPT 2) IRQ6 (Disketten-L aufwerk)
IRQ7 (LPT 1) IRQ8 (Echtzeit-Uhr)

IRQ9 (IRQ2 Redir) IRQ10 (Reserviert)

IRQ11 (Reserviert) IRQ12 (PS/2 Maus)

IRQ13 (Koprozessor) IRQ14 (1. IDE)

IRQ15 (2. IDE)
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PCI Configuration Setup (PCl und Plug&Play Konfiguration)

ROM PCI-ISA BIOS (ZABLGHZI)
FNP-PCI CONFIGURATION
AWARD SOFTWARE, INC.

FNP 03 Installed ! No CPU to PCI UWrite Buffer : Enahled

Resources Controlled By : Auto PCI Dynamic Bursting : Disabled

Reset Configuration Data : Disahled PCI Master B WS Urite : Enabled
PCI Delay Transaction : Disabled
PCI#Z fAccess #1 Retry : Disabled
AGP Master 1 W3 Write ! Disahled
AGP Master 1 WS Read ! Disahled
PCI Latency Timer (CLE) b4

PCI IRQ fActived By : Level
fissign IRQ For USB : Enabled
fiszign IRQ For UGA : Disabled
fiszign IRQ For ACPI : IRQ1A

M3 IRQ Routing Tahbhle : Disabled

ESC : Quit ti++« : Select Iten
F1 : Help FU-PD/+-s- : Hodify
FS : 01d Values (3hift)FZ : Color
F6 : Load BIOS Defaults
F? : Load Setup Defaults

PNP OS Installed

Wenn fir diese Eingtellung "Y es' gewahlt wird, wird einem Plug-and-Play -
Betriebssystem (Windows 95) erlaubt, die Kontrolle Uber die Systemresourcen (mit
Ausnahme von PCl-und PnP-Boot-Geréten) zu Ubernehmen. Die Voreinstellung ist "No".

Resources Controlled By

Das Award Plug-and-Play BIOS ist fahig, alle Boot- und Plug-and-Play-Geréte
automatisch zu konfigurieren. Diese Fahigkeit zeigt jedoch erst Auswirkung, wenn ein
Plug-and-Play-Betriebssystem wie Windows 95 eingesetzt wird.

Reset Configuration Data

Setzt man diese Einstellung auf "Enabled", dann werden die Konfigurationsdaten bei
Neustart zurickgesetzt. Diese Einstellung kann vorgenommen werden, fals Probleme mit
der automatischen Resourcen-Verteilung gibt. Beim néchsten Boot-Vorgang steht diese
Einstellung wieder auf "Disabled".

IRQ 3/4/5/7/9/10/11/12/14/15, assigned to

Die Voreingtelung "PCI/ISA PnP' bewirkt, dal3 der jeweilige Interrupt vom PnP-BIOS
automatisch an ein PCI- oder 1SA-Gerét vergeben werden darf. Mit der Einstellung
"Legacy ISA" wird bestimmt, dal3 der jeweilige Interrupt dem |SA-Bus vorbehalten bleibt.

DMA 0/1/3/5/6/7 assigned to
Wie die vorherige Beschreibung, jedoch fur DMA-Kanéen.
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CPU to PCI Write Buffer

Wenn dieser Mentipunkt eingeschaltet ist (enabled), dann kénnen bis zu vier Langworter
(4 x 4 Bytes) zum PCI-Bus geschrieben werden, ohne dal3 die Arbeit der CPU
unterbrochen werden muf3. Im ausgeschalteten Zustand (disabled) ist dieser
Zwischenspeicher nicht aktiv und die CPU muf3 nach jedem PCI-Schreibzugriff auf das
Bereitschafts-Signal des PCI-Busses warten.

PCI Dynamic Bursting

Falls dieser Mentpunkt eingeschaltet wird (enabled) wird der Block-Modus (Burst) fur
PCI-Datentransfers ermdglicht. Bei Zugriffen auf aufeinander folgende Adressen kann
eine grofider Datenmenge dann mit einem einzigen Befehl zeitsparend a's Block Ubertragen
werden.

PCI Master 0 WS Write

Falls eingeschaltet (enabled), werden Schreibzugriffe auf den PCI-Bus ohne Wartezyklen
ausgefuhrt. Zum Ausschalten dieser Option wéahle man "disabled”.

PCI Delay Transaction

Der Chipsatz verfligt Uber einen 32-Bit Zwischenspeicher um verzogerte
Ubertragungszyklen ausfiihren zu kénnen. Durch Einschalten dieser Funktion (enabled)
wird Konformit&t mit der PCI-Spezifikation Version 2.1 hergestellt.

PCI #2 Access #1 Retry
Mit dieser Option kann die gleichnamige Funktion ein- und ausgeschaltet werden.

AGP Master IWS Write

Zur Gewdhrleistung einer htheren Stabilitét werden Schreib-Zugriffe zum AGP-Bus
standardmaflig mit 2 Wartezyklen durchgefiihrt. Setzt man diesen Menipunkt auf
"enabled", dann wird nur ein Wartezyklus ausgefuhrt.

AGP Master 1WS Read

Zur Gewéhrleistung einer héheren Stabilitét werden Lese-Zugriffe zum AGP-Bus
standardmaflig mit 2 Wartezyklen durchgefiihrt. Setzt man diesen Menipunkt auf
"enabled", dann wird nur ein Wartezyklus ausgefuhrt.

PCIl Latency Timer

Die Anzahl von Taktzyklen, dieim PCI Latency Timer programmiert wurde, gibt den
garantierten Zeitraum fir das 82C598AT-Chip an, nach dem der augenblickliche
Datentransfer abgeschlossen und der PCI-Bus wieder freigegeben sein mul3. Hiermit soll
sichergestellt werden, dal3 die PCI-Geréte ein Minimum an Systemresourcen ben6tigen.

Assign IRQ for USB

Mit diesem MenUpunkt &3 sich festlegen, ob dem integrierten USB-Kontroller ein
Interrupt zugeordnet werden soll oder nicht. Weil der USB-Kontroller nie abgeschaltet
wird, erscheint unter Windows 95 im Gerétemanager ein Fragezeichen beim USB-
Kontroller-Eintrag, fallsdiese Option auf "diabled" steht.
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Assign IRQ for VGA

Nur wenn dieser Punkt auf "Enabled" steht, kann der Grafikkarte ein Interrupt
zugewiesen werden. Falls kein Interrupt bendtigt wird, kann die Vergabe mit der
Einstellung "Disabled" vermieden werden.

Assign IRQ for ACPI
Hiermit wird der Interrupt bestimmt, der fur die ACPI-Funktion vergeben wird.

MS IRQ Routing Tabelle
Hiermit |83 sich die "BIOS IRQ Routing Tabelle€" ein- und ausschaten.
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Integrated Peripherals (integrierte Schnittstellen)

ROM PCI-ISA BIOS (ZABLGHZI)
INTEGRATED PERIPHERALS

AWARD SOFTWARE, INC.

OnChip IDE ChannelB : Enabled URZ Duplex Mode ¢ Half

OnChip IDE Channell : Enabled Onbhoard Parallel Port : 378/IRQ7

IDE Prefetch Hode ! Disabhled Parallel Port Mode H

IDE HDD Block Mode : Disabled ECP Mode Use DHMA 3

Primary Master PIO: Auto

Primary Slave PIO: Auto

Secondary Master PIO: fAuto

Secondary Slave PIO: fAuto

Primary Master UDMA: Disable

Primary Slave UDMA: Disable

Secondary MasterUDMA: Disable

Secondary Slave UDMA: Disable

Init Display First : PCI Slot

POWER ON Function ! BUTTOM ONLY

Hot Key Power ON : Ctrl-F1

KBC input clock . B MHz ESC : Quit tl»« : Select Item
Onbhoard FDC Controller: Enabled F1 : Help PU-PD-+-- : Modify
Onhoard 3erial Port 1 : Auto F> : 01d Values (3hift)FZ : Color
Onhoard 3erial Port 2 @ Auto Fb : Load BIDS Defaults

URZ Mode . Standard F? : Load Setup Defaults

Onchip IDE Channel 0/1

Mit dieser Eingtellung kann der erste bzw. zweite Kand des auf dem Mainboard
befindlichen IDE-K ontroller eingeschaltet (enabled) oder ausgeschaltet (disabled) werden.

IDE Prefetch Mode

FUr IDE-Festplatten, die den "IDE Prefetch Modus' unterstiitzten, kann die
Zugriffsgeschwindigkeit durch Einschalten (enabled) dieser Option verbessert werden.
Fdls jedoch Zugriffsfehler auftreten, sollte man diese Option abgeschaltet lassen
(disabled). Diese Einstellung erscheint nur, wenn die onboard | DE-Kontroller eingeschaltet

worden ist (Sehe vorherige Punkte).

IDE HDD Block Mode

Mit dieser Einstellung kann die Benutzung des "Block-Modes' fiir IDE-Festplatten
zugelassen werden. Falls die eingesetzte | DE-Festplatte "Block-Mode" unterstiitzt, kann
das Einschalten dieser Option eine Erhdhung der Zugriffsgeschwindigkeit bewirken. Falls
die eingesetzte IDE-Festplatte "Block-Mode" nicht unterstiitzt, dann wird diese Option
ausgeschaltet (disable), um Festplatten-Zugriffsfehler zu vermeiden.

IDE Primary/Secondary Master/Slave PIO

Mit dieser Option wird das PIO-Zeitverhalten flr die Festplatten am onboard IDE
Kontroller eingestellt. Eingtellbar snd PIO-Mode"0","1","2","3","4" und die
Voreingtellung "Auto” fur die 4 Festplatten Primary/Secondary Master/Slave.
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IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA

Der auf diesem Mainboard eingesetzte 440B X -Chipsatz von Intel erlaubt IDE-
Datentransferraten bis zu 33 MB/sec durch den Einsatz von sogenanntem "Bus Master
UltraDMA/33". Dieser Modusist jeweils fir ale 4 einsetzbaren IDE-Geréte (Primary/
Secondary Master/Slave) voreingestellt (enabled) und kann einzeln deaktiviert (disabled)
werden.

Initial Display First

Mit dieser Eingtellung 183 sich bestimmen, welches Grafiksystem beim Einschalten des
Rechnersinitialisiert wird: PCl oder AGP.

POWER ON Function

Hier wird eingestellt, ob das Einschalten Uber PS/2-Tastatur und/oder PS/2-Maus mdglich
sein soll oder nicht. Mdgliche Eingtellungen sind:  Button Only, HOT-Key und PS/2
Mouse.

Button Only: Ein- und Ausschaten des Rechners nur Gber den ATX-Ein/Aus-Taster im
Gehéuse, der mit dem Front-Pandl-Anschiul? S1 (PW ON) verbunden sein muf3.

Hot-Key: AulRer mit dem ATX-Tagter kann das Mainboard auch Uber eine definierte
Tastenkombination eingeschaltet werden. Mit der Bios-Einstellung "Hot Key Power on"
wird diese Tastenkombination festgelegt: <Ctrl><F1> bis<Ctrl><F12>.

PS/2 Mouse: Auller mit dem ATX-Taster kann das Mainboard auch tber ein Doppelklick
mit der PS/2-Maus eingeschaltet werden.

Bemerkung: Fals die Eingtellungen HOT Key oder PS/2 Mouse gewahit werden, dann
ist auch Jumper JP38 (wie auf Seite 19 unten beschrieben) richtig zu konfigurieren.
Einschalten Uber USB-Tastatur, USB-Maus oder Serielle Maus wird nicht unterstiitzt.

HOT Key Power ON

Diese Einstellmdglichkeit erscheint, fallsim vorherigen Meniipunkt das Einschalten Gber
"Hotkey" aktiviert worden ist.

KBC Input Clock

Mit dieser Eingtellung &3 sich die Eingangs-Taktfrequenz des Tastaturkontrollers
eingtellen: entweder 8 oder 12 MHz.

Onboard FDC Control

Mit diesem Menlpunkt wird ausgewahit, ob die auf dem Mainboard integrierte
Schnittstelle fir Diskettenlaufwerke eingeschaltet (enable) oder abgeschaltet (disable) sein
soll. Falls eine Zusatzkarte mit eingeschalteter Disketten-Schnittstelle verwendet wird,
muf3 "disable" gewahlt werden.
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Onboard Serial Port 1/2

Mit diesem Mentipunkten werden die beiden seriellen Schnittstellen konfiguriert, die auf
dem Mainboard integriert sind. Eine manuelle Einstellung von Portadresse und Interrupt ist
mit den Optionen " 3F8/IRQ4", "2F8/IRQ3", "3E8/IRQ4" und "2E8/IRQ3" moglich.
DieVoreinstellung "Auto" konfiguriert die Schnittstellen automatisch. Mit der Option
"Disabled" wird diejewellige Schnittstelle ausgeschal tet.

UR2 Mode

Der zwelite serielle Port COM2 kann fur Infrarot-Geréte konfiguriert werden. Unterstitzt
werden die Standards: IrDA(HPSIR) und Amplitudes Shift Keyed IR(ASKIR; d.h.
amplitudenmoduliertes Infrarot-Signal). Mit diesem Mentipunkt kann der Modus des
Infrarot-Signalseingestellt werden: "IrDA 1.0","ASKIR","MIR0.57M","MIR 1.15M",
"FIR" oder "Standard" (ausgeschaltet).

Bemerkung: FIR ist zur Zeit nicht funktionsféhig.

UR2 Duplex Mode

Mit diesem Meniipunkt wird der Infrarot-Ubertragungsmodus der zweiten seriellen
Schnittstelle auf dem Mainboard néher spezifiziert. Einstellbar sind "full-duplex und "half-
duplex". Diese Eingtellmdglichkeit erscheint nur, fallsfir diese Schnittstelle"IrDA",
"ASKIR" oder "MIR" ausgewahlt worden ist.

Onboard Parallel Port

Mit diesem Menlpunkt wird die auf dem Mainboard integrierte parallele Schnittstelle
konfiguriert. Mit "378H", "278H" oder "3BCH" wird die verwendete Portadresse
festgelegt. Mit "Disabled" kann diese Schnittstelle ausgeschaltet werden.

Parallel Port Mode

Mit diesem Mentpunkt wird die Betriebsart der auf dem Mainboard integrierten pardlele
Schnittstelle eingestellt. Auswahlbar sind "SPP' (Standard Parallel Port), "EPP"
(Enhanced Parallel Port), "ECP" (Extended Capabilities Port) und "EPP+ECP".

ECP Mode Use DMA

Mit dieser Mentioption wird fir die auf dem Mainboard integrierte parallele Schnittstelle
der DMA-Kand eingestellt, falsein "ECP"'-Gerét benutzt wird. Einstellbar sind "DMA 1"
und "DMA 3". Diese Eingtellmdglichkeit erscheint nur, falls nicht die Modi "SPP" oder
"EPP" gewdhlt worden sind.
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Password Setting (PaBwort)

This section describes the two access modes that can be set using the options found on the
Supervisor Password and User Password.

ROM PCI-ISA BIOS (ZA5IGHZE)
CMOS SETUP UTILITY
AWARD SOFTWARE, INC.

3TANDARD CHOS SETUFP INTEGRATED PERIPHERALS
BI03 FEATURES SETUFP IDE HDD AUTO DETECTION
CHIPSET FEATURES SETUFP SUPERVISOR FASSWORD
FOWER MANAGEMENT SETUFP USER PASSWORD

FNP-FCI CONFIGURATION 3AVE & EXIT SETUP

LOAD BIOS DEFAULTS

-|UT SAVING

LoAD SETUP DEFAULTS 77

Esc @ Quit t 1+« ! Select Item
F18 : Save & Exit Setup (Shift)F2 : Change Color

Change-SetrsDizable Password

Supervisor Password und User Password

Um Eingtellungen im mit dem Bios-Setup-Programm nur fir berechtige Personen zuzulassen,
kann ein Pal3wort gesetzt werden. Es kdnnen zwel Pal3worter vergeben werden:

fUr den " Supervisor", der im " Supervisor-Modus' sémtliche Bios-Optionen verdndern kann
und fir den "User", der im "User-Mode" nur Uber eingeschrénkte Rechte verfigt, d.h.: in
diesem Modus kénnen kritische Bios-Eingtellungen nicht verandert werden.

Enter Password (Pafl3wort eingeben)

Geben Sie das Pal3wort (max. 8 Buchstaben) ein und driicken die Eingabetaste. Ein bisher
guiltiges Pal3wort wird durch diese Eingabe im CMOS-Speicher Uberschrieben. Zur
Bestétigung der Richtigkeit muf3 das Pal3wort ein zweites Mal eingegeben werden; dann
Eingabetaste driicken.

Die Pal3wort-Eingabe kann mit <Esc> abgebrochen werden.

Der Palwort-Schutz wird aufgehoben, wenn man beim Setzen des Pal3worts keine Zeichen
eingibt, sondern lediglich die Eingabetaste driickt. Nach dem Abschalten des Pal3wort-
Schutzes wird das System neu gebootet und das Setup-Programm ist wieder frei zuganglich;
es erscheint die Meldung:

Password Disable (Paflwort nicht mehr gesetzt)

Im BIOS Features Setup MenU findet man die " Security Option", mit der man auswéhlen
kann, ob der Pal3wort-Schutz nur fir das " Setup"-Programm gelten soll, oder ob bei jedem
System-Bootvorgang nach dem Pal3wort gefragt werden soll.

Warnung: Schreiben Sie ein gesetztes Pal3wort am besten auf, und bewahren diese Notiz an
einem sicheren Ort. Falls Sie es vergessen sollten, kann man auf das System nur noch
zugreifen, wenn man den CMOS-Speicher [6scht, wie esim Abschnitt "CM OS 6schen”
beschrieben ist.
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