PN20 Quick Guide [English]

8. Fix the PN20’s USB cable to the power
and chassis rail with the supplied
hook-and-loop fastener

@ Follow the installation instructions
listed below

Note: For safety reasons, please
ensure that the power cord is
disconnected before opening
the case.

1. Unscrew 3 thumbscrews of the
chassis cover.

2. Slide the cover backwards and
upwards.

3. Unfasten the rack mount screws and
remove the rack.

4. Use a bmm screwdriver to puncture
the perforated hole on the back panel
from the outside in. Once the
screwdriver can pass through the hole,
carefully snap the metal tag off.

Note: If the cover still does not detach,
carefully bend it by pushing down
from the inside of the chassis.

5. Take out the Antenna cable connector
and remove the lock, then install it to
the PN20 Wireless Kit.

")

PN20 Wireless Kit "Antenna cable connector

6. Take out the PN20's USB cable and
plug to the USB header located on the
motherboard. Double check all
connections before continuing.

PN20’s USB cable

Note: Please leave the red line(1st or
2nd pin) close to left.

7. Connect PN20 to the USB port as
shown in the picture.

9. Install the antenna cable connector
through the side reserve hole into the
back chassis.

Antenna cable connector

Caution: When inserting the cable
connector, check the socket
alignment and only push
horizontally.

Do Not turn or twist the cable.

Note: If some difficulty is found while
inserting the antenna socket into
the reserve hole, make sure the
surface is clean. Finally, check
the alignment and then use some
more force .

10. Use a lock to secure the antenna from
the outside.

11. Screw the antenna onto the exposed
thread. Set the antenna to vertical for
good reception.

Note: Make sure all the connectors are
aligned in the correct direction.

12. Place the rack in the chassis and
refasten the rack.

13. Replace the cover and refasten the
thumbscrews.

Manual del usuario de PN20 [Espanol])

@ Siga las instrucciones de instalacion
que se muestran a continuacion

Nota: por razones de seguridad,
asegurese de que el cable de
alimentacion esta desconectado
antes de abrir la carcasa.

1. Desenrosque los 3 tornillos de la
cubierta del bastidor.

2. Deslice la cubierta hacia atrés y hacia
arriba.

8. Conecte el cable USB del PN20 a la
alimentacion vy al rail del bastidor con
la llave suministrada.

9. Instale el conector de cable de antena
a través del orificio de reserva lateral
en el chasis posterior.

3. Afloje los tornillos de montaje del
bastidor y extréigalo.

4. Utilice un destornillador de 6mm para
perforar el orificio del panel posterior.
Una vez que el destornillador pueda
atravesar el orificio, retire el adhesivo
metélico.

Nota: si no puede extraer la cubierta,
doblela con cuidado presionandola
hacia abajo desde la parte interior
del bastidor.

5. Extraiga el conector del cable de antena
y el bloqueo. Instélelo entonces en el
Kit inaldmbrico PN20.

Extraiga el bloqueo ) O

— T
Conector de cable de antena

Kit inalambrico PN21

6. Extraiga el cable USB de PN20 y
conéctelo al cabezal USB ubicado en la
placa base. Compruebe las conexiones
dos veces antes de continuar.

Cable USB
de PN20

Nota: coloque la linea roja (primero o
segundo terminal) en el lado
izquierdo.

7. Conecte el PN20 al puerto USB,
como se muestra en el diagrama.

Conector de cable de antena

Precaucion: al insertar el conector de
cable, compruebe la
alineacion del conector y
presionelo s6lo
horizontalmente.

No lo gire ni tuerza.

Nota: si halla alguna dificultad al insertar
el conector de antena en el orificio
de reserva, asegtrese de que la
superficie esta [impia. Finalmente,
compruebe la alineacion y aplique
algo maés de fuerza.

10. Utilice un bloqueo para asegurar la
antena desde fuera.

Blogueo

11. Enrosque la antena en la rosca que

sobresale. Coloque la antena en posicion

vertical para optimizar la recepcion.

Nota: asegurese de que todos los
conectores de cable se
encuentran alineados en la
direccion correcta.

12. Coloque el rack en el bastidor y vuelva

a apretar los tornillos.

13. Vuelva a colocar la cubierta y a apretar

los tornillos.
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PN20 Kurzanleitung [Deutsch]

@ Folgen Sie den nachstehenden
Installationsanweisungen

Hinweis: Bevor Sie das Computerge-

8. Befestigen Sie mit dem beigelegten
Klettverschluss das USB-Kabel PN20 an
dem Netzteilgehduse.

Guide rapide PN20 [Francais)

@ Suivez les instructions d’installation

ci-dessous.

Remarque: Pour des raisons de sécurité,
veuillez vous assurer que le

8. Fixez le cable USB du PN20 a
I’alimentation et a la glissiere du chassis
avec la fermeture velcro fournie.

héuse 6ffnen, achten Sie bitte
aus Sicherheitsgriinden
darauf, dass das Netzkabel
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2. Ziehen Sie die Abdeckung nach vorne

und dann nach oben 2. Glissez le couvercle vers l'arriére et

vers le haut.
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3. Lockern Sie die Schrauben am
Baugruppentrdger und entfernen den
Baugruppentrager.

4. Verwenden Sie einen 6mm
Schraubendreher, um von aufien das
perforierte Loch an der Riicktafel
durchzustechen. Sobald der
Schraubendreher durch das Loch geht,
brechen Sie bitte das Blech ab.

Hinweis: Falls sich das Blech nicht
abbrechen ldsst, biegen Sie es
vorsichtig, indem Sie es von
innen des Gehduses nach
unten driicken.

5. Nehmen Sie den Antennenkabelan-
schluss heraus, entfernen die
Zahnscheibe und Klemmmutter und
verbinden ihn dann mit dem PN20
Wireless Kit.

durch das seitliche, dafiir vorgesehene,
Loch in den hinteren Teil des
Computergehiuses und stecken ihn
dann durch das vorgesehene Loch an
der Hintertafel.

Antennenkabelanschluss

Achtung: Wenn Sie den Kabelanschluss
einstecken, priifen Sie bitte die
Anschlussausrichtung und
driicken nur waagerecht.

Drehen oder verdrillen Sie das Kabel

nicht.

Hinweis: Wenn Sie Schwierigkeiten beim
Einstecken des Antennenanschlusses
durch das vorgesehene Loch haben,
stellen Sie sicher, dass die
Oberflache sauber ist.Priifen Sie zum

. Détachez les vis de montage du bati
et enlevez-le.

4. Utilisez un tournevis de 6 mm pour

percer un trou perforé au dos du
panneau a partir de I’extérieur. Une
fois que le tournevis peut passer a
travers le trou, avec soin cassez net
I’étiquette métallique amovible.

Remarque: Si le couvercle ne se détache
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toujours pas, courbez-le
soigneusement en le poussant
vers le bas a partir de
lintérieur du chassis.

. Sortez le connecteur du cable de
I’antenne et enlevez I'écrou de
blocage, puis montez-le sur le kit
PN20 sans fil.

Enlevez I'écrou ) O

de blocage

9. Installez le connecteur du céable de
I’antenne a travers l’orifice de réserve
latéral dans le dos du chassis.

Connecteur du cable de I'antenne

Attention: Lors de I'insertion du
connecteur du cable, vérifiez
I’alignement de I’embase et
ne poussez que horizontale-
ment.

Ne tournez pas ou ne tordez pas le cable.

Remarque: Si vous trouvez des
difficultés a insérer I’'embase
de I’antenne dans 'orifice
de réserve, assurez-vous
que la surface est propre.

Finalement, vérifiez

Die Zahnscheibe und () O
Klemmmutter entfernen
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I’alignement et ensuite
utilisez davantage de force.

Schluss die Ausrichtung und
verwenden ein bisschen mehr Kraft.
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Antennenkabelanschluss
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PN20 Wireless Kit

Kit PN20 sans fil s <
10.Utilisez un écrou de blocage pour
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10. Verwenden Sie die Zahnscheibe und
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der PN20

Hinweis: Bitte halten Sie den roten
Strich (1. oder 2. Pol) auf der
linken Seite.

Verbinden Sie wie abgebildet die
PN20 mit dem USB-Anschluss.

und Sperrmutter

11. Drehen Sie die Antenne iiber das
AuBengewinde. Stellen Sie die Antenne
fiir einen guten Empfang senkrecht.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle
Anschliisse richtig
ausgerichtet sind.

12. Legen Sie den Baugruppentrdger in das

Computergehduse ein und befestigen ihn.
13. Bringen Sie die Abdeckung wieder an

und ziehen die Randelschrauben
wieder fest.

7

du PN20

Remarque: Veuillez laisser la ligne
rouge (lére ou 2eme
broche) pres de la gauche.

. Connectez le PN20 au port USB

comme illustré sur la photo.

. Vissez I'antenne sur le filetage exposé.
Mettez I’antenne verticale pour une
bonne réception.

Remarque: Assurez-vous que tous les
connecteurs sont alignés
dans la direction correcte.

12.Positionnez le bati dans le chassis et
fixez-le.

13.Replacez le couvercle et revissez les vis

a serrage a main.



