E. Installation des périphériques

Guide de mise en route rapide SA76(G2 [ Frangais ] ceccecceccsccescsscsrsssnnnn 10. Fixez le ventilateur au chassis

avec les quatre vis.

5 ) - ) )
Remarque : Pour des raisons de sécurité, veuillez vous assurer que le cordon 1. Connectez les cables Serial ATA et d'alimentation au disque dur.

d'alimentation est débranché avant d'ouvrir le boftier.

1. Dévissez les 3 vis du couvercle. & %
2. Faites glisser le couvercle vers |'arriére et le haut. E a'

Configurations des cavaliers

Panneau avant

@ Connecteurs de panneau avant

F1. Baie 5,25" Attributions des broches (JP6): 180 = 3 —
F2. Baie 3,5 1=HDLED_PU  2=GLEDA PWON [ ¢ 157275 I RST
3=HDLED 4=GLEDB oLeD * [‘2" °le ?] HLED
, . . o|m
F3. Témoin disque dur 5=GND 6=Power_SW . C. Installation DDR2
, . T . 7=Reset_SW 8=GND PWR 1 (IP6) . . |
F4. Témoin d’alimentation 9=NC 10=KEY LED + 1. Déverrouillez le loquet DIMM Cable d’alimentation Serial ATA  Cable Serial ATA
F5. Bouton de remise 3 zéro 2. Alignez le découpage du module DDR2 avec I’encoche du slot 2. Glissez le lecteur optique dans le chassis.
49 1 DIMM.
F6. Bouton d’alimentation
. JP7
F7. Nicto E—— -
50 2 3. Desserrez les vis de montage du berceau et retirez-le.
F8. Ecouteurs 2 becoupage
. " Encoche
F9. Ports USB2.0 @ Connecteurs des ventilateurs . Vv . ﬁH—\L
; ot ‘
SPEED_SENSE +12V GND FAN_SENSE Loquet Loquet
PWM_CRTL |
Ny \. L / FAN_CTRL(+12V) ! I I l I I I I E
Ground
FAN1 FAN2 ‘ ‘
© © 060 0600 0600600600000 0060006006000 006006000 000
@ Connecteur de la sortie SPDIF _ _ _
A 4. Dévissez et retirez le cache de la baie 5.25". 3. Vérifiez que les loquets sont fermés, et que les modules DDR2 sont
Pan neau arriere Attributions des broches (SPDIF1): 6 54321 installés fermement.

B. Installation du processeur et du module ICE NY
~

1. Dévissez les vis a main du ventilateur ICE au dos du chassis.

1=NC 2=GND
3=VCC 4=GND |—|_—| Iﬂ

5=VCC 6=SPDIF OUT
2. Débranchez I’alimentation du ventilateur.
B1. Prise d’alimentation AC Dévissez les quatre vis de fixation du module ICE.
. Connecteur d'entrée AUX @
B2. Prise VGA @ Connecteur CIR 4. Branchez le cable du lecteur optique et le cable d’alimentation dans
I . I lel ique.
*‘\l‘..-..-‘-..-: e B3. Prise DVI Attributions des broches (IP4): Attributions des broches (J2): e lecteur optique
¥ —_ N
UL DI SOICICE 1 B4. Port clavier PS/2 1=CD-IN Left | 1=PIN85_CIRRX
'-'ﬁsga*g‘; "@tﬁ'; “ .1‘ 2=Ground 4 2=5V_DUAL A
-!?.*.‘..' Y B5. Ports USB2.0 3=Ground 3 3=GND 1 92 3
: 4=CD-IN Right ) &
.'.nig‘gﬁgrggtg't‘-.; B6. Port Réseau LAN 1 I_,:IJ Comecteur Remarque : Répétgz I'opération pour installer des modules DDR2
$sscsrsssbs o 50 o it supplémentaires.
‘I‘!llll 1L B7. Prise d'entrée micro = 1]
SSES . o
G B8. Prise entrée audio @ D. Installation du berceau et des cables
. . Connecteurs ports série
B9. Sortie audio avant (G/D) 3. Retirez le module ICE du chassis et mettez-le de coté. 1. Desserrez l'attache et isolez le cable d’alimentation HDD. Cable du lector oo -
. . . able du lecteur optique able almepalon
B10. Bouton Clear CMOS Attributions des broches (COM1, COM2): 1 [ale)2 4. Soulevez le levier du socle du processeur a 90 degrés. du lecteur optique
(RAZ BIOS) 1=DCDP 2=RXP 3/e|el4 5. Alignez le triangle jaune sur le coin du processeur avec le triangle sur . .
. o 3=TXDP 4=DTRP le coin du socle et insérez doucement le processeur dans le socle. F. Installation des accessoires
B11. Perforation Wi-Fi 5=GND 6=DSRP 5(/e|e® (6 Abaissez le levier du socle du processeur.
7=RTSP 8=CTSP olels 1. Desserrez les vis du support de slot d’extension.
B12. Kit perforation port paralléle 9= -XRI 10=NC 7 Retirez le support de panneau arriére et mettez-le de coté.
T - 9|e[e]10 :
B13. Sortie SPDIF (Optiq ue) " AT A Remarque : La taille maximum acceptable de la carte graphique est
Processeur AMD . de 206mm x 98mm x 16mm
, s
Q Connecteurs USB étendus 3> Bras S5 - Bras
<o
Attributions des broches (USB1, USB2, USB3): .
® © 0. 0000000 0 0 0 0 0 0060600060600 0000000000 0 00 1=USBPWRO 2-USBPWR1 9 7 53 1 &W
3=USB_FP_PO- 4=USB_FP_P1- bl Bl il B Marquage
5=USB_FP_P0+ 6=USB_FP_P1+ JEIEIENEK) en triangle
. N\
7=GND 8=GND
I I I UStratlon de Ia Carte mere 9=NC 10=NC 108 6 4 Remarque : Une orientation incorrecte peut endommager le i
- - processeur. PCl slot
6. Appliquez une mince couche de pate PC1 Bxpress x16 siot
Entrée audio/ Ports LAN et 2x USB2.0 @ Prise port parallele — thermique sur la surface du processeur. X
Sortie audio avant/MIC-In | [ =g  Ports clavier PS/2 et 2x USB2.0 1 |mjej14 2. Installez la carte PCI/PCI Express x16 dans le slot PCI/PCI Express x16.
-
Bouton Clear CMOS B F— Ports VGA/DVI Attributions des broches (JP8): i e e
(RAZ BIOS) 4 . ‘ i = PDO 32pD1 3 (e]e]186 o 145 | 22
E. Iy = = = 4 e|eo |17
€ Connecteurs Entrée AUX-JP4 Chipset ITE 8720F-C 4=PD2 5=PD3 6=PD4 5 [e]e]18
_ 7=PD5 8=PD6 9=PD7 6 [e|e]|19 ol o
Connecteurs sortlfeS%DDllDFII: Connecteurs ports série- @ 10=P_-ACK 11=P_BUSY 12=P_PE 7 [e|e®]|20 |:| |:|
| com1,2 13=P_SLCT 14=PAUTOFD 15=P_-ERR 8 |e|e|21 & surn
Connecteurs USB étendus -3 Prise port paraliéle-JP8 () 16=PINIT 17=PSLCTIN  18=GND 9 [e]e]22 01 (] e
; 19=GND 20=GND 21=GND 10 [o]e| 23 :
Connecteur VENTILA'Il':EAL’:llF? o 22=GND 23=GND 24=GND 1 [e|o]24 NN
Chipset ATI 760G L: 25=GND 26=KEY E : ° 22 Remarque : Veuillez ne pas utliser trop de pate thermique. . PCIPCI Express x16 it
- L 3. Fermer le loquet.
Slot PCI E 7. Placez le module ICE sur le processeur et alignez les vis a ressort avec
Slot PCI Express x16 = > Informations de sécurité les orifices de montage sur la carte mére. G T .,
m, Lire les précautions d’usage avant I'installation d’'un Shuttle XPC. 8. V|§sez.le module ICE sur Ia’carte mere. Per.wez a bien appuyer sur le
Connecteur VENTILATEUR coin diagonalement opposé lorsque vous fixez chaque vis.
-FAN2 9. Branchez le connecteur d’alimentation du ventilateur 1. Remettez en place le couvercle et resserrez les vis.
Connecteurs USB étendus ATTERTIEI ' ! ! ! H ventiatedr. 4. Puis desserrez |'attache et isolez le cable d’alimentation du lecteur
-USB1,USB2 Ne pas remplacer correctement la pile peut endommager I'ordinateur. optique.

Remplacez uniquement par la méme ou un équivalent comme
recommandé par Shuttle. Débarrassez-vous des piles usagées
d’apres les instructions du constructeur.

Chipset ATI SB710 mF

2% — Connecteur d’alimentation ATX-ATX1
Verrou

Etat de conformité du laser /
coulissant

2x slots DIMM DDR2 240 broches

CIR Connecteur-CIR1 @)
Connecteur d’alimentation ATX-PWR1

Le lecteur de disque optique dans ce PC est un produit a laser.

Serial ATA-SATA1,2,3 e e .
Le label de classification du lecteur laser est situé sur le lecteur.

Connecteur
de ventilateur

@ Connecteur du panneau

avant-JP6 Produit laser de classe 1.

2. Terminé.

Attention: Radiations laser a I'ouverture.
Eviter I'exposition au faisceau laser.

Slot IDE-IDE1

Connecteur du panneau m
avant-JP7

Remarque : Veuillez charger les valeurs BIOS optimisées.
°

R . . PAR-MA3171-H003
§ La couleur du modele peux varier en fonction du stock actuel.



