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° chasis con los 4 cierres. * ] ] B ] ]
° ° . ., : Nota: por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de ; e 1. Conecte los cables Serial ATA y de alimentacion a la unidad de disco
° N Conflguraclon de |OS puentes . alimentacion antes de abrir la carcasa. : s = duro (HDD).
° "=
. Panel frontal ° ° 1. Retire los 3 tornillos de ajuste manual de la tapa del chasis. & & é}

® ° 2. Desplace la carcasa hacia atras y hacia arriba. I
. o @ Conector del panel frontal . % % -
°
R F1. Bahia de 5,25” ° °

° 49 1 ° 1
° F2. Botén Expulsar o
: p . :

5 ' ° ° C. Instalacion DDR2

L4 F3 : BOtOﬂ de encend IdO ° 50 2 ° Cable de alimentacion Cable serie ATA
° F4. LED de encendido ° . 1. Desbloquee el seguro del médulo DIMM. Serial ATA
. o @ Conectores del ventilador . 2. Alinee el fusible del médulo DDR2 con la muesca de la ranura DIMM. | 2. Conecte el cable USB del lector de tarjetas al lector de tarjetas.
° F5. LED de disco duro (HDD) ° Desplace el médulo DDR2 insertandolo en la ranura DIMM.
° . P B L. SPEED_SENSE +12V Ground FAN_SENSE ®
R shuttic F6. Boton de reinicio ° PWM_CTRL | °

° °
. F5 Fa F3 F7. Puertos eSATA . NN A (+12) ) : .

. . . S Cable USB
® F8. Conexiones USB 2.0 ° ° 3. Afloje los tornillos del bastidor y retire éste. _ LCorte e loctor de
o . . Ground ‘l tarjetas

° °
. | R
: F9. Auricular . FAN2 FAN1 . lﬂﬂm ‘“W-l
. , ° ° Seguro Seguro
o F10. Micréfono . ; )
. ° @ Conector de botén de @ Conector ENTRADA/SALIDA ° 3. Cor’npr'uebe que Igs cierres estan cerrados y que los médulos DDR2
° encendido ° estdn firmemente instalados. 3. Desplace la unidad 6ptica hacia el chasis.
°
. ° Asignaciones de contactos (JP4): Asignaciones de contactos(SPDIF1): ® Nota: ;e;?ilgigzts(e)z pasos para instalar médulos DDR2 adicionales si 4. Apriete los cuatro tornillos laterales.
o ¢ 1=HDLEDPWR 1=SPDIF IN ¢
° ° 2=GRNLEDA 2=GND °
© © 0 00 0 0 06 0 0 0000606060000 0060600000 060600000 00 ¢ 3=-HD_LED 1 3=vee ¢
° ° 4=GRNLEDB 10 [e 0 4=GND N
° . 5=BT_SEL N v o 5=vCC .
° . 6=-PWRSW 6=SPDIFOUT 6 5 4 3 2 1
. Panel posterior © enp o [o]e]" —
[ ] ¢ 8=GND ‘ °l° ° = § = m ® ® ¢
° L4 9=NA 2 le|m]| |—|_—| ﬂ hd 1. Desabroche los cierres del ventilador ICE de la parte posterior del
. ., ° 10=KEY ° chasis. Desconecte el conector de alimentacién del ventilador.
. B1. Enchufe de alimentacion de CA ] -
o . ° Conectores de entrada de Conector Ratén & Teclado ° 2. Afloje los cuatro tornillos de acoplamiento del médulo ICE. 1. Enchufe el cable USB de lector de tarjeta en el cabezal USB..
. B2. Conexion IEEE1394 . AUXILIAR PS/2 o
° B3. Conexiones USB 2.0 ¢ Asignaciones de contactos Asignaciones de contactos (CN9): :
° .
° ~ ™ (AUX_IN1): 1=KDAT
—_— B4. Puertos eSATA ° 2=KCLK °
[ ] 7 ...-m..-. i 1=AUX-IN Left 9 7 5 3 1
Ty il g, .7 ° 2=Ground 3=5V_DUAL [ ] A
° =SS iasd. B5. Conexion LAN _
. sossorsseds . 3=Ground LA . A E
15 i) 4 7 4=AUX-IN Right 4 3 2 4 =
. ..- ..'a‘;,.‘.-.éi.- Pt B6. Conexion de entrada de linea ° 6=MCLK S s34 s . ; . -
E: 1) . ° ° @
. -..h‘.*‘*ﬁgjh..!...‘.?'.. n : B7. Salida frontal (I/D) : T 10 4
¢ SsSEsr =S¢ B8. Central/Graves . 7, Conector del
° £ . ventiladorr
. B9. Posterior envolvente (I/D) ° @ Conectores USB ampliados @ Base de conexiones BIOS ~ ° Nota: Asegilrese due el cable rojo este en la primera o segunda
° o : 4 ; 5 : Cable de la unidad optica Cable de alimentacion de
° B10. Envolvente lateral (I/D) . (USBT1, USB2 ,USB3) . 3. Extraiga el médulo ICE del chasis y pongalo a un lado. ) I ) o N Cable de aimer
° . . . ) . z . _ 2. Afloje el cierre de sujecion y separe el cable de alimentacién de la
Lo " ° Asignaciones de contactos Asignaciones de contactos (U5): ° Nota: Este z6calo de 775 contactos es muy fragil y se puede danar ) . HDD | . . .
° B11. Boton "Reset CMOS . (USB1, USB2, USB3): 1=SPI CSO- ° con facilidad. Tenga siempre sumo cuidado cuando instale el unidad disco duro ( )y de la unidad de disquete. F. Instale la tarjeta
° B12. Perforacién para LAN inalambrica 1=USBPWR 2=SPI_MISO . procesador y limite el nimero de veces que quita y cambia — - ] . o
° ° 2=USBPWR 3=SPI_WP- éste. it ) G 1. Afloje los tornillos del soporte de la ranura de ampliacién.
° B13. Perforacion para puerto paralelo ° ¢31f3§g:;m o (e . 4=GND : 4. En primer lugar desbloguee y levante la palanca del zocalo. Quite el soporte del panel posterior y coléquelo aparte.
° B14. Conexion de salida SPDIF ® 5:USBPP 5=SPI_MOSI . . Nota: El tamafo méaximo permitido para la tarjeta de gréficos es
: ° = g8 (oo |7 6=SPI_CLK ° 5. Levante la placa metdlica de carga que se encuentra en el zécalo del 267mm X 98mm x 18mm
® s:gﬁBDPP c ool s 7=SPI HOLD- 1 5 ° microprocesador.
[ ] = — 2 6
° -
° 8=GND 4 |®|@ |3 8=SPL_VCC 3 7 ° 6. Oriente el procesador y el zécalo, alineando el tridngulo de color amarillo
° * 9=KEY 2 |e|m| 1 4 8 ° situado en la esquina del procesador con el tridngulo del zécalo. Asegurese
° 10=GND ° de que el procesador estd totalmente horizontal e insértelo en el zécalo.
°
°
®© © 0 0 06006 0 0 0 0 0 0 0 0 06 06 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 * @ Base de conexiones GPIO @ CIR Conector ° 7. Quite la cubierta de proteccién del zécalo. Cierre la placa de carga, baje
® o ° la palanca del zécalo del procesador y bloquéelo en su lugar.
° . 7 ; ; . ; ; . 3. Coloque el HDD o el lector de tarjeta en el engranaje y asegurelo con
Asignaciones de contactos (JP1): Asignaciones de contactos (JP2): q J granaje y aseg
° I I ustracion de Ia p I aCa base ° 1—3/CC P l—iIRRX (P2) ¢ Procesador LGATTS los tornillos lateralmente. T R
° - - ° I Ranura PCI Express x16
. 2=KEY 2=5V_DUAL o ©
° ® 3=VCC 3=GND _|_ i Ranura PCI
° Puertos Salida frontal Entrada de ® giggii 3 2 1 ¢ D
° linea Puertos 2x USB2.0 y LAN ° - 3 4 s IJ__I |:L| ° 2. Instale la tarjeta PCI Express x16/PCl en la ranura PCIExpress x16/PCl.
° Central, Graves, Posterior envolvente y Puertos eSATA ° = = = ° = :
. Lateral envolvente Ports Puertos 2x USB2.0 y 1394 ° ] oo |e@ ° vV  Palanca cargPCs
s M BT T R Eee e ——
o Botén Borrar la memoria CMOS : m g ° ° areas derinangto Smm) J4.6mm ) 20mm
e W S . . °
° @ AUX IN Connector ® @ Base de ConeXl(?neS del puerto paralelo Nota: si no alinea el procesador y el zécalo correctamente, aquél
o -AUX_IN1 c do i FDDA . EXT. Puerto de impresora ~ ® ° puede resultar danado. o] |©
@ Conector del VENTILADOR - onector de disquete- . o . °
o FAN2 EXT. Puerto de impresora-JP5 @ . Asignaciones de contactos(JP5) : ‘: f ° 8. Extienda una capa uniforme de |:| |:| ‘
o Conector ENTRADA/SALIDA Conector PS/2 vara teclado 1=pPSTB 2=PDO 3=PD1 4=PD2 aleTela . compuesto térmico en el molde 0l 10 frossl
° @ SPDIF-SPDIF1 ton-CN9 P @ ° 5=PD3 6=PD4 7=PD5 8=PD6 > 2 de la CPU. A
. y raton- ° 9=PD7 10=P_-ACK 11=P_BUSY 12=P_PE ~ 8 4 of e :
13=P_SLCT 14=PAUTOFD 15=P_-ERR 16=PINIT o S °
° ® 17=PSLCTIN 18=GND 19=GND 20=GND © N
° ° 21=GND 22=GND 23=GND 24=GND 3 8 ° POl Bxpress x16/PCI sht
25=GND 26=KEY = R ° 3. Asegure el soporte.
° Ranura PCI LGAT775 L4 S by
@ 5 L4 . .
° Ranura PCI Express x16 Conector del VENTILADOR- @ ° ° Nota: No utilice demasiado compuesto térmico. G. Finalizar
° °
N FANT o » Informacion de seguridad ° 9. /-\tornillg el médulo ICE a laiplaca base. Presione la e.squina diagonal opu- 1. Vuelva a colocar la carcasa y fijela con los tornillos.
N @ conexiones Iggsse Sg ° Lea las siguientes precauciones antes de configurar un equipo Shuttle XPC. ° esta hacia abajo cuando apriete cada uno de los tornillos. 2. Saque los dos pies frontales
) N ) )
° ICH10 Chipset ° PRECAUCION : 10.Enchufe el conector del ventilador. o o e e lodo N de la caja de accesorios.
° . Intel P45 Chipset ° La sustitucion incorrecta de la bateria puede dafar este equipo. Sustituya la 3. ,OJe e’C|.erre @ sujecion y separe ef cable de alimentacion de a 3. Atornille | ies frontal
° Base de conexiones USB- ° baterfa Gnicamente por una igual o equivalente recomendada por Shuttle. o unidad optica. - Atornilie los pies frontales
USB1,USB2,USB3 Deseche las baterfas usadas segun las instrucciones del fabricante. ° a la base del chasis.
L4 Conector de alimentacion ATX-ATX1 °
°
¢ Serial ATA-SATA1 2.3 . ¢ Declaracién de cumplimiento relacionada con el laser °
, ] il 4 DIMM . . . , . A ’
° Conector de botén de encendidol 1 D’B:’Z“:jrgsﬂo o ° La unidad de disco dptica de este PC es un producto laser. La etiqueta de ° = Cs'ﬁjr;‘ilgﬁ < &
° -JP4 1 ¢ clasificacion de la unidad se encuentra situada en dicha unidad. ° : é
° Conector de alimentacién ° v * —> ‘*
. Ranura IDE-IDE1 . ) ATX-PWRI . PRODUCTO LASER DE CLASE 1 ¢ .
4. Finalizado
— , , L [ ] . .
° CIR Connector-JP2 Conector del panel frontal-JP3 m ° PRECAUCION: RADIACION LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.
® @ Base de conexiones GPIO ° NO SE EXPONGAAL HAZ. ® Conector del
N -JP1 ventiladorr Nota: Cargue los valores optimos del BIOS.
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