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. . French. German Quick Guide A Beginn der Installation 8. schii . . . )
. . SchlieRen Sie den metallischen Halterahmen. Danach driicken Sie den ; Hfiy i 5 f f
- 4. Bauen Sie den Laufwerkskafig in das Computergehause ein und schrauben Sie
SH81R4/SH81\J4 Serle Kurzanleltung [DeutSCh] © © 0 0606 0606006060606 00060006 006006060000000 : Sockelhebel nach unten und rasten ihn ein. ihn fest.
° ° A AO(f:ngr? ch;emaéﬁ'oﬂ%l?;hggzg;unq(ﬁﬂrggrany dass das Gerat vor dem 9. Tragen Sie Warmeleitpaste gleichmaBig auf die CPU-Oberflache auf.
° . b
°
. : Jumpereinstellungen . T _,
. Vorderse“'_e ° ° 1. Lésen Sie die drei Randelschrauben der Gehauseabdeckung.
R L4 ° 2. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben.
hd . [ ] Bereich zum
° ° @ Frontpanel Audio-Anschluss (JP5) Auftragen der
° N LE R 2 [ ] Warmeleitpaste
. F1. Festplatten-Anzeige ¢ 1=MIC_L 2=GND 3|e|e| 4 °
. ) ® 3=MIC_R 4=Front_Detect s[ele] 6 °
Betriebsanzeige-LED ° 7=SENSE 8=NULL 7|® 8 °
° ° 9=LINE_L 10=LINE_Detect ole]el|10 °
° F3.5,25-Zoll-Schacht ° ° A Bitte verwenden Sie nicht iberméaRig viel Warmeleitpaste.
°
® F4. USB-2.0-Anschlusse . @ ‘ 10. Verschrauben Sie das ICE-Modul mit dem Mainboard. Driicken Sie jeweil i
° ° . o » . . Verschrauben Sie das ICE-Modul mit dem Mainboard. Driicken Sie jeweils zwei
. F5. Mikrofon . USB Anschluss (USB].) s s s . 3. Lésen Sie die Schrauben vom Laufwerkskéfig und entfernen diesen. diagonal entgegengesetzte Schrauben nach unten und schrauben diese fest.
° B ° 1=5V_UsB 2=5vV_usB ° 11. SchlieRen Sie den Liifterstecker wieder an das Mainboard an.
° F6. Kopfhorer . 3=USB A- 4=USB B- oj|o|o ™
° . 5=USB A+ 6=USB B+ olololole °
° 7=Ground 8=Ground 08 6 4 o ®
° © 10=Ground °
L4 °
° ° .
o ° °
o N @ S/PDIF-Ausgang-Anschluss @ USB Anschluss (JP11) . v Serial-ATA-Datenkabel
°
° ) .
— i Luft hi )
® 6 0606 06 06 0606 06 06006060 0606 00606 0606060606 060606060606 06060600 ° SPDIF-OUT VeC  Ground 1=5V_USB m |1 . B. CPU- und ICE- Installation utteranschiuss Serial-ATA-Stromkabel
. — —
° 2=NULL 2 ° 12. Befestigen Sie die Lufterseite des Kiihlsystems mit drei Randelschrauben am
° i N . ° 3=USB D- —— ° A SH81J4 verfiugt ab Werk tber kein eigenes Kuhlsystem. Die Verwendung Gehause.
— [ ] des Intel Boxed-Kihlers wird empfohlen.
. Anschlisse Riickseite . 4=UsB D+ °]s P
° ° H 5=Ground ® |4 ° 1. Lésen Sie die Randelschrauben des ICE-Lifters an der Riickseite des Gehauses.
° T 5 (ICE = Integrated Cooling Engine)
B1. Netzanschluss o JP2 L d iy o .
o ° ° 2. Losen Sie die jeweils vier Randelschrauben, mit denen das ICE-Modul am 7. Verbinden Sie das Daten- und Stromkabel mit dem optischen Serial-ATA
i i Mainboard und an der Gehéauseriickseite befestigt ist, und ziehen Sie den Stecker & Laufwerk
° . aufwerk.
B2. Loch fiir Kensington Lock . . Mainboard und an ¢ (Y —_
B3. Perforation fir COM Port . @ Lifter-Anschlusse . & &
°
. . ° ial-ATA-Datenkabel
o B4. Perforation fir Ground —_ NULL ¢ Seria atenkabe
° °
° SPDIF-Ausgang . oy \\l Ll SPEED SENSE . Serial-ATA-Stromkabel
. = o —
¢ B5. DVI Video . A . A
N SPEED_SENSE — = T +12v : ' i
. B6. HDMI Video ° | = - . 4& C. Installation der Speichermodule
. ° PWM_CTRL Ground o )
. B7. USB3.0 . SYSTEM_FAN CPU_FAN o Lifteranschiuss > Einsetzen der Speichermodule
. BS. USB2.0 ° ° 3. Entfernen Sie das ICE-Modul aus dem Gehause und legen es beiseite. DDR3-DIMM-Speichermodule sind nicht kompatibel mit DDR oder DDR2.
. . ° ° B T e e e S ha et Stellen Sie sicher, dass Sie DDR3-Module auf diesem Mainboard verwenden.
° _ g o g . o
B9. Mikrofon-Eingang ° @ 5V GPIO Anschluss (JP].Z) wleTe . A werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie eine CPU installieren. XVI? ?le die Module korrekt in die Sockel einsetzen, das beschreibt die folgende E. Letzte Schritte
[ ] B10. Audio Line-out ° 9 ° Ferner sollte die CPU nicht oft entfernt bzw. ausgewechselt werden. nieung.
. - — — halt i Installati B t ieh .. L
° . 1=5V 2=GND 8 |e|e|7 . 2::8 Zaanzlti;:géﬁre;su: 3r':ggﬁ;ganig%l?ggﬁiﬁrvi?nfggéf en 1. Driicken Sie die Haltebligel des Speichersockels nach auRen. 1. Losen S|.e die Sck}rauben der Steckplatz—Abgeckung.
° B11. Audio Line-in 3=GPI-1 4=GPO-1 6 lelels . ) ) ) . Heben Sie den Bugel hoch und entfernen Sie das/die Slotblech(e).
. ° 5=GPI-2 6=GPO-2 ° > Beachten Sie genau die folgende Anleitung, um die CPU korrekt in den CPU- z E::zz: l\?;z:zz:g?:i:i:sos:!;: gszgr,]:ﬁa;fnc:fnlfjeércre:esri:c;r::rl:t:je;sste . : .
° B12. Netzwerk-Anschluss L4 7=GPI-3 8=GPO-3 40|03 ° Sockel auf dem Mainboard zu installieren. Modul von oben hinein A ﬁl;:g:lsjgﬁre?tlznegg;krﬁan?i ggﬂmlg%rfgrﬁg‘nessungen nicht
° B13. Clear CMOS Button © 9=GPI-4 10=GPO-4 2le|m|1 ® 4. Entfernen Sie die Schutzabdeckung des CPU-Sockels.
° ° Eine Kerbe im DDR3-Speichermodul stellt sicher, dass es nur in einer
° B14. Perforation fur ° . 5. Zunachst wird der Hebel entriegelt, indem man mit dem Daumen auf @) driickt und Richtung eingesteckt werden kann.
° Wirel LAN dann zur Seite @ bewegt. Danach kann der Hebel nach hinten gedreht werden.
. Ireless . @ LPC Anschluss (JP1) 20 bl B . o
° 19(e]e|o9 °
. . 1=+12v 11=-12v . AEEEN EEREN
. : lisse si Vi 2=5vV 12=3VSB 18le)e|8
Die DVI-I- und HDMI-Anschliisse sind deaktiviert, P = =3\ e Tel> °
¢ sobald eine PCl-Express Grafikkarte installiert wird. ° 3=5VSB 13=Ring ° DDR3 240-pin 1.5V 2 cutout
[ ] 4:SER|RQ 14:|_DRQO 16| e | @ 6 Haltebiigel Nase q/ DDR3 240-pin 1.5V Haltebiigel 9 PCI Express x16 Steckplatz
° — — ° - .
R : 5=CLK_48M 15=SI10_PME e lel s : 'LH}H T P > PCI Express x1 Steckplatz
e © © © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 6=CLK_33M 16=LAD1 ul | | i
L L
. [ 7=SI0_RST 17=LADO 14 (e e | 4 ° 722-144 pin 232-96 pin
o . . ° 8=LFRAME 18=+3.3V 13|e|e| 3 o
- ° 9=LAD3 19=GND ° 2. Stecken Sie die PCI Express x16-Karte in den PCI Express x16- Steckplatz ein.
12(e]e]2 (2] (3]
. — — . .
o ° 10=LAD2 20=NULL 11[elm] 1 ° 6. Heben Sie die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch. é ENEN EEEE % 3. Klappen Sie den Biigel wieder zuriick und schrauben Sie ihn fest.
° ° — 1— .' __-— = :\\I \l/:
. Yﬁﬁ_ﬂ 4 4 F%ﬁ f'%llll llll#;fo i
° Clear CMOS Knopf 2x USB 2.0 Anschlisse ® ®
. 2x USB 2.0 & 1x LAN 2xUSB 3.0 Anschlisse  © @ COM Anschluss (COM1) 10 elo ¢ cPU- smm|  346mm
. . . . ° ° Halterahmen 3. Stellen Sie sicher, dass die Haltebiigel eingerastet sind und das Speichermodul N
- - 2x USB 2.0 Anschliisse
e  Line-In/Line-Out/ Mikrofon —————— ‘ ‘ l— R 1=DCD 2=RXD slelel|7 o aus Metall fest im Sockel sitzt.
[} . — — — —
Frontpanel Audio- —- DVI-l & HDMI Anschlilsse @ 3=TXD 4=DTR 6|e]e|s o O
° Anschluss -JP5 5=Ground 6=DSR
° 4 |e|e|3 ° D
[ ) = =
S/PDIF-Ausgang ° 7 RTS 8=CTS ° 1
° -Jp2 9=Ring 10=NULL 2| le|m|1l Gehausedeckel
@ USB Anschluss-USB1 ° ° A\
° :
PCI Express x1-Steckplatz i @ ® ° ° :
* - -JP11 @ . Beriihren Sie NIE die Kontakte des CPU-Sockels. Wenn keine CPU
° . ® AnSChIUSS fur Front BUttOﬂS/LEDS (JP3) ° installiert ist, legen Sie bitte wieder die Schutzabdeckung hinein, um den
. Lifter-Anschluss- Intel H81 Chipsatz ° 9 7 5 3 1 ° CPU-Sockel zu schiitzen. PCI Express Steckplatze x16 / x1
System_Fan ° 1=+HD_LED 2=PWR_LED ° A Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. weitere Speichermodule
° PCI Express x16 Steckplatz 3=-HD LED 4=GND o|lo|jojo | m 7. Richten Sie die CPU auf dem Sockel so aus, dass die CPU-Kerben auf die zu installieren. ,
° P P o _ . _ ° Ausrichtungsmerkmale des Sockels zeigen. Halten Sie die CPU véllig horizontal F. Abschluss der Installation
5V GPIO-Anschluss ° i_ZiI—II—D_SW S_ZVIEIIIF;_SW ojlojo o ° und setzen Sie sie dann vorsichtig in den Sockel ein.
o -JP12 = = : - :
. ) _ 8 6 4 2 (] Kerbe an der CPU und Ausrichtungsmerkmal am CPU-Sockel D. Pe”phe”e Installation 1. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die Randelschrauben
° Serial ATA-SATA 1,2,3 9=NULL wieder fest an
o SATA1,SATA2: Blau, 6G-Anschluss ° ® M . . . . ’
. » 1. Offnen Sie den Kabelbinder und separieren Sie das Daten- und
SATA3: Orange, 3G-Anschluss ° . . . . °
° > Sicherheitshinweise Stromversorgungskabel fiir Serial-ATA.
LPC-Anschluss-JP1 P -Sockel 11 ® . - ) . L ®
L @ Y rozessor-Sockel 1150 ° Bitte lesen Sie diese Hinweise genau durch, bevor Sie die ° Dreiecks-Markierung 2. Setzen Sie die Festplatte und das optische Laufwerk in den Laufwerkskafig ein
° @ COM Anschluss-COM1 ° Komponenten in einen Shuttle XPC Barebone installieren. ° mﬁfgﬁﬁigg;gﬁg und schrauben Sie sie seitlich fest. &
° ACHTUNG von "Pin 1" - Prozessor- @
FAN Lufteranschluss- ° L] Sockel &
° CPU_FAN ATX-Netzteil- ° Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer beschadigen. Ersetzen Sie die Batterie ° |
Y Anschluss-ATX1 nur durch den von Shuttle empfohlenen Typ oder ein gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie gebrauchte optisches Serial-ATA
° PP TI—— ° Batterien geméss den Herstellerangaben. ° Laufwerk
mSATA / mini PCI-E X -Fin - L x
° Steckplatz-CN7 Steckplatze ° Laserkonformitétserklarung °
° ° Das optische Laufwerk in diesem PC ist ein Lasergerat. Auf dem Gerat ist ein Aufkeber mit der o =
Klassifikation des Laufwerks zu finden. . t
° ° LASER KLASSE 1 PRODUKT (] Kerbe an der CPU und Ausrichtungsmerkmal am CPU-Sockel Serial-ATA-Festplatte s c ] . 2. Fertig.
¢ Anschluss fiir Front ATX-Netzteil- : ACHTUNG: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEIM OFFNEN DES GERATES. VERMEIDEN SIE ES S en Sl B L LR sl e o T BRI E ek @ B
° Buttons/LEDs-JP3 Anschluss-PWR1 4 " DEN STRAHLEN AUSGESETZT ZU WERDEN ‘ e der CPU in den Sockel tiben Sie bitte KEINEN DRUCK aus, damit die Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf’-Taste und laden Sie im BIOS-
. ° ’ ° P GES SEEie!S i Veizegam Uil G ©AL el SesehEl: i 3. Entfernen Sie auf der Vorderseite die Abdeckung des Laufwerksschachts. Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.
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Q Die Farbe und Spezifikation des Produktes kann eventuell von dieser Beschreibung abweichen.



