French. German Quick Guide schrauben Sie ihn fest.

62R-SX79R0-0601 SX79R5
English.Spanish.Korean. . .
SX 79 R5 Ku rzan I e i 'tu n g [ De UtSCh ] Traditional Chinese.Japanese. A. Beginn der Installation = 3. Bauen Sie den Laufwerkskdfig in das Computergehduse ein und

A Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass das Gerét vor Bereich zum

dem Offnen vom Stromnetz getrennt wurde. . Auftragen
der Warmeleitpaste

1. Losen Sie die drei Réndelschrauben der Gehduseabdeckung.

2. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben.
Q S/PDIF'AUSgang'AnSChlUsse (JP3) @ CIR-Anschliisse (JP5) A\ Bitte verwenden Sie nicht tiberméRig viel Warmeleitpaste.
F1. 5,25-Zoll-Schacht 1=Ground 1=5V A\ 8. Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Unterseite des ICE-Moduls. Verﬂgngﬁiedifnsagﬂ&gx
F2. 3 5-Zoll-Schacht 2=VCC 2=NA Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom CPU-Sockel. '
-y
p— n n | | -
F3. Auswurfschalter 3=SPDIFO 3:Gr0und ] e |o|e 9. Verschrauben Sie das ICE-Modul mit dem Mainboard. 4. Verbinden Sie das Daten-und Stromkabel mit der Serial-ATA-Festplatte.
: 12 3 4=GPIO1 1 2 3 4 5 i Driicken Sie jeweils zwei diagonal entgegengesetzte Schrauben nach
" =GPIO2 ten und schrauben diese fest.
F4. Laufwerksblende 6ffnen =G unten un
. 10. SchlieBen Sie den Liifterstecker wieder an das Mainboard an.
F5. E‘”'/_AUS‘B“H_O”/ @ COM-Anschliisse (COM1) @ Power-Anschliisse (JP4) ;
Shuttie Betriebsanzeige-LED 1=+HD_LED 2=PWR_LED F‘ e SererATA-Stromibe!
F6. Festplatten-Anzeige 1=DCD 2=RXD 3:—HD “LED 4:GND_ Serial-ATA-Datenkabel
3=TXD 4=DTR - — - 3. Losen Sie die Schrauben vom Laufwerkskdfig und entfernen diesen.
F7. USB-3.0-Anschliisse 5=Ground 6=DSR 5=RST_SW 6=PWR_SW
7=RTS 8=CTS 7=GND 8=GND s
F8. USB-2.0-Anschluss 9=Ring 10=NA 9=NULL 10=NA 5. Verbinden Sie das Daten- und Stromkabel mit dem optischen Serial-
H ATA Laufwerk.
F9. Mikrofon v
9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 @
F10. Kopfhorer [ ol o|lole|nm ] [ o|oe|lo|e!|m ] Lifteranschluss Serial-ATA-Stromkabel
F11. USB—Z.O-Anscth.ss mit [ olelo|e ] [ ololele ] Serial-ATA-Datenkabel
Schnellladefunktion A A 11. Befestigen Sie die Lifterseite des Kiihlsystems mit drei
10 8 6 4 2 10 8 6 4 2 Randelschrauben am Gehduse.
@ AUX-IN-Anschliisse (CN1) @ Lufteranschluss-CPU_FAN e ———
: F. Letzte Schritte
1=AUX-IN - Left SPEED_SENSE Ground B. CPU- und ICE- Installation ﬁ! & _
2=Ground ﬁ
_ PWM CTRL 2y 1. Losen Sie die Schrauben der Steckplatz-Abdeckung.
3=Ground R _
. 1. Losen Sie die Randelschrauben des ICE-Liifters an der Riickseite des Heben Sie den Biigel hoch und entfernen Sie das/die Slotblech(e).
4=AUX-IN - Right \. Gehduses. (ICE = Integrated Cooling Engine)
2. Losen Sie die jeweils vier Randelschrauben, mit denen das ICE-Modul A Aﬁhtunhg: dtie .Gzr%ﬁ7kkarte ggrf folge1n§ie Abmessungen nicht
B1. Netzspannungs-Anschluss — am Mainboard und an der Gehduseriickseite befestigt ist, und ziehen U EHEIREEIE A7) 2 SR 23 el
4 3 2 1 FAN1/ FAN2 Sie den Stecker des Lufters heraus.
B2. Perforation fiir COM-Port
B3. S/PDIF-A . C. Installation der Speichermodule
. -AUsgang USB-Anschliisse (USB1,USB2,USB3) Versorgung fir eSATA
B4. USB3.0-Anschluss 1=5V_USB 2=5V_USB 1=5v 1. Driicken Sie die Haltebiigel des Speichersockels nach auBen.
B5. Spannungsversorgung fiir eSATA 3=USB A- 4=USB B- 2=3.3V = 2. Drehen Sie das Speichermodul so herum, dass die Kerbe in der
— — _ Kontaktleiste mit der Nase des Speichersockels tibereinstimmt und
5=USB A+ 6=USB B+ 3=12Vv A
B6. eSATA & USB2.0-Anschluss 7—GND 8=GND 4=GND driicken Sie dann das Modul von oben hinein. PGl x16 Stockolats
= = = : % e x eckpla
B7. Clear CMOS Knopf 9=NA 10=NULL 4& A Eine Kerbe im DDR3-Speichermodul stellt sicher, dass es nur in einer
BS. Lautsprecherausgang (L/R) vorne 9 7 5 3 1 Liifteranschluss Richtung eingesteckt werden kann.
B9. Lautsprecherausgang (L/R) seitlich Bl Bl s Tpelegs 3. Entfernen Sie das ICE-Modul aus dem Gehduse und legen es beiseite. (1] 2. Stecken Sie die PCI Express x16-Karte in den PCI Express x16-
B10. Lautsprecherausgang (L/R) hinten ‘ ® o o e 0o 2o ] e |4 : _ _ o : . . . . . . . . Steckplatz ein.
A Dieser 2011-polige Sockel ist sehr empfindlich und kann leicht 3. Klappen Sie den Biigel wieder zuriick und schrauben Sie ihn fest.
B11. Lautsprecherausgang Center 10 8 6 4 beschadigt werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie -
/ Subwoofer eine CPU installieren. Ferner sollte die CPU nicht oft entfernt DDR3  240-pin 1.5V r Kerbe Platine
@ LPC-Anschliisse (JP1) bzw. ausgewechselt werden. Schalten Sie vor der Installation der Haltebiigel Nase v Haltebiigel smm| 14.6mm|  20mm
B12. Line-In Ausgang CPU den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel heraus, um | n I > 7
' 1=412V 2-5v 3=5VSB 4=SERIRQ Schéaden an der CPU zu vermeiden. o I
B13. LAN & USB2.0-Anschluss 5=CLK_48M 6=CLK_33M  7=SIO_RST 8=LFRAME ; : i i ' T - T o| [0
. . TR e =2 = » Beachten Sie genau die folgende Anleitung, um die CPU korrekt 72%2=144pin 48*2=96 pin
B14. Perforation fir optionales ?;LQD3 12=tgiéo Ez_SlI(ZDVPME 1§=ing in den CPU-Sockel auf dem Mainboard zu installieren. D |:|
H _ - =RInN = = | =
Wireless-LAN-Modul 17=LADgO 18=+3.3V 19=GND 20=NA 4. Losen Sie zunichst die Haltebiigel @ und @, und heben Sie danach (2] % EEEN EEEN % (3] I:l |:| Gehausedeckel
die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch. ‘ ‘ M e, 4
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Entfernen Sie die Schutzabdeckung Q%q “%ﬁ "?ﬁ ENEE ....#%?“ o) |o '
° bl il Bl Bl Bl B | ° ’ 3. Stellen Sie sicher, dass die Haltebiigel eingerastet sind und das Speichermodul

fest im Sockel sitzt.

mg...l...|. .’

G. Abschluss der Installation

1 3 4 5 6 7 8 9 10 }
@ use 3.0-Anschiisse gpo T Stz S die Adecking wiedesauf e zenSe e
Lautsprecherausgang vome 2x LAN & 4x USB 2.0 Anschliisse 1=5VCC 2=A_RX_N 3=A_RX_P 4=Ground _
/ Line-In Ausgang Clear CMOS Knopf 5=A_TX_N 6=A_TX_P 7=Ground 8=A_Data_N Tl ; -
Lautsprecherausgang seitlich/ eSATA & 2x USB 2.0 Anschliisse 9=A_Data_P 10=0C 11=B_Data_P 12=B_Data_N CPU-Halterahmen aus Motall
Lautsprecherausgang hinten/ | | Versorgung fir 6SATA @ 13=Ground 14=B_TX_P 15=B_TX_N 16=Ground @
Lautsprecherausgang Center/ Subwoofer | - i 17=B_RX_P 18=B_RX_N 19=5VvCC 20=NA Beriihren Sie NIE die Kontakte des CPU-Sockels. Wenn keine CPU
@ Audio-Anschluss fiir . | v 1 L_* USB 3.0 Anschiisse installiert ist, legen Sie bitte wieder die Schutzabdeckung hinein, —)
Vorderseite-JP2 it t--a bl USB-Anschluss-USB2,USB3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 um den CPU-Sockel zu schiitzen. A Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. weitere Speichermodule &
> | - installieren.
@ AUXIN Anschiuss-CN1 grg ) _SS/'F;IDDIII;?usgang onboard | bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl il B l 5. Richten Sie die CPU auf dem Sockel so aus, dass die CPU-Kerben auf unsiatieren
Lifteranschluss-CPU-FAN1 == . | n|lelel|e olelo]e | die Ausrichtungsmerkmale des Sockels zeigen. Halten Sie die CPU vollig )
Q USB-Anschluss-USB1 g:)RMAAnS;:]IUSSGjSOMé@ bl Ut horizontal und setzen Sie sie dann vorsichtig in den Sockel ein. D. Installation der Mini PCle Karte 2. Fertig.
nschliisse-JP5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
X79 Chipsatz - | LPC Anschliisse-JP1 @ . . . 1. Stecken Sie die Mini PCle Karte vorsichtig in den Mini PCle Steckplatz bzw.
@ USB3.0-Anschluss-JP6 = SATA 2.0-Anschliisse-SATA3 SATA4 @ Audio-Anschluss fir Vorderseite (JP2) mMSATA Steckplatz und befestigen Sie sie mit Schrauben. A Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf’-Taste und laden

Sie im BIOS-Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.

| SATA 3.0-Anschliisse-SATA1,SATA2 _ _ 1
| 1=MIC_L 2=GND Dreiecks-Markierung E{Z}grahmen
| 3=MIC_R 4=Front_Detect in der Ecke der CPU . .
 Lufteranschluss-FAN2 S_LINE R 6—Mic detect ‘ o) ] . ’ zur Kennzeichnung aus Metall H. Installation einer eSATA-Festplatte

PCle x16 Steckplatz

von "Pin 1"
: : aEDn0n
7=sense 8=NA ‘ 1. Entnehmen Sie das eSATA-zu-SATADatenkabel und das eSATAStromkabel
9=LINE_L 10=Line_Detect 10 8

© o, aggp— Y aus dem Zubehor-Karton. (eSATA = externes Serial-ATA)
. e . . - E. Peripherie-Installation 2. Verbinden Sie beide Kabel mit den entsprechenden Anschliissen auf der
> Sicherheitshinweise

LGA 2011 . . L . — Riickseite des Computers.
. . . . . . A Bitte achten Sie auf die richtige Ausrichtung der CPU. Beim Einsetzen der .. . . . . ) o ) o
Bitte lesen Sie diese Hinweise genau durch, bevor Sie die Komponenten in CPU in den Sockel iiben Sie bitte KEINEN DRUCK aus, damit die Pins des | 1+ Offnen Sie den Kabelbinder und separieren Sie das Daten- und 3. Verbinden Sie die anderen Enden der beiden Kabel mit einer eSATA-
Mini PCle Steckplatz einen Shuttle XPC Barebone installieren. Sockels nicht verbogen und die CPU nicht beschadigt wird. Stromversorgungskabel fiir Serial-ATA. Festplatte. SATAANSCH
-An
ACHTUNG 2. Setzen Sie die Festplatte und das optische Laufwerk in den ¢ Senuss

6. SchlieRen Sie den metallischen Halterahmen. Danach driicken Sie den

Laufwerkskafig ein und schrauben Sie sie seitlich fest. eSATA-Stromversorgung
Sockelhebel nach unten und rasten ihn ein.

Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer beschadigen. Ersetzen

mSATA-Unterstiitzun Sie die Batterie nur durch den von Shuttle empfohlenen Typ oder ein gleichwertiges T ) o _ )
e : -ﬂ':,'j = | =L 7y 240-Pin DDR3 Modell. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemiss den Herstellerangaben. 7. Tragen Sie Widrmeleitpaste gleichméBig auf die CPU-Oberfliche auf.
Ti " . IMM Steckplatze L e .. -
A aserkonformitatserklarung optisches Serial-ATA ¢
2x 240-Pin DDR3 %ﬁﬂ- .. = ATX-Netzteil-Anschluss Das optische Laufwerk in diesem PC ist ein Lasergerat. Auf dem Gerit ist ein Aufkeber CPUHalterah Laufwerk - ESATSathniggQ \m
DIMM Steckplétze - ‘i T — | -ATX1ATX2 mit der Klassifikation des Laufwerks zu finden. ausmeall e = SATA Stromkabel €—]
s = r- . - e romkabe
@ Fover oschisse s LASER KLASSE 1 PRODUKT vl AT Fosipiate 4 =2
ACHTUNG: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEIM OFFNEN DES GERATES. Einrastung it Hebel ’ <9 ©) Y
VERMEIDEN SIE ES, DEN STRAHLEN AUSGESETZT ZU WERDEN.

Q Die Farbe und Spezifikation des Produktes kann eventuell von dieser Beschreibung abweichen.



