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@ Démarrage automatique & la mise sous tension @) Connecteurs déportés marche/arrét et Clear CMOS
L] \ =\
°
Panneau avant £1 Prises USB2.0 xd lllustration de la carte mere arriere o |
. Frises U X Désactivé par défaut, connexion des broches 1-2 w2 o
F2. Voyant d'alimentation Pin_|Signal Name ¢
1 |[PWRSW- °
F3. Voyant disque dur _JP7 ° |2 2 4 2 [V .
Pin [Signal Name nn 3 GND
e . - °
F4. Bouton d'alimentation ; gilGDC,pmw ! A 4 |RTC_RST# .
F5.COM 1 : nu Not °
ote
Supporte RS232/RS422/RS485 Connecteur FEC pour le 13 —— .
F6. COM 2 : lecteur de carte SD - CON3 . ; L n ynction °
. : » Informations de sécurité 1+3 _|Power Button o
SUpporte RS232 Super 1/0 Lire les précautions d’'usage avant l'installation d’'un Shuttle XPC. 3+4 |Clear CMOS °
F7. Lecteur de carte SD o
ATTENTION °
Ne pas replacer correctement la pile peut endommager I'ordinateur. Remplacez uniquement par la méme ou un équivalent comme °
Intel® Celeron® / Processeur Core " i-Serie recommandé par Shuttle. Débarrassez-vous des piles usagées d’apres les instructions du constructeur. °
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Pa nneau a rri ére B1. Connecteurs déportés marche/arrét
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et Clear CMOS (voir @) ° . B . .
° . A. Commencer l'installation C. Installation de composants
B2. DisplayPort °
°
B3. Prise HDMI ¢ ° Pour des raisons de sécurité, veuillez vous assurer que le 1. Dévissez le support HDD du chassis.
i . ° ° cordon d’alimentation est débranché avant d’ouvrir le boitier.
B4. Prise Micro °
[ ) . . s
B5. Prise Casque ° . 1. Desserrez et retirez les deux vis du boitier.
°
B6. Prises USB3.0 x2 ° °
[ )
B7. Prise LAN x2 ° °
[ )
B8. Prise alimentation DC ° °
°
°
°
[ )
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i : Régl |
Panneau droite / gauche . €glages cavaliers :
° . i 2. Placez le disque dur dans le rack et fixez avec des vis au coté.
° 2. Glissez le couvercle vers l'arriére et le haut.
°
. 9
Port COM 1 °
® ) t‘ I [
[ ) . .
Prise de sécurité Kensington® . Compatible RS-232, RS-422, RS-485 par réglage BIOS COMT (R8422) ° j
° Pin |Signal Name Pin |Signal Name ® 9 o I
° 12345 1 TXD- 2 TXD+ o .
o 3 RXD- 4 RXD+ ° e
e o o o o .
. ) T ) 5 GND 6 - °
7 - 8 °
. . " . ° -
Prise de sécurité Kensington® . 67809 9 [RI .
°
® ° 3. Insérez le disque dur dans le chassis et faites-le glisser vers la
° COM1 (RS232) COM1 (RS485) . B. Installation de la mémoire vive droite jusqu'a enclenchement dans le mécanisme d’attache.
© ©6 06 6 6 6 6 6 6 06 06 6 6 6 6 66060606 6 6 66660 0606 66660606006 066060600 00° Pin _|Signal Name |Pin |Signal Name Pin [Signal Name Pin [Signal Name .
o 1 |pco 2 |RX 1 |Data- 2 |Data+ ¢
. < ° 3 X 4 DTR 3 4 L4 Carte mere compatible uniquement avec modules mémoire
lllustration de la carte mere avant : 5 JoND 6 |DsR 5 Jonp 5 |- . type 1.35V DDR3L.
_— _— [ )
° ; :I’S+ 8 CTS+ ; Rl 8 . 1. Localisez le slot mémoire SODIMM sur la carte meére.
. _ Connecteur pour batterie RTC - BAT1 i ° 2. Alignez le découpage du module de mémoire avec I'encoche du slot
Bouton d'alimentation - SW1 ° o DIMM.
Voyant disque dur Port COM 1 0 : (] Supporte uniquement la mémoire
ol . DDR3L SO-DIMM (1,35V]
Voyant d'alimentation . @ COM1&COM2 Alimenter le Commutateur o noteh (.35
Port COM 2 R 2 4 6 8 10 ®
4. Fixez-la fermement avec la vis correspondante.
COM1&COM2 Alimenter @ o Support RS232 Back panel olelele °
. le Commutateur - JP1 o Independent External Power 12V / 5V °
Prises USB 2.0 x4 —CH JUMP1 Connector Pin 1-2 = RI1 Signal Enable. "ol .
Emplacement pour Mini-PCle avec ° JUMP2 Connector Pin 3-4 = RI2 Signal Enable. i 3 5 7 °
R TR - - R . support mSATA et WiFi - CON4 ° IF JUMP1 Connector Pin 5-7 = RI1 is VCC (5V) o
2 5inch HDD sl z ® IF JUMP2 Connector Pin 6-8 = RI2 is VCC (5V) JP1 ° 3. Insérez le module de mémoire délicatement dans I'encoche avec un
.5 inch HDD slot —& Connecteur video eDP - EDP1 () . IF JUMP1 Connector Pin 7-9 = RI1 is 12V Pin_[Signal Name _[Pin_[Signal Name . angle de 45 degrés.
° IF JUMP2 Connector Pin 8-10 = RIZ is 12V :13 ig:; ‘21 ggmiii:; ° 4. Appuyez sur le module vers le bas jusqu'a enclenchement dans le
SDfl:za;;r:Sgiir?utomatique ala mise @ : 5 ey 5 5V = ° mécanisme d'attache.
(désactivé par défaut, connexion ° 7 COM1_PWR |8 COM2Z_PWR ®
des broches 1-2) - JP7 . 9 +12V 10  |+12V °
R . D. Fin de I'installation
°
°
° @ Connecteur video eDP ° 1. Remettez en place le couvercle et resserrez les vis.
[ )
[ ) = [ )
° EDP1 30([a ull29 .
° Pin Signal Name Pin Signal Name Pin Signal Name 28 s |27 [ |
slot mémoire SO-DIMM DDR3L ° 1 BKLTEN_R 2 INV_PWR_SRC 3 GND 26 [|m m|[]|25 °
Emplacement pour Mini-PCle R 4  |INV.PWR_SRC |5 EDP_TXO0_N 6 INV_PWR_SRC %‘2‘ * %i °
avec support WiFi- CON5 o 7 EDP_TX0_P 8 INV_.PWR_SRC |9 GND 20|l w||19 ®
10 [GND 11 EDP_TX1_N 12 GND 18||n m||17 °
Prises LAN x2 ¢ 13 |EDP_TX1_P 14 |EDP_HPD_G 15 |GND 1461 .o g o
[ [ ] n
. 1By — Connecteurs déportés marche/arrét @ ° 16 GND 17 EDP_TX2 N 18 EDP_TX3_N 12| = =m[]11 hd
Prise d'alimentation (DC in) —e . i& et Clear CMOS- SW2 19 [EDP_TX2_P 20 [EDP_TX3_P 21 GND 10((= =fl9 °
il “'ET‘!IL’ = Al ° 22 |GND 23 PANEL_VDD 24 EDP_AUX_N 2 : : ; ° 2. Terminé
Prises USB 3.0 x2 DisplayPort ® 25 PANEL_VDD 26 EDP_AUX_P 27 PANEL_VDD 4 ||m m|| 3 °
Prise Casque L4 28 LCD_SELF_TEST |29 GND 30 EDP_BKL_CTL 2 nom] ° A\ Velillez charger les valeurs optimisées dans le BIOS
Prise HDMI =
Prise Micro rse ¢ ° A\ Position de fonctionnement:
L4 . . , . e Veuillez utiliser le socle ou le support Vesa livré avec la machine.
N ° 5. Répétez pour installer des modules DDR supplémentaires si désiré.
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Q Le coloris du produit livré peut varier de ces illustrations. 53R-DS57U3-H201



