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@ Encendido automatico con suministro de corriente @ Conexion para botones externos: On/Off .
. -
°
Panel frontal £1 Puerios USB2.0 x4 llustracion de la placa base posterior y Clear CMOS :
’ ’ ajuste predeterminado: desactivado, patillas 1-2 puenteadas SW2
F2. LED de encendido Pin__|Signal Name :
1 PWRSW-

F3. HDD LED JP7 e |2 2 4 2 [+5v °
i . Pin__|Signal Name nn 3 GND °

F4. Boton de encendido 1 |u2ec_pin10 . A 4 |RTC ReT#
2 GND nu = °
F5.COM 1 : Not °

ote
Apoyo RS232/RS422/RS485 Conexion FFC-para lector 1 3 Bin TFunction ®
. de tarjetas SD - CON3 ., . °
F6. COM 2 > Informacion de seguridad 1+3 [Power Button o
Apoyo RS232 Super 110 Lea las siguientes precauciones antes de configurar un equipo Shuttle XPC. 3+4 |Clear CMOS N
F7.SD Card Reader °
PRECAUCION o
La sustitucion incorrecta de la bateria puede dafar este equipo. Sustituya la bateria Unicamente por una igual o equivalente °
Procesador Intel® Celeron® / Core " serie i recomendada por Shuttle. Deseche las baterias usadas segun las instrucciones del fabricante. °
© © © 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 06 0 0000 0060 0000000 000 0 0 00 °
°

Panel pOSte rior B1. Conexion para botones externos:
On/Off y Clear CMOS

(para asignacion de patillas,véase @@ ) A. Iniciar la instalacion C. Instalacién del Component
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B2. DisplayPort . °
° Por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de 1. Desatornille de la carcasa el soporte de la unidad.
B3. Puerto HDMI ° ° alimentacion antes de abrir la carcasa.
. °
B4. Entrada para micréfono °
. . ° ° 1. Afloje y retire primero los dos tornillos de la cubierta de la carcasa.
B5. Salida para auriculares ° .
B6. Puertos USB3.0 x2 N .
[ )
B7. Puertos LAN x2 . ¢
°
B8. Entrada para la alimentacion de ¢ °
corriente ¢ .
[ )
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Panel derecha / izquierda : Configuracion de los puentes .
° 2. Coloque la unidad de HDD en el bastidor y fijelo con los tornillos
° ° 2. Desplace la carcasa hacia atras y hacia arriba. laterales.
[ )
. @ Puetocom1 .
. ° B | |
. °
Abertura para el candado ° Ajuste de modo RS-232, RS-422, RS-485 CoMT (R8422) f
. . . s [ )
Ken3|ngt0n® ® en configuracion de BIOS Pin |Signal Name Pin [Signal Name ° 9 :
° 1 TXD- 2 TXD+ ° . o
° 12345 3 RXD- 4 RXD+ ° i
° el e 5 GND 6 . .
Abertura pa®ra el candado o o) W (o 7 |- 8 |- .
Kensington . S
6789 °
L4 ° 3. Inserte el disco duro en la carcasa y empujelo hacia la derecha hasta
° COM1 (RS232) COM1 (RS485) que encaje en el conector.
[ ] .’
B. Instalacion DDR3
© 0606060000000 00000000000000000000000000000000 o0’ Pin _[Signal Name [Pin |Signal Name Pin |Signal Name Pin |Signal Name ° _
° 1 |bcp 2 |rRX 1 |Data- 2 |Data+ ° ) . .
llustracion de la placa base frontal : 3 I 4 _[DTR s - = o AT Bprar T Sepere medlos de memora
° 5 GND 6 DSR 5 GND 6 - ° ’
° 7 |RTS+ 8 |CTS+ LA 8 |- ° 1. Localice el zécalo SO-DIMM en la placa base.
9 RI- 9 RI-
3 . Conexion de bateria para RTC - BAT1 ¢ ° 2. Alinee la muesca del médulo de memoria con la del zécalo de memoria.
Botén de encendido - SW1 °
°
o Compatible solo con memoria
LED d . :IZD Puerto COM 1 0 ® : Muesca SO-DIMM DDR3L (1,35 V)
e encendido
Serte COM 2 - @ COM1&COM2 Enchufe Interruptor .
e 2 4 6 8 10 ° 4. Apriete de nuevo el tornillo correspondiente.
COM1&COM2 Enchufe e . Support RS232 Back panel e|ee|eo]e .
Puertos USB 2.0 x4 I T8 Interruptor - JP1 ° Independent External Power 12V / 5V .
u X it~ Ranura Mini-PCle de tamafio completo ° JUMP1 Connector Pin 1-2 = RI1 Signal Enable. il Bl Bl Rl B
s e IR compatible con mSATA y WLAN - CON4 ° JUMP2 Connector Pin 3-4 = RI2 Signal Enable. 1 3 5 7 9 ¢
2 ° IF JUMP1 Connector Pin 5-7 = RI1 is VCC (5V) ° 3. Presione con cuidado el médulo de memoria en el zécalo con un
Slot 2.5 pulgadas HDD —{& . i @ IF JUMP2 Connector Pin 6-8 = RI2 is VCC (5V) JP1 ° angulo de 45 grados.
Conexién para panel eDP - EDP1 ¢ IF JUMP1 Connector Pin 7-9 = RI1 is 12V Pin |Signal Name |Pin |Signal Name ° 4. Presione el médulo de memoria hacia abajo hasta que encaje.
¢ IF JUMP2 Connector Pin 8-10 = RI2 is 12V 1 -XRI1 2 COM_-XRI1 ° mechanism.
Encendido automatico con suministro @ ° 3 -XRI2 4 COM_-XRI2 °
de corriente ° 5 +5V 6 +5V °
(ajuste predeterminado: desactivado, ° 7 COM1 PWR |8 COM2 PWR
patillas 1-2 puenteadas) - JP7 o 9 12V = 10 12V = o
. ° D. Completado
°
°
° @ Conexion para panel eDP ° 1. Vuelva a colocar la carcasa y fijela con los tornillos.
[ )
¢ I gy By ®
° EDP1 30([a ull29 .
° Pin  |Signal Name Pin  [Signal Name Pin Signal Name 28w m||27
. - . z6calo de DDR3L SO-DIMM 1 BKLTEN_R 2 INV_.PWR_SRC |3 GND 26 || = m||25 ®
Tarjeta Mini-PCle de medio ® = = = 24 (|l a ul||23 °
tamafio compatible con ° 4 INV_.PWR_SRC |5 EDP_TXO0_N 6 INV_PWR_SRC 2l a ull51
tarjeta WLAN - CON5 N 7 EDP_TXO0_P 8 INV_.PWR_SRC |9 GND 20| a wl||19 °
10 [GND 11 EDP_TX1_N 12 GND 18||n m||17 °
Puertos LAN x2 ¢ 13 |EDP_TX1_P 14 |EDP_HPD_G 15 |GND 1461 .o g o
e [ ] n
|- Conexion para botones (@) ° 16 |GND 17 __|EDP_TX2_N 18 [EDP_TX3.N 2lle il .
Entrada para la alimentacién agly cxternos: On/Off y Clear ] 19 |EDP_TX2_P 20 |EDP_TX3.P 21 |GND 10
i ] ] ; b CMOS - SW2 — | _ _| [ | 9 °
de corriente ——® || I " T 8 w7
i l..'liT:ﬂ" ! el 4 22 GND 23 PANEL_VDD 24 EDP_AUX_N 6 lla alls . 2. Completado.
Puertos USB 3.0 x2 DisplayPort ® 25 PANEL_VDD 26 EDP_AUX_P 27 PANEL_VDD 4 [[n n||3 °
Sali ) ° 28 LCD_SELF_TEST |29 GND 30 EDP_BKL_CTL 2 nom] A\ cargue los valores del BIOS optimizados.
alida para auriculares Puerto HDMI L, — °
Entrada para micréfono ue ¢ ° A Posicion de uso: .
¢ o 5. Repita estos pasos para instalar moédulos DDR adicionales si asi lo desea. Utilice los pies de apoyo suministrados o el soporte VESA.
°
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Q color y la especificacion del producto dependera del transporte de mercancia corriente. 53R-DS57U3-H301



