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°
° ¢ ) . @ Konfiguration von COM 1 & COM 2 @ Anschluss fur VGA N
. Vord it . Jumper Einstellungen . PR .
¢ oraerseitie F1. Mikrofon-Eingang ¢ ° COM-Port Pin 9 “Ring Indicator” (Rl) Konfiguration: 2 4 6 8 10 CN6 e w2 ¢
° © ° Pin |Signal Name |Pin |Signal Name Pin |Signal Name . . °
° F2. Kopfhérer-Ausaan ° Setzen Sie einen Jumper fir COM 1: ojlo|joj0o|0 1 GND 2 GND 3 SDVO_CLK_D P on °
! P gang i I i ° - Pin 1-2 schlieBen: Pin 9 = RI (Voreinstellun .
° ° Automatisches Einschalten bei Spannungsversorgung . i isBen: Pi (Voreinstellung) H|je|o|o|® 4 |GND 5 |[SDVO_DATAD |6 |GND . .
. F3. Ein-/Aus Betriebsanzeige . . - Pin -7 schlieBen: Pin 9 = +5V 7__|GND 8 __|GND 9 |CRT VSYNC R . . .
: g . DEFAULT =>Disable, short 1-2 . - Pin 7-9 schlieRen: Pin 9 = +12V 135709 10 |GND 11 |CRT_HSYNC R |12 |GND S .
Y [ I |
° F4. Festplatten-LED ° JP2 ol m Setzen Sie einen weiteren Jumper fiir COM 2: 13 |GND 4 |GND 15 |BOUT-O LI | o
—c ° ) SR . 16 |VGA PWR [17 [GOUT-O 18 |[VGA_PWR 1ol le w20
° Shuttle F5 Ein-/A Butt ° Pin |Signal Name o - Pin 3-4 schlieRen: Pin 9 = RI (Voreinstellung) ROUT-O 20 |VGA PWR °
. - EIN-AUS-BUton . 1 |U30B pin10 2t - Pin 6-8 schlieBen: Pin 9 = +5V 19 - = — .
2 |eND . Pins. e PiC O =
° F6. SD Cardreader ° . Pin 8-10 schlielen: Pin 9 = +12V °
° ° °
. [ )
. F7. USB 3.1 Gen 1-Anschliisse . , P : .
R . @ Lifter Anschluss ° COM1 (pin9) COM2 (pin9) @ Clear CMOS & Spannungsversorgung
. F8. USB 2.0-Anschliisse . . Short Pin Function Short Pin Function °
_ ° - efault) |RI1 - efault SW1
CPU_FAN1 1-2 (Defaul 3-4 (Defaul RI2 >lelela °
® ° Pin |Signal Name ° 5-7 +5V 6-8 +5V Pin |Signal Name |Pin [Signal Name °
® 9 00606 06 0606 0606060606 0600606006006 0060606 0000000000000 00 ° 1 GND EEEE ° 7-9 +12'V 8-10 +12 'V 1 RTCRST- 2 +5V 1!lm|e@]3 °
° ° 2 +12V o 3 GND 4 PWRSW- °
. . . B1. COM 1-Anschluss . 3 |SPEED_SENSE 4321 .
. Ruckseite (RS232/RS422/RS485) . 4 |PWM_CTRL .
° ° ® 00 © 0 0 © 0 0 0 0 0 06 06 060 000006 060600000006 06000000006 060000000060 00000 0000600000000 0 o
B2. COM 2-Anschluss o
[ ) [ )
o ( ) 4 Anschluss fur USB A. Beginn der Installation A\ Beriihren Sie NIE die Kontakte des CPU-Sockels. Wenn keine CPU
° B3. DC-Stromanschluss ° ° i(;\:éa(léigﬁ igt(,) éekgcla;uS;%#[i]tttzee;vieder die Schutzabdeckung hinein, um
° B4. HDMI 2.0-Anschluss ° CN12 ¢ A\ Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass das Gerat vor :
° ' ) ° Pin z'ggal Name 1 .L—l-| ¢ dem Offnen vom Stromnetz getrennt wird. 5. Richten Sie die CPU auf dem Sockel so aus, dass die CPU-Kerben auf
B5 DisplayPort 1 2 O © die Ausrichtungsmerkmale des Sockels zeigen. Halten Sie die CPU
° . ° . o . .
. 2 |usB1P_C 311 s ° 1. Losen Sie die beiden Schrauben der Gehauseabdeckung. véllig horizontal und setzen Sie sie dann vorsichtig in den Sockel ein.
° B6. Netzwerk-Anschlisse ° 3 |USBIN C 4 J B —
° . ° = L4 -.ﬂ% Haltebiigel Haltebiigel
B7. USB 3.1 Gen 1-Anschlisse 4 [USBPWO1 (+5V) . . o nr
® . ° Dé:fé'éi;}'\"da;‘ggﬂi n AT 5. Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. ein zuséatzliches Speichermodul
° BS USB 2'O_AnSCh|usse ® H Kennzeichnung von "Pin 1" socket zu installieren.
Audio-Anschluss L4 GA1151v2 |
° B9. Clear CMOS & ° ° . S . cPU .
° ° AUDIOA 14[eTe] 13 2. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben. Kerbe an der CPU und D. Installation der Komponenten
Spannungsversorgung - - - - ° Ausrichtungsmerkmal
° L] Pin [Signal Name Pin [Signal Name 12|le|e]| 11 am CPU-Sockel
© © 0 0 0 000 06 0 06 06 0 06 00 00 0 0060 0060000006000 00000 00 © 1 PULL AGND 2 LINE-R 0| le|le]| © ° 1. Anhand dieser Abbildung I&sst sich die Position des M.2 Slots auf dem
° ° 3 NA 4 LINE-L s e 7 ® A\ Bitte achten Sie auf die richtige Ausrichtung der CPU. Beim Einsetzen Mainboard erkennen.
5 PULL AGND 6 FRONT L 5 ° der CPU in den Sockel liben Sie bitte KEINEN DRUCK aus, damit die
° . . ° = 6lo|® Pins des Sockels nicht verbogen und die CPU nicht beschadigt wird.
. ReChte / LI n ke Selte . 7 NULL P FRONT SENSE . FeTel 5 ° M.2 2230 E Steckplatz ~ M.2 2242/2260/2280 M Steckplatz
9 PULL AGND 10 JFRONT.R 2|le|m| 1 ® 6. SchlieBen Sie den Halterahmen aus Metall. Danach driicken Sie den
° © 11 |FR_AUDIO-ID [12 [MIC1 R ° Sockelhebel nach unten bis er einrastet.
° ® 13 |AGND 14 MIC1_L ° 7. Tragen Sie etwas Warmeleitpaste gleichmaRig auf die CPU auf.
° . = ° — — .
. Kensington® Lock Offnung . °
[ )
‘ * @ Debug-Anschluss . CPU-Halterahmen Bereich zum
. ° aus Metall Auftragen
° der Warmeleitpaste
° ° DBG1 2 4 6 8 10 °
o o Pin |Signal Name |Pin |Signal Name olole]e . Einrastung for Hebel 2. Installieren Sie die M.2-Karte in den M.2-Steckplatz und sichern
° ° 1 LPC_24M 2 LAD1 alelelele den Hebel Sie diese mit der genannten Schraube.
° . ® = ° 3  [SIORST- 4 |LADO ©
Kensington™ Lock Offnung 1 35 7 o .
. o 5 [LFRAME- 6 [+3.3V N — T —
R . 7 LAD3 8 GND ° erwenaen Sie nicht zu vie armeleitpaste.
. . 9 |LAD2 10 |NULL . Laufwerkshaltoring 8. Schrauben Sie das ICE-Kihlsystem wieder auf dem Mainboard fest.
o ° [ (umgekehrte Reihenfolge fiir die Schrauben)
° ° A B. CPU-und ICE-Installation 9. SchlieBen Sie den Liifterstecker wieder an das Mainboard an.
@ COM-Ausgang °
[ )
® eece s cec s 0000000000000 0000000000000000 000 . > 4 6 8 10 ° 1. Losen Sie die vier Schrauben, durch die die ICE-Kiihlung fixiert wird
® ° und ziehen Sie den Stecker vom Lufteranschluss ab. 3. Setzen Sie eine Festplatte oder SSD in die Halterung ein und
o . H 4 o|ojo|e L schrauben Sie sie seitlich fest.
. Mainboard-Abbildung . faletelels .
°
N ° 135709 R o
° in-/Aus- g °
Ein-/Aus-Button-SW2 Festplatten-LED . 4 & —
° SD Cardreader Ei . ) ° COM 1 :
in-/Aus Betriebsanzeige - - ° .
° 2x USB 3.1 Gen 1 KopfhBrer-Ausaan ° Pin Signal Name Pin Signal Name i& Lifteranschluss
O USE 20 e P . RS232|RS422 [RS485 | |RS232|RS422[RS485 ° )
. X .0 Anschluss . [ drlO 121' |:$IJan9 o 1 |DCD |TXD- Data- |2 RX TXD+ |Data+ ° Lifteranschluss
uaio-Anscniuss - -
e Automatisches Einschalten -AUDIO1 ° 3 [TX RXD- 4 |DTR |RXD+ ° C. Installation der Speichermodule 4. Verbinden Sie das Daten- und Stromkabel mit der Festplatte oder der SSD.
o,  [iSpannungsversorgung o > g?g GND_{GND |6 (D;S ° 2. Entfernen Sie das ICE-Modul aus dem GehZuse und legen es beiseite. Legen Sie die Halterung in das Gehéuse und ziehen Sie die Schraube
- 7 8 ieder fest an.
° _SSAAT-&/?nSChluss ° 9 |RI(NA) 10 INA ¢ Dieser 1151-polige Sockel ist sehr empfindlich und kann leicht A\ Dieses Mainboard unterstitzt nur 1,2 V DDR4 Speichermodule. "
° Liifter Anschluss ° © beschadigt werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie eine
-CPU_FAN1 o ° CPU installieren. 1. Lokalisieren Sie die SO-DIMM-Steckplatze auf dem Mainboard.
L ° Ferner sollte die CPU nicht oft entfernt bzw. ausgewechselt werden. . - . .
° 2% DDR4 SO-DIMM ° @ COM-Ausgang Schalten Sie vor der Installation der CPU den Computer ab und ziehen 2 R'Ch.t“';]“ Sie dklel Kerbe des Speichermoduls nach der Nase im
° Steckplatz ° 2 4 6 810 ° Sie das Netzkabel heraus, um Schéden an der CPU zu vermeiden. Speichersockel aus.
o '% ° COM 2 d B4 Ed L ® » Beachten Sie genau die folgende Anleitung, um die CPU Nase SO-DIMM-Steckplatz
° Sockel fiir S ° Pin [Signal Name |Pin |Signal Name H|je|o 0|0 ® korrekt in den CPU-Sockel auf dem Mainboard zu installieren.
LGA1151v2-CPUs £ 1 DCD 2 RX [ )
° W B _ d 135709 3. Entriegeln Sie zuerst den Sockelhebel und ziehen ihn hoch. Kerbe
. . Intel” H310-Chipsatz ° 3 TX 4 DTR i S - = o w
5 GND 6 DSR ° ° ° Serial-ATA-Datenkabel
° ° 7 RTS ) CTS ° . . . . . und Stromkabel
° Debug-Anschluss-DBG1 ® 9 RI(NA) 10 [NA °
° °
o 1122230 E Stecolat COM-Ausgang-COM1 o ° 3. Driicken Sie das Speichermodul behutsam im 45-Grad-Winkel in den
° ' (unterstijtgtC CFI)\R/S COM-Ausgang-COM2 ° ° Steckplatz. _ .
° Konfiguration von e > Sicherheitshinweise ° 4. Driicken Sie das Speichermodul E. Abschluss der Installation
COM 1 & COM 2-JP1 herunter bis es einrastet.
o M.2 2242/2260/2280 Anschiuss fir VGA-CNG © Bitte lesen Sie diese Hinweise durch, bevor Sie einen Shuttle XPC installieren. . 4. Entfernen Sie die Schutzfolie unter dem CPU-Halterahmen. Heben Sie 1. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und befestigen Sie sie wieder
° M Steckplatz ° die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch. mit zwei Schrauben.
° Anschluss fir die- ° ACHTUNG ¢ i i ]
Anschluss fir USB Batterie-CN1 ; ; ° )
° _CN12 Clear CMOS & ° Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer
° Spannungsversorgung . beschadigen. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle ° - Entiermen Sie de
. DC-Stromanschluss 2% USB 2.0 Anschluss . empfohlenen Typ oder ein gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie ° A -
° HDMI 2.0-Anschluss 2x USB 3.1 Gen 1 Anschluss @ gebrauchte Batterien gemass den Herstellerangaben. ° ¢ aus Metall : 2. Fertig.
DisplayPort Netzwerk-Anschlisse ° o = 45-Grad-
: Y -LAN1,LAN2 ° . Winkel Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf’-Taste und laden Sie
° el im BIOS-Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.
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{ Die tatsachliche Farbe des gelieferten Produktes kann von diesen Abbildungen abweichen.



