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Configuracion de los puentes

@ Encendido automatico con suministro de corriente

DEFAULT =>Disable, short 1-2

JP2
Pin |Signal Name
1 U30B_pin10
2 |GND

@ Ventilador Conexién

CPU_FAN1
Pin |Signal Name
GND
+12V
SPEED_SENSE
PWM_CTRL

BIWIN|F

Conector del USB

CN12
Pin |Signal Name
GND
USB1P_C
USB1N_C
USBPWO01 (+5V)

AIWIN |

@ Conector del Audio

4 3 21

A WN PP
°

AUDIO1 14|e|@®] 13
Pin |Signal Name Pin [Signal Name 12|e|@]| 11
1 PULL AGND 2 LINE-R 0|le|le] @
3 NA 4 LINE-L s|le 7
5 PULL AGND 6 FRONT_L clele]| 5
7 NULL 8 FRONT_SENSE s]ele]| 3
9 PULL AGND 10 |FRONT_R >(elm| 1
11 FR_AUDIO-JD (12 MIC1_R
13 [AGND 14 |MIC1_L
@ Conexion Debug
DBG1
Pin |Signal Name |Pin |Signal Name > 4 6 8 10
1 LPC_24M 2 LAD1
3 [SIORST- 4 [LADO o Al KA A
5 LFRAME- 6 +3.3V Hje|jejo|0®
7 |LAD3 8 |GND 1 35 7 o
9 LAD2 10 |NULL
@ Puerto COM
2 4 6 8 10
o|lo|o|O
H|jo|o|o|@®
1 3 5 7 9
COM 1
Pin Signal Name Pin Signal Name
RS232 [RS422 |RS485 RS232|RS422|RS485
1 |DCD |TXD- |Data- [2 |RX TXD+ |Data+
3 |TX RXD- 4 |DTR |RXD+
5 |GND |GND |GND [6 |DSR
7 |RTS 8 |[CTS
9 |RI(NA) 10 |NA
€D Puerto COM
COM 2 2 4 6 8 10
Pin |Signal Name |Pin |Signal Name eo|ojo|O®
1 DCD 2 RX mlele]|e]e
3 X 4 DTR
5 GND 6 DSR 13579
7 RTS 8 CTS
9 RI(NA) 10 |NA

> Informacion de seguridad

Lea las siguientes precauciones antes de configurar un equipo Shuttle XPC.

PRECAUCION

La sustitucion incorrecta de la bateria puede dafar este equipo.
Sustituya la bateria unicamente por una igual o equivalente
recomendada por Shuttle. Deseche las baterias usadas segun las

instrucciones del fabricante.

°
@ COM 1 & COM 2 Enchufe Interruptor @ Conector del VGA °
[ )
—
COM PORT Pin 9 “Ring Indicator” (RI) configuracion: 2 4 6 8 10 CN6 1 2 °
n [ ]
Pin [Signal Name |Pin |Signal Name Pin |Signal Name [ ©
) : . o|le|jo|0|0O
Configurar COM 1 con el primer jumper: 1 GND 2 GND 3 SDVO _CLK D o °
- conectar pines 1-2: COM1/pin 9 = RI (ajuste por defecto) Hje|o|o]|O® 4 GND 5 SDVO_DATA D |6 GND = n °
- conectar pines 5-7: COM1/pin 9 = +5V 1 35 7 9 7 GND 8 GND 9 CRT_VSYNC_R : : °
- conectar pines 7-9: COM1/pin 9 = +12V 10 |GND 11 [CRT_HSYNC_R |12 [GND (I °
n [ ]

Configurar COM 2 con el segundo jumper: 12 \G/gAD PWR 1‘71 ggBT 0 12 ngTI;SVR 00 °
- conectar pines 3-4: COM2/pin 9 = RI (ajuste por defecto) o TRoUTO >0 Von F-’WR = of|m =20 °
- conectar pines 6-8: COM2/pin 9 = +5V - = °
- conectar pines 8-10: COM2/pin 9 = +12V °
[ )
JP1 @ Boton clear CMOS y Botén de encendido °
COM1 (pin9) COM2 (pin9) °
Short Pin Function Short Pin Function SW1 > 4 °
1-2 (Defaulf)_|RI1 3.4 (Default) |RI2 Pin_[Signal Name_|Pin_[Signal Name °l° .

5-7 5V 6-8 5V 1 RTCRST- 2 [+5V mlel3
7-9 +12V 8-10 +12V 3 IGND 2 [PWRSW- 1 °
°

A. Iniciar la instalacion

Por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de
alimentacion antes de abrir la carcasa.

1. Afloje y retire primero los dos tornillos de la cubierta de la carcasa.

2. Desplace la carcasa hacia atras y hacia arriba.

bastidor HDD

B. Instalar el procesador y el médulo ICE

1. Afloje los tornillos de sujecion del médulo ICE y desenchufe el
conector del ventilador.

conector
del ventilador

2. Extraiga el moédulo ICE del chasis y péngalo a un lado.

A Este zocalo de 1151 contactos es muy fragil y se puede
danar con facilidad. Tenga siempre sumo cuidado cuando
instale el procesador y limite el nUmero de veces que quita y
cambia éste. Antes de instalar el CPU asegurese de apagar el
ordenadoré de desenschufar el cable alimentacidnpara evitar
danos del CPU.

» Siga las indicaciones de abajo para instalar correctamente
los médulos de memoria en las ranuras.

3. En primer lugar desbloquee y levante la palanca del zécalo.

4. Quite la hoja protectora de debajo del marco de soporte de la CPU.
Levante la placa metélica de carga que se encuentra en el zécalo del
microprocesador.

> Quite la hoja
protectora

Marco metalico de
soporte de la CPU

No tocar los contactos del zécalo. Para proteger el zocalo
remueva siempre la cubierta protectora del zocalo cuando el CPU
no esta instalado.

5. Oriente el procesador y el zocalo, alineando el triangulo de color
amarillo situado en la esquina del procesador con el triangulo del
zécalo. Asegurese de que el procesador estéa totalmente horizontal e
insértelo en el zocalo.

Marcas del
triangulo (Pin 1)

socket
LGA1151v2 |
CPU

Ranura en el CPU Llave
de ajuste del zécalo

A si no alinea el procesador y el zécalo correctamente, aquél puede
resultar danado.

6. Ajustar el bastidor, bajar la palanca del zécalo y cerrar.
7. Extienda la pasta térmica regularmente sobre la superficie del CPU.

Bastidor del Area de
CPU aplicacion del
compuesto
térmico
Retentor de la Palanca del
palanca bastidor

A\ No aplique una cantidad excesiva de compuesto térmico.

8. Atornille el modulo ICE a la placa base. Presione la esquina diagonal
opuesta hacia abajo cuando apriete cada uno de los tornillos.

9. Enchufe el conector del ventilador.

conector
del ventilador

C. Instalar el moédulo de memoria

A\ esta placa base s6lo soporta modulos de memoria 1,2 V DDR4.

1. Localice el zécalo SO-DIMM en la placa base.
2. Alinee la muesca del moédulo de memoria con la del z6calo de memoria.

Muesca Zocalo SO-DIMM

Corte
°Ilwill°

3. Presione con cuidado el médulo de memoria en el zécalo con un
angulo de 45 grados.

4. Presione el mddulo de memoria
hacia abajo hasta que encaje.

L

L

H Angulo de
» 45 grados

5. Repita estos pasos para instalar médulos DDR adicionales si asi lo desea.

D. Instalacion del Component

1. En esta ilustracion vemos la posicién de las ranura M.2 en la placa
base.

Ranura M.2 2230 E Ranura M.2 2242/2260/2280 M

3. Coloque el disco duro o la SSD en el soporte y atornillelos firmemente
por los laterales.

4. Conecte el cable de datos y el de alimentacién con el disco duro o la SSD.
Coloque el bastidor en el chasis y vuelva a fijarlo.

Cable serie ATA y cable
de alimentacion serie ATA

E. Completado

1. Vuelva a colocar la carcasa y fijela con los tornillos.

2. Completado.

Cuando arranque el sistema, pulse la tecla "Supr" y cargue los
ajustes "6ptimos" en el programa de configuracion de la BIOS.

§ color y la especificacion del producto dependera del transporte de mercancia corriente.



