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H“ 62R-DQ1700-5201

Guide d'installation rapide de la série DQ170 [Francais]

°
°
Reg|ages cavaliers @ com1acom2 Alimenter le Commutateur @ usB onboard .
Panneau avant F1. Prise micro .
Pin 9 "Ring Indicator" (RI) configuration 5 4 6 8 10 °
F2. Prise casque @ Demarrage automatique 4 la mise sous tension Configure COM 1 with the first jumper: — USBS .
g q " gp 1-2: Pin 9 = Rl (d fJ I)p : Pin |Signal Name [Pin [Signal Name o|o|eo|o|0®
- short Pin 1-2: Pin 9 = efault
. . 10 9 1 5V_USB 2 5V_USB °
F3. Voyant d'alimentation DEFAULT =>Disable, short 1-2 - short Pin 5-7: Pin 9 = +5V ofe 3 Tuse A 2 Tuss b mjejele
o Pin O = 8lefe]7 135709 ¢
. - short Pin 7-9: Pin 9 = +12V 5 USB A+ 6 USB B+ o
F4. Voyant disque dur 6lejef>5
2 1 ) ) ) ) 7 GND 8 GND °
. . P2 Configure COM 2 with the second jumper: 41@|@| 3 g NULL 10 lonD
Shuttle ] F5. Bouton d'alimentation Pin_|Signal Name ol m - short Pin 3-4: Pin 9 = RI (default) 2 ([o|m| 1 °
—N 1__[U26C pin10 - short Pin 6-8: Pin 9 = +5V :
F6. Lecteur de carte mémoire SD 2 [oND - short Pin 8-10: Pin 9 = +12V .
@ Bouton de reset CMOS et Bouton d'alimentation °
F7. Ports USB 3.0 . T o
F8. Ports USB 2.0 @ Connecteur ventilateur Pin |Signal Name Pin [Signal Name o
’ ’ 1 -XRI1(NA) 2 COM_-XRI1(NA) SWA1 2[efela4 °
3 -XRI2(NA) 4 COM_-XRI2(NA) Pin |Signal Name |Pin |Signal Name °
© © © 0 0 0 0 0 00 06 0 0 0 0 0 00 0 0000600600006 060 0 0 0 0 0 0 00 .‘:' 5 5V 5 5V 1 RTCRST- 2 5V 1|m|e|3 .
7 COM1_PWR 8 COM2_PWR 3 GND 4 PWRSW-
P A B1. Ports COM1 4321 9 [+12v 10 [+12v :
anneadu arriere .
(RS232/RS422/RS485)
B2. Ports COM?2 FAN1 ©0 © 0 06 0 060 0060606060606 0600600600606 06060606060606060606060606060060060600606060600000e0o0e0co0eococosocoseocsosososoecs’
’ . Pin [Signal Name
(uniqguement sur le RS232) T TGround b .
A. Commencer l'installation .
B3. Port d'alimentation externe 2 +12V NE_PAS toucher aux.gontacts du §ocket. Pour protegef le socket,
' 3 SPEED_SENSE toujours replacer la piece protectrice lorsque qu'on enléve le processeur.
B4. Port HDMI 4 PWM_CTRL Pour des raisons de sécurité, veuillez vous assurer que le cordon
’ d’alimentation soit débranché avant d’ouvrir le boitier. 5. Orientez le processeur correctement sur le socket en vous servant des
: reperes d'alignement sur le socket et des encoches sur le processeur.
BS. D|splayPort 1. Desserrez et retirez les deux vis du boitier. Assurez-vous que le processeur soit parfaitement horizontal et posez-le
B6. Ports LAN @ Connecteur audio sur le socket.
B7. Ports USB 3.0 ”“””””””” '-* ’_+ o A 5. Répétez pour installer des modules DDR supplémentaires si désiré.
Ii‘ ril =8 | . Rep_ere triangulaire
B8. Ports USB 2.0 “lele| 13 © = | @ du pin 1 sur le CPU _
' ' 12[ele| 1 = D. Installation de composants
B9. Bouton de reset CMOS et 0Wle|le] © 2. Glissez le couvercle vers l'arriére et le haut. pmc'sgggsggessgiz
Bouton d'alimentation s e 7 d'alignement sur le 1. Desserrer tout d’abord la vis (voir photo).
6|le|®| 5 k\ socket
© © © © 0 0 0 0 00 0 060 00 0 0 0 0 0000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 oy
4|0|@®] 3 A Le non-respect de I'alignement correct du processeur et du socket peut
. 2 |le|m| 1 conduire a leur endommagement.
Mini PCIE slot
Panneau droite / gauche | | "
6. Fermez le capot, rabaissez le levier du socket du processeur et enclenchez-le.
AUDIOA 7. Appliquez la pate thermique uniformément sur la surface du processeur.
Pin _|Signal Name Pin _|Signal Name
. , s . ® 1 AGND 2 LINE-R M.2 Slot
Prise de sécurité Kensington 3 INA 7 |UNEL -
5 |AGND 6 |FRONT.L métallique Gappication de
7 NULL 8 FRONT_SENSE la pate thermique
9 AGND 10 [FRONT_R 2. Installer la carte mini-PCle ou le M.2 SSD dans I'emplacement mini-PCle
11 BK_AUDIO-JD |12 |MIC1_R '-Oglgiggg Levier et bien visser la carte.
13  |AGND 14  [MIC1_L

. . s . ®
Prise de sécurité Kensington A\ Veuillez ne pas utiliser trop de pate thermique.

@ Connecteur d’alimentation Serial ATA

8. Vissez le module ICE sur la carte mére. Appuyez pour cela sur deux
coins opposés diagonalement, tout en serrant les vis.

9. Reconnectez le ventilateur.

E (== = D
© 0 0 0606060060606 0060006006060 0060006060060000000000o0e |-|:r| 1. Desserrez les quatre vis fixées sur le systéme de refroidissement ICE
1 23 4 et retirez le connecteur du ventilateur. AL
lllustration de la carte mere , | | _ |
(! e 3. Placez le disque dur ou SSD dans le rack et fixez-le avec les quatre vis
PWA1 V du coté.
T : !
Pin [Signal Name H
) ~ Bouton 1 GI?ID —>
d'alimentation-SW2 Voyant disque dur Connecteur du ventilateur
Lecteur de carte mémoire SD L . 2 GND .
Voyant d'alimentation 3 ey i | e — [ "
2x Prises USB 3.0 Prise casque 2 5V Connecteur du ventilateur " . =\
) Prise micro 4
2x Prises USB 2.0 C. Installati de | B 3 -
i 2. Retirez le module ICE du boitier. - Installation de la memoire vive . , , ,
Démarrage E;AOLTBf&eur audio @ Port COM 4. Connectez les cables série ATA et d’alimentation sur le disque dur ou
. € ! (0] : f abi f z SSD
automatique a la mise (@8 Cette prise de 1150 broches est fragile et s'abime facilement. Soyez extrémement . . . PR . o )
sougtension-JPZ Connecteur d A attentif lors de I'installation d’un processeur et limitez le nombre de retraits ou ?age,l rgg{?lggagit'ble uniquement avec modules mémoire Posez le rack sur le chassis et fixez avec deux vis.
alimentation Serial ATA de changements de processeur. Avant d'installer un processeur, assurez vous 2 1. .
Connecteur @ -PW1 2 4 6 8 10 d'éteindre I'ordinateur et de débrancher le cordon d'alimentation de la prise . L .
ventilateur -FAN1 électrique afin d'éviter tout dommage du processeur. 1. Localisez le slot mémoire SO-DIMM sur la carte mére.
SATA 3.0 6Gb/s hal Bl o Bl Bd 2. Alignez le découpage du module de mémoire avec I'encoche du slot DIMM.
Connecteur H|je|o|o|e® » Suivez les instructions suivantes pour réussir l'intégration de
slot mémoire 13579 votre processeur dans son socket. Slot SO-DIMM
SODIMM DDR3L Encoche
3. Déverrouillez d’abord le levier du socket puis soulevez-le.
Socket processeur .
LGA1151 COM1&COM2 Alimenter le COM1 & COM 2
Commutateur-JP1 - - - -
Pin |Signal Name [Pin |Signal Name =3 Cable Serial ATA
Port COM- 1 DCD 2 RX
=3 Cable d’alimentation
comconz 3 |1x 4__[pTR Senal ATA
5 GND 6 DSR i o »
Connecteur Debug-DBG1 7 RTS F) CTS 3. Insérez le module de mémoire délicatement dans I'encoche avec un
angle de 45 degrés.
@ USB Onboard 9 [RI(NA) 10__[NA 4. Appuyez sur le module vers le

E. Fin de l'installation

1. Remettez en place le couvercle et resserrez les vis.

T
i

I

bas jusqu'a enclenchement dans

Slot Mini PCle le mécanisme d'attache.

Connecteur VGA-CN6
M.2 Slot

4. Retirer le film protecteur sous le cadre de support du processeur.
Soulevez la plaque de protection du processeur.

Chipset Intel Q170
> Informations de sécurité
Lire les précautions d’'usage avant I'installation d’un Shuttle XPC.

Connecteur de .a .‘-_‘\
pile-CN1 L3 Retirer le film
protecteur

ATTENTION

Port d'alimentation

. . il e
externe ¢ Sgﬂ}gﬂ Sgﬁﬁfg‘,t&'}{'ﬁ%\?\‘n Ne pas replacer correctement la pile peut endommager I'ordinateur. L Canot metali li_ == "
. N . . , . apot metallique

i \ 2% Prises USB 2.0 La remplacer uniquement par un modele identique ou un équivalent J P q L

Port HDMI s f , T T I _&L . recommandé par Shuttle. Débarrassez-vous des piles usagées 2. Terminé
: 2x Prises USB 3.0 d'apre . .
| apres les instructions du constructeur. " " .

DisplayPort Ports LAN-LAN1,LAN2 i A Appuyez sur la touche "Suppr" lors du démarrage pour entrer

dans le BIOS. Ici, chargez les paramétres optimisés du BIOS.
°

§ La couleur du produit livré peut varier de ces illustrations. 53R-DQ1703-H101



