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Conﬂguraaon de los puenteS @ Conector del VGA @ Conector del EDP V1.0 @ Conector de bateria °
Panel fl‘Oﬂ’[aI F1. Micréfono Asignaciones de los contactos (CN25): Asignaciones de los contactos: Asignaciones de los contactos (CN1): m °
z . [ )
@ Boton de encendido @ Conector del USB 1=GND 11=CRT_HSYNC_R 1=PANEL_VDD 21=NC 1=V_BAT h
F2. Auriculares (SW3) 2=GND 12=GND 2=CAD_56B 22=D3+_56B_C 2=GND N
Asignaciones de los contactos : 3=SDVO_CLK_D 13=GND 3=PANEL_VDD 23=GND °
F3. LED de encendido 1=GND 1234 4=GND 14=GND 4=HPD_56B_C 24=GND °
2—USB10P 5=SDVO_DATE_D 15=BOUT-O 5=PANEL_VDD 25=INV_PWR_SRC 40 m 30 @ Botén clear CMOS y Botén de encendido .
F4. HDD LED 3=USB10N 6=GND 16=VGA_PWR 6=NC 26-D2-_58B_C = = .
: - meee 7=GND 17=GOUT-O 7=PANEL_VDD 27=INV_PWR_SRC — - Asignaciones de los contactos (SW2):
Shuttle 4=USBPWO04 ﬂ:ﬂ _ _ = = = = ®
3 . 8=GND 18=VGA_PWR 8=NC 28=D2+_56B_C = — 1=RTCRST
F5. Botdn de encendido 9=CRT VSYNC_R 19=ROUT-O 9=PANEL_VDD 29=INV_PWR_SRC ] E - B °
_ ® . L @ s 10=GND 20=VGA_PWR 10=NC 30=GND = = 2=+sv 2loo]
F6. Lector de tarjetas sd Ventilador Conexién 11=GND 31=INV_PWR_SRC = = 3=GND 1|mO °
Asignaciones de los Asignaciones de los 12=GND 32=D1-56B_C R 4=PWRSW- °
F7. Puertos USB 2.0 contactos (FAN1): contactos (CN1): 13=EDP_BKLTCTL 33=INV_PWR_SRC = = °
- N 14=AUX-_56B_C 34=D1+56B_C = = . .
1=GND 1=SPKR_OUT 2 20 - —GND 2 4 @ Conector de alimentacion SATA o
15=EDP_BKLTEN 35=G
2=+12V 2=GND i 16=AUX+ 56B C 36=GND °
— _ - - _ Asignaciones de los contactos (PW1):
© © 06 0606 060 06 0606 060 0600600 060060000060 0600060060060 0 00 3=SPEED_SENSE 17=GND 37=NC m |4 °
4=PWM_CTRL | TTTTTIT 18=GND 38=D0-_56B_C 1=GND | (3 °
. - - 19 19=NC 39=NC 2=GND L P °
Panel pos’[enor B1. Puerto COM1 2, I- 20=D3-_56B_C 40=D0+_56B_C 3=45y il P
(RS232/RS422/RS485) ] Sk oy *
= °
| |3
B2. Puerto COM2 (solo RS232) m |2 o
©0 © © 06 © 06 © 0 006 060 060 0 00 00 060 06006000000 060060060000 0006006000000 0006006000000 00 00 o
B3. Conexion de la fuente
de alimentacién (CC) C tor del Audi A. Iniciar la instalacion A No tocar los contactos del zécalo. Para proteger el zécalo remueva siempre
B4. Puertos LAN onector ael Audio la cubierta protectora del zécalo cuando el CPU no estd instalado. 9
' Asignaciones de los contactos (AUDIO2): Por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de 5. Oriente el procesador y el zécalo, alineando el triangulo de color
B5. Puertos USB 3.0 1=PULL AGND 2=LINE-R alimentacion antes de abrir la carcasa. amarillo situado en la esquina del procesador con el triangulo del
3=NC A=LINE-L z6calo. Aseglrese de que el procesador esta totalmente horizontal e ,
B6. Puertos USB 2.0 5=pULL AGND 6=FRONT L 1. Afloje y retire primero los dos tornillos de la cubierta de la carcasa. insértelo en el zécalo. :I\\:
B7. DisplayPort 7=NC 8=FRONT_SENSE Seguro
9=PULL AGND 10=FRONT_R
— . Repi instal 5dulos DDR adicionales si asi | .
B8. Puerto HDMI 11=BK_AUDIO-JD 12=MIC1_R ga"l_"a ende: CPUlLIave 5. Repita estos pasos para instalar médulos adicionales si asi lo desea
e ajuste del z6calo
B9. Boton clear CMOS 13=AGND 14=MIC1_L g
X Y D. Instalacién del Component
Botén de encendido 116 7 5 31
Marcas del 1. Instale la tarjeta Mini PCIE en la ranura Mini PCIE y vuelva a fijarlo.
ole|o o|o|N tridgngulo (Pin 1)
© © © 06 060006 06 06 0606000000600 0600000000000 000 0 00 riangulo tin
o|o|o|j0|0|O®|O
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n si no alinea el procesador y el zocalo correctamente, aquél
puede resultar danado.

Panel derecha / izquierda

@ Puertos COM

Asignaciones de los contactos (COM1&COM?2):

6. Ajustar el bastidor, bajar la palanca del zocalo y cerrar.
7. Extienda la pasta térmica regularmente sobre la superficie del CPU.

Abertura para el

1=DCD 2=RX
candado Kensington® 3=TX 4=DTR 9 7531 frea de
aplicacion
5=GND 6=DSR o(ejojom Bastidor del CPU ?é%%ﬁgr;puesto
oj|lojo|o]|O
7=RTS 8=CTS
9=RI 10=NC 10 8 64 2 Retentor de la E:I;:ind(;del

palanca

Abertura para el

candado Kensington® Soporte RS232 del panel posterior externa

independiente de energia 12V/5V

A No aplique una cantidad excesiva de compuesto térmico.

HDD Rack 8. Atornille el médulo ICE a la placa base. Presione la esquina diagonal

J opuesta hacia abajo cuando apriete cada uno de los tornillos.
B. Instalar el procesador y el médulo ICE .
9. Enchufe el conector del ventilador.

(DEFAULT=SHORT 1-2,3-4)
IF JUMP1 Connector Pin 5 and Pin 7 = COML1 is +5V
IF JUMP2 Connector Pin 6 and Pin 8 = COM2 is +5V

© © 0 6 © 6 © 0 © 0 © 0 06 © 06 © 0 © 0 © 0 © 0 0 0 06 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 00 . . _ . 1. Afloje los cuatro tornillos con los que se fija la refrigeracion ICE y
IF JUMP1 Connector P!n 7and P!n 9 = COM1 's_ +12v desconecte el conector de la conexion del ventilador.
IF JUMP2 Connector Pin 8 and Pin 10 = COM2 is +12V ? . »
., Cable de alimentacion
i i =1/ ie ATA <
llustracion de la placa base Pin Assignments (1P3): iy
1=-XRI1 ZZCOM_—XRIJ. 10 ole 9 > L]._ g Cable serie ATA <
3=-XRI2 4=COM_-XRI2 oleo A |
HDD LED 5=+5V 6=+5V ole 5 B v il
@ @ @ @ LED de encendido - - & 5 EL S
Lector de tarjetas sd SW3  USB FANI SPK1 . 7=COM1_PWR  8=COM2_PWR hl Bd 5 [!3‘-“.‘.
Auriculares 9=+12V 10=+12V 2 le|m]| 1 Ventilador Conexién | Ventilador Conexion ﬁg\
4 —
usB 2.0 \ r Micréfono | |§"'
i L] F
. 7 H z oz \ —
» 2. Extraiga el modulo ICE del chasis y pongalo a un lado. C. Instalacion DDR3 5
Conector del Audio @ @ Conector del LPC A Este zécalo de 1150 contactos es muy fragil y se puede danar 1. Locali | 76calo SO-DIMM en la placa b
con facilidad. Tenga siempre sumo cuidado cuando instale el - Localice el zocalo >U- én la placa base. 4. Vuelva a insertar el bastidor de la unidad y apriete de nuevo el tornillo
Asignaciones de los contactos(LPC1): procesador y limite el nimero de veces que quita y cambia éste. 2. Alinee la muesca del médulo de memoria con la del zécalo de memoria. correspondiente.
Socket del d — . Antes de instalar el CPU asegurese de apagar el ordenador y de
0OCket del procesador 1=CLK-33M 11=L_ADO 20 [¢[@] 19 desenschufar el cable alimentaciénpara evitar dafos del CPU. )
z6calo de DDR3 SO-DIMM LGAL1S0 2=GND 12=GND oo - Zécalo SO-DIMM
. . . . . . uesca
3=LFRAME 13=LPC_48M ole > Slg,a las |nd|caC|one§ de abajo para instalar correctamente los
4=NC 14=PCH_PME- oTe médulos de memoria en las ranuras
5=S|ORST# 15=+3.3VS ole 3. Retire ahora la lamina protectora y desbloquee el z6calo de la CPU
—_ - abriendo la palanca hacia arriba.
Ranura Mini PCIE 6=-XRI3 16=SERIRQ ele 3
7=L_AD3 17=GND (I )
Serial ATA-SATA COM 2 8=L_AD2 18=+3.3V ole
SATA3 coM1 9=+3.3V 19=+3.3V ® Quite Ia etiqueta 3. Presione con cuidado el médulo de memoria en el zécalo con un
SATA6 P3 10=L_AD1 20=SUS_CLK 2 (@|mf1 protectora angulo de 45 grados. 5
Intel H87 Conjunto de chips 4. Presione el modulo de memoria

hacia abajo hasta que encaje.

> Informacion de seguridad

E. Completado

1. Vuelva a colocar la carcasa vy fijela con los tornillos.

4. Levante la placa metalica de carga que se encuentra en el zocalo del

Lea las siguientes precauciones antes de configurar un equipo Shuttle XPC. microprocesador

CN1 @ PRECAUCION
La sustitucion incorrecta de la bateria puede dafar este equipo.
Sustituya la bateria unicamente por una igual o equivalente Bastidor
recomendada por Shuttle. Deseche las baterias usadas segun las del CPU = Angulo de
Conexidn de la fuente  puertos Puertos Puertos Display  Puerto @ SW2 lisitugeialiss el b % 45 grados 2 . Completado.
de alimentacion (CC) AN USB 3.0 (x2) USB 2.0 (x2) Port HDMI

A cargue los valores del BIOS optimizados.

Q color y la especificacion del producto dependerd del transporte de mercancia corriente.



