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XH110G Kurzanleitung [Deutsch]
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° > Sicherheitshinweise
® Bitte lesen Sie diese Hinweise durch, bevor Sie einen Shuttle XPC installieren.
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° gebrauchte Batterien gemass den Herstellerangaben.
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A. Beginn der Installation 9. Installieren Sie die M.2-Karte in den M.2-Steckplatz und sichern Sie

diese mit der genannten Schraube.

Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass das Gerat
vor dem Offnen vom Stromnetz getrennt wurde.

A

1. Losen Sie die beiden Réndelschrauben der Gehauseabdeckung.

2. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben.

1. Lésen Sie die vier Schrauben
des ICE-Kuhlsystems.

Dieser 1151-polige Sockel ist sehr empfindlich und kann leicht beschadigt
werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie eine CPU installieren.
Ferner sollte die CPU nicht oft entfernt bzw. ausgewechselt werden.
Schalten Sie vor der Installation der CPU den Computer ab und ziehen
Sie das Netzkabel heraus, um Schaden an der CPU zu vermeiden.

A

» Beachten Sie genau die folgende Anleitung, um die CPU
korrekt in den CPU-Sockel auf dem Mainboard zu installieren.

3. Entriegeln Sie zuerst den Sockelhebel und ziehen ihn hoch.

4. Entfernen Sie die Schutzfolie unter dem CPU-Halterahmen.
Heben Sie die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch.

CPU Halterahmen
aus Metall

Entfernen Sie die
Schutzabdeckung.

A Beriihren Sie NIE die Kontakte des CPU-Sockels. Wenn keine CPU installiert ist, legen
Sie bitte wieder die Schutzabdeckung hinein, um den CPU-Sockel zu schiitzen.

5. Richten Sie die CPU auf dem Sockel so aus, dass die CPU-Kerben auf
die Ausrichtungsmerkmale des Sockels zeigen. Halten Sie die CPU
vollig horizontal und setzen Sie sie dann vorsichtig in den Sockel ein.

Dreiecks-Markierung in
der Ecke der CPU zur
Kennzeichnung von
“Pin 1"

Kerbe an der CPU und
Ausrichtungsmerkmal
am CPU-Sockel

Bitte achten Sie auf die richtige Ausrichtung der CPU. Beim Einsetzen der
CPU in den Sockel Gben Sie bitte KEINEN DRUCK aus, damit die Pins des
Sockels nicht verbogen und die CPU nicht beschadigt wird.

A

6. SchlielRen Sie den metallischen Halterahmen. Danach driicken Sie den
Sockelhebel nach unten und rasten ihn ein.

7. Tragen Sie etwas Warmeleitpaste gleichmaRig auf die CPU auf.

CPU-
Halterahmen

aus Metall Bereich zum

Auftragen der
Warmeleitpaste

Einrastung fir
den Hebel

Hebel

A Verwenden Sie nicht zu viel Warmeleitpaste.

8. Siehe Abbildung.

2. Entfernen Sie das ICE-Modul aus dem Gehause und legen es beiseite.

10. Verschrauben Sie
das ICE-Modul mit
dem Mainboard.

C. Installation der Speichermodule

A Dieses Mainboard unterstitzt nur 1,2 V DDR4 Speichermodule.

1. Lokalisieren Sie den SO-DIMM-Steckplatz auf dem Mainboard.

2. Richten Sie die Kerbe des Speichermoduls nach der Nase im
Speichersockel aus.

SO-DIMM-Steckplatz

3. Driicken Sie das Speichermodul behutsam im 45-Grad-Winkel in den
Steckplatz.

4. Dricken Sie das Speichermodul
herunter bis es einrastet.

45-Grad-
Winkel

eumu,

Haltebtigel Haltebiigel
5. Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. weitere Speichermodule zu
installieren.

D. Installation von Erweiterungskarten

1. Loésen Sie die Schrauben der Steckplatz-Abdeckung. Heben Sie den
Bugel hoch und entfernen Sie das/die Slotblech(e).
A Die Grafikkarte darf folgende Abmessungen nicht
Uberschreiten: 208,5 mm x 120 mm x 30 mm.

Slotblech fiir PCle-Steckplatz

2. Stecken Sie die PCIl-Express-Karte(n) in den PCle-x16-Steckplatz.

3. Klappen Sie den Biigel
wieder zurlick und
schrauben Sie ihn fest.

PCle-x16-Steckplatz

E. Installation von SSD/HDD und USB-Stick

1. Drehen Sie das XH110G herum und entfernen Sie den
Laufwerksdeckel durch Lésen einer Schraube.

Laufwerkshalterung

3. Entfernen Sie den Klebestreifen vom Festplattenkabel. Montieren Sie
ein 2,5"-Laufwerk samt Halterung mit drei Schauben in dem Gehause
und schlieBen Sie das Festplattenkabel an. Falls gewiinscht, stecken
Sie anschlieflend einen USB-Stick in den internen USB-Anschluss.
A Der interne USB-Anschluss unterstiitzt USB-Sticks bis

max. 11,5 mm x 28 mm x 88 mm.

Laufwerkskabel

Interner USB-Anschluss

4. Schrauben Sie den Laufwerksdeckel wieder fest und drehen das
XH110G wieder herum.

5. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und befestigen Sie sie wieder mit
zwei Réndelschrauben.

L N S

6. Fertig.

A

Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf’-Taste und laden Sie
im BIOS-Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.

F. Installation der VESA-Halterung

A Unterstitzt die VESA-Standards 75x75 mm und 100x100 mm.
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Q Die tatséchliche Farbe des gelieferten Produktes kann von diesen Abbildungen abweichen.



