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C. Установка модуля памяти

53R-XH3103-H0R1

A. Начало установки

1.	Открутите два шурупа на крышке корпуса.

Меры безопасности: прежде чем открыть корпус, пожалуйста,  
убедитесь, что шнур отсоединен от электрической розетки.

7. �Соединительный Serial ATA к HDD или SSD.

Кабель Serial ATA Кабель питания Serial ATA

5. �Подключить привод и кабель питания дисковода.

1. �Установите на место крышку и закрепите винты.

E. Завершение

кабель Slimline SATA

2. �Конец!

2.	Сдвиньте крышку назад и затем наверх.

3.	Отвинтите шурупы стойки и снимите стойку.

Чтобы ослабить модуль ICE, поверните крепеж в направлении, ука 
занным стрелкой. Поверните в обратную сторону, чтобы затянуть.

1. �открутите 4 винта от модуля охлаждения и отсоедините  
вентилятор.

B. Установка процессора и модуля охлаждения ICE

8. �Поместите модуль охлаждения ICE на процессор, выравнивая чет
ыре штифта и отверстия, поверните штифты вправо и нажмите на 
противоположный по диагонали угол.

9. �Подсоедините разъем  
вентилятора.

8. �Установите HDD/SSD рамку в шасси и закрутите шуруп.

4. �Сдвиньте стойку вниз и вперед, затем закрепите с помощью двух  
винтов.
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Рамка для HDD  стойка ODD

5. �Пожалуйста, разместите процессор правильно и совместите выемки  
процессора с ключами выравнивания сокета. Убедитесь, что процессо
р идеально сидит по горизонтали, а затем вставьте его аккуратно в  
сокет.

НЕ прикасайтесь к контактам сокета. Для защиты процессорного гнезда, всегда  
используйте защитную крышку разъема, когда процессор не установлен.

Обратите внимание на расположение процессора. НЕ давите процессор  
в сокет, чтобы избежать сгибание контактов и повреждения процессора!

Треугольник Pin1 Марки
ровка на процессоре

Выемка на процессоре /
ключ выравнивания гне

зда процессора

6. �Закройте металлическую пластину, опустите рычаг процессорного  
разъема и зафиксируйте.

7. �Нанесите термопасту равномерно на поверхности процессора.

Пожалуйста, не наносите избыточное количество термопасты.

socket
LGA1151v2

CPU

Удерживающ
ий рычаг

Металлическая
пластина Область нанесе

ния термопасты

Рычаг нагрузки

LЦвет и спецификации продукта могут быть изменены производителем.

Разъем вентилятора

Только XH310: если вы собираетесь установить ODD,  
сначала снимите переднюю крышку отсека.

6. �Установите HDD или SSD в рамку и закрутите 4 шурупа.

4. �Снимите защитную пленку с металлической пластины. 
Поднимите металлическую пластину на процессорном разъеме.

Металлическая  
пластина

Снимите защитную 
мембрану

2. �Извлеките модуль ICE из шасси и поставьте его в сторону.

3. �Сначала разблокируйте и поднимите рычаг сокета.

 �Выполните следующие действия, чтобы правильно установить 
процессор в процессорный сокет материнской платы.

1151-контактный разъем может быть легко поврежден и контакты легко 
гнутся. Будьте крайне осторожны при установке процессора и ограничь
те количество раз замены процессора. Перед установкой процессора, у
бедитесь, что компьютер выключен и отсоедините кабель питания от эл
ектрической розетки, чтобы предотвратить повреждение процессора.
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Пожалуйста, нажмите клавишу “Del” во время загрузки для вхо
да в BIOS. Здесь загрузите оптимизированные настройки BIOS.

1.	Найдите SO-DIMM слот на мат плате.
2.	Совместите выемку в модуле памяти с выступом в разъеме.

3.	Аккуратно вставьте модуль под углом 45 градусов.
4.	Аккуратно надавите на  
	 модуль до тех пор, пока  
	 не услышите щелчок.

5.	Повторите действия для установки второго модуля.

Выемка
SO-DIMM слот

3

угол 45  
градусов

Задвижка Задвижка

Поддерживает только модуль памяти 1,2 V DDR4 SO-DIMM.

Вырез

1

2

D. �Установка компонентов

2.	� Установите M.2-карту в разъем M.2 и закрутите шуруп.

1.	Действуйте, как показано на рисунке, и найдите м.2 слот на  
	 материнской плате.

Слот M.2 2280 M ключ Слот M.2 2230 E ключ

XH310V/XH310 Kраткое руководство【Русский】

Материнская плата. Иллюстрация

Передняя панель

Задняя панель

	 F1.	Кнопка питания / 
		  LED-индикатор питания

	 F2.	LED-индикатор HDD

	 F3.	оптический привод и  
		  разъемы передней панели

	 F4.	тонкий оптический привод

	 F5.	USB 3.1 Gen 1 порт

	 F6.	USB 2.0 порт

	 F7.	Гнездо для микрофона

	 F8.	Гнездо для наушников

	 B1.	Гнездо для подключения  
		  питания (DC-in)
	 B2.	Отверстие для замка  
		  Kensington®

	 B3.	HDMI порт
	 B4.	DisplayPort порт
	 B5.	Последовательный порт  
		  COM 1 (RS232/RS422/RS485)
	 B6.	D-Sub (VGA) порт
	 B7.	Сброс CMOS и  
		  Внешняя кнопка питания
	 B8.	Сетевые LAN-порты
	 B9.	USB 3.1 Gen 1 порты
B10.	USB 2.0 порты
B11.	Гнездо для микрофона
B12.	Линейный выход
B13.	Линейный вход
B14.	Последовательный порт  
		  COM 2 (RS232)

F3

F4

F1

F2

F5 F6 F8F7 F6

	 XH310V

B1 B5 B7 B12B3 B11

B2 B6 B8 B13

B4 B10B9

B14

F5 F6F7 F8F6

F4

	 XH310

F1 F2

Разъем процессора LGA1151v2

Слот памяти DDR4 SO-DIMM

USB разъем-USB5

Линейный вход/ 
Линейный выход/ 

Гнездо для микрофона/

LAN (x1) & USB 2.0 (x2) порт

Разъем SATA-SATA 1,2,3

Набор микросхем Intel H310

D-Sub (VGA) & COM 1 J10  порт

Передний Аудио
разъем-JP1

J1

J2

DisplayPort & HDMI порт
Гнездо для подключения
питания (DC-in)

Разъем USB 2.0 
-кабеля-CN29

RS232 на тыльной панел
и с поддержкой внешнег

о питания 12 В / 5 В-JP12

питание SATA (12 В)-PW1

Разъем вентилятора 
-CPU_FAN1

Сброс CMOS и  
Внешняя кнопка питания

Разъем LPC-DBG1

Разъем USB 3.0 порта (передняя панель)-JP2

питание SATA (5 В)-PW2

Разъем питания-JP3

Разъем вентилятора-SYS_FAN1

Слот M.2 2280 M ключ

Восстановление AC  
Авто включение-JP4

Разъем COM-COM4,COM5

LAN (x1) & USB 3.1 Gen 1 (x2) порт

Разъем COM-COM2,COM3

Слот M.2 2230 E ключ

eDP порт-EDP1J3

J4

J5

J5

J6

J7

J8

J12

J13

J14

J15

J15

 �Информация по безопасности

Декларация соответствия лазера:	 
Оптический привод на этом ПК представляет собой лазерный продукт. 
Маркировка диска находится на диске.
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 1
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:	НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, КОГДА ОТКРЫТО. 
	 Избегайте воздействия радиации.

Прочитайте следущее перед установкой Shuttle XPC.

Предупреждение! Неправильная замена аккумулятора может повредить  
компьютер. Аккумулятор должен соответствовать стандарту Shuttle  
производителя или быть идентичным предыдущему. Утилизируйте  
использованные батареи в соответствии с инструкциями производителя.

4 контакта питания 12 В 

J11

Настройки переключателя
Передний Аудио разъем
1=MIC_L	   2=AGND 
3=MIC_R	   4=FRONT-JD 
5=HP_R_C	   6=MIC-JD 
7=SENSE B	   8=NULL 
9=HP_L_C	 10=HP-JD

USB разъем
1=5V_USB	   2=5V_USB 
3=USB A-	   4=USB B- 
5=USB A+	   6=USB B+ 
7=GND	   8=GND 
9=NULL	 10=GND

Разъем COM
  1=DCD	   2=RX 
  3=TX	   4=DTR 
  5=GND	   6=DSR 
  7=RTS	   8=CTS 
  9=RI	 10=NA

RS232 на тыльной панели с поддержкой внешнего питания 12 В / 5 В
JUMP1 connector Pin 1 and Pin 2 = RI1 Signal. 
JUMP2 connector Pin 3 and Pin 4 = RI2 Signal. 
IF JUMP1 connector Pin 5 and Pin 7 = RI1 is +5V 
IF JUMP2 connector Pin 6 and Pin 8 = RI2 is +5V 
IF JUMP1 connector Pin 7 and Pin 9 = RI1 is 12V 
IF JUMP2 connector Pin 8 and Pin 10 = RI2 is 12V

1=-XRI1	   2=COM_-XRI1	 3=-XRI2	 4=COM_-XRI2	
5=+5V	   6=+5V	 7=COM1_PWR	 8=COM2_PWR	
9=+12V	 10=+12V

1
3
5
7
9

2
4
6
8
10

JP12

COM2,COM3 
COM4,COM5

9
7
5
3
1

10
8
6
4
2

1=HDLEDPWR	   2=PWRLED	
3=-SATALED	   4=GND	
5=RST_SW	   6=PWRSW
7=GND	   8=GND	
9=NA	 10=NULL

Разъем питания

JP3

Разъем LPC
  1=LPC_33M
  2=LAD1
  3=SIORST-
  4=LAD0
  5=LFRAME-
  6=+3.3V
  7=LAD3
  8=GND
  9=LAD2
10=NULL

Разъем USB 2.0-кабеля

J1 J2

1=GND 
2=USB1P_C 
3=USB1N_C 
4=USBPW01(+5V)

J3 J5

J4

J6 J7

Разъем вентилятора

1=GND 
2=+12V
3=SPEED_SENSE
4=PWM_CTRL

1  2  3  4

CPU_FAN1/ 
SYS_FAN1

J15

J14 eDP порт
1=NC	 2=NC	 3=GND
4=INV_PWR_SRC	 5=DP0_N	 6=INV_PWR_SRC
7=DP0_P	 8=INV_PWR_SRC	 9=GND
10=INV_PWR_SRC	 11=DP1_N	 12=NC
13=DP1_P	 14=NC	 15=GND
16=PWMO_R	 17=AUX_P	 18=BKTEN_R
19=AUX_N	 20=GND	 21=GND
22=GND	 23=PANEL_VDD	 24=GND
25=PANEL_VDD	 26=GND	 27=LCD TEST
28=EDP_HPD_Q	 29=GND	 30=GND

USB5

1    3    5    7    9

2    4    6   8  10

JP1

1    3    5    7    9

2    4    6   8  10

DBG1

9
7
5
3
1

10
8
6
4
2

9    7    5    3    1

10   8    6   4   2

питание SATA (5 В)
1=GND
2=GND
3=+5V
4=+5V

4 3 2 1

PW2

J12

питание SATA (12 В)
1=GND
2=NC
3=+12V

PW1

J13

1
2
3

1 EDP1

CN29

4 3 2 1

Разъем USB 3.0 порта 
(передняя панель)

J8

  1=5V_USB
  2=5V_USB
  3=5V_USB
  4=5V_USB
  5=U3_RX3N
  6=U3_RX3P
  7=GND
  8=GND
  9=U3_TX3N
10=U3_TX3P
11=GND
12=GND
13=USB8_N
14=USB8_P
15=5V_USB

130
JP2

16=5V_USB	
17=5V_USB	
18=5V_USB	
19=U3_RX4N	
20=U3_RX4P
21=GND
22=GND
23=U3_TX4N
24=U3_TX4P
25=GND
26=GND
27=USB9_N
28=USB9_P
29=GND	
30=GND

Восстановление AC Авто  
включение
1=U17B_pin5
2=GND 1

2

JP4

Short 
(disabled)

Open 
(enabled)

1

2

J11

3. �Поместите дисковод DVD в стойку и закрепите его четырьмя винтами 
по бокам. 

Разъем вентилятора

J9 

J9

COM 1 порт
  1=DCD_485TX-
  2=RX_485TX+
  3=TXD_422RX+
  4=DTR_422RX-
  5=GND
  6=DSR	
  7=RTS	
  8=CTS	
  9=-XRI
10=NULL

1 2 3 4 5

6 7 8 9

J10

Сброс CMOS и  
Внешняя кнопка питания
1=RTCRST-
2=+5V
3=GND
4=PWRSW-

SW1

2

1

4

3


