
   

3.	 Débloquer le levier afin de le relever. 

4.	 Relevez le capot.

Illustration de la carte mère

1.	 Déverrouillez le loquet DIMM.

2.	 Alignez le découpage du module DDR3 avec l’encoche du slot DIMM. 	
	 Enfoncez le module dans le slot.

C. Installation des modules de mémoire DDR3

3.	 Vérifiez que les loquets sont fermés, et que les modules DDR3 sont 	
	 installés fermement.

Panneau arrière

	 B1.	 Port clavier PS/2

	 B2.	 Port souris PS/2

	 B3.	 Prise câble Kensington ®	

	 B4.	 Ports USB2.0

	 B5.	 Port LAN

	 B6.	 Ports USB2.0

	 B7.	 Port VGA

	 B8.	 Port HDMI

	 B9.	 Entrée micro

B10.	 Sortie audio (Line-out)

B11.	 Entrée audio (Line-in)

B12.	 Prise alimentation DC

LLa couleur du modèle peux varier en fonction du stock actuel.

F5

B10

Ensemble socket CPU LGA1155

2x slots DIMM DDR 240 broches

Connecteurs audio de la façade 
avant-JFP1

Ports entrée ligne/ 
sortie avant/micro

Ports VGA & HDMI 

Serial ATA Connecteur-SATA1,2,3,4

Connecteur de ventilateurs-
SYSFAN1

Ports USB2.0 (x2)

Cavalier reset CMOS-
JBAT1

Connecteur d’alimentation  
ATX -JPWR1

Connecteur pour module TPM-
JTPM1

C5

C1

Ports USB2.0 (x2) & Port LAN

Connecteurs audio de la façade avant (JAUD1)

C1

C4 Connecteurs façade avant ( JFP1)

Port USB de la façade avant (JUSB1, JUSB2)C6

A. Commencer l’installation

1.	 Dévissez 2 vis du couvercle.

Pour des raisons de sécurité, veuillez vous assurer que le cordon 
d’alimentation est débranché avant d’ouvrir le boîtier.

F6

1.	 Délier tous les câbles pour faciliter l’installation.

D. Installation de composants

7.  Connectez le câble de transfert de données et le câble d’alimentation 
	 au disque dur.

5.	 Connectez le câble de transfert de données et le câble d’alimentation 
	 au lecteur optique.

1.  Remettez en place le couvercle et resserrez les vis.

E. Fin de l’installation

Veuillez charger les valeurs optimisées dans le BIOS

2 . Terminé

F3

F2

F4

F5F7

F1

B3

B1 B2 B6

B5 B7

B8 B9 B12

B11

Connecteur sortie S/PDIF 
(JSP1)

C2

Connecteurs ventilateur (CUPFAN,SYSFAN1)

C5

Connecteur pour module TPM (JTPM1)C7

Connecteur d’alimentation  
ATX -JPWR2

Port souris/clavier PS/2

C4

C3

C2

 Chipset Intel® H61 

2.	 Glissez le couvercle vers l’arrière et le haut.

3.	 Desserrez les vis de montage sur rack et retirez le rack.

1.	 Dévisser les quatre vis du ventilateur et déconnecter le câble.

B. Installation du processeur et du ventilateur

Ce socket de 1155 broches est fragile et s’abîme facilement. Soyez
extrêmement attentif lors de l’installation d’un processeur, dont le 
nombre de retraits ou de changements est à limiter.

2.	 Retirer le ventilateur du châssis et poser le de côté

Un alignement incorrect du processeur et du socket peut 
endommager le processeur.

Socket 1155  

CPU

6.	 Fermez le capot, rabaissez le levier du socket du processeur et 
	 enclenchez-le.

7.	Appliquez la pâte thermique uniformément sur la surface du processeur.

8.	 Visser le ventilateur sur la carte mère. Prenez soin d’appuyer sur l’angle 	
	 opposé à chaque vis que vous serrez.

9. 	Branchez le connecteur de ventilateur.

Veuillez ne pas appliquer une trop grosse quantité de pâte thermique.

5.	 Orientez le processeur correctement sur le socket en vous servant des 
	 repères d'alignement sur le socket et des encoches sur le processeur. 
	 Assurez-vous que le processeur est parfaitement horizontal et posez-le 
	 sur le socket.

6.	 Placez le disque dur dans le rack et fixez avec des vis au côté.

8. Posez le rack sur le châssis et fixez avec deux vis.

4.	 Glissez le rack par le haut dans le boîtier et poussez le vers l’avant. 		
	 Fixez le avec deux vis.

Répéter ces étapes pour éventuellement ajouter un module DDR3 
supplémentaire

DDR3   240-pin  1.5V

48*2=96 pin72*2=144 pin

1

2

3

1

2

3

4

2
1

Rack disque dur Rack lecteur optique

B10B4

2.	 Placer le DVD Slim dans le rack et fixer les côtés avec des vis.

1

2

3

4

Connecteur de  
ventilateurs-CPUFAN

Slot PCI-Express X1

Connecteur sortie S/PDIF-JSP1

Port USB de la façade avant-
JUSB1/JUSB2

Connecteur façade avant
-JAUD1

1 .G r o u n d
2 .+ 1 2 V

3 .N o U s e

1 .G r o u n d
2 .+ 1 2 V

3 .S e n s o r
4 .C o n t r o l

3 .V C C

2 .S P D IF

1 .G r o u n d

.1 +
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1 .M IC L

3 .M IC R

1 0 .H e a d P h o n e D e te c t i o n

5 .H e a d P h o n e R

7 .S E N S E _ S E N D

9 .H e a d P h o n e L

8 .N o P in
6 .M IC D e te c t i o n

4 .P R E S E N C E #

2 .G ro u n d

1 .V C C

3 .U S B 0 -

1 0 . CN

5 .U S B 0 +

7 .G ro u n d

9 .N o P in

8 .G ro u n d
6 .U S B 1 +

4 .U S B 1 -
2 .V C C

1 0 .N o P in

1 4 .G r o u n d8 . 5 V P o w e r

1 2 .G ro u n d6 .S e r ia l IR Q

4 .3 . 3 V P o w e r

2 . 3 V S ta n d b y p o w e r

1 . L P C C lo c k

3 . L P C R e s e t

5 . L P C a d d r e s s & d a ta p in 0

7 . L P C a d d r e s s & d a t a p in 1

9 . L P C a d d r e s s & d a t a p in 2

11 .L P C a d d r e s s & d a t a p in 3

1 3 .L P C F r a m e

Cavalier reset CMOS 
(JBAT1)

C3

Keep Data Clear Data
11

C1

C6

C7

Guide d'installation rapide du XH61【 Français 】
Panneau avant Réglages cavaliers

NE PAS toucher aux contacts du socket. Pour protéger le socket, touj- 
ours replacer la pièce protectrice lorsque qu'on enlève le processeur.

	 F1.	Bouton et voyant d'alimentation

	 F2.	Voyant disque dur

	 F3.	Façade avec caches pour 
		  lecteur optique et connectiques

	 F4.	Emplacement lecteur Slim

	 F5.	Ports USB2.0

	 F6.	Prise micro

	 F7.	Prise casque

	Informations de sécurité
	 Lire les précautions d’usage avant l’installation d’un Shuttle XPC.

Etat de conformité du laser
Le lecteur de disque optique dans ce PC est un produit à laser.
Le label de classification du lecteur laser est situé sur le lecteur.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1
ATTENTION : RADIATIONS LASER A L’OUVERTURE. EVITER 		

		  L’EXPOSITION AU FAISCEAU LASER

ATTENTION
Ne pas replacer correctement la pile peut endommager l’ordinateur.
Remplacez uniquement par la même ou un équivalent comme recommandé par Shuttle. 
Débarrassez-vous des piles usagées d’après les instructions du constructeur.

Connecteur du ventilateur

Capot métallique

Retirer le film 
protecteur

Repère triangulaire 
du pin 1 sur le CPU

Zone 
d'application de 
la pâte thermique

Connecteur du ventilateur

Loquet LoquetEncoche
Découpage

 Câble Slimline SATA Câble d’
alimentation

Câble Serial ATACâble d’alimentation Serial ATA

53R-XH6103-3201


