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FCC Bemerkung:

Dieses Gerét hat in Tests die Grenzwerte eingehaten, die im Abschnitt 15 der FCC-
Bestimmungen fur digitale Geréte der Klasse B festgeschrieben sind. Diese Grenzwerte sehen
fur die Heimingtallation einen ausreichenden Schutz vor gesundheitsschadigenden Strahlen vor.
Das Gerédt erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn
es nicht nach den Anweisungen des Herstellers aufgestellt und betrieben wird, kdnnen Stérungen
im Radio- und Fernsehempfang auftreten. In Ausnahmeféllen kdnnen bestimmte Installationen
aber dennoch Storungen verursachen. Sollte der Radio- und Fernsehempfang beeintréchtigt sein,
was durch Ein- und Ausschalten des Gerétes festgestel It werden kann, so empfiehlt sich die
Behebung der Stérung durch eine oder mehrere der folgenden Malnahmen: - Richten Sie die
Empfangsantenne neu aus. - VergrolRern Sie den Abstand zwischen Gerét und Empfanger. -
Stecken Sie den Netzstecker des Gerétes in eine andere Steckdose ein, so dald das Gerét und der
Empfanger an verschiedenen Stromkreisen ange-schlossen sind. - Falls erforderlich, sollten Sie
Ihren Fachhandler oder einen erfahrenen Radio-und Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

FCC Warnung

Es wird darauf hingewiesen, dal3 Anderungen, die ohne ausdriickliche Zustimmung des
Herstellers vorgenommen werden, dazu fihren konnten, dal3 die FCC-Norm (wie oben
angegeben) nicht mehr eingehaten wird.

Bemerkung : Damit die FCC-Bestimmungen fir ein Klasse-B-Gerét auch innerhalb eines
Systems eingehalten wird, wird empfohlen geschrimte Anschlufkabel fir Peripherie und
Stromversorgung zu verwenden.

CE Bemerkung:

Zur Beurteilung der elektromagnetischen Vertréglichkeit dieses Gerétes wurden folgende Normen
herangezogen: Storfestigkeit nach EN 50082-1: 1992 und Stéraussendung nach EN 55022: 1987
Klasse B. Die EG-Konformitétserklérung wurde von Shuttle Computer Handels GmbH
ausgestellt.

Dieses Handbuch

Copyright 1997

Alle Rechte vorbehalten

Handbuch Version 1.0

Inhaltliche Anderungen dieses Handbuchs behalten wir uns ohne Ankiindigung vor.

Der Herausgeber dieses Handbuchs haftet nicht fir Fehler oder Unterlassungen in diesem
Handbuch und ist nicht verpflichtet, die hierin enthalteenen Informationen auf den neuesten Stand
zu bringen.

Geschitzte Warenzeichen

Alle in diesem Handbuch aufgefiihrten Marken und Produktnamen sind eingetragene
Warenzeichen der jeweiligen Unternehmer.
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Einleitung

HOT-247 ist eine 16-Bit Stereo-Soundkarte ausgestattet mit 64-Stimmen Wavetable, sowie Plug-
and-Play- und 3D-Funktion auf Basis des Audio-K ontrollerchips OPTi 82C933. Die HOT-247
Soundkarte ist mit den wichtigsten PC-Sound-Standards kompatibel, einschliefdich Soundblaster™
Pro, Ad Lib™, General MIDI und Windows Sound System™. Die HOT-247 Soundkarte ist die
integrierte Audio-L 6sung fur Tonwiedergabe im Geschéftsbereich, Soundausgabe fir Bildung und
Unterhaltung und weitere M ultimedia-Anwendungen.

Mit HOT-247 laufen tausende von Sound Blaster und Sound Blaster Pro kompatiblen Spielen und
Programmen, einschliefdich einer rasant wachsenden Anzahl von Windows-Buroanwendungen die
zum Windows Sound System kompatibel sind.

Die HOT-247 Soundkarte hat auf3erdem mehrere Ein- und Ausgange zwecks Aufnahme und
Wiedergabe von Stereo-Sound.

Eigenschaften
Die wichtigsten Eigenschaften der HOT-247 Soundkarte kurzgefaldt::
HOT-247 ist eine vollausgestattete Soundkarte mit folgenden Merkmalen:

* |SA Plug and Play (PnP)___Unterstitzt die Plug and Play Spezifikation 1.0a, wonach das
System automatisch Gerédte erkennen und konfigurieren kann, die mit diesem Standard konform
sind. Dank PnP braucht der Anwender sich nicht mehr mit den richtigen Hardware-Einstellungen
(IRQ, DMA und Adressen) auseinanderzusetzen.

* 3D Sound Erweiterung___ Unterstiitzt einen erweiterten 3D-Raumklang-Effekt.
* Audio Wave __Mit Abtastfrequenzen bis zu 48 kHz Stereo fir Aufnahme und Wiedergabe

von Klangen und Geréuschen.

* 16-Bit Digital-zu-Analog und Analog-zu-Digital Wandler___16-Bit und 8-Bit
Digitaisierung in Stereo und Mono.

* 22stimmiger FM Musk Synthesizer__ Yamaha OPL3 FM Synthesizer Technologie. Gibt
bis zu 22 Instrumente gleichzeitig wieder und liefert hochwertige, satte und klare Musik.

* Digital/Analog Mixer____Anaoger Mischer fur die Quellen: CD-Audio, Line-In, FM Musk
Synthesizer und digitalisierte Gerausche. Digitaler Mischer fir das Summensignal aus Mikrofon,
Line-In, CD-Audio und Line-out.

* Eingebauter Stereo Leistungs-Verstérker  Stereo-Endstufe mit 2 Watt pro Kanal.

* MIDI Schnittstelle/Joystick Port___eingebautete kombinierte MIDI MPU-401 Schnittstelle
mit FIFO und IBM PC Joystick/Game Port.

* Anschlisse  Wavetable Synthesizer Schnittstelle, Lautsprecher Ausgang, Line In und
Mikrofon Eingang.

* Beigeflgte Programme_
Willow Pond MediaRack (mehrsprachige Ausfiihrung)
Invision Cyberkeyboard
Midisoft Internet Media Player (15-Tage Testversion)
NetSpeak WebPhone (30-Tage Vollversion)
50 beliebte MIDI Stiicke
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Packungsinhalt

Uberprifen Sie den Packungsinhalt Ihres Spacewalker Soundsystems HOT-247, ob folgende Teile
mitgeliefert worden sind:

* HOT-247 Soundkarte
* HOT-247 Gerétetreiber (mehrsprachige Ausfuhrung), Hilfsprogramme und Handbuch-CDROM
* HOT-247 Soundkarten Anwender-Handbuch (Dieses Dokument)

System-Anforderungen

HOT-247 wurde fur IBM PC kompatiblen Computer mit entsprechender Soft- und Hardware-
Ausstattung entwickelt und gefertigt:

. 486 33MHz Prozessor oder besser

. geniigend Hauptspeicher fir das installierte System plus den ausgewahlten Wavetable-Satz
(4 MB Wavetable-Daten stehen zur Verfligung)

. VGA oder SVGA Grafikkarte, Monitor und Maus.

. Mindestens 12 MB freien Festplatten-Speicher zur Installation samtlicher Programme und
Beispiele von HOT-247.

. MSWindows 95, Windows 95 OSR2, Windows NT 3.51/4.0, Windows 3.x , DOS 6.x or OS/2
Warp3.0/ Merlin 4.0.

. Einen freien | SA-Erweiterungs-Steckplatz
. Externe Lautsprecher, Mikrofon oder Kopfhérer (optional)
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Installation unter Windows 3.x kurzgefal3t

Dieser Abschnitt ist fir Anwender gedacht, die mit Hard- und Software-Installation von PC-
Peripherie vertraut sind und insbesondere mit PC-kompatiblen Soundkarten und dem
Betriebssystem Windows 3.x bereits Umgang gehabt haben.

Falls Schwierigkeiten auftreten, dann schlage man in dem Abschnitt nach, wo die Hard- und
Software Installation vollsténdig beschrieben ist. Diese Kurzanleitung erhebt nicht den Anspruch
auf Vollstandigkeit, denn nicht sdmitliche Optionen und Einstellungen der HOT-247 Soundkarte
sind hierin erwahnt.

Hardware Installation

1. Computer abschalten, Abdeckung entfernen, leeren 16-Bit | SA-Steckplatz suchen.

2. Die HOT-247 Soundkarte in den leeren | SA-Steckplatz setzen und mit einer Schraube sichern.

3. Ein Paar Lautsprecher an die entsprechende " Speaker Out"-Buchse im Slotblech der
HOT-247-Soundkarte anschlief3en.

WARNUNG! Um vortbergehenden oder dauerhaften Verlust des Horvermogens oder
Gehdrschaden durch unerwartet hohe Lautstérke oder Knackgerdusche zu vermeiden, halte man
einen Kopfhorer in sichere Entfernung von den Ohren, bevor der Computer eingeschaltet wird.
Aulerdem sollte der Lautstérkeregler vor dem Test auf niedrige Stufe eingestellt werden.

4. Die Computer-Abdeckung wieder montieren. Die Hardware Installation ist komplet.

Software Installation

1. Nach der oben erklarten Hardware Ingtalation wird der Computer wieder eingeschaltet und

Windows gestartet.

Die HOT-247 Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.

Man wéhle Datei und Ausfuhren....

Eingabe von D:\INST 247 und auf OK klicken.

Es erscheint der " Spacewalker Soundsystem Setup” Bildschirm. Nach Klicken auf

"Install Driver" und auf " Install DOS/Windows 3.x driver" kopiert das Programm die

Installations-Dateien auf die Festplatte.

6. Zum Schluf? kommt die Aufforderung zum Neustart des Systems. Hier sollte man auf OK
klicken, damit das Installationsprogramm einen Neustart durchfihrt.

agrwn

Nach dem Neustart ist die Installation vollsténdig. In einer neuen Programmgruppe befinden sich
Hilfsprogramme zum Konfigurieren der Soundkarte und zum Einstellen des Audio-Mixers.
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Installation unter Windows 95 kurzgefal3t

Dieser Abschnitt ist fir Anwender gedacht, die mit Hard- und Software-Installation von PC-
Peripherie vertraut sind und insbesondere mit PC-kompatiblen Soundkarten bereits Umgang
gehabt haben.

Hardware Installation

1. Computer abschalten, Abdeckung entfernen, leeren 16-Bit | SA-Steckplatz suchen.

2. Die HOT-247 Soundkarte in den leeren | SA-Steckplatz setzen und mit einer Schraube sichern.

3. Ein Paar Lautsprecher an die entsprechende " Speaker Out"-Buchse im Slotblech der
HOT-247-Soundkarte anschlief3en.

WARNUNG! Um vortibergehenden oder dauerhaften Verlust des Horvermogens oder
Gehdrschaden durch unerwartet hohe Lautstérke oder Knackgerdusche zu vermeiden, halte man
einen Kopfhorer in sichere Entfernung von den Ohren, bevor der Computer eingeschaltet wird.
Aulerdem sollte der Lautstérkeregler vor dem Test auf niedrige Stufe eingestellt werden.

4. Die Computer-Abdeckung wieder montieren. Die Hardware Installation ist komplett.

Software Installation

Zur richtigen Ingtallation der Windows-95-Treiber sind unten aufgefiihrte Schritte zu befolgen. Es
wird vorausgesetzt, dal3 Windows 95 bereits installiert worden ist und die Soundkarte eingebaut
ist.

1. Computer einschalten. Windows 95 wird gestartet.

2. Der Windows 95 "Assistent fir Gerétetreiber-Updates’ erkennt "OPTi Audio 16" und fragt
nach Treiber-Software fur die neue Hardware.

3. Die HOT-247 Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk einlegen und auf Weiter klicken,
um fortzusetzen. Die Windows 95 Treiber findet man im Verzeichnis:
D:\Driver\Win95\German (oder English, French, Chinese, . . ) oder in
D:\Driver\Cybersyn fir die CyberSynth Software Wavetable Windows 95 Treiber.

4. Danach ingtalliert das System die HOT-247 Treiber. Anschlief3end erhdlt man die
Aufforderung zum Neustart des Systems.

Bemerkung: Eventuell wird wahrend der Installation nach der originaden Windows 95 CD

gefragt, damit ale notwendigen Dateien kopiert werden kénnen. Dies hangt davon ab, welche
Optionen bei der Windows 95 Installation gewahlt worden sind.
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Hardware Installation

Die Hardware Installation der HOT-247 Soundkarte ist einfach und kann mit wenigen Schritten
durchgefiihrt werden. Die Karte hat keine Schalter oder Jumper (siehe Bild 1 unten). Alle
Konfigurationen dieser Soundkarte werden mit dem Installationsprogramm vorgenommen. Dieser
Abschnitt beschreibt die Installations- und K onfigurations-Optionen des Soundkarten
Ingtallationsprogramms.

Bemerkung: In diesem Abschnitt wird vorausgesetzt, dal? der Anwender sich insbesondere mit
seinem PC kompatiblen Computer und auch mit der DOS- und Windows-Terminologie auskennt.
Bevor die HOT-247 Soundkarte ingtaliert wird, muf das Betriebssystem einwandfrei installiert
worden sein (ohne Konflikte).

Standard Einstellungen

Die HOT-247 Soundkarte unterstiitzt sowohl Sound Blaster Pro as auch Windows Sound
System Anwendungen. Standardméaliig befindet sich die HOT-247 Soundkarte im Sound Blaster
Pro Modus, nachdem DOS gebootet worden ist und wechselt zum Windows Sound System
Modus, nachdem Windows 3.x gestartet worden ist. Die Standard-Einstellungen in eéinem

Plug& Play-kompatiblen System nach der 1.0a Spezifikation héngen von den verfligbaren
Ressourcen ab.

Falls das System nicht Plug& Play-kompatibel ist, dann sind die Standard-Einstellungen wie folgt:

Ressour ce SoundBlaster Pro kompatibel
IRQ (Interrupt) 5

DMA Kana 1

Ein-/Ausgabe Adresse 220h

Warnung! Die HOT-247 Soundkarte ist gegen elektrostatische Aufladung empfindlich. Man
achte darauf, dal3 man richtig geerdet ist, bevor die Installationsanweisungen durchgefiihrt
werden.

CD Audio
INnput

MIDI / Joystick

Speak Out
Line In

0 Mic In

0 -
D | [IBRRDONNONINNI & DAAOO0L T

Bild1l HOT-247 3D Soundkarte mit 64-Stimmen Wavetable
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Installation der HOT-247 Soundkarte

Zum Installieren der Karte:

1. Bel abgeschatetem System entferne man die Gehduseabdeckung und entferne bel einem
unbestiickten 16-Bit ISA-Steckplatz das Slotblech.

2. Die HOT-247 Soundkarte mit Kraft gleichmal3ig in den Steckplatz einsetzen, jedoch ochne

Gewalt. Nachdem die Karte richtig positioniert ist, wird sie am Slotblech mit einer Schraube

gesichert.

Die Gehauseabdeckung des Computers wieder montieren.

Lautsprecher oder Kopfhorer an die Ausgangsbuchsen am Slotblech der HOT-247 Soundkarte

anschlief3en. Weitere Informationen zum Anschlief3en externer Geréte finden sich im néchsten

Kapitel.

> w

REMOVE
BLANK COVER
FROM PORT

INSERT BOARD
©N TO MOTHER BOARD

Bild2 Installation der HOT-247 Soundkarte

Anschlie3en externer Gerate

Die HOT-247 bietet Anschlu3moglichkeiten fir vielerlel externe Geréte wie z.B. Kopfhorer,
Mikrofon und Lautsprecher. In diesem Kapitel werden die Anschliisse der HOT-247 Soundkarte
fir externe Gerdte beschrieben. Folgende externe Geréte lassen sich anschlief3en:
*  Lautsprecher
Kopfhorer
Verstérker
Mikrofon
Joystick
MIDI Adapter

* X X X X

Die Benutzer-Handbiicher der externen Gerdte sollten bereitgehaten werden, um weitere
Hinweise zu erhadten.

Warnung! Vor dem Anschlief3en von Lautsprechern oder Kopfhorern sollte das Konfigurations-

Programm SNDINIT.EXE aufgerufen werden, um damit die Lautstérke auf ein mittleres Mal3
einzustellen, damit Gehor- oder Gerdteschaden vermieden werden.
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Lautsprecher Ausgang

Mit "SPK-OUT" igt die 0,35 mm Stereo-Klinkenbuchse bezeichnet, an der Kopfhorer oder
Lautsprecher angeschlossen werden konnen. Dort wird das kombinierte Signal aus alen internen
und externen Audio-Quellen ausgegeben.

Line Eingang

Mit "LINE-IN" ist die 0,35 mm Stereo-Klinkenbuchse bezeichnet, Uber die ein Line-In Signa
zugefuhrt werden kann. Es kann verwendet werden, um ein Audio-Signa digital aufzunehmen
und/oder um es mit anderen Quellen zu mixen.

Mikrofon Eingang

Mit "MIC-IN" igt die 0,35 mm Mono-Klinkenbuchse bezeichnet, woran ein dynamisches Mono-
oder Stereo-Mikrofon mit einer Impendanz von hochstens 600 Ohm angeschlossen werden kann.

Joystick /MIDI

Der Joystick/MIDI AnschluR3ist eine 15-polige Buchse. Hier konnen alle IBM PC kompatiblen
Joysticks mit einem 15-Pin D-Sub Stecker angeschlossen werden. Falls im System bereits ein
weiterer Gameport aktiv ist, dann muf3 der Joystick-Port der Soundkarte mit dem
Konfigurationsprogramm SNDINIT.EXE abgeschaltet werden, damit kein Konflikt entsteht.

Anschlul® eines MIDI-Instruments

Mit Hilfe eines MIDI-Adapters lassen sich MIDI-Instrumente mit der Soundkarte verbinden.
Dieser Adapter wird an den Joystick/MIDI-Anschlufd gesteckt. Zum Betreiben von MIDI-
Instrumenten am Computer ist aul3erdem ein MIDI-Sequenzer-Programm erforderlich.
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Windows 3.x/DOS Software Installation

Das Installationsprogramm INST247.EXE der HOT-247 Soundkarte installiert alle Treiber und
Programme, die zum Betrieb der Soundkarte im "Sound Blaster Pro"- und "Windows Sound
System”-M odus notwendig sind.

Installation des Gerate-Treibers

Die folgenden Schritte erléutern die vollsténdige Software-Installation und -Konfiguration fir die
HOT-247 Soundkarte. Es wird empfohlen, sich zun&chst mit dem gesamten Ablauf vertraut zu
machen, bevor man mit der Ausfihrung der Software-Installation beginnt.

1

akrwn

Nach der Hardware-Installation wird der Computer wieder eingeschaltet und Windows 3.x
gestartet.

Die HOT-247 Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.

Man wahle Datei und Ausfuhren....

Dann D:\INST 247 eingeben und auf OK klicken.

Es erscheint das Spacewalker Soundsystem Setup Fenster.

Spacewalker Soundsystem Setup

6.

Jetzt auf " Install Driver” und dann auf " Install DOS/Windows 3.x driver" klicken.

o3
m’ﬁ. Information for Windows NT 3.51/4.0

Install Driver

(]’,; iInformation for Windows 95:
9t o e

Install DOS! Windows 3.x driver

Bemerkung: Eswird dringend geraten, samtliche laufenden Windows-Anwendungen zu
schlief3en, bevor das Setup-Programm gestartet wird. Mit einem Klick auf Cancel |1&/% sich das
Setup-Programm anhalten - dann kann man die laufenden Anwendungen schlief3en. Mit einem
Klick auf Next kann man mit dem Setup-Programm wieder fortfahren.
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7. Das néchste Fenster erlaubt die Auswahl des Installations-Verzeichnisses; vorgeschlagen wird
der Name "OPTi933".

8. An dieser Stelle kann man entweder den Namen eines existierenden Verzeichnisses oder einen
neuen Namen eingeben. Falls der eingegebene Verzeichnis-Name noch nicht existiert, dann
erscheint eine Auswahl-Aufforderung. Man wéhle Ja, um das Verzeichnis anzulegen.

9. Mit einem Klick auf Next 183 sich die Installation fortsetzen. Daraufhin kopiert das
Ingtallations-Programm die bendtigten Dateien in das gewéhlte Verzeichnis.

10.Nach Beendigung des Kopiervorgangs wird gefragt, ob die README-Datei angezeigt werden
soll. Es wird empfohlen, mit Ja zu antworten, well diese Datei die neuesten Informationen
enthdlt, die Uber diese Soundkarte verfigbar sind.

11.Damit it die Ingtalation beendet. Das Programm fordert zu einem Neustart (Reboot) des
Systems auf - hier sollte unbedingt auf OK geklickt werden.

Nach dem Neustart sind die neuen Treiber aktiv und eine neue Programm-Gruppe erscheint in
Windows. Diese Gruppe enthalt einige Hilfsprogramme zur Anderung der Soundkarten-
Einstellungen und zum Einstellen des Audio-Mixers. Das néchste Kapitd gibt hierzu néhere
Auskunft.

Windows 3.x Konfiguration

Mit dem OPTi Audio Driver Setup Ment der HOT-247 Soundkarte lassen sich Einstellungen fur
den OPTi Audio Treiber unter Windows 3.x vornehmen. Um auf dieses Menl zuzugreifen, snd
folgende Schritte auszufUihren:

1. Die Hauptgruppe im Programm-Manager &ffnen.
2. Auf Systemsteuerung doppelklicken.

=| Control Panel -
Settings  Help
= =
w & & 0
Color Fants Forts Mouse Desktop Keybaand
1 )
@ ® B £ ¢ B
Frinters International Diate/Time C0BC 386 Enhanced Drivers
e H & N
= Aoicbe
Saund BtV Corfigure Jaystick FostSenpt Frinters
[Installs, remenes, and corfiqures drfvears

3. Auf das Treiber-lcon doppelklicken.
4. Durch Mausklick den Eintrag " 82c933 Audio Driver" auswahlen und auf Setup klicken.

=| Drivers
Installed Drivers

82¢933 Audio Driver
ATI Video Accelerator

GSM 6.10 Audio CODEC
IGA1682 Yideo Capture Driver
Intel Indeo(TH) Yideo R2.1/Raw
Intel Indeo[TH] ¥ideo R3.2
mciatim]_div[Mo Driver Description] = Setup...
Microsoft Audio Compression Manager 2.01
Microsoft IMA-ADPCM Host CODEC
Microsoft MS-ADPCM Host CODEC -
M ft RLE Comp +

| [+

o
=

Daraufhin werden alle Konfigurationsmoglichkeiten der Soundkarte angezeigt.
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Audio-Konfiguration

In dem Feld "Audio Configuration" lassen sich folgende Einstellungen vornehmen: Ein-/Ausgabe
Adressen (fur den Soundblaster-Modus: SB 1/O; fiir das Windows Sound System: WSS 1/0),
Interrupt-Einstellung (IRQ), DMA-Kanale und Full Duplex. Zur Anderung einer dieser
Einstellungen ist auf den Pfeil neben dem eingestellten Wert zu klicken. Aus der dann angezeigten
Liste wahle man dann mit Hilfe der Scoll-Leiste den gewlinschten Wert aus.

WARNUNG! Diese Eingellungen = OPTi Audio Driver Setup

sollten nur dann verandert werden, copYn203

wenn die Konfiguration des Systems | | C" i P41 Configmat

bekannt ist, und wenn man weiR, dai’ o HomnguaTon e

die neuen Einstellungen keinen 5B 120: wss1z0: o g e “P

170 Addiess:

Konflikt mit anderen Hardware- IRQ: i

Einstellungen hervorrufen. Wenn die

Einstellungen unkorrekt sind, kann dies DM Plagback Channel [1 T3] | - s sational Options

zum Aufhdngen des Rechners fihren. Rocmiing 0wa: T |{ sopetcs: [Enoics T
[ Enable Full Duplex E

|_ok | [ cancel | [ AdvancedSettings. |

M dgliche Einstellungen sind:

Einstell-Option Voreinstellung Weitere Einstellungen
SB 1/0 220h 240h

WSS 1/0 534h 608h, E84h, F44h
IRQ (Interrupt) 5 7,9,10,11

DMA Wiedergabe-Kana 1 0,35,6

DMA Aufnahme-Kanal* 0 1,356
MPU-401 1/0 Adresse 300h 310~ 360
MPU-401 IRQ (Interrupt) Disabled (=keiner) 5,7,2/9,10,11

* nicht verflgbar, falls"Full Duplex™ ausgeschaltet ist.

Zusatzliche Einstellungen
Die Einstellungen im Feld "Additional Options' beziehen sich auf Joystick und Modem. Hierbel
gibt es folgende M 6glichkeiten:

Einstell-Option  Einstellungen
Joystick Enabled (Ein), Disabled (Aus)
Modem Disabled (Aus)
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Erweiterte Einstellungen (Advanced Settings)

Eine weitere Auswahl im Konfigurations-Menti lautet:
Advanced settings. Nach einem Klick auf die
Schaltflache Advanced Settings erscheint das
nebenstehende Fengter. Hier sind die notwendigen
Anderungen wie unten beschrieben auszufuihren. Mit
OK werden die Anderungen tibernommen. DMA buffer size: |32 5

'=| Advanced Settings

[Jilise 20 dB Boost for Mic Recording;
[] Use Single Mode DMA

Use 20 dB Boost for Mic Recording ok | [cancel |
Mit dieser Schatflache 1813t sich das Mikrofon-
Eingangssignal (am M 1C IN-Eingang) um 20 dB zusétzlich verstdrken. Damit wird das
Mikrofon-Eingangssignal bei geringer Eingangdeistung angehoben und somit eine ungenligende
Anpassung kompensiert.

Use Single Mode DM A

Moglicherweise unterstiitzt der Computer sowohl Single Mode DM A ds auch Demand Mode
DMA. Der Demand Mode DMA ermdglicht einen effektiveren Datentransfer zwischen Speicher
und einem Gerét. Sollte der Computer jedoch kein Demand Mode DMA unterstiitzen, muf3 Single
Mode DMA eingestellt werden.

DMA Buffer Size

Die Eingtellung "DMA buffer size" bestimmt die Datenmenge, die innerhab einer DMA-Zugriffs-
Sequenz zwischen der CPU und einem Gerdt Ubertragen wird. Wird ein htherer Wert eingestellt,
so beschleunigt dies den Datentransfer, beansprucht jedoch mehr Speicherplatz. Als Standardwert
wird 32 kB empfohlen. Falls dieser Wert gedndert werden soll, so ist darauf zu achten, dal3 der
Wert ein Vielfachesvon 4 kB ist.
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Windows 3.x Anwendungen
Nach Beendigung der Installation und dem Neustart von g4 @
Windows 3.x erscheint eine neue Programm-Gruppe auf ﬁ‘_‘"“’ e e 93
ixer File Uninstall
dem Desktop.
Audio Mixer

Mit dem Audio Mixer |&% sich die Lautstarke fur jede einzelne Audio-Quelle, die bei der HOT-
247 Soundkarte méglich ist, einstellen.

=] Volume Control Mixer [~
Master Line Wave FM cD Mic Wi Table Recording
+]+ +le] [#]«] [202] [20+] [2]2] [+]+ 1+l O mis
@ Mic
C}Line
]+ la] [+ls] [+1s] [+0:] [2]+] [+]+ =] Cco
Mute |Ul'l-l.90k I Advanced
3DSound
Advanced

Mit einem Klick auf die "Advanced"-Schatflache &% sich die Einstell-M églichkeit fir 3D-Sound
anzeigen. Mit dieser Schaltflache 1&3% sich die 3D-Funktion ein- und ausschalten.

Read Me File

Mit einem Doppelklick auf das Icon "Read Me File" wird eine ASCII Text-Datei mit neuesten
Informationen angezeigt. Falls diese Datei nicht bereits wahrend der Installation gelesen worden
ist, dann sollte man sich nun etwas Zeit hierfir nehmen - denn es kodnnten nitzliche Hinweise
enthalten sain.

933 Uninstall

Mit einem Doppelklick auf das Icon "933 Uninstall" lassen sich die Treiber der Soundkarte wieder
aus Windows entfernen. Nachdem die Treiber entfernt worden sind, mul3 das System neu
getartet werden, damit die Anderung wirksam wird.

DOS Konfiguration und Hilfsprogramme

Sobald die Soundkarten-Treiber in Windows 3.x installiert worden sind, stehen auch unter DOS
drei Hilfsprogramme zur Verfuigung, die zusammen mit DOS-basierenden Soundprogrammen
nitzlich sein kdmmen.

SNDINIT.EXE

Mit dem Initialiserungs-Programm SNDINIT.EXE lassen sich viele Einstellungen vornehmen, die

auch mit dem Windows-K onfigurations-Programm verfigbar sind. SNDINIT kann jederzeit

aufgerufen werden, um Einstellungen der HOT-247 Soundkarte zu éndern. Zum Einrichten der

Soundkarte kénnen folgende Parameter verwendet werden:

SNDINIT /BDie Soundkarte wird mit den Werten initialisiert, die in der Datei SOUND16.CFG
niedergelegt sind.

SNDINIT /? zeigt Benutzerhinweise zu SNDINIT.

SNDINIT  startet eine Oberflache, mit der sich die Soundkarte konfigurieren und testen |&f.
Die Menus sind bereits von der Installation her bekannt.
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Einstellungen fur die Soundkarte

Einstell-Option Auswahl-M dglichkeiten

Gewahlter Modus Sound Blaster Pro, Windows Sound System
Sound Blaster Pro 1/O Port 220,240

Windows Sound System 1/O Port 534, E84, F44, 608

IRQ (Interrupt) 5,7,2/9,10

Play DMA (Wiedergabe) 0,1,35,6

Record DMA (Aufnahme) 0,1,35,6

MPU-401 Schnittstelle (Interface)

Einstell-Option Auswahl-M dglichkeiten
Ein/Aus OFF (=Aus), ON (=Ein)
I/O Port 300, 320, 330

IRQ (Interrupt) OFF (=Aus), 5,7, 2/9

Zusatzliche Einstellungen

Einstell-Option Auswahl-M dglichkeiten
Joystick Enabled (=Ein), Disabled (=Aus)
Modem Disabled (=Aus)

Im unteren Teil des Mentus befinden sich drei Auswahl-Mdglichkeiten:

Mit einem Klick auf die Help-Schaltflache wird ein Hilfe-Datei angezeigt. Die dort enthaltenen
Informationen informieren Uber die Anwendung der Menis und wie die Einstellungen gespeichert
werden kénnen.

Mit einem Klick auf die Accept-Schaltflache werden die angezeigten Einstellungen abgespeicht
und das SNDINIT-Programm beendet.

Mit einem Klick auf die Mixer-Schaltflache erscheint ein Mixer-Ment, in dem sich die
Lautstérke-Pegel fur Aufnahme/Wiedergabe einstellen lassen, sowie die Aufnahme-Quelle.
Die Lautstérke-Pegel kdnnen auf Werte zwischen 0 und 99 durch Driicken der Auf- und
Niedertasten neben den Reglern oder mit dem Reglerknopf eingestellt werden. Mit dem Mute-
Knopf 183 sich die Lautstarke stummschalten.

Als Quelle (Source) kann entweder Line, CD, Mic oder Mix ausgewahit werden. Aul3erdem
kann das Mikrofon-Eingangssignal um zusétzlich 20dB verstérkt werden (dies kompensiert
schlecht angepalite Mikrofon, die wenig Leistung abgeben).

Es gibt auch eine Schaltflache zum Ausfihren eines Sound-Tests. Nach dem Klicken dieses
Schalters sollte ein Wave-Sound zu horen sein. Falls der Ton korrekt zu hren ist und auch die
Lautstarke stimmt, dann kann man durch Klick auf Done wieder zum Konfigurations-Ment
zuriickkehren.
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Hintergrundprogramm (TSR) zur Lautstarke-Einstellung

Im Packet der Hilfsprogramme fir den DOS-M odus enthalten ist auch das Hintergrundprogramm
VOLTSR.EXE. Mit diesem Programm |&% die Lautstérke fur DOS-Anwendungen Uber
bestimmte Tastenkombinationen eingtellen:

ALT+STRG+U = Lautstérke erhohen

ALT+STRG+D = Lautstérke vermindern

ALT+STRG+M = Ton aus
Bel Eingabe von VOL TSR /u an der DOS-Eingabezeile wird das VOL TSR.EXE-Programm aus
dem Speicher entfernt.

Bemerkungen zur Software Installation

Es folgen einige zusétzliche Informationen bezliglich der Installations-Software der HOT-247
Soundkarte.

Anderungen in AUTOEXEC.BAT

Zur richtigen Durchfiihrung der Installation muf3 das Installations-Programm einige Zeilen in die
AUTOEXEC.BAT-Datel einfligen. Es kann ausgewahlt werden, ob das INSTALL-Programm
diese Anderungen selbst durchfiihren soll, oder ob die Anderungen zunachst in einer neuen Datel
AUTOEXEC.MAD niedergelegt werden sollen, damit der Anwender sie spéter selbst in die
AUTOEXEC.BAT Uubertragen kann.

Zur Pfad-Angabe wird das Unterverzeichnis C:\OPTi933 hinzugefiigt (dies wird durch die
eingefligte Zeile PATH %PATH%;C:\OPTi933 redisiert). Aulferdem werden folgende Zeilen
hinzugefiigt:

SET BLASTER=A22015D1 T4
SET SOUND16=C:\OPTi933
PATH C:\OPTi933; % path%
C:\OPTi933\sndinit /b

Diese Zéilen geben die Voreinstellungen wieder. Falls bei der Installation nicht der vorgegebene
Verzeichnisname fir die HOT-247 Dateien gewahlt worden ist, oder andere Soundkarten-
Einstellungen aktiv sind, dann spiegelt sich dies hier entsprechend wieder.

Anderungen in CONFIG.SYS

Auch in der CONFIG.SY S-Datei nimmt das Ingtallations-Programm Anderungen vor. Es kann
jedoch bestimmt werden, ob die Anderungen unmittelbar ausgefiihrt werden sollen, oder ob sie
zundchst in der Datei CONFIG.MAD niedergelegt werden sollen, damit der Anwender sie spéter
selbst Ubertragen kann. Folgende Zeile soll hinzugeftigt werden:

DEVICE=C:\OPTI933\CDSETUP.SYS /T:X
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Windows 95 Software Installation

Windows 95 Treiber Installation

Die HOT-247 Soundkarte unterstiitzt die Plug-and-Play Spezifikation, was die Installation unter
Windows 95 schnell und einfach macht.

Bemerkung: Bevor die Soundkarte hardwareméaldig in den Computer installiert wird, muf3
Windows 95 bereitsinstalliert sein und richtig laufen. Falls die Soundkarte vor der Ingtalation von
Windows 95 in das System eingebaut wird, dann wird die Soundkarte nicht korrekt erkannt.

So fuigt man die Soundkarte HOT-247 in ein System ein, in dem Windows 95 bereitsinstalliert ist:

1. Computer einschalten. Das Windows 95 Betriebssystem wird gestartet.

2. Die Plug-and-Play-Funktion von Windows 95 entdeckt die neue “OPTi Audio 16" Hardware
und sucht nach entsprechenden Treibern.

3. Die Ingtalations-CD der HOT-247 Soundkarte in das CD-ROM-L aufwerk einlegen und auf
Weiter klicken. Windows 95 sucht unter alen vorhandenen Treiber nach einem passenden
Treiber fr die neu erkannte Hardware. Falls kein Treiber gefunden wird, muf3 mit
"Durchsuchen" nach dem Treiberverzeichnis selbst gesucht werden. Zu suchen it in:
D:\Driver\Win95\German (oder English, French, Chinesg, . . ) fir Windows 95 Treiber
oder
D:\Driver\Cybersyn fir Windows 95 Treiber des CyberSynth Software Wavetables.

4. Das System ingtalliert jetzt den HOT-247 Treiber. Nach der Treiber-Installation erscheint die
Aufforderung zu einem Neustart.

Bemerkung: in Abhangigkeit vom Umfang der originalen Windows 95 Installation konnte das
System wahrend der Soundkarten-Installation zum Einlegen der Windows 95 Installations CD-
ROM auffordern, damit sdmtliche notwendigen Dateien kopiert werden konnen.

DOS Real Modus

Nach der erfolgreichen Ingtallation der Windows 95-Treiber und dem korrekten Neustart des

Systems konnen die Treiber installiert werden, die fir Anwendungen wirken, die im DOS Redl

M odus ausgefiihrt werden. Folgende Schritte sind hierzu auszuftihren:

1. Die HOT-247 Installations-CD in das entsprechende CD-ROM-Laufwerk legen.

2. Vom Windows 95 Desktop ausgehend wahle man Start und Ausfiihren.

3. D:\INST 247 eingeben und Eingabe-Taste driicken.

4. Es erscheint das "Spacewalker Soundsystem Setup” Programm; danach auf "Install
Driver" und dann auf "Install Real-M ode DOS Driver" Kklicken.

Install Driver

Install Utility

Acad Manual

Browse MIDI Library

Quit |
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Bemerkung: Eswird dringend geraten, samtliche laufenden Windows-Anwendungen zu
schlief3en, bevor das Setup-Programm gestartet wird. Mit einem Klick auf Cancel 183 sich das
Setup-Programm anhalten - dann kann man die laufenden Anwendungen schlief3en. Mit einem
Klick auf Next kann man mit dem Setup-Programm wieder fortfahren..

5. Das néchste Fenster erlaubt die Auswahl des Installations-Verzeichnisses; vorgeschlagen wird
der Name "OPTi933". Falls ein anderes Verzeichnis gewiinscht wird, dann ist auf Browse zu
klicken, um die Voreinstellung zu éndern.

6. An dieser Stelle kann man entweder den Namen eines existierenden Verzeichnisses oder einen
neuen Namen eingeben. Falls der eingegebene Verzeichnis-Name noch nicht existiert, dann
erscheint eine Auswahl-Aufforderung. Man wéhle Ja, um das Verzeichnis anzulegen.

7. Mit einem Klick auf Next 183 sich die Installation fortsetzen. Daraufhin kopiert das
Ingtallations-Programm die bendtigten Dateien in das gewéhlte Verzeichnis.

8. Nach Beendigung des Kopiervorgangs wird gefragt, ob die README-Datei angezeigt werden
soll. Es wird empfohlen, mit Ja zu antworten, weil diese Datei die neuesten Informationen
enthdlt, die Uber diese Soundkarte verfigbar sind.

9. Damit ist die Installation beendet. Das Programm fordert zu einem Neustart (Reboot) des
Systems auf - hier sollte unbedingt auf OK geklickt werden.

Entfernen der Windows 95 Treiber

Um die Soundkarte HOT-247 aus dem Windows 95 System zu entfernen:

1. Auf Start klicken.

2. dann auf Einstellungen klicken.

3. dann auf Systemsteuerung klicken.

4. In der Systemsteuerung auf das Software-lcon doppelklicken und die Seite Installieren/
Deingtallieren &ffnen.

5. Den Eintrag " OPTi 933 Audio Drivers' markieren und auf die Schaltflache Hinzuftigen/
Entfernen klicken.

6. Bestétigen des Loschvorgangs durch klicken auf Ja.

7. Nachdem die Treiber entfernt worden sind, muf3 Windows 95 beendet werden. Dann wird die

Soundkarte bei ausgeschaltetem Rechner aus dem System entfernt, ansonsten wird sie beim

néchsten Start von Windows 95 wieder erkannt und wieder wird nach den Treibern gefragt. Man

wéhle Ja, um den Computer herunterzufahren.

Den Software Wavetable nutzen

Zur Nutzung des Software Wavetables
kann man entweder den Windows 95 Wi ]
MediaPlayer oder die im Lieferumfang Choow ..

von HOT-247 befindliche M ediaRack- = =TT 5
Software verwenden. Es wird By . | 5 |[_—g—_]
MediaRack empfohlen, damit dle Audio- | & [ u]mjan]-|t— = =
Tuning-Funktionen genutzt werden i e 5

kdnnen. I : n

Se | Ek
Um MIDI-Dateien Uber den Software- i .
Wavetable mit dem M ediaPlayer il | [ |
wiedergeben zu kénnen, muR unter der o] [0 1 u | winfz][e]
Mentipunkt "Gerét" und "Eigenschaften” Dm:: sEcbabebabebal HE

gewahlt werden, um unter "MIDI- % %"l‘lﬂ %‘%‘ | ‘
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Ausgabe" den Eintrag "CyberSynth" zu wahlen, damit das MIDI-Gerét unter Windows auf den
OPTi-CyberSynth Software Wavetable umgeschaltet wird. Ein Andern dieser Gerdte-Auswahl ist
nicht moglich, solange ein MIDI-Stiick im MediaPlayer wiedergegeben wird.

Im MediaRack kann man auch wéhrend der MIDI-Wiedergabe zwischen verschiedenen MIDI-
Ausgabegerédten auswahlen. Dazu klicke man im Menl auf "MIDI" und dann auf "Select Output”,
um zwischen verschiedenen MIDI-Gerdten umzuschaten. Aufgrund der Natur des Software-
Wavetables kénnte man den den Eindruck haben, dal3 sich die Lautstérke vermindert hat,
nachdem auf den Software-Wavetable umgeschaltet hat. Die Lautstérke 183 sich durch den
Summen-Regler wieder erhéhen.

Bei MIDI-Ausgabe Uber den CyberSynth Software Wavetable [&% sich Chorus und Nachhall
eingtellen. Hierzu klicke man auf das “ Cyber Sound Settings’ Icon in der Systemsteuerung, um
auf das Kontrollfeld fur Sound-Effekte zu gelangen.

Die Standard-Einstellung fir die Stimmenanzahl ist 64. Es kdnnen zwischen 24 und 64 Stimmen

eingestellt werden. Die untere Grenze betrégt 24, da diese Anzahl von General MIDI (GM)
bendtigt wird.

I S |

& i Registered to : OPTi
INRER License Murnber : 000-0EM-0000-00
:P - Configuration Effects
] v Effects Chorus Amount  Reverb Amount
C;g:;&lrﬂl a V' Chorus N
V¥ Reverb

|

MNumber of vaoices: IEJ ki
CRU: T :_r‘:
Sound cache; |31]?2 lebyte 50 25

Cancel I Aol Defaults I Help |
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Windows NT3.51/ 4.0 Software Installation

Um die Software fir HOT-247 unter Windows NT 3.51/4.0 zu installieren, sind die unten

beschriebenen Schritte auszufiihren. Es wird vorausgesetzt, dal3 Windows NT ordnungsgemal3

installiert worden ist. Hierzu sind die entsprechenden Handblicher zu Rate zu ziehen.

1. Die HOT-247 Soundkarte wird in das System eingebaut. Lesen Sie den entsprechenden
Abschnitt, um die Hardware-Installation richtig auszufUhren.

2. Jetzt Windows NT im Administrator-M odus starten. Nur in diesem Modus lassen sich die
Windows NT Audio-Treiber ingtallieren oder verandern.

3. Fir Windows NT Verson 3.51:
1) In der Systemsteuerung auf das Treiber-lcon klicken.
2) Sollten Treiber aus der folgenden Liste zuvor installiert worden sein, so sind diese zu
entfernen: Windows Sound System, OPTi 82¢930, 82¢931, OPTi 82¢93x Audio Driver
3) System neu starten.
Fur Windows NT Version 4.00:
1) In der Systemsteuerung auf das Multimedia-lcon klicken.
2) Auf die Gerate-Seite wechseln..
3) Auf Audio Geréate klicken.
4) Sollten Treiber aus der folgenden Liste zuvor installiert worden sein, so sind diese zu
entfernen: Windows Sound System, OPTi 82¢930, 82¢931, OPTi 82c93x Audio Driver
5) System neu starten.

4. Far Windows NT 3.51:

1) Windows NT im Administrator Modus starten.

2) In der Systemsteuerung das Treiber-Icon doppelklicken.

3) Auf den Schalter Hinzuftigen klicken.

4) Auswéhlen von " Nicht aufgefihrter oder aktualiserter Treiber” und OK klicken.

5) Die HOT-247 Ingtallations-CD in das CD-ROM Laufwerk einlegen und nach
folgendem Verzeichnis suchen:
D:\Driver\WinNT\German (oder English, French,Chinese,. . ).

6) Den Didlog mit OK beenden.

Fur Windows NT 4.0

1) Windows NT im Administrator Modus starten.

2) In der Systemsteuerung auf das Multimedia-lcon doppelklicken.

3) Die Seite Gerate anzeigen lassen.

4) Auf die Schdtflache Hinzufiigen... klicken..

5) Auswahlen von " Nicht aufgefUhrter oder aktualisierter Treiber™ und OK klicken.

6) Die HOT-247 Ingtallations-CD in das CD-ROM Laufwerk einlegen und nach
folgendem Verzeichnis suchen:
D:\Driver\WinNT\German (oder English, French,Chinese,. . ).

7) Den Didlog mit OK beenden.

5. Es erscheint ein Dialogfenster, in dem sich fur Audio, MPU-401, Gameport, CD-ROM
und advanced options (weitere) Einstellungen vornehmen lassen. Mit CD-ROM Interface
Settings 183 sich eingtellen, ob die auf der Soundkarte befindliche IDE CD-ROM
Schnittstelle ein- oder ausgeschaltet sein soll. Es sei bemerkt, da3 HOT-247 keine IDE
CD-ROM Schnittgtele hat. Mit OK werden die gewahiten Einstellungen tbernommen.

6. Folgen Sie der Aufforderung zum Neustart des Systems, damit der neue Treiber bzw. die
neu Eingtellung unter Windows NT wirksam wird.
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0OS/2 Warp 3.0/Merlin 4.0 Software Installation

Der HOT-247 OS/2 Treiber unterstiitzt sowohl OS/2 Warp 3.0 als auch OS2 Merlin 4.0. Vor der
Installation des Treibers Uberpriife man, ob mindestens OS/2 Warp Version 3.0 Revision 8.162
installiertist.

1

o o

© N

Zunéchst wird die HOT-247 Soundkarte eingebaut. Uberpriifen Sie, ob die Karte richtig
eingebaut worden ist. Dann den Rechner einschalten und warten , bis der OS2 Desktop
erscheint.

Jetzt das OS/2 Systemverzeichnis durch Doppelklick 6ffnen und dann das Kommandozeilen-
Verzeichnis.

Zum Starten einer 0S/2 Kommandozeilen-Eingabe wird jetzt wahlweise das OS/2 Fenster
Icon oder das OS/2 Vollbild Icon geklickt.

Einlegen der HOT-247 Installations-CD in das CD-ROM Laufwerk.

Eingeben von “ D:\Driver\OS2\Minstall” <Eingabetaste>.

MINSTALL bietet 3 Installationsoptionen an - OPTi WAVE OS2 Driver, OPTi OPL3 Driver
und OPTi WIN-OS/2 Audio Driver. Nach gewtinschter Auswahl “OK” klicken. Den
Anweisungen Folge leisten bis die Installation abgeschlossen ist.

Eingeben von EXIT und <Eingabetaste> um zum OS2 Desktop zurtickzukehren.

0OS/2 neu booten.

HOT-247 Soundkarte - Seite 22



Installation/Anwendung der HOT-247 Hilfsprogramme von CD

Installation der HOT-247 Hilfsprogramme von CD

1. Einlegen der HOT-247 Installations-CD in das CD-ROM Laufwerk.

2. Unter Windows 95 / NT 4.0 startet das Spacewaker Soundsystem Setup automatisch,
andernfalls...

3. Klicken Sie auf Start/Ausfiihren.

4. Eingeben von D:\INST247.EXE und auf OK klicken.

5. Wenn das Startfenster des “ Spacewalker Soundsystem Setup” Programms erscheint.

[ install Media Rack [English)

Install Driver

Install Cyber Keyboard

Read Manual Install Internet Media Player

|
@ Install Media Rack [Europe) ‘
|
|
|

Install ¥Web Phone

]
Install Utilty |
|
Browse MIDI Library |

Quit |

6. Nach einem Klick auf die Schaltflache “Install Utility” erscheint der "Ingtal Utility Wizard"
(Installationsmentl).

Ubersicht uber die HOT-247 Hilfsprogramme auf CD

Die folgende Beschreibung gibt einen einfachen Uberblick tiber die nitzlichen Hilfsprogramme,
die auf der CD mitgeliefert werden.

MediaRack B Medin Rucl:
_ _ Thook Sebsct Maon_ Qpton nami&
(Verzeichnis: EEEETER
Driver\Utility\M rack\German) |m, Bl —
Mit der Media Rack-Software m - l ‘ IS l%l
lassen sich die Audio-Funktionen — |[a 1 | s [ » || m]en |2 [E— = =

des PC's Uber die Benutzer-

schnittstelle genauso einfach n

steuern wie bel Threr heimischen  |[&#] e [ o [ » [ 11| m |« [» | 2 |

Stereo-Anlage. Dieses Programm
B - | s |

ist fur Windows 3.x, Windows 95
und Windows NT4.0 geeignet und [g*{ M4 |»I [ [ ma]m]?]]e]
in mehreren Spachen vorhanden. e g g

Lisil

T T YT | T | E

el
Clme

il
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WebPhone

(Verz.: Driver\Utility\WebphoneWebphn32(16))
WebPhone ist ein professionelles und funktionelles Audio- und Video- Kommunikations-System.
Zur Ausnutzung des vollen Funktionsumfanges und aler Vorteile, die es bietet, sind seitens des
Anwenders einige Vorbereitungen zu treffen. Nehmen Sie sich Zeit zum Lesen der Bemerkungen
Zu dieser Programmversion (wpnoteswri), Hinweise zum Thema: Wie geht das? (wphowto.wri)
oder gtarten Sie das Benutzerhandbuch (wpman.exe), um zu lernen, wie das WebPhone
(webphone.exe) anzuwenden ist, bevor es ausprobiert wird oder Hilfe bendtigt wird. Webphone
ist fur Windows 3.x, Windows 95 und Windows NT4.0-Umgebung vorhanden.

¢ Configure

# User
Information

Devices

Sound
Effects

Internet Media Player

(Verzeichnis: \Driver\Utility\lmplayer)
Der Internet Media Player beinhaltet NetShow Player und Microsoft NetShow RealPlayer.
Das NetShow Player Programm dient zur Wiedergabe von Datelen im Active Streaming Format
(.asf) und ASF Streams.

Mit dem NetShow Player kann man
ASF Informationen Uber Unicast
oder Multicast weiterleiten.

Durch Gebrauch des NetShow
RealPlayers kann man tausende
von Stunden von Aufnahmen (live
oder archiviert) horen oder sehen -
dazu gehdren Sportereignisse,
Radiosendungen live, Nachrichten,
Musik und Vortrage. Dieses
Programm ist fir Windows 95 und
Windows NT4.0 vorhanden.

4 L] By bR X

HOT-247 Soundkarte - Seite 24



CyberKeyboard

(Verzeichnis: \Driver\Utility\Cyberkbd)

Der leistungsféhige Software-Synthesizer Cyber Synth kann as Quelle fir den Sound im
Computer betrachtet werden. Dieses Programm wird von vielen Applikationen im Bereich Musik,
Spiel und Multimedia als Quelle genutzt.

Mit CyberSynth lal3t sich ein grof3e Auswahl von Instrumenten-K|&ngen aus den meistgenutzten
Gebieten wiedergeben, z.B. Klaviere, Orgeln, Blechinstrumente, Streichinstrumente,
Holzblasinstrumente, Schlagzeuge, Sound-Effekte und mehr. Mit dem CyberSynth Keyboard sind
ale diese Klange per Mausklick verfligbar. Das Programm ist unter Windows 95 und Windows
NT lauffahig.

Anzeigen des vollstdndigen Handbuchs auf CD

Fihren Sie die folgenden Schritte aus, um das komplette Handbuch zur HOT-247 Soundkarte von
der mitgelieferten CD zu lesen:

1
2.

Einlegen der HOT-247 Installations-CD in das CD-ROM Laufwerk.

Unter Windows 95 und Windows NT4.0 startet das “ Spacewalker Soundsystem Setup”
automatisch, andernfalls klicke man auf Start/Datei und Ausfiihren.. und gibt
D:\INST247.EXE ein.

Nach dem das “ Spacewalker Soundsystem Setup” erscheint, klicke man auf die “Read
Manual” Schaltflache, worauf das “ Spacewalker Setup - Manual on CDROM”
Programm erscheint.

Aus der Keyword-Liste wahle man den Eintrag Soundcard und danach aus der Item-Liste
den Eintrag “HOT-247 3D 64 Voices Wavetable’.

Jetzt auf die Schaltflache Manual driicken; hierdurch wird der Acrobat Reader gestartet
und das entsprechende Handbuch geladen.

Falls der Acrobat Reader auf dem System nicht gefunden worden ist, dann installiert das

“ Spacewalker Setup-Manual on CD ROM™ Programm ihn vorher auf die Festplatte.

HOT-247 Soundkarte - Seite 25



Fehlersuche

Beheben von Hardware-Konflikten

In diesem Kapitel werden die moglichen Hardware-Konflikte zwischen der Soundkarte und
anderen Schnittstellen-Karten beschrieben, die dann auftreten kénnten, falls das System die Plug
and Play (PnP) Spezifikation 1.0a nicht unterstiitzt - und wie man diese Konflikte [6st. Ein PnP
System sollte keine Hardware-K onflikte aufweisen, weil es eine geeignete Konfiguration aus den
vorhandenen Resourcen automatisch zuweist.

Hardware-Konflikte treten dann auf, falls zwei oder mehr Geréte die gleiche Ein-/Ausgabe-
Adresse, Interrupt oder DMA-Kanal verwenden. Die Standard-Einstellungen der HOT-247

Soundkarte sind wie folgt:
DMA =1
E/A Adresse = 220H
IRQ=5

Diese Einstellungen konnten in Konflikt mit anderen Geréten wie Netzwerkkarten, Grafikkarten,
Scanner, Drucker oder SCSI-Adapter/Kontroller-Karten stehen.

Zur Behebung von Hardware-K onflikten:

1. Zunéchst ermittele man die aktuellen Einstellungen (DMA-Kana, Interrupt IRQ, E/A-Adresse
= /O Port) der Soundkarte durch starten von SNDINIT.EXE.

2. Falsbekannt ist, dal? eine andere Peripherie-Karte im System gleiche Einstellungen nutzt,
dann sind entweder die Einstellungen der anderen Karte oder die der Soundkarte zu andern.

3. Fdls nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, welche Einstellungen von anderen Peripherie-
Karten genutzt werden, dann in Frage kommende Karten (auf3er Sound- und Grafikkarte)
schrittweise aus dem System entfernen und zwischendurch jedesma mit SNDINIT.EXE
prufen, ob die Soundkarte seit Entfernen der letzten Karte funktioniert. Falls die Soundkarte
namlich nach Entfernen einer bestimmten Karte funktioniert, dann stand diese bestimmte
Karte im Konflikt zur Soundkarte. Danach missen Interrupt (IRQ), DMA-Kana und E/A-
Adresse (1/0 port) dieser Karte herausgefunden werden. Zur Lésung des Konflikt ist die
Einstellung der Soundkarte oder der anderen Karte so zu 8ndern, dal3 keine Resourcen-
Uberschneidungen mehr auftreten.

Bemerkung: wiinschenswert wére eine Anderung der Einstellungen von der anderen Karte,
well einige DOS-Spide die tblichen Sound Blaster Einstellungen erwarten: E/A-Adresse = 220h,
Interrupt = 5, DMA-Kanal = 1. Derartige Spiele konnten nicht richtig funktionieren, falls die
Resourcen-Eingtellungen der Soundkarte gedndert werden.
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Probleme und Losungen allgemeiner Art

Problem
Nach der Installation der HOT-247 Soundkarte bootet der Rechner nicht mehr.

LOosung
Die Soundkarte wurde nicht vollstandig in den 16-Bit | SA-Steckplatz eingerastet.

Problem

Der Rechner héangt sich auf, bootet neu oder bringt einen Paritétsfehler nachdem die Soundkarte
installiert worden ist.

Losung

Zwischen der HOT-247 Soundkarte und einer anderen Karte im System besteht ein Hardware-
Konflikt. Durch Ausfiihren des SNDINIT.EXE-Programms [&% sich ermitteln, welche Einstellung
zu diesem Konflikt fuhrt.

Problem
Nach der Installation der Soundkarte arbeitet ein Gerét im Computer nicht oder nicht richtig.

Losung

a. Zwischen der Soundkarte und einem anderen Gerédt im System konnte ein Hardware-K onflikt
bestehen. Man sollte versuchen durch schrittweises Entfernen anderer Hardware-Karten aus
dem System herauszufinden, wodurch der Konflikt verursacht worden ist. Fals die Ursache
feststeht, dann sollte moglichst die Einstellung des anderen Gerétes verandert werden.

b. Mit dem SNDINIT.EXE Programm [&3 sich herausfinden, welche Einstellung der HOT-247
Soundkarte den Konflikt entstehen 1803.

Problem
Beim Starten oder Verlassen von Windows 3.x steht das System.

Losung

a. Falls zuvor eine andere Soundkarte im System installiert worden i<, ist sicherzustellen, dal3
samtliche Treiber dieser Soundkarte einschliefdich der virtuellen Gerétetreiber aus Windows
3.x entfernt worden sind.

b. Es konnte ein Konflikt mit einem anderen Gerét bestehen.

Problem
Bel Spielen ist kein Ton zu horen.

Losung

a. Man Uberpriife, ob die Lautsprecher richtig mit dem Lautsprecher-Ausgang (Speakers-Out)
der Soundkarte verbunden sind. Falls der verwendete Lautsprecher mit Batterien betrieben
wird, sind diese zu Uberprifen.

b. Die Lautstérke-Einstellung ist zu gering. Mit SNDINIT.EXE 183 sich die Lautstérke héher
einstellen.

c. Esist zu Uberprufen, ob die Soundkarte richtig in ihrem Steckplatz sitzt..

d. Falsein Sound Blaster kompatibles Spiel verwendet wird, muf3 die Karte auch im Sound
Blaster Modus betrieben werden. Der aktuelle Modus |&3¥ sich durch Eingabe von
SNDINIT /B an der DOS Eingabezeile herausfinden. Mit SNDINIT.EXE |&% sich der Modus
verandern.
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e. Moglicherweise besteht ein DM A-Konflikt zwischen der Soundkarte und einer anderen Karte
im Computer. Durch Andern der DM A-Einstellungen 183 sich dies kontrollieren bzw.
beheben.

f. Einige Spiele benttigen einen EMM-Treiber, um digitalisierten Sound wiederzugeben. Hierzu
lese man die Dokumentation des verwendeten Spiels.

Problem
Wéhrend des Sound-Tests oder im normalen Betrieb klingen die Tone verzerrt.

Losun g
a. Die Lautsprecher konnten defekt oder von minderer Qualitét sein. In diesem Fall sollten
bessere Lautsprecher verwendet werden.
b. Die Lautstérke-Einstellung ist zu hoch. Mit SNDINIT.EXE 183 sich die Lautstérke regulieren.
c. Eskonnten Uberlagerungen durch andere Karten im System entstanden sein. Man sollte einen
anderen Steckplatz fir die Soundkarte verwenden.

Problem

Es wird kein digitaler Sound (Wave) wiedergegeben und die Musik-Ausgabe (Midi) fehlt eventuell
auch (z.B. XWing, Mixed-Up Mother Goose.)

LOsung

a. Einige Anwendungen benétigen Extended oder Expanded Memory, damit sie richtig
funktionieren. Mit dem Speicher-Manager 183t sich das System diesbezliglich konfigurieren.
Das Benutzerhandbuch des verwendeten Programms gibt Aufschlufd Gber die benétigte
Speicherart.

b. Dem Spid steht nicht ausreichend Speicher zur Verfiigung. Nicht benttigte Gerétetreiber oder

Hintergrundprogramme wie VOLTSR.EXE sind aus dem Speicher zu entfernen.

c. Der Sound Blaster Modus ist nicht aktiv. Mit SNDINIT /B 183 sich der zur Zeit eingestellte
Modi ermitteln. Mit SNDINIT kann man die Soundkarte in den Sound Blaster M odus
versetzen, falls nicht bereits geschehen.

d. Esist zu Uberprifen, ob in der AUTOEXEC.BAT-Datel folgende Zeile enthalten ist:

SET BLASTER=A22017 D1

Problem
Nach der Installation der Soundkarte arbeitet der Joystick nicht.

Losung

Zwischen dem Game-Port der Soundkarte und einem weiteren Game Port im System besteht ein
Konflikt. Entweder startet man SNDINIT.EXE und schaltet den Game Port der Soundkarte aus
oder man entfernt den anderen Game Port, der im System vorhanden ist.

Problem
Der Joystick arbeitet mit einigen Programmen nicht richtig.

Losung

Die CPU-Geschwindigkeit konnte zu hoch sein. Um die Arbeitsgeschwindigkeit des Rechner zu
drossaln, informiere man sich Uber die entsprechenden Mal3nahmen im Benutzerhandbuch fir das
Computer-System.
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Problem
Ton-Aufnahmen Uber das Mikrofon sind nicht moglich.

Losung

a. Falsdas Mikrofon einen Ein/Aus-Schalter hat, dann ist dieser einzuschalten.
b. Das Anschluf¥kabel des Mikrofons wird mit der Anschluf®uchse verbunden, die mit
"microphone-in" gekennzeichnet ist.

Problem
Wéhrend eines Spieles funktioniert die L autstérkeregelung mittels Funktionstasten nicht.

Losung

a. Das entsprechende Steuerprogramm befindet sich nicht im Speicher. An der DOS-
Eingabezeile gebe man VOL TSR ein, um das notwendige Hintergrundprogramm zu laden.

b. Einige Spiele verhindern das Weiterleiten von Tastatureingaben an das Hintergrundprogramm
VOLTSR. In diesem Fall besteht keine Mdglichkeit Uber Tastatur die Lautstérke zu regeln.

Problem

Beim Ausfuhren eines Windows 3.x Programms ist kein Sound zu horen. MIDI Dateien kdnnen
entweder nicht abgespielt werden oder beim Versuch erscheint eine MIDI-Fehlermeldung.

Losung

a. Fallsdie HOT-247 Soundkarten Software noch nicht installiert worden ist, dann ist dies
nachzuholen.
b. Mit einem Doppelklick auf das Treiber-lcon der Systemsteuerung von Windows 3.x werden
dieinstallierten Treiber angezeigt. Folgende Treiber missen dort enthalten sein:
OPTi Audio Device Driver
OPTi Externa MIDI Device Driver
Falls einer der oben aufgefiihrten Treiber nicht erscheint, dann ist die SY STEM.INI-Datei wie
folgt zu Gberprifen:
1. Im Programm-Manager wéhle man aus dem Datei-Menl den Eintrag "Starten...".
2. In die Eingabezeile gebe man SY SEDIT ein und klicke dann auf OK. Anschlief3end achte
man auf folgende Eintrége:
[drivers]
timer=timer.drv
midimapper=midimap.drv
wave=SND933.drv
aux=SND933.drv
midi=SND933.drv
mixer=SND933.drv
midi1=MPU401P.drv

[SND16.drv]

SINGLEDMA=YES

CODECTYPE=AD1845

MPU401=YES
3. Fehlende Zeilen sind notfalls zu erganzen..

c. Ausder Systemsteuerung von Windows 3.x &3 sich der MIDI-Mapper starten. Esist zu

Uberprifen, ob dort eine gliltige Zuweisung eingestellt ist (weitere Informationen in den
Unterlagen zum Betriebssystem).

HOT-247 Soundkarte - Seite 29



Problem
Wahrend der Sound-Ausgabe Uber Windows-Sound-System Programmen ist entweder kein oder
nur verzerrter Klang zu horen.

Loésung

a. Zur Wiedergabe von komprimierten Dateien in Windows-Sound-System Programmen ist der
Audio Compression Manager von Microsoft notwendig. Es ist zu Uberprifen, ob sich im
[driver]-Abschnitt der SY STEM.INI-Datei folgende Zeile befindet:

wavemapper=msacm.drv

b. Die"Single Mode DMA"-Option in dem Einstellfenster "Advance Setting” ist ausgeschaltet.
Einige Mainboards unterstiitzen lediglich den Single DMA Modus und daher kann das System
nur mit diesem Modus einwandfrel arbeiten.

Problem
Waéhrend des Boot-Vorgangs erscheint die folgende Meldung:
"The wave file for sound testing could not be found or is corrupted. Please reinstall the file from
theinstallation diskette.”
LOosung
Der Pfad, der auf den Speicherort der HOT-247 Soundkarten Dateien weist, ist nicht gesetzt,

oder die notwendige Datei SNDTEST.WAV st nicht gefunden worden. Wenn in die DOS-
Eingabezeile "SET" eingegeben wird und die Dateien der HOT-247 Soundkarte befinden sich im
Verzeichnis "OPTi933" des C-Laufwerks, dann sollte folgende Zeile erscheinen:
SOUND16=C:OPTi933

Falls diese Angabe nicht erscheint, dann gebe man folgendes ein:

SET SOUND16=C:\OPTi933

Damit kann man die Umgebungsvariable "SOUND16" einstweilig auf den Pfad zu den HOT-247
Soundkarten-Dateien setzen. Um dieses dauerhaft (also auch nach einem Neustart) zu erreichen,
fige man der AUTOEXEC.BAT-Datei die folgende Zeile hinzu:

SET SOUND16=C:\OPTi933
Falls sich diese Zeile bereitsin der AUTOEXEC.BAT-Datel befindet, ist zu Uberprifen, ob sich

die SNDTEST.WAV-Datei im Verzeichnis C:\OPTI1933 befindet. Falls nétig, dann fiihre man das
Installations-Programm erneut aus.
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Problem

Beim Boot-Vorgang des Rechners erscheint folgende Meldung:
"Y our start-up configuration file could not be detected. Please reinstall the original file from your
installation CD."

Losung

Der Pfad, der auf den Speicherort der HOT-247 Soundkarten Dateien weist, ist nicht gesetzt,
oder die notwendige Datei SNDTEST.WAV st nicht gefunden worden. Wenn in die DOS-
Eingabezeile "SET" eingegeben wird und die Dateien der HOT-247 Soundkarte befinden sich im
Verzeichnis "OPTi933" des C-Laufwerks, dann sollte folgende Zeile erscheinen:

SOUND16=C:\OPTi933
If thislineis not present, type
SET SOUND16=C:\OPTi933

Damit kann man die Umgebungsvariable "SOUND16" einstweilig auf den Pfad zu den HOT-247
Soundkarten-Dateien setzen. Um dieses dauerhaft (also auch nach einem Neustart) zu erreichen,
fige man der AUTOEXEC.BAT-Datei die folgende Zeile hinzu:

SET SOUND16=C:\OPTi933

Falls sich diese Zeile bereitsin der AUTOEXEC.BAT-Datel befindet, ist zu Uberprifen, ob sich
die SNDTEST.WAV-Datei im Verzeichnis C:\OPT1933 befindet. Falls nétig, dann fiihre man das
Installations-Programm erneut aus.

Problem

Mit dem verwendeten Spiel kommt keine Musik-Ausgabe zustande. Selbst dann nicht, wenn der
Musik-Synthesizer auf General MIDI gesetzt wird.

Losung

a Esig sicherzugtellen, dal3 das verwendete Spiel den General MIDI Standard zur Wiedergabe
von Musik Uber den Synthesizer unterstiitzt.

b. Man starte das SNDINIT-Programm und Uberprife, ob die MPU-401-Schnittstelle
eingeschaltet (auf "ON") ist. Falls nétig, dann verdndere man die Einstellungen fir die E/A-
Adresse (1/0 port) und den Interrupt (IRQ).

Problem
Unter Windows 3.x erscheint die MIDI-Wiedergabe qualitativ nicht hoherwertiger, a's durch
gewdhnliche FM-Synthese.

Loésung

a Der MIDI MAPPER in der Systemsteuerung ist zu Uberprifen. Der Ausgang sollte auf OPTi
MPU-401 eingestellt sein, und nicht auf OPTiFM (tm) synthesis.

b. Man Uberpriife die Eingtellung fir den MIDI-Ausgang in der verwendeten MIDI-Software.
Hier muld MPU-401 ausgewahlt werden.
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