HOT-433P

UMC-Chip PCI 486 Mainboard
22 X 26 cm
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FCC Hinweis:

Dieses Gerat hat in Tests die Grenzwerte eingehalten, die im Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen fir digitale
Geréte der Klasse B festgeschrieben sind. Diese Grenzwerte sehen fiir die Heiminstallation einen ausreichenden
Schutz vor gesundheitsschadigenden Strahlen vor. Das Gerat erzeugt und verwendet hochfrequente
Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht nach den Anweisungen des Herstellers aufgestellt
und betrieben wird, kénnen Stérungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. In Ausnahmeféllen kénnen
bestimmte Installationen aber dennoch Storungen verursachen. Sollte der Radio- und Fernsehempfang
beeintrachtigt sein, was durch Ein- und Ausschalten des Gerétes festgestellt werden kann, so empfiehlt sich
die Behebung der Stoérung durch eine oder mehrere der folgenden Manahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.

- VergroRern Sie den Abstand zwischen Gerat und Empfanger.

- Stecken Sie den Netzstecker des Gerétes in eine andere Steckdose ein, so da das Geré&t und der Empfanger
an

verschiedenen Stromkreisen angeschlossen sind.

- Falls erforderlich, sollten Sie lhren Fachhandler oder einen erfahrenen Radio- u. Fernsehtechniker zu Rate
ziehen.

FCC Warnung

Der Benutzer ist darauf hinzuweisen, daR Gerate, an denen Anderungen vorgenommen werden, die vom
Hersteller nicht ausdriicklich gebilligt wurden, vom Benutzer nicht betrieben werden diirfen.

Hinweis: Zur Einhaltung der Bestimmungen der Klasse B ist die Verwendung von gut abgeschirmten Kabeln
mit Anschluf3abschirmung vorgeschrieben.

Hinweis

Copyright 1995

Alle Rechte vorbehalten

Handbuch Ausgabe Rev.0.1

Inhaltliche Anderungen dieses Handbuchs behalten wir uns ohne Ankiindigung vor.

Der Herausgeber haftet nicht fur Fehler oder Unterlassungen in diesem Handbuch und ist nicht ver-
pflichtet, die hierin enthaltenen Informationen auf den neuesten Stand zu bringen.

Warenzeichen

UMC ist ein eingetragenes Warenzeichen der United Microelectronics Corporation.

PC/AT ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machine Corporation.
0OS/2 ist ein eingetragenes Warenzeichen der IBM Corporation.

NetWare ist ein eingetragenes Warenzeichen der NovelCorporation.

Alle anderen, in diesem Handbuch aufgefiihrten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmer.
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Vorwort

Die HOT-433 Hauptplatine ist eine integrierte IBM PC/AT
kompatible Systemplatine, die entworfen wurde, um 486 er
Prozessoren von 25MHz bis 100 MHz aufzunehmen. Der
hochleistungs secondlevel Cache (extern) kann von 128
kB bis zu 1024 KB aufgeristet werden.

Die HOT-433 Hauptplatine bietet vier PCls (Peripheral Com-
ponent Interconnect) local bus und vier ISA (Industrie Stan-
dard Architektur) Steckplatze.

Die HOT-433 Hauptplatine hat einen 2-Kanal PCI enhanced
IDE-Controller, einen Diskettencontroller, eine
Parallelschnittstelle und zwei serielle Schnittstellen. Einige
Varianten haben einen PS/2 Anschluf3 fiir die Maus (Option).
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Kapitel 1EinfUhrung

Spezifikation

CPU Funktion
O CPU-Takt: 25/33/40/50/66/80/100 MHz

O Unterstiitzt
Intel 486SX/DX/DX2/DX4,
AMD Am486DX/DX2/DX4,Enhanced DX4
Cyrix Cx486S/DX/DX2/DX4/5X86 und
UMC U5 CPU

O Unterstiitzt S-Series CPUs

Chip-Satz
0 UMC 8881F/8886AF und 8663AF
O Unterstitzt L1 und L2 Write- back-Cache
O Unterstiitzt PClI Master und Slave biszu 33MHz
O Unterstitzt PCl Burstmode Zugriffe auf das DRAM.

Speicher
O Unterstiitzt vier DRAM-Béanke von 1IMB bis zu 256MB
Hauptspeicher

O Unterstiltzt 256K x 36/32 (IMB), 512K x 36/32 (2MB),
1M x 36/32 (4MB), 2M x 36/32 (8MB), 4M X 36/32
(16MB),8M x 36/32 (32MB), und 16M x 36/32 (64MB),
72-pin SIMMs
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Cache Speicher
O Unterstitzt 128KB, 256K B, 512K B, und 1MB write-
through oder write-back Secondary-Cache.
Power Management Funktion

O Esqgibt vier Power Management Zusténde:
On, Doze, Sleep und Suspend

O Unterstiitzt Microsoft APM (Advanced Power
Management)

U Bietet EPMI (Externe Power Management I nterrupt) Pin.

Expansions
O 32-Bit PCI Busx 4
U 16-BitISA Busx 4
O 2-Kana PCl Enhanced-IDE Port
- Unterstitzt bis zu 4 IDE Laufwerke
- Unterstltzt 32 und 16-Bit Dateniibertragung

- Unterstitzt Puffer, die read prefresh und write
port

transactions ausfiihren
-Vollstéandig kompatibel zu ANSI ATA spec. 3.X
O Ein Diskettenlaufwerkanschluf3

O Eine Parallelschnittstelle mit den Modi-Einstellungen:
SPP (Standard Parallel Port),
EPP (Enhanced Parallel Port) und
ECP (Extended Capabilities Port)

O Zwei serielle Schnittstellen
Unterstiitzt 16C550 kompatible UARTS.

O Eine PS/2 Mausanschluf3stelle (Optional)

PlatinengréRRe
d Male 22cm x 26cm
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Block Diagram

CPU
8002 L2 Cache
umM8881
DRAM
PCI Bus PCI Bus Master Slots
| |
UM8886 |:| D D D
ISA Bus Slots

ISA Bus

ISA
Parallel &
Serial

Keyboard
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Beschreibung des 433 Mainbaords

Die Hauptkomponenten der
433 Systemplatine sind
rechts und unten illustriert
und beschrieben. Bitte
nehmen Sie sich einige
Minuten Zeit, um sich damit
vertraut zu machen.

1. Chip-Satz ASIC

Das 433 Mainboard ist mit
einem Set von hoch

integrierten UMC ASICs
gebaut, und bietet optimale
Leistung beim PCl und ISA

System durch einen Cache
Kontroller, einn lokalen
DRAM Kontroller und einen

integrierteten Peripherie-
Kontroller.

2. System Microprocessor

Das 433 Mainboard akzeptiert eine Vielzahl von 486
Hochleistungs 32-Bit Mikroprozessoren im PGA Gehé&use. Der
Systemtakt ist einstellbar von 25 bis 50 MHz. Es kdnnen CPUs
mit Taktfrequenzen von 25 bis 120 MHz eingestellt werden.

3. Externer Cache (L2 oder Sekundéarer Cache)

Der externe Cache auf der 433 Systemplatine ergénzt den 8 kB
oder 16 kB grof3en internen Cache der 486 Familie und kann
auf eine GroRRe von insgesamt 128KB, 256KB, 512KB oder
1MB konfiguriert werden.
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4. Hauptspeicher

Das 433 Mainboard hat vier Speicherbé&nke mit je einem 72-
Pin SIMM (Single In-line Memory Module) Sockel. Diese
erlauben flexible Speicherkonfiguration und
Kapazitatserweiterung. Es kbnnen 1MB, 2MB, 4MB, 8MB, 16MB,
32MB und 64MB SIMM benutzt werden, um den Speicher von
1MB auf 256MB zu erweitern.

5. PCI Erweiterungs-Steckplatze

Die 433 Platine hat vier 32-Bit PCI Steckplatze, die Platz fir
viele zuséatzliche Erweiterungskarten von Drittherstellern bieten.
Dadurch wird die Flexibilitdt beim Entwurf von
kundenspezifischen Plattformen erhoht.

6. ISA Erweiterungs-Steckplatze

Die 433 Platine hat vier 16-Bit ISA Steckplatze, die Platz fir
viele zusétzliche Erweiterungskarten von Drittherstellern bieten
und eine enorme Flexibilitdt beim Entwurf von
kundenspezifischen Plattformen ermdglicht.

7.5V- 3.3/3.45/3.6/4.0V Spannungsregler

Fir Intel 486DX4(P24C), AMD Am486DX2-80/DX4-100 und
Cyrix 486DX2-66/DX2-80 CPU bietet die 433 Systemplatine eine
Spannungsauswahl von 3.3 /3.45/3.6 / 4.0 und 5 Volt.

8. On-board PCI IDE Kontroller

Das 433 Mainboard bietet auf der Platine einen 2-Kanal IDE
Kontroller mit hoher Datenlibertragungsrate. Sie unterstiitzt bis
zu vier IDE Gerate.

9. On-board Disketten-Kontroller

Das 433 Mainboard hat einen Disketten-Kontroller auf der
Platine, der 360KB, 1.2MB, 720KB, 1.44MB und 2.88MB
Laufwerke unterstitzt.
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10. On-board Serielle/Parallele Schnittstelle

Das 433 Mainboard hat zwei serielle (COM) und eine parallele
Schnittstelle.

11. Optionaler PS/2 Mausport

Das 433 Mainboard ist optional (achten Sie auf die Board-
Varante) mit einem PS/2-Mausport flr spétere Erweiterung
ausgestattet.

12. System BIOS

Das 433 Mainboard ist mit AMI System WinBIOS ausgerustet.
Das NCR 53C810 und Adaptec AHA-7850 SCSI BIOS ist
integriert, um optimale Leistung zu erreichen.

13. Zubehor
ein 40-Pin Flachbandkabel fur IDE Festplatten

ein 34-Pin Flachbandkabel fir Diskettenlaufwerke
einen 9-Pin u. einen 25-Pin Anschluf (Seriell) mit Kabeln
einen 25-Pin Anschlul? (Parallel) mit Kabel

einen PS/2 5-Pin DIN Anschlul3 mit Kabel, optional
3.5" Treiberdiskette fir den integrierten E-IDE Kontroller
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Bestiuckung des 433 Mainboards
( Mit AT Keyboard-Anschlul3)
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Bestiuckung des 433 Mainboards
( Mit PS/2 Keyboard & Maus Anschlul3)
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Kapitel 2 Jumper Einstellungen

Auswahl des Systemtaktes

Das 433 Mainboard hat
einen Taktgenerator, mit jg;ﬁ |D‘DDDDDDDDDDDDDDDDDDD

dem sich verschiedene

Systemfrequenzen ein- ool TN
stellen lassen. Dazu
kon-figuriert man die 3-
Pin-Jumper JP1, JP2

und JP3 wie unten
beschrieben.

—

25MHz System Clock 33MHz System Clock

| i
sp2 [ [ P2

e (] @ | P3

40MHz System Clock 50MHz System Clock

| e [ ®
v ] @ e [ (]
|

e [ @ | 1P3

.
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Auswahl des CPU Typs

Das 433 Mainboard arbeitet mit allen gangigen 486 CPUs.
Sie mussen jedoch darauf achten, dalR die Jumper richtig
gesteckt sind. Es wird dringend empfohlen, einen
Kihlventilator (aktiver Kuhlkdrper) fur die CPU zu
verwenden, um die Systemstabilitat zu gewéhrleisten.

1 -
0000000000000000000
0000000000 C00000000
000000000 DOO0O000000
0000000000000 000000
0000 0000
[e]e]eNe) 0000 —
0000 0000 5
1JPI7 2 6 1 JP20 0060 0000 =z
0000 0008
|...”...”....” ‘\) [efelele] 0000
e e 0000 0000
NEKI MO 8988 2888
1JP195 1JP21 JP23 0000 0000
[e]ojo]eYe) Q000
Q0000000000000 00000
1JP26 1 JP28 JP30 0D0000000000000000
000000Q00000000000
[neoj[uoee ' LA 0 0000000000000000
meemee|[noece | meome
UUP25 1JP27 1 P29 I3l P32 | € LASD0S |

Intel 486DX/DX2

JP17 JP19 JP20 JP10
lool IOOQO@JPZZ l
m e o e om e
JP18 JP21  JP23
Intel 486DX/DX2 (non S-Series)
JP24 P26 JP28 JP30

JP25 JP27 JP29 JP31 JP32
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Intel 486SX

JP17 JP19 JP20 JP10
loo. .....@Jpzzl
m o o] H o om o
JP18 JP21 JP23

Intel 486SX (non S-Series)
JP24 P26 JpP28 JP30

(o (I
" @l = o ofm o o ofm ofm o]

JP25 JP27 JP29 JP31 JP32

Intel 486SX S-Series

JP17 JP19 JP20 JP10
L H E CH 1 |CIyee
e o Bl o= o
JP18 JP21  JP23
Intel 486SX (S-Series)
JP24 JP26 JP28 JP30
m o omeo oniiofnec oo

JP25 JP27 JP29 JP31 JP32

Intel 486DX/DX2/DX4 S-Series

JP17 JP19 JP20 JP10
meoe H H e e’
JP18 JP21 JP23
Intel 486DX/DX2/DX4 (S-Series)
JP24 JP26 JP28 JP30

JP25 JP27 JP29 JP31 JP32
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Intel 486DX4 (P24C) Clock Multiplier - JP18

O o000 0moe oo o0
H e oo o=z e oI o

JP18
Core/Bus
Internal External
CPU Type Clock JP18
. Core Clock|Bus Clock
Ratio
DX4-100 3:1 m ® @] | 100MHz | 33MHz
DX4-100 2:1 m @ | 100MHz | 50MHz
DX4-75 3:1 m e e | 75vHz 25MHz
Intel P24D
JP17  JP19 JP20 JP10
-E- ai
JP18 JP21  JP23
Intel P24D
JP24  JP26 JP28 JP30

N
O ool [

JP25 JpP27 JP29 JP31 JP32

Intel P24D Internal Cache Line - JP24

Intel P24D CPU Cache Line
Cache  Scheme JP24
Wiite - Back
Write - Thru -I|
Other CPU Heoe
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Intel P24T

JP17

JP18

JP24

JP19

e |

JP21
Intel P24T (Overdrive)

JP26

JP28

JP20

JP23

JP10

JP22

JP30

OO K | L K
"G v o= o

JP25

JP27

JP29

AMD Am486DX/DX2
AMD Am486DX4 (NV8T, SV8T)

JP17

JP18

JP24

JP26

JP19

JP20

m-z@@“’”

JP21
AMD DX/DX2/DX4 (NV8T, SVaT)
JP28

JP23

JP31 JP32

JP10

JP30

meome o NG~ ED

JP25

JP27

JP24

JP29

JP31 JP32

AMD Am486DX2/DX4 Clock Multiplier - JP24

m e o o o) @0 ofme o o]

= o oz o om © o o|m o|= o
Core/Bus
Internal External
CPU Type Clock JP24
. Core Clock|Bus Clock
Ratio

DX4-100 3:1 u ) 100MHz 33MHz
DX4-100 2:1 -E 100MHz 50MHz
DX2-80 3:1 E- 75MHz 25MHz
DX2-80 2:1 -I| 80MHz 40MHz
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AMD Am486DX4 Enhance (SV8B)
AMD Am5x86-P75 (AMD-X5-133)

J P17 JP19 J P20 J PlO
m- IJ"”
JP18 JP21 JP23
AMD DX4 Enhanced (SVBB), AMD 5x86-P75
JP24 JP26 JP28 JP30

N " N
"Ell= e ojm e e o HDEN

JP25 JP27 JP29 JP31 JP32

Internal Cache Line - JP24

Hinweis : wenn Write-Back mit JP24 ausgewahlt ist, setzen Sie den
L1-Cache Mode (Interner Cache) auch im BIOS Chipsetup Setup auf
Write-Back (siehe Seite 47).

Cache Scheme JP24
Write - Back =
Write - Thru e
Other CPU me e

CPU-System-Taktverhaltnis - JP18

O o 06 060mG® OO O
H e o0 O =T OCOEZ O

JP18
Core/Bus
Internal Core | External Bus
CPU Type Clock JP18
. Clock Clock
Ratio

DX4-100 3:1 100/120MHz 33/40MHz

133MHz 33MHz

X5-133 4:1
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Cyrix 5X86

JP17  JP19 JP20 ] JP10
o B o ke
JP18 JP21 JP23
Cyrix 5x86 (M1sc)
JP24  JP26 JP28 JP30
1 [y |
JP25  JP27 JP29 JP31 JP32
Cyrix 5x86 CPU Cache Line Einstellung
Cache Schema JP24
Write - Back E-
Write - Thru e
Other CPU oo
CPU/System Internal |External
CPU Typ Takt- JP18 Core Bus
Verhaltnis Clock Clock
Cyrix ~ 5x86-100 3:1 ne 100 MHz |33 MHz
Cyrix  5x86-120 3:1 M@ @] (120 MHz |40 MHz
Cyrix  5x86-133 4:1 @ |33 MHz |33 MHz
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Cyrix Cx486DX/DX2/DX4

JP17 JP19 JP20 JPlO
JP22

E-E@
JP18 JP21  JP23

Cyrix 486DX/DX2/DX4 (M7)
JP24 JP26 ) JpP28 ] JP30
[N | I LY |
01 | O KKK

JP25 JP27 JP29 JP31 JP32

Cyrix Cx486S (M6)

JP17 JP19 JPZO JPlO

J P18 J P21 J P23
Cyrix 486S (M6)

JP24 JP26 JP28 JP30

meon@E=EENe o oo
=D /@ e o ofm o

JP25 JP27 JP29 JP31 JP32

UMC 486S U5

JP17 JP19 JP20 JP10

....::.....@Jpzz I

JP18 JP21  JP23
UMC 486S U5

JP24 JP26 JP28 JP30

meooillle~HD - HDEN
=== e (= om o

JP25 JP27 JP29 JP31 JP32
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CPU Spannungsauswabhl

Das 433 Mainboard hat einen Spannungsregler, durch
den die erforderliche Spannung auch fir sogenannte
3V und 4V CPUs eingestellt werden kann. Mit den
Jumpern JP9, JP15 und JP16 lassen sich folgende CPU
Spannungen (Vcc) einstellen: 3,3/3,45/ 3,6 / 4,0 und

5,0 Volt.
33V (me
345V e @
36V (@@
a0v | @@
@ 1 JP15
F EE 1 JP16 OO0 CO0O0O000000000OO00
0000000000000 OOOO00
OO0 CO0O000000000OOO00O
[oXeJeXeXoXololeloJoXokolololelolojele)]
[eXeXeoXe] Q000
[eXeleleo] [eXeleoXel
[eXeXeoXe] Q000
[eJoXeXe) [eXeXeXe)
[ 5000 0000
[e¥eXeXe) [eJe)eXe)
[eJoReXe) [eXeXeXe)
[exeXoXel [eXeXeXe)
[eXe)oXel [eXeXeXe)
[eXoloXeole] O0QO0
CPU Voltage Selection
CPU Voltage JP15 JP16 JP9
V. Ele mEe Dortt Care
33V Close 1-2
345V Close 3-4
36V " - Close 5-6
40V Close 7-8
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Auswahl der Cachegrtl3e

Das 433 Mainboard
unterstutzt externe
Cache-SpeichergréfRen
von 128KB, 256KB,
512KB und 1MB. Es
kénnen 8 SRAM-Chips 3
fur das Daten-Cache und [
1 SRAM-Chip fiur das
Tag-RAM bestickt
werden. Es gibt 2 Banke

zu je 4 SRAMSs.

0000000000000000000
0000000000000000000

0000000000000000000

Folgende Chips werden
unterstutzt:
Daten-SRAM: 32Kx8,
64Kx8 oder 128K x8;
Tag- SRAM: 8Kx8, 32Kx8
oder 64Kx8.

1

128 KB Cache Memory 1 12 13 JP14

Bank 0 Bank 1 Cacheable Range
c;icz Ze Data RAM Data RAM Ta%;?'\” g
U15, 16, 17,18 | U27, 28,29, 30 Write-Through | Write-Back
128KB 32K x 8 Empty 8K x8 32MB 16MB
E o ' |
o O
o 0O
256 KB Cache Memory 1 12 13 JP14
(Double Bank )
Bank 0 Bank 1 Cacheable Range
Csai‘;he Data RAM Data RAM Ta%geeAM 9
€ U15,16,17,18 | U27,28,29, 30 Write-Through |  Write-Back
256KB 32K x8 32K x8 32K x 8 64 MB 32MB
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i

256 KB Cache Memory
( Single Bank ) 11 12 13 JP14

Bank 0 Bank 1 Cacheable Range
@ ';e Data RAM DataRAM | TR RAM L -
U15, 16, 17,18 | U27,28,29,30 Write-Through | Write-Back
256KB 64K x 8 Empty 32K x 8 64 MB 32MB

me u
e 0
512 KB Cache Memory e o um

Single Bank
(Sing ) 11 12 13 JP14
Bank 0 Bank 1 Cacheable Range
C;‘.Che Data RAM Data RAM Ta%;?M '
7€ | u15,16,17,18 | U27,28,29,30 Write Through | Write-Back
512KB | 128K x8 Empty 32K x 8 128 MB 64 MB

m e u ’_‘
® o
512 KB Cache Memory ® o m

D | nk
(Double bank ) 1 12 13 JP14
Bank 0 Bank 1 Cacheable Range
C;c he Data RAM Data RAM Ta%;?M '
7€ | u15,16,17,18 | U27,28,29,30 Write Through | Write-Back
512KB 64K x 8 64K x 8 3K x8 128 MB 64 MB

E | —
© o
1024 KB Cache Memory o ol *

1 12 13 JP14

Bank 0 Bank 1 Cacheable Range
Csai‘;he Data RAM Data RAM Ta%;;w -
€ | u1s,16,17,18 | U27,28, 29,30 Write-Through | Write-Back
1024 KB 128K x 8 128K x 8 64K x 8 256 MB 128 MB
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Auswahl der Flash EEPROM Vpp
Das 433 Mainboard unter-

stutzt Flash-EPROMs mit 12V BRI IR
und 5V  Programmier-

spannung (mit JP8 ein-

zustellen). Ein Flash-EPROM L E

lalRt sich mit geeigneter
Software im 433 Mainboard

. SYSTEM BIOS
programmieren.
JP8 OFFEN, oder Pin 2-3 ge-
. RTC
schlossen fiir 5V
JP8 Pin 1-2 geschlossen flir 12V
Anschlisse
Connectors
ITEM FUNCTION
CN7 On-board PCI Primary IDE Connector
CN6 On-board PCI Secondary IDE Connector
CN5 On-board Floppy Controller Connector
CN4 On-board Parallel Port Connector
CN3 On-board Serial port-1 Connector
CN2 On-board Serial Port-2 Connector
CN1 External Battery Connector
CN9 Power LED and Keylock Connector
CN8 PC Speaker Connector
MS1 PS/2 Mouse Connector
JP33(RESET) |Hardware Reset Switch Connector
JP34(TB-S) |Hardware Turbo Switch Connector
Turbo LED connector,
LEDL(TB-L) | power Management Indicator
JP35(GR-S) |EPMI Connector
LED2(IDE-L) |On-board Enhanced IDE R/W LED Connector
JP6 Power Supply Power Down Control Connector
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Kapitel 3 Speicherkonfiguration

Das 433 Mainboard ist auBBerst flexibel bei der
Unterstitzung von verschiedenen Speicherkonfigu-
rationen auf der Platine.

Zur Bestiickung des Hauptspeichers stehen 4 PS/2-
Sockel zur Verfigung. Jeder Sockel ist einer
Speicherbank zugeordnet. Das 433 Mainboard
unterstitzt IMB, 2MB, 4MB, 8MB, 16MB, 32MB und 64MB
72-Pin PS/2-Module.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die unterstutzten
Speicherkonfigurationen des 433 Mainboards.

433 Memory Configuration Reference Table

BANK 0 BANK 1 BANK 2 BANK 3 TOTAL
i1MB NONE NONE NONE 1MB
i1MB 1MB NONE NONE 2MB
i1MB 1MB 1MB NONE 3MB
i1MB 1MB 1MB 1MB 4MB
2MB NONE NONE NONE 2MB
2MB 2MB NONE NONE 4MB
2MB 2MB 2MB NONE 6MB
2MB 2MB 2MB 2MB 8MB
4MB NONE NONE NONE 4MB
4MB 4MB NONE NONE 8MB
4MB 4MB 4MB NONE 12MB
4MB 4MB 4MB 4MB 16MB
8MB NONE NONE NONE 8MB
8MB 8MB NONE NONE 16MB
8MB 8MB 8MB NONE 24MB
8MB 8MB 8MB 8MB 32MB
16MB NONE NONE NONE 16MB
16MB 16MB NONE NONE 32MB
16MB 16MB 16MB NONE 48MB
16MB 16MB 16MB 16MB 64M B
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433 Memory Configuration Reference Table (Cont'd)
BANK 0 BANK 1 BANK 2 BANK 3 TOTAL
32MB NONE NONE NONE 32MB
32MB 32MB NONE NONE 64MB
32MB 32MB 32MB NONE 96MB
32MB 32MB 32MB 32MB 128MB
64MB NONE NONE NONE 64MB
64MB 64MB NONE NONE 128MB
64MB 64MB 64MB NONE 192MB
64MB 64MB 64MB 64MB 256MB
i1MB 1MB 2MB 2MB 6MB
i1MB 1MB 4MB 4MB 10MB
i1MB 1MB 8MB 8MB 18MB
i1MB 1MB 16MB 16MB 34MB
i1MB 1MB 32MB 32MB 66MB
2MB 2MB 4MB 4MB 12MB
2MB 2MB 8MB 8MB 20MB
2MB 2MB 16MB 16MB 36MB
2MB 2MB 32MB 32MB 68MB
4MB 4MB 8MB 8MB 24MB
4MB 4MB 16MB 16MB 40MB
4MB 4MB 32MB 32MB 72MB
8MB 8MB 16MB 16MB 48MB
8MB 8MB 32MB 32MB 80MB
16MB 16MB 32MB 32MB 96MB
16MB 16MB 64MB 64MB 160MB
32MB 32MB 64MB 64MB 192MB
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Kapitel 4 Power Management

Das 433 Mainboard ist mit vier Betriebsarten zur
Energieeinsparung ausgestattet: On, Doze, Sleep und
Suspend. Es generiert unterscheidbare Blinkfrequenzen
des Turbo-LED, die den jeweiligen Modus des Power Man-
agements anzeigen. Das Board bietet auch EPMI und
einen Anschlul3 zur Abschaltung der Stromversorgung
(Power Down), zur Erweiterung des Power Managements.

Beschreibung der Power Management Modi

ON st die normale Betriebsart, in die das PC-System

versetzt wird, wenn eine tiberwachte Aktivitat aufgetreten

ist. Welche Aktivitaten Uberwacht werden, kann

programmiert werden: Tastatur, VGA, IDE, COM Port, LPT

Port, Diskettenlaufwerk, PCI Master, ISA Master, DMA, ein

programmierbarer Speicherbereich und ein

programmierbarer 1/O-Bereich. Der DOZE-Timer z&ahlt die

Zeit seit der letzten Aktivitat. Nach Ablauf des Timers (15

Sek. - 512 Min.), geht das System in die Betriebsart Doze
uber.

DOZE. Bei dieser Betriebsart wird die CPU Frequenz
auf die Halfte der Normalfrequenz reduziert und der Sleep-
Timer (2 Min. - 512 Min.) zahlt die Zeitdauer des DOZE-
Modes. Nach Ablauf des Timers geht das System in die
Betriebsart Sleep tber.

SLEEP. Bei dieser Betriebsart wird die CPU Frequenz
auf 8 MHz reduziert. Der SUSPEND-Timer (2 Min. - 512
Min.) zéhlt die Zeitdauer des SLEEP-Modes . Nach Ablauf
des Timers geht das System in die Betriebsart SUSPEND
uber.

SUSPEND. Bei dieser Betriebsart wird der CPU-Takt
gestoppt (0 MHz), falls eine S-Series CPU eingebaut ist,
und die Stromversorgung des externen Cache wird
abgeschaltet.
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Anzeigen der Power Management-

Betriebsarten
Normalerweise zeigt die Turbo-LED den Turbo-Mode an.

Wenn das System aber in den Power Management-Modus
Ubergeht, blinkt die LED, um die Betriebsart des Power
Managements anzuzeigen.

a. Bei ON (normale Betriebsart), fungiert die Turbo-LED als
Indikator des Turbo-Mode.

b. Bei DOZE blinkt die Turbo-LED jede Sekunde.
c. Bei SLEEP blinkt die Turbo-LED alle zwei Sekunden.
d. Bei SUSPEND ist die Turbo-LED ausgeschaltet.

EPMI Konnektor — GR-S (JP35)

Ein EPMI (External Power Management Interrupt) Pin ist
fur spezielle Plattformen verfligbar, die eine
Sleep(Suspend)/Resume-Taste bieten. Durch das Driicken
dieser Taste wird das 433 Mainboard gezwungen, in die
Betriebsart SLEEP (bei non-S-Series CPU) oder SUSPEND
(bei S-Series CPU) Uberzugehen. Die Systemplatine wird
durch das nochmaliges Driicken der Taste reaktiviert.

Power Supply Down Konnektor - JP6

Das 433 Mainboard ist ebenfalls mit einem "Power Supply
Power Down" Konnektor ausgestattet, der das Wechsel-
spannungs-Netzteil des Systems kontrolliert. Wenn das
Netzteil eine Steuerleitung zur Kontrolle des Wechsel-
spannungsausganges hat, dann verbindet man sie mit
JP6. Wenn die 433 Platine in die Betriebsart SLEEP oder
SUSPEND ubergeht, wird der Wechselspannungsausgang
abgeschaltet. Auf diese Weise kann der Strom flir andere
Geréte, z.B. dem Monitor, abgeschaltet werden.
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Kapitel IDE -Treiber Installation

Vorwort

Dem 433 Main-Mainbaord liegt eine Diskette mit IDE-Treibern
bei. Diese Treiber optimieren die Geschwindigkeit und
unterstltzen bis zu vier IDE-Geréte.

Folgende Dateien befinden sich auf der Diskette:

1. README

2. INSTALL4.EXE (Auto install utility )

3. UM8673.SYS ( DOS device driver)

4. UM8673.386 (Windows device driver for V3.1x)
5.INT13.386 (Windows device driver for V3.1x)

6. UMC1S506.ADD (OS/2 device driver for V2.x, 3.0)

7. UMC310.DSK (NetWare device driver for V3.10)

8. UMC311.DSK (NetWare device driver for V3.11, 3.12)
9. UMC401.DSK (NetWare device driver for V4.0x)

10. ATDISK.SYS (Windows NT device driver for V3.x)
11. INSTALL.EXE (Install Utility for Windows NT)

12. RESTORE.EXE (Restore Utility for Windows NT)
13. UNIX.UMC (SCO UNIX device drive for 3.2V4.1)

14. RELEASE.TXT (Release Note for Diskette V2.1)
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________________________________________________________________________________________|
Das Installationsprogramm

Das Programm INSTALL4.EXE erkennt die Geschwindigkeit
der angeschlossenen IDE-Festplatten automatisch und in-
stalliert die Treiber. Bitte fiihren Sie folgende Anweisungen
aus:

1 Legen Siedie Treiberdiskette in ein Diskettenlaufwerk

2 Wechseln Sie auf das Laufwerk in dem die Diskette liegt
indem Sie den Laufwerksbuchstaben gefolgt von einem
Doppelpunkt (z.B. A:, B:) am DOS-Prompt angeben und
mit der Taste <Enter> bestétigen.

Tippen Sie INSTALL4 und driicken die Taste <Enter>.
Folgen Sie den Anweisungen des Start-Ments (siehe Abb.)

In manchen Féllen erkennt das Programm die Geschwindigkeit
der angeschlossenen Festplatte falsch, so dal’ Sie die Ge-
schwindigkeit manuell reduzieren missen bis das System bootet
bzw. stabil lauft. Reduzieren Sie die Geschwindig jeweils um 2
wenn der FIFO aktiviert ist, bzw um 4 wenn der FIFO deaktiviert
ist.
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Installation der DOS-Treiber

Das Programm INSTALL4.EXE kann die DOS-Treiber automa-
tisch installieren. Wenn Sie die Treiber manuell konfigurieren
mdchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Kopieren Sie die Datel UM8673.SY S auf die Festplatte.
2. Fugen Siefolgende Zeile in die Config.SY S ein.

DEVICE=[drive:][\path\JUM8673.SYS[/D<n:m>][/F<n>] [ [/
NF<n>][/Cyl<n:m>][/Hd<n:m>][/Sec<n:m>]
[/SIRQ:<m>]

drive: Festplatte C: oder D:

D<n:m> Drive n Geschwindigkeit m(0-17) ( 0 =langsam)
F<n> Aktiviere FIFO flr Drive n

NF<n> Deaktiviere FIFO fiir Drive n

Cyl<n:m> Drive n(2-3) Cylinder Anzahl m
Hd<n:m> Drive n(2-3) Kopf Anzahl m

Sec<n:m>  Drive n(2-3) Sector Anzahl m
SIRQ:<m>  Secondary Channel IRQ (10 or 12 or 15)

Wenn der Benutzer den Treiber z.B. mit Drive 0 Speed=6 und
FIFO aktiviert laden mdchte und sich die Datei UM8673.SYS
im Verzeichnis C:\ befindet, mul3 folgende Zeile in die
CONFIG.SYS eingefugt werden:

DEVICE = C:\UM8673.SYS /D0:6 /FO

Da das System die Plattengeschwindigkeit normalerweise opti-
mal konfiguriert, missen Sie diese in der Regel nicht angeben.

3. Flhren Sie einen Neustart des Computers aus.
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Installation der Windows V3.x Treiber

Das Programm INSTALL4.EXE kann die Windows-Treiber au-
tomatisch installieren. Wenn Sie die Treiber manuell
konfigurieren méchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Kopieren Sie die Dateien UM 8673.386 und INT13.386 auf
die Festplatte.

2. Prifen sie, ob sich folgende Zeilen in der SY STEM.INI
befinden:

[386EnNh]
32BitDiskAccess=ON
device=*int13
device=*wdctrl

Falls eine Zeile nicht existiert, figen Sie diese bitte zum
[386Enh] Abschnitt hinzu. Setzen Sie eine Semikolon vor fol-
gende Zeilen “device=*wdctrl” und “device=*int13". Wenn die
“32BitDiskAccess”-Option auf “OFF” gesetzt ist, andern Sie

dieses in “ON".
3. Fugen Sie jetzt diese Zeilen zum [386Enh] Abschnitt
hinzu:

device = [drive:][\path\] UM8673.386
device = [drive:][\path\] INT13.386
DriveSpeed = [/D<n:m>][/F<n>][/NF<n>]

Bedeutung der Parameter:

D<n:m> Drive n Geschwindigkeit m(0-17) ( O=langsam )
F<n> Aktiviere FIFO fir Drive n
NF<n> Deaktiviere FIFO fir Drive n
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Beispiel:

Wenn der Benutzer den Treiber z.B. mit Drive 1, Speed=11
und FIFO deaktiviert laden méchte und sich die Windows-Trei-
berim Verzeichnis C:\WINDOWS\SYSTEM befinden, muf? fol-
gendes in der SYSTEM.INI stehen:

[386EnNh]

32BitDiskAccess=ON

;device=*int13

;device=*wdctrl

DriveSpeed =/D1:11 /NF1
device=c:\windows\system\UM8673.386
device=c:\windows\system\INT13.386

Da das System die Plattengeschwindigkeit normalerweise op-
timal konfiguriert, miissen Sie diese in der Regel nicht angeben.

I < LIt Zer handbuch 33



Installation der OS/2 Treiber V2.x/\VV3.x

4 Fihren Sie einen Neustart von Windows aus.

Wenn Sie OS/2-Treiber installieren méchten, gehen Sie vor
wie folgt:

1. Kopieren Sie die Datel UMC1S506.ADD in das OS2
Verzeichnis (OS/2 Version 2.x) bzw. in das OS2\ BOOT
Unterverzeichnis (OS/2 Version 3.0).

2. Prifen Sie, ob sich folgende Zeile in der Config.sys
befindet:

BaseDev = IBM1S506.ADD

Falls der Eintrag existiert, setzen Sie eine “REM” vor die
Zeile.

3. Fugen Siefolgende Zeilein die CONFIG.SY S ein:

BaseDev = UMC1S506.ADD [/A:<0 or 1> /IRQ:<irg>
/U:<0 or 1> /S:<speed> /F /NF]

Bedeutung der Parameter:

speed : Drive Geschwindigkeit 0 bis 17 ( 0 =langsam)
F : aktiviere FIFO fir Drive

NF : Deaktiviere FIFO fiir Drive

IRQ : 10, 12 oder 15

Hinweis:
Der Benutzer darf weder Pfad noch Laufwerk angeben.

Wenn der Benutzer den Treiber z.B. mit Drive 0, Speed=6
und FIFO deaktiviert, sowie drive 1, speed 11, und FIFO akti-
viert (beide an Adapter 0) laden méchte, mul3 folgendes in
der CONFIG.SYS stehen:

BaseDev = UMC1S506.ADD /A:0 /U:0 /S:6 /NF /U:1 /S:11 /F

Da das System die Plattengeschwindigkeit normalerweise op-
timal konfiguriert, miissen Sie diese in der Regel nicht angeben.

4  Fuhren Sie einen Neustart des Systems aus.
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Installation der Novell Treiber

Wenn Sie Novell Netware-Treiber installieren méchten, ge-
hen Sie vor wie folgt:

1. Kopieren Sie die Datel UMCxxx.DSK auf die Festplatte des
Servers.

2. Booten Sie den Server.
3. Geben Siefolgende Zeile am “:” Prompt ein:

:load UMCxxx PORT=<x> INT=<y> [/D<n:m>] [/F<n>] [/
NF<n>]

Bedeutung der Parameter:

X 1FO0 oder 170

y E oder F

D<n:m> Drive n Geschw. m(0-11) ( 0 =langsam)
F<n> Aktiviere FIFO flr Drive n

NF<n> Deaktiviere FIFO flr Drive n

Hinweis: Sie dirfen ISADISK.DSK nicht laden, wenn Sie
UMCxxx.DSK benutzen.

Wenn der Benutzer den Treiber z.B. mit Drive 0, Speed=6
sowie drive 1, speed 11 (beide an Adapter 0) laden méchte,
muf3 folgende Zeile am “:” Prompt eingegeben werden:

‘LOAD UMC310 /D0:6 /D1:11 PORT=1FO0 INT=E

Da das System die Plattengeschwindigkeit normalerweise op-
timal konfiguriert, miissen Sie diese in der Regel nicht angeben.
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Installation der Windows NT Treiber

1. Legen Siedie Treiberdiskette in das Diskettenlaufwerk.

2. Starten Sieein MS-DOS Fenster und geben folgende
Befehlszeile am DOS-Prompt ein:

C:\WINNT>a:\winnt\install

3. DasIngallationsprogramm wird die Windows NT Treiber
automatisch installieren.

Wiederherstellung der Windows NT Treiber

1. Legen Siedie Treiberdiskette in das Diskettenlaufwerk.

2. Starten Sieein MS-DOS Fenster und geben folgende
Befehlszeile am DOS-Prompt ein:

C:\WINNT>a:\winnt\restore
3. DasRestore-Utility wird die Windows NT Treiber
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Installation der SCO UNIX Treiber

automatisch installieren.

Wenn Sie SCO UNIX-Treiber installieren méchten, geben
Sie folgende Befehle unter UNIX ein:

1
2
3
4.
5
6

mkdir /UM8673.bin
cd /JUM8673.bin
doscp aunix.umc .
tar xf - < unix.umc
cd /JUM8673.bin
Jist.UM8673

Falls Sie die SCO UNIX-Treiber wieder entfernen mochten,
geben Sie diese Befehle ein:

1.
2.

cd /UM8673.bin
Jrm.um8673
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Kapitel 6 BIOS Setup

BIOS Setup konfiguriert Systeminformationen, die im CMOS
RAM gespeichert sind. WIinBIOS Setup bietet eine leicht zu
bedienende grafische Oberflache, dhnlich dem Microsoft Win-
dows GUI. WinBIOS setzt neue MaRstadbe fur BIOS
Benutzeroberflache.

Starten des WinBIOS Setups

Bei der Durchfiihrung von POST (System-Selbsttest) erscheint
die folgende Meldung:

Hit <DEL> if you want to run SETUP
Dricken Sie <Del> -Taste um WIinBIOS Setup zu starten.

Maus Unterstiitzung beim WinBIOS Setup:

Folgende Maus-Typen werden unterstitzt:
PS/2 Maus (optional)

Bus-Maus, die IRQs 3, 4 oder 5 benutzt (IRQ2 wird nicht
unterstutzt).

Microsoft-kompatible Maus.

Logitech C-Serie-kompatible Maus bei Benutzung des MM
Protokols.

WinBIOS Setup kann mit Tastatur, Maus oder Stift benutzt
werden.

Die Maus-Funktionen sind:

einfaches Klicken zum Wahlen oder Andern des globalen und
des aktuellen Feldes, doppeltes Klicken zur Bearbeitung des
markierten Feldes.
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Das BIOS Setup

Das unten gezeigte WinBIOS Hauptmenu ist in vier Fenster
eingeteilt. Jedes Fenster bezieht sich auf einen Abschnitt
in diesem Kapitel.

=
= Anerican AMIBIOS Setup
=
== Hesatrends fC¥1884. Anerican Mesatrends Inc. @
2y i
| = " =
ll Standard [EEEENCTERTY Chipset IDE Setup Color Set
| =
| Power Mant  Peripheral 13
B securine RS Detanit
Password Original Optimal
Set Date, Time, Flopeus Hard Disk

Jedes Fenster enthalt mehrere Icons (Bilder). Durch Klicken
auf eines der Icons aktiviert man eine bestimmte Funktion.
Die WinBIOS Setup Icons und Funktionen werden in diesem
Kapitel beschrieben. Die Fenster sind:

Setup

Dieses Fenster hat flinf Icons, die zur Systemkonfiguration
von Datum, Uhrzeit, Festplattentyp, Diskettenlaufwerkstyp,
Chip-Satz Parametern, Power Managment und 1/O-
Peripherie dienen.

Utilities
Dieses Fenster hat zwei Icons, die Systemfunktionen
ausuben.
Security

Dieses Fenster enthalt ein lcon, das die Sicherheits-
einrichtungen von WinBIOS kontrolliert.

I < LIt Zer handbuch 39




Original

Optimal

Default

Dieses Fenster hat drei Icons, die die Auswahl einer Gruppe
von Einstellungen fir alle WinBIOS Setup Optionen
ermaoglicht.

Jede WinBIOS Option hat zwei Standard Einstellungen.
Diese Einstellungen kénnen auf alle WinBIOS Setup-
Optionen angewandt werden, wenn man das
Standard(Default)-Fenster aus dem WinBIOS Setup
Hauptmen( wahilt.

. Diese Option stellt den urspriinglichen Inhalt
Original des CMOS RAM wieder her.

Diese Option stellt die Systemplatine mit den
Optimal leistungsstarksten Parametern ein.
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Benutzung der Tastatur beim WinBIOS

Setup

WinBIOS Setup hat einen eingebauten Tastaturtreiber, der

einfache Tastenkombinationen verwendet:

Keystroke Function
<Tab> Move to the next window or field.
a1l Move to the next field to theright, |eft, above, or below.
<Enter> Select in the current field.
+ Incrementsavalue.
- Decrementsavalue.
<Esc> Closes the current operation and return to previouslevel.
<Pgup> Returnsto the previous page.
<PgDn> Advancesto the next page.
<Home> Returnsto the beginning of the text
<End> Advancesto the end of the text.
<Alt><H> Access ahelp window.
<Alt><Spacebar> | Exit WinBIOS Setup.
Alphabetickeys | A to Z are used in the Virtual Keyboard, and are not
casesengitive.
NumericKeys |0to 9 are used inthe Virtua Keyboard and Numeric Keypad.
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Standard Setup @

Standard
: American AHIBIOS Setup
sy
== Megatrends (C)1984. American Megatrends Inoc. @
; e
Securi Mastexr Disk Slave Disk
Current Date : Wed. Mar 15: 1835  Curremn t Time : 13:52:37

Bate/ Tine

Tate : Fri, ] 13, 1995 [5]

L A | ]

Master Disk

—
Slave Disk

Einstellung von Datum und Uhrzeit

Auswahl des Icons fur Datum und Uhrzeit. Die
aktuellen Angaben fir jede Kategorie werden
angezeigt. Geben Sie die neuen Werte tGber die
Tastatur ein.

Festplattentypen (Master Disk, Slave Disk)

Wahlen Sie eines dieser Icons, um das
gewtnschte Laufwerk zu konfigurieren. Eine Liste
der gultigen Laufwerkstypen erscheint. Wahlen
Sie den gewiinschten Typ und driicken <Enter>.
Falls das Festplattenlaufwerk ein IDE Laufwerk
ist, wahlen Sie Detect Master bzw. Detect Slave
aus dem Fenster Dienstprogramme (Utilities) im
WinBIOS Setup Hauptmenid. Dadurch erkennt
WinBIOS automatisch die IDE
Laufwerkparameter und zeigt sie auf diesem
Bildschirm an.
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T

IDE Setup

——= HMegatrends €Cr>1984. Anerican Hesatrends Inc. @

Benutzung der Auto Detect Option fur
Festplatten (Nur IDE Festplatten)

Wenn Sie Detect Master bzw. Detect Slave aus
dem Fenster Dienstprogramme (Utilities) im
WinBIOS Setup Hauptmeni gewdhlt haben,
ermittelt WinBIOS automatisch die Parameter
der IDE-Festplatte. WinBIOS setzt die
gefundenen Parameter in die Standard Setup

American AHIEIOS Setup

Setup = Utilita
Automatically Setup IDEs

USER 1416 16 63533 1416 63 697 Yes 16
Hot Detected
Hot Detected
Mot Detected

Auto Deteot Hard Disk Paraneters Alt+H: Help

Instal led

KB 5"
MB S%°
KB 3%"
MEB 3%"
ME 3%"

S

Eh F

Aocept Paramsters 7

Floppy Drive A:, Floppy Drive B:

Move the cursor to these fields via und select
the floppy type. The settings are 360KB 51/4
inch, 1.2MB 51/4 inch, 720KB 31/2 inch, 1.44MB
inch, or 2.88MB 31/2 inch
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Advanced Setup A4

Advanced

= HAmerican AHIBIOS Setup /‘_'\g

== Megatrends CCr1984, American Megatrends Inc.

Primary Display 1 VGASEGA
Mouse Support : Emnabled
#ibove 1HB Hemory Test : Disabled

Hemory Test Tick Sound i Enabled
Ewtended BIOS RAM Area 1 @i3@n
Systen Boot Up Hum Lock : Om

Floppy Drive Seek At Boot 2 Emnabled
SBustemn Boot Up Sequence : Az, C:
Sustea Hoot Up CPU Spesd : High [+

Set Advanoed Fratures Alt+H: Help

Primary Display

Wéhlen Sie diese Option zur Einstellung des
angeschlossenen Monitor-Typs. Die Einstellungen sind
Monochrome, Color 40 x 25, Color 80 x 25, VGA/PGA/
EGA oder Not Installed.

Mouse Support

Wenn diese Option aktiviert wird, untersttitzt WinBIOS eine
PS/2 Maus. Die Einstellungen sind Enabled oder Disabled.
Above 1 MB Memory Test

Bei Aktivierung dieser Option wird der gesamte
Arbeitsspeicher getestet. Bei Deaktivierung werden nur das
erste MB des Arbeitsspeichers einem Test unterzogen. Die
Einstellungen sind Enabled oder Disabled.

Memory Test Tick Sound

Diese Option aktiviert oder sperrt den Tickton wahrend des
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Speichertests. Die Einstellungen sind Enabled oder Dis-
abled.

Extended BIOS RAM Area

Diese Option gibt an, ob Festplatteninformationen im oberen
1 KB des Systembereiches beginnend bei 639K oder bei
0:300 im System-BIOS im unteren Speicherbereich abgelegt
werden. Die Einstellungen sind TOP DOS 1K oder 0:300.

System Boot Up Num Lock

Bei Off schaltet diese Option die Num Lock Funktion beim
Startup aus. Die numerische Tastatur kann dann als
Cursortasten-Block verwendet werden. Die Einstellungen
sind On oder Off.

Floppy Drive Seek At Boot

Bei Aktivierung dieser Option fuhrt WinBIOS vor dem Laden
des Systems einen Positionierungsbefehl auf dem
Diskettenlaufwerk A: durch. Die Einstellungen sind Enabled
oder Disabled.

System Boot Up Sequence

Diese Option regelt die Reihenfolge der Laufwerke
(entweder Diskettenlaufwerk A; oder Festplattenlaufwerk
C:), in der WinBIOS diese nach Abschlu3 des POST
durchsucht, um das Betriebssystem zu laden.

Die Einstellungen sind C:, A:, oder A:, C..

System Boot Up CPU Speed

Diese Option legt die Geschwindigkeit der CPU beim Laden
des Betriebssystems fest. Die Einstellungen sind High oder
Low.

External Cache

Diese Option aktiviert oder deaktiviert den externen (second
level) Cache. Die Einstellungen sind Enable oder Disable.
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Internal Cache

Diese Option aktiviert oder deaktiviert den internen Cache
des 486 Prozessors. Die Einstellungen sind Enable oder
Disable.

Password Checking

Diese Option aktiviert die Priifung des Passwortes vor dem
Laden des Betriebssystems. Wird Always gewéhlt, erscheint
die Aufforderung zur Eingabe des Passwortes bei jedem
Einschalten des Computers. Wird Setup gewahlt, erscheint
die Eingabeaufforderung nur bei Ausfiihrung von WinBIOS.

Die Einstellungen sind Always oder Setup.

Video ROM Shadow C000, 32K

Bei Einstellung dieser Option auf Shadow, wird das Video
ROM im Bereich von C0000h - C7FFFh ins RAM kopiert
(shadowed), wodurch die Ausfihrung der Programme aus
dem Video ROM beschleunigt wird.

Die Einstellungen sind Absent, No Shadow oder Shadow.

Shadow xxxx, 16K,

Diese Optionen ermdglichen Kopieren der Inhalte des
jeweiligen ROM-Bereiches (xxxx) in das RAM und
anschliel3endes Ausblenden des ROM-Bereiches (Shadow-
ing). Der von ISA-Karten nicht benutzte ROM-Bereich wird
fur PCI-Karten genutzt.

Die Einstellungen sind Absent, NoShadow oder Shadow.

I < LIt Zer handbuch 46



Chipset Setup T
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| L2 Cache mods : Hr—Back
L1 Cache mode D Hr—Thru
Hain BIOS Cacheable : Disabled
Viden BINS Cacheahle

Set Chipset Features

Auto Configuration Function

Wenn diese Option auf Enabled steht, konfiguriert BIOS
automatisch die aufgefiihrten Angaben basierend auf der
erkannten CPU Taktfrequenz. Ist die Option Disabled,
Uberlafit es BIOS dem Benutzer die Angaben manuell zu
andern.

Anmerkung: Da die in der Tabelle aufgeflhrten Angaben
durch Auto Configuration erstellt wurden, sollten Sie diese
Einstellungen nicht &ndern. Es kdnnte dazu fiihren, dal3 die
Systemplatine nicht einwandfrei arbeitet.

Recommend Chip Setup for Different System Clock
25MHz BMHz 40 MHz 50 MHz
Cache Speed Options '2-1-2 '2-2-2 '3-1-3 '3-2-3
DRAM Read Wait States 1W.s. 1W.s. 2W.S. 3W.s
DRAM Write Wait States 1W.s. 1W.s. 2W.S. 3W.S
PC'CLK't&izgrSYSCLK PCICLK/3 PCICLK/4 PCICLK/4 PCICLK/3

Cache Speed Options
Diese Option legt den Cache burst read/write-cycle fest.
Die optimale Einstellung héngt von der Taktgeschwindigkeit

des Systems ab. Mdégliche Einstellungen sind 2-1-2, 2-2-2,
3-1-3 oder 3-2-3.
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DRAM Read Wait State

Diese Option bestimmt die Anzahl der Wartezyklen vor
einem Lesezugriff auf das DRAM . Die optimale Einstellung
hangt von der Taktgeschwindigkeit des Systems ab.
Mdogliche Einstellungen sind 1, 2 oder 3 W.S.

DRAM Write Wait State

Diese Option bestimmt die Anzahl der Wartezyklen vor
einem Schreibzugriff auf das DRAM . Die optimale
Einstellung hangt von der Taktgeschwindigkeit des Systems
ab. Mégliche Einstellungen sind 0, 1, 2 oder 3 W.S.

PCICLK-to-ISA SYSCLK Divisor

Diese Option bestimmt das Teilungsverhaltnis, mit dem der
ISA-Bustakt aus dem PCI-Bustakt abgeleitet wird. Mogliche
Einstellungen sind PCICLKI/2, PCICLKI/3 oder PCICLKI/
4.

Keyboard Clock Divisor

Diese Option bestimmt das Teilungsverhaltnis, mit dem der
Tastaturtakt aus dem PCI-Bustakt abgeleitet wird. Mdgliche
Einstellungen sind PCICLKI/2, PCICLKI/3, P’CICLKI/4 oder
7.16 MHz.

L2 Cache mode

Dieser Wert legt die Arbeitsweise des externen Caches (L2)
fest. Einstellungen sind Write-Through oder Write-Back.
L1 Cache mode

Dieser Wert legt die Arbeitsweise des internen Caches (L1)
fest. Einstellungen sind Write-Through oder Write-Back.
Main BIOS Cacheable

Einstellung legt fest, ob das System-BIOS im Adrel3-Bereich
FO00-FFFF vom L2-Cache zwischengespeichert wird. Die
Einstellungen sind Enabled oder Disabled.
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Video BIOS Cacheable

Einstellung legt fest, ob das Video-BIOS im Adref3-Bereich
C000-C7FF vom L2-Cache zwischengespeichert wird. Die
Einstellungen sind Enabled oder Disabled.

Host-to-PCl Post Write W/S

Dieser Wert legt fest, wieviele Wartezyklen vor einem
Schreibzugriff von der CPU zum PCI-Bus eingelegt werden.
Einstellungen sind O und 1 W.S.

Host-to-PCIl Burst Write

Diese Option bestimmt, ob Schreibzugriffe der CPU auf
den PCI-Bus im Burst-Mode stattfinden kénnen. Die
Einstellungen sind Enabled oder Disabled.

Host-to-DRAM Burst Write

Diese Option bestimmt, ob Schreibzugriffe der CPU auf
den Hauptspeicher (DRAM) im Burst-Mode stattfinden
kénnen. Die Einstellungen sind Enabled oder Disabled.

Post Write Buffer

Diese Option aktiviert oder deaktiviert den Post Memory
Write Buffer. Die Aktivierung dieser Option erhdht die
Leistung des Systems. Die Einstellungen sind Enabled oder
Disabled.

Bus Park

Diese Einstellung aktiviert oder unterbindet den Bus-Park-
Modus. Die Aktivierung dieser Option erhéht die PCI
Leistung. Die Einstellungen sind Enabled oder Disabled.
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Power Management Setup

Pouer Mamt

= American AMIBIOS Setup
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Passwor

Set Pousr Hanagement Features Alt+H: Help

Power Management

Diese Option aktiviert die Power Management Funktionen
der Systemplatine. Die Einstellungen sind Enabled oder
Disabled.

APM Function

Diese Option aktiviert die APM (Advanced Power Manage-
ment) Funktionen der Systemplatine. Die Einstellungen sind
Enabled oder Disabled.

Doze Mode Time-out

Dieser Wert legt fest, nach welcher Zeit die Systemplatine
in die Doze Betriebsart Ubergeht. Die Einstellungs-
mdglichkeiten gehen von 15 Sek. bis 512 Min.

Sleep Mode Time-out

Dieser Wert legt fest, nach welcher Zeit die Systemplatine
in die Sleep Betriebsart Ubergeht. Die Einstellungs-
mdglichkeiten gehen von 2 Min. bis 512 Min. oder disabled.
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Suspend Mode Time-out

Dieser Wert legt fest, nach welcher Zeit die Systemplatine
in die Suspend Betriebsart Ubergeht. Die
Einstellungsmdglichkeiten gehen von 2 Min. bis 512 Min.
oder Disabled.

VGA Power Down

Diese Option bestimmt, ob der Bildschirmschoner
einsetzt,nachdem die Systemplatine in die Betriebsart Sleep
oder Suspend Uibergegangen ist. Die Einstellungen sind En-
abled oder Disabled.

HDD Power Down

Dieser Wert legt fest, wie lange nach dem letzten Zugriff
auf die Festplatte gewartet wird, bis diese in die Betriebsart
Power Down geschaltet wird. Die Einstellungsmdglichkeiten
reichen von 1 Min. bis 14 Min. oder Disabled. Die Timer-
Einstellung ist entweder unabhé&ngig oder synchron zum
Sleep- oder Suspend-Mode (abhéangig von der CPU).

Monitor PCI Master x

Diese Option legt fest, ob die Aktivitdt des PCl Master x
Uberwacht wird. Falls Enabled, beginnt der Timer zu laufen,
sobald an den uUberwachten Eingadngen keine Aktivitat
festzustellen ist. Diese Funktion arbeitet in Verbindung mit
den anderen unten aufgefiihrten Kontrollfunktionen.

Monitor LPT Port Activity

Diese Option legt fest, ob die die Aktivitat der LPT
Schnittstelle Gberwacht wird. Die Einstellungen sind En-
abled oder Disabled.

Monitor COM Port Activity

Diese Option legt fest, ob die Aktivitdt der COM
Schnittstellen Uberwacht wird.

Die Einstellungen sind Enabled oder Disabled.
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Monitor ISA Master&DMA Activity

Diese Option legt fest, ob die Aktivitat von ISA Master und
DMAs Uberwacht wird.

Monitor IDE Activity

Diese Option legt fest, ob die Aktivitat von IDE Uberwacht
wird. Falls Enabled, fangt der Timer zu zahlen an, sobald
keine Aktivitat festzustellen ist.

Monitor FLP Activity

Diese Option legt fest, ob die Aktivitit des FLP (Disketten-
Kontrollers) tberwacht wird.

Monitor VGA Activity

Diese Option legt fest, ob die Aktivitat der VGA-Grafik
Uberwacht wird.

Monitor KBD Activity

Diese Option legt fest, ob die Aktivitéat von KBD (der Tastatur)
Uberwacht wird.

Monitor I/O Region Activity

Diese Option legt fest, ob die Aktivitat in einem
programmierbaren 1/O-Adrel3bereich Uberwacht wird.
Monitor I/O Address

Dieser Wert legt den tUberwachten I/O Adrel3bereich fest.
Die Einstellungsmdglichkeiten reichen von 100h bis 3FFh.
Monitor IRQXX

Diese Option legt fest, ob die Aktivitdtdes IRQxx (xx: 1, 3,
4,5,6,7,9, 10, 11, 12, 14 und 15) Uberwacht wird. Die
Einstellungen sind Enabled oder Disabled.

Anmerkung: Falls bei einer der obengenannten Optionen
Aktivitat festgestellt wird, beendet die Systemhauptplatine
die jeweilige Power Management-Betriebsart.
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Peripheral Setup

Pex hera L
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PCT OnBoard Secondary IDE
PCI OnBoard IDE Speed Mods : Disabled

IDE Elock Hode D Auto
IDE 32 Bit Tranfers MHode : Disabled
Primary Master LBA Mode : Dizahled

Set Peripheral Options Alt+H: Help

PCI OnBoard IDE

Mit dieser Option kann der PCI on-board-2-Kanal IDE
Kontroller aktiviert oder deaktiviert werden.

PCI Onboard Secondary IDE

Mit dieser Option kann der sekundéare PCI on-board IDE
Kontroller aktiviert oder deaktiviert werden.

PCI Onboard IDE Speed Mode

Diese Option stellt die PIO Geschwindigkeit des PCI on-
board IDE Kontrollers ein. Die Méglichkeiten sind Mode 1,
Mode 2, Mode 3 und Disabled.

PCI IDE Card Present on

Dieser Wert legt fest, in welchem Steckplatz sich ein PCI
IDE Kontroller befindet. Einstellungen sind Slot 1, Slot 2,
Slot 3, Slot 4 oder BIOS Auto detect (falls diese Einstellung
gewahltist, dann "PCl On Board IDE" auf disabled setzen.

PCI IDE IRQ

Diese Option stellt die Betriebsart ein, in welche der PCI-
Interrupt arbeitet. Die Einstellungen sind Edge oder Level.
( trifft nur auf einen zusatzlichen PCI IDE Kontroller zu).
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PCI Primary IDE IRQ

Dieser Wert gibt an, welchen Interrupt der priméare PCI
Kontroller verwendet. Die Einstellungen sind INTA, INTB,
INTC oder INTD. (Diese Einstellung trifft nur auf einen
zusétzlichen PCI IDE Kontroller zu).

PCI Secondary IDE IRQ

Dieser Wert gibt an, welchen Interrupt der sekundére PCI
Kontroller verwendet. Die Einstellungen sind INTA, INTB,
INTC oder INTD. (Diese Einstellung trifft nur auf einen
zusétzlichen PCI IDE Kontroller zu).

IDE Block Mode

Diese Option stellt den IDE Blockmodus ein. Diese Option
kann nur aktiviert werden, wenn die installierte IDE
Festplatte den BlocklUbertragungsmodus untersttitzt. Diese
Option erhoht die Datenilibertragungsgeschwindigkeit. Die
Einstellungen sind 2, 4, 8, 16, 32, 64, Auto oder Disabled.

IDE 32-Bit Transfer Mode

Mit dieser Option kann der IDE 32-Bit Ubertragungsmodus
eingeschaltet werden, falls ein ein 32 PCI-IDE-Kontroller
verwendet wird. Aktivierung erhdht die Datenlber-
tragungsgeschwindigkeit. Die Einstellungen sind Enabled
oder Disabled.

Primary Master LBA Mode

Diese Option stellt den LBA Modus fur die primare Master-
IDE Festplatte ein. Diese Option muld aktiviert werden, wenn
die Kapazitat der installierten Festplatte 528MB Ubersteigt.
Die Einstellungen sind Enabled oder Disabled.

Primary Slave LBA Mode

Diese Option stellt den LBA Modus fir die primére Slave-
IDE Festplatte ein. Diese Option muld aktiviert werden, wenn
die Kapazitat der installierten Festplatte 528MB Ubersteigt.
Die Einstellungen sind Enabled oder Disabled.
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Secondary Ctrl Drives Present

Dieser Wert gibt die Anzahl der IDE-Festplatten an, die an
dem sekundaren Kanal angeschlossen sind. Gezahlt werden
nur IDE-Festplatten (nicht andere ATAPI-Gerate). Mogliche
Einstellungen sind: 1, 2 oder Disabled.

Secondary Master LBA Mode

Diese Option stellt den LBA Modus fur die sekundére Master-
IDE Festplatte ein. Diese Option muld aktiviert werden, wenn
die Kapazitat der installierten Festplatte 528 MB Ubersteigt.
Secondary Slave LBA Mode

Diese Option stellt den LBA Modus fuir die sekundéare Slave-
IDE Festplatte ein. Diese Option muld aktiviert werden, wenn
die Kapazitat der installierten Festplatte 528 MB Ubersteigt.
FDC Controller

Mit dieser Option |aRt sich der onboard Floppy-Controller
einschalten und dessen Adresse bestimmen.

Primary Serial Port

Dieser Wert bestimmt die Adresse der priméren, seriellen
Schnittstelle des Mainboards.

Secondary Serial Port

Dieser Wert bestimmt die Adresse der sekundaren, seriellen
Schnittstelle des Mainboards.

Parallel Port

Dieser Wert enthalt die Adresse der parallelen Schnittstelle
des Mainboards.

Parallel Mode

Diese Option legt die Betriebsart der integrierten
Parallelschnittstelle fest. Die Einstellungen sind SPP (Stan-
dard Parallel Port), EPP (Enhanced Parallel Port) oder ECP
(Extended Capabilities Port).
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WinBIOS Password Support aﬁ ‘

Password
Das WInBIOS Setup erméglicht die Auswahl eines Pass-
wortes. Das System kann so konfiguriert werden, dal3 die
Benutzer bei jedem Systemstart oder bei der Ausfiihrung
von WinBIOS Setup ein Passwort eingeben mussen.
Nachfolgendes Bild erscheint, wenn Sie das Passwort-
Icon anwéhlen.

= .
= Anerican AMIBIOS Setup fd_"'\
== Hesatrends CCry1984, Anerican Megatrends Ino.

k

Enter Heu Password
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“nter

Password

Set User Passuord
Das Passwort kann eingegeben werden durch:

J  Tippen des Passwortes auf der Tastatur
J  Auswahl jedes Buchstabens mit der Maus, oder
J  Auswabhl jedes Buchstabens mit dem Stift

Die Benutzung des Stifts muf3 fir jede Hardware Plattform
speziell angepaldt werden.

Die Passwort-Option wird im Advanced Setup durch
Auswahl von Always oder Setup aktiviert. Das Passwort ist
im CMOS RAM gespeichert.

Das Passwort kann 1 bis 6 alphanumerische Zeichen
umfassen. Bitte stellen Sie sicher, dal3 das Passwort
aufgeschrieben wird. WinBIOS zeigt dann folgendes an:
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Setup : Utility

Set User Passuord ALL+HI Holp

Wabhlen Sie das Passwort-lcon aus dem Security-Fenster des
WinBIOS Hauptmenis. Geben Sie das Passwort ein und
driicken Sie <Enter>. Die eingegebenen Zeichen werden auf
dem Bildschirm nicht angezeigt. Nach Eingabe des neuen
Passwortes, werden Sie gebeten, das neue Passwort zur
Bestatigung noch einmal einzugeben.

Ist die Passwortbestatigung inkorrekt, erscheint eine
Fehlermeldung. Wiederholen Sie dann bitte die vorher
beschriebenen Schritte. Ist das neue Passwort ohne Fehler
eingegeben, driicken Sie <Esc>, um zum WinBIOS Setup
Hauptmen( zurtickzukehren. Nach Abschlul3 des WinBIOS
Setups ist das Passwort im CMOS RAM gespeichert. Beim
nachsten Laden des Systems, werden Sie nach dem Passwort
gefragt.

Behalten Sie das Passwort im Gedachtnis

Bei Anderung des Passwortes notieren Sie sich das neue
Passwort. Wenn Sie das Passwort vergessen, missen Sie
das CMOS RAM léschen und das System neu konfigurieren,
um wieder Zugang zu dem System zu erlangen. In manchen
Fallen a3t sich der Austausch des Uhrenchips nicht umgehen.
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Anhang

Akustische Tonsignale fur

Fehlermeldungen

Wahrend des POST (Power on Self Test - Selbsttest

beim Systemstart), der bei jedem Anschalten des Gerates
durchgefuhrt wird, kdnnen "Fatal Errors" auftreten, die durch
eine Folge von Piep-Tonen aus dem Systemlautsprecher
dem Anwender mitgeteilt werden. Alle, au3er Beeps Code
Nr. 8, sind unkorrigierbare Fehler. Unkorrigierbare Fehler
machen es dem System unmdglich mit dem Ladevorgang

Beeps

10

11

fortzufahren.

Fehlermeldung

Refresh Failure

Parity Error

Base 64KB Memory
Failure

Timer Not Operational

Processor error

8042 - Gate A20 Failure

Processor Exception
interrupt Error

Display Memory Read/
Write Error

ROM Checksum Error

CMOS Shutdown
Register Read/Write
Error

Cache Error/External
Cache Bad

Beschreibung

Die Speicher-Refresh-Logik auf der Hauptplatine
ist fehlerhaft.

Paritatsfehler in den ersten 64KB des Speichers.

Speicherfehler in den ersten 64KB.

Speicherfehler in den ersten 64KB des Speichers
oder Timer auf dem Board funktioniert nicht.

Die CPU verursachte einen Fehler

Der Keyboard-Controller kdnnte fehlerhaft sein.
BIOS kann nicht in den Protected-Mode
geschaltet werden

CPU verursachte einen Exception-Interrupt
Der Videoadapter des Systems fehlit oder sein
Speicher ist fehlerhaft

Die ROM Kontrollsumme ist nicht identisch mit
dem Wert im BIOS

Das Abschaltregister fir CMOS RAM hat nicht
funktioniert.

Der externe Cache ist fehlerhaft.
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