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FCC Bemerkung:

Dieses Gerét hat in Tests die Grenzwerte eingehalten, die im Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen fir digitale
Geréte der Klasse B festgeschrieben sind. Diese Grenzwerte sehen fir die Heiminstallation einen ausreichenden
Schutz vor gesundheitsschédigenden Strahlen vor. Das Gerét erzeugt und verwendet hoch-frequente Schwingungen
und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht nach den Anweisungen des Herstellers aufgestellt und betrieben wird,
kénnen Stérungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. In Ausnahmefélen konnen bestimmte Installationen
aber dennoch Stérungen verursachen. Sollte der Radio- und Fernseh-empfang beeintréchtigt sein, was durch Ein-
und Ausschalten des Gerétes festgestellt werden kann, so empfiehlt sich die Behebung der Stérung durch eine oder
mehrere der folgenden Mal3nahmen: - Richten Sie die Empfangsantenne neu aus. - Vergrofiern Sie den Abstand
zwischen Gerédt und Empfanger. - Stecken Sie den Netzstecker des Gerétes in eine andere Steckdose ein, so dal3
das Gerét und der Empfénger an verschiedenen Stromkreisen ange-schlossen sind. - Falls erforderlich, sollten Sie

Ihren Fachhandler oder einen erfahrenen Radio-und Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

FCC Warnung

Es wird darauf hingewiesen, daR Anderungen, die ohne ausdriickliche Zustimmung des Herstellers
vorgenommen werden, dazu fihren kdnnten, dal die FCC-Norm (wie oben angegeben) nicht mehr
eingehalten wird.

Bemerkung : Damit die FCC-Bestimmungen fir ein Klasse-B-Geré&t auch innerhalb eines Systems eingehalten
wird, wird empfohlen geschrimte Anschluitkabel fiir Peripherie und Sromversorgung zu verwenden.

CE Bemerkung:

Zur Beurteilung der elektromagnetischen Vertraglichkeit dieses Gerates wurden folgende Normen
herangezogen: Storfestigkeit nach EN 50082-1: 1992 und Stéraussendung nach EN 55022: 1987
Klasse B. Die EG-Konformitatserklarung wurde von Shuttle Computer Handels GmbH ausgestellt.

Dieses Handbuch

Copyright 1997

Alle Rechte vorbehalten

Handbuch Version 1.0 (fir Mainboard HOT-631)

Inhaltliche Anderungen dieses Handbuchs behalten wir uns ohne Ankiindigung vor.

Der Herausgeber dieses Handbuchs haftet nicht fir Fehler oder Unterlassungen in diesem
Handbuch und ist nicht verpflichtet, die hierin enthalteenen Informationen auf den neuesten Stand
zu bringen.

Geschutzte Warenzeichen

Intel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation

Pentium® Prozessor ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation

PC/AT ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machine Corporation.
PS/2 ist ein eingetragenes Warenzeichen der IBM Corporation.

Alle anderen in diesem Handbuch aufgefiihrten Marken und Produktnamen sind eingetragene
Warenzeichen der jeweiligen Unternehmer.
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\/ VORWORT

Das HOT-631 Mainboard ist eine hochintegriertes IBM PC/AT kompatibles
Systemhauptplatine. Das Design unterstiitzt den Intel Pentium 1l Prozessor, welcher
256kB oder 512kB hochleistungs pipdlined burst (PB) 2.-Level-Cache bereits auf dem
Prozessormodul integriert hat. Das Hauptspeichersystem unterstiitzt bis zu 512 MB
DRAM-Speicher der Sorten EDO-RAM und SDRAM in standartisierten 168-Pin
DIMM-Sockeln.

Das HOT-631 Mainboard verfligt Uber eine neue Generation der Ein-/Ausgabe-
Integration. Intel's 82440L X AGP-Chipsatz ist mehr integriert und hat héhere Leistung als
andere Chipsdtze.

Das HOT-631 Mainboard verfligt Uber einen AGP-Steckplatz zur Unterstiitzung einer
neuen Grafikkarten-Generation mit sehr hoher Datentibertragungsrate.

Der 82440L X AGP-Chipsatz verfugt Uber ein Busmaster IDE Kontroller mit zwei
hochleistungs IDE-Schnittstellen, an denen bis zu vier IDE-Gerédte angeschlossen werden
konnen.

Der integrierte "Giga |/O Kontroller" bietet die tblichen Ein-/Ausgabe-Schnittstellen:
Anschlufd fir Diskettenlaufwerke, Serielle Schnittstellen (Fifo), eine Infrarot-Schnittstelle
(IrDA) und SPP/EPP/ECP-fahige parallele Schnittstelle.

Bis zu vier Steckplétze fir PCl-Karten bieten fir Anwendungen mit hohem
Datenbewegungen wie z.B. im Grafikbereich eine guten Datendurchsatz. Bis zu drei
Steckplétze sind fur 1SA-Karten vorhanden.

Das HOT-631 Mainboard bietet die Basis fir ein preisgiinstiges Hochleistungs-System
mit guter Erweiterbarkeit fiir Komponenten. Es entspricht dem letzten Stand der
Prozessor- und Schnittstellen-Technik.
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L spezrikaTION

Das Design des HOT-631 Mainboards wurde fur den anspruchsvollen PC-Anwender entwickelt, der
ein sehr leistungsfahiges mit vielen intelligenten Eigenschaften mit kompakten Abmessungen braucht:

Intel Chipsatz:
Mit Intel's 440L X AGP Chipsatz mit Ein-/Ausgabesystem.

CPU Unterstutzung:
Intel Pentium® 11 Prozessor 233 ~ 333 MHz.

Vielfaltige Speicher Unterstitzung:

Das HOT-631 Mainboard ist mit vier DIMM Sockeln ausgestattet, die 168-Pin 3,3V SDRAM und
EDO DRAM Module bis zu einer Gesamtkapazitét von 512 MB aufnehmen kdnnen.
Einstellbar fur ECC-Unterstiitzung (Error Checking and Correction = Fehlerpriifung und -korrektur)

PCI und ISA Erweiterungssteckplatze:
ausgestattet mit vier 32-Bit PCl Steckplédtzen und drei 16-Bit ISA Steckplétzen

AGP-Steckplatz:

Bietet einen AGP (Accelerated Graphics Port) Steckplatz fur entsprechende Grafikkarten. Diese
Schnittstelle entwickelt inshesondere bei 3D-Anwendungen eine besonders hohe Grafik-
Performance.

Integrierte Ein-/Ausgabe-Einheit:

mit ener Schnittstelle fir Diskettenlaufwerke, einem Anschlu fir PS/2-Maus, zwe schnelle serielle
Schnittstellen (Fifo, 16550-komp.) und einer parallelen Schnittstelle (ECP, EPP). Die zweite serielle
Schnittstelle 1&3% sich wahlweise dls COM2 oder ds AnschlulR fir ein Infrarot-Modul zur drahtlosen
Datentibertragung nutzen.

Integrierter PCI Bus Master IDE Kontroller:
Zwe Ultra DMA/33 Bus Master IDE Schnittstellen unterstiitzen bis zu vier IDE-Geréte mit bis zu
33 MB/sek Datenubertragungsrate. Es werden die enhanced PIO-Modes 3 und 4, sowie Bus-
Master-IDE-DMA-Mode-2-Geréte unterstiitzt.
Integrierter 20-Pin Anschluf3 fir ATX-Netzteil:
Durch Verwendung eines AT X-Netzteils unterstiitzt das Mainboard die Soft-On/Off-Funktion (z.B.
Einschaten des Rechner bei Modem-Empfang oder Ausschalten nach Beenden von Windows 95)
System BIOS:

Mit lizenziertem Award V4.51PG BIOS im einem Flash EEPROM.
Unterstiitzt Green PC, DMI und ist gebiindelt mit Symbios Login(NCR) SDCM V4.0 SCSl BIOS
zur Unterstiitzung kostengtinstiger PCI-SCSI-Host-A dapter.
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ACPI:

Unterstiitzt ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Funktion. Durch ACPl  stehen
mehr Funktionen zum Energiesparen zur Verfiigung, sofern das Betriebssystem "OS Direct Power
Management" (OSPM) unterstiitzt.

Abmessungen:
kompaktes AT X-Format: 305 x 240 mm

Erweiterte Eigenschaften:

Reduzierte Elektromagnetische Strahlung -- bessere EMI-Wate durch 1,5% Modulation des
Systemtaktes und durch Abschalten des Taktsignals bei ungenutzten PCI- und DIMM-Steckpldtze.

Zwei-Funktions-Ein/Aus-Schalter -- das System kennt zwei Aus-Zustdnde: Suspend-Modus
(héchste Stromsparfunktion) und Soft-Aus-Modus (System aus, Netzteil standby). Wenn der Ein/
Aus-Schalter fir weniger as 4 Sekunden gedrlickt wird, dann wird das System in den Suspend-
Modus versetzt. Bei langerem Driicken wird das System in den Soft-Aus-Modus versetzt.

Einschalten beé Modem-Empfang -- Das System kann automatisch eingeschaltet werden, falls
ein angeschlossenes Modem aktiviert wird (z.B. bel Fax-Eingang).

Noch mehr erweiterte Eigenschaften (optional):

Temperatur Uberwachung und Alarmsignal -- das HOT-631 Mainboard hat zwei Sensoren
eingebaut, um die Temperaturen von CPU und Mainboard-Chipsatz zu Uberwachen. Zur
Vermeidung der Beschadigung der CPU durch Uberhitzung wird die Alarm-Funktion unterstiitzt.

Spannungs-Uberwachung -- die Pegel der verschiedenen System-Spannungen werden tiberwacht,
um eine stabile Stromversorgung der System-Komponenten zu gewahrleisten.
Uberwacht werden Vcore und Vio der CPU und +5V, +12V, -5V, -12V des Systems.

Heruntertakten der CPU -- fals eine Fehifunktion des L Ufters auftritt und die CPU-Temperatur
ein im Bios-Setup eingestelltes Limit Uberschreitet, kann die Taktfrequenz der CPU vom System-
Bios heruntergeschaltet werden, um CPU-Schaden durch Uberhitzung zu vermeiden.

L tifter-Status Uberwachung -- falls der CPU-L Uifter einen RPM-Sensor aufweist, der eine
Messung der Drehzahl des Rotors erlaubt, dann kann die Funktionstiichtigkeit des L Ufters Gberwacht
werden, um CPU-Uberhitzung bei L Ufterversagen vorzubeugen.

Automatisches Abschalten des Lifters -- System und CPU-LUfter werden auch im Suspend-
Stromspar-M odus automatisch abgeschaltet.
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Ubersicht zum Mainboard HOT-631

Slot 1 (fur Pentium 1)

PS/2 Anschlisse
Tastatur/Maus

USB AnschlufR

Anschlul? fir serielle
Schnittstelle (COM2)

Vier DIMM Sockel

AnschluB3 fir parallele
Schnittstelle (LPT)

Anschlul? fir serielle
Schnittstelle (COM1)

Lafter - AnschuR

Jumper fir Systemtakt-
Einstellung (JP35)

AGP Steckplatz

440LX PCI Chipsatz

Giga-1/0 Kontroller

IR AnschlulR

Hardware Monitor
(optional)

CPU Temperatur Sensor ATX Netzteil Anschlu

Zwei E-IDE Anschlisse ——
Disketten Anschlul ——
Lufter Anschlisse

O -

[e]

1

74

7 7 51
'EE EEEEE EEED EEEE EE

FEAKER HDD  PWON

RST _ KEYLOC

Drei ISA Steckplatze

Vier PCI Steckplatze Programmierbares
Flash EEPROM

Einstellung des

CPU Multiplikators
(IP5,JP6,JP7,JP8)
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2 HARDWARE KONFIGURATION

The Pentium Il Prozessor

Der Pentium |1l Prozessor ist (nach Pentium Pro) die ndchste Version der P6 Prozessor
Familie. Er kombiniert die Vorteile der Pentium Pro Prozessor Architektur mit dem zusétz-
lichen MM X-Befehlssatz. Er ist voll kompatibel mit der riesigen Menge PC-Programme, die
auf der Intel Architektur basieren. Zusétzlich bietet der Pentium Il Prozessor einen neuen
Leistungsgrad fir erweiterte Anwendungen im Medien- und Kommunikationsbereich, ein-
schliefdich redlistischer Grafikdarstellung, Video-K onferenz und Fahigkeit zu Vollbild-Video
ohne Ruckeln. Die Kombination dieser fortschrittlichen Technologien machen den Pentium |1
Prozessor zur idealen Wahl wenn man rechenintensive und stark mulimedia-orientierte 32-Bit-
Programme ausfiihren méchte.

Der Pentium Il Prozessor hat auf dem Chip ein 32 kB grof3en L1-Cache, der nicht geblockt
ist und mit dem Prozessortakt arbeitet. Aul3erdem ist auf der Prozessorplatine ein 512 kB
oder 256 kB grof3er L2-Cache, der ebenfdls nicht geblockt ist und mit der halben Prozessor-
frequenz getaktet wird.

Der Pentium Il Prozessor nutzt die S.E.C. (Single Edge Contact: einfache Kontaktleiste)
Gehéuse-Technologie fir verbesserten Schutz bei der Handhabung.

Zur Zeit werden Pentium |l Prozessoren mit 233 und 266 M Hz unterstiitzt.

Bild 2-0 zeigt den Pentium |11 Prozessor ohne monierten Kihlkorper von vorne, hinten und

oben.
Linker Riegel —p, q o «—Rechter Riegel
] §
pentiunyy
intel” chutzdeckel
Rechter Riegel — <4— Linker Riegel
[ ] ]
[ ] [ ]
. o Platte zur
Warmeableitung
Schutzdeckel __,
Skirt
int |‘ pen‘tltl_m]l DO yarses 2 0120 (MI(C)%6 .
: Bild 2-0

Produkt Nummer, Daten Matrix
Takt, Cache, W/ALT-Seriennr.
QDF#, Legal Mark
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Woraus besteht der CPU-Halterungs-Mechanismus

Jedes HOT-631 Mainboard wird mit einer Packung
ausgeliefert, die 5 Teile fur die CPU-Hdterung (RM)
beinhaltet:

O CPU Stander -
Kunststoff-Fihrung mit Montagel6chern im
Standful3 als Halterung fiir die Pentium Il Pro
zessor Steckkarte (S.E.C.) im Slot 1. Die Riegel
der CPU schnappen in die Aussparungen in der
Fuhrungsschiene. (Siehe Bild 2-1-1)

O Befestigungs-Bugel (RMAM) -
Diese Teile werden von der Riickseite des
Mainboards durch die entsprechenden Lécher
gesteckt und sichert durch Verschraubung den
CPU-Stéander. (Siehe Bild 2-1-2)

Bild 2-1-2

O Kuhlkérperhalter Basisteil (HSSBASE) -
Wird von oben auf das Mainboard gesteckt und
mit den Befestigungssteckern (siehe unten) von
unten fixiert. (siehe Bild 2-1-3)
Bild 2-1-3

O Befestigungs-Stecker (HSSPIN) -

Mit diesen Steckern wird das Basisteil von der

Kuhlkorperhalterung auf dem Mainboard durch

Klemmen fixiert. Zwei Stiick pro Kihlkorper- .

Halter erforderlich. (siehe Bild 2-1-4) Bild 2-1-4

O Kihlkorperhalter Oberteil (HSSTOP)-
Wird auf das Basisteil gesteckt (klick), nachdem
die CPU mit Kuhlkdrper eingebaut worden ist. Bild 2-1-5

(siehe Bild 2-1-5)
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Installation der CPU-Halterung (mit Kiihlkorper)

Legen Sie das Mainboard auf eine Arbeitsplatte (nicht im Gehause). Stellen Sie sicher, dal3
keine Komponenten mit dem Mainboard verbunden sind bzw. aufgesteckt sind (d.h.: keine
SIMMs, Kabel, Karten installieren).

Befestigungsldcher
fur die CPU-Halterung

I nstallation der CPU-Halterung:

1. Lokaisieren Sie die 4 Lécher fir die
CPU-Halterung und die Markierung fir
"Pin 1" des Slot 1 (dasist der Prozessor-
Sockel) auf dem HOT-631 Mainboard.
(seheBild 2-2)

Befestigungslécher

2. Setzen Se die beiden Befestigungshiigel Bild 2-2 far Kahlkorperhalter

von unten gegen das Mainboard. Die
Schraubgewinde werden hierbei durch die
entsprechenden Befestigungddcher des
Mainboards gesteckt. Die Ausrichtung der
Befestigungsbiigd ist in Bild 2-3 dar-
gestellt.

K |
3. Setzen Sie den CPU-Sténder der \%yj}

Halterungsvorrichtung so auf das Main-

board, dal3 damit der Slot 1 eingerahmt ©
wird (sehe Bild 2-3. Stellen Sie dabei

Scher, dal3 diein Bild 2-4 gezeigte

Markierung des Standers zu Pin 1 des

CPU-Sockel (Slot 1) zeigt. Befestigungs-Biigel Q

Bild 2-3

o

—%
&

4. Im Standful’ des CPU-Sténders be-

finden sich vier Muttern mit Kreuzschlitz,
die zwar gedreht, aber nicht vom Sténder
getrennt werden kénnen (siehe auch Bild
2-4). Verschrauben Sie diese Muttern mit
den Befestigungs-Biigeln und fixieren so
den CPU-Sténder auf dem Mainboard.

(Aussparung)

Bild 2-4
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Installation des Prozessor-Kuhlkorpers:

Bild 2-5 zeigt den sogenannten "Intel boxed Prozessor”. Sollten Sie diese Packart vorliegen
haben, dann kdnnen Sie diesen Abschnitt Ubergehen, da zum Lieferumfang dieses Prozessors
ein eigenes Befestigungs-Kit mit entsprechender Installationsanleitung enthalten ist.

Bild 2-6 zeigt den OEM-Typen des Pentium Il Prozessors mit aktivem L ufter. Fir diese Bauart
gilt diefolgende Ingtallationanleitung:

& Lufter
Halterung

Bild 2-5

1. Suchen Sie nach beiden Befestigungs
[6chern fir den Kihlkorperhater auf dem
HOT-631 Mainboard. Beachten Sie, dal3
ein Loch groler it als das andere.

(s Bild 2-1)
2. An dem Basigteil des Kuhlkorper-

halters befinden sich zwei Kunststoff- GroRer Zapfen—
Zapfen. Montieren Sie das Basisteil auf GroRes Loch —

dem Mainboard derart, dal3 der grof3e
Zapfen durch das grofie Befestigungs-
loch gefiihrt wird, und der kleine Zapfen Kleiner Zapfen
durch das kleine Loch. (siehe Bild 2-7) Kleines Loch

Befestigungsstecker

3. Indem die Befestigungs-Stecker von
oben in die Kunststoff-Zapfen des
Basisteils geprefd werden, wird das
Basigteil auf dem Mainboard fixiert
(sehe Bild 2-7).

4. Driicken Sie die Pentium Il CPU fest
in den St&nder des Halterungs-
Mechanismus hinein (siehe auch Kapitel
"Installation des Pentium |1 Prozessors).
Schieben Sie dann das Oberteil des
Kihlkorperhaters, wiein Bild 2-8
gezeigt, auf das Basistell bis es einrastet.
Dabei wird es durch einen Spalt des
Khlkorper gefiihrt, so dald dieser fixiert
wird.
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Installation des Pentium |l Prozessors

Drucken Sie die Riegel an den Ecken des Prozessors zur Mitte zusammen, bis sie horbar
einrasten (konnte etwas Kraft erfordern).

Halten Sie den Prozessor so, dal3 der Kihlkorper in Richtung Basistell der
Khlkorperhalterung auf dem Mainboard zeigt. Lassen Sie den Prozessor in den Stdnder der
CPU-Halterung gleiten. Kurz vor dem Einrasten muf? sichergestellt werden, dal3 die Zapfen
an den schmalen Seiten der CPU sicher in die entsprechende Fuhrungskerbe des Halters
gelangen. Dann driickt man den Prozessor auf beide Seiten des Oberteils bis er sitzt.

Jetzt driicken Sie die Riegel an den Ecken des Prozessors wieder nach auf3en, bis se mit
einem horbaren Klick den Prozessor in der Haterung durch einen hervorragenden Keil
fixieren. Diese Sicherung ist notwendig, damit der Prozessor einen guten e ektrischen
Kontakt zum Slot 1 des Mainboards hat. Zum Sichern des K hlkdrpers ist das Oberteil des
K Uhlkorperhalters zu montieren, wie esim Kapitel "Installtaion des Prozessor-K thlkorpers'
beschrieben ist.

Verbinden Sie das Anschlufkabel des auf dem Kihlkérper befestigen L Ufters mit dem dafr
vorgesehenen 3-Pin-Anschluld auf dem Mainboard oder mit einem Versorgungskabel vom
ATX-Netzteil kommend (abhangig vom Typ des Anschluf3kabels des L Ufters).

AnschlulRkabel

fur den Lufter \

Bild 2-9
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Jumper

Verschiedene Hardware-Eingtellungen werden auf dem Mainboard durch das Setzen von
Jumpern (Kurzschluf3-Kappen) auf Pins (elektrisch leitende Metallstifte) vorgenommen. Halt
man das Mainboard so, dal? der Tastaturanschlufd nach oben zeigt, dann befindet sich Pin 1
eines Jumper-Blocks stets oben oder links.

Jumper mit zwel Pins werden folgendermal3en dargestelIt:
Geschlossen (Ein): Getffnet (Aus): [em]

Um zwei Pins zu verbinden, mui3 einfach ein Jumper (Kurzschluf3-Kappe) aufgesetzt werden,
womit eine leitende Verbindung hergestellt wird.

Einstellung des CPU Taktes - JP 5,6, 7, 8und JP 35

Das HOT-631 Mainboard hat einen einstellbaren Taktgenerator fir den Systemtakt. JP35 it ein
6-Pin-Jumper, mit dem ein Systemtakt von 50 MHz bis 83 MHz eingestellt werden kann.

Zur Eingtellung des CPU-Takt-Multiplikators sind auf3erdem die vier 2-Pin-Jumper JP5, JP6,
JP7 und JP8 vorgesehen. Durch SchlieRen oder Offnen dieser Jumper |83t sich das  Verhéltnis
zwischen Systemtakt des Mainboards und Prozessor-Takt einstellen.

Bild 2-10 zeigt die Lage von JP5, JP6, JP7, JP8 und JP35 auf dem Mainboard HOT-631.

JP8
JP7
JP6
JP5

Bild 2-10
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Tabellen zur Einstellung des CPU Taktes

Aus der CPU Konfigurations-Tabelle entnimmt man die Takt-Einstellungen fur die
folgende Pentium-I1-Prozessoren: 233MHz, 266MHz, 300MHz und 330MHz.

Die Sysem Takt KonfigurationsTabdle zeigt die Positionen des Jumpers 35 fir die
verschiedenen einstellbaren Systemtakte, die vom Mainboard unterstiitzt werden.

Die Multiplikator Tabelle zeigt die Positionen der Jumper 5 bis 8 fur die verschiedenen
einstellbaren Multiplikatoren (Verhaltnis zwischen Systemtakt und CPU-Takt).

CPU Konfigurations-Tabelle Multiplikator Tabelle
- - Multi- 1 3p5  jpg
Pentium I System Multl- plikator
Prozessor Takt plikator
JPsog)
JP7 OO
233 MHz 66 MHz 3.5 2 JP6/ DO
JP5 00
266 MHz 66 MHz 4 JP8[ee
55 JP7 BB
300 MHz 66 MHz 4.5 ' JP6/ 00|
JP5 00
333 MHz 66 MHz 5 JPsoO
3 JP7 OB
JPG| e ®
JP5 00
JP8 e e
. . P7
System Takt Konfigurations-Tabelle 35 jPGE.j
JP5 00
System Takt PCIl Bus Takt JP35
ﬁ a ﬁﬁ JP8 DO
50 MHz 25 MHz e H 4 JP7/00
1 3 5§ 7 JPSE
2 4 6 8 JP5E
60 MHz 30 MHz MK Pies]
| e | EE
66 MHz 33 MHz el elele
1 3 5§ 7 JP5 °e
2 4 6 8
75 MHz 37.5 MHz e H . jggjj:
T N .0
[ X ]
83 MHz 41.5 MHz H:8: P
1 3 5§ 7 JPSE
Achtung: Die Systemtakt-Einstellungen 75 MHz und 83 MHz liegen 55 JP7 oo
auRerhalb der Spezifikation. Diese Ubertaktung wird fiir den iiblichen ' JP6[ e o
Einsatz nicht empfohlen. JP5 00
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CMOS Iéschen - JP19

Mit Jumper JP19 |83 sich der CMOS-Speicher des Mainboards zuriicksetzen. Dieser
Speicherbereich befindet sich im Giga 1/0 Chip.

Dieser Loschvorgang wird wie folgt durchgefuhrt:

1) PC ausschaten,

2) Jumperkappe von JP19 Position 1-2 entfernen,
3) Jumperkappe fur einige Sekunden auf JP19 Position 2-3 setzen,
4) Jumperkappe von JP19 Position 2-3 wieder entfernen,

5) Jumperkappe auf JP19 Position 1-2 wieder setzen,

6) PC einschalten.

Jumper fUr Seagate 5V-IDE-Festplatte - JP32

J42

Damit das HOT-631 Mainboard auch
kompatibel zu 5V-IDE-Festplatten des
Herstellers Seagate sein kann, ist Jumper

JP32 vorgesehen.

Voreinstellung
vom Werk

I

cedr

Bei Benutzung

(= = LK)
zedr

JP2

|

einer 5V-IDE-
Seagate- ——
Festplatte I — ofn o,
— 0L
I OD H
[ J
D\ ] k P g
Reservierte Jumper - JP2, J42 und J16 : zam's f
J16
Der Anwender findet auf dem Mainboard HOT-631 - .
eventudl die 3-Pin Jumper JP2 und J16, sowie einen 2- 5
Pin Jumper J42. Diese sind fur zukinftige Anwen- -
dungen reserviert und sind auf den voreingestellten Al
Positionen zu belassen.
JP2 J42
JP2, 342 Voreinstellung | = n
1 1
J16
J16 Voreinstellung
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Anschlisse und Sockel

PIN Function PIN Function
J13 (IDE1) |Primary IDE Connector J14 (IDE2) |Secondary IDE Connector
J22 (FDD) |[Floppy Connector J20 (COM1) |COM 1 Connector
J19 (PRT) |Parallel Port Connector J21 (COM2) |COM 2 Connector
J23 (KB) [PS/2 Keyboard Connector J24 (MS) |PS/2 Mouse Connector
J33,J34 |Universal Serial Bus (USB) Connectors JP28, 29, 43 [12V Cooling Fan Connector
J27 Power LED and Keylock Connector S1(PW ON) [Power Soft Switch Connector
JP24 PC Speaker Connector J32 Hardware Reset Switch Connector
J30 On-board EIDE R/W LED Connector JP4 Infra-red Communication Port Connector
Anschliusse fur Enhanced IDE
und Diskette
Das Mainboard HOT-631 wird mit Flach-
bandkabel fur IDE-Festplatten (1 x 40pol.)
GND +12V GND o und Disketten (1 x 34polig) ausgeliefert.
s n( = 1 2 Die rot markierte Ader beim Flachband-
Tk S L JP29| kabe ist Pin 1. Beim Anschlielen ist
AGP device Fan g darauf zu achten, dal3 diese Markierung in
die Pin-1-Richtung des entsprechenden
= Anschlusses auf dem Mainboard zeigt.
]
Q| o
o Anschlisse fur 12V-Liifter
© JP28, JP29 und JP43
o Das HOT-631 Mainboard ist mit drei
o Anschlussen fur 12V-LUfter ausgestattet:
=] fur CPU (Lufter 1), System (L Ufter 2) und
] AGP-Gerét (Lufter 3). Jeder Anschlul®
kann max. 100 mA liefern. Die Art des
= Anschlulkabels und -steckers ist hangt
I . .
-— vom Hersteller ab. Die rote Leitung sollte
\ mit +12V verbunden werden, die
Iy schwarze mit Masse (GND) und die gelbe
\ mit dem Sense-Anschluf3. Die Um-
drehungsgeschwindigkeit von Lifter 1 & 2
wird im Advanced Chipset Feature
Setup im Bios-Setup wiedergegeben.
Parallel -AnschluB .
(;ra clport Anee "@ Anschlisse der Riickblende
PS/2 Maus Anschlufs Das Manb(_)aro! hat f_oI gende Anschluisse
Anschlug < | | auf der Platine integriert:
rena | @ || @)oo @ e  Ps2-Tasaur (6-Rin), PS/2-Maus (6-Pin),

COM 2 AnschluB  COM 1 Anschluf

Parald (25-Pin) und je zweimal USB (4-
Pin) und Seridll (9-Pin).
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D.:.:U

1
o] ]St

J3OHDD PW ON

Anschlul fir Infrarot-Modul - JP4

Das HOT-631 Mainboard hat einen 6-Pin-
Anschluf3 IR2 fir P4

|nfrar0t_Gera[e’ d|e VCC VCC IRRA GND IRTX Empty
liber einenoptiond MO @O0 O @
erhdltlichen Adapter ' * ° * * °
angeschlossen werden. Diese Infrarot-
Technik dient zum drahtlosen Senden und
Empfangen von Daten.

LED-AnschluR fur E-IDE - J30

An den 4-Pin-Anschluf3 1% sich

eine LED (Leuchtdiode) an-

schlief3en, die eine Aktivitét des :
onboard IDE-Kontrollers anzeigt.

Jeweils zwel Pinssind mit Plus (+)

und Minus (-) belegt. Fir die LED

kann ein Anschluf3paar ausgesucht werden.

j30HDD LED

ATX-Ein/Aus-Taster - S1

An den Anschlul® S1 wird ein Taster
angeschlossen, mit welchem das Mainboard
ein- und ausgeschaltet werden kann.

Hierzuist die Einstellung der Option

" Soft-off by PWR-BTTN" in der Sektion
"Power Management” des Bios-Setup-
Programms zu beachten:

Steht " Soft-off by PWR-BTTN"  auf
"Delay 4 sec." , bewirkt ein Tastendruck
von weniger as 4 Sekunden Dauer ein
Wechsdl zwischen den Betriebszusténden
"Eingeschaltet” und " Suspend-Stromspar-
Modus'. Wird der Taster lénger als 4
Sekunden betétigt, dann schaltet sich das
System aus (Soft-Off)..

Steht " Soft-off by PWR-BTTN"  auf
" Instant-Off" , dann bewirkt ein
Tastendruck das direkte Abschaten des
Rechners.
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D.
v) SPEICHER KONFIGURATION

Das HOT-631 Mainboard hat vier 168-Pin DIMM-Sockd, in welche zwischen 8 MB und
512 MB SDRAM- und EDO DRAM-Speicher bestiickt werden kdnnen. Jeder DIMM-
Sockd unterstiitzt 3,3V-Module SDRAM oder EDO DRAM der Grofen 8, 16, 32, 64 und
128 MB, die einseitig oder zweiseitig bestiickt sein kdnnen.

Die vier DIMM-Sockel sind in vier Speicherbanke organisiert, d.h.: jeder Sockel entspricht
einer Speicherbank. Jede Speicherbank hat einen 64 bzw. 72 Bit breiten Datenpfad (64
Bit, falls ohne Paritétshit).

Das HOT-631 Mainboard unterstiitzt optional Fehlererkennung und Fehlerkorrektur (EC =
Fehlererkennung, ECC = Fehlererkennung und -korrektur). Mit dieser im Bios-Setup
eingtellbaren Option soll die Datensicherheit und Speicher-Integritét erhdht werden. Im
EC-Modus werden einfache und mehrfache Fehler wéhrend des Lesens erkannt und im
ECC-Modus kann auf}erdem eine 1-Bit-Fehlerkorrektur durchgefiihrt werden.

Um die Fehler-Erkennung und -Korrektur durchfiihren zu kénnen, sind echte 32-Bit
Parity-Module auf allen bestlicken DIMM-Sockeln erforderlich. Unbrauchbar sind
Module, bel welchen das Parity-Bit mittels einer TTL-Schaltung kinstlich generiert wird,
S0 dald hierfur keine echte Speicherstelle genutzt wird.

Jede Bank kann (aber muf3 nicht) bestlickt werden. Folgende Tablelle listet die
moglichen Kombinationen auf:

DIMM .
Sockel Speicher Module Anzahl
DIMM 0 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB 168-Pin 1

3.3V SDRAM oder EDO DIMM

DIMM 1 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB 168-Pin 1
3.3V SDRAM oder EDO DIMM

DIMM 2 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB 168-Pin 1
3.3V SDRAM oder EDO DIMM

8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB 168-Pin

DIMM 3 3.3V SDRAM oder EDO DIMM !
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Al

= Programm zum Bios-Update

Dieses Kapitel behanddt in kurzen Ziigen die Benutzung des "Flash Memory Writer"
Programms von Award, womit das Bios des Mainboards durch eine neuere Version
ersetzt werden kann. In der folgenden Beschreibung, wird die zu programmierende Datel
"631.bin" genannt, und as Dateiname fir die Sicherung des alten Bios wird als Beispiel
"631.0ld" gewdhlt. Diese Namensvergabe ist keinesfals zwingend; im Anwendungsfall
wird zumindest die zu programmierende Datei meist anders heif3en als "631.bin".

Wie beginnt man das Update?

1. Am DOS-Prompt "awdflash" eingeben und Eingabetaste driicken, um das Flash-
Programm zu starten.

Nach dem Programmstart sieht man das Hauptmen.

3. Den Cursor zur Eingabezeile “File Name to Program:” (= zu programmierende Datel)
bewegen.

Eingeben von "631.bin" und Eingabetaste driicken.

Nun ist die Frage zu beantworten, die unten im Meniufenster erscheint:

FLASH MEMORY WRITER «5.32EF
Copuright (C} 1992, Awerd Softiware, Inc.,

For i430TX, ITEB6BO-ZA59IHZHC DATE: 06-20.97
Flash Type - MXIC ZB8F1000AF ~1ZU

File Mame teo Program @ [Bf

Error Message: Do You Want To Save Bios (Y-N)

“Do You Want to Save BIOS (Y/N)?* (= mochten Sie das ate BIOS sichern?).
Im folgenden werden beide Auswahimdglichkeiten behandelt.

Falls “Nein” (No)
Das dte Bios soll nicht als Datei gesichert werden:

1. "N" eingeben und Eingabetaste driicken.

2. Jetzt erscheint die Frage:  “Are You Sure to Program?
(= Sind Sie sicher, dal3 der Programmiervorgang jetzt gestartet werden soll?)

3. Bei "N"<Eingabetaste> wird das Programm abgebrochen und bei "Y " <Eingabetaste>
wird die zuvor angegebene BIOS-Datei in das Flash-EPROM programmiert.
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Falls “Ja” (Yes)
Das dte Bios soll nicht als Datei gesichert werden:

1. "J' eingeben und Eingabetaste driicken.

2. Den Cursor zur Eingabezeile “File Name to Save:* (Name der Sicherungsdatei)
bewegen.

3. Geben Sie ds Dateinamen “631.0LD” ein und driicken die Eingabetaste.
(Danach wird das dte Bios, mit dem der Rechner bis jetzt noch arbeitet, in eine Datei
abgespeichert, fir dessen Namen "631.0ld" ausgewdhlt worden ist.)

4. Jetzt erscheint die Frage:  “Are You Sure to Program?
(= Sind Sie sicher, dal3 der Programmiervorgang jetzt gestartet werden soll?)

FLASH MEMORY WRITER «5.3ZB
Copyright (C) 1333, Award Software, Inc.,

For i430Tx, ITEB6BO-ZA59IHZHC DATE: 06-Z0.,97
Flash Type - MXIC ZB8F1000AF ~12ZV

File Mame toc Frogram

File Mame to Save !

Error Message: Are you sure to program (ysm)

5. Be "N" <Eingabetaste>wird das Programm abgebrochen und bei "Y " <Eingabetaste>
wird die zuvor angegebene BIOS-Datei in das Flash-EPROM programmiert.

Jetzt abwarten, bis der Programmiervorgang abgeschlossen ist.

Erg nachdem die Meldung erscheint: “Power Off or Reset System” (System
abschalten oder Reset durchfiihren), ist der Rechner auszuschalten.

8. Danach kann der Rechner wieder eingeschaltet werden. Zunéchst ist mit der "Entf"-
(bzw. "Dd"-) Taste das Bios-Setup aufzurufen und "Load Bios Defaults' (Standard-
Einstellungen setzen) durchzufihren; anschliel3end sind eventuell weitere Ein
stellungen vorzunehmen.

Benutzerhinweise zur Anwendung des Flash-Programms werden auch angezeigt, wenn
"awdflash /?" <Eingabetaste> eingegeben wird.

Bemerkung zum Award Flash-Programm

Das Award Flash-Progamm arbeitet nicht zusammen mit Speichermanagern wie
EMM 386 oder QEMM. Fihrt man "awdflash” trotzdem aus, so erscheint die
Abbruchmeldung:

“Error Message: Fail — Due to EMM386 or QEMM !”
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<) Award BIOS SETUP Programm

Das System-BIOS des Mainboards HOT-631 hat ein eingebautes SETUP-Programm,
welches dem Anwender erlaubt, grundiegende Eingtellungen fiir das System
vorzunehmen. Diese Konfigurationsdaten werden in einen Batterie-gepufferten
Speicherbereich geschrieben, so dald sie auch nach dem Ausschaten nicht verloren
gehen.

SETUP-Programm aufrufen

Das SETUP-Programm wird aufgerufen, indem unmittelbar nach dem Einschalten des
Computers die <Entf> (engl. <Del>) -Taste gedriickt wird.

Nach dem Einschalten des Computers wird ein Selbsttest (POST = Power On Sdif
Test) gefahren, wahrend dessen am unteren Bildschirmrand fir kurze Zeit folgende
Aufforderung steht:

TO ENTER SETUP BEFORE BOOT PRESS CTRL-ALT-ESC OR DEL KEY

(Ubersetzt: Um vor dem Boot-Vorgang ins Bios zu gelangen,
driicken Sie "STRG-ALT-ESC" oder "ENTF")

Man kann also auch das SETUP-Programm aufrufen, indem man wéhrend dieser
Aufforderung gleichzeitig "STRG-ALT-ENTF" oder einfach "ENTF" driickt.

Fdls die Meldung verschwindet, bevor Sie reagieren konnten, miissen Sie den Rechner
neu starten, indem Sie ihn kurz ausschalten oder einfach die RESET-Taste driicken.
Falls die Taste nicht zum richtigen Zeitpunkt gedriickt wird und das System nicht
bootet, erscheint eine Fehlermeldung und die Aufforderung:

PRESS F1 TO CONTINUE, CTRL-ALT-ESC OR DEL TO ENTER SETUP

(Ubersetzt: Driicken Sie "F1", um fortzufahren und " STRG-ALT-ESC" oder
"DEL", um das SETUP-Programm aufzurufen)
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Das Hauptmenii

ROM FCI-ISA BIOS (ZA69JHZ9)
CHMOS SETUF UTILITY
AWARD SOFTWARE, INC.

STANDARD .CMOS ;: SETUP
BIDS FEATURES SETUP
CHIPSET FEATURES SETUP
POWER MANAGEMENT SETUP
PNP/PCI CONFIGURATION
LOAD BIDS DEFAULTS

LOAD SETUF DEFAULTS

INTEGRATED PERIPHERALS

SUPERUISOR PASSWORD

USER PASSWORD

IDE HDD AUTO DETECTION

SAVE & EXIT 3SETUP

EXIT WITHOUT SAVING

Esc @ Quit T 1+ : Select Item
F10 : Save & Exit Setup (Shift)FZ : Change Color

Standard CMOS setup
Dieser Bildschirm beinhaltet alle Punkte eines Standard-BIOS Setups.

BIOS features setup
Dieser Bildschirm beinhaltet dle speziellen Punkte des Award-BIOS Setups.

Chipset features setup
Dieser Bildschirm beinhdtet alle Punkte des Chipsatz Setups.

Power Management setup
Dieser Bildschirm beinhatet ale Punkte des Power Management Setups.

PnP/PCI Configuration setup

Mit dieser Option wird der Wert des Latency-Timers (Angabe in PCI Bus Bldcken) for
den PCl-Bus-Magter festgelegt. Aullerdem werden auf dieser Seite die IRQ-
Einstellungen vorgenommen. Beim Hochfahren des Rechners werden Standard-
Einstellungen wirksam.

Load BIOS Defaults

Mit dieser Option werden die Einstellungen vorgenommen, mit denen das System
optima eingestellt ist. Nach dieser Eingtellung kann man jedoch die Werte in jedem
SETUP-Menl wieder nach Belieben andern.

Load Setup Defaults

Mit dieser Option werden die Einstellungen vorgenommen, um ein sicheres Hochfahren
des Systems zu ermdglichen. Nach dieser Einstellung kann man jedoch die Werte in
jedem SETUP-Meni wieder nach Belieben andern.
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Integrated Peripherals
Diese Setup-Seite enthdt alle Einstellmdglichkeiten fir die Schnittstellen des Mainboards.

IDE HDD auto detection
Mit diesem Punkt kdnnen die IDE Festplatten Parameter automatisch festgestellt werden.

Supervisor Password

Andert, setzt oder deaktiviert das Supervisor Pal3wort. Es erlaubt Ihnen den Zugriff zum
System, zum Setup oder zu beiden einzuschrénken.

User Password

Andert, setzt oder deaktiviert das Benutzer- PalRwort. Es erlaubt 1hnen den Zugriff zum
System, zum Setup oder zu beiden einzuschrénken.

Save & Exit setup
Speichert die CMOS -Werte und beendet das Setup.

Exit without saving

Beendet das Bios-Setup-Programm ohne die Anderungen der CMOS-Werte
abzuspeichern.
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Standard CMOS Setup

ROM FCI-ISA BIOS (ZA69JHZ9)
STANDARD CHMOS SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

Date (mm:dd:yy) : Wed, Sep 17 1997
Time (hh:mm:ss) @ 18 : 33 : 35
HARD DISKS TYPE SIZE CYLS HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR MODE
Primary Master ! Auto 0] t] 0] 0] 0] 0 AUTO
Primary Slave ! Auto 0] t] 0] 0] 0] 0 AUTO
Secondary Master : Auto 0] 0 0] 0] 0] 0 AUTO
Secondary Slave : fiuto 0] 0 0] 0] 0] 0 AUTO
Drive A : 1.44M, 3.5 in.
Drive B : None Base Memory: 0K
Extended Memory: OK
Video : EGA-VGA Other Memory: 512K
Halt On : All Errors
Total Memory: 512K
ESC : Quit T 1+« : 3elect Item PU-PD/+,— : Modify
F1 : Help (Shift)F2 : Change Color
Date
Das Datenformat ist <Wochentag>, <Monat> <Tag> <Jahr>. Driicken Sie <F3>, um
sich den Kalender anzeigen zu lassen.
Time

Das Zetformat ist <Stunde> <Minute> <Sekunde>. Die Angabe erfolgt im
gewohnlichen 24-Stunden-Zyklus.

Hard Disks Type

Dieser Punkt definiert den Festplattentyp, der am Computer angeschlossen ist. Es gibt
jeweils 46 vordefinierte Typen und einen anwenderspezifischen Typ.

Dricken Sie "Bild hoch" (PgUp) oder "Bild abwarts' (PgDn), um eine Festplatten-
Nummer auszuwahlen, oder geben Sie die Nummer ein und driicken die Eingabetaste
(Enter). Beachten Sie, dal3 die Spezifikation der jeweils angeschlossenen Festplatte mit
den angezeigten Parametern Ubereinstimmen mul3. Die Festplatte wird nicht
einwandfrel arbeiten, wenn Sie hier falsche Eingtellungen vornehmen. Falls der
verwendete Festplatten-Typ nicht vordefiniert ist, kann man den USER-Typ wéhlen,
um die Parameter selbst vorzugeben. In diesem Fal dient das Datenblatt zur Festplatte
als Vorgabe fur die Eintragungen.

Der Anwender kann auch die "TAUTO"-Eingtellung fir den Festplatten-Typ wéahlen,
dann versucht das Bios die Festplatten-Parameter wéhrend des Boot-Vorgangs selbst
Zu ermitteln.

Falls die Festplatte nicht installiert ist, ist "NONE" (= keine Festplatte) zu wahlen.
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Drive A type/Drive B type

Hiermit werden die Eigenschaften der Diskettenlaufwerke A und B festgelegt, sofern sie
im Systemingtalliert sind.

Video

Hier wird der Grafikkarten-Typ fur den Primé&ren Monitor eingestellt. Die Auswahl muf3
mit der angeschlossenen Grafikkarte und dem Monitor Ubereinstimmen. Eventuell
vorhandene zweite Grafikkarten bzw. Monitore bleiben unberticksichtigt.

Error halt

Dieser Punkt legt fest, ob das System angehalten wird, falls wahrend des Hochfahrens ein
bestimmter Fehler festgestellt wird.

Memory

Dieser Punkt dient lediglich zur Information. Die Speichergrofie wird wahrend der POST-
Routine (Selbsttest nach dem Einschalten) automatisch festgestellt.

Base Memory
Der konventionelle Speicherbereich betrégt typischerweise 640 kB.
Extended Memory

Das BIOS ermittelt den vorhandenen "erweiterten Speicherbereich” wahrend der
POST-Routine. Er liegt von der CPU-Adressierung her betrachtet oberhalb der 1 MB
Grenze.
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BIOS Features Setup

ROM FCI-ISA BIOS (ZA69JHZ9)
BIOS FEATURES SETUP

AWARD SOFTWARE, INC.

Uirus Warning ! Disabled Uideo BIOS Shadow : Enabled

CPU Internal Cache : Enabled CBOOO-CBFFF Shadow : Disabled

External Cache : Enabled CCOOO-CFFFF Shadow : Disabled

Quick Power On 3elf Test : Enabled DOEOAO-D3FFF Shadow : Di=sabled

Boot Sequence * A,C,3C31 D40OA-D?FFF Shadow : Disabled

Swap Floppy Drive : Disabled DBOOO-DBFFF Shadow : Disabled

Boot Up Floppy Seek : Enabled DCOOO-DFFFF Shadow : Disabled

Boot Up NumLock Status : On

Boot Up System Speed : High

Gate AZO Option . Fast

Typematic Rate Setting : Disabled

Typematic Rate (Char=s,3Sec) : 6

Typematic Delay (Msec) ;250

Security Option : Setup

PCI-VGA Palette Snoop : Disabled

05 Select For DRAM > 64MB : Non-032 ESC : Quit ti+¢ : Select Item
F1 : Help PU/PD/+/— : Modify
F5 : 0ld Values (ShiftlFZ : Color
F6 : Load BIODS Defaults
F? : Load Setup Defaults

Virus Warning

Falls dieser Mentpunkt auf “Enabled” eingestellt ist, Uberwacht das Award-Bios den
Boot-Sektor und die Partitions-Tabelle der Festplatte. Fallsirgendein Programm den
Versuch unternimmt, auf diese Bereiche zu veréndern, wird die unten gezeigte
Meldung ausgegeben und das System angehalten. Anschlief3end kann, fals notwendig,
das Problem mit einem Anti-Virus-Programm lokalisiert und entfernt werden, bevor
ein Schaden entsteht.

Disk boot sector is to be modified
Type "Y" to accept write or "N" to abort write
Award Software, Inc.

IWARNING!

CPU Internal / External Cache

Diesar Menlpunkt dient zum Ein- und Ausschalten des internen bzw. externen
Caches. Das Einschalten bewirkt schnellere Zugriffe auf den Speicher.

Quick Power On

Self Test

Mit diesem Mentpunkt &% sich die Dauer des Selbsttests nach dem Einschalten
(POST = Power On Sdf Test) beeinflussen. Wird "Enabled" ausgewahlt, werden
einige Testroutinen verkirzt oder weggelassen.

Boot Sequence

Dieser Punkt bestimmt, auf welchen Laufwerk der Computer zuerst nach dem
Betriebssystem sucht. Die Grundeinstellung ist "A, C, SCSI", d.h. eswird versucht von
einer Diskette in Laufwerk A zu booten; falls nicht vorhanden wird versucht von
Laufwerk C zu booten; falls auch dies nicht vorhanden ist, wird versucht von SCS| zu
booten. Das Bios unterstiitzt auch das Booten von CDROM. Diese Boot-Sequence

(Reihenfolge) &3 sich aus einer Liste auswéhlen.
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Swap Floppy Drive

Steht diese Option auf "Enabled" (eingeschaltet), dann wird die Zuordnung der Disketten-
Laufwerke A und B vom BIOS vertauscht, so dal3 DriveA: fortan mit B: angesprochen
wird und umgekehrt.

Boot Up Floppy Seek

Bel Aktivierung dieser Option erkennt das BIOS wahrend des POST ob die Floppy 40
oder 80 Spuren hat.

Boot Up NumLock Status

Diese Einstellung beeinflufd den Status der "Num Lock"-Umschalttaste der Tastatur. Ist
der Status dieser Option "Enabled”, &% sich der Ziffernblock der Tastatur fir numerische
Eingaben nutzen, andernfalls stellt der Ziffernblock Positionsfunktionen zur Verfligung.

Boot Up System Speed

Mit dieser Eingtellung wird der CPU-Takt wahrend der Bootphase bestimmt: "High" (hoch)
oder "Low" (niedrig).

Typematic Rate Setting/Typematic Rate/Typematic Delay

Fals der Anwender eine Taste permanent gedriickt hélt, kann dies vom Bios als "Folge
von Tasten-Anschldgen derselben Taste' umgedeutet werden. Falls die Option "Typematic
Rate Setting” auf "Enabled" (eingeschaltet) steht, lassen folgende Werte beeinflussen:

Typematic Rate  Die Anzahl der Eingaben pro Sekunde, fals eine Taste permanent
gedriickt gehalten wird.

Typematic Delay:  Falls eine Taste permanent gedriickt wird, beginnt die Folge erst
nach Ablauf einer bestimmten Zeit. Diese Zeitdauer wird hier in Millisekunden angegeben.

Security Option
Diese Option erlaubt die Einschrénkung des Zugriffs auf System und Setup, oder nur auf
das Setup.

Falls "System" ausgewahlt ist, wird der Anwender aufgefordert das richtige Pal3wort
einzugeben; andernfalls kann er das System nicht starten bzw. nicht ins Bios-Setup
gelangen.

Falls"Setup" ausgewahlt ist, gilt der Pal3wort-Schutz nur fir das Aufrufen des Bios-
Setups.

PCI VGA Palette Snoop

Diese Option muf3 auf "enabled" (eingeschaltet) eingestellt sein, falls eine MPEG ISA
Karte im System instaliert ist. Falls keine ISA MPEG Karte vorhanden ist, dann ist diese
Option auf "disabled" (ausgeschaltet) zu stellen.

OS Select For DRAM > 64 MB

Die Option "0OS/2" mul’ eingestellt werden, fals unter dem Betriebssystern OS2 auf mehr
as 64 MB Speicher zugegriffen werden soll.
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Video Bios Shadow

Mit dieser Option wird bestimmt, ob das BIOS der Grafikkarte ins RAM kopiert wird. Die
sogenannte "Video Shadow"-Funktion beschleunigt die Grafikausgabe.

C8000-CBFFF Shadow / DCO00-DFFFF Shadow

Auch andere Zusatzkarten konnen ROM-Speicher enthalten (z.B. SCSI-Host-Adapter).
Die angegebenen ROM -Speicherbereiche lassen sich optiond ins RAM kaopieren, um die
Zugriffsgeschwindigkeit zu erhdhen.
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Chipset Features Setup

ROM FCI-ISA BIOS (ZA69JHZ9)
CHIPSET FEATURES SETUF

AWARD SOFTWARE, INC.
Auto Configuration ! Enabled SDRAM CAS latency Time 3
DRAM Speed Selection : bns Spread Spectrum Modulated: Disabled
MA Wait State : Slow CPU Warning Temperature : Disabled
EDO RAS# To CASH# Delay 3 Current CPU Temperature
EDO RaAS# Precharge Time : 4 Current System Temp.
EDO DRAM Read Burst © x333 Current CPUFAN1 Speed
EDO DRAM Write Burst © x333 Current CPUFANZ Speed :
DRAM Data Integrity Mode : Non-ECC INO(VU) : IN1(VU) :
CPU-To-PCI IDE Posting : Enabled INZ(U) : IN3(U) :
System BIOS Cacheable : Disabled IN4 (VY INS(UY -
Uideo BIOS Cacheable : Disabled INGC(U) -
Uideo RAM Cacheable : Disabled
8 Bit I-0 Recovery Time : 1
16 Bit I-0 Recovery Time : 1
Memory Hole At 15M-16M : Disabled
Passive Release : Enabled ESC : Quit 11+« : Select Item
Delayed Tranzaction : Enabled F1 : Help PU/PD/+/— : Modify
AGP Aperture Size (MB) : b4 F5 : 0l1d Values (Shift)F2 : Color
3DRAM RAS-to-CAS Delay : 3low F6 : Load BIDS Defaults
SDRAM RAS Precharge Time : Slow F? : Load Setup Defaults

Auto Configuration

Wird diese Einstell-Option aktiviert ("Enabled"), dann werden die Punkte 3 bis 7 auf
optimae Werte fur 60 ns EDO DRAM Speicher-Module eingestelIt.

DRAM Speed Selection

Hier kann das EDO DRAM Schreib/Lese-Timing eingestellt werden, fals "Auto
Configuration" auf "Disabled" steht.

MA Additional Wait State

Falls diese Einstellung aktiviert ist ("Enabled"), wird bei Schreib/L ese-Zugriffen auf das
EDO-DRAM eine zusdtzliche Warteschleife zwischen Aktivierung der ersten
Adref§eitung MA und dem CASRAS-Signa eingefiigt.

EDO RAS To CAS# Delay

Bei den Refresh-Zyklen fir das EDO-DRAM werden Zeilen und Spalten jeweils einzeln
adressiert. Mit dieser Eingtelloption wird das Timing des Ubergangs vom Zeilen-Signal
(RAS) zum Zeilen-Signa (CAS) bestimmt. Mdgliche Werte sind 3 und 2.

EDO RAS# Precharge Time

DRAM-Speicher mul’ kontinuierlich aufgefrischt werden, damit keine Daten verloren
gehen. Normaerweise wird das DRAM vollsténdig durch einfache Aufrufe aufgefrischt.
Mit dieser Eingtell-Option wird die Anzahl CPU-Zyklen bestimmt, die dem Zeilen-Signal
(RAS) zugewiesen werden, um die Ladung zum Auffrischen des DRAMS zu sammeln.
Falls die Einstellung unzureichend gewahlt wird, konnte der Auffrischvorgang
unvollstandig erfolgen und demzufolge Daten verloren gehen.

Eingestellt wird das DRAM RAS Precharge Timing (Wiederbereitschafts-Zeitverlaufs).
Einstellbar sind 4 und 3 Takt-Zyklen.
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EDO DRAM Read Burst

Mit dieser Einstellung wird das Timing bei aufeinander folgende EDO DRAM Lese-
Zugriffe festgelegt. Einstellbar ist 222 und 333.

DRAM Write Burst

Mit dieser Einstellung wird das Timing bei aufeinander folgende EDO DRAM Schreib-
Zugriffe festgelegt. Einstellbar ist 222 und 333.

DRAM Data Integrity Mode

Mit dieser Einstellung wird bestimmt, ob die Integitdt des DRAM-Speichers Gberprift
werden soll. Bel der Eingtellung " Non-ECC" wird auf 8 Bit pro Byte zugegriffen, ohne
daR eine Vorkehrung zur Uberprifung des Speicher-Zugriffs vorgenommen wird. Die
Einstellung "ECC" erlaubt die Erkennung von Einfach- und Mehrfach-Fehlern und die
Korrektur von 1-Bit-Fehlern.

CPU-To-PCI IDE Posting

Falls diese Option mit "disabled" ausgeschaltet bleibt, werden Zugriffe von CPU nach
PCI-IDE ds normale I/0O-Schreib-Zugriffe behandelt. Das Einschalten "enabled" bewirkt
den verzogerten (posted) Zugriff.

System BIOS Cacheable

Hiermit wird bestimmt, ob der Adress-Bereich FOOO bis FFFF des System-Bios vom
Cache beriicksichtigt werden soll oder nicht.

Video BIOS Cacheable

Hiermit wird bestimmt, ob der Adress-Bereich FO00 bis FFFF des Video-Bios vom Cache
berlicksichtigt werden soll oder nicht.

Video RAM Cacheable

Hierbel handelt es sich um eine neuartige Cache-Technologie flr den Video-Speicher des
Prozessors. Es kann die Geschwindigkeit der Grafik-Ausgabe durch Zwischenspeichern
der Grafik-Daten deutlich erhthen. Jedoch darf diese Option nicht verwendet werden
("Disabled" = abgeschaltet), falls die Grafikkarte dieses Merkmal nicht unterstiitzt, da der
Rechner sonst mdglicherweise nicht bootet.

8 Bit I/O Recovery Time

Die "Recovery"-Zeit wird in CPU-Taktzyklen gemessen, und bestimmt die Verzégerung
nach einer 8-Bit Ein-/Ausgabe Anforderung. Diese Verzogerung muld sein, weil die CPU
nicht nur den I/0O-Bus zu bedienen hat. Eingestellt werden koénnen "keine' (NA) oder 1 bis
8 Taktzyklen.

16-Bit /O Recovery Time
Wie oben, jedoch fur 16-Bit I/0O-Zyklen. Auswéhlbar sind keine (NA) oder 1 bis 4 Zyklen.
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Memory Hole At 15M-16M

Wenn diese Funktion aktivert wird, wird der Speicheradrefdruam zwischen 15 und 16 MB
fur ISA-Erweiterungskarten reserviert, die diese Einstellung unbedingt benétigen. Dadurch
steht der Speicher ab 15 MB aufwérts dem System nicht mehr zur Verfligung.
Erweiterungskarten kénnen nur Speicher bis zu 16 MB adressieren. Die Voreingtellung ist
"Disabled".

Passive Release

When enabled, the chipset provides a programmable passive release mechanism to meet
the required 1SA master latencies.

Delayed Transaction

Seit Revision 2.1 der PCI-Spezifikation brauchen Transfer-Zyklen zwischen PCI- und
| SA-Bus typischerweise langer als zuvor. Die Ursachen hierfir kbnnen mit dieser Option
ausgeschaltet ("disabled") werden.

AGP Aperture Size (MB)

Mit dieser Option kann der Anwender den Speicherbereich zuordnet, der fir Grafikkarten-
Daten zur Verfligung stehen darf.

SDRAM RAS-t0-CAS Delay

Wenn der DRAM-Speicher aufgefrischt (refreshed) wird, wird die Zeile und Spalte einer
Speicherzelle getrennt adressiert. Mit dieser Option wird die Anzahl der Taktzyklen
eingestelt, die fiir den Ubergang der RAS- (Row Address Strobe = Freigabesignal fiir die
Zéilenadresse) zur CAS-Leitung (Column Address Strobe = ...Spalte...) zur Verfligung
stehen sollen. Mogliche Watesind 3 (Slow) oder 2 (Fast) Takte.

SDRAM RAS Precharge Time

Der Speicherinhat von SDRAM muf3 sténdig aufgefrischt werden, damit die Daten nicht
verloren gehen. Normaerweise wird DRAM durch eine einfache Anforderung vollstdndig
aufgefrischt. Mit dieser Option wird die Anzahl CPU-Zyklen bestimmt, die dem RAS-
Signal zugeteilt werden, um die Ladung aufzufrischen. Falls diese Eingtellung unzureichend
gewahlt wird, konnte Datenverlust durch unvollsténdige Auffrischung der Daten erfolgen.
Eingedimdglichkeiten sind 3 (Slow) oder 2 (Fast) Taktzyklen.

SDRAM CAS Latency Time

Diese Eingtellung bestimmt die Wartezeit des CAS-Signals, bis das SDRAM bereit ist.
Mal3geblich sind 66 MHz Systemtakt. Mogliche Watesnd 2 und 3 Takizyklen.

Spread Spectrum Modulated

Hiermit kann die "Spread Spectrum Modulated"-Option aktiviert werden. Durch
Modulation des Systemtakts wird die elektromagnetische Ausstrahlung vermindert.

CPU Warning Temperature

Falls das Mainboard mit Sensor zur Temperaturtiberwachung mit Alarmfunktion
ausgestattet ist, kann mit dieser Eingtellung die Temperaturschwelle festgelegt werden, ab
welcher der Anwender gewarnt werden soll. Ein Uberschreiten dieses Wertes bewirkt ein
Heruntertakten des Systems und vermeidet auf diese Weise Schaden am Prozessor.
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Current CPU Temperature

Falls das Mainboard mit Sensor zur Temperaturtiberwachung mit Alarmfunktion
ausgestattet ist, kann an dieser Stelle die augenblickliche CPU-Temperatur abgelesen
werden.

Current System Temperature

Falls das Mainboard mit Sensor zur Temperaturiiberwachung mit Alarmfunktion
ausgestattet ist, kann an dieser Stelle die augenblickliche System-Temperatur abgelesen
werden.

Current CPUFAN1/2 Speed

Das Mainboard kann die Umdrehungsgeschwindigkeit von zwei L Uftern messen: CPU-
Ldfter und System-L Ufter. Die Anzeige CPUFAN1 (CPUFAN2) gibt die Drehzahl des
CPU-(System-)L Uifters an, der an JP28 (JP29) angeschlossen ist. Zur Drehzahlmessung
sind Lufter mit RPM-Sensor Voraussetzung.

INO(V) ~ IN6(V)

Das Mainboard kann optional die System- und CPU-Spannungen Uberwachen. In diesem
Fall ist ein Hardware-Monitor auf dem Mainboard integriert, der die Spannungen des
angeschlossenen Netzteils und des Spannungsregulators auf dem Mainboard mifdt und hier
anzeigt.
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Power Management Setup (Stromsparfunktionen)

ROM FCI-ISA BIOS (ZA69JHZ9)
FOWER MANAGEMENT SETUF
AWARD SOFTWARE, INC.

Power Management : Disable. .. =» Reload Global Timer Events =

PM Control by APM : Yes IRQI[3-7,9-151,HMI : Enabled

Uideo Off Method : UrsH SYNC+Blank Primary IDE O : Disabled

Uideo Off nAfter : Standby Primary IDE 1 : Disabled

MODEM Use IRQ 3 Secondary IDE © : Disabled
Secondary IDE 1 : Disabled

Doze Mode : Disable Floppy Disk : Disabled

Standby Mode : Disable Serial Port : Enabled

Suspend Mode : Disable Parallel Port : Disabled

HDD Fower Down : Disable

Throttle Duty Cycle : 62.5%

UGA Active Monitor : Enabled

Soft-0ff by PWR-BTTN : Instant-Off

Resume by Ring : Enabled

IRQ 8 Break Suspend : Disabled
ESC : Quit ti+¢ : Select Item
F1 : Help PU/PD/+/— : Modify
F5 : 0ld Values (ShiftlFZ : Color
F6 : Load BIODS Defaults
F? : Load Setup Defaults

Power Management

Diese Option legt die Einstellungen der Stromspar-Funktionen fest.

Max Saving - versetzt das System bereits nach einer kurzen Zeit der Inaktivitét in den
Stromspar-Modus.

Min Saving - wie oben, nur ist die mal3gebene Zeit der Inaktivitét |anger.

Disabled - schaltet die Stromspar-Funktionen ab.

User Defined - erlaubt die Einstellung nach Anwender-Vorgaben.

PM Control by APM

Falls die Option "No" gewahlt wird, wird das System BIOS das APM (Advanced Power
Management) ignorieren. Falls die Option "Yes' gewdhlt wird, unterstiitzt das System
BIOS folgende APM Modi: DOZE, STANDBY und SUSPEND.

Video Off Method
Dieser Punkt bestimmt das Abschaltverhalten fir das Video-System.

V/H SYNC + Blank : voreingestellt, der Bildschirm wird schwarzgeschaltet und die V-
Sync.- und H-Sync.-Signae werden abgeschatet.

DPMS: be dieser Einstellung kann das BIOS die Grafikkarte kontrollieren, sofern diese
DPM S-tauglichist.

Blank Screen: schaltet lediglich den Bildschirm schwarz.
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Doze Mode, Standby Mode, Suspend Mode

Fir jeden dieser Modi wird die Zeit festgelegt, die eine inaktive Phase dauern muf3, bis der
jeweilige Stromspar-Modus aktiv wird. Eingtellbar sind Zeiten von 1 Minute bis 1 Stunde
oder aus (= disabled).

Doze Mode Fdlls eine inaktive Phase des Systems die eingestellte Zeitdauer
Uberschreitet, wird die CPU-Taktfrequenz vermindert. Andere Systemkomponenten
arbeiten weiterhin mit voller Leistung.

Standby Mode Fals eine inaktive Phase des Systems die eingestellte Zeitdauer
Uberschreitet, werden Festplatten und Video-System abgeschaltet. Andere
Systemkomponenten arbeiten weiterhin mit voller Leistung.

Suspend Mode  Fals eine inaktive Phase des Systems die eingestellte Zeitdauer
Uberschreitet, dann werden ale Komponenten auf3er die CPU abgeschaltet.

HDD Power Down

Wird auf die angeschlossenen Festplatten eine bestimmite Zeit nicht zugegriffen, kann
deren Moator abgeschaltet werden. Man kann eine Zeit zwischen 1 und 15 Minuten
einstellen oder diese Funktion abschalten (Disabled).

Throttle Duty Cycle

Wenn das System in den DOZE-Stromsparmodus versetzt wird, dann wird die CPU nur
zeitweise getaktet (die Taktimpulse werden zeitwel se ausgetastet). Mit dieser Option wird
bestimmt, wievid Prozent der Taktzyklen im DOZE-Mode zur CPU gelangen. Die Ein-
stellungen liegen zwischen 12,5% und 87,5%.

VGA Active Monitor

Falls diese Option eingeschaltet ist (= enabled), dann fihrt eine VGA-Aktivitat zum
Zurlcksetzen der globaen Zeitzdhler, welche fir das Auddsen der Stromspar-M odii
verantwortlich sind.

Soft-Off by PWR-BTTN

(Dieses Merkmal ist nur bei Einsatz eines ATX-Netzteils vorhanden) Be der
Eingtellung "Instant-Off" fungiert der ATX-Taster wie gewdhnlich as Ein-/Aus-Taster, falls
kirzer als 4 Sekunden gedriickt wird. Mit der Einstellung "Delay 4 Sec." bekommt dieser
Tagter eine zweifache Funktion: driickt man weniger als 4 Sekunden, so wird das System
in den Suspend-M odus versetzt, driickt man ihn [énger as 4 Sekunden, dann schaltet sich
das Netzteil ab (Stand-by).

CPU FAN Off In Suspend

Mit dieser Einstellung wird bestimmit, ob der CPU-L Ufter abgeschaltet wird, wenn das
System in den Suspend-Modus versetzt wird (enabled) oder nicht (disabled).
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Resume by Ring

Mit dieser Eingtellung wird bestimmt, ob das System dtartet, falls das Modem angerufen
wird (enabled) oder nicht (disabled).

Resume by Alarm

(Dieses Merkmal ist nur bei Einsatz eines AT X-Netzteils vorhanden) Mit dieser
Einstellung wird bestimmt, ob das System dartet, fals die Systemuhr einen Impuls gibt
(enabled) oder nicht (disabled). Fals die eingestellten Werte fiir Datum und Uhrzeit
erreicht werden, wird das Netztell eingeschaltet.

Die folgenden beiden Mentpunkte erscheinen nur, wenn "Resume by Alarm™ aktiviert
(enabled) ist:
IRQ 8 Clock Event

Mit dieser Einstellung wird bestimmt, ob das System durch Aktivitét auf der Interrupt-
Leitung IRQ8 (Echtzeit-Uhr) aus dem Suspend-M odus erwachen soll (enabled) oder nicht
(disabled).

** Reload Global Timer Events **

Mit Ein- und Ausschaten (Enable/Disable) dieser Optionen kann festgelegt werden, ob
bestimmte Ereignisse dazu fuhren, dal? der Timer fur das Einschalten der
Stromsparfunktionen zurtickgesetzt wird oder nicht.

Steht " Serial Port" beispielsweise auf "enabled”, so fihrt eine Aktivitét an der Seriellen
Schnittstelle zum Zuriicksetzen des PM-Timers, so daf3 die Auddsung der
Stromsparfunktionen erneut um die eingestellten Werte verzogert wird.

Diesist eingtdlbar fur: IRQ [3-7, 9-15], NMI, Primary IDE 0/1, Secondary IDE 0/1,
Floppy Disk, Serial Port und Paralld Port.
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PCI Configuration Setup

ROM FCI-ISA BIOS (ZA69JHZ9)
FNP-PCI CONFIGURATION
AWARD SOFTWARE, INC.

PNF 03
Resour
Reset

IRQ-3
IRQ-4
IRQ-5
IRQ-7
IRQ-9
IRQ-10
IRQ-11
IRQ-12
IRQ-14
IRQ-15
DHA-©O
DHMA-1
DMA-3
DHA-5
DHr-6
DHA-7

Installed : No: PCI IDE IRQ Map To : PCI-AUTOD
ces Controlled By : Manual Primary IDE INT# : n
Configuration Data : Disabled Secondary IDE INT# : B

assigned to : Legacy I3nA PCI LATENCY TIMER : 64

azssigned to : Legacy I3nA

assigned to : PCI-ISA PwnP
assigned to : PCI-ISA PwnP
assigned to : PCI/ISA PwnP
assigned to : PCI/ISA PnP
assigned to : PCI/ISA PnP
assigned to : PCI/ISA PnP
assigned to : PCI-I3A PwnP

assigned to : PCI-ISA PwnP

assigned to : PCI-ISA PwnP

assigned to : PCI-ISA PwnP ESC : Quit 11+« : Select Item
assigned to : PCI/ISA PwnP F1 : Help PU/PD/+/— : Modify
assigned to : PCI/ISA PnP F5 : 0l1d Values (Shift)F2 : Color
assigned to : PCI/ISA PnP F6 : Load BIODS Defaults

assigned to : PCI/ISA PnP F? : Load Setup Defaults

PNP OS Installed

Wenn fir diese Eingellung "Yes' gewahlt wird, wird eéinem Plug-and-Play -
Betriebssystem erlaubt, die Kontrolle Uber die Systemresourcen (mit Ausnahme von PCI-
und PnP-Boot-Geréten) zu tbernehmen. Die Voreinstellung ist "No".

Resources Controlled By

Das Award Plug-and-Play BIOS ist féhig, alle Boot- und Plug-and-Play-Geréte
automatisch zu konfigurieren. Diese Fahigkeit zeigt jedoch erst Auswirkung, wenn ein
Plug-and-Play-Betriebssystem wie Windows 95 eingesetzt wird.

Reset Configuration Data

Mit diesem Punkt bestimmt man, ob die Konfigurationsdaten zuriickgesetzt werden sollen
oder nicht.

IRQ 3/4/5/7/9/10/11/12/14/15, assignhed to

Die Voreingtellung "PCI/ISA PnP" bewirkt, dal3 der jeweilige Interrupt vom PnP-BIOS
automatisch an ein PCI- oder I1SA-Gerét vergeben werden darf. Mit der Einstellung
"Legacy 1SA" wird bestimmt, dal3 der jeweilige Interrupt dem 1SA-Bus vorbehalten bleibt.

DMA 0/1/3/5/6/7 assigned to
Wie die vorherige Beschreibung, jedoch fir DMA-Kandlen.

PCI IRQ Activated by

Hiermit stellt man ein, in welcher Weise das Signd zur Interrupt-Anforderung ausgewertet
wird "Level" (Pegel) oder "Edge" (Flanke). Die Voreinstellung "Level" entspricht der PCI-
Spezifikation und sollte nicht grundlos geéndert werden.
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PCI IDE IRQ Map to

Mit diesem MenUpunkt |8 sich der Typ eines verwendeten IDE-Kontrollers
konfigurieren. Als Voreingtellung wird der ISA-Typ dem PCI-Typ vorgezogen. Fals das
System mit einem PCIl -Kontroller ausgestattet wird, kann hiermit eingestellt werden, in
welchem Slot sich dieser Kontroller befindet und welche PCI-Interrupt-Leitung (A, B, C
oder D) den angeschlossenen Festplatten zugeordnet ist.

Jeder Schnittstelle fur ein IDE-Festplattenkabel wird ein Interrupt INT# zugeordnet. Der
erste Anschluf? hat einen niedrigeren Interrupt as der zweite.

Mit der Auswahl "PCl Auto" bestimmt das System automatisch, wie das |DE-Festplatten-
System konfiguriert ist.

PCI Latency Timer

Die Anzahl von Taktzyklen, dieim PCI Latency Timer programmiert wurde, gibt den
garantierten Zeitraum fir den i440L X-Chipsatz an, nach dem der augenblickliche
Datentransfer abgeschlossen und der PCI-Bus wieder freigegeben sein muf3. Hiermit soll
schergestellt werden, dal3 die PCI-Gerdte ein Minimum an Systemresourcen bendtigen.

Voreingestdllt snd 64 PCI Takt-Zyklen.
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Integrated Peripherals

ROM FCI-ISA BIOS (ZA69JHZ9)
INTEGRATED PERIPHERALS

AWARD SOFTWARE, INC.
IDE HDD Block Mode ! Enabled Parallel Port Mode . SFFP
IDE Primary Master PIO ! Auto
IDE Primary Slave FPIO ! Auto
IDE Secondary Master PIO @ Auto
IDE Secondary Slave PID : Auto
IDE Primary Master UDMA : Auto
IDE Primary Slave UDMA : Auto
IDE Secondary Master UDMA: Auto
IDE Secondary Slave UDMA: Auto
On-Chip Primary FCI IDE: Enabled
On-Chip Secondary PCI IDE: Enabled
USB Keyboard Support : Disabled
KBC input clock : 8 MH=z
Onboard FDC Controller : Enabled
Onboard Serial Port 1 ! Auto ESC : Quit 11+« : Select Item
Onboard 3erial Port 2 ! Auto F1 : Help PU/PD/+/— : Modify
URZ Mode : Standard F5 : 0ld Values (ShiftlFZ : Color
F6 : Load BIODS Defaults
Onboard Parallel Port : 378-1IRQ7 F? : Load Setup Defaults

IDE HDD Block Mode

Mit dieser Einstellung kann die Benutzung des "Block-Modes' fur IDE-Festplatten
zugelassen werden. Falls die eingesetzte | DE-Festplatte "Block-Mode" unterstiitzt, kann
das Einschalten dieser Option eine Erhthung der Zugriffsgeschwindigkeit bewirken. Fals
die eingesetzte | DE-Festplatte "Block-Mode" nicht unterstiitzt, dann wird diese Option
ausgeschaltet (disable), um Festplatten-Zugriffsfehler zu vermeiden.

IDE Primary/Secondary Master/Slave PIO

Mit dieser Option wird das PIO-Zeitverhaten fir die Festplatten am onboard IDE
Kontroller eingestelIt. Eingtellbar snd PIO-Mode"0", "1","2","3", "4" und die
Voreingtellung "Auto” fur die 4 Festplatten Primary/Secondary Master/Slave.

IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA

Der auf diesem Mainboard eingesetzte 440L X-Chipsatz von Intel erlaubt IDE-
Datentransferraten bis zu 33 MB/sec durch den Einsatz von sogenanntem "Bus Master
UltraDMA/33". Dieser Modus ist jeweils flr dle 4 einsetzbaren IDE-Geréte (Primary/
Secondary Magter/Slave) voreingestellt (enabled) und kann einzeln desktiviert (disabled)

werden.

On-Chip Primary/Secondary PCI IDE

Mit diesem Menlpunkt wird ausgewdahlt, ob der erste (primary) bzw. zweite (secondary)
auf dem Mainboard integrierte PCI-IDE-Kontroller eingeschaltet (enabled) oder

abgeschaltet (disabled) sein soll.
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USB Keyboard Support

Mit dieser Eingtellung wahit man aus, ob eine am Universdllen Seriellen Bus (USB)
angeschlossene Tastatur unterstiitzt werden soll.

Keyboard Input Clock

Mit dieser Eingtellung 183 sich die Eingangs-Taktfrequenz des Tagtaturkontrollers
eingdlen: entweder 8 oder 12 MHz.

Onboard FDC Control

Mit diesem Menupunkt wird ausgewahit, ob die auf dem Mainboard integrierte
Schnittgtelle fur Diskettenlaufwerke eingeschaltet (enable) oder abgeschaltet (disable) sein
soll. Falls eine Zusatzkarte mit eingeschalteter Disketten-Schnittstelle verwendet wird,
mui "disable" gewahlt werden.

Onboard UART1/2

Mit diesem Menipunkten werden die beiden seriellen Schnittstellen konfiguriert, die auf

dem Mainboard integriert sind. Eine manuelle Einstellung von Portadresse und Interrupt ist
mit den Optionen " 3F8/IRQ4", "2F8/IRQ3", "3E8/IRQ4" und "2E8/IRQ3" moglich. Die
Voreinstellung "Auto” konfiguriert die Schnittstellen automatisch. Mit der Option "Disabled”
wird die jeweilige Schnittstelle ausgeschaltet.

UR2 Mode

Der zweite serielle Port COM2 kann fur Infrarot-Geréte konfiguriert werden. Unterstiitzt
werden die Standards: IrDA(HPSIR) und Amplitudes Shift Keyed IR(ASKIR; d.h.
amplitudenmoduliertes Infrarot-Signd). Mit diesem Mentpunkt kann der Modus des
Infrarot-Signals eingestellt werden: "IrDA 1.0","ASKIR","MIR 0.57M", "MIR 1.15M",
"FIR" oder "Standard" (ausgeschaltet).

Bemerkung: FIR ist zur Zeit nicht funktionsfahig.

IR Duplex Mode

Mit diesem Mentipunkt wird der Infrarot-Ubertragungsmodus der zweiten seriellen
Schnittstelle auf dem Mainboard ndher spezifiziert. Einstellbar sind "full-duplex” und "half-
duplex”. Diese Eingellmdglichkeit erscheint nur, fallsfur diese Schnittstelle "IrDA",
"ASKIR" oder "MIR" ausgewahit worden ist.

Onboard Parallel Port

Mit diesem Mentpunkt wird die auf dem Mainboard integrierte parallele Schnittstelle
konfiguriert. Mit "378H", "278H" oder "3BCH" wird die verwendete Portadresse
festgelegt. Mit "Disabled" kann diese Schnittstelle ausgeschaltet werden.

Parallel Port Mode

Mit diesem Menipunkt wird die Betriebsart der auf dem Mainboard integrierten paralele
Schnittstelle eingestellt. Auswahlibar sind "SPP* (Standard Parallel Port), "EPP" (Enhanced
Parallel Port), "ECP" (Extended Capabilities Port) und "EPP+ECP".

ECP Mode Use DMA

Mit dieser Mentoption wird fir die auf dem Mainboard integrierte parallele Schnittstelle
der DMA-Kanal eingestellt, falls ein "ECP'-Gerét benutzt wird. Eingtellbar sind "DMA 1"
und "DMA 3". Diese Eingtellmoglichkeit erscheint nur, falls nicht die Modi "SPP" oder
"EPP" gewahit worden sind.
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Password Setting

This section describes the two access modes that can be set using the options found on the
Supervisor Password and User Password.
ROM PCI/ISA BIOS (2A59GHZB)

CMOS SETUP UTILITY
AWARD SOFTWARE, INC.

STANDARD CMOS SETUP INTEGRATED PERIPHERALS
BIOS FEATURES SETUP IDE HDD AUTO DETECTION
CHIPSET FEATURES SETUP SUPERVISOR PASSWORD
POWER MANAGEMENT SETUP USER PASSWORD

PNP-PCI CONFIGURATION SAVE & EXIT SETUP

LOAD BIOS DEFAULTS Enter Password: UT SAVING

LOAD SETUFP DEFAULTS

Esc : Quit Tl -+« : Select Item
F1@ : Save & Exit Setup (Shift)FZ : Change Color

Change~r3et-Disable Password

Supervisor Password und User Password

Um Eingtellungen im mit dem Bios-Setup-Programm nur fur berechtige Personen zuzulassen,
kann ein Pal3wort gesetzt werden. Es kdnnen zwei Pal3wOrter vergeben werden:

fur den "Supervisor", der im " Supervisor-Modus' sémtliche Bios-Optionen verandern kann
und fr den "User", der im "User-Mode" nur Uber eingeschrénkte Rechte verfigt, d.h.: in
diesem Modus kénnen kritische Bios-Einstellungen nicht verandert werden.

Enter Password (Pafl3wort eingeben)

Geben Sie das Pal3wort (max. 8 Buchstaben) ein und driicken die Eingabetaste. Ein bisher
gultiges Pal3wort wird durch diese Eingabe im CMOS-Speicher tiberschrieben. Zur
Bestétigung der Richtigkeit muf3 das Pal3wort ein zweites Ma eingegeben werden; dann
Eingabetaste driicken.

Die Pal3wort-Eingabe kann mit <Esc> abgebrochen werden.

Der Pal3wort-Schutz wird aufgehoben, wenn man beim Setzen des Pal3worts keine Zeichen
eingibt, sondern lediglich die Eingabetaste driickt. Nach dem Abschalten des Pal3wort-
Schutzes wird das System neu gebootet und das Setup-Programm ist wieder frei zuganglich;
es erscheint die Medung:

Password Disable (Pal3wort nicht mehr gesetzt)

Im BIOS Features Setup Meni findet man die " Security Option”, mit der man auswahlen
kann, ob der Pal3wort-Schutz nur fir das " Setup”-Programm gelten soll, oder ob bei jedem
System-Bootvorgang nach dem Pal3wort gefragt werden soll.

Warnung: Schreiben Sie ein gesetztes Pal3wort am besten auf, und bewahren diese Notiz an
einem sicheren Ort. Falls Sie es vergessen sollten, kann man auf das System nur noch
zugreifen, wenn man den CMOS-Speicher 10scht, wie esim Abschnitt "CMOS |6schen™ oder
"Pal3wort |6schen” beschrieben igt.
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