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FCC Bemerkung:

Dieses Gerét hat in Tests die Grenzwerte eingehalten, die im Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen fir digitale
Geréte der Klasse B festgeschrieben sind. Diese Grenzwerte sehen fir die Heiminstallation einen ausreichenden
Schutz vor gesundheitsschédigenden Strahlen vor. Das Gerét erzeugt und verwendet hoch-frequente Schwingungen
und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht nach den Anweisungen des Herstellers aufgestellt und betrieben wird,
kénnen Stérungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. In Ausnahmefélen kénnen bestimmte Installationen
aber dennoch Stérungen verursachen. Sollte der Radio- und Fernseh-empfang beeintréchtigt sein, was durch Ein-
und Ausschalten des Gerétes festgestellt werden kann, so empfiehlt sich die Behebung der Stérung durch eine oder
mehrere der folgenden Mal3nahmen: - Richten Sie die Empfangsantenne neu aus. - Vergrofiern Sie den Abstand
zwischen Gerédt und Empfanger. - Stecken Sie den Netzstecker des Gerétes in eine andere Steckdose ein, so dal3
das Gerét und der Empfénger an verschiedenen Stromkreisen ange-schlossen sind. - Falls erforderlich, sollten Sie

Ihren Fachhandler oder einen erfahrenen Radio-und Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

FCC Warnung

Es wird darauf hingewiesen, daR Anderungen, die ohne ausdriickliche Zustimmung des Herstellers
vorgenommen werden, dazu fihren kdnnten, dal die FCC-Norm (wie oben angegeben) nicht mehr
eingehalten wird.

Bemerkung : Damit die FCC-Bestimmungen firr ein Klasse-B-Gert auch innerhalb eines Systems eingehalten
wird, wird empfohlen geschrimte Anschlukabel fiir Peripherie und Stromversorgung zu verwenden.

CE Bemerkung:

Zur Beurteilung der elektromagnetischen Vertraglichkeit dieses Gerates wurden folgende Normen
herangezogen: Storfestigkeit nach EN 50082-1: 1992 und Stéraussendung nach EN 55022: 1987
Klasse B. Die EG-Konformitatserklarung wurde von Shuttle Computer Handels GmbH ausgestellt.

Dieses Handbuch

Copyright 1998

Alle Rechte vorbehalten

Handbuch Version 1.0 (fir Mainboard HOT-641/P)

Inhaltliche Anderungen dieses Handbuchs behalten wir uns ohne Ankiindigung vor.

Der Herausgeber dieses Handbuchs haftet nicht fir Fehler oder Unterlassungen in diesem
Handbuch und ist nicht verpflichtet, die hierin enthalteenen Informationen auf den neuesten Stand
zu bringen.

Geschutzte Warenzeichen

Intel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation

Pentium® Prozessor ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation

PC/AT ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machine Corporation.
PS/2 ist ein eingetragenes Warenzeichen der IBM Corporation.

Alle anderen in diesem Handbuch aufgefiihrten Marken und Produktnamen sind eingetragene
Warenzeichen der jeweiligen Unternehmer.
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\/ Vorwort

HOT-641 bzw. HOT-641P (kurz HOT-641/P) ist eine hochintegrierte IBM PC/AT
kompatible Systemhauptplatine. Das Design wurde entsprechend den Anforderungen
entwickelt, die industrielle Desktop-Anwendungen heute verlangen.

HOT-641/P basiert auf Intels 82440BX AGP-Chipsatz, der Pentium ™ | Prozessoren mit
MMX Technologie bis zu 500 MHz Taktfrequenz unterstiitzt.

Die vier auf dem Board befindlichen 168-pin DIMM Sockel unterstiitzen biszu 1 GB
SDRAM.

HOT-641/P ist mit einem AGP-Steckplatz fir fortschrittliche AGP-Grafikkarten
ausgestattet. Die Unabhangigkeit zwischen AGP-Steckplatz und PCI-Bus ermdglicht
grafikintensiven Anwendungen insbesondere im 3D-Bereich mit besonders hoher
Geschwindigkeit zu arbeiten. HOT-641/P unterstiitzt 3,3V AGP-Geréte mit bis zu 133
MHz, was einen Datendurchsatz von bis zu 500 M Bytes/sek erlaubt.

Der 82440BX AGP-Chipsatz verfugt Uber ein Busmaster IDE Kontroller mit zwel
hochleistungs IDE-Schnittstellen, an denen bis zu vier IDE-Gerédte angeschlossen werden
konnen.

Der integrierte "Giga |/O Kontroller" bietet die tblichen Ein-/Ausgabe-Schnittstellen:
Anschlufd fir Diskettenlaufwerke, Serielle Schnittstellen (Fifo), eine Infrarot-Schnittstelle
(IrDA) und SPP/EPP/ECP-fahige parallele Schnittstelle.

Bis zu vier Steckplétze fir PCl-Karten bieten fir Anwendungen mit hohem
Datenbewegungen wie z.B. im Grafikbereich eine guten Datendurchsatz. Bis zu drei
Steckplétze sind fur 1SA-Karten vorhanden.

Das HOT-641/P Mainboard bietet die Basis fir ein preisginstiges Hochleistungs-System
mit guter Erweiterbarkeit fiir Komponenten. Es entspricht dem letzten Stand der
Prozessor- und Schnittstellen-Technik.
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L spezifikation

Das Design des HOT-641/P Mainboards wurde fir den anspruchsvollen PC-Anwender entwickelt,
der ein sehr leistungsfahiges mit vielen intelligenten Eigenschaften mit kompakten Abmessungen
braucht:

Intel Chipsatz:
Mit Intel's 440BX AGP Chipsatz mit Ein-/Ausgabesystem.

CPU Unterstutzung:

Intel Pentium® Il Prozessor 233/66 ~ 333/66 M Hz und 350/100 ~ 500/100 MHz.
Celeron Prozessor 233/66 ~ 333/66 MHz

Vielféltige Speicher Unterstlitzung:

Das HOT-641/P Mainboard ist mit vier DIMM Sockeln ausgestattet, die 168-Pin 3,3V SDRAM
Module bis zu einer Gesamtkapazitét von 1 GB aufnehmen kénnen. Einstellbar fur
ECC-Unterstitzung (Error Checking and Correction = Fehlerpriifung und -korrektur)

PCI und ISA Erweiterungssteckplatze:
ausgestattet mit vier 32-Bit PCl Steckplédtzen und drei 16-Bit ISA Steckplétzen

AGP-Steckplatz:

Bietet einen AGP (Accelerated Graphics Port) Steckplatz fur entsprechende Grafikkarten. Diese
Schnittstelle entwickelt inshesondere bei 3D-Anwendungen eine besonders hohe Grafik-
Performance.

Integrierte Ein-/Ausgabe-Einheit:

mit ener Schnittstelle fir Diskettenlaufwerke, einem Anschlu fir PS/2-Maus, zwe schnelle serielle
Schnittstellen (Fifo, 16550-komp.) und einer parallelen Schnittstelle (ECP, EPP). Die zweite serielle
Schnittstelle 1&3% sich wahlweise dls COM2 oder ds Anschlul? fir ein Infrarot-Modul zur drahtlosen
Dateniibertragung nutzen.

Integrierter PCI Bus Master IDE Kontroller:
Zwei UltraDMA/33 Bus Master IDE Schnittstellen unterstiitzen bis zu vier IDE-Geréte mit bis zu
33 MB/sek Datenubertragungsrate. Es werden die enhanced PIO-Modes 3 und 4, sowie Bus-
Master-IDE-DMA-Mode-2-Geréte unterstiitzt.

Integrierter 20-Pin Anschluf3 fir ATX-Netzteil:
Durch Verwendung eines AT X-Netzteils unterstiitzt das Mainboard die Soft-On/Off-Funktion (z.B.
Einschalten durch Timer oder Ausschalten nach Beenden von Windows 95)

System BIOS:

Mit lizenziertem Award V4.51PG BIOS im einem Flash EEPROM.
Unterstiitzt Green PC, DMI und ist gebiindelt mit Symbios Login(NCR) SDCM V4.0 SCSl BIOS
zur Unterstiitzung kostengtinstiger PCI-SCSI-Host-A dapter.
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ACPI:

Unterstiitzt ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Funktion. Durch ACPI  stehen
mehr Funktionen zum Energiesparen zur Verfiigung, sofern das Betriebssystem "OS Direct Power
Management" (OSPM) unterstiitzt.

Abmessungen:
ATX-Format: 305 x 220 mm

Erweiterte Eigenschaften:

Reduzierte Elektromagnetische Strahlung -- bessere EMI-Wate durch 1,5% Modulation des
Systemtaktes und durch Abschalten des Taktsignals bei ungenutzten PCI- und DIMM-Steckpldtze.

Zwei-Funktions-Ein/Aus-Schalter -- das System kennt zwei Aus-Zustdnde: Suspend-Modus
(héchste Stromsparfunktion) und Soft-Aus-Modus (System aus, Netzteil standby). Wenn der Ein/
Aus-Schalter fir weniger as 4 Sekunden gedriickt wird, dann wird das System in den Suspend-
Modus versetzt. Bei langerem Driicken wird das System in den Soft-Aus-Modus versetzt.

Einschalten beé Modem-Empfang -- Das System kann automatisch eingeschaltet werden, falls
ein angeschlossenes Modem aktiviert wird (z.B. bel Fax-Eingang).
Noch mehr erweiterte Eigenschaften (HOT-641P):

Spannungs-Uberwachung -- die Pegel der verschiedenen System-Spannungen werden tiberwacht,
um eine stabile Stromversorgung der System-Komponenten zu gewahrleisten.
Uberwacht werden Vcore und Vio der CPU und +5V, +12V, -5V, -12V des Systems.

L tifter-Status Uberwachung -- falls der CPU-L Uifter einen RPM-Sensor aufweist, der eine
Messung der Drehzahl des Rotors erlaubt, dann kann die Funktionstiichtigkeit des L Ufters Gberwacht
werden, um CPU-Uberhitzung bei L Ufterversagen vorzubeugen.
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Ubersicht und Anschliisse von HOT-641/P

ATX Netzteil Anschlufl—

Slot 1

CPU Ll']frer Anschluf

Zwei E-IDE Anschliisse
Disketten Anschluft———
Vier DIMM Sockel —
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2 Hardware Konfiguration

Die Prozessoren Pentium™ [l und Celeron™

Der Pentium Il und Celeron Prozessor ist (nach Pentium Pro) das néchste Mitglied der P6
Prozessor Familie. Er kombiniert die Vorteile der Pentium Pro Prozessor Architektur mit dem
zusdtzlichen MM X-Befehlssatz. Er ist voll kompatibel mit der riesigen Menge PC-
Programme, die auf der Intel Architektur basieren. Zusétzlich bietet der Pentium Il Prozessor
einen neuen Leistungsgrad fur erweiterte Anwendungen im Medien- und Kommunikations-
bereich, einschlielich reditischer Grafikdarstellung, Video-Konferenz und Fahigkeit zu
Vollbild-Video ohne Ruckeln. Die Kombination dieser fortschrittlichen Technologien machen
den Pentium |1 Prozessor zur idealen Wahl wenn man rechenintensive und stark mulimedia
orientierte 32-Bit-Programme ausfiihren mdchte.

Der Pentium Il und Celeron Prozessor hat auf dem Chip ein 32 kB grof3en L1-Cache, der
nicht geblockt ist und mit dem Prozessortakt arbeitet. Auerdem hat der Pentium 11
Prozessor auf der Prozessorplatine einen 512 kB oder 256 kB grofien L2-Cache, der
ebenfalls nicht geblockt ist und mit der halben Prozessorfrequenz getaktet wird.

Der Pentium Il Prozessor nutzt die S.E.C. (Single Edge Contact: einfache Kontaktleiste)
Gehéuse-Technologie fir verbesserten Schutz bei der Handhabung.

Der Celeron Prozessor nutzt die S.E.P.P. (Single Edge Processor Package)-Technik.

Bild 2-1 zeigt den Pentium |11 Prozessor ohne monierten Kihlkorper von vorne, hinten und
oben (ohne montierten Kahlkorper).

Bild 2-2 zeigt den Celeron Prozessor von vorn und hinten, mit und ohne Kihlkorper.

Linker Riegel . q | o «—Rechter Riegel  \/orderseite

Ruckseite
Rechter Riegel —p. — = «— Linker Riegel
L L
-~ ~ Platte zur
. . Warmeableitung

Schutzdeckel —

Skirt

il A70209REA.00)
pentumill G oy o 2

intel”

Produkt Nummer, Daten Matrix
Takt, Cache, W/ALT-Seriennr.
QDF#, Legal Mark

Bild2-1
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Woraus besteht der Prozessor-Halter?

Zur Befestigung des Pentium |1 Prozessors wird der CPU-Sténder und die Kuhlkorper-
Haterung benttigt. Die vollstandige Packung enthdlt den CPU-Stander mit 4 Befestigungs-
gtiften sowie Basis- und Oberteil der Kihlkorper-Halterung mit 2 Befestigungsstiften. Die
folgenden Ausfiihrungen veranschaulichen die Ingtdlationsprozedur fir diesen Mechanismus.

O CPU Stdnder -
Kunststoff-Fuhrung mit M ontagel 6chern im
Standfuld as Halterung fir das Gehause des
Pentium Il Prozessors (SE.C.) im Slot 1. Die /‘ 1., >
Riegd der CPU schnappen in die Aussparungen ﬁ‘!
in der FUhrungsschiene. (Siehe Bild 2-3)

Blld2 3

m) Befestigungs-Stifte fur Stander (RMAP) - T T
Diese Stifte werden von oben durch die Locher im
Ful’ des CPU-Standers geprefdt, um den Stander

auf dem Mainboard zu fixieren. Eswerden vier  Bild 2-4
Stiick bendtigt. (sehe Bild 2-4)

O  Kuhlkérperhalter Basisteil (HSSBASE) -
Wird von oben auf das Mainboard gesteckt und
mit den Befestigungsstiften (siehe unten) von
oben fixiert. (Sehe Bild 2-5)

O  Befestigungs-Stifte fur Basisteil (HSSPIN) -
Mit diesen Stiften wird das Basisteil der
K Uhlkorperhalterung auf dem Mainboard fixiert.
Zwei Stick pro Kihlkorper-Halter erforderlich.

(Sehe Bild 2-6) Bild2-6
O  Kuhlkorperhater Oberteil (HSSTOP) -

Nachdem sich der Prozessor mit Kihlkorper im

Sténder befindet wird dieses Tell saitlich auf das Bild 2.7

Basisteil geschoben, bis es einrastet und somit
den Kuhlkorper sichert. (sSehe Bild 2-7)
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Installation der Halterung fir Prozessor und Kuhlkdrper

Das Mainboard sollte auf eine Arbeitsplatte gelegt werden und sich nicht bereitsim
Computergehause befinden. Es ist scherzugtellen, dal? keine Komponenten mit dem
Mainboard verbunden sind bzw. aufgesteckt sind (d.h.: keine Speichermodule, Kabdl,
Erwelterungskarten installieren).

Befestigungsldcher
fur die CPU-Halterung

| nstallation des Prozessor-Halters:

1. Die Position der 4 Lécher fir die CPU-
Halterung und die Markierung fur
"Pin 1" desSlot 1 (dasist der
Prozessor-Steckplatz) sind auf dem
Mainboard HOT-641/P ausfindig zu machen.
(sehe Bild 2-8)

Befestigungslécher

Bild 2-8 fur Kiihlkérperhalter

2. Dann den CPU-Sténder der Halterungs-
vorrichtung so auf das Mainboard setzen, dal?
damit der Slot 1 eingerahmt wird. Dieim Bild
gezeigte Markierung des Sténders muf3 zu
Pin 1 des CPU-Sockels zeigt. (sSehe Bild 2-9)

3. Die vier Befestigungsstifte werden in die
Locher gesteckt, die sich im Ful3 des CPU-
Sténders befinden, damit der Sténder mit dem
Mainboard fixiert wird. (sehe Bild 2-9)

\

Befestigungs-Stift

Seiten-
Markierung
(Aussparung)

Bild2-9 o
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Installation der Kuhlkorper-Befestigung:

Bild 2-10 zeigt den sogenannten "Intel boxed Prozessor”. Sollten diese Packart vorliegen, dann
kann dieser Abschnitt Ubergangen werden, da zum Lieferumfang dieses Prozessors ein eigenes
Befestigungs-Kit mit entsprechender Installationsanleitung enthalten ist.

Bild 2-11 zeigt den OEM-Typen des Pentium || Prozessors mit aktivem Lfter. Fir diese Bauart
gilt diefolgende Ingtallationanleitung:

Halterung
Bild 2-10

1. Zuerst missen die beiden Befedti-
gungd dehern fur den Kihlkorperhater
auf dem HOT-641/P Mainboard
gefunden werden. Man beachte, dal3 ein
Loch grofer ist als das andere.
(seheBild 2-12)

2. An dem Basigteil des Kihlkorper-
halters befinden sich zwel Kunststoff-
Zapfen. Das Basisteil muf3 so auf dem
Mainboard aufgesetzt werden, dal3 der
grof3e Zapfen durch das grof3e
Befestigungsloch gefiihrt wird, und der
kleine Zapfen durch das kleine Loch.
(sehe Bild 2-12)

3. Das Basigteil wird auf dem Mainboard
fixiert, indem die Befestigungs-Stifte von
oben in die Kunststoff-Zapfen des
Basisteils geprefdt werden.

(sehe Bild 2-12).

4. Den Pentium Il Prozessor fest in den
Sténder des Halterungs-M echanismus
hineindriicken (siehe auch Kapitel
"Installation des Pentium |l Prozessors).
Dann das Oberteil des Kihlkérperhalters,
wiein Bild 2-13 gezeigt, auf das Basistell
schieben bis es einrastet. Dabei wird es
durch einen Spalt des Kuhlkorper
gefuhrt.

Basisteil des
Kuhlkérperhalters

Groler Zapfen i
GroRes Loch —

Befestigungsstifte

Kleiner Zapfen
Kleines Loch

Bild2-12

Bild2-13
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Installation des Pentium™ Il Prozessors

Die Riegel an den Ecken des Prozessors zur Mitte zusammendriicken, bis sie hdrbar einrasten
(kbnnte etwas Kraft erfordern).

Den Prozessor so halten, dal? der Kihlkorper in Richtung Basigteil der Kuhlkorperhalterung auf
dem Mainboard zeigt. Den Prozessor in den Sténder der CPU-Halterung gleiten lassen. Kurz
vor dem Einrasten mui3 sichergestellt werden, dal3 die Zapfen an den schmaen Seiten der CPU
sicher in die entsprechende Fuhrungskerbe des Halters gelangen. Dann  den Prozessor auf
beide Seiten des Oberteils driicken bis er sitzt.

Jetzt die Riegel an den Ecken des Prozessors wieder nach auf3en driicken, bis sie mit eéinem
horbaren Klick den Prozessor in der Halterung durch einen hervorragenden Kell fixieren. Diese
Sicherung ist notwendig, damit der Prozessor einen guten elektrischen Kontakt zum Slot 1 des
Mainboards hat. Zum Sichern des Kihlkorpers ist das Oberteil des Kuhlkorperhalters zu
montieren, wie esim Kapitel "Instaltaion des Prozessor-K tihlkorpers' beschrieben ist.

Das Anschlufkabel des auf dem Kihlkorper befestigen L Ufters verbindet man mit dem dafur
vorgesehenen 3-Pin-Anschlufd auf dem Mainboard oder mit einem Versorgungskabel vom AT X-
Netzteil kommend (abhéngig vom Typ des Anschlufkabels des L iifters).

AnschluRkabel
far den Lifter

Bild2-14
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Installation der Halterung fir den Celeron-Prozessor

Die im folgenden beschriebene Vorgehensweise soll helfen, den Celeron-
Prozessor richtig zu installieren. Den Ausfuihrungen ist exakt zu folgen:

Benotigte Komponenten:
Die Prozessorplatine (Bild 2-15)
K tihikorper (Bild 2-16)
Befestigungs-Klammer (Bild 2-17) Bild 2-15
\orgehensweise:

Vorderseite

Der Prozessor ist vor Schaden durch statische
Entladung zu schitzen. Dazu fuhrt man die
Arbeiten am besten auf einer antistatischen
Unterlage aus und trégt dabei ein Erdungs-
Armband am Handgelenk.

Die vier FlRRe (Hacken) der Befestiguns-
Klammer sind vorsichtig durch diein Bild 2-18
gezeigten Bohrungen der Celeron-Platine zu
fahren.

Das Aufsetzen der Klammer erfolgt von der

Rickseite des Ceeron-Prozessors her - wiein

Bild 2-19 gezeigt. Zur Vermeidung von Kurz-

schitissen it die Seite der Klammer, welche auf

dem Prozessor aufliegt, ist mit einer Kungtstoff- Riickseite
folieisoliert.

Bild 2-19
Bevor man zunéchst zwel der FlilRe (Hacken)
der Klammer einrasten 18 (Bild 2-20), muR3 die
blaue Schutzfolie von der termischen Kontakt-
flache entfernt werden. Diese Folie hat zum
Schutz wahrend des Transports gedient

Nun verbindet man die Klammer wiein Bild
2-20 gezeigt mit dem Kuhlkorper, ohne dabel die
Prozessor-Platine zu biegen oder darauf direkt
Druck auszuiiben.

Mit Hilfe eines nichtmetallischen Stabes oder mit
einem Schraubendreher werden die Ubrigen Bild 2-20
beiden Fufke der Klammer in den Kuhlkorper

gedriickt.

Achtung: Hierbei ist der Kontakt mit der @

Prozessor-Platine zu vermeiden, damit der
Prozessor nicht durch Kratzer beschédigt wird.

Zum SchiuRd Gberprifen, ob ale FiRe fest
eingerastet sind, so dal3 der Kuhlkorper gut mit
dem Prozessor verbunden ist (Bild 2-21). Bild 2-21
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Woraus besteht der Halter fur den Celeron-Prozessor?

Der Ceeron™ Prozessor bendtigt eine besondere Befestigungsvorrichtung, die den Prozessor in
seinem Steckplatz "Slot 1" hélt. Die folgenden Ausfiihrungen erlautern den Einbau diesen Halters.
Die Befestigungsvorrichtung besteht aus zwei Haltern mit jeweils zwei Befestigungsstiften und
zwei Klemmstifte zum Sichern.

O Zwei CPU Halter - Lock Pin
Kunststoffteile, die den Celeron-Prozessor in S J
seinem Steckplatz halten. i

(sehe Bild 2-22)

O Vier Befestigungsstifte -
Die Befestigungsstifte werden durch die Locher im
CPU-Halter gesteckt, um so den Halter auf dem
Mainboard zu montieren.

O Vier Klemmgtifte zum Sichern -
In die Locher der Befestigungsstifte wird jeweils ein
Klemmstift gedriickt. Hierdurch wird der CPU-
Halter gesichert, so dal er fest mit der Leiterplatte
verbunden it

Installation des Halters fiir den Celeron™ Prozessor

Das Mainboard sollte auf eine Arbeitsplatte gelegt werden und sich nicht bereitsim
Computergehduse befinden. Erst nach der Montage des CPU-Hdters sollten
Speichermodule, Erweiterungskarten und sonstige Anschliisse gesteckt werden.

1. Die Position der 4 Lécher fir die CPU-Halterung und 3
die Markierung firr "Pin 1" des Slot 1 (dasist der ‘
Prozessor-Steckplatz) sind auf dem Mainboard
HOT-641/P ausfindig zu machen.

(Sehe Bild 2-23)

2. Die beiden CPU-Halter werden an den schmalen
Enden des Sot 1 gegentiber auf das Mainboard
gesetzt, wie in Bild 2-23 zu sehen ist.

3. Indem die Befestigungsstifte durch die Locher im Fuld
der beiden CPU-Halter gesteckt werden, montiert man BefestfiguSgslficher
ur den

die Halter auf dem Mainboard. (siehe Bild 2-23) Prozessorhalter

4. Durch Einsetzen der vier Klemmstifte in die Locher Bild 2-23
der Befestigungsstifte sichert man die Verbindung und

macht se fest. (sehe Bild 2-23)
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Installation des Celeron™ Prozessors

Der Prozessor ist vor dem Einsetzen so tiber dem Slot 1 zu halten, dal3 der KUhlkérper zu den
DIMM-Sockeln des Mainboards zeigt. Dann 183t man den Prozessor in die Haterung gleiten.
Dann pref3t man den Prozessor von oben in den Sockd, bis er sitzt. Hierbel mul3 auf beide Seiten
gleichzeitig Druck ausgelibt werden. (siehe Bild 2-24 und Bild 2-25)

Bild 2-24 Bild 2-25
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Systemtakt einstellen (externe CPU Frequenz)

Bel HOT-641/P &3 sich der Systemtakt auf Werte von 66 bis 112 MHz einstellen. Diese
Eingtellung wird im Bios " Chipset Features Setup” unter "CPU Clock Frequency” vorgenommen.
Das Bios erkennt automatisch, ob der Prozessor fir 66 oder 100 MHz externe Taxtfrequenz

spezifiziertist.

Fir den 66-MHz-Typ (Pentium 11 / Celeron) stehen die Einstellungen 66, 68, 75, 83 MHz zur
Auswahl und fir den 100-MHz-Typ (Pentium I1) die Frequenzen 100, 103, 112 MHz.

Achtung:

1. Die Systemtakt-Einstellungen 68, 75 und 83 MHz flihren bei dem fir 66 MHz
spezifizierten Prozessor-Typ (Pentium |1 / Celeron) zur Ubertaktung. Diese Ein
stellungen kdnnen daher fir den allgemeinen Gebrauch nicht empohlen werden.

2. Die Systemtakt-Einstellungen 103 und 112 MHz fuhren bei dem fir 100 MHz
spezifizierten Prozessor-Typ (Pentium 11) zur Ubertaktung. Diese Einstellungen
konnen daher fur den allgemeinen Gebrauch nicht empohlen werden.

Jumper

Verschiedene Hardware-Eingtellungen werden auf dem Mainboard durch das Setzen von
Jumpern (Kurzschluf3>-Kappen) auf Pins (elektrisch leitende Metallstifte) vorgenommen.

Jumper mit zwel Pins werden folgendermal3en dargestelIt:

Geschlossen (Ein):

Gedffnet (Aus):

[om]

Jumper mit drei Pins werden folgendermalien dargestelit:

1 1
Pin 1-2 geschlossen:  [¢ @@ Pin 2-3 geschlossen:

Um zwei Pins zu verbinden, mui3 einfach ein Jumper (Kurzschluf3-Kappe) aufgesetzt werden,
womit eine leitende Verbindung hergestellt wird.

Einstellung von CPU Multiplikator und Systemfrequenz - JP11 ~ JP14 und J201

Zur Eingtellung des CPU-Takt-Multiplikators sind auf dem HOT-641/P Mainboard die Jumper
JP11, JP12, JP13 und JP14 vorgesehen. Dieser Parameter bestimmt das Frequenz-Verhdtnis
zwischen internem CPU-Takt und dem externem Systemtakt. Durch Setzen oder Entfernen der

Jumperkappen kann
der Multiplikator
zwischen 2,5x und 5x
eingestd |t werden.
Bild 2-26 (rechts) zeigt
die Pogition der
Jumper JP11, JP12,
JP13, JP14 und J201
auf dem Mainboard.

Bild2-26

[

]

[]

]

0
OOD
|

E 0000000
\

S

k=

50

0
oooo

0o

-]

J201

oo
0o

O

oc—

HOT-641/P - Seite 16



Tabellen zur Einstellung von CPU Multiplikator und Systemfrequenz

Die"CPU Konfigurations Tabelle" (Tabelle 2-1) gibt einen schnellen Uberblick tiber die Ein-
stellungen der Prozessoren Pentium |1 233/66MHz ~ 333/66MHz und 350/100MHz ~ 500/100MHz
und Ceeron 233MHz ~ 333MHz.

Tabelle 2-2 "Hardware Setup fir Systemfrequenz” zeigt die Funktion von J201. Die Voreingtellung
fur J201 ist offen; dann lassen sich 66-MHz-CPUs mit 66 bis 83 MHz einstellen und 100-M Hz-
CPUs mit 100 bis 112 MHz. Der Prozessortyp wird also automatisch erkannt. Falls J201 ge-
schlossen ist, dann stehen nur noch die Frequenzen 66 bis 83 MHz zur Verfigung.

Die"Multiplikator Tabelle (2-2-1) zeigt ale einstellbaren CPU-Multiplikatoren von HOT-641.

CPU Konfigurations Tabelle

Tabelle2-1

J201

:

Tabelle2-2

Ijecnetllgrngrll System Multi- Pentium I System Multi-
Prozessor Frequenz| plikator Prozessor [Frequenz| plikator
233 MHz 66 MHz 3.5x 350 MHz 100 MHz 3.5x
266 MHz 66 MHz 4 X 400 MHz 100 MHz 4 x
300 MHz 66 MHz 4.5 x 450 MHz 100 MHz 45x
333 MHz 66 MHz 5x 500 MHz 100 MHz 5x
Multiplikator Tabelle Hardware Setup fir Systemfrequenz
JP11/3P12/ Systemfrequenz
Multiplikator Y a
JP13/JP14
Die Systemfrequenz wird
auf 66* MHz gezwungen.
2.5x —
Eaad
Automatische Einstellung:
ﬂ 66* oder 100** MHz
oreinstellun
3 x \4 9)
~ ON o =
E5aa
n " *  Der Systemtakt laRt sich auf 66, 68, 75 und
35 . [ 83 MHz fiir Pentium Il/Celeron Prozessoren
2 X einstellen, die fur 66 MHz Systemtakt
Eans spezifiziert sind.
**  Der Systemtakt 1aRt sich auf 100, 103, 112
4 X MHz fiir Pentium Il Prozessoren einstellen,
R~y die fir 66 MHz Systemtakt spezifiziert sind.
Eaah
E nn
4.5 X " .
~— O\ o <
Eaah
] ]
S X d° i
e
oooon Tabdle2-2-1
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CMOS lI6schen - JP6

Mit Jumper JP6 |&¥ sich der CMOS-Speicher des Mainboards zurlicksetzen. Dieser
Speicherbereich befindet sich im Giga 1/0 Chip.

Dieser Loschvorgang wird wie folgt durchgefuhrt:

1) PC ausschaten,

2) Jumperkappe von JP6 Position 1-2 entfernen,

3) Jumperkappe flr einige Sekunden auf JP6 Position 2-3 setzen,
4) Jumperkappe von JP6 Position 2-3 wieder entfernen,
5) Jumperkappe auf JP6 Position 1-2 wieder setzen,

6) PC einschalten.

Flash EEPROM Vpp - JP9

Das HOT-641 Mainboard ist mit einem Flash EEPROM fir das BIOS bestiickt. Das BIOS
enthélt Software fir den Bootvorgang, Selbsttest, Initialisierung der Hardware, grundlegende
Ein-/Ausgabe-Routinen, usw. Mit einem Flash-Programm &% sich die BIOS-Version des
HOT-641 Mainboards erneuern. Mit J9 kann die Programmierspannung auf 5 oder 12 Volt

eingestd It werden.

1
= - LIS

J9 Pin 2-3 geschlossen fir
5V Programmierspannung

(Hergteller: SST, Winbond, Atmel)

1

- -

J9 Pin 1-2 geschlossen fir
12V Programmierspannung
(Herstdler: MX, i = Intel)

[

7]

]

Reservierte Jumper (ab Fabrik voreingestellt)

Reservierte Jumper

JP10 1 - 2 geschlossen
JP9 2 - 3 geschlossen
J40 2 - 3 geschlossen

Bild 2-27
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Anschlisse

Front Panel Anschliisse
(Vorderseite)

Hardware Reset-Taster -
J29

Dieser 2-Pin-Anschlufd wird mit dem
Hardware Reset-Taster verbunden.
Waeden die Pins verbunden, dann startet
das System neu.

Betriebsanzeige LED - J25

Die Leuchtdiode (LED), welche den
Betriebszustand des Rechners anzeigt,
wird mit dem 3-PinrAnschluR "CHS
LED" verbunden. Das mittlere Pin ist
unbeschaltet.

Lautsprecher - J27
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Der Lautsprecher vom PC-Gehause kann an den 4-Pin-Anschlul3 J27 angeschlossen werden.

HDD LED Anschlufd - J28

Die Leuchtdiode, die Aktivitdten des onboard | DE-Kontrollers anzeigt, wird an den 4-Pin-Anschlul® 128

angeschl ossen.

ATX Netzteil Ein/Aus-Taster - JP15 (PWR_ON)
Der Taster zum EinfAus-Schalten des ATX-Netzteils wird mit dem 2-Pin-Anschlul? JP15 verbunden.
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Back Panel Anschlisse (Rlckseite)

Parallelport-Anschlufl

PS/2 Maus | (®) | AnschluB
Anschlu -
PS/2 Tastatur | @@
Anschluf A

COM 2 AnschluR COM 1 AnschluR

Anschlisse fir die Serielle Schnittstellen (COM1/COM?2)

Gerdte mit serieller Schnittstelle kdnnen an die 9-poligen Sub-D-Buchsen "COM1" und "COM2"
angeschlossen werden.

Anschlul® fur PS/2 Tastatur & PS/2 Maus

Zum Anschlul? von PS/2-Maus und PS/2-Tastatur sind entsprechende 6-polige PS/2-Buchsen auf
der Rickseite des Mainboards vorhanden. Die untere Buchse ist fir die PS/2-Tastatur, oben wird
die PS2-Maus angeschlossen.

Anschluf® fur die Parallele Schnittstelle

Auf der Riickseite des Mainboards befindet sich eine 25-polige
Sub-D-Buchse fir Gerdte mit paralleler Schnittstelle.

Anschlisse fur den
Universellen Seriellen Bus (USB1/USB?2)

Auf der Riickseite des Mainboards befinden sich zwei 4-polige
Buchsen zum Anschlul? von USB-Geréten.

Weitere Anschliisse

Anschlul® fur ATX-Netzteil - J30

J30 igt eine 20-palige Buchse zum Anschluld eines ATX-Netzteils.
Beim Einstecken auf die Ausrichtung achten (einhackender
Verschlul3mechanismus wie Abbildung). Das Mainboard bendtigt
mindestens ein ATX-Netzteil mit mindestens 200 Watt (besser 233 Bild2-30
Watt) und Power-Good-Signal.
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Infrarot-Anschlufd - JP22

Das Mainboard HOT-641/P verfiigt Uber einen 5-Pin-AnschluR® JP22 fiir {ETZX2GND I
Infrarot-Geréte. Diese Schnittstelle erlaubt drahtloses Senden und Empfangen ‘ 'YYX X ‘
von Daten entsprechend Spezifikation ASKIR und HPSIR. Bild 2-31 zeigt die

Anschlurbelegung von JP22. Die Position ist auf Bild 2-23 dargestellt >4 3 2

Bild2-31
Anschlisse fiur CPU-Lufter (J26) und AGP-Lufter (FAN3)

Das Mainboard HOT-641/P ist mit zwei Anschllssen fur LUfter ausgestattet: "J26" fir den CPU-
Ldfter und "FAN3" fur das Grafikchip einer AGP-Karte. Anschlufd und Kabel des Lifters ist
herstellerabhéngig und kann verschieden sein. Die rote Leitung sollte mit +12V und die schwarze
mit Masse (GND) verbunden werden.

Wake-On-LAN Anschluf® - J39

Der 3-Pin-AnschluB "Wake-On-Lan" (WOL) kann mit einer entsprechenden Netzwerkkarte
verbunden werden, die diesen Intel-Standard unterstiitzt. Hiertiber wird das Aufwachen aus dem
Stromspar-Modus bei Netzwerk-Tétigkeit gesteuert.

Enhanced IDE und Disketten-Anschlufl}

Das Mainboard HOT-641/P wird mit Flachbandkabel fir IDE-Festplatten (1 x 40pol.) und
Diskettenlaufwerke (1 x 34polig) ausgeliefert. Die rot markierte Ader beim Flachbandkabel ist
das erste Pin. Beim Anschlief3en ist darauf zu achten, dal? diese Markierung in die Pin-1-Richtung
des entsprechenden Anschlusses auf dem
Mainboard zeigt.

1 FAN3

\f;
l\\/}lC/l
Bild 2-33 Sense +12V GND
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) : : :
v) Speicher Konfiguration

Das HOT-641/P Mainboard hat vier 168-Pin DIMM-Sockel, in welche zwischen 8 MB
und 1024 MB SDRAM-Speicher bestiickt werden kénnen. Jeder DIMM-Sockd unter-
stiitzt 3,3V-Module SDRAM der Grofien 8, 16, 32, 64, 128 und 256 M B, die einseitig oder
zweisaitig bestiickt sein kdnnen. Falls der Systemtakt auf 100 MHz eingestellt wird, sind
sogenannte PC/100-Module erforderlich. Fir 66 MHz gentigen herkémmliche Module.

Die vier DIMM-Sockel sind in vier Speicherbanke organisiert, d.h.: jeder Sockel entspricht
einer Speicherbank. Jede Speicherbank hat einen 64 bzw. 72 Bit breiten Datenpfad (64
Bit, falls ohne Paritétshit).

Das HOT-641/P Mainboard unterstiitzt optional Fehlererkennung und Fehlerkorrektur
(EC = Fehlererkennung, ECC = Fehlererkennung und -korrektur). Mit dieser im Bios-
Setup eingtellbaren Option soll die Datensicherheit und Speicher-Integritét erhéht werden.
Im EC-Modus werden einfache und mehrfache Fehler wahrend des Lesens erkannt und
im ECC-Modus kann auf3erdem eine 1-Bit-Fehlerkorrektur durchgefiihrt werden.

Um die Fehler-Erkennung und -Korrektur durchfiihren zu kénnen, sind echte 32-Bit
Parity-Module auf alen bestiicken DIMM-Sockeln erforderlich. Hierfir sind Module nicht
geeignet, bel welchen das Parity-Bit mittels einer TTL-Schaltung kinstlich generiert wird,
so daf? hierfir keine echte Speicherstelle genutzt wird.

Jede Bank kann (aber muf3 nicht) bestiickt werden. Folgende Tabléelle listet die
moglichen Kombinationen auf:

Anzahl
DIMM Art des Speichermoduls der
Sockel
Module
DIVMM O 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB 168-pin %1
3.3V 66 oder 100MHz PC SDRAM DIMM
DIMM 1 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB 168-pin 1
3.3V 66 oder 100MHz PC SDRAM DIMM X
DIMM 2 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB 168-pin %1
3.3V 66 oder 100MHz PC SDRAM DIMM
DIVMM 3 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB 168-pin % 1
3.3V 66 oder 100MHz PC SDRAM DIMM
Tabelle3-1
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Al

= Programm zum Bios-Update

Dieses Kapitel behanddt in kurzen Ziigen die Benutzung des "Flash Memory Writer"
Programms von Award, womit das Bios des Mainboards durch eine neuere Version
ersetzt werden kann. In der folgenden Beschreibung, wird die zu programmierende Datel
"641.bin" genannt, und as Dateiname fir die Sicherung des alten Bios wird als Beispiel
"641.0ld" gewdhlt. Diese Namensvergabe ist keinesfals zwingend; im Anwendungsfall
wird zumindest die zu programmierende Datei meist anders heif3en als "641.bin".

Wie beginnt man das Update?

1. Am DOS-Prompt "awdflash" eingeben und Eingabetaste driicken, um das Flash-
Programm zu starten.

Nach dem Programmstart sieht man das Hauptmen.

3. Den Cursor zur Eingabezeile “File Name to Program:” (= zu programmierende Datel)
bewegen.

Eingeben von "641.bin" und Eingabetaste driicken.

Nun ist die Frage zu beantworten, die unten im Meniufenster erscheint:

FLASH MEMORY MYRITER u5.32B
Copyright (C) 1992, Award Software, Inc.,

For i4489BX-ITES672-2A609JHZBC DATE: 83,2428
Flash Type -

File Name to Program :

Error Message:

“Do You Want to Save BIOS (Y/N)?* (= mochten Sie das ate BIOS sichern?).
Im folgenden werden beide Auswahimdglichkeiten behandelt.

Falls “Nein” (No)
Das dte Bios soll nicht als Datei gesichert werden:

1. "N" eingeben und Eingabetaste driicken.

2. Jetzt erscheint die Frage:  “Are You Sure to Program?
(= Sind Sie sicher, dal3 der Programmiervorgang jetzt gestartet werden soll?)

3. Bei "N"<Eingabetaste> wird das Programm abgebrochen und bei "Y " <Eingabetaste>
wird die zuvor angegebene BIOS-Datei in das Flash-EPROM programmiert.
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Falls “Ja” (Ye9
Das dte Bios soll nicht als Datei gesichert werden:

1. "J' eingeben und Eingabetaste driicken.

2. Den Cursor zur Eingabezeile “File Name to Save:* (Name der Sicherungsdatei)
bewegen.

3. Geben Sie ds Dateinamen “641.0LD” ein und driicken die Eingabetaste.
(Danach wird das dte Bios, mit dem der Rechner bis jetzt noch arbeitet, in eine Datei
abgespeichert, fir dessen Namen "641.0ld" ausgewdahlt worden ist.)

4. Jetzt erscheint die Frage:  “Are You Sure to Program?
(= Sind Sie sicher, dal3 der Programmiervorgang jetzt gestartet werden soll?)

FLASH MEMORY MYRITER u5.32B
Copyright (C) 1992, Award Software, Inc.,

For i448B¥-ITES67I-ZA0IJHZEC DATE: 63,2498
Flash Type - INTEL Z8FB81BX-T -~12V

File Name to Program
File Name ioc Save : 641 .0ld

Error Message:

5. Be "N" <Eingabetaste>wird das Programm abgebrochen und bei "Y"<Eingabetaste>
wird die zuvor angegebene BIOS-Datei in das Flash-EPROM programmiert.

6. Jetzt abwarten, bis der Programmiervorgang abgeschlossen ist.

. Erg nachdem die Meldung erscheint: “Power Off or Reset System” (System
abschalten oder Reset durchfiihren), ist der Rechner auszuschalten.

8. Danach kann der Rechner wieder eingeschaltet werden. Zunéchst ist mit der "Entf"-
(bzw. "Dd"-) Taste das Bios-Setup aufzurufen und "Load Bios Defaults' (Standard-
Einstellungen setzen) durchzufihren; anschliel3end sind eventuell weitere Ein
stellungen vorzunehmen.

Benutzerhinweise zur Anwendung des Flash-Programms werden auch angezeigt, wenn
"awdflash /?" <Eingabetaste> eingegeben wird.

Bemerkung zum Award Flash-Programm

Das Award Flash-Progamm arbeitet nicht zusammen mit Speichermanagern wie
EMM 386 oder QEMM . Fihrt man "awdflash™" trotzdem aus, so erscheint die
Abbruchmeldung:

“Error Message: Fail — Due to EMM386 or QEMM !”
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<) AwardBIOS Setup-Programm

Das System-BIOS des Mainboards HOT-641 hat ein eingebautes SETUP-Programm,
welches dem Anwender erlaubt, grundiegende Eingtellungen fiir das System
vorzunehmen. Diese Konfigurationsdaten werden in einen Batterie-gepufferten
Speicherbereich geschrieben, so dald sie auch nach dem Ausschaten nicht verloren
gehen.

SETUP-Programm aufrufen

Das SETUP-Programm wird aufgerufen, indem unmittelbar nach dem Einschalten des
Computers die <Entf> (engl. <Del>) -Taste gedriickt wird.

Nach dem Einschalten des Computers wird ein Selbsttest (POST = Power On Sdlf
Test) gefahren, wahrend dessen am unteren Bildschirmrand fir kurze Zeit folgende
Aufforderung steht:

TO ENTER SETUP BEFORE BOOT PRESS CTRL-ALT-ESC OR DEL KEY

(Ubersetzt: Um vor dem Boot-Vorgang ins Bios zu gelangen,
driicken Sie "STRG-ALT-ESC" oder "ENTF")

Man kann also auch das SETUP-Programm aufrufen, indem man wéhrend dieser
Aufforderung gleichzeitig "STRG-ALT-ENTF" oder einfach "ENTF" driickt.

Fdls die Medung verschwindet, bevor Sie reagieren konnten, miissen Sie den Rechner
neu starten, indem Sie ihn kurz ausschalten oder einfach die RESET-Taste driicken.
Falls die Taste nicht zum richtigen Zeitpunkt gedriickt wird und das System nicht
bootet, erscheint eine Fehlermeldung und die Aufforderung:

PRESS F1 TO CONTINUE, CTRL-ALT-ESC OR DEL TO ENTER SETUP

(Ubersetzt: Driicken Sie "F1", um fortzufahren und " STRG-ALT-ESC" oder
"DEL", um das SETUP-Programm aufzurufen)
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Das Hauptmenii

ROM PCI~-ISA BIOS (ZA69JHZB)
CHMO3 SETUP UTILITY
AWARD SOFTWARE, INC.

STANDARD CMOS SETUP
BIOS FEATURES SETUP
CHIPSET FEATURES SETUP
POWER MANAGEMENT SETUP
PNP~PCI CONFIGURATION

LOAD BIDS DEFAULTS

INTEGRATED PERIPHERALS

SUPERVISOR PASSWORD

USER PASSWORD

IDE HDD AUTO DETECTION

SAVE & EXIT SETUP

EXIT WITHOUT SAVING

LOAD SETUP DEFAULTS

Esc : Quit | B : 3elect Item
F1@ : Save & Exit 3etup (Shift)F2 : Change Color

Standard CMOS setup
Dieser Bildschirm beinhaltet alle Punkte eines Standard-BIOS Setups.

BIOS features setup
Dieser Bildschirm beinhaltet dle speziellen Punkte des Award-BIOS Setups.

Chipset features setup
Dieser Bildschirm beinhdtet alle Punkte des Chipsatz Setups.

Power Management setup
Dieser Bildschirm beinhatet ale Punkte des Power Management Setups.

PnP/PCI Configuration setup

Mit dieser Option wird der Wert des Latency-Timers (Angabe in PCI Bus Bldcken) for
den PCl-Bus-Magter festgelegt. Aullerdem werden auf dieser Seite die IRQ-
Einstellungen vorgenommen. Beim Hochfahren des Rechners werden Standard-
Einstellungen wirksam.

Load BIOS Defaults

Mit dieser Option werden die Einstellungen vorgenommen, mit denen das System
optima eingestellt ist. Nach dieser Eingtellung kann man jedoch die Werte in jedem
SETUP-Menl wieder nach Belieben andern.

Load Setup Defaults

Mit dieser Option werden die Einstellungen vorgenommen, um ein sicheres Hochfahren
des Systems zu ermdglichen. Nach dieser Einstellung kann man jedoch die Werte in
jedem SETUP-Meni wieder nach Belieben andern.
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Integrated Peripherals
Diese Setup-Seite enthdt alle Einstellmdglichkeiten fir die Schnittstellen des Mainboards.

IDE HDD auto detection
Mit diesem Punkt kdnnen die IDE Festplatten Parameter automatisch festgestellt werden.

Supervisor Password / User Password

Mit der Option " Security Option" im "Bios Features Setup” 183 sich eingtellen, ob ein
eventueller Pal3wortschutz nur fir das Bios-Setup-Programm wirksam sein soll (Auswahl
"Setup") oder bel jedem Neustart des Rechners (Auswahl "System”).

Falls ein Pal3wortschutz gewiinscht wird, wahlt man zum Einrichten meistens die Option
"Supervisor Password". Nach der Eingabe des neuen Pal3wortes, mul’ es zur Bestétigung
erneut eingegeben werden.

In einigen Félen kann es sinnvoll sein ein zweites Pal3wort einzugeben: " User Passwort”.
Gelangt man mit diesem Pal3wort ins Bios-Setup, so stehen nur noch die Optionen "User
Password", "Save & Exit Setup” und "Exit Without Saving" zur Verfiigung.

Man léscht ein Pal3wort, indem als neues Pal3wort einfach kein Buchstabe ein -gegeben
wird, sondern die Eingabetaste gedriickt wird. Wird das Rechner gehéuse gedffnet, dann
konnen samtliche Bios-Einstellungen (und somit auch Pal3worter) mit dem Jumper "Clear
CMOS' geldscht werden. Standardméldig sollten bei Audieferung des Mainboards keine
Paldworter im Bios gesetzt sein.

Save & Exit setup
Speichert die CMOS -Werte und beendet das Setup.

Exit without saving

Beendet das Bios-Setup-Programm ohne die Anderungen der CMOS-Werte
abzuspeichern.
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Standard CMOS Setup

ROM PCI-ISA BIOS (Z2A6SKHZ29)
CHOS SETUP UTILITY
AWARD SOFTWARE, INC.

STANDARD CMOS SETUP

BIOS FEATURES SETUP

CHIPSET FEATURES SETUP

POWER MANAGEMENT SETUP

PNP-PCI CONFIGURATION

LOAD BIDS DEFAULTS

INTEGRATED PERIPHERALS

SUPERVISOR PASSWORD

USER PASSUWORD

IDE HDD AUTO DETECTION

SAVE & EXIT SETUP

EXIT WITHOUT SAVING

LOAD SETUP DEFAULTS

Ezc : Quit 11+ « : 3elect Itenm
F18 : Save & Exit Setup (Shift)FZ : Change Color
Date

Das Datenformat ist <Wochentag>, <Monat> <Tag> <Jahr>. Drucken Sie <F3>, um
sich den Kalender anzeigen zu lassen.

Time

Das Zetformat ist <Stunde> <Minute> <Sekunde>. Die Angabe erfolgt im
gewohnlichen 24-Stunden-Zyklus.

Hard Disks Type

Dieser Punkt definiert den Festplattentyp, der am Computer angeschlossen ist. Es gibt
jeweils 46 vordefinierte Typen und einen anwenderspezifischen Typ.

Dricken Sie "Bild hoch" (PgUp) oder "Bild abwarts' (PgDn), um eine Festplatten-
Nummer auszuwahlen, oder geben Sie die Nummer ein und driicken die Eingabetaste
(Enter). Beachten Sie, dal3 die Spezifikation der jeweils angeschlossenen Festplatte mit
den angezeigten Parametern Ubereinstimmen mul3. Die Festplatte wird nicht
einwandfrel arbeiten, wenn Sie hier falsche Eingtellungen vornehmen. Falls der
verwendete Festplatten-Typ nicht vordefiniert ist, kann man den USER-Typ wéhlen,
um die Parameter selbst vorzugeben. In diesem Fall dient das Datenblatt zur Festplatte
als Vorgabe fur die Eintragungen.

Der Anwender kann auch die "TAUTO"-Eingtellung fir den Festplatten-Typ wéahlen,
dann versucht das Bios die Festplatten-Parameter wéhrend des Boot-Vorgangs selbst
Zu ermitteln.

Falls die Festplatte nicht installiert ist, ist "NONE" (= keine Festplatte) zu wahlen.
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Drive A type/Drive B type

Hiermit werden die Eigenschaften der Diskettenlaufwerke A und B festgelegt, sofern sie
im Systemingtalliert sind.

Video

Hier wird der Grafikkarten-Typ fur den Primé&ren Monitor eingestellt. Die Auswahl muf3
mit der angeschlossenen Grafikkarte und dem Monitor Ubereinstimmen. Eventuell
vorhandene zweite Grafikkarten bzw. Monitore bleiben unberticksichtigt.

Error halt

Dieser Punkt legt fest, ob das System angehalten wird, falls wahrend des Hochfahrens ein
bestimmter Fehler festgestellt wird.

Memory

Dieser Punkt dient lediglich zur Information. Die Speichergrofie wird wahrend der POST-
Routine (Selbsttest nach dem Einschalten) automatisch festgestelIt.

Base Memory
Der konventionelle Speicherbereich betrégt typischerweise 640 kB.
Extended Memory

Das BIOS ermittelt den vorhandenen "erweiterten Speicherbereich” wahrend der
POST-Routine. Er liegt von der CPU-Adressierung her betrachtet oberhalb der 1 MB
Grenze.
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BIOS Features Setup (Bios-spezifische Einstellungen)

ROM PCI-ISA BIOS (2A6IKHZI)
BIOS FEATURES SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

Virus Warning ¢ Disabled Video BIODS Shadow : Enabled

CPU Internal Cache : Enabled C888A-CBFFF Shadow : Disabled

External Cache : Enabled CCBAB-CFFFF Shadow : Disahled

CPU LZ Cache ECC Checking : Disahled DBBAB-D3FFF Shadow : Disahled

Quick Pouwer On 3elf Test : Enahled D4B8AB-D?FFF Shadow : Disahled

Boot Seguence : A,C,5C5I DBBAB-DBFFF Shadow : Disabled

Swap Floppy Drive : Disahled DCAAA-DFFFF Shadow : Disabled

Boot Up Floppy Seek : Enabled

Boot Up NumLock Status : On

Gate nZ2B Option . Fast

Typematic Rate Setting : Disahled

Typematic Rate (Chars-Sec) @ 6

Typematic Delay (Msec) 1 258

Security Option i Setup

PCI-VUGA Palette Snoop : Disabled

05 Select For DRAM > 64MB : Non-052 E3C : Quit tle2+ : 3elect Item

Report No FDD For WIN 95 : No F1 : Help PU/PD/+/- : Modify
FS : 0ld Values (5hift)FZ : Color
F6 : Load BIOS Defaults
F? : Load Setup Defaults

Virus Warning

Falls dieser Mentipunkt auf “Enabled” eingestellt ist, Uberwacht das Award-Bios den
Boot-Sektor und die Partitions-Tabelle der Festplatte. Fallsirgendein Programm den
Versuch unternimmt, auf diese Bereiche zu veréndern, wird die unten gezeigte
Meldung ausgegeben und das System angehalten. Anschlief3end kann, fals notwendig,
das Problem mit einem Anti-Virus-Programm lokalisiert und entfernt werden, bevor
ein Schaden entsteht.

IWARNING!
Disk boot sector is to be modified
Type "Y" to accept write or "N" to abort write
Award Software, Inc.

CPU Internal / External Cache

Diesar Menlpunkt dient zum Ein- und Ausschalten des internen bzw. externen
Caches. Das Einschalten bewirkt schnellere Zugriffe auf den Speicher.

CPU L2 Cache ECC Checking (optional)

Falls gtatt der Ublichen 64-Bit-Speichermodule zur Steigerung der Betriebssicherheit
Module mit 72 Bit breitem Datenbus verwendet, 183 sich mit dieser Option Fehler-
erkennung und Fehlerkorrektur (EC = Fehlererkennung, ECC = Fehlererkennung und
-korrektur) aktivieren.

Quick Power On Self Test

Mit diesem Mentpunkt &% sich die Dauer des Selbsttests nach dem Einschalten
(POST = Power On Sdf Test) beeinflussen. Wird "Enabled" ausgewahlt, werden
einige Testroutinen verkirzt oder weggelassen.
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Boot Sequence

Dieser Punkt bestimmt, auf welchen Laufwerk der Computer zuerst nach dem
Betriebssystem sucht. Die Grundeinstellung ist "A, C, SCSI", d.h. eswird versucht von
einer Diskette in Laufwerk A zu booten; falls nicht vorhanden wird versucht von
Laufwerk C zu booten; falls auch dies nicht vorhanden ist, wird versucht von SCS| zu
booten. Das Bios unterstiitzt auch das Booten von CDROM. Diese Boot-Sequence
(Reihenfolge) 1a% sich aus einer Liste auswahlen.

Swap Floppy Drive

Steht diese Option auf "Enabled" (eingeschaltet), dann wird die Zuordnung der Disketten-
Laufwerke A und B vom BIOS vertauscht, so dal3 DriveA: fortan mit B: angesprochen
wird und umgekehrt.

Boot Up Floppy Seek

Bel Aktivierung dieser Option erkennt das BIOS wahrend des POST ob die Floppy 40
oder 80 Spuren hat.

Boot Up NumLock Status

Diese Einstellung beeinflufd den Status der "Num Lock"-Umschalttaste der Tastatur. Ist
der Status dieser Option "Enabled”, &% sich der Ziffernblock der Tastatur fir numerische
Eingaben nutzen, andernfalls stellt der Ziffernblock Positionsfunktionen zur Verfligung.

Gate A20 Option

Mit dieser Eingtellung wird die Ansteuerungsart der A20-Leitung bestimmt. Diese
Adreldeitung it fur Speicherzugriffe oberhalb 1 MByte notwendig und wurde anfangs
Uber den Tastaturkontroller bedient. Heutzutage unterstiitzen Tastaturen diese
Angteuerung zwar noch, jedoch ist die Ansteuerung Uber eine im Chipsatz integrierte
Funktion wesentlich schneller; man wahlt hier dso "Fagt" aus.

Typematic Rate Setting/Typematic Rate/Typematic Delay

Fals der Anwender eine Taste permanent gedriickt hélt, kann dies vom Bios als "Folge
von Tasten-Anschldgen derselben Taste" umgedeutet werden. Falls die Option "Typematic
Rate Setting” auf "Enabled" (eingeschaltet) steht, lassen folgende Werte beeinflussen:

Typematic Rate  Die Anzahl der Eingaben pro Sekunde, fals eine Taste permanent
gedriickt gehalten wird.

Typematic Delay:  Falls eine Taste permanent gedrlickt wird, beginnt die Folge erst
nach Ablauf einer bestimmten Zeit. Diese Zeitdauer wird hier in Millisekunden angegeben.

Security Option
Diese Option erlaubt die Einschrénkung des Zugriffs auf System und Setup, oder nur auf
das Setup. (siehe auch unter Hauptmenu: Supervisor und User Password )

Fals"Sysem" ausgewahlt ist, wird der Anwender aufgefordert das richtige Paldwort
einzugeben; andernfalls kann er das System nicht starten bzw. nicht ins Bios-Setup
gelangen.

Falls " Setup" ausgewdhlt ist, gilt der Paldwort-Schutz nur fur das Aufrufen des Bios-
Setups.
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PCI VGA Palette Snoop

Diese Option mui3 auf "enabled” (eingeschdtet) eingestellt sein, fals eine MPEG ISA Karte
im System ingtalliert ist. Falls keine ISA MPEG Karte vorhanden ist, dann ist diese Option
auf "disabled" (ausgeschaltet) zu stellen.

OS Select For DRAM > 64 MB

Die Option "0OS/2" mui’ eingestellt werden, fals unter dem Betriebssystern OS2 auf mehr
as 64 MB Speicher zugegriffen werden soll.

Video Bios Shadow

Mit dieser Option wird bestimmt, ob das BIOS der Grafikkarte ins RAM kopiert wird. Die
sogenannte "Video Shadow"-Funktion beschleunigt die Grafikausgabe.

C8000-CBFFF Shadow / DCO00-DFFFF Shadow

Auch andere Zusatzkarten kdnnen ROM-Speicher enthalten (z.B. SCSI-Host-Adapter).
Die angegebenen ROM -Speicherbereiche lassen sich optiond ins RAM kaopieren, um die
Zugriffsgeschwindigkeit zu erhdhen.
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Chipset Features Setup (Chipsatz-Einstellungen)

ROM PCI-ISA BIOS (ZA6G9KHZI)
CHIPSET FEATURES SETUP
AWARD SOFTUARE, INC.

fiuto Configuration : Enabled Auto Detect DIMMAPCI Clk : Disabled
EDO DRAM Speed Selection : 6Hns Spread Spectrum Modulated: Disabled
EDD CASx# MA Wait State : 1 CPU Clock Fregquency : 66 MHz
EDO RASxt# Wait State HE | Current System Temp. IOXXOC/XX°F
SDRAN CAS latency Time 3 Current CPUFAN1 Speed LOKXCCXX°F
DRAM Data Integrity Mode : Non-ECC Current CPUFANZ Speed I OKNXXRPM
System BIOS Cacheable : Disabled Current CPUFAN3 Speed I MXKKRPM
Uideo BIOS Cacheable : Disabled INB(U) ' wxxy INLCUD @ wwwy
Uideo RAM Cacheabhle : Disabled INZ(V) :  Wxxv INJI(UY : xxuv
8 Bit I-0 Recovery Time : 3 IN4(U) : XXXV INS(U) XXXV
16 Bit I-0 Recovery Time : 2 ING (V) - KKKV
Memory Hole At 15M-16M : Disabled
Passive Release : Enabled
Delayed Transaction : Enabled
AGP nAperture Size (MB) H
ESC : Quit tl2¢ : Select Item
F1 : Help PU/PD/+7- : Modify
F5 : 01d Values (Shift)F2 : Color
F6 : Load BIDS Defaults
F? : Load Setup Defaults

Auto Configuration

Wenn diese Einstellung auf "Enabled” steht, dann sind viele Felder auf dieser Seite nicht
mehr manuell einzustellen, sondern auf optimale Werte konfiguriert. Wird "Disabled"
eingestellt, dann gelten wieder die zuletzt eingestellten Werte, die im CMOS-Speicher
zwischengespeichert worden sind.

DRAM Speed Selection

Mit den mdglichen Einstellungen "50ns’ oder "60ns’ werden die sogenannten DRAM
Timing Register konfiguriert, die das Zetverhaten bei der Ansteuerung der DRAMs
bestimmen.

Das DRAM Zeitverhalten (Timing) wird Uber die DRAM Timing Register festgelegt. Die
gewahit Eingellung hdngt vom Design des Systems ab. Eine langsamere Ansteuerung mit
60ns kénnte notwendig sein, falls die Speichermodule mit der Einstellung 50ns nicht stabil
arbeiten.

EDO CASx# MA Wait State

Hiermit wird fur EDO-Speichermodule eingestdlt, ob die Spaten-Adressen nach dem
CAS-Ubernahmesignal (CAS = column address strobe) noch ein oder zwei Takte lang
gultig sein sollen.

EDO RASx# Wait State

Hiermit wird fir EDO-Speichermodule eingestellt, ob die Zeilen-Adressen nach dem
RAS-Ubernahmesigna (RAS = row address strobe) noch ein oder zwei Takte lang gliltig
sein sollen.
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SDRAM CAS latency Time

Hiermit wird fir SDRAM-Speichermodule eingestellt, wievidle Taktzyklen zwischen dem
CAS-Ubernahmesignal (CAS = column address strobe) und dem giiltigen Datenwort
liegen. Die Einstellung 2 oder 3 hangt vom verwendeten DRAM-Typ &b und sollten auf
dem voreingestellten Wert belassen werden.

DRAM Data Integrity Mode

Diese Eingtellung mul3 auf "Non-ECC" stehen, fdls 64-Bit-Module verwendet werden und
kann auf "ECC" gtehen, falls 72-Bit-Module verwendet werden, die aufgrund eines
zusdtzlichen Paritétshits fir jedes Byte Fehlerkorrektur (ECC) ermdglichen.

System BIOS Cacheable

Hiermit wird bestimmt, ob der Adress-Bereich FOO0 bis FFFF des System-Bios vom
Cache beriicksichtigt werden soll (enabled) oder nicht (disabled). Der Cache kann die
System-L eistung steigern. Schreibzugriffe auf diesen Speicherbereich flhren jedoch zu
einer Fehlermeldung.

Video BIOS Cacheable

Hiermit wird bestimmt, ob der Adress-Bereich C000 bis CFFF des Video-Bios vom Cache
berlicksichtigt werden soll (enabled) oder nicht (disabled). Der Cache kann die System-
Leistung steigern. Schreibzugriffe auf diesen Speicherbereich fihren jedoch zu einer
Fehlermeldung.

Video RAM Cacheable

Mit dieser neuartigen Technologie kénnen die Daten des Grafikspeichers vom Cache
verwaltet werden, was die Grafikausgabe sehr beschleunigen kann. Diese Einstellung muf3
jedoch ausgeschaltet bleiben (Disabled), fals die verwendete Grafikkarte diese Betriebsart
nicht unterstiitzt, ansonsten kann das System nicht starten.

8 Bit I/O Recovery Time

Die "Recovery"-Zeit wird in CPU-Taktzyklen gemessen, und bestimmt die Verzégerung
nach einer 8-Bit Ein-/Ausgabe Anforderung. Diese Verzogerung muld sein, weil die CPU
nicht nur den I/0O-Bus zu bedienen hat. Eingestellt werden kdnnen "keine' (NA) oder 1 bis
8 Taktzyklen.

16-Bit 1/O Recovery Time
Wie oben, jedoch fur 16-Bit I/0O-Zyklen. Auswéhlbar sind keine (NA) oder 1 bis 4 Zyklen.

Memory Hole At 15M-16M

Wenn diese Funktion aktivert wird, wird der Speicheradrefruam zwischen 15 und 16 MB
fur 1SA-Erweiterungskarten reserviert, die diese Einstellung unbedingt benétigen. Dadurch
steht der Speicher ab 15 MB aufwérts dem System nicht mehr zur Verfligung.
Erweiterungskarten kénnen nur Speicher bis zur 16-MB-Grenze adressieren. Die
Voreingtellung ist "Disabled".

Passive Release

Falls diese Option eingeschdtet wird (enabled), dann unterstiitzt der Chipsatz einen
programmierbaren "Passive Release” Mechanismus, um die benétigten Taktzyklen bel
ISA-Master-Zugriffen abzuwarten.
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Delayed Transaction

Seit Revision 2.1 der PCI-Spezifikation brauchen Transfer-Zyklen zwischen PCI- und 1SA-
Bus typischerweise lénger ds zuvor. Die Ursachen hierfir kénnen mit dieser Option
ausgeschaltet ("disabled") werden.

AGP Aperture Size (MB)

Mit dieser Option kann der Anwender den Speicherbereich zuordnet, der fir Grafikkarten-
Daten zur Verfligung stehen darf. Es wird die Voreinstellung empfohlen.

Auto Detect DIMM/PCI Clock

Falls diese Einstellung aktiviert wird (enabled), dann erkennt das System automatisch
unbestiickte DIMM-Sockel und PCI-Steckplétze und schaltet dort das Taktsignal ab, um die
elektromagnetische Strahlung zu vermindern.

Spread Spectrum Modulated

Hiermit kann die " Spread Spectrum Modulated”-Option aktiviert werden. Durch Modulation
des Systemtakts wird die elektromagnetische Ausstrahlung vermindert.

CPU Clock Frequency

Das Mainboard unterstiitzt die Eingtellung der externen CPU-Taktfrequenz (d.i. System-
frequenz) im BIOS-Setup. Abhéngig vom Prozessor-Typ erscheinen folgende Optionen:

66-MHz-Prozessortyp: 66MHz, 68BMHz, 75MHz und 83MHz
100-MHz-Prozessortyp: 100MHz, 103MHz und 112MHz

CPU Warning Temperature (nur fur HOT-641P Version)

Falls das Mainboard Uberwachung der CPU-Temperatur und Alarm bei Uberhitzung
unterstiitzt, dann kann mit dieser Einstellung kann die Temperaturschwelle eingestellt
werden, ab der die CPU-Taktfrequenz automatisch vermindert werden soll. Mit dieser
Funktion kann eine CPU-Schaden durch Uberhitzung vermieden werden.

Current System Temperature ( nur fiir HOT-641P Version)

Falls das Mainboard Uberwachung der System-Temperatur und Alarm bei Uberhitzung
unterstitzt, dann kann an dieser Stelle die Mainboard-Temperatur abgelesen werden.

Current CPU1 Temperature (nur fiir HOT-641P Version)

Falls das Mainboard Uberwachung der CPU-Temperatur und Alarm bei Uberhitzung
unterstiitzt, dann kann an dieser Stelle die CPU-Temperatur abgelesen werden.

Current CPUFAN1/2 Speed (nur fiir HOT-641P Version)

Das Mainboard Version HOT-641P kann die Umdrehungsgeschwindigkeit von zwei L Uftern
messen: CPU-L Ufter und System-L Ufter. Die Anzeige CPUFAN1 (CPUFAN2) gibt die
Drehzahl des CPU-(System-)L Uifters an, der an JP28 (JP26) angeschlossen ist. Zur Dreh-
zahlmessung werden L ifter mit RPM-Sensor vorausgesetzt.

INO(V) ~ IN2(V), +5V, -5V, +12V, -12V (nur fur HOT-641P Version)

Das Mainboard kann optional die System- und CPU-Spannungen Uberwachen. In diesem
Fall ist ein Hardware-Monitor auf dem Mainboard integriert, der die Spannungen des
angeschlossenen Netzteils und des Spannungsregulators auf dem Mainboard mifd und hier
anzeigt.
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Power Management Setup (Stromspar-Funktionen)

ROM PCI~ISA BIOS (ZABIKHZT)
POWER MANAGEMENT SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

Power Management : Disable == Reload Glohal Timer Events s
PH Control hy APM : Yes IRQL3-7,9-151,NMI : Disabled
Video Off Method : UsH SYNC+Blank Primary IDE O : Disabled
Video Off After : Standhy Primary IDE 1 : Disabled
MODEM Use IRQ : 3 Secondary IDE 8 : Disabled
Secondary IDE 1 : Disabled
Doze Mode : Disahle Floppy Disk : Disabled
Standby Mode : Disable Serial Port : Enabled
Suspend Mode ! Disable Parallel Port ! Disabled
HDD Power Down : Disable Resume by LAN : Enabled
Throttle Duty Cycle : 62.5%
UGA Active Monitor : Disabled
Soft-0ff by PUR-BTTN : Instant-0Off
Resume by Ring : Emabhled
IRQ 8 Break Suspend : Disabled
ESC : Quit tls« : Select Item
F1 : Help PU/PD/+r- @ Modify
F5 : 01d Values (Shift)FZ : Color
Fb : Load BIOS Defaults
F? : Load Setup Defaults

Power Management

Diese Option legt die Einstellungen der Stromspar-Funktionen fest.

Max Saving - versetzt das System bereits nach einer kurzen Zeit der Inaktivitét in den
Stromspar-Modus.

Min Saving - wie oben, nur ist die mal3gebene Zeit der Inaktivitét |anger.

Disabled - schaltet die Stromspar-Funktionen ab.

User Defined - erlaubt die Einstellung nach Anwender-\Vorgaben.

PM Control by APM

Falls die Option "No" gewahlt wird, wird das System BIOS das APM (Advanced Power
Management) ignorieren. Falls die Option "Yes' gewdhlt wird, unterstiitzt das System
BIOS folgende APM Modi: DOZE, STANDBY und SUSPEND.

Video Off Method
Dieser Punkt bestimmt das Abschaltverhalten fir das Video-System.

V/H SYNC + Blank : voreingestellt, der Bildschirm wird schwarzgeschaltet und die V-
Sync.- und H-Sync.-Signae werden abgeschatet.

Blank Screen: schaltet lediglich den Bildschirm schwarz.

Video Off After

Mit dieser Option wird eingestellt, bel welchem Stromsparmodus der Monitor
entsprechend der "Video Off Method" ebenfalls in den Stromsparmodus féllt. Mogliche
Einstellungen sind N/A (Monitor wird nicht vom Bios abgeschaltet), Doze, Standby und
Suspend.
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Modem Use IRQ
Hiermit wird der vom Modem benutzte Interrupt festgelegt: 1, 3,4, 5, 7, 9, 10, 11, N/A.

Doze Mode, Standby Mode, Suspend Mode

Fir jeden dieser Modi wird die Zeit festgelegt, die eine inaktive Phase dauern muf3, bis der
jeweilige Stromspar-Modus aktiv wird. Eingtellbar sind Zeiten von 1 Minute bis 1 Stunde
oder aus (= disabled).

Doze Mode Fdlls eine inaktive Phase des Systems die eingestellte Zeitdauer
Uberschreitet, wird die CPU-Taktfrequenz vermindert. Andere Systemkomponenten
arbeiten weiterhin mit voller Leistung.

Standby Mode Fals eine inaktive Phase des Systems die eingestellte Zeitdauer
Uberschreitet, werden Festplatten und Video-System abgeschaltet. Andere
Systemkomponenten arbeiten weiterhin mit voller Leistung.

Suspend Mode  Fals eine inaktive Phase des Systems die eingestellte Zeitdauer
Uberschreitet, dann werden ale Komponenten auf3er die CPU abgeschaltet.

HDD Power Down

Wird auf die angeschlossenen Festplatten eine bestimmte Zeit nicht zugegriffen, kann
deren Motor abgeschaltet werden. Man kann eine Zeit zwischen 1 und 15 Minuten
eingtellen oder diese Funktion abschalten (Disabled).

Throttle Duty Cycle

Wenn das System in den DOZE-Stromsparmodus versetzt wird, dann wird die CPU nur
zeitweise getaktet (die Taktimpulse werden zeitweise ausgetastet). Mit dieser Option wird
bestimmt, wievid Prozent der Taktzyklen im DOZE-Mode zur CPU gelangen. Die Ein-
stellungen liegen zwischen 12,5% und 87,5%.

ZZ Active in Suspend

Falls diese Option eingeschaltet ist (= enabled), dann ist wahrend des Suspend-
Stromsparmodus das ZZ-Signal aktiv.

VGA Active Monitor

Falls diese Option eingeschaltet ist (= enabled), dann fihrt eine VGA-Aktivitat zum
Zurlcksetzen der globaen Zeitzdhler, welche fur das Auddsen der Stromspar-M odii
verantwortlich sind.

Soft-Off by PWR-BTTN

Bei der Eingtellung " Instant-Off" fungiert der ATX-Taster wie gewohnlich as Ein-/Aus-
Taster, falls kiirzer als 4 Sekunden gedriickt wird. Mit der Einstellung " Delay 4 Sec.”
bekommt dieser Taster eine zweifache Funktion: drlickt man weniger as 4 Sekunden, so
wird das System in den Suspend-Modus versetzt, driickt man ihn lénger al's 4 Sekunden,
dann schaltet sich das Netztell ab (Stand-by).
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CPUFAN Off In Suspend

Diese Eingtellung beeinflufd das Verhdten des CPU-L Ufters im Suspend-Stromsparmodus:
bei "Enabled" wird der L Ufter ausgeschaltet, bei "Disabled" bleibt der L lifter weiterhin
eingeschaltet.

Resume by Ring

Mit dieser Eingtellung wird bestimmt, ob das System dtartet, falls das Modem angerufen
wird (enabled) oder nicht (disabled).

Resume by Alarm

Mit dieser Eingtellung wird bestimmt, ob das System Startet, fals die Systemuhr einen
Impuls gibt (enabled) oder nicht (disabled). Falls die eingestellten Werte fir Datum und
Uhrzeit erreicht werden, wird das Netzteil eingeschdtet.

Die folgenden beiden Mentpunkte erscheinen nur, wenn "Resume by Alarm™ aktiviert
(enabled) ist:

IRQ 8 Break Suspend

Mit dieser Einstellung wird bestimmt, ob das System durch Aktivitét auf der Interrupt-
Leitung IRQ8 (Echtzeit-Uhr) aus dem Suspend-M odus erwachen soll (enabled) oder nicht
(disabled).

** Reload Global Timer Events **

Mit Ein- und Ausschaten (Enable/Disable) dieser Optionen kann festgelegt werden, ob
bestimmte Ereignisse dazu fuhren, dal? der Timer fur das Einschalten der
Stromsparfunktionen zurtickgesetzt wird oder nicht.

Steht " Serial Port" beispielsweise auf "enabled”, so fihrt eine Aktivitét an der Seriellen
Schnittstelle zum Zuriicksetzen des PM-Timers, so dal3 die Auddsung der
Stromsparfunktionen erneut um die eingestellten Werte verzogert wird.

Diesist eingdlbar fur: IRQ [3-7, 9-15], NMI, Primary IDE 0/1, Secondary IDE 0/1,
Floppy Disk, Serial Port und Paralld Port.

Resume by LAN (Wake-ON-LAN)

Fallsfir diese Einstellung "Enabled" gewahlt wird, kann das System bel Erkennung von
Netzwerkaktivitét eingeschaltet werden, wenn es vorher ausgeschaltet gewesen ist.
Bemerkung: HOT-641/P unterstiitzt die Wake-ON-LAN nur im Zusammenhang mit
Netzwerkkarten von dem Hersteller Intel.
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PCI Configuration Setup (PCl und Plug&Play Konfiguration)

ROM PCI-ISA BIOS (ZA6G9KHZI)
PNP-PCI CONFIGURATION
AWARD SOFTUARE, INC.

PNP 0S Installed : No Used MEM base addr : N-/A
Resources Controlled By : Manual

Reset Configuration Data : Disabled fissign IRQ For USB : Enabled
IRQ-3 as=signed to @ PCI-ISA PnP PCI Latency Timer(CLK): 64

IRQ-4 as=signed to @ PCI-ISA PnP
IRQ-5 assigned to @ PCI-ISA PnP
IRQ-? assigned to : PCI-I3A PnP
IR()-9 assigned to : PCI/ISA PnP
IRQ-18 assigned to : PCI-ISA PnP
IRQ-11 assigned to : PCI-/ISA PnP
IRQ-12 assigned to : PCI-/ISA PnP
IRQ-14 as=signed to : PCI-ISA PnP
IRQ-15 as=signed to : PCI-ISA PnP
DMA-B assigned to : PCI-ISA PnP

DMA-1 assigned to : PCI-ISA PnP ESC : Quit Tlee © Select Item
DMA-3 assigned to @ PCI-ISA PnP F1 : Help PU/PD/+/- : Modify
DMA-5 assigned to : PCI-ISA PnP FS : 01d Values (Shift)FZ : Color
DMA-6 assigned to : PCI-ISA PnP F6 : Load BIDS Defaults
DMA-? assigned to : PCI-/ISA PnP F? : Load Setup Defaults

PNP OS Installed

Wenn fir diese Eingellung "Yes' gewahlt wird, wird eéinem Plug-and-Play -
Betriebssystem (Windows 95) erlaubt, die Kontrolle Uber die Systemresourcen (mit
Ausnahme von PCI-und PnP-Boot-Gerédten) zu tUbernehmen. Die Voreinstellung ist "No".

Resources Controlled By

Das Award Plug-and-Play BIOS ist féhig, alle Boot- und Plug-and-Play-Geréte
automatisch zu konfigurieren. Diese Fahigkeit zeigt jedoch erst Auswirkung, wenn ein
Plug-and-Play-Betriebssystem wie Windows 95 eingesetzt wird.

Reset Configuration Data

Setzt man diese Einstellung auf "Enabled”, dann werden die Konfigurationsdaten
zuriickgesetzt. Diese Eingtellung kann vorgenommen werden, fals Probleme mit der
automatischen Resourcen-Verteilung gibt. Beim néchsten Boot-Vorgang steht diese
Einstellung wieder auf "Disabled".

IRQ 3/4/5/7/9/10/11/12/14/15, assignhed to

Die Voreingtellung "PCI/ISA PnP" bewirkt, dal3 der jeweilige Interrupt vom PnP-BIOS
automatisch an ein PCI- oder I1SA-Gerét vergeben werden darf. Mit der Einstellung
"Legacy 1SA" wird bestimmt, dal3 der jeweilige Interrupt dem 1SA-Bus vorbehalten bleibt.

DMA 0/1/3/5/6/7 assigned to
Wie die vorherige Beschreibung, jedoch fir DMA-Kandlen.
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PCI IDE IRQ Map to

Mit diesem MenUpunkt |8 sich der Typ eines verwendeten IDE-Kontrollers
konfigurieren. Als Voreingtellung wird der ISA-Typ dem PCI-Typ vorgezogen. Fals das
System mit einem PCIl -Kontroller ausgestattet wird, kann hiermit eingestellt werden, in
welchem Slot sich dieser Kontroller befindet und welche PCI-Interrupt-Leitung (A, B, C
oder D) den angeschlossenen Festplatten zugeordnet ist.

Jeder Schnittstelle fur ein IDE-Festplattenkabel wird ein Interrupt INT# zugeordnet. Der
erste Anschluf? hat einen niedrigeren Interrupt as der zweite.

Mit der Auswahl "PCl Auto" bestimmt das System automatisch, wie das |DE-Festplatten-
System konfiguriert ist.

Used MEM base addr

Mit dieser Einstellung kann hoher Speicherbereich fir eine Zusaizkarte reserviert werden,
falls dieser bendtigt wird. Voreingestellt ist "N/A", d.h.: kein Speicher reserviert. Es kann
unter folgenden Startadressen ausgewahlt werden C800, CC00, D000, D400, D800,
DCO00.

Used MEM Length

Falls mit der vorherigen Eingtellung "Used MEM base addr” eine Startadresse festgelegt
worden igt, dann erscheint diese Eingtellung im Menil. Hiermit |83 sich die Lange des
reservierten Speichers eingtellen: 8K, 16K, 32K oder 64K (in kByte).

Assign IRQ for USB

Mit diesem Mentipunkt 18% sich festlegen, ob dem integrierten USB-Kontroller ein
Interrupt zugeordnet werden soll oder nicht. Weil der USB-Kontroller nie abgeschaltet
wird, erscheint unter Windows 95 im Gerétemanager ein Fragezeichen beim USB-
Kontroller-Eintrag, falls diese Option auf "diabled" steht.

MS IRQ Routing Table

Hiermit |&% sich die "BIOS IRQ Routing Tabelle" ein- und ausschalten. Diese Funktion ist
im Zusammenhang mit Windows 95 (ab OSR 2.0) nutzbar.

PCI Latency Timer

Die Anzahl von Taktzyklen, dieim PCI Latency Timer programmiert wurde, gibt den
garantierten Zeitraum fir den i440BX-Chipsatz an, nach dem der augenblickliche
Datentransfer abgeschlossen und der PCI-Bus wieder freigegeben sein muf3. Hiermit soll
schergestellt werden, dal3 die PCI-Geréte ein Minimum an Systemresourcen bendtigen.

Voreingestdllt snd 64 PCI Takt-Zyklen.
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Integrated Peripherals (integrierte Schnittstellen)

ROM PCI-ISA BIOS (ZA69JHZEB)
INTEGRATED PERIPHERALS
AWARD SOFTWARE, INC.

IDE HDD Block Mode : Enabled
IDE Primary Master PID ! Auto
IDE Primary Slave PID ! fAuto

IDE Secondary Master PID : Auto
IDE Secondary Slave PIO : Auto
IDE Primary Master UDMA : Auto
IDE Primary Slave UDMA : fAuto
IDE Secondary Master UDMA: fAuto
IDE Secondary Slave UDMA: Auto
On-Chip Primary PCI IDE: Enabled
On-Chip Secondary PCI IDE: Enabled

USB Keyboard Support : Disabled

KBC input clock i 12 MH=z

Onboard FDC Controller ¢ Enabled

Onboard Serial Port 1 : Auto ESC @ Quit tl2¢ : Select Item
Onboard Serial Port 2 ! Auto F1 : Help PU-PD/+/- : Modify
URZ Mode : Standard F5 : 014 Values (Shift)F2 : Color
Onboard Parallel Fort 1 378-1RQ7? F6b : Load BIOS Defaults

Farallel Port Mode : SPFP F? : Load Setup Defaults

IDE HDD Block Mode

Mit dieser Einstellung kann die Benutzung des "Block-Modes' fur IDE-Festplatten
zugelassen werden. Falls die eingesetzte | DE-Festplatte "Block-Mode" unterstiitzt, kann
das Einschalten dieser Option eine Erhthung der Zugriffsgeschwindigkeit bewirken. Fals
die eingesetzte | DE-Festplatte "Block-Mode" nicht unterstiitzt, dann wird diese Option
ausgeschaltet (disable), um Festplatten-Zugriffsfehler zu vermeiden.

IDE Primary/Secondary Master/Slave PIO

Mit dieser Option wird das PIO-Zeitverhaten fir die Festplatten am onboard IDE
Kontroller eingestelIt. Eingtellbar snd PIO-Mode"0", "1","2","3", "4" und die
Voreingtellung "Auto” fur die 4 Festplatten Primary/Secondary Master/Slave.

IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA

Der auf diesem Mainboard eingesetzte 440BX-Chipsatz von Intel erlaubt IDE-
Datentransferraten bis zu 33 MB/sec durch den Einsatz von sogenanntem "Bus Master
UltraDMA/33". Dieser Modus ist jeweils flr dle 4 einsetzbaren IDE-Geréte (Primary/
Secondary Magter/Slave) voreingestellt (enabled) und kann einzeln desktiviert (disabled)
werden.

On-Chip Primary/Secondary PCI IDE

Mit diesem Menlpunkt wird ausgewdahlt, ob der erste (primary) bzw. zweite (secondary)
auf dem Mainboard integrierte PCI-IDE-Kontroller eingeschaltet (enabled) oder
abgeschdltet (disabled) sein soll.
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USB Keyboard Support

Mit dieser Eingtellung wahit man aus, ob eine am Universdllen Seriellen Bus (USB)
angeschlossene Tastatur unterstiitzt werden soll.

Keyboard Input Clock

Mit dieser Eingtellung 183 sich die Eingangs-Taktfrequenz des Tagtaturkontrollers
eingdlen: entweder 8 oder 12 MHz.

Onboard FDC Control

Mit diesem Menupunkt wird ausgewahit, ob die auf dem Mainboard integrierte
Schnittgtelle fur Diskettenlaufwerke eingeschaltet (enable) oder abgeschaltet (disable) sein
soll. Falls eine Zusatzkarte mit eingeschalteter Disketten-Schnittstelle verwendet wird,
mui "disable" gewahlt werden.

Onboard Serial Port 1/2

Mit diesem Menipunkten werden die beiden seriellen Schnittstellen konfiguriert, die auf
dem Mainboard integriert sind. Eine manuelle Einstellung von Portadresse und Interrupt ist
mit den Optionen " 3F8/IRQ4", "2F8/IRQ3", "3E8/IRQ4" und "2E8/IRQ3" moglich. Die
Voreinstellung "Auto” konfiguriert die Schnittstellen automatisch. Mit der Option " Disabled"
wird die jeweilige Schnittstelle ausgeschaltet.

UR2 Mode

Der zweite serielle Port COM2 kann fur Infrarot-Geréte konfiguriert werden. Unterstiitzt
werden die Standards: IrDA(HPSIR) und Amplitudes Shift Keyed IR(ASKIR; d.h.
amplitudenmoduliertes Infrarot-Signd). Mit diesem Mentpunkt kann der Modus des
Infrarot-Signals eingestellt werden: "IrDA 1.0","ASKIR","MIR 0.57M", "MIR 1.15M",
"FIR" oder "Standard" (ausgeschaltet).

Bemerkung: FIR ist zur Zeit nicht funktionsfahig.

IR Duplex Mode

Mit diesem Mentipunkt wird der Infrarot-Ubertragungsmodus der zweiten seriellen
Schnittstelle auf dem Mainboard ndher spezifiziert. Einstellbar sind "full-duplex” und "half-
duplex”. Diese Eingellmdglichkeit erscheint nur, falls fir diese Schnittstelle "IrDA",
"ASKIR" oder "MIR" ausgewahit worden ist.

Onboard Parallel Port

Mit diesem Mentpunkt wird die auf dem Mainboard integrierte parallele Schnittstelle
konfiguriert. Mit "378H", "278H" oder "3BCH" wird die verwendete Portadresse
festgelegt. Mit "Disabled" kann diese Schnittstelle ausgeschaltet werden.

Parallel Port Mode

Mit diesem Menipunkt wird die Betriebsart der auf dem Mainboard integrierten paralele
Schnittstelle eingestellt. Auswahlibar sind "SPP* (Standard Parallel Port), "EPP" (Enhanced
Parallel Port), "ECP" (Extended Capabilities Port) und "EPP+ECP".
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ECP Mode Use DMA

Mit dieser Mentoption wird fir die auf dem Mainboard integrierte parallele Schnittstelle
der DMA-Kanal eingestellt, falls ein "ECP'-Gerét benutzt wird. Eingtellbar sind "DMA 1"
und "DMA 3". Diese Eingtellmdglichkeit erscheint nur, falls nicht die Modi "SPP" oder
"EPP" gewahit worden sind.
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Password Setting (PalRwort)

This section describes the two access modes that can be set using the options found on the
Supervisor Password and User Password.

ROM PCI-ISA BIOS (2A59GHZB)
CMOS SETUP UTILITY
AWARD SOFTWARE, INC.

STANDARD CMOS SETUP INTEGRATED PERIPHERALS
BI0S FEATURES SETUP IDE HDD AUTO DETECTION
CHIPSET FEATURES SETUP SUPERVISOR PASSWORD
POWER MAMNAGEMENT SETUP USER PASSWORD

FNP-PCI CONFIGURATION SAVE & EXIT SETUP

LOAD BIOS DEFAULTS Enter Password: UT SAVING

LOAD SETUP DEFAULTS

Esc : Quit L : Select Item
F18 : Save & Exit Setup (Shift)FZ : Change Color

ChangerSetsDisable Password

Supervisor Password und User Password

Um Einstellungen im mit dem Bios-Setup-Programm nur fur berechtige Personen zuzulassen,
kann ein Pal3wort gesetzt werden. Es kdnnen zwei Pal3wOrter vergeben werden:

fur den "Supervisor", der im " Supervisor-Modus' sémtliche Bios-Optionen verandern kann
und fr den "User", der im "User-Mode" nur Uber eingeschrénkte Rechte verfigt, d.h.: in
diesem Modus kénnen kritische Bios-Einstellungen nicht verandert werden.

Enter Password (Pafl3wort eingeben)

Geben Sie das Pal3wort (max. 8 Buchstaben) ein und driicken die Eingabetaste. Ein bisher
gultiges Pal3wort wird durch diese Eingabe im CMOS-Speicher tiberschrieben. Zur
Bestétigung der Richtigkeit muf3 das Pal3wort ein zweites Ma eingegeben werden; dann
Eingabetaste driicken.

Die Pal3wort-Eingabe kann mit <Esc> abgebrochen werden.

Der Pal3wort-Schutz wird aufgehoben, wenn man beim Setzen des Pal3worts keine Zeichen
eingibt, sondern lediglich die Eingabetaste driickt. Nach dem Abschalten des Pal3wort-
Schutzes wird das System neu gebootet und das Setup-Programm ist wieder frei zuganglich;
es erscheint die Medung:

Password Disable (Pal3wort nicht mehr gesetzt)

Im BIOS Features Setup Menl findet man die "Security Option”, mit der man auswahlen
kann, ob der Pal3wort-Schutz nur fir das " Setup”-Programm gelten soll, oder ob bei jedem
System-Bootvorgang nach dem Pal3wort gefragt werden soll.

Warnung: Schreiben Sie ein gesetztes Pal3wort am besten auf, und bewahren diese Notiz an
einem sicheren Ort. Falls Sie es vergessen sollten, kann man auf das System nur noch
zugreifen, wenn man den CMOS-Speicher 10scht, wie esim Abschnitt "CMOS |6schen™ oder
"Pal3wort |6schen” beschrieben igt.
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