E. Installation der Laufwerke

SA76G2 Kurzanleitung [ DeutSCh ] e e 0000000000000 000000000000 0000 10. Befestigen Sie den Lufter mit vier

Réndelschrauben an dem

B105. Chip, gesockelt Sockel AM2 (940PIN)

Lifteranschluss-FAN2

Zusatzliche USB-Anschlisse
onboard-USB1,2

ATl SB710 Chipsatz

8. Verschrauben Sie das ICE-Kiihlsystem mit dem Mainboard. Denken Sie
daran, beim Anziehen der einzelnen Schrauben jeweils die diagonal
gegeniiberliegende Ecke hinabzudriicken.

Bitte lesen Sie diese Hinweise durch, bevor Sie einen Shuttle XPC installieren.

1. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die
Randelschrauben wieder fest an.

ACHTUNG

Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer beschadigen.
Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle empfohlenen Typ oder
ein gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemass den
Herstellerangaben.

9. Schliefen Sie den Liifterstecker wieder an.

Laserkonformitétserklarung
Das optische Laufwerk in diesem PC ist ein Lasergerat. Auf dem Gerat
ist ein Aufkeber mit der Klassifikation des Laufwerks zu finden.
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LASER KLASSE 1 PRODUKT

ACHTUNG: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEIM OFFNEN
DES GERATES. VERMEIDEN SIE ES, DEN STRAHLEN
AUSGESETZT ZU WERDEN.
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Vorderseite-JP7 Hinweis: Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf”-Taste und laden

Sie im BIOS-Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.
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Q Die Farbe und Spezifikation des Produktes kann eventuell von dieser Beschreibung abweichen.



