A. Instalacion 9. Sujete el ventilador Smart al

° chasis con los 4 cierres.

Nota: Por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de
alimentacion antes de abrir la carcasa.

E. Instalar los periféricos

1. Conecte el cable serie ATA y el conector de alimentacion a la unidad de
disco duro (HDD).

Guia rapida SN68PTG5 & SN68PTG6 Deluxe [Espaiol]

SN68PTG5 Panel frontal Panel frontal SN68PTG6 Deluxe

1. Desatornille los cuatro cierres.

2. Desplace la carcasa hacia atras y hacia arriba.

F1. Botén de Expulsion
F2. Médulo de 5,25”
F3. Modulo de 3,5”
F4. Interruptor y LED de encendido
F5. LED de disco duro (HDD)
F6. LED de Bluetooth
F7. LED de WiFi
F8. Sensor de huella dactilar
F9. Activar/desactivar Speed-Link
F10. Micréfono
F11. Auriculares
F12. Puertos USB2.0
F13. Minipuerto IEEE 1394

F1. Boton de Expulsion
F2. Médulo de 5,25”
F3. Modulo de 3,5”

F4. Botén de reinicio
F5. LED de disco duro (HDD)

F6. LED de encendido

C. Instalacién DDR2

1. Desbloquee el seguro del médulo DIMM.

2. Alinee el fusiblela muesca del médulo DDR2 con la muesca de la ranura
DIMM. Desplace el médulo DDR2 insertandolo en la ranura DIMM.

Cable de alimentacion
Serial ATA

Cable Serial ATA

e e ———))————

F7.
@ @ @ @ F8. Micréfono
Shuttle F9.
F10. Puertos USB2.0

F11. Minipuerto IEEE 1394

Encendido 2. Conecte el cable USB del lector de tarjetas al lector de tarjeta.

N

Corte

Auriculares Muesca

fE h

Seguro

Cable USB
del lector
de tarjetas

3. Desplace la unidad 6ptica hacia el chasis.

4. Apriete los cuatro tornillos laterales.

[lustraciéon de la placa base

3. Compruebe que los cierres estan cerrados y que los médulos DDR2
estan firmemente instalados.

Panel posterior

Puertos 2x USB2.0 y LAN
Puerto de entrada de linea/SALIDA frontal Puertos 2x Serial-ATA externo Nota: repita estos pasos para instalar médulos DDR2 adicionales
Centro/Graves/Posterior envolvente/ si asi lo desea.

— Puertos 2x USB2.0 y 1394
Envolvente lateral i

B1. Clavija de alimentacion
B2. Puerto VGA

B3. Puerto HDMI

B4. Puerto IEEE1394

B5. Puertos USB2.0

B6. Puertos Serial-ATA externo
B7. Puerto LAN

B8. Puerto de entrada de linea

Boton Borrar la memoria CMOS — Puertos VGA/HDMI

D. Instalar los cables y el bastidor

1. Desabroche los cierres del ventilador ICE de la parte posterior del

. . - . 1. Conecte el cable USB de lector de tarjetas en el cabezal USB ubicado
chasis. Desconecte el conector de alimentacion del ventilador.

Conector Entrada de AUX-AUXIN1
sobre la placa base.

Conector ENTRADA/SALIDA
SPDIF-SPDIF1

Conector CIR-CIR1

& Puerto IMPRESORA EXT.-JP8 2. Afloje los cuatro tornillos de acoplamiento del médulo ICE.

Conector del VENTILADOR-FAN{ Conector de disquete-FDD1

Chipset-ITE 8716F-S

Chipset-NVIDIA 5. Enchufe el cable de la unidad optica y el de alimentacién a ésta.

MCP68 PVNT

Puerto del raton/teclado

B9. SALIDA frontal (I/D) Ranura PCI PSi2-CN24
B10. Centro/ Graves
Ranura PCI Express x16 —e . Conector del
B11. Posterior envolvente (I/D) +-Z6calo AM2 (940 contactos) ventiladorr
Nota: Por favor, posicione la linea roja (el primer terminal) hacia la
B12. Envolvente lateral (I/D) izquierda.IO P
B13. Boton Borg;\:‘(lsis 3. Desenchufe la conexién del ventilador 2. Afloje el cierre de sujecién y separe el cable de alimentacién de la
memoria ’ ’ unidad disco duro (HDD).
., i X 4. Tire hacia arriba de la palanca del zécalo del procesador hasta formar
B14. !Derforacpn para LAN Base de conexiones USB-USB1,2 90 grados. p P
inalambrica Conector del VENTILADOR-FAN2 . 5 5. Haga coincidir el tridngulo amarillo de una esquina del procesador con N ) y
B15. Perforacion del Conector de alimentacion el de la esquina del zécalo e inserte suavemente el procesador en el Cable de la unidad dptica l(;asl]eidc;agggggtac'on de

mismo. Presione hacia abajo la palanca del zécalo del procesador.

Serial ATA-SATA1, 2 ——% e | ATX-ATXI

2x ranuras DIMM
DDR2 de 240 Contactos

puerto paralelo

Puerto de entrada SPDIF
(opcional)

B17. Puerto de salida SPDIF

[LoTes[SOCKET Am2 | BE]
5

B16.

F. Instalaciéon de los accesorios

1. Afloje los tornillos del soporte de la ranura de ampliacion.
Quite el soporte del panel posterior y coléquelo aparte.

Conector del panel frontal-JP6 Procesador

AMD Athlon™ 64

%g =3 Palanca

Conector de alimentacion
ATX-PWR1

Ranura IDE - IDE1

| | F»>Palanca
[*]

Conector del panel frontal-JP7

T

3. Coloque el HDD o el lector de tarjetas en el bastidor y asegtrelo con

Marcas .
tornillos a los lados.

Configuracion de los puentes

@~ (Conectores del panel frontal @ Conector PS/2 para teclado y ratén triangulares
. . . . Nota: si no alinea el procesador y el z6calo correctamente, aquél
. Asignaciones de contactos (JP6): Asignaciones de contactos: =
@ Conectores del ventilador puede resultar dafiado. - Ranura PCI
1=HDLED_PU 1=KDAT 123456
2=GLEDA éig\sLEUAL F.' . _|:L| 6. Extienda una capa uniforme de TZ;ura PCI-E
FAN_SENSE 2V Ground FAN_SENSE 3=HDLED 4=GLEDB 4;GN_D = . E?)ijuesto térmico en el molde de la
FANLCRTL \. 1 / 74 S5=Reset_SW 5=MDAT ' 2.
1 Y 6=Power_SW 180 - : ? 6=MCLK CN24
o 7=GND PWON [ ¢ o115 JRST
S 8=GND 4 [«]e]3 @ Conectores USB ampliados
FAN1 Py 1 oo 9=NC GlED [, fe{; JHLED P o
10=KEY ' 16 Asignaciones de contactos (USB1,USB2): 10|e 9
PWR N 1=USBPWRO 2=USBPWR1 g (o]e]7
@~ Conectores de entrada de AUXILIAR LED 3=USB_FP_PO0- 4=USB_FP_P1- 6 (®]®)5
5=USB_FP_PO+ 6=USB_FP_P1+ 4 (o]0 |3
Asignacians de cantactas: to 4 | ety b 2Lt Nota: No utilice demasiado el componente del disipador
2=GND . . .
. 7. Coloque el médulo ICE en la placa base. Presione las esquinas 3. Asegure el soporte.
3=GND 50 2 @ Basede COHZXI(?neS del puerto paralelo- diagonales opuestas mientras aprieta los tornillos.
4=Entrada aux. derecha AUXIN 1 EXT. Puerto de impresora 8. Conecte el conector de ventilador. G. Complete la instalacion
@ (Conector CIR Asignaciones de contactos: . o ) .
1=PSTB >=PDO in 5. Eoloqtue_ I?s Fab(ljesl cge i!émer;taC|on terv1 el brochei.del bg’stldCJfrI siltuald_o en 1. Vuelva a colocar la cubierta y
ool parte inferior del bastidor de montaje y, a continuacién, afloje el ierre oo Tos tornillo d -
@ Conector ENTRADA/SALIDA SPDIF Asignaciones de contactos (CIR1): 3=PD1 4=PD2 ; oot de sujecion y separe el cable de alimentacién de la unidad 6ptica. apriete los torni € nuevo. [
5=PD3 6=PD4
1=SI0_8716_PIN26 3 [o]e]16
- - 7=PD5 8=PD6 _
Asignaciones de contactos: 2=5V_DUAL 9=pD7 10=P -ACK 4 [ele]t7 Cierre de 8 @
3=S10_8716_PIN30 13579 - 5 [o]e]s sujecion
1=ENTRADA SPDIF - — — 11=P_BUSY 12=P_PE 6 [o]e]19 e
2=GND 654321 4=510_8716_PIN8S (a]e]ee]e 13=P_SLCT  14=PAUTOFD 7 [o]s] 20 &
3=vCe 7 5=5I0_8716_PIN27 (ele]e]e 15=P_-ERR 16=PINIT 8 [o]e]21
4=GND . s e e 6=SI0_8716_PIN20 17=PSLCTIN  18=GND o [o]e]22
- [ y 7=S10_8716_PIN21 2 4 6810 19=GND 20=GND 10 [e]e]23
5=vCC 8=SI0_8716_PIN23 21=GND 22=GND 1 [e]e]24 Broche del
SPDIF1 12 [e]e]25 bastid 2. Completado.
6=SALIDA SPDIF 9=KEY 23=GND 24=GND Conector del astidor
10=GND 25=GND 26=KEY 13 [Li 26 ventiladorr

Nota : Cargue los valoresel BIOS optimizados.




