A. Beginn der Installation 10. Befestigen Sie den Liifter mit vier

E. Installation der Laufwerke

SN68PTG5 & SN68PTG6 Deluxe Kurzanleitung [Deutsch)] SR e e e Ll
. . Hinweis: Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass das Gerat Computergehause. 1. Verbinden Sie das Daten- und Stromkabel mit der Serial-ATA-Festplatte.
° vor dem Offnen vom Stromnetz getrennt wurde. 1
® A
.o . . . [ ] . . . " ..
o SN68PTG5 Anschliisse Vorderseite SN68PTG6 Deluxe Anschliisse Vorderseite , | - tosenSiedie3 Randelschrauben der Gehduseabdeckung. @& % . \_-a-*’
® o 2. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben. :
° %
- °
. F1. CD/DVD-Auswurfiaste F1. CD/DVD-Auswurftaste &
o £2. 595, 70llSchach F2. 5,25-Zoll-Schacht ¢
. -/£0oll-Schacnt L
° ! F3. 3,5-Zoll-Schacht .
° F3. 3,5-Zoll-Schacht F4. Ein-/Aus-Button R C. DDR2-Installation
° . .
. F4. Reset-Button & Betriebsanzeige . 1. Driicken Sie die Haltebiigel der DIMM-Speichersockel nach aufen. Seriol ATAStromhabel  Serial ATA Datenkabel
el . eria -Stromkabel eria atenkabel
o F5. Festplatten-Aktivititsanzeige F5. Festplatten-Aktivitdtsanzeige ° 2. Drehen Sie das DDR2-Speichermodul so herum, dass die Kerbe in der
F6. Bluetooth LED ° Anschussleiste mit der Nase des Speichersockels tibereinstimmt und ) ) )
N —m_ F6. Betriebsanzeige-LED ’ o driicken Sie dann das Modul von oben hinein. 2. Verbinden Sie den Card-Reader mit dem passenden USB-Kabel.
° F7. Wireless LAN LED
. °
° @ @ @ @ F7. Ein/Aus-Button F8. Fingerabdruck-Scanner o
: F8. Mikrofon F9. Speed-Link Ein/Aus .
° SAtc Fo. Kopfh('jrer F10. Mikrofon o UsE-
.. °
° F10. USB2.0-Anschliisse F11. Kopthdrer ° ﬁ ‘ Egsteeln?ee:ers
¢ . F12. USB2.0-Anschliisse ) )
. F11. Mini IEEE1394-Anschluss F13 Mt EEE1394 Ansch . Halieble Hlebtge!
. ni -ANSCNIUSS
. °
°
°
© © © 0 0 00 00 0600600600060 060000 0000060000600 00000006006006000006060606060000060000 000"’ 3. Schieben Sie das optische Laufwerk in das Gehause.
o ° * 4. Befestigen Sie es seitlich mit vier Schrauben.
. . °
.. .. . °
. Anschliisse Riickseite Mainboard-Abbildung . — T .
° ® . 3. Stellen Sie sicher, dass die Haltebtigel eingerastet sind und das
° ° LAN- & 2x USB2.0-Anschliisse ® Speichermodul fest im Sockel sitzt.
B1 N N o Audioeingang Line-in / Audioausgang (Vorne) 2x Externe Seriel-ATA-Anschliisse o
° . Netzanschluss ; 5 ; ; ; N - i . Hinweis: Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. zusétzliche DDR2-
° Audioausgénge (Mitte/Bass, Hinten, Seite) 1-394 & 2x USB20-Anschliisse ° . CPU- und ICE-Installation Module zu installieren. 8
¢ B2.VGA = .
° o Clear-CMOS-Button VGA & HDMI-Anschliisse
o B3.HDMI ° ] . Losen Sie die Randelschrauben des ICE-Liifters an der Riickseite des D. Kabel- und Laufwerkshalter-Installation
. B4. IEEE1394 Firewire . AUX-IN-Anschluss-AUXIN1 CIR-Anschiuss. CIR1 ° Gehduses. Ziehen Sie den Stromversorgungsstecker des Liifters ab. Vorbidon St ce USE-Aabol dos CarcRon] v ——
° B5.USB 2.0 e SPDIF-Eingang/Ausgang-SPDIF1 B oarallele Schnittstelle- JPS ° 2. Losen Sie die vier Befestigungsschrauben. 1. Verbinden Sie das -Kabel des Card-Readers mit dem Anschluss :
. . & Parallele Schnittstelle- °
. ° . "
¢ B6. Externe Serial-ATA . Lifteranschluss-FAN1 Ansohiuss i .
° -Anschliisse (eSATA) . Diskettenlaufwerk- FDD1 . 5. z:}twilslsﬁsr;_;ﬁvg;sklaDnE—DatenkabeI und das Stromkabel an das
° .
B7. Netzwerk (LAN) o ITE 8716F-S-Chipsatz o
° Lo L. NVIDIA GeForce 7050PV und
o B8. Audioeingang (Line-in) o nForce 630a Chipsatz 8 52 Tastatur & °
. °
° PS/2 Maus-CN24
o B9. Audioausgang (Vorne, L/R) : PCH-Steckplatz aus .
° B10. Audioausgang (Mitte/Bass) . o Lifteranschluss
° . . PCI Express x16-Steckplatz &
. B11. Audfoausgang (H|.nten, R 4 Sockel AM2 (340-pol) .
° B12. Audioausgang (Seite, L/R) ° ® Hinweis: Die rot markierte Leitung (Pin 1) nach links ausrichten.
°
o - °
‘ B13. Clear-CMOS-Bution ° e 3. Entfernen Sie das ICE-Kiihlsystem aus dem Gehduse und legen es zur Seite 2. Losen Sie den Kabelbinder und separieren das HDD-Stromkabel.
° B14. Perforation fiir ’ ’ '
L ; °
° Wireless LAN L] USB-Sockel-USB1,2 . 4. Heben Sie den CPU-Sockel-Hebel auf 90 ° an.
° . . ° . 5. Richten Sie das gelbe Dreieck an der Ecke der CPU mit dem Dreieck am IDE-Datenkabel Stromkabel
. B15. Perforation fiir Parallelport o Lufteranschluss-FAN2 ° Sockel aus und lassen Sie die CPU vorsichtig in den Sockel gleiten.
. B16. Perforation fir . Seriell-ATA-SATA1,2 ATX-Netzanschluss-ATX1 P F. Installation der Steckkarten
R SPDIF-Eingang o H . 240.00L DDR2 R ,
=~ 2x 240-pol. - ° AMD Athlon™ 64 1. Losen Sie die Schrauben der Steckplatz-Abdeckung.
° B17. SPDIF-Ausgang : : - DIMM-Steckplitze “Prozessor i Heben Sie den Bigel hoch und entiernen Sie dasidie Slotblech
. o Anschluss fiir Vorderseite-JP6 ) ° : 2 eben Sie den Biigel hoch und entfernen Sie das/die Slotblech(e).
. . & ATX-Netzanschluss-PWR1 ~ © | P> Hebel || > Hevel
o o IDE-Anschluss-IDE1 Anschluss fiir Vorderseite-JP7
° °
°
e © © © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 000000 0 0 0000000 0 0000000000 0000000000 00000 0 0 00 ® Dreieck- 3. Setzen Sie Festplatte und Card-Reader in den 3,5"-Laufwerkshalter
° Markierung und schrauben Sie die Komponenten seitlich fest.
°
i @ PS/2-Tastatur und -Maus ° inweis: Ei i i ——
° um el‘-E | nSteI l ungen o - ; astatur u u Hinweis: Eine falsche Ausrichtung von CPU und Sockel kann die
: J P 8 @ Anschlisse fur Vorderseite . CPU beschadigen. - PCI Steckplatz
) _ Pinbelegung: o oo [ oag)
° - | . Pinbelegung (JP6): 1=KDAT 1234586 . 6. Driicken Sie den Hebel am CPU-Sockel - | Eé. :%-Esizziﬁatz
° Lufteranschlisse 1=HDLED_PU 2=KCLK F |:L| nach unten. Tragen Sie eine diinne, e — — S
o 2=GLEDA 3=5V DUAL S o0 o0 o oo i gleichmalige Schicht Warmeleitpaste s ®
4=GND ° auf die CPU-Oberflache auf. % ® : 2. Stecken Sie die PCI/PCI Express x16-Karte in den PCI/PCI Express x16-
. FASENSE o gong FAN_SENSE 3=HDLED Ml (S . 1 - Steckplatz ein.
o  FANCRIL 4=GLEDB 6=MCLK CN24 Q @
. l J/ 1 5=Reset_SW 180 ° 57’ B e —
+12V _ ofe
° 6=Power_SW PWON I: 6[ele 5] RST N 4. Bauen Sie den Laufwerkskafig in das Computergehduse ein und
. 7=GND iy 4 [o]e 3] HLED @ Zusitzliche USB-Anschliisse onboard : schrauben Sie ihn fest.
° FAN EAND 1 Ground 8=GND GLED . 2 [e]m]1 .
° 9=NC JP6 Pinbelegung (USB1,USB2): 10| 9
. 10=KEY T\I/Evg N 1=USBPWRO 2=USBPWR1 g [e]e]7 .
3=USB_FP_P0- 4=USB_FP_P1- ¢
° @ AUX-IN-Anschluss . . 6 |®]®)5 ° Hinweis: Verwenden Sie nicht zuviel Wirmeleitpaste, um die CPU
. 5=USB_FP_PO+ 6=USB_FP_P1+ 4 [efe]3 nicht zu beschadigen.
° Pinbelegung: 43 21 49 1 7=GND 8=GND 2 (o= |1 °
o 1=AUX-in Left p7 9=KEY 10=USB_FP_0C0 —— ° 7. Setzen Sie das ICE-Kuhlsystem auf die CPU auf und bringen Sie die
R 2_G ound ° gDefe(Iiierten Schrauben mit den Montagebohrungen im Mainboard in 3. Klappen Sie den Biigel wieder zuriick und schrauben Sie ihn fest.
=Grou eckung.
50 2 ° . i . . .
o 3=Ground . . 8. Verschrauben Sie das ICE-Kiihlsystem mit dem Mainboard. Denken Sie i
L Yy
° 4=AUX-in Right Parallele Schnittstelle fiir externen Druckeranschluss e daran, beim Anziehen der einzelnen Schrauben jeweils die diagonal G. Abschluss der Installation
AUXIN 1 inbel . ° gegeniiberliegende Ecke hinabzudriicken. o ] ] o
¢ @ (CIR-Anschl Pinbelegung: . . . . 5. Legen Sie das Stromkabel in die Klammer unter dem Laufwerkskifig. 1. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die
nscnluss JP8 ° 9. SchlieBen Sie den Liifterstecker wieder an. ~ . . . . Lo - .
° 1=PSTB 2=PD0O e Lésen Sie anschlieRend den Kabelbinder und separieren Sie ein Réndelschrauben wieder fest an.
. _ _ o Stromkabel fiir das optische Laufwerk.
° : Pinbel CIR1): 3=PD1 4=PD2 tEe e
., ¥ SPDIF-Eingang/Ausgang inbelegung (CIR1) 5-pD3 6=PD4 2 [efe]1s .
1=SI0_8716_PIN26 7-PD5 8=PD6 3 [e]e]16 o @
¢ i 2=5V_DUAL _ N 4 [o]e]7 Kabelbinder i) &
Pinbelegung: — 9=PD7 10=P_-ACK °
e 3=SI0_8716_PIN30 13579 - 5 [efe]18
1=SPDIF IN - — — 11=P_BUSY 12=P_PE 6 [o]e]10 ° >
° 2=GND 6543 2 1 4=S10_8716_PIN85 (a[e]e]e]e 13=P_SLCT 14=PAUTOFD 7 [e]e]20 .
° 3=vCC 5=SI0_8716_PIN27 | slelele 15=P_-ERR 16=PINIT 8 [o]e]21 .
° B . . . .. 6=SI10_8716_PIN20 17=PSLCTIN 18=GND 9 [e]e]22
. 4=GND = = 7=SI0_8716_PIN21 2 46810 19=GND 20=GND 10[e]e]23 ¢ 2. Fertig.
5=VCC - _ _ 1 (o] 0] 24 ° Klammer am
. 8=SI10_8716_PIN23 21=GND 22=GND Liift hi
6=SPDIF OUT SPDIF1 9=KEY 23=GND 24=GND 12 [e]e]25 . iifteranschluss Laufwerkshalter
° - _ _ 13 (e 2% Hinweis: Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf”-Taste und laden
° 10=GND 25=GND 26=KEY ° Sie im BIOS-Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.
© © © 06006 060 060 06 006 060 060 0600 00 0600600060060 0600000600600 0006000000060 6060000060 060 0 00




