B. Instalar el procesador Y el médulo ICE D. Instalar los cables 4 el bastidor Nota: si no instala mas unidades de disco duro Serial ATA, siga con

Nota: por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de alimentacién

. 7. Atornille el médulo ICE a la placa base. Tenga en cuenta que debe
antes de abrir la carcasa.

presionar las esquinas diagonales opuestas hacia abajo mientras
aprieta cada tornillo y tiene que enchufar el conector del ventilador.

llustracion de la placa base
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1. Desatornille los 4 tornillos
de apriete manual de la
tapa del chasis.

Puertos 2x USB 2.0
Puertos 2x USB 2.0 y LAN
Puertos coaxial y dptico de salida SPDIF

Puertos 2x USB 2.0 y 1394

Puertos 2x Serial-ATA externo
Conector de alimentacion ATX- PWR1
Conector del VENTILADOR- FAN3

2.

2. Desplace la carcasa hacia

Puertos envolvente/central/ . . .
atrds y hacia arriba.

graves/salida frontal/posterior
envolvente/entrada de linea
de/optico de ENTRADA SPDIF

Cable de la unidad de Cable de alimentacién de la

Conector del disco duro (HDD) unidad de disco duro (HDD)

Conector BIOS- U4

LT U

Ranura IDE- IDE1

Conectore USB ampliados- USB1 3. Desplace la unidad optica hacia el chasis.

4. Apriete los cuatro tornillos laterales.

Serial ATA-SATA1,2,3,4

Conector AUX-In- AUX_IN
Conector SPI_FLASH- JP1

Chipset - ICHIR

3. Afloje los tornillos de montaje de los bastidores del disco duro Serial ATA y

quite los bastidores. C. Instalacion DDR2

1. Desbloquee el seguro del modulo DIMM.

Conector de disquete- FDD1

Puertos del raton/teclado
PS/2- CN1

Ranuras PCI

2. Alinee el corte del médulo de memoria con la muesca del slot e inserte
el modulo en la ranura asegurdndolo con las pinzas plasticas laterales.

3. Asegure el soporte.

G. Completado

1. Vuelva a colocar la carcasa vy fije los tornillos.

+ Ranuras PCI Express x16

Chipset - Intel P35 Conector CIR- JP4

LTI S

Chipset - ITE 8718F L corte
Muescaj 5. Enchufe el cable de la unidad éptica y el de alimentacién a ésta.
Conector del VENTILADOR ﬁ.HH j ﬁ H\.h
Ranuras DIMM DDR2 - FAN1 N 7
de 240 contactos (x4) Seguro Seguro &
3. Compruebe que las pestanas laterales esten fijas y que el modulo de ) ' : @ —>

memoria esté firmemente insertado en las ranuras del zécalo.

LGA 775

Nota: repita estos pasos para instalar médulos DDR2 adicionales si
asi lo desea.

Conector del VENTILADOR- FAN2 Conector GPIO- JP3

Conector del VENTILADOR- FAN4

e
- i

Conector de alimentacion S T A
g,

2. Listo.

Conector del panel frontal- JP8 ATX- PWR2 8 he
Conector del panel frontal- JP7 Conectore USB ampliados f i {Fra v ) B
-USB2 : . : Cable de la unidad 6ptica Cable de alimentacion de la Nota: cargue los valores optimos del BIOS.

unidad optica
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. . o . . . . el paso 6; si, por el contrario, instala varias unidades de este
o C f .y d | ® 1. Afloje los tornillos de sujecién del médulo ICE y desenchufe el 1. Si GIStéliOlnSt?jladO una unld?:%cllje1d|squete, eTCthe el Cabo[|e ?Iefla mlsrc?a tipo, continde con el paso 7
° ; en la base de conexiones y conecte la extension de la fuente de ! :
° on IguraCl on € 105 puentes ¢ conector de ventilador. suministro en la base de 4 contactos de la fuente de suministro tal y . . . . .
i ° ° como semuestra en la figura. 6. Coloque el bastidor de la unidad de disco duro Serial ATA en el chasis
° ° 1 ° - _ y vuelva a fijar el bastidor.
@ Conector del panel frontal 4 A
® ° L4 :
. F1. Modulo de 5.25” . w1 % ° crtensin de
° i o 50 2 ° & eléctrico
o F2. Modulo de 3.5” , .
. * ® (Conectores del ventilador Conector del
° F3. Botén Expulsar ° ° ventilador
° ] FAN SENSE .\ ooy N ound R
F4. LED de disco duro (HDD)  * * roun
° ° FAN CTRL FAN_SENSE / °
- Cable de la unidad
. F5. Interruptor y LED de . N ] 1 R Gable dela unidac
° encendido R N
° . 2. Extraiga el médulo ICE del chasis y coléquelo a un lado. . . . . .
F6. Sensor de huella dactilar ° FAN 1.2.3 FAN 4 b 2. Coloque la unidad de disco duro (HDD) y la unidad de disquete (FDD) 7. Coloque la unidad d.e disco duro Serial ATA y el bastidor de la misma
. F7. Botén de reinici N B ¢ Nota: este zocalo de 775 contactos es muy frdgil y se puede danar con en el bastidor y fijelo con los tornillos laterales. y fijelos con los tornillos laterales.
° - boton aeremnicio ° ° facilidad. Tenga siempre sumo cuidado cuando instale el procesador.
. F8. Micréfono . ¥ Conector AUX-IN @ Conector GPIO . N ) D | | — — = -
. ) . ) . . . Retire la tapa de proteccién. En primer lugar desbloquee y levante la
° F9. Auriculares ° Asignaciones de contactos (AUX_IN): Asignaciones de contactos (JP3): ° palanca del zécalo y, a continuacioén abra, la placa de carga (tenga
° ° 1=AUX-in Left q 3 4 1=5V_DUAL ° cuidado para no tocar los contactos del zécalo durante este proceso). >
° F10. Puertos USB . 2=Ground c 9 2=KEY .
o 3=Ground 3=GND 123 45 4. Oriente la CPU vy el zécalo, alinee el triangulo amarillo en la esquina de la
F11. Minipuerto IEEE1394 ° 4=AUX-in Right e 4=GPO24 — ° CPU con el tridngulo en el zécalo. Asegtrese de que la CPU se encuentra a—— 4
° . . ° C_ 4 5=GPIO27 n.nnu ° en posicion perfectamente horizontal, inserte la CPU en el del zécalo. — —
° F12. Actlvar/Desactlv_ar . ° Cierre la cﬂubierta de retencion, baje la palanca del z6calo de la CPU - I 8. Coloque el bastidor de la unidad de disco duro Serial ATA en el chasis
° enlace de velocidad . @ (Conector del panel frontal @ (Conector CIR . socket y fijela en su lugar. ~ S T . y vuelva a fijar el bastidor. Repita estos pasos para instalar otra unidad
° de disco duro ATA.
® Asignaciones de contactos (JP8): Asignaciones de contactos (JP4): e 3. Coloque el bastidor en el chasis.
° [ ] 1=HDLEDPWR 1=PIN26 L] Procesador LGA775
® e e 0000 e 0000000000000 00600006000006000000c" 2=GRNLEDA 2=5V_DUAL °
° ° 3=-HD_LED 3=PIN30_CIRTX °
° 4=GRNLEDB 4=PIN85_CIRRX 10fe] 19
P I i B1. Interruptor de encendido ‘ >=BT_SFL 97 5 31 >=PIN27 s eTelr .
° ane posterlor : P . 6=-PWRSW 6=PIN20 ° »
° de CA . 7=GND [e]e]ee]n] 7=PIN21 6lefe)5 Marcas del ri4ngulo € -mesmmemoeemeeoeecd
gulo
. . ., 8=GND L [e]e]e]e] 8=PIN23 4 [e]e]3
B2. Enchufe de alimentacién o 9=NC v 9=KEY ) .
® de CA ° 10=KEY 108642 10=GND Sl Ul ° Nota: si no alinea el procesador y el zécalo correctamente,
o el procesador puede resultar danado.
B3. Puertos SATA externo ¢ . , ‘ . ‘
° e * (Conectores USB ampliados @ Pyertos del raton/teclado PS/2 e 5. Extienda una capa uniforme de
° B4. Puerto [EEE1394 ° ° compuesto térmico en el molde 9. Conecte los cables de la unidad de disco duro Serial ATA y de
° B5. Puertos USB N Asignaciones de contactos (USB1): Asignaciones de contactos (CN1): N del procesador. alimentacién a la unidad de disco duro (HDD).
° B6 P ¢ LAN ° §=8§EE\:{V1FI{\|4 i=BgEEgVNR4 1=KDAT 1 .L—L| Y | I f Cable de alimentacion Serial ATA  Cable de la unidad de disco duro (HDD) Serial ATA
. Fuerto = = 2=KCLK 2 || - E. Instalar los periféricos
‘ B7. Salida SPDIF - o 5=USBP11P  6=USBP8P 3=5V DUAL 3 || - o p A 4|
= = —_GNF 4 ] = :
¢ - >alida (coaxial) ® ;=(KEQYD ?OSNNCI? g:agi_r 5 ° 1. Siinstala una unidad de disquete (FDD), conecte los cables de dicha
¢ B8. Salida SPDIF (6ptica) ® 6:MCLK ¢ 150 ° unidad y de alimentacion a la unidad de disquete.
[ ] Y H 0 . - )
. B9. SALIDA frontal (/D) : ‘l‘s'insa;'sx;;e C‘;”tfg"BSP(\,L\jiiz)- :
. - = @ Conector BIOS
° B10. Puerto de entrada de linea o 3=USBP5N 4=USBP1N o Nota: no utilice una gran cantidad de compuesto térmico.
. 5=USBP5P 6=USBP1P ; ; .
° B11. Entrada SPDIF (optlca) ° 5—GND 8—GND Asignaciones de contactos (U4): ° ]
° ° 9=KEY 10=NC 1=SPI_CSO- ° 6. Coloque el médulo ICE sobre el molde del procesador para que los
° B12. Centro/ Graves N 2=SPI_MISO 8765 N tornillos coincidan con los orificios de la placa base.
. 2 4 3=SPI_WP-
° B13. Posterior envolvente (/D) . ‘ 6 8 10| | 97 5 31 | 4=GND °
o(eo|o oo o|oe|eo|m
° =
B14. Envolvente lateral (I/D) ° Clelelel] [lelel+]] g_gii—g&SI - ¢ .
° i . o 2—2PI HOLD o F. Instalar accesorios
. B15. Bot6n Borrar la memoria R 13579 108 642 fonuos 1934 .
° CMOS . USB1 USB2 = R _ Cable de o unidad  Cable de alimentacién de 1a 1. Afloje los tornillos del soporte de la ranura de ampliacién.
., . B . 4 IR = = A ; ) : Quite el soporte del panel posterior y coloquelo aparte.
° B1 6 PerfOFaCIOH LAN malambrlca © 06 06 6 6 06 06 06 06 06 060606 06 06 6 06 06 6 6 06 660606000 060 . . L v v de disquete (FDD) unidad de disquete (FDD)
° ° o - e 2. Siinstala una unidad de disco duro (HDD), conecte los cables de dicha (2, SmmmmmE |
° ° . . . ., B i . e 2 unidad y de alimentacién a la unidad de disquete. - EEssEam
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