
ピン割り当て (JP8):
1=HDLEDPWR
2=GRNLEDA
3=-HD_LED
4=GRNLEDB
5=BT_SEL
6=-PWRSW
7=GND
8=GND
9=NC
10=KEY

 GPIO コネクタ

ピン割り当て (JP3):
1=5V_DUAL
2=KEY
3=GND
4=GPO24
5=GPIO27
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SPI_FLASH コネクタ- JP1
AUX-In コネクタ- AUX_IN

PS/2 Keyboard & Mouse
ポート- CN1

GPIOコネクタ- JP3

 AUX-IN コネクタ

ピン割り当て (AUX_IN):
1=AUX-in Left
2=Ground
3=Ground
4=AUX-in Right

1    2     3    4

 正面パネルコネクタ

9   7    5    3   1

10   8    6   4   2

1     2     3     4     5

 CIR コネクタ

ピン割り当て (CN1):
1=KDAT 
2=KCLK 
3=5V_DUAL 
4=GND
5=MDAT
6=MCLK

 PS/2 Keyboard & Mouse ポート
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ピン割り当て (U4):
1=SPI_CS0-
2=SPI_MISO
3=SPI_WP-
4=GND
5=SPI_MOSI
6=SPI_CLK
7=SPI_HOLD-
8=SPI_VDD

 BIOS コネクタ

1    3    5    7   9

2   4    6    8  10

USB1 USB2

9   7    5    3   1

10   8    6   4   2

8  7  6  5

1  2  3  4

B15

ピン割り当て (USB1):
1=USBPWR4 2=USBPWR4
3=USBP11N 4=USBP8N
5=USBP11P 6=USBP8P
7=GND 8=GND
9=KEY 10=NC

ピン割り当て (USB2):

1=USBPWR3 2=USBPWR3 
3=USBP5N 4=USBP1N
5=USBP5P 6=USBP1P
7=GND 8=GND
9=KEY 10=NC

ピン割り当て (JP4):
1=PIN26 
2=5V_DUAL 
3=PIN30_CIRTX 
4=PIN85_CIRRX
5=PIN27
6=PIN20
7=PIN21 
8=PIN23
9=KEY
10=GND

SP35P2 Pro クイックガイド【 日本語 】
ジャンパ設定

メインボード図

正面パネル

背面パネル

A. 取り付けの開始

1. シャーシカバーの4本の

 ネジを抜きます。

2. カバーを後ろと上方向

 にスライドさせます。

3. シリアルATA HDDラックマウントのネジを外してラックを取り外します。

注: 安全のために、ケースを開ける前に電源コードを外していることを確認してください。

B. CPUとICEの取り付け

1. 4本のICEモジュールの取り付けネジを外し、ファンコネクタのプラグを抜きます。

1. DIMMラッチのロックを外します。

2.  DDR2モジュールの切り出しをDIMMスロットのノッチに合わせます。

DDR2モジュールをDIMMスロットにスライドさせながら入れます。

C. DDR2の取り付け

3.  ラッチが閉じていること、DDR2モジュールがしっかり取り付けられていることを

確認します。

D. ケーブルとラックの取り付け

1.  FDDを取り付けている場合、FDDケーブルをFDD1ヘッダに差し込み、

図に示すように電源の延長ケーブルを4ピン電源ヘッダに接続します。

E. 周辺機器の取り付け

2.  IDE HDDを取り付けている場合、IDE HDDと電源ケーブルを

HDDに接続します。

HDD ケーブル HDD 電源ケーブル

1. FDDを取り付けている場合、FDDと電源ケーブルをフロッピードライブに

接続します。

FDD ケーブル FDD電源ケーブル

3. 光学ドライブをシャーシにスライドさせます。

4. 4本のサイドネジを締め付けます。

3. シャーシにラックを置きます。

5. 光学ドライブのケーブルと電源ケーブルを光ドライブに差し込みます。

光学ドライブのケーブル 光学ドライブの電源ケーブル

切り出し

ラッチ ラッチ

ノッチ

注：ヒートシンクに塗り過ぎないようにして下さい。

6. ICEモジュールをCPUダイの上に置き、ネジをマザーボードの穴に合わせます。

注: 必要に応じて、追加のDDR2モジュールを繰り返し取り付けます。

7. ICEモジュールをメインボードにネジで締めます。それぞれのネジを締めている間、 

 対角方向に対して押すようにしてください。

ファンコネクタ

FDDケーブル

電源の延長ケーブル

2. HDD/FDDをラックに置き、横からネジで締め付けます。

ファンのコネクタ

2. シャーシからICEモジュールを取り外し、脇に置きます。

4.  CPUをソケットの正しい位置に置き、CPU隅の黄色い三角形をソケットの
三角形と合わせます。CPUが完全に水平になっていることを確認し、CPUを
ソケットにセットします。ロードプレートを閉じ、CPUのソケットレバーを下ろし、
所定の位置にロックします。

3.  保護カバーを取り外します。まずソケットレバーのロックを解除し引き上げ、
ロードプレートを開きます(この手順の間、ソケットピンに触れないように注意
してください)。

5. 熱伝導グリスをCPUダイに均一に塗ります。

注:  CPUとソケットが正しく合っていないと、CPUが損傷する結果を招きます。

注: この775ピンソケットはもろく、簡単に壊れてしまいます。
 CPUを取り付けるときは常に細心の注意を払い、CPUの取り外しや交換
 の回数を制限してください。

LGA775 プロセッサ

三角形のマーキング三角形のマーキング
レバー

1.   拡張スロットのブラケットのネジを外します。

背面パネルのブラケットを外し、脇に置きます。

F. アクセサリの取り付け

2. PCI/PCI Express x16 カードを PCI/PCI Express x16 スロットに取り付けます。

1. カバーを元に戻し、ネジを再び取り付けます。

G. 完了

3. ブラケットをしっかり締め付けます。

PCI Express 
x16 スロット

注: 最適化されたBIOS値をロードしてください。

9. シリアルATA HDDと電源ケーブルをHDDに接続します。

7.   シリアルATA HDDをシリアルATA HDDラックに置き、

横からネジで締め付けます。

8.  シリアルATA HDDラックをシャーシに置き、ラックを再び取り付けます。

別のシリアルATA HDDを取り付けるには、この手順を繰り返します。

6. シリアルATA HDDラックをシャーシに置き、ラックを再び取り付けます。

注: シリアルATA HDDの取り付けがこれで終了した場合、ステップ6に進んでくだ
 さいシリアルATA HDDをさらに取り付ける場合は、ステップ７に進みます。 

シリアルATA HDDケーブルシリアルATA電源ケーブル

2. これで、完了です。

PCI スロット

 ファンコネクタ

 正面パネルコネクタ

 USB ヘッダ

 F1. 5.25”ベイ

 F2. 3.5”ベイ

 F3. イジェクトボタン

 F4. HDD LED

 F5. 電源スイッチ & LED

 F6. 指紋認識センサー

 F7. リセットボタン

 F8. マイク

 F9. ヘッドフォン

F10. USBポート

F11. ミニIEEE1394ポート

F12. スピードリンクOn/Offスイッチ

 B1. AC電源スイッチ

 B2. AC電源ソケット

 B3. E-SATAポート

 B4. IEEE1394ポート

 B5. USBポート

 B6. LANポート

 B7. SPDIFアウト (同軸)

 B8. SPDIFアウト (光学)

 B9. 正面アウト(L/R)  

B10. ラインインポート

B11. SPDIFイン (光学)

B12. セントラル/低音

B13. サラウンドバック (L/R)

B14. サイドサラウンド (L/R)

B15. CMOSクリアボタン

B16. ワイヤレスLAN穿孔

LGA 775

240ピンDDR2 
DIMM スロット(x4)

ファンコネクタ- FAN2

正面パネルコネクタ- JP8
ファンコネクタ- FAN4

正面パネルコネクタ- JP7

IDEスロット- IDE1

フロッピーコネクタ- FDD1

Intel P35 チップセット

USBヘッダ- USB1

SPDIFイン光学/サラウンド/
センター/低音/フロントアウト/

サラウンド背面/
ラインインポート

SPDIFアウト光学 / 同軸ポート
2x E-SATAポート

ATX電源コネクタ- PWR2

ファンコネクタ- FAN1

USB ヘッダ- USB2

PCI Express x16 スロット

ファンコネクタ- FAN3

シリアルATA- SATA1,2,3,4

BIOS コネクタ- U4

1394 & 2x USBポート

ITE 8718F チップセット

ICH9Rチップセット

LAN & 2x USB 2.0ポート

ATX 電源コネクタ- PWR1

PCIスロット

2x USB 2.0ポート

FAN 4

FAN_SENSE

+12V
Ground

1

FAN 1,2,3

FAN_CTRL

FAN_SENSE

1

+12V Ground


