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. MIC-in

. Headphones

. Power LED

. Hard disk drive LED

. Power Button

. USB 3.2 Gen2 Type-A Port
. USB 2.0 Type-A Ports

. USB 3.2 Gen2 Type-C Port
9. Kensington® Lock Hole

. HDMI 2.1 Port

. Power Jack (DC IN)

. USB 4.0 Type-C Port

. DisplayPort

. LAN Ports

. COM 1 Port (RS232/RS422/RS485)
. COM 2 Port (RS232 only)
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I Hardware Installation

USB 3.2 Gen1 Type-A Ports
. Clear CMOS & Power Button & +5V
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A. Begin Installation

1. Unscrew the two screws of the chassis cover.
Slide the cover backwards and upwards.

A For safety reasons, please ensure that the power cord is disconnected before opening the case.

2. As shown, remove the 2.5” HDD/SSD rack and the fan.
Remove the adhesive tape that secures the Serial ATA
and power cable to the rack.

§ The product’s colour and specifications may vary from the actually shipped product.

. )
B. CPU and ICE Module Installation 4. Please orientate the CPU correctly

1. Unfasten the four thermal module attachment screws
and remove the thermal module from the chassis and
put it aside.

LGA 1851 CPU Socket

» Follow the steps below to correctly install the CPU into
the motherboard CPU socket.

This CPU socket is fragile and can easily be damaged.
Always use extreme care when installing a CPU and
limit the number of times you remove or change the
CPU. Before installing the CPU, make sure to turn
off the computer and unplug the power cord from
the power outlet to prevent damage of the CPU.

2. Unlock and raise the socket lever.

DO NOT touch the socket contacts. To protect the
CPU socket, always use the protective socket cover
when the CPU is not installed.

A
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D. M.2 Device Installation

C. Memory Module Installation

This motherboard does only support 1.1 V DDR5
SO-DIMM memory modules.

A

1. Locate the SO-DIMM slots on the motherboard.

2. Align the notch of the memory module with the one
of the relevant memory slot.

SO-DIMM slot

N
1 1
’

3. Gently insert the
module into the
slot in a 45-degree
angle.

4. Carefully push down :
the memory module V
until it snaps into the
locking mechanism.

45-degree
angle

5. Repeat the above steps to install an additional
memory module, if required.

E. HDD or SSD Installation

1. Locate the M.2 key slots on the motherboard.

2. Install the M.2 device into the M.2 slot and secure with the
screw.

> M.2 2280 M key slot > M.2 2230 E key slot

M3*5 screw

M3*5 screw

SSD Heatsink Kit
with Thermal Pad (x3)
for M.2 2280 M key SSD

-
» Thermal pad

(70 x 20 x 1.75 mm)

for single-sided SSD

Single-sided SSD

» Thermal pad
(70 x 20 x 0.5 mm)
for double-sided SSD

L

Double-sided SSD

® A Pasting the supplied
thermal pad on the
M.2 SSD can effectively
reduce its temperature.

1. Place an HDD or
SSD in the rack
and secure with
the four screws
from the sides.

2. As shown, place the fan cable inside
the chassis (gray area), then replace
the fan in the chassis.

Gray Area

Fan Cable

and align the CPU notches with the
socket alignment keys. Make sure
the CPU sits perfectly horizontal,
then push it gently into the socket.

Align the CPU notches with
the socket alignment keys.

Please be aware of the CPU orientation, DO NOT
force the CPU into the socket to avoid bending of
pins on the socket and damage of CPU!

from the metal load plate.
Close the metal load
plate, lower the CPU
socket lever and
lock in place.

Tear off the protective membrane

6. Spread thermal paste evenly
on the CPU surface.

Thermal Paste application area

Please do not apply
excess amount of
thermal paste.

A

7. Screw the thermal module to the motherboard. Note
to press down on the opposite diagonal corner while
tightening each screw.

or SSD, then install the HDD or SSD & bracket in the
chassis.

HDD or SSD
& bracket

Serial ATA and
power cable

p
3. Connect the Serial ATA and power cable to the HDD F. Complete

1. Please replace and affix the case cover with two screws,
then connect the power cord.

2. Complete.
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Please press the "Del" key while booting to enter
BIOS. Here, please load the optimised BIOS settings.

A
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A Incorrectly replacing the battery may damage this computer. Replace
only with the same or equivalent as recommended by Shuttle.

Dispose of used batteries in accordance with the laws of your country.

EMEM S NERAESEEAE MUK BIRIE, AKREMBER,

Rk Shuttle Y238, UMERI S EBE R,

FERBEFEER RN EEREREEREM,

Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer

beschadigen. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den gleichen Typ

oder ein gleichwertiges, von Shuttle empfohlenes Modell. Entsorgen Sie

gebrauchte Batterien gemanR den gesetzlichen Vorschriften in Ihnrem Land.

Ne pas replacer correctement la pile peut endommager I'ordinateur.
Remplacez-la uniguement par un modele identique ou un équivalent
comme recommandé par Shuttle. Eliminez les piles usagées
conformément a la Iégislation en vigueur dans votre pays.

La sustitucion incorrecta de la bateria puede dafar este equipo.

Sustituya la bateria tnicamente por una igual o equivalente recomendada
por Shuttle. Elimine las pilas usadas de acuerdo con los requisitos legales
de su pais.

NYTUZEE>TEY hT2E, COOAVEI—XNEBETIRERES
VET, R|THEIE, Shuttle M ERFTHINYFTUERLEDOFZREE
DEDEFEFEATIRSICLTLKEETY, FAZEHZONYTU—F, &
FEHOEOERICH > TADL TSEEL,

HenpasunbHas 3ameHa 6aTapen MOXET NPUBECTU K MOBPEXAEHMIO KOMN
btoTepa. batapest JomkHa cOOTBETCTBOBATL CTaHAAPTY NPOU3BOAMTENS
Shuttle nnu BbITb MOEHTUYHON NpeablayLLei. YTUNM3NPYTe NCNONb30BaHH
ble 6aTapen B COOTBETCTBMN C 3aKOHOAATENIbCTBOM BaLLEl CTPaHbl.

EEib s NERTTREQIMITA BN, REEHK Shuttle B, UMREHEZF
BB, EARIR AT E R/ XK R R ER B R 3,

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

q3

This device meets the requirements for the EU conformity in accordance to the currently valid EU directives.
Dieses Produkt erfiillt die Anforderungen fiir die EU-Konformitét entsprechend der aktuell geltenden EU-Richtlinien.
Ce produit répond aux exigences de la conformité UE suivant les directives européennes actuellement en vigueur.

THIS PRODUCT CONTAINS
A BUTTON BATTERY

A WARNING &

All bundled parts, power cord included, shall not be used without this product.
BERT—7ILE. IXTONBREIFEUNTEIERCENELA,

If swallowed, a lithium button battery can cause severe

or fatal injuries within 2 hours.

Keep batteries out of reach of children.

If you think batteries may have been swallowed or placed
inside any part of the body, seek immediate medical attention.

&

ER: QUER T B 2000m U TR2EA,
FEBHK 2000m A LAY, ATRER B2 R B,

EE (CEATHEFATSBERGTR2EAR,
ERFRBEFZETEAN, TEER2RE,
AR ATFREANESIHERER 40°C,
* The equipment was evaluated for use in a
maximum air ambient temperature of 40 °C.

EREEBRANERRIBES 40 °Co

The product contains non-replaceable batteries

The statement "remove and immediately recycle or dispose of used
batteries according to local regulations and keep away from children.
Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate."
(a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries
according to local regulations and keep away from children.
Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.

(b) Even used batteries may cause severe injury or death.

(c) Call a local poison control center for treatment information.

(d) Indicating the compatible battery type CR2032.

(e) Indicating the nominal battery voltage.

(f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

(g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's
specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due
to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

A\
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WARNING
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1. MIC-in
HREEA
Mikrofon-Eingang
Entrée Micro

6. USB 3.2 Gen2 Type-A Port
USB 3.2 Gen2 Type-A HEi#E
USB 3.2 Gen2 Typ-A-Anschluss
Prise USB 3.2 Gen2 Type-A

Micréfono Puerto USB 3.2 Gen2 tipo A
X140 USB 3.2 Gen2 Type-A R— ~
He3no Ans MukpodoHa USB 3.2 Gen2 Type-A nopt
EL AR E USB 3.2 Gen2 Type-A %0

2. Headphones 7. USB 2.0 Type-A Ports
E#7L USB 2.0 Type-A iEig#
Kopfhoérer-Ausgang USB 2.0 Typ-A-Anschliisse
Prise casque Prises USB 2.0 Type-A
Auriculares Puertos USB 2.0 tipo A
LYK USB 2.0 Type-A R— K
"He3no Ans HayLWHUKOB USB 2.0 Type-A nopTbl
B USB 2.0 Type-A i 0

3. Power LED 8. USB 3.2 Gen2 Type-C Port
BRIERE USB 3.2 Gen2 Type-C &8

Betriebsanzeige-LED
Indicateur alimentation
LED de encendido

USB 3.2 Gen2 Typ-C-Anschluss
Prise USB 3.2 Gen2 Type-C
Puerto USB 3.2 Gen2 tipo C

EJR LED USB 3.2 Gen2 Type-C R— k
LED-uHaukaTop NUTaHuns USB 3.2 Gen2 Type-C nopT
BIRE T USB 3.2 Gen2 Type-C %0
4. Hard disk drive LED 9. Kensington® Lock Hole
BERIERE Kensington® 2 2%E55 %8471,
Festplatten-LED Kensington® Lock Offnung

Indicateur disque dur

Diodo LED del disco duro
N—=RF 4RI RZ 47 LED
LED-uHaukaTop ecTKoro aucka

TR OYIRER-IL

BRIERIT Kensington® R BH 23 81 7L

5. Power Button 10. HDMI 2.1 Port 17. USB 3.2 Gen1
BERZH HDMI 2.1 E g USB 3.2 Gen'
Ein-/Aus-Button HDMI 2.1-Anschluss USB 3.2 Gen1
Bouton d'alimentation Prise HDMI 2.1

Botén de encendido Puerto HDMI 2.1

BRA1YTF HDMI 2.1 R— USB 3.2 Gen1
KHonka nutanus HDMI 2.1 nopT USB 3.2 Gen1
BRI HDMI 2.1 ¥ 0 USB 3.2 Gen1

I Hardware Installation

Encoche de sécurité Kensington®
Conector de seguridad Kensington®

OtBepcTue Ans 3amka Kensington®

Prises USB 3.2 Gen1 Type-A
Puertos USB 3.2 Gen1 tipo A

11. Power Jack (DC IN) \ DC EiREiE®
DC-Stromanschluss \ Prise alimentation DC
Conexion de la fuente de alimentacion (CC)
DC BRAR— N\ BRE (EREBWA)

He3no ansa nogkntoverus nutanus (DC IN)

12. USB 4.0 Type-C Port\ USB 4.0 Type-C E#i8
USB 4.0 Typ-C-Anschluss \ Prise USB 4.0 Type-C
Puerto USB 4.0 tipo C \ USB 4.0 Type-C R— K
USB 4.0 Type-C nopt \ USB 4.0 Type-C # 1

13. DisplayPort \ DisplayPort %1 \ DisplayPort
Prise DisplayPort \ DisplayPort\ 7* 41 27°L 1 R— K
DisplayPort \ DisplayPort % 0

14. LAN Ports \ #8812 \ Netzwerk-Anschliisse
Prises LAN \ Puertos LAN \ LAN 7R— ~
Cetesble LAN-nopTsl \ LAN i 0

15. COM 1 Port (RS232/RS422/RS485)
COM 1 E#E (RS232/RS422/RS485)
COM 1-Anschluss (RS232/RS422/RS485)
Prise COM 1 (RS232/RS422/RS485)
Puerto COM1 (RS232/RS422/RS485)
COM 1 7R— N (RS232/RS422/RS485)
MocneposatenbHbI nopT COM 1 (RS232/RS422/RS485)
COM 1 % [ (RS232/RS422/RS485)

16. COM 2 Port (RS232 only)
COM 2 E##i8 (EEAMNRS232)
COM 2-Anschluss (Nur fur RS232)
Prise COM 2 (uniquement en RS232)
Puerto COM2 (solo RS232)
COM 2 R— N (RS232 D k)
MocneposatenbHbivi nopT COM 2 (Tonbko RS232)
COM 2 i1 (fU&EF FRS232)

Type-A Ports 18. Clear CMOS & Power Button & +5V
Type-A E 8 SEBRCOMS & BiR#Z MR & +5V

Clear CMOS & Einschalt-Button & +5V
Reset CMOS & Bouton d’alimentation & +5V
Clear CMOS & Boton de encendido & +5V

Typ-A-Anschliisse

Type-A R— K CMOSY U7 & BIRAA Y F & +5V
Type-A nopTbl C6poc CMOS, BHeLLHSAs KHOMKa nuTaHus, +5 B
Type-A #% 0 7&BR CMOS & EBJRIZH & +5V
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A For safety reasons, please ensure that the power cord is disconnected
ERR2EE, BHEKRK BEAKRBRERR.

Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass das Gerét vor dem Offnen

Por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de alimentacién a

ETR2ER, BITHFEMN,FERBRERE.

1. Unscrew the two screws of the chassis cover.
Slide the cover backwards and upwards.

REAMBEE TR, BRBEIMEL, BE L2,

Lésen Sie die beiden Schrauben der Gehauseabdeckung. 2
Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben.

Desserrez et retirez les deux vis du boitier.

Glissez le couvercle vers l'arriére et le haut.

Afloje y retire primero los dos tornillos de la cubierta de la

carcasa. Desplace la carcasa hacia atras y hacia arriba.

Y= AN-D2EKORTEREEXT,
AN—ZHBBELFAILCAT A REEET,

before opening the case.

vom Stromnetz getrennt wird.

Pour des raisons de sécurité, veuillez vous assurer que le cordon d’alimentation est débranché avant d’ouvrir le boitier.

ntes de abrir la carcasa.

ZEQOREHIC, T—AZBAFTFICERI—REMLTVWDEEZBRLTSEE L,
Mepbl Ge3onacHoCT: Npexae YeM OTKPbITb KOpMyc, NoxanyincTa, ybeauTech, YTo LWHYP OTCOEANHEH OT AMEKTPUHECKON PO3ETKM.

OTprTVITe ABa Wypyna Ha KpblLlKe Kopnyca.
CaBuHbTE KPbILLUKY Ha3aj v 3aTeM HaBepX.

IFFRBERIBL, FUREIMED, BE 2R,

. As shown, remove the 2.5” HDD/SSD rack and the fan.

Remove the adhesive tape that secures the Serial ATA

and power cable to the rack.

WE TR, LT 2.5M HDD/SSD X MEE.

BT SATA BFHREEREEER I RHBF,

Entfernen Sie die 2,5" Festplatten/SSD-Laufwerkshalterung und den
Lufter (siehe Bild). Entfernen Sie den Klebestreifen, mit dem das
SATA- und Stromkabel an der Halterung fixiert wurden.

? The product's colour and specifications may vary from the actually shipped product.
HEREEERAKES UERHERERE,
Die tats&chliche Farbe des gelieferten Produktes kann von diesen Abbildungen abweichen.
Le coloris du produit livré peut varier de ces illustrations.

Color y la especificacion del producto dependera del transporte de mercancia corriente.
HROBRTARY VIF, RBERBRBENFTTVET,
LiBeT 1 cneuudvkaLmm NnpoaykTa MoryT GbiTb U3MEHEHbLI MPOU3BOANUTENEM.

HE NG RAEEE, UREREENT I,

Pins des Sockels nicht verbogen und die CPU nicht beschadigt wird.
Controlez bien l'orientation du processeur, NE PAS forcer son insertion,
vous risquez d'endommager les broches du socket et le processeur!
Tenga en cuenta la orientacion del procesador y NO lo fuerce para
insertarlo en el zécalo; de esta forma impedira que los contactos del
procesador se doblen en el zécalo y que resulte dafado.

CPUNREIZ LMJH/L\@)‘EE&?SEEL@&L £7,

HBSELAND ECPURTY T Y NOBBICOBNNET,

ObpaTute BHMMaH1e Ha pacnonoxeHwve npoeccopa. HE aasute npoueccop
B COKET, 4T0Obl M3bexatb crnbaHme KOHTaKToOB M NoBpeXaeHus npoueccopa!l
HEEE CPU WRK [, EZEF CPU RARGEME,

LG iaE L ey st E i, 155 CPU !

5. Tear off the protective membrane from the metal load plate.
Close the metal load plate, lower the CPU socket lever and lock in place.
HTEBBARDRER, B LBAR, & CPU WAEAEEB T I EMHT,
Entfernen Sie die Schutzfolie unter dem CPU-Halterahmen. SchlielRen
Sie den Halterahmen aus Metall. Danach driicken Sie den Sockelhebel
nach unten bis er einrastet.
Retirez le film protecteur sous le cadre de support du processeur.
Fermez le cadre de support rabaissez le levier du socket du
processeur et enclenchez-le.
Quite la hoja protectora de debajo del marco de soporte de la CPU.
Ajustar el bastidor, bajar la palanca del zécalo y cerrar.
HRES—RNECPUBETL—KRASEYILTTEL,
2E®RZEBAL. LN—ZT3LTEELEY,
CHWMUTE 3aLYMTHYIO MNEHKY C METanNNYecKoii NnacTuHsl. 3akpoiite MeTannuyec
Kyt0 MacTUHy, ONYCTUTE pbiyar NPOLECCOPHOro pasbema u 3admKeupyiiTe.

BT EERARNRY B, X ERAR, ¥ CPU BIEERATE T A BB,

6. Spread thermal paste evenly on the CPU surface.

NEENRAREHINRHERN CPU L,
Tragen Sie Warmeleitpaste gleichmafig auf die CPU-Oberflache auf.

Appliquez la pate thermique uniformément sur la surface du processeur.

Extienda la pasta térmica regularmente sobre la superficie del CPU.
CPUNRMEICRIZEIT ) AZRBHLET,
HaHecuTe TepmonacTy paBHOMEPHO Ha MOBEPXHOCTM NpoLieccopa.

REENBREYINRAET CPU L,

A Please do not apply excess amount of thermal paste.
FENRHBSWARER CPU L,

Bitte verwenden Sie nicht GbermaBig viel Warmeleitpaste.

Veuillez ne pas appliquer une trop grosse quantité de pate thermique.

No aplique una cantidad excesiva de compuesto térmico.

B FEBVRSICERLTTE L,

Moxanyiicta, He HaHOCUTE M3GLITOYHOE KONMMYECTBO TEPMOMNACTI.

BEDRELZHBAET CPU L,

7. Screw the thermal module to the motherboard. Note to press down on

the opposite diagonal corner while tightening each screw.

$H EREEAME YA LI E R4, SRR ARERERR L,
FREBEAHARN, BRFHARE,

Schrauben Sie den Kihlkérper auf das Mainboard. Dabei driicken
Sie jeweils zwei diagonal entgegengesetzte Schrauben nach unten
und schrauben diese fest.

Vissez le module thermique a la carte mére. Notez qu'’il faut appuyer
sur le coin diagonal opposé pendant le serrage de chaque vis
Atornille el disipador de calor a la placa base. Presione dos tornillos
diagonalmente opuestos y apriételos.

ZTEHFEHTH—IILED 1)L EIHF—R—RABRYFHFET,
TOBE., XZOHHFTIERFHALAIEZFCHEDTILEE,
MpyKkpyTUTE TEPMOMOAYIb K MaTEPUHCKOI nnaTte. O6paTtute
BHUMaHWeE, YTO NPU 3aTArVBaHWUM KaXA0ro BUHTa HEOGX0AUMO
HaXMMaTb Ha NPOTMBOMOJIOXHBIV Yron AuaroHanu.
AR A R EERL RBFAEREET R L,
BFREBLXALE, BRFEARE.

. Memory Module Installation \ 250 888148
Installation der Speichermodule \ Installation de la mémoire vive
Instalar el médulo de memoria \ X&) —®EL) ¢ (F
YcTtaHoBka Moayns namsaTtn \ REE R FE R

This motherboard does only support 1.1 V DDR5 SO-DIMM
memory modules.

AEHREZE 1.1 V DDR5 L8 EAH,

Dieses Mainboard unterstiitzt nur 1,1 V DDR5 SO-DIMM Speichermodule.

Carte mére compatible uniqguement avec des modules mémoire de type
1,1V DDR5 SO-DIMM.

Esta placa base sélo soporta médulos de memoria 1,1 V DDR5 SO-DIMM.
CDXAVR—RE1.1VODDRE XEU—FD1—)LORIELTVWET,
MoppepxvBaeT Tonbko moayne namsty 1,1 V DDR5 SO-DIMM.
AEHMRZEE 1.1 V DDR5 HIFHER,

1. Locate the SO-DIMM slots on the motherboard.
KREIEHIR LR SO-DIMM @58,
Lokalisieren Sie die SO-DIMM-Steckplatze auf dem Mainboard.
Localisez le slot mémoire SO-DIMM sur la carte mére.
Localice el zécalo SO-DIMM en la placa base.
SO-DIMM IZXEU—ZBWFHET,
Haiignte SO-DIMM cnot Ha mat nnate.
KEIEHAR LR SO-DIMM fEHE,

2. Align the notch of the memory module with the one of the relevant
memory slot.
#AC B R O ¥ %E SO-DIMM & LRy UI4E, X REAREE L,
BRABREER.
Richten Sie die Kerbe des Speichermoduls nach der Nase des
Speichersockels aus.
Alignez I'encoche du module mémoire sur celle du slot DIMM.
Alinee la muesca del médulo de memoria con la del zécalo de memoria.
THOBEY ., IYRFICEDEET,
CoBMecCTUTE BblIeMKY B MOAYIe NamsiTu C BbICTYNOM B pasbeme.
FAEFROX & SO-DIMM #EHE LR MAE,
FAERBETHREL FBIASTEAREER.

3. Gently insert the module into the slot in a 45-degree angle.
iR 45 EARKBEARBER,

Driicken Sie das Speichermodul behutsam im 45-Grad-Winkel in den
Steckplatz.

Insérez le module mémoire délicatement dans I'encoche avec un
angle de 45 degrés.

Presione con cuidado el médulo de memoria en el zécalo con un
angulo de 45 grados.

XEY—%Z45°ODAEHNSELANET,
AKKypaTHO BCTaBbTe MOAYNb Nog yriom 45 rpagycos.
FAFEN 45 EABRBRBARERN.
4. Carefully push down the memory module until it snaps into the locking
mechanism.
HTERETEERAFER2EM,
Driicken Sie das Speichermodul herunter bis es einrastet.

Appuyez sur le module vers le bas jusqu'a enclenchement dans le
mécanisme d'attache.

Presione el médulo de memoria hacia abajo hasta que encaje.
BULANERIC, XEU—2BTFTLSCHRLACEOY INFDHYET,
AKKypaTHO HafaBuTe Ha MOAYMb A0 TeX Mop, Noka He YCMbILNTE LLeNYoK.

FAFETEERNFEZT2EMN.
5. Repeat the above steps to install an additional memory module, if required.

FEBR LSRR, REHBRNTREERN SO-DIMM HEHE L.

Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. ein zusétzliches
Speichermodul zu installieren.

Répétez pour installer des modules mémoire supplémentaires si désiré.
Repita estos pasos para instalar médulos DDR adicionales si asi lo desea.
PKBIZFUT, BMODDRED 1 —)LZ2&YRULEYFHET,

nOBTOpI/ITe ,D,eﬁCTBI/IFI AnaA yCTaHOBKW BTOPOro Moayns.

BEE RS RLZRERNAFT SO-DIMM 6 £,

D. M.2 Device Installation \ M.2 & B8

Installation der M.2-Karten \ Installation des cartes M.2
Instalacién de las tarjetas M.2\ Z D 1> R—% > N OB A6
YcraHoBka ycTponctea M.2 \ M.2 38 2%

1. Locate the M.2 key slots on the motherboard.
KRB EHAR LR M.2 1658,
Bitte lokalisieren Sie die M.2 Slots auf dem Mainboard.
Veuillez repérer les emplacements destinés aux cartes M.2 sur la carte mére.
Localice la ubicacion de las ranuras M.2 en la placa base.

Comme indiqué, retirez le support du disque dur SSD/HDD de 2,5" et
le ventilateur. Enlevez la bande adhésive qui fixe le cable Serial ATA
et le cable d’alimentation au support.

Retire el soporte de la unidad de disco duro/SSD de 2,5" y el ventilador
(ver imagen). Retire la tira adhesiva utilizada para fijar el cable SATA
y de alimentacion al soporte.

E&%E2RL2.54 > FHDD/ISSDAZ Y V77V EMYHILET,
RET—TEHNL, SYIHNSSATABRT—7ILEMYILET,
Kak nokasaHo, cHumuTe ctoiky ans 2,5-atonmoBbix HDD/SSD v BeHTUN

aTop. CHUMUTE KNenKyto NeHTY, KoTopast KpenuT K cTolike kabenb Serial
ATA v kabenb nUTaHus.

ME AR, BT 2.50 HDD/SSD XK.
TR/ SATA Bk S R&EE T X RNEF

B. CPU and ICE Installation \ % 4t iR 12 88 & BB HE
CPU- und ICE-Installation \ Installation du processeur et du module ICE

Instalar el procesador y el médulo ICE\ CPU& ICEDERY) {4 1+
YcraHoBka npoueccopa u ICE\ ZEAL BB R HASE

-

. Unfasten the four thermal module attachment screws and remove the
thermal module from the chassis and put it aside.

RRRREA 4 B8 LNEERE RTARRMEALER %,

Ldsen Sie die vier Schrauben des Kiihlkérper und entfernen Sie den
Kuhlkérper aus dem Gehause und legen ihn beiseite.

Détachez les quatre vis de fixation du module thermique et retirez-le
du chassis, puis mettez-le de coté.

Afloje los cuatro tornillos del disipador de calor, retirelo de la carcasa
y déjelo a un lado.

ADDERZEFEHTH—IILEDI-IILEBMIIHILTEEET,

OTprTVITe YeTblpe BUHTa KpenneHna TepmoMoayns, CHuMmuTe
TepMomMoAayIb C Koprnyca U OTNOXUTE ero B CTOPOHY.

WIFERER 4 MIA LHEERL, MTRRAEREET %

» Follow the steps below to correctly install the CPU into the
motherboard CPU socket

BT ISR CPU ERMN RN EMMRE CPU EER

Beachten Sie genau die folgende Anleitung, um die CPU korrekt
in den CPU-Sockel auf dem Mainboard zu installieren.

Suivez les instructions suivantes pour réussir l'intégration de votre
processeur dans son socket.

Siga las instrucciones de abajo para instalar la CPU correctamente
en el zocalo de la CPU de la placa base.
NH—AR—ROCPUYTY NMICPUZEY) B ICI1E.
RTOFIBICHE>TTEW,

BbinonHute cnepytolme fencTBrst, YToObl NPaBUIIbHO YCTAHOBUTL
npoLeccop B NPOLECCOPHbIA COKET MaTEPVUHCKOW NnaTtbl.

BERTHISERE CPU EFH Z3R T EHARE CPU EER

A This CPU socket is fragile and can easily be damaged. Always
use extreme care when installing a CPU and limit the number

of times you remove or change the CPU. Before installing the CPU,

make sure to turn off the computer and unplug the power cord from the

power outlet to prevent damage of the CPU.

It CPU WEMEIRS 5 2B, FBLRNZE CPU B/ MUER,
YREFOBRABE CPU HAH, R4 CPU I,
FEAERERZEEAN, SURRER CPU NIBER,

Der CPU-Sockel ist sehr empfindlich und kann leicht beschadigt werden.
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie eine CPU installieren. Ferner
sollte die CPU nicht oft entfernt bzw. ausgewechselt werden. Schalten
Sie vor der Installation der CPU den Computer ab und ziehen Sie das
Netzkabel heraus, um Schaden an der CPU zu vermeiden.

Le socket du processeur est fragile et s’abime facilement. Soyez
extrémement attentif lors de I'installation d’'un processeur et limitez le nombre
de retraits ou de changements de processeur. Avant d'installer un processeur,
assurez vous d'éteindre I'ordinateur et de débrancher le cordon d'alimentation
de la prise électrique afin d'éviter tout dommage du processeur.

El zécalo de la CPU es muy fragil y se puede dafar con facilidad.

Tenga siempre sumo cuidado cuando instale el procesador y limite

el numero de veces que quita y cambia éste. Antes de instalar el

CPU asegurese de apagar el ordenador y de desenschufar el cable
alimentaciénpara evitar dafios del CPU.

EXVTY NEEBCTFVT—MeR, BELCHEBALTLEVET,
CPUZERV (T2 BRIk, BFTHODEREI > TVEEFET RSB
WBILET, ELECPURBOKRIK. BFEREOFFICL, T—7ILHK
FTVREZEBAL TRV,

KoHTaKTHbIV pas3bemM MoXeT ObITb NErko noBpeXaeH N KOHTaKTbl NNerko rHyTcs.

ByabTe KpaiiHe OCTOPOXHbI MPU yCTaHOBKe NpoLeccopa v orpaHnybTe
KOMNMYeCTBO pa3 3ameHbl npoLeccopa. Meped ycTaHOBKOM npoLeccopa,
y6eauTech, YTO KOMMbIOTEP BLIKIIOYEH U OTCOEAUHUTE Kaberb NUTaHus OT
3rIEKTPUYECKON PO3ETKU, YTOBLI NPpeaoTBpaTUTL NOBPeXAeH e npoLieccopa.
It CPU WA HE S ZH., BSHTRE CPU R/NMMER, HRE
BAOBBRBEE CPU MR, &I CPU &I, BEABINERZEXAMN,
LU 38 B CPU BY1RER,

2. Unlock and raise the socket lever.
A EIE R E FIRE,
Entriegeln Sie zuerst den Sockelhebel und ziehen ihn hoch.
Déverrouillez d’abord le levier du socket puis soulevez le.
En primer lugar desbloquee y levante la palanca del zécalo.
FFYTYRMLN—0OOY UV ERRKRLIIZLTFET,
CHavana pa3GrnokupyiiTe 1 NogHUMUTE pblyar cokeTa.

TR ERAT RS A LR,

3. Lift the metal load plate off the CPU socket.
B E#E CPU AIE LN EBR AR,
Heben Sie die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch.
Soulevez la plaque de protection du processeur.
Levante la placa metalica de carga que se encuentra en el zécalo
del microprocesador.
CPUVYYT Y hOEBEO—RTL—NEFHE5LEFET,
MoaHUMKTE MeTannMyeckyto NNacTUHy Ha NPOLECCOPHOM pasbeme.

[ LR CPU NS BH AR,

A DO NOT touch the socket contacts. To protect the CPU socket,
always use the protective socket cover when the CPU is not installed.

EEPMFIE2BEAEEAN e, BRRER%E CPU K,

B REEREE CPU A8, LURE CPU &8,

Berlihren Sie NIE die Kontakte des CPU-Sockels. Wenn keine CPU

installiert ist, legen Sie bitte wieder die Schutzabdeckung hinein, um den

CPU-Sockel zu schitzen.

NE PAS toucher aux contacts du socket. Pour protéger le socket, toujours
replacer la piece protectrice lorsqu'on enléve le processeur.

No tocar los contactos del zécalo. Para proteger el zécalo remueva
siempre la cubierta protectora del zécalo cuando el CPU no esta instalado.
VTy NARBICRERSMSEVTEE N, CPUZREBLAVBEE.
REORICTZAFY VAN—ZB) R LS CEBLVBHELET,

HE npukacaiitecb k KOHTakTam cokeTa. [1nsi 3aLwuThbl NPOLECCOPHOro rHe3aa, Bce
rfa 1cnonb3ynTe 3aluTHYIO KPBILLKY pasbema, Korga npoLeccop He YCTaHOBMEH.
4038 58 18] 1 X B ) AR AR A A O BE 4T, HARIRA R % CPU B,

B RF EREE CPU @, SR CPU g,

4. Please orientate the CPU correctly and align the CPU notches with
the socket alignment keys. Make sure the CPU sits perfectly horizontal,
then push it gently into the socket.

FE CPU MIEEMALE, #& CPU LM AHEAE LM LA,
BRT2KFEHRE CPU, A1 CPU BEAEE.

Richten Sie die CPU auf dem Sockel so aus, dass die CPU-Kerben auf
die Ausrichtungsmerkmale des Sockels zeigen. Halten Sie die CPU
voéllig horizontal und setzen Sie sie dann vorsichtig in den Sockel ein.
Orientez le processeur correctement sur le socket en vous servant
des repéres d'alignement sur le socket et des encoches sur le
processeur. Assurez-vous que le processeur est parfaitement
horizontal et posez-le sur le socket.

Coloque la CPU en el zécalo de tal forma que las muescas estén
alineadas con las marcas de alineacion del zécalo. Asegurese de
que la CPU se encuentra en posicion perfectamente horizontal

y después inserte la CPU en el del z6calo.

CPUE W DT OBE. CPUBIDEIYRAKA VT Y MMIEES &S IC,
BYfamEEz@RALTAS, BYFHFTTFEW,

MoxanyiicTa, pasmecTuTe nNpoLeccop NpaBuiibHO U COBMECTUTE
BbIEMKY MpoLieccopa ¢ knio4Yamu BblpaBHUBaHUs cokeTa. YbeauTecs,
4YTO NpoLieccop naeanbHO CUANUT MO FOPU3OHTaNM, 3aTeM BCTaBbTe
€ro akkypaTHO B COKeT.

T CPU MEEMNLE, ¥ CPU EHMAXFTHEE LN LA,
BRT2KFHE CPU, #F CPU ARG,

Please be aware of the CPU orientation, DO NOT force the CPU into
the socket to avoid bending of pins on the socket and damage of CPU!
WEER CPU MR, 78 H CPU K AEME,
DG ia st Ho st i, #83% CPU !
Bitte achten Sie auf die richtige Ausrichtung der CPU. Beim Einsetzen
der CPU in den Sockel Uben Sie bitte KEINEN DRUCK aus, damit die

IHPF—R—RIZHBZM2A0Y NEWFHNUBEZRALET,
HarignTte M.2 cnot Ha mMaTepuHCKon nnaTe.

REIENAR LW M.2

2. Install the M.2 device into the M.2 slot and secure with the screw.
#M.2 E£BRHA M.2 7678, Wi EEERK,

Installieren Sie die M.2-Karte in den M.2-Steckplatz und sichern Sie
diese mit einer Schraube.

Installez la carte M.2 dans son emplacement et sécurisez-la avec une vis.
Instale la tarjeta M.2 en la ranura M.2 y asegurela con un tornillo.

M2 AO0Y MM M2 ®IST/INA RZHEAL,
ZTTL2ANEHFHTTEL,

YctaHosuTe M.2-kapTy B pa3bem M.2 1 3akpyTuTe Lypyn.
FM2EERB/A M2 658, H LEEEL,

SSD Heatsink Kit with Thermal Pad (x3) for M.2 2280 M key SSD
SSD BMEREH , ME T (x3) , BAMN M.2 2280 M key SSD
Kuhlkérper-Kit mit drei Warmeleitpads fir M.2-2280 M-Key SSDs

Kit de dissipation thermique pour SSD composé de bandes thermique
(x3) pour SSD M.2 2280 de type M.

Kit de disipador térmico con tres almohadillas térmicas para unidades
SSD M.2-2280 M-Key

M.22280 M ¥— H—<J)L/NY R (x3) A4 SSD E— K>>I %Y K
KomnnekT pagmatopa TBEPAOTENBHOMO HAKOMUTENS C TEPMONPOKIIAAKO
7 (3 WT.) Ans TBEPAOTENbHOro HakonuTens c knio4om M.2 2280 M
SSD HMBEH , HS M (x3) , EAT M.2 2280 M key SSD

» Thermal pad (70 x 20 x 1.75 mm) for single-sided SSD

WHE (70 x 20 x 1.75 mm) EARE@ER SSD EREER

Waérmeleitpad (70 x 20 x 1,75 mm)
fur einseitig bestiickte SSDs m
Bande thermique (70 x 20 x 1,75 mm) t

pour SSD a simple face

Almohadilla térmica (70 x 20 x 1,75 mm) Single-sided SSD

para SSD de una cara

REARA7 SSD AY—<JL/NY R (70 x 20 x 1.75 mm)
Tepmonpoknagka (70 x 20 x 1,75 mm) ans ogHocTopoHHero SSD

S (70 x 20 x 1.75 mm) B FAESH SSD BAER

» Thermal pad (70 x 20 x 0.5 mm) for double-sided SSD

EHE (70 x 20 x 0.5 mm) BAREEER SSD EREERR
Warmeleitpad (70 x 20 x 0,5 mm)
fir doppelseitig bestiickte SSDs
Bande thermique (70 x 20 x 0,5 mm)
pour SSD a double face
Almohadilla térmica (70 x 20 x 0,5 mm) Double-sided SSD
para SSD de doble cara
WMEARX A7 SSD AH—<JL/NY K (70 x 20 x 0.5 mm)
Tepmonpoknagka (70 x 20 x 0,5 mm) aAns AByxcTopoHHero SSD
S#HE (70 x 20 x 0.5 mm) EA TFXEHFKL SSD EAESR

A Pasting the supplied thermal pad on the M.2 SSD, which can

effectively reduce its temperature.
FERBREREIE M.2 SSD EIRERERR £, AT E MR EEE.

Das Aufkleben des mitgelieferten Warmeleitpads auf die M.2-SSD
kann seine Temperatur effektiv reduzieren.

Coller le diffuseur thermique livré sur le SSD M.2 peut réduire
efficacement sa température.

Al pegar la almohadilla térmica suministrada en la unidad SSD M.2
se puede reducir eficazmente su temperatura.

#EEMLEE DR, Y—NI/NY RZE M2SSDOLICENET,

Haknevika npunaraemoin TepMonpoknaaku Ha TBEpAOTENbHbIV
Hakonutenb M.2 MoxeT atppeKTUBHO CHU3NTL ero TemnepaTypy.

FSABKME M.2 SSD ENER £, TAERZERE,

. FAN and HDD or SSD Installation \ % £ & &5 M ## R
Installation des Lufter und der Festplatte/SSD.

Installation du ventilateur et du disque dur ou du disque SSD
Instalacion del ventilador y del disco duro/SSD \ % X\ 5 MAE &
7 7 R U HDD/SSD MELY) {31+ \ YeraHoska BeHTUnsiTopa 1 HDD mnm SSD

-

. Place an HDD or SSD in the rack and secure with the four screws
from the sides.

# HDD TER¥ =X SSD B MR A X3, SHBEM AR 4.

1. Please replace and affix the case

Setzen Sie eine Festplatte oder SSD in die Halterung ein
und schrauben Sie sie seitlich mit vier Schrauben fest.

Placez le disque dur ou SSD dans le rack et fixez-le avec les
quatre vis du coté.

Coloque el disco duro o la SSD en el soporte y atornillelos
firmemente por los laterales.

ZYYVICHDDFEIESSDZEZE, AIHA S4ENXITEELET.
YcraHosuTte HDD unu SSD B pamky 1 3akpyTuTte 4 Wwypyna.
% HDOD &= SSD EISERARAZRF, SIEFMMIERL,

2. As shown, place the fan cable inside the chassis (gray area), then

replace the fan in the chassis.
WEFR, SASERERERRA (REBH) RESEREEERA,

Legen Sie das Lufterkabel wie unten gezeigt in das Gehause (grauer
Bereich) und setzen Sie den Lifter wieder in das Gehause ein.

Comme illustré ci-dessous, veuillez placer le cable du ventilateur a
I'intérieur du chassis (zone grise) avant de remonter le ventilateur
dans le chassis.

Como se muestra a continuacioén, coloque el cable del ventilador
dentro del chasis (area gris) y, a continuacion, vuelva a colocar el
ventilador en el chasis.

BRESEIC, BBOIVTICTI720T—TAHFREDLSICLT
T7UEBELTLEZ,

Kak nokasaHo Huxe, nomecTuTe kabenb BEHTUNSTOpa BHYTPb kopnyca
(cepas obnacTb), 3aTeM yCTaHOBUTE BEHTUNATOP 06paTHO B KOPMyC.

WEAR, FREBERENER (REeXE), REFREEENFH.

3. Connect the Serial ATA and power cable to the HDD or SSD,

then install the HDD or SSD & bracket in the chassis.

= Serial ATA ERE R BRENERRIAHE,
REBERERNZIRLTEARGHTA.

Verbinden Sie das Serial-ATA- und Stromkabel mit der Festplatte bzw.
SSD. Dann installieren Sie den Laufwerkshalter in das Gehause.

Connectez le cable Serial ATA et le cable d’alimentation au disque dur
ou au disque SSD, puis installez le disque dur ou le disque SSD et le
support dans le chassis.

Conecte el cable Serial ATA y el cable de alimentacion al disco duro

0 SSD. A continuacién, instale el soporte de la unidad en la carcasa.

SATAE)]E’T—j)L’E HDD /SSD (Z##: L 7=z5 HDD/SSD &2 + —
SOTZTY NCBRYRITET,

MopkniounTe Serial ATA 1 kabenb nutanna k HDD unu SSD gucky,
3atem yctaHoBute HDD nnu SSD 1 KpOHLUTEH B Kopnyc.

R Serial ATA K R BIRE TERAHE
REHERERXRZRARENEA.

F. Complete \ #22£ 5 5 \ Abschluss der Installation

Fin de l'installation \ Completado \ 52 7 \ 3aBepiuenve \ A3 5K

el cable de alimentacion.
AN—%ZRICRL, XZZBURM
WS, BRICERLET,
3aKponTe KpbILWKY W 3aKpyTUTE
LIypynbl , 3aTeM NOAKIoYMTE
LUHYP NUTaHUS.

cover with two screws, then
connect the power cord.

#EEEWH RS REERER,

Befestigen Sie die Abdeckung
wieder mit zwei Schrauben und
schliellen Sie das Stromkabel an. BE SRS
Remettez en place le couvercle RIEEZEE,

et resserrez les vis, puis branchez

le cable d'alimentation. 2. Complete. \ 5. \ Fertig.

Vuelva a colocar la carcasa y 'Lerminé. \ Completad&
fijela con los tornillos y conecte T TYHo \ Koreu \ Mo

A Please press the “Del” key while booting to enter BIOS.

Here, please load the optimised BIOS settings.
ERDel"BRRFENE), £ A BIOS BIERE, B AREMEERN BIOS REME.

Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf’-Taste und laden Sie im BIOS
die “optimalen” Einstellungen.

Appuyez sur la touche “Suppr” lors du démarrage pour entrer dans le BIOS.

Ici, chargez les paramétres optimisés du BIOS.

Cuando arranque el sistema, pulse la tecla “Supr” y cargue los ajustes
“6ptimos” en el programa de configuracion de la BIOS.

BIOSEEICAS =%, BIOS #BEFIZ"Del’¥—ZH L T EE V.,
BIOSREBEABEY £,

Moxanyncra, Haxmute knasuwwy “Del” Bo BpeMs 3arpysku Ans Bxoaa B
BIOS. 3gechk 3arpy3uTe onTMmMmnsnpoBaHHble HacTpoiiku BIOS.
EiR‘Del"BEN B3, # A BIOS IR E, I REMEER BIOS REE.




I Motherboard lllustration

F#ARE B \ Mainboard-Abbildung \ lllustration de la carte mére \ llustracion de la placa base
XA > R— RE \ MatepuHckas nnata. Mnnoctpauus \ EHL4x 3% B8

I Jumper Settings

Jumper & \ Jumper-Einstellungen \ Réglages cavaliers \ Configuracion de los puentes
< ¥ 2 )N—3E \ Hactpoiiku nepekntodatens \ Jumper i &

07.

08.

09.

10.

Headphones

H#zl
Kopfhorer-Ausgang
Prise casque
Auriculares

A ViR

He3no Ansa HayLWwHUKOB

EHA

MIC-in

HEREML
Mikrofon-Eingang
Entrée Micro

Micréfono

E&

He3no ana MukpodoHa

XRREL

DDR5 SO-DIMM slots

DDRS5 SO-DIMM #&+&

DDRS5 SO-DIMM Steckplatze
Slot mémoire SO-DIMM DDR5
zbcalo de DDR5 SO-DIMM
DDR5 SO-DIMM AO Y
Cnot namsatn DDR5 SO-DIMM
DDRS5 SO-DIMM #&+&

Processor socket LGA1851
LGA1851 BRI 88 # &

Sockel fur LGA1851-CPUs
Socket Processeur LGA1851
Zébcalo LGA1851 de CPU
70Oty H# YT v NLGA1851
Pa3bem npoueccopa LGA1851
LGA1851 4h 32 28 4@ &

07 01. USB 2.0 Type-A Ports
USB 2.0 Type-A i
USB 2.0 Typ-A-Anschliisse
Prises USB 2.0 Type-A
08 Puertos USB 2.0 tipo A
USB 2.0 Type-A R— ~
USB 2.0 Type-A noptbl
USB 2.0 Type-A 0

02. USB 3.2 Gen2 Type-A Port
USB 3.2 Gen2 Type-A &
USB 3.2 Gen2 Typ-A-Anschluss
Prise USB 3.2 Gen2 Type-A
Puerto USB 3.2 Gen2 tipo A
USB 3.2 Gen2 Type-A R— K
USB 3.2 Gen2 Type-A nopt
USB 3.2 Gen2 Type-A i 0

03. USB 3.2 Gen2 Type-C Port
USB 3.2 Gen2 Type-C EiZi&
USB 3.2 Gen2 Typ-C-Anschluss
Prise USB 3.2 Gen2 Type-C
Puerto USB 3.2 Gen2 tipo C
USB 3.2 Gen2 Type-C R— k
USB 3.2 Gen2 Type-C nopt
USB 3.2 Gen2 Type-C %0

04. Power Button \ &Rz
Ein-/Aus-Button \ Bouton d'alimentation
Boton de encendido \ EBRA 1 ¥ F
KHonka nuTanus \ BRI

05. Hard disk drive LED
BB $E R & \ Festplatten-LED
Indicateur disque dur
Diodo LED del disco duro
N—=RF4 2RI RZA7 LED
LED-nHAnKaTOp XecTKoro amcka

BEERT

06. Power LED \ EiR{ERE&E
Betriebsanzeige-LED
Indicateur alimentation
LED de encendido \ &JF LED
LED-uHankaTop nutanus \ RIgRET

05 06

= u
1 MAC ID ‘.\If\(.' D ’ ]
QUGN WU

lll i [ soroors R4

o

. SATA connector 15. Power Jack (DC IN)
SATA B ¥ E DC BRERE
SATA-Anschluss DC-Stromanschluss
Connecteur SATA Prise alimentation DC
Base de conexiones SATA Conexion de la fuente de alimentacién (CC)
SATA xRV & DC BRAR—hK
SATA pasbem Hespo aAns nogkmoyerus nutanms (DC IN)
SATA #0 BREAL (ERBEAA)

. Intel® H810 Chipset 16. HDMI 2.1 Port 17. USB 4.0 Type-C Port
Intel® H810 & 42 HDMI 2.1 &g USB 4.0 Type-C &g
Intel® H810 Chipsatz HDMI 2.1-Anschluss USB 4.0 Typ-C-Anschluss
Intel® H810 Chipset Prise HDMI 2.1 Prise USB 4.0 Type-C

Puerto HDMI 2.1
HDMI 2.1 R— ~

Intel® H810 Conjunto de chips
Intel® H810 F¥ 7t v K~

Puerto USB 4.0 tipo C
USB 4.0 Type-C R— K

Ha6op mukpocxem Intel® H810 HDMI 2.1 nopt USB 4.0 Type-C nopt
Intel® H810 & 4R HDMI 2.1 ¥ 0 USB 4.0 Type-C ¥ 10

. M.2 2280 M key slot 18. DisplayPort 20. USB 3.2 Gen1 Type-A Ports
M.2 2280 M key &+ DisplayPort E#i#12 USB 3.2 Gen1 Type-A EiZig
M.2-2280 (M) Steckplatz DisplayPort USB 3.2 Gen1 Typ-A-Anschlisse
Emplacement M.2 2280 M Prise DisplayPort Prises USB 3.2 Gen1 Type-A
Ranura M.2 2280 M DisplayPort Puertos USB 3.2 Gen1 tipo A
M.22280 M ¥—ZAOY ~ FARATLAR—K USB 3.2 Gen1 Type-A R—
Cnot M.2 2280 M «knito4 DisplayPort USB 3.2 Gen1 Type-A noptbl
M.2 2280 M key #@#& DisplayPort &% 1 USB 3.2 Gen1 Type-A i 0

. M.2 2230 E key slot (supports CNVi) 19. LAN Ports 21. Battery connector
M.2 2230 E key 1@#& (X8 CNVi) MERE R ik
M.2-2230 (E) Steckplatz (unterstitzt CNVi) Netzwerk-Anschllsse Anschluss fiur die Batterie

Emplacement M.2 2230 E (compatible CNVi) Prises LAN Connecteur de pile
Ranura M.2 2230 E (soporta CNVi) Puertos LAN Conector de bateria
M.2 2230 E ¥ —AO Y M(CNVi W) LAN R— K NyFU—-xU 52—
Cnot M.2 2230 E kntou(nogaepxka CNVi) CeteBble LAN-nopTbl Pasbem ans 6atapeun
M.2 2230 E key #@#E(3Z#F CNVi) LAN 3% Bt Sk

Fan connector \ BUEE#1E \ Lufteranschluss
Connecteur ventilateur \ Conector del ventilador

FAN %% & \ Pazbem BeHTunstopa \ X1 E

CPU_FAN1
Pin Signal Name
GND
+12V
FAN_IO
FAN_CTL

AW |IN| -

AC auto power-on

BELBRBRER

Automatisches Einschalten bei Spannungsversorgung

4 3 2

1

Démarrage automatique a la mise sous tension

Encendido automatico con suministro de corriente

ACEBERA>
B8 B3 FF IS BiR

BoccraHoBneHne AC ABTO BkntoueHue

JP1
Pin Signal Name
1 AUTO_PWR_ON
2 GND

COM 1 & COM 2 power switch
COM 1 & COM 2 BIRI#
Konfiguration von COM 1 & COM 2

Open
(enabled)

Gestion de I'alimentation des COM 1 & COM 2
COM 1 & COM 2 Enchufe Interruptor

COM1&COM2 BR A1 Y TF

MepekntoyaTens nutaHus COM 1 & COM 2

COM 1 & COM 2 EBjR{J#k

Short

(disabled)

COM PORT Pin 9 “Ring Indicator” (RI) configuration:
Configure COM 1 with the first jumper:

- Short Pin 1-2: Pin 9 = RI1 (default)

- Short Pin 5-7: Pin 9 = +5V
- Short Pin 7-9: Pin 9 = +12V

Configure COM 2 with the second jumper:

- Short Pin 3-4: Pin 9 = RI2 (default)

- Short Pin 6-8: Pin 9 = +5V
- Short Pin 8-10: Pin 9 = +12V

JP2

Pin | Signal Name Pin

Signal Name

RI1 2 | COM_RI1

e N

RI2 4 | COM_RI2

+5V 6 | +5V

RI1_PWR RI2_PWR

-

OIN|lO|[w|[=

+12V 10 | +12V

COM port \ COM #% & \ COM-Ausgang \ Port COM

I EKRES

Puerto COM \ COM A ¥ & \ COM-nopTkl \ COM #3k

COM2 (RS232)

Pin | Signal Name Pin

Signal Name

DCD- 6 DSR-

an|lo|e|o

~N|o | e |

10

RXD 7 RTS-

N

TXD 8 CTS-

DTR- 9 RI-

(S0 I S OV I\

GND 10 | NULL

wloe]e|s

a|le]e|e

~N|joe]e |

88” %’% COM1 (RS232/RS422/RS485)
COM-Ausgang Pin Signal Name
Port COM RS232 RS422 RS485
zlée,\r/ltci\c\?g 1 | pep- TXD- DATA-
COM-nopTbl 2 | RXD TXD+ DATA+
COM #£X 3 | TxD RXD+ NA
4 | DTR- RXD- NA
2 4 6 810 5 | GND GND GND
e|o|e]e 6 | DSR- NA NA
alelolele 7 | RTS- NA NA
8 | cTs NA NA
T3 579 9 R~ NA NA
10 | NULL NULL NULL

VGA connector \ VGA i \ VGA-Anschluss \ Connecteur VGA
Conector del VGA\ VGA %% & — \ VGA pasbem \ VGA sk

VGA1
Pin | Signal Name Pin | Signal Name Pin | Signal Name
1 GND 2 GND 3 | VGASCL
4 | GND 5 | VGASDA 6 | GND
GND 8 GND 9 | VSYNC
10 | GND 11 | HSYNC 12 | GND
13 | GND 14 | GND 15 | BOUT
16 | +5V 17 | GOUT 18 | +5V
19 | ROUT 20 | +5V

USB 2.0 cable connector \ USB 2.0 k41 B

Anschluss fiir USB 2.0-Kabel \ Connecteur cable USB 2.0
Conexién para cable USB 2.0\ USB 2.0 —7/)LO% U &
Pasbem USB 2.0-kabens \ USB 2.0 R B4 HE

usB2

Pin | Signal Name

1 [ GND

USB_DP

=N Wb

USB_DN

Alw N

+5V

T T

Clear CMOS & power button & +5V

7&BX CMOS & iR & +5V

Clear CMOS & Einschalt-Button & +5V

Reset CMOS & Bouton d’alimentation & +5V
Clear CMOS & Boton de encendido & +5V
CMOST U7 & BRAA Y F & +5V

C6poc CMOS, BHeLHsA kHOMKa nuTaHns, +5 B
JBBR CMOS & HBRIZH & +5V

SWi1

Pin | Signal Name

RTC RST#

+5V 1|m|o®|3

GND

Alw|IN| -~

EXT_PWR_SW#




