Guia de inicio rapido Series X50V5 [espanol] W =2 Shuttle’

French. German Quick Guide

A. Iniciar la instalacion 4. Fije el disco duro o la SSD con el soporte en la carcasa 2. Instale la tarjeta M.2 en la ranura M Key y asegurela con un
mediante los cuatro tornillos. tornillo.

@ Vista frontal y lateral

n Por razones de seguridad, no olvide desconectar
el cable de alimentacién antes de abrir la carcasa.

1. Retire primero la cubierta de la parte posterior del X50V5.
A continuacion, retire los cuatro tornillos para desmontar el
pie de apoyo.

cubierta

C. Instalacion del médulo de memoria ;
E. Ultimos pasos

A esta placa base solo soporta médulos de memoria
1,35V DDR3L. 1. Vuelva a colocar la cubierta en la parte posterior de la carcasa.

1. Localice el zécalo SO-DIMM en la placa base. Tapa de la
carcasa

Shuttle

Caballete / Asa . .
2. Alinee la muesca del Zbcalo SO-DIMM

2. Retire los 4 tornillos para desmontar la tapa de la carcasa. modulo de memoria con
o la del zécalo de memoria.

Retire

@ Caballete / Asa ® Conexiones COM1 y COM2 @® Entrada del micréfono 0 s
Utilice médulos SO-DIMM DDR3L

@ Micréfono @ Conector de dideo VGA O, @ Puerto HDMI  HDMI e moduos . . . .
® camara Web ® Avertura para el candado Kensington® ~@ @® Puertos USB 3.0 ss<
Q pantalla LCD (tactil (no multittactil)) ® Tecla de encendido @ Conector de red LAN & 3. Presione con cuidado el

. . . 5dulo d i 2. Fije el pie d | biert; 8 tornillos.
@ Diodo LED del disco duro § ® Pantalla tactil @ Puertos USB 2.0 < g?(;(')l:):b iomeumoé?:gi?o (1) e el pie de apoyo y fa cubierta con ¢ torniflos
@ LED de encendido ¢ @ Lector de tarjetas SD @& @ Entrada para la alimentacion de corriente  DCIN de 45 grados.
@ Altavoces estéreos ® Puertos USB 2.0 <> @ Puerto DIO RJ11 para (Opcional) B. Instalacion del disco duro o la SSD 12 &
® Interfaz paralela (Opcional) @ Conexion para auriculares / salida de audio () @ Conexiones RJ45 COM3/COM4 (Opcional) . ﬁg%‘;‘;’dg‘; Caballete / Asa

1. Retire los 4 tornillos para desmontar el soporte de la unidad.
2. Sujete el disco duro o la SSD con 4 tornillos en el soporte. 4. Presione el médulo de memoria hacia abajo hasta que

@™ Poner sobre el escritorio @ Uso de la pantalla tactil encaje. tornllos
B Instrucciones para el motaje y transporte del X50V5: m Experimente lo facil que es controlar el X50V5 por medio del contacto
Ponga el X50V5 sobre una superficie plana, por ejemplo sobre un escritorio (imagen 1). intuitivo con el dedo o con el lapiz stylus. La pantalla tactil ofrece la
ale el caballete hasta que el aparato quede en el angulo deseado (imagen 2). funcionalidad de control de un raton: 2 4
i i i i o A Seguro Seguro [ i1 N G _ ; isto!
Para el transporte puede jalar el caballete hacia arriba y usarlo como asa (imagen 3). - Contacto simple = clic izquierdo con el ratén e 3. Coloque la cubierta y... jlisto
* Mantener presionado = clic derecho con el rat6 3. Conecte el cable SATA y el cable de corriente con el disco D. Instalacion del Component

duro o la SSD.

;;;;;;

1. Primero suelte el tornillo (véase la figura).

cable Serial ATAy el §
¥ cable de alimentacion
A ST

Ranura M.2 2280 M Key

@ Calibracion de cuatro puntos (Instalacion desde el CD-ROM) B Presione el centro de la marca activada hasta que transcurra el
tiempo.Repita este proceso para las 4 esquinas y la pantalla se

ajustara automaticamente.

W Inicie el programa de — :
calibracion |/ eGalaxTouch : USB Controller

y ajuste utilizando la pantalla

@ Encendido del sistema

B Conecte la fuente como se muestra en la foto (paso 1 a 3) con el conector DCIN.

. E dge Compenszation I Hardware About
Encienda el equipo con el botdn de encendido (paso 4). tactil cuatro puntos de Geneisl | Seting Display

referencia.

Linearization Curve

Haga clic en Inicio /
Todos los programas /
eGalax Touch /
Configure Utility.

Power
Button
. . " . n
EIUa la ficha "Herramientas . o Do 4 paints aligrment to match dizsplay.
y haga clic en "Calibracion #Points Calbralion
de 4 puntos".

Clear lineanization parameter and do 4 points

Clear and Calibrate aligrment.

R Do 9 paints linearization for better touchscreen
Linearization linearity.

Do draws test to verify the touch accuracy.
Drawe Test

75 X75 mm
100 x 100mm

ok Carcel Spply

@ |ndicaciones de seguridad

m Si desea montar el X50V5 en una pared, primero debe retirar la cubierta de W Tras finalizar la calibracion de los 4 puntos, presione "OK™.

Lea las siguientes indicaciones de seguridad antes de poner en marcha el PC de Shuttle.

la parte posterior. r';ctkutilit *
[ Limpieza de la pantalla Para ello, afloje los 4 tornillos de la fijacion del soporte. Atencion: L4

Fije el X50V5 en un soporte/brazo VESA adecuado (no incluido en el pack). No camine o cologue algun obijeto sobre el cable de encendido. - . e .
B Cumpla los siguientes consejos para la limpieza externa de este ordenador: que aig J \!‘) 4 paints calibration completed. Press[Ok] to continue.

Tenga en cuenta el manual de montaje del fabricante pertinente. Peligro de explosion si la bateria no ha sido colocada correctamente.

Apague primero el sistema y desconecte todo los cables. L . . .
Reemplacela solo con baterias iguales o del mismo tipo recomendaddo por el fabricante.

Utilice un trapo humedo, suave y sin peluza y limpie con él la superficie de la pantalla. Nota : se necesita un soporte VESA cuya placa de montaje tenga una
distancia entre los orificios de 75 x 75 mm o0 100 x 100 mm.

Usar las baterias de acuerdo al manual de instrucciones.

Nota: El color real del producto puede diferir de la fotografia mostrada aqui.




