D10 Kurzanleitung [ Deutsch]

Anschliisse Vorderseite

Anschlisse Riickseite

F1. Ein-/Aus-Button
F2. Betriebsanzeige-LED

F3. Festplatten-Anzeige

F4. Auswurftaste

F5. Aufwiérts-Button

F6. Abwiarts-Button
F7. Meni/OK-Button
F8. 7" LCD Touchscreen
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BI.
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Mainboard-Abbildung

LAN& 2x USB2.0-Anschliisse

Audioeingang (Line-in)
Audioausgang (Line-out)
Mikrofoneingang

Audio-Anschlisse
fur Frontpanel- JP8

@ Stereo Lautsprecher
Ausgang - JP7

PCI-E x1
Lifteranschluss- FAN2

@ Zusatzliche USB-Anschliisse
onboard- USB3, 4

@ Clear CMOS Jumper- JP9
ICH7 Chipsatz
BIOS Chip

Seriell ATA- SATA 1,2
Button/LED-Anschluss- JP5
@ GPIO-Anschluss- JP1

Lfteranschluss- FAN3

IDE Anschluss- IDE1 —

Netzanschluss
PS/2-Maus

PS/2-Tastatur

Seriell (COM -Anschluss)
VGA -Anschluss

USB2.0 Anschliisse
Netzwerk (LAN)
Mikrofon-Eingang

Audio Line-Out

Audio Line-In

Perforation fiir Wireless LAN

Perforation fiir Parallelport

2x USB2.0-Anschliisse

(R | IR TR

Spannungsversorgung fiir 7" LCD-Display-2- JP11 @

VGA -Anschluss

[ Seriell (COM -Anschluss)

Parallele Schnittstelle fiir

ITE 8718F-Chipsatz

Lifteranschluss- FAN1

ATX Netzanschluss- ATX1

Intel G31 Chipsatz

ATX Netzanschluss- ATX2

2x 240-pol. DDR2-
DIMM-Steckplatze

CIR-Anschluss- CIR1 (@

DVI-Anschluss fiir 7" LCD-Display-1- JP10 @

LT |
-‘— PS/2 Tastatur & PS/2 Maus

externen Druckeranschluss- JP3

LGA775 Package CPU Sockel

Jumper Settings

@ Audio-Anschliisse fiir Frontpanel @ Clear CMOS JUMPER

Pinbelegung (JP8): Pinbelegung (JP9):

1=MIC2_L 1=RTC_RST-
2=AGND 2=-RTCRST
3=MIC2_R 3=-RTCBTN
4=FRONT CTL
5=LINE2-R
6=SENSE1_RETURN

- 2 4 1
7=FRONT_SENSE 6 810 1ﬁ WE
8=KEY °letel °
_ m|loe|le|e Pin1-2 Pin2-3
9=LINE2-L (normal)  (CMOS léschen)
10=SENSE2_RETURN 1 3 5 7 9

GPIO Anschluss
Pinbelegung (JP1):

@ CIR Anschluss
Pinbelegung (CIR1):

1-vCC 1=PIN85_CIRRX

2 =KEY 2-5V_DUAL

3-GND 3-GND

4-GP15

5-GP14 = =]
| ojo (@ - . .
T2 3 2 1

Zusatzliche USB-Anschliisse onboard

Pinbelegung (USB3): Pinbelegung (USB4):

1=USBPW3 1=USBPW4

2=USBPW3 2=USBPW4

3=USBP2N 3=USBP6N

4=USBP3N 4=USBP7N

5=USBP2P 0[] ]9 5=USBP6P 0[] |9

6=USBP3P 8lele]7 6=USBP7P 8 le|e]7

7=GND 6leles 7=GND 6lele)5
4 (e|e|3 4 |e|e|3

8=GND 5 et 8=GND s ety

9=KEY 9=KEY

10=GND USB3 10=GND USB4

Parallele Schnittstelle fiir externen Druckeranschluss

Pinbelegung (JP3):

1=P_-STB 2=P_PDO 3=P_PD1 4=P_PD2
5=P_PD3 6=P_PD4 7=P_PD5 8=P_PD6
9=P_PD7 10=P_-ACK 11=P_BUSY 12=P_PE
13=P_SLCT 14=P_-AFD 15=P_-ERR 16=P_-INIT
17=P_-SLIN 18=Ground 19=Ground 20=Ground
21=Ground 22=Ground 23=Ground 24=Ground
25=Ground 26=Key

141516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1234567 891011213

Spannungsversorgung fiir
7" LCD-Display-2

Pinbelegung (JP11): Pinbelegung (JP7):

1=GND 1=2W_LINE2-R+
2=VCC 2=2W_LINE2-R-
3=VCC 3=2W_LINE2-L+
4=GND 4=2W_LINE2-L-

L] u ] ] ] u

= ]
4 3 2 1 4 3 2 1
DVI-Anschluss fir 7" LCD-Display-1
Pinbelegung (JP10):

1=TX0_R- 2=TX_CLK+ 3=TX0_R+ 4=TX_CLK-
5=GND 6=GND 7=TX1_G- 8=SCLDDC
9=TX1_G_+ 10=SCADDC 11=GND 12=GND
13=TX1_B- 14=DVI_PWR 15=TX1_B+ 16=DVI_HTPLG
17=kEY 18=Key 19=GND 20=GND

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

o|o|o |0 00|00 ]

1.3 5 79 11 13 15 17 19

Sicherheitshinweise
Bitte lesen Sie diese Hinweise durch, bevor Sie einen Shuttle
XPC installieren.

ACHTUNG

Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer beschadigen.
Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle empfohlenen Typ oder

ein gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemass den
Herstellerangaben.

Laserkonformitatserklarung
Das optische Laufwerk in diesem Computer ist ein Lasergerat. Auf dem
Gerét ist ein Aufkeber mit der Klassifikation des Laufwerks zu finden.

LASER KLASSE 1 PRODUKT

ACHTUNG: Gefahr durch unsichtbare Laserstrahlung beim gedffnetem
Gerat. Vermeiden Sie es, sich dieser Strahlung auszusetzen.

@ Stereo Lautsprecher Ausgang

A. Beginn der Installation

Hinweis: Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass das Gerét
vor dem Offnen vom Stromnetz getrennt wurde.

1. Losen Sie die 3 Randelschrauben der Gehauseabdeckung.
2. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben.

B. CPU- und ICE-Installation

1. Entfernen Sie die Riandelschrauben des ICE™ Genie Kiihlsystem auf
der Gehauseriickseite.
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2. Entfernen Sie die vier Schrauben des ICE™ Genie Kiihlsystem auf
dem Mainboard und ziehen Sie den Liifteranschluss heraus.

=

Liifteranschluss

3. Entfernen Sie das ICE™ Genie Kiihlsystem aus dem Gehiuse und legen
es beiseite.

4. Entriegeln Sie zuerst den Sockelhebel und ziehen ihn hoch.Heben Sie
die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch.

Hinweis: Der 775-polige CPU-Sockel kann leicht beschéddigt werden.
Gehen Sie daher beim Einsetzen bzw. Entfernen der CPU
duBerst vorsichtig vor. Verzichten Sie auch auf hiufiges
Wechseln der CPU.

5. Entfernen Sie die Schutzabdeckung.

6. Richten Sie das gelbe Dreieck an einer Ecke der CPU auf das Dreieck am
Sockel aus. Stellen Sie sicher, dass die CPU horizontal liegt, wenn Sie
die CPU in den Sockel einstecken. SchlieBen Sie die Abdeckplatte, und
driicken Sie zur Verrieglung den CPU-Sockelhebel nach unten.

LGA775 -Prozessor

Hinweis: CPU und Sockel kénnen beschadigt werden, wenn sie
nicht richtig aufeinander ausgerichtet werden.

7. Tragen Sie etwas Warmeleitpaste
gleichmalig auf die CPU auf.

Hinweis: Verwenden Sie nicht zu viel Warmeleitpaste.

C. Lufter-Installation

Hinweis: Empfehlungen zur Installation des ICE™ Genie Kihlsystem.
Falls Sie das ICE™ Genie Kiihlsystem verwenden, dann befolgen
Sie die Punkte 1-3. Falls Sie einen Intel CPU-Kiihler installieren,
dann befolgen Sie Punkt 4.

1. Befestigen Sie das Befestigen Sie das ICE™ Genie Kiihlsystem mit Schrauben

am Mainboard. Driicken Sie beim Festdrehen der Schrauben jeweils auf die

diagonal entgegengesetzte Ecke.

2. Verbinden Sie das Liifter-Stromkabel mit dem entsprechenden Anschluss.
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Liifteranschlussr

3. Befestigen Sie den Lufter mit vier
Réndelschrauben an dem
Computergehause. '
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4. Schrauben Sie den Intel CPU-Kiihler an das Mainboard und verbinden
Sie den Stromanschluss des Lufters.

Liifteranschluss

Hinweis: Bitte befolgen Sie die Installationsanleitung des separat
gekauften Intel-Kiihlers.

D. DDR2-Installation

1. Driicken Sie die Haltebiigel der DIMM-Speichersockel nach aufen.

2. Drehen Sie das DDR2-Speichermodul so herum, dass die Kerbe in der
Anschussleiste mit der Nase des Speichersockels tibereinstimmt und
driicken Sie dann das Modul von oben hinein.
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T— Kerbe

Nase
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Haltebuigel

3. Stellen Sie sicher, dass die Haltebiigel eingerastet sind und das
Speichermodul fest im Sockel sitzt.

Hinweis: Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. zusitzliche DDR2-
Module zu installieren.

E. HDD and Optical Drive Installation

1. Setzen Sie die Festplatte in den Laufwerkshalter und schrauben Sie sie
seitlich fest.

Hinweis: Installieren Sie die Festplatte in den ersten Schacht.

2. Bauen Sie den Laufwerkshalter in das Computergehause ein und
schrauben Sie ihn fest.

Serial ATA-Stromkabel Serial ATA Datenkabe

4. Verbinden Sie das Serial-ATA-Kabel mit den SATA1/2-Anschlissen.

5. Schieben Sie das optische Laufwerk in den 5,25"-Schacht und schrauben
Sie es seitlich fest.

6. Schliefen Sie das IDE-Kabel und das Stromkabel an das optische
Laufwerk an.

IDE-Kabel Stromkabel

7. Verbinden Sie das IDE-Kabel mit dem Anschuss IDET.

Hinweis: Verbinden Sie IDE- Kabel SATA-Kabel mit dem Mainboard.
Die Kabel sind so zu legen, dass sie NICHT den CPU-Lufter
bertihren.

F. Abschluss der Installation

1. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die
Réndelschrauben
wieder fest an.
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2. Fertig.

Hinweis: Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf”-Taste und laden
Sie im BIOS-Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.

Q Die tatsdchliche Farbe des Produkts hingt von dem gelieferten Produkt ab.

PAR-MA3146-H003



Aktivierung der Dual-Monitor-Funktion [Deutsch]

D10 System-Kurzanleitung [Deutsch ]
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Bitte installieren Sie alle Treiber von der Treiber-CD/DVD und Gberprifen Sie dann schrittweise Digitales Display einschalten: STRG+ALT+F4
folgende Einstellungen:

B ——— L L LR L ‘—ll_ll_ll_ll_ll_ll_ll_ll_ll_ll_ll\
*

o* *
/ Anschlusse fir PS/2-Maus / @ Nachdem Sie die Punkte 1-7 durchgegangen K

i und PS/2-Tastatur sind, kénnen Sie den Computer mit diesem a <Enable Dualview> um Dualview einzuschalten e <Intel(R) Dual Display Clone Mode>
i Ein-/Aus-Button einschalten. Es erscheint das [i -Symbol in der Taskbar 1. In der Dialogbox Graphics Properties auf die Seite Display Devices
' klicken.

i Mit Rechtsklick auf E gelangen Sie zu den Graphics Properties... 2. Aus der Operating Mode -Liste Intel(R) Dual Display Clone auswahlen.
: 3. Aus den Listen Primary/Secondary Device wird jeweils Monitor oder
! Graphics Properties... Digital Display ausgewahit.
'\ Graphics Options 3 4. Auf OK Klicken.

Exit Tray Hotkey fiir Grafikeinstellungen:

STRG+ALT+F12 T
i:izr::t:“;:nﬁ B Wonitor and Digital Display

A ——— Intel* Graphics Media
i . .. Accelerator Dri
{ Monitor-Anschlisse i o . Operating Mode
3 isplay Devices
, (Analog VGA)
= Display Settings
I Display Selection
. e <Single Display Mode> Color Correction [T] Frimary Device
! 1. In der Dialogbox Graphics Properties auf die Seite Display Devices klicken. T [ Moritor
- ot Keys
| 2. Aus der Operating Mode -Liste Single Display auswahlen. o] Sty
- . econdary Device
\ 3. Aus der Liste Primary Device wird Monitor oder Digital Display ausgewahilt. intel - [Camiouior

4. Auf OK Kklicken.

000

m. -Cancel -nnply

e e e e e S ~. ::I;-Ir::,l:,[ﬁ AL . l 3D Settings l ’ Video Overlay l
{ USB-Anschliisse “ Accelerator Driver ¥ Monitor
1 (fur USB-Sticks,externe Laufwerke etc.) : _ _ Operating Mode
I e I Display Devices
: - [sing Dispiay
I I Display Settings . .
. : Display Selection G <Extended Desktop Mode>
! R e = s | SL BT TEErT [A] Primary Device 1. In der Dialogbox Graphics Properties auf die Seite Display Devices
= -4 : : Klicken.
I 4 I \ Hot Keys IlMonm:r B
: : . s 2. Aus der Operating Mode -Liste Extended Desktop auswahlen.
\. e T ——— " 3. Aus den Listen Primary/Secondary Device wird jeweils Monitor oder

Digital Display ausgewahit.
4. Auf OK klicken.

{“ /¢ \‘ - “ 000
f e Netzwerk-Anschluss . . [ 3D Seftings ] [ Video Overlay ] i . ————————
F (RJ45-Port) I l Craphics Hedis . o
I = S - Pl =1 Monitor and Digital Display
I Wanddose . I ! Display Devices Operating Mode Position
i — -_em — - . L Display Settings ] ]
i Infernet — RJ-45 | , | @ Den Touchscreen kalibrieren Display Selection
- l'\jﬂi'a’;ﬁbe' 3 Anschluss eines j <4pts Cal> Korrektur Uber 4 Bildpunkte mit dem Touchscreen. Color Correction [l Prinery Devies
\ \, Stromkabels an die Steckdose. . Driicken Sie [4 pts Cal] damit folgende Anzeige erscheint: [ vonitor
TN e — — — — — — — — © —  — — — ——— ——— . — - Hot Keys
/.'\ X X @ IZ Secondary Device
A e e e e e e ¢ 8 o o 5 o —_ ‘._.._.,\ intel' . |Digital Display
{ 6 Lautsprecher-Anschluss / :
H (AUdIO Lme-OUt) I : ! Press the blinking ~ S¥bol until stop blinking. “
| - I | [ 3D Seftings ] ’ Video Overlay ]
- | ® |
| = L) i
i | S e [
| Unterstiitzt 5.1-Kanel . @ Anschlisse fiir Kopfhérer (griin) : Mit aktiviertem Dualview-Modus lassen sich Fenster von Monitor zu Moni-
:\ : \ und Mikrofon (rot) z.B. firr ein Headset. ) Berlhren Sie das blinkende Symbol auf dem Bildschirm bis es tor verschieben, falls zwei Monitore angeschlossen sind. Wenn ein Fenster
¥ — e = o w m piept oder aufhdrt zu blinken. maximiert wird, dann fillt es den Monitor aus, wo es sich gerade befindet.
............................................................. &
6. Fiihren Sie das Antennenkabel (wie abgebildet) durch die runde 7. Verwenden Sie die Zahnscheibe und Sperrmutter, um den 9. Die andere Seite des Anschlusskabels wird mit dem Modul Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Anschliisse richtig ausgerichtet
Offnung im Chassis. Der Antennenanschluss wird von hinten durch Antennenanschluss von auRen zu befestigen. verbunden (siehe Bild): sind
« Folgen Sie den nachstehenden Installationsanweisungen. 4. Befestigen Sie das PN20-Modul in der schwarzen das daftir vorgesehene Loch auf der Riickseite gesteckt. :
Modulabdeckung (siehe Bild) . - -~ . .
Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden 6ffnen Sie das Computergehduse 8 _ _ 1. Sirén%;? dSelles g}:faﬁggﬁcflégtn% gweéi(e]?-:]:rtés\/?/zr\gilsgtzrlIg?ictjnn(fjerztlieghzeS
erst, nachdem Sie das Netzkabel entfernt haben. PN20 Wireless Kit Klegﬁqéﬂg?:rcgﬁlttggrﬁgg 00 : ;I':rl stellen.
44 - -
1. Entfernen Sie die Schrauben auf der Riickseite des 'ﬁ:,' < @
Computers und entfernen Sie den Gehausedeckel. i’nlﬂf' _
'i;l‘;jil Zahnscheibe und Sperrmutter
2. Driicken Sie von auRen mit einem 6mm- ’,'fé:!',

Antennenkabelanschluss

Schraubendreher gegen die Perforation auf der

Rickseite. Sobald das'vorgestarjzte. Blechstiick Modulabdeckung 8. Nehmen Sie das USB-Kabel fiir PN20 zur Hand und verbinden es 10. Schrauben Sie die Antenne auf das AuRengewinde
wegklappt, brechen Sie es vorsichtig heraus und ) ) ) . mit einem USB-Anschluss auf dem Mainboard. Uberpriifen Sie alle " Stellen Sie die Antenne fiir einen guten En:g fane senkrecht
entsorgen es. 5. Befestigen Sie das PN20-Modul mit zwei Schrauben Verbindungen bevor Sie fortfahren. & plang '

im hinteren Bereich des XPC-Gehduserahmens, wo

: sich zwei passende Bohrungen befinden.
—@ -

Hinweis: Falls das Blechstiick nicht abbricht, dann biegen Sie es
vorsichtig von der Innenseite des Gehauses hin und her.

USB-Kabel von PN20

Antennenkabelanschluss s =

Achtung: Wenn Sie den Kabelanschluss einstecken, priifen Sie bitte die S 75381 }
Anschlussausrichtung und driicken nur waagerecht. Drehen oder e[e[e]m
verdrillen Sie das Kabel nicht.

Dieses Gerit erfiillt alle Anforderungen des Teils 15 der FCCBestimmungen.
Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Das Gerét darf keine schadlichen Interferenzen verursachen.

(2) Das Gerat muss storfest gegen aufgenommene Stérungen sein.

Das betrifft auch solche Stérungen, die unerwiinschte Betriebszustinde
verursachen kénnten.

3. Nehmen Sie den Antennenkabelanschluss heraus,
entfernen die Zahnscheibe und Klemmmutter und
verbinden ihn dann mit dem PN20 Wireless Kit.

Hinweis:Wenn Sie Schwierigkeiten beim Einstecken des Antennenanschlusses 0864 2

durch das vorgesehene Loch haben, stellen Sie sicher, dass die B i i _ i
Oberfliche sauber ist. Priifen Sie zum Schluss die Ausrichtung und Hinweis: Stecken Sie den USB-Anschluss so herum, dass die rote

verwenden ein bisschen mehr Kraft. Ader mit Pin 1 oder 2 verbunden ist. - — wEEnE Al




