A. Commencer l'installation Processeur LGA775 E. Installation du disque dur et lecteur optique
® 6 6 ¢ ¢ 6 o o o o o o o o o o o o o o o o ©° ©° o o ~

° . - A .
1. Glissez le lecteur optique dans le chassis fixez-le avec les vis sur les
cOtés.
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Remarque : Pour des raisons de sécurité, veuillez vous assurer que
le cordon d'alimentation est débranché avant d'ouvrir
le boitier.

Configurations des cavaliers

Facade avant

1. Dévissez les 3 vis du
couvercle.

@ Connecteur pour facade

Assignations des broches (JP8): Marquage en triangle <« ========mmmn=mmmaaaan

1=MIC2_L
F1. Interrupteur 2=AGND_ Remarque : Une orientation incorrecte peut endommager le
F2. Indicateur d’alimentation 3=MIC2_R 2 46 810 LREEE
. 4=FRONT CTL 7. Appli i h
F3. D.EL du dlsque dur 5=LINE2-R he dpquuehz ung mince TOUC fe d
mlelele e pate thermique sur la surface du
6=SENSE1_RETURN processeur.
7=FRONT_SENSE 13579
8=NC
9=LINE2-L
10=SENSE2_RETURN
Shuttle )
@ Connecteur ventilateur
PWM_CRTL . o R . Remarque : Merci de vérifier que les vis sont bien positionnées a
/ Remarque : Veuillez ne pas utiliser trop de pate thermique. chaque extrémité.
SPEED_SENSE 3 3 3. Branchez le cable Serial ATA aux entrées SATA1/SATA2
C. Installation des Ventilateurs

+12V . . .
. Remarque : Si vous installez le ventilateur du processeur Intel,
B. Installation du processeur procédez a I'étape 1. Si vous installez le Module de
© © 06 06 06 0 006 0 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 00 Ground refroidissement ICE (pour modeles K45B, K45W, K45L,
FAN1/FAN2 Remarque : Si votre XPC posséde le module de refroidissement K45R uniquement), procédez a I'étape 2 & 4.
N :CETM Selnie, suivez les étapes 1 a 3. Retirez tout d'abord 1. Vissez le module de refroidissement ICE™ Genie a la carte mére.
Panneau arriere @ Connecteur USB S
1. Desserrez les vis manuelles du ventilateur ICE a I'arriere du chassis.
Assignations des broches (USB3):
1=USBPW3 10[e 9
2=USBPW3 8 i
B1. Prise d’alimentation AC 3=USBP2N °l°)7 v
, 4=USBP3N 6|e|e|5
B2. Port souris PS/2 &% ﬁ <
. 5=USBpP2P 4 e 3 Connecteur ventilateur
B3. Port clavier PS/2 6=USBP3P 2 (e lm|1 E
7=GND %
B4. Port COM 8=GND USB3
B5. Port para“éle 9=KEY Remarque: Merci de vous référer au guide dutilisateur du processeur
B6. Port VGA 10=GND Intel acheté pour l'installation du ventilateur.
B7 P USB . ) 2. Desserrez les 4 vis du module de refroidissement ICE et débranchez 2. Vissez le module de refroidissement ICE™ Genie a la carte mére. Pensez
. Port Assignations des broches (USB4): le connecteur du ventilateur. a exercer une pression sur le coin de la diagonale opposée en serrant
B8. Port LAN 1=USBPW4 chaque vis. Cable d'alimentation Serial ATA Cable Serial ATA
2=USBPW4 3. Branchez le connecteur d’alimentation du ventilateur.
B9. Port MIC-In - 10(e] ]9
3=USBPGN F. Installation des accessoires
B10. Ports 4=USBP7N 8 lele)7 :
. 5=USBP6P 6 |e|e]|5 LU . . . .
B11. Port entrée audio 6=USBP7P 1. Déserrez les vis du cache métallique couvrant les slots d’extension.
7—GND 4 (e|0]|3 A v Retirez ce cache et mettez-le de coté.
8=GND 2 |o|m|1 ﬂ& i
?; KE'Y\ID USB4 Connecteur ventilateur 4 o !:= ===== ===|‘J_.. -.\ .
= . S -
Connecteur de ventilateur - IEEEEESESCENA =
h HOEEEH
© © © 06 06 6 6 06 06 06 06 060606 0606060606606 06066660606 060606606060 060 3. R?tti’rez le module de refroidissement ICE du chassis et mettez-le de - -3 iz - ::::::......‘
@ Prise de clear CMOS cote issssssssssss '
4. Commencez par déverrouiller et relever le levier du socket. Retirez la 4. Fixez le ventilateur du module ICE au chassis avec les quatre vis. IESEESSEEEEsa
SChéma de |a Carte mére plaque métallique du socket processeur. llIIlIIIII::l Stot PCI
. . , FEEEESE=Sas a
Assignations des broches (JP9): - in2-
9 (JP9): Pin1-2 (Default Pin2-3 (Clear CMOS) Remarque : le socket 775 broches est fragile et doit étre manipulé LA LLLLLLLLL ]
1=RTC_RST- avec précaution.Faites toujours tres attention en installant
_ le processeur et essayer de limiter le nombre de fois ou ;
Ports USB2.0 (x2) 2=-RTCRST vous enlever ou changer le processeur. &. ﬁ —> 2. Installez la carte PCI dans le slot PCI (en option)
Ports LAN et 2x USB2.0 (x2) 3=-RTCBTN 1 1
Ports VGA & parallele & série

o

Ports entrée ligne/sortie avant/
Micro

Port souris/clavier PS/2

@ Connecteur BIOS

@ Frise audio facade- JP8 Assignations des broches:

1=SPI_CSO0-
Connecteur Ventilateur- Chipset ITE 8718F 2=SPI_MISO ; ? D. Installation DDR2
@ FAN2 ) 3=SPI_WP-
E::]r;ecteur Ventilateur- @ 4=GND 2 g 1. Déverrouillez le loquet DIMM.
5=SPI_MOSI 2. Alignez le découpage du module DDR2 avec I’encoche du slot DIMM.
6=SPI_CLK Visser la o | -
1 xslot PCI-E (Optional) 7=SPI_HOLD- 5. Orientez le processeur et le socket, en alignant le triangle orange sur 3. Vissez la plaque sur le panneau arriére
8=SPI VDD le coin du processeur avec le triangle sur le coin du socket.
@ Prise USBs -USB3. 4 Ensemble socket CPU LGA775 - Positionnez le processeur sur le socket en vous assurant que le G. Terminer
' processeur soit parfaitement horizontal.Refermer le couvercle du
socket et verrouillez-le en position a 'aide du levier. 9 f 8 .
. . b 1. Remettez en place le couvercle et resserrez les vis.
@ Connecteur alimentation 6. Retirez le couvercle de protection du socket. Encoche ccoupage
Connecteur d’alimentation ATX ]!
q B
-ATX1 Assignations des broches (JP5): ﬁ'HH o ‘ﬁJ(HH‘l
@  Clear CMOS Header-JP9 Chipset Intel 945GC 1=HDLED PU Loquet Loquet
Chipset ICH7 2=GRNLEDA 10 |9 |e
3=-HD_LED
Puce BIOS _
@ , , 4=GRNLEDB 8 le|e|7
Serial ATA- SATA 1,2 Connecteur d’alimentation 5=BT SEL 6|e|e]|5
@ Connecteur d’alimentation- ATX -ATX2 6=-PV_\/RSW 4 [e]e]|3
" 2x slots DIMM DDR?2 240 7=6ND 2 |o|m|1
x slots 4 _
broches 8=GND 3. Vérifiez que les loquets sont fermés, et que les modules DDR2 sont 2 Termi
9=NC installés fermement. - erminer
10=KEY

Slot IDE-IDE1- IDE1 Remarque : Répétez I'opération pour installer des modules DDR2

supplémentaires si désiré.

Remarque : Veuillez charger les valeurs BIOS optimisées.

s . PAR-MA3140-H007
Q La couleur du produit dépendra du stock actuel du produit
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Facade avant Panneau arriére

Pensez a bien aligner votre image en

Déserrez les 4 vis de la fagade avant. fonction des pas de vis qui servent a
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. B1. Prise d’alimentation AC . ® o *
[ ]
F1. Interrupteur d G lll-llll-m & B2. Port souris PS/2 : : X *
F2. Indicateur N K e EENNNT * N\ \ *
e . .\- . .
o ° ;) resssssscssss - B3. Port clavier PS/2 * Bl *
d’alimentation . - ssssssssssssa WY . . NN ° o *
e Siseansssces b . - :
F3. D.ELL. dudisque dur | R EEE e T B5. Port paralléle . =g o . o
° EEEEESCEEEEEA ° °
311 = sEssE=ssEESEA B6. Port VGA . *
- eanassscesss | £ - . :
. }'JIllllig.._- B7. Port USB . e . .
° a1l 4 B8. Port LAN J * ° °
Shutth J 3 T .
S . D 6 n "ﬁ Lo | B9. Port MIC-In * ° o .
) - = ° ° ™ L]
: G'.-_-_-F %:;f |' B10. Port sortie audio . . ° °
. n e = o B11. Port entrée audio ° ° ° *
(] L] ) °
N [ ) [ ] ) ®
[ ]
[ [ ] ° [
[ ]
[ [ ] ° [
° ® ° . . ®
tenir la vitre.
[ L] ° [
"— -------------------------------- “_II_II_II_II_II_II_II_II_II_II_Il\. . . . .
Connecteur Clavier et souris (port / 6 Mise en route du systéme (inter- " © © 060 0600606000600 0600000600000 00 © © 060 0600606000600 0600000600000 00
1 rupteur d’alimentation) 1
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(
i souris PS/2, port clavier PS/2
|
|
|

©
/

s e e I Shwatiie I

N _

_f‘g Branchement périphérique USB Retirez le la vitre plastique et I'image. Revissez les 4 vis avec précaution.

i (port USB)
® ©6 06 06 06 06 06 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0o ® © 06 06 06 06 06 0 06 0 0 0 06 06 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 00
® 6 06 06 6 6 6 6 0 6 6 0 o O O o o o o o o 0o O o o o ® 6 06 06 6 6 6 6 0 6 6 0 0 O o o o o o o o 0o O o o o

[ ] ([ ] [ ] (]
0 10 -
[ L] o [ ]
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . . . .
_{ ’ Connecteur réseau (port / : : : :
i réseau) | o ° ° *
] =D : L ;
I I [ ] [ ] [ ] [ ]
g XKL o, : . . . .
I Internet RJ-45 I i i
: DSL/Cable : Connecteur d’alimentation o o o o
\ Modem ~ \ (Socket Alimentation Power AC) . . . .
——————————————————— — S R ° ° ° °
[ ] L] o [ ]
— N N N N NI N N IS N N SN N N EEENE N N S N N B N N M R N RS E R B, 000 s e e w e m m — S E O m E E — L ¢ ° *
," =~ /“ o o o o
_l 6 Connecteur pour haut-parleur . . . . .
] (port de sortie Out en fagade) I
I = [ [ ] [ ) [ ]
i ! g : Insérez la nouvelle image et recouvrez S Félicitations ! Vous avez maintenant :
i m ! =T g . avec la vitre plastique. . . personnalisé votre facade ! .
. I ® ®
| I Connecteur Casque et Microphone : ° : °
:\ Ganaux de support 5.1 \. (Port Sortie/Out et MIC-in en fagade) © 060 0 000 0000000000000 000 0 00 © 0000000 0000000000000 000 00




