SG31G2/SG31G25/SG31G5 Quick Guide [ Esparol ]
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llustracion de la placa base

Puertos del raton/teclado PS/2
Puertos 2x USB2.0 y LAN
Puertos 2x USB2.0 y 1394

Puerto de entrada de linea/SALIDA frontal

Centro/Graves/Posterior envolvente/
Envolvente lateral

Boton Borrar la memoria CMOS Puertos VGA & DVI

Conector Entrada de AUX- CN2
Conector Entrada de CD- CN4

Conector ENTRADA/SALIDA
SPDIF- CN3

Conector CIR- JP9
Conector de disquete-FDD1
Puerto IMPRESORA EXT.- JP3

chipset ITE 8718F-S
Conector del VENTILADOR- FAN1

Ranura PCI Socket del procesador LGA775

Package
Ranura PCI Express x16

Conector USB ampliados- USB2 chipset Intel G31
Conector del VENTILADOR- FAN2
chipset ICH7

Serial ATA- SATA1,2,3 Conector de alimentacion ATX- ATX1

Conector SPI_FLASH- JP8 2x ranuras DIMM

DDR2 de 240 Contactos
Conector de alimentacion ATX- ATX2

Conector del panel frontal- JP5

Ranura IDE - IDE1 Conector del panel frontal- JP4
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A. Iniciar la instalacién

Nota: por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de
alimentacion antes de abrir la carcasa.

1. Retire los 3 tornillos de ajuste manual de la tapa del chasis.

2. Desplace la carcasa hacia atrés y hacia arriba.

. Afloje los cierres del ventilador ICE de la parte posterior del chasis.
Desconecte el conector de alimentacién del ventilador.

2. Afloje los cuatro tornillos de acoplamiento del modulo ICE.

Conector del
ventiladorr

3. Desenchufe la conexién del ventilador.

Nota : Este zocalo de 775 clavijas es fragil y puede danarse con
facilidad. Sea siempre extremadamente cuidadoso al instalar
la CPU y no la cambie en exceso.

4. Extraiga la cubierta de proteccion. Desbloquee y levante el seguro del
zo6calo, abra el plato de carga (no toque las clavijas del zécalo durante
este proceso).

5. Oriente la CPU y el zécalo, alinee el tridngulo amarillo en la esquina de la
CPU con el tridngulo en el zocalo. Asegurese de que la CPU se encuentra
en posicion perfectamente horizontal, inserte la CPU en el del zécalo.
Cierre la cubierta de retencion, baje la palanca del zécalo de la CPU

socket y fijela en su lugar. Procesador LGA775

Nota: si no alinea el procesador y el zécalo correctamente,
el procesador puede resultar danado.

6. Extienda una capa uniforme de
compuesto térmico en el molde
de la CPU.

Nota: No utilice demasiado compuesto refrigerador de silicona.

7. Coloque el médulo ICE en la placa base. Presione las esquinas
diagonales opuestas mientras aprieta los tornillos.

8. Conecte el conector de ventilador.

C. Instalacién DDR2

9. Sujete el ventilador Smart al
chasis con los 4 cierres.
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E. Instalar los periféricos

1. Conecte los cables Serial ATA y de alimentacién a la unidad de disco
duro (HDD).

1. Desbloquee el seguro del médulo DIMM. Cable de alimentacién  Cable serie ATA

2. Alinee el corte del médulo de memoria con la muesca del slot e inserte Serial ATA

el modulo en la ranura asegurandolo con las pinzas plasticas laterales.
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2. Conecte los cables de la unidad de disquete (FDD) y de alimentacién a
la unidad de disquete.
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Cable de alimentacién de la
unidad de disquete (FDD)

Cable de la unidad de disquete (FDD)

3. Compruebe que las pestanas laterales esten fijas y que el médulo de 3. Desplace la unidad 6ptica hacia el chasis.

memoria esté firmemente insertado en las ranuras del zocalo. 4. Apriete los cuatro tornillos laterales.

Nota: repita estos pasos para instalar médulos DDR2 adicionales si
asi lo desea.

D. Instalar los cables y el bastidor

1. Enchufe el cable de la unidad de disquete (FDD) en la base de
conexiones FDD1.
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5. Enchufe el cable de la unidad 6ptica y el de alimentacion a ésta.

2. Doble el cable de la unidad de disquete bajo la fuente de alimentacién.

3. Fije el cable de la unidad de disquete a la alimentacion y al riel del
chasis con la cinta adhesiva proporcionada.

4. Afloje el cierre de retencion y separe el cable de alimentacion de la
unidad de disco duro (HDD) y de la unidad de disquete.

Cable de la unidad éptica Cable de alimentacién de

la unidad optica

F. Instalar accesorios

1. Afloje los tornillos del soporte de la ranura de ampliacion.
Quite el soporte del panel posterior y coloquelo aparte.

5. Coloque la unidad de disco duro (HDD) y la unidad de disquete (FDD)
en el bastidor y fijelo con los tornillos laterales.

_> Ranura PCI

_> Ranura PCI

Express x16

2. Instale la tarjeta PCI/PCl Express x16 en la ranura PCI/PCI Express x16.
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3. Asegure el soporte.

G. Completado

1. Vuelva a colocar la carcasa y
fijela con los tornillos.

By

7. Coloque los cables de alimentacion en el broche del bastidor situado
en la parte inferior del bastidor de montaje y, a continuacion, afloje el
cierre de retencion y separe el cable de alimentacion de la unidad 6ptical

Cierre de
sujecion

Broche del <=

bastidor 2. Completado.

Nota: cargue los valores del BIOS optimizados.

§ El color del producto dependerd del producto real que es enviado.



