. A. Beginn der Installation 5 T Sie et Wirmeleitpast 4. Verbinden Sie das Daten- und Stromkabel mit der Serial-ATA-Festplatte.
SG41J1 Kurzan eltun Deutsc ® © 0 0. 0. 0000000 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o . ragen |e.ewas‘armee|pase
: gleichmaRig auf die CPU auf.
b Hinweis: Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass das Gerat vor
® 1 ° dem Offnen vom Stromnetz getrennt wurde
. Jumper Einstellungen . - ,
Vorderseite . .
° ° 1. Losen Sie die drei Randelschrauben der Gehduseabdeckung.
L4 @ Frontpanel AUdIO-AnSChIUSSOP3) b 2. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben.
° °
Pinbelegung (JP3):
F1. Festplatten-LED : 1=MIC2_ L : Serial-ATA-Stromkabel ~ Serial-ATA-Datenkabel
F2. Ein-/Aus-Button / Betr|Ebsanze[ge ° §=':‘4?(':\12D R ° Hinweis: Verwenden Sie nicht zu viel Warmeleitpaste. 5. Verbinden Sie das Daten- und Stromkabel mit dem optischen
= N Laufwerk.
F3. DVD Auswurftaste ° 4=FRONT-ID 9 7 5 31 *
[ [ ) . .
. 5=LINE2-R olefe]e]m C. Installation des CPU-Kiihlers
F4. USB-2.0-Anschliisse o 6=SENSE1_RETURN T TeTeTs o 1 \_
. ° = ° h
F5. Mikrofon-Anschluss 7=FRONT_SENSE 10 8 6 4 2 o 1. Schrauben Sie einen Intel CPU-Kiihler an das Mainboard und verbinden 5 1
hd 8=KEY Sie den Stromanschluss des Liifters. w |
F6. Kopfhorer-Anschluss o 9=LINE2-L * v
° 10=SENSE2_RETURN ° 1
° o . ] '
° ° E : i
. @ Frontpanel Anschluss(JP2) . | : o :
. Pinbel 1p2): ° = 1 s IDE Datenkabel  Stromkabel
Shuttle : inbelegung (JP2): : (a .
o ;=;V|;|IIF2_II:EI? 10 e)9 ° v & Bemerkung: Eine Erweiterung fiir serielle/parallele Schnittstellen ist
= — optional erhaltlich.
L4 3=-HD_LED PWON E 8le]e 7:| RST b Liifteranschluss > I
. 4=GND 6lefe]5 o
. 5=RST_SW + 4L 3] HLED . F. Installation von Steckkarten
® © © © © 0 0 0 0 0 0 © © © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 o 6=PWR_SW GLEDl 2 |o|m|1 °
° 7=GND ° o S Y lei q 1. Losen Sie die Schrauben der Steckplatz-Abdeckung. Heben Sie den
8=GND PWR inweis: Bitte betolgen Sie die Installationsanleitung des separat Biigel hoch und entfernen Sie das/die Slotblech(e).
AnSCh I usse RUCkseite ° LED + ° gekauften Intel-Kiihlers.
9=NULL i -Ki :
L4 _ i 0 A ARG CR RN SRR 7 0 Achtung: die Grafikkarte darf folgende Abmessungen nicht
10=KEY . .
L4 L4 iberschreiten: 273mm x 98mm x 38mm.
° ° D. Installation der DDR-Speichermodule
81 N " * @ Lfteranschluss (CPU_FANT, SYS_FANT1) * :
° - - ° i
- Netzanschluss o o 1. Driicken Sie die Haltebiigel der DIMM-Speichersockel nach aufen.
B2. PS/2-M B. CPU-Installation
2. PS/2-Maus ° Pinbelegung (FAN) : U 2. Drehen Sie das DDR-Speichermodul so herum, dass die Kerbe in der
B3. PS/2-Tastatur ° 4 gung ' ° Anschussleiste mit der Nase des Speichersockels tibereinstimmt und
. o 3 1=Ground . 1. Entriegeln Sie zuerst den Sockelhebel und ziehen ihn hoch. driicken Sie dann das Modul von oben hinein.
B4. DVI Video ° 2 2=+12V ° 2. Heben Sie die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch. [] ] ] [] [] [] []
B5. VGA Video . 1 3=SPEED_SENSE ° @—— rCl Steckplatz
B6. USB 2.0 b 4=PWM_CTRL d = f e @ ——— rcI Express x16
: : ° ° Hinweis: Der 775-polige CPU-Sockel ist sehr empfindlich und kann T—Kerbe i Steckplatz
B7. Netzwerk ° ° leicht beschadigt werden. Besondere Vorsicht ist Nase
R - @ Audio AUX Eingang (AUX_IN1 : e e ] iy
B8. Mikrofon-Eingang - ! ! ZW. ausgew W : Card PCB or- Card PCB G vedoreeseanns
. . b b Haltebtigel Haltebuigel 2mm 4omm ” 2oml 20mm Jomm
B9. Audioausgang (Line-out) o Pinbelegung (AUX_IN1): o
B10. Audioeingang (Line-in) * 4 1=AUX-in-Left °
P ° 3 2=Ground °
B11. Perforation fiir Wireless LAN o 2 3=Ground o O Ol 1O
=Grou
B12. Perforation fiir COM-Port ¢ 1 4=AUX-in-Right ° D I:l I]
° °
n Die DVI- und VGA-Anschliisse e ] D Chassis I:l I:l Chassis
. .. . over over
sind deaktiviert, sobald eine PCI- o o A A
5 H H H ° @ - M ° o . o o .
Express Grafikkarte installiert wird. Onboard USB-Anschliisse (USB1,2) 3. Stellen Sie sicher, dass die Haltebiigel cingerastet sind und das E ‘ ‘
© 0606060060606 0606060060060060600600600600c00000600000ee ° Pinbelegung (USB): ® Speichermodul fest im Sockel sitzt.
° : °
. 1=5V_USB 2=5V_USB 10 °]9 ° 2. Stecken Sie die PCI/PCI Express x16-Karte in den PCI/PCI Express x16-
M M = - = - Hinweis: Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. zusitzliche DDR- in.
Mal N board—Abbl |d u ng b 3=USB A 4=USB B 8 lelel7 b 3. Richten Sie das gelbe Dreieck an einer Ecke der CPU auf das Dreieck el Mlodule zu instlallielren. e, Hm gt 24 l Steckplaiz ein
° 5=USB A+ 6=USB B+ 6 |o|e|5 ° am Sockel aus. Stellen Sie sicher, dass die CPU horizontal liegt, wenn
° 7=GND 8=GND 4 |e|e]3 . Sie die CPU in den Sockel einstecken.
. 9=KEY 10=NULL 2 [eTml1 E. Installation der Festplatte und des optisches Laufwerks
) hd 4. Entfernen Sie die Schutzabdeckung. SchlieRen Sie die Abdeckplatte,
Clear CMOS Button 2x UsSB2.0 Anscrjlusse ° ° und driicken Sie zur Verrieglung den CPU-Sockelhebel nach unten.
LAN & 2x USB2.0 1 ‘ ‘ VGA/DVI Anschliisse L4 L4 1. Setzen Sie die Festplatte und das optische Laufwerk in den
Line-In/Line-Out/Mikrofon 4 — PS/2 Tastatur/Maus Anschiiisse ~ ® @ LPC-Anschluss ° LeAr7s rasessor Laufwerkskafig ein und schrauben Sie sie seitlich fest.
° °
@  Auxni Anschiuss : :IHETI;? e (JP;):SV 3=5VsB 4=SERIRQ *
i0-, : Y = = = = °
@ Frontpanel Audio Anschluss 5 ATX Netzteil-Anschluss - ATX1 o 5=S1048M 6=SIO_PCLK  7=SIORST  8=LFRAME
@ SYS_FAN Gehauselifter 9=LAD3 10=LAD2 11=-12v 12=3VSB *
b 13=NULL 14=LDRQO 15=SI0O_PME 16=LAD1 L4
PCI Steckplatz o 17=LADO 18=+3.3V 19=GND 20=GND ° 3. Klappen Sie den Biigel wieder zuriick und schrauben Sie ihn fest.
° .
PCI Express x16 Steckplatz . 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . G. Abschluss der Installation
° °
AR AR AR AR AR B
° ° ——
Prozessor-Sockel 775 ele|lo|e|olele e 1. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die
° °
Randelschrauben wieder fest an
b 1 3456 78910 L4 2. Bauen Sie den Laufwerkskifig in das Computergehiuse ein und
° ° schrauben Sie ihn fest.
CPUFANfirCPU-Lifter @ ® 5 Sicherheitshinweise ° |
Intel G41 Chipsatz hd Bitte lesen Sie diese Hinweise durch, bevor Sie einen Shuttle XPC installieren. b
ICH7 Chipsatz : [ °
=8 ITE 8718F 1/O-Chip ° ACHTUNG °
LPC-Schnittstelle @) . Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer .
BIOS-Chip ° beschadigen. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle @
empfohlenen Typ oder ein gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie b
2% 240-Pin DDR DIMM- L4 gebrauchte Batterien gemass den Herstellerangaben. °
Steckplatze ° °
@  FrontpanehAnschiuss ° Laserkonformitétserkldrung o
Serial ATA - SATA 1,2,3 _ . Das optische Laufwerk in diesem PC ist ein Lasergerat. Auf dem Gerat o
IDE-Anschluss ATX Netzteil-Anschluss - ATX2 ist ein Aufkeber mit der Klassifikation des Laufwerks zu finden.
@ Onboard USB - USB1,2 * ° 3. Legen Sie das Stromkabel in die Klammer unter dem Laufwerkskifi 2. Fertig.
° LASER KLASSE 1 PRODUKT P Hinweis: CPU und Sockel kénnen beschadigt werden, wenn sie nicht : L?ge S'e as hI'OfS adil K(E) ”;‘_ q e ude en auS. erkskarig.
=  chti ; ; 6sen Sie anschlieRend den Kabelbinder und separieren Sie ein
° ACHTUNG: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEIM OFFNEN DES ° richtig aufeinander ausgerichtet werden. Stromkabel fir das optische Laufwerk P Hinweis: Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf”-Taste und laden
o ES?SEI;ET;??ZQAJEVIVE{)EERNDEE ES, DEN STRAHLEN . ’ Sie im BIOS-Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.
°

°
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