. A. Beginn der Installation e G . . — E. Installation der Laufwerke
SG45H7 Kurzanleitung [ Deutsch ] S e cr el
dndelschrauben an dem : -
o ° . o Hinweis: Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass das Gerit Computergehiuse. : 1. Verbinden Sie das Daten- und Stromkabel mit der Serial-ATA-Festplatte.
. ° J um per E i nstel I u ngen ° vor dem Offnen vom Stromnetz getrennt wurde.
. . ° °
° Anschliisse Vorderseite ° . 1. Lésen Sie die 3 Randelschrauben der Gehiuseabdeckung. & &
® .. .. . 2. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben.
. ° @ Anschliisse fiir Vorderseite d i & @
° F1. 5,25-Zoll-Schacht ° ° - .
. ‘ 49 1 e : ]
F2. Auswurftaste ° ° !
° S —_
) ° (IP3) _ \
o F3. Ein-/Aus-Button o % : C. DDR2 Installation serial ATAStromkabel - Serial ATA Datenlabel
o . . ° 50 2 2. Verbinden Sie den Card-Reader mit dem passenden USB-Kabel.
° F4. Bet”ebsanze|ge LED ° 1. Driicken Sie die Haltebiigel der DIMM-Speichersockel nach aulen.
. ° @ Lifteranschliisse ° i Spei i i
° F5. Festplatten—Anzelge . . 2. Drehen Sle‘das DDRZ SpelchermodL.JI so herum, 9ass d.le I.<erbe in der
° Anschussleiste mit der Nase des Speichersockels tibereinstimmt und
. F6. Reset-Button ° SPEED_SENSE  +12V  Ground FAN_SENSE ° driicken Sie dann das Modul von oben hinein.
L] PWM_CTRL | / ° - _ _ _ _ _ _ —
° _ - = USB-Kabel des
. L 7. eSATA-Anschluss : . . : 111111 l%
.- ® °
o F8. USB-2.0 Anschliisse . o ?_ J
Ground °
° .. Kerbe
F9. Kopfhorer-Anschluss o o Nase 7
° ° FAN2 FAN1 ° q T | — ']
° F10. Mikrofon-Anschluss . ° = = 3. Schieben Sie das optische Laufwerk in das Gehause.
° pe Ei ; Haltebiigel Haltebiigel
° @ Anschluss fir Ein-/Aus- @ SPDIF—Elngang/Ausgang ° altebuige attebuige 4. Befestigen Sie es seitlich mit vier Schrauben.
° ° Button o 3. Stellen Sie sicher, dass die Haltebligel eingerastet sind und das
¢ ° Pinbelegung (JP4): Pinbelegung (SPDIF1): o Speichermodul fest im Sockel sitzt.
° —
° 1=HDLEDPWR 1=SPDIF IN ° Hinweis: Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. zusatzliche DDR2-
o o 2=GRNLEDA 2=GND o Module zu installieren.
° 3=-HD_LED - 3=vce
. © © 0 00 060060 060 0606 0060060060060 0600600006000 00 0 00 ° A—GRNLEDB w0 [e 0 4=GND °
L4 5=BT_SEL 5=VCC °
° 6=—pPwRSW  ° |*l®7 6=SPDIF OUT
.o .o . =- - [ ]
. Anschliisse Riickseite ‘ D 6 [o]e]5 654321
. —° — B. CPU- und ICE-Installation
. o 8=GND 4 [ N ] 3 o . . ..I.
) 9=NA 2 1 = = = = 5 & b4, o i v I | i, - ¥, .
° @ B1. AC Netzanschluss o 10=KEY bl [ =] e 1. Losen Sie die Randelschrauben des ICE-Liifters an der Riickseite - ; i . . 3
B14 B141B16 des Gehiuses. Ziehen Sie den Stromversorgungsstecker des Liifters ab. e - c b kbl el I
B2. VGA-Anschluss ° @ @ °
° . CINL _ _ .
. AUX-IN-Anschluss PS/2-Tastatur und -Maus . 2. Lésen Sie die vier Befestigungsschrauben. D. Kabel- und Laufwerkshalter-Installation 5. SchlieRen Sie das IDE-Datenkabel und das Stromkabel an das
° . B3. HDMI-Anschluss ° Pinbelegung (AUX_IN1): Pinbelegung (CN9): ° optische Laufwerk an.
° i — ) . 1. Verbinden Sie das USB-Kabel des Card-Readers mit einem USB-Anschluss.
. . B4. IEEE1394-Anschluss J %fét’g(um Left 1=KDAT J
. ° - 2=KCLK °
° : B5. USB-2.0 Anschliisse . 3=Ground 3=5V_DUAL R
. o4 - - ) 4=AUX-IN Right 4—GND I
. ll'ﬁ.h. B6. eSATA-Anschliisse . 43 21 5=MDAT d . o 7 5 3 1
6=MCLK ° A
° 12 3 456 ?
o .'#.Q.I-l ! B7. Netzwerk-Anschluss (LAN) . = = . e[efe]n
° ESsas 1 . oS oo o oo
. X ..-. R B8. Line-In-Anschluss . L N e ojloefoejeo e
sssosy || o . Lcheransch |
. lt‘ﬁ‘t‘ll B9. Audio Line-out (Front L/R) ¢ . preransenuss “ : ; 08 642 - \
¢ ¥ B10. Audio Line-out (Mitte/Bass) . @ USB Anschlisse @ BIOS Sockel . 3 ol 1 IDE-Datenkabel Stromkabel
¢ B81810 (USB1/ USB2 'USB3) Hinweis: Bitte den Stecker so positionieren, dass die rote Leitung mit
. . ° ; Kii 5 i inweis: Bi itionieren, i itu i . . .
. ' B11. Audio Line-out (Hinten L/R) ° . 3. Entfernen Sie das ICE-Kiihlsystem aus dem Gehause und legen es zur Seite. P oder P 3 oy Ctftlaite vorbaden ot £ F. Installation einer Erweiterungskarte
° Pinbelegung (USB1, USB2, Pinbelegung (U5): . - . . s .
° : . . Hinweis: Dieser 775-polige Sockel ist schadensanfallig. Es ist . . . .
nfl 1 | . = - . L X . 2. L Kabel HDD-! kabel. 6 ie di -
. et ) 1 B12. Audio Line-out (Seite L/R) ° USB3): 1=5P|_CSO- ° AuBerste Vorsicht geboten, wenn Sie eine CPU installieren. osen Sie den Kabelbinder und separieren das Stromkabe 1. Ldsen 5,? die Sch“rauben der Steckplatz Abo.leckung..
* - 4 B13. CMOS—L(’jschknopf o 1=USBPWR 2=SPI_MISO ° Achten Sie ferner darauf, dass Sie die CPU nicht hdufig ent Heben Sie den Biigel hoch und entfernen Sie das/die Slotblech(e).
o R ° gzggngR 3=SPI_WP- U fernen bzw. auswechseln.
- B14. Perforation fir WLAN-M | = 4=GND Hinweis: Die Grafikkarte darf maximal 267mm x 98mm x 18mm grof sein
° e erforation fu LAN-Modu ® 4=USBPN 10 | ® 9 5=SPI MOSI ¢ 4. Entriegeln Sie zuerst den Sockelhebel und ziehen ihn hoch.
ion fii 5=USBPP —epl °
° o o B15. Perforation fur Parallelport oder ¢ 6=USBPP 8 [®]®]7 6=SPI_CLK ° 5. Heben Sie die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch.
. B B @@ PS/2-Anschliisse ° 7—GND 6 [e]e]5 7=SP|_HOLD- ! 5 _ . . _ .
° 8—GND 4 3 8=SPI VCC ; 3 ° 6. Richten Sie das gelbe Dreieck an einer Ecke der CPU auf das Dreieck am
° B16. SPDIF—Ausgang ° Q;KEY °l® - 4 8 ° Sockel aus. Stellen Sie sicher, dass die CPU horizontal liegt, wenn Sie die
° R 10=GND 2 o]l ° CPU in den Sockel einstecken.
°
° ° 7. Entfernen Sie die Schutzabdeckung.SchlieBen Sie die Abdeckplatte, und
© 0 © 06 06060606 00 060 06 0 060 00 00 00 060060000 00 00 0 0 00 . @ GPIO Sockel @ CIR-Anschluss ° driicken Sie zur Verrieglung den CPU-Sockelhebel nach unten.
°
: . 3. Setzen Sie Festplatte und Card-Reader in den 3,5"-Laufwerkshalter PCI Express x16 / PCI
H H Pinbelegung (JP1): : ° P ’
N Mal n board_Abbl Id u ng ‘ gung (P P[lbelegung (P2): ° LGA775 Prozessor und schrauben Sie die Komponenten seitlich fest. Steckplatz
° ° 1=5V_DUAL 1=CIRRX PCI Steckplatz
° 2=KEY 2=5V_DUAL °
° LAN & 2x USB 2.0 Anschii . 3=GND 3=GND ° 2. Stecken Sie die PCI Express x16/PCl-Karte in den PCl Express x16/
° X .0 Anschlusse 4=GPIO R )
Audioanschlisse Front-Ausgang/ . ° 5=GPIO 3 2 1 ° PCl-Steckplatz ein.
° Line In 2x eSATA Anschlusse 1 2 3 4 5 I_I__I I:I_| o :
° Mitte/ Bass/ Surround hinten/ —l | |— 1394 & 2x USB 2.0 Anschlisse ¢ = = om ° ¥ Sockelhebel ) "N smm| 14.6mm | 20mm
L Surround seitlich ! ; ! —— VVGA & HDMI Anschliisse ° [ L] I ] ® I ® 1 ® ] o Dreieckzeichen ®================z=unsi
° LG L4
CMOS-Loschknopf ° ) ° Hinweis: Eine falsche Ausrichtung von CPU und Sockel kann die ol lo
° @ Audio-Ei AUX INL . @ Parallele Schnittstelle fiir externen Druckeranschluss ° CPU beschédigen.
L udio-Eingang-AUA_| \ [ Anschluss fiir ; } - =
° Lufteranschluss - FAN2 Diskettenlaufwerk- FDD1 ° Pinbelegung: o > ° 8. Driicken Sie den Hebel am CPU-Sockel |:| |:| b sera
° ! : Parallele Schnittstelle fiir externen @ ° ;3328 zzggi 335; giggz © > ¢ nach unten. Tragen Sie eine diinne, (, 4. Bauen Sie den Laufwerkskafig in das Computergehéuse ein und |:| |:| o
. @ SPDIF-Eingang/Ausgang Druckeranschluss-JP5 ° 0Py 10=p -ACK 11-p BUSY 12-p PE - 2 ° glemhma[&rge Schlcht Warmeleitpaste schrauben Sie ihn fest. . :
° -SPDIF1 PS/2 Tastatur &PS/2 Maus-CN9 @ ° 13=P_sLCT 14=PAUTOFD 15=P_-ERR 16=PINIT > 3 ° auf die CPU-Oberflache auf.
17=PSLCTIN 18=GND 19=GND 20=GND ~ 3 ° PET————
° o 21=GND 22=GND 23=GND 24=GND ® 5 .
° ° 25=GND 26=KEY - ~ 3. Klappen Sie den Biigel wieder zuriick und schrauben Sie ihn fest.
o w .
Y [} = N . . . . . " . .
) 7 ) N e Hinweis: Verwenden Sie nicht zuviel Warmeleitpaste, um die CPU .
: pCI-Steckplatzt 48 | y LGAT75 CPU-Steckplatz . SERls e Al G. Abschluss der Installation
® PCI Express x16-Steckplatz Lifteranschluss - FAN1 @ ° ‘ 9. Befestigen Sie das ICE-Modul mit Hilfe der Schrauben am Motherboard. . . . L
L4 ° - g . ¢ Denken Sie bitte daran, die diagonal gegentiberliegende Ecke zu driicken 1. Setzen Sie den Gehausedeckel wieder auf und drehen Sie die
i > Sicherheitshinweise ° T ’ . ! Randelschrauben mit der Hand fest.
° ° . T ;i . L . . wenn Sie eine Schraube festziehen.
@ BIOS-Chip, gesockelt-U5 Bitte lesen Sie diese Hinweise durch, bevor Sie einen Shuttle XPC installieren. ° 2. Nehmen Sie die zwei FrontfiiRe
° ICH10 Chipsatz 2 ¢ ° 10.Verbinden Sie den Lifterstromanschluss. ' R
° T A . ° ACHTUNG aus der Zubehorpackung heraus.
= -~ Intel G45 Chipsatz ) ' - ° 5. Losen Sie anschlieBend den Kabelbinder und separieren Sie ein oo )
° @ T ° Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer beschadigen. Ersetzen Stromkabel fiir das optische Laufwerk 3. Schrauben Sie die Frontfiike am
° USB-Anschluss-USB1,2,3 i ° Sie die Batterie nur durch den von Shuttle empfohlenen Typ oder ein gleichwertiges ° P ’ Computergehiuseboden fest.
° g == ATX-Netzanschluss-ATX1 ° Modell. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien geméss den Herstellerangaben. °
°
¢ Seriell-ATA-SATA1,2,3 4 1 4x 24 | DDR2-DIMM Kol ¢ Laserkonformitatserklarung ° Cabelbind & o
® @ Anschluss firr Ein-/Aus- X 240-pol. ) -Steckplatze e Das optische Laufwerk in diesem PC ist ein Lasergerét. Auf dem Gerét ° abetbinder < ‘ — ‘a
L4 Button-JP4 ° ist ein Aufkeber mit der Klassifikation des Laufwerks zu finden. ° ‘
° IDE-Anschluss-IDE1 : = ur_ e ATX-Netzanschluss-PWR1 ° LASER KLASSE 1 PRODUKT . Vv 4. Fertig,
. @ CRAnschiuss-p2 o it . Anschiuss 03 @) e ACHTUNG: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEIM OFFNEN N @
: @ GPIO Anschluss-JP1 rontpanel-Anschiuss- ® DES GERATES. VERMEIDEN SIE ES, DEN STRAHLEN ° Liifteranschluss Hinweis: Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf’-Taste und laden
° AUSGESETZT ZU WERDEN. Sie im BIOS-Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.
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