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c c c c French. German Quick Guide A. Commencer l'installation
U I e e I I I l Se e n rO U te rap I e F ra. n ga I S AR A A S A A A A A A S S S : o ~ 3. Placez le rack dans le chassis et resserrez le rack.
° . -
. ° ° A Pour votre sécurité, veillez a débrancher le cordon d'alimentation
° avant d'ouvrir la machine.
. Panneau avant Connecteur pour facade .
® o 1. Dévissez les 3 vis a serrage manuel du couvercle du chéssis. i
° ° Capot métallique
° ® 2. Faites glisser le couvercle vers l'arriére et vers le haut. 5,0”‘?', on d
° . Ta pae thermique
i ° @ Connecteurs USB - (USB2) Loquet de blocage P a
, . . ° Levier
°
: F1. Témoin disque dur o 1=5V_USB 225V _USB 2 4 6 8 10 .
. . [ ) = - e -
o F2. Bouton d'alimentation / 3=USB A 4=USB B ‘ bl Bl Bl Bl s ] °
° 5=USB A+ 6=USB B+ alelele ° A Veuillez ne pas appliquer une trop grosse quantité de pate thermique.
° Indicateur d'alimentation o 7=GND 8=GND o
° 9=NULL 10=NA
° F3 Emplacement 5.25" ® T3 5 79 ° A 9. Retirer le film protecteur du dessous du module ICE.Retirer la plaque
’ ’ ° ° de protection du socket processeur.
°
F4. Ports USB 2.0 ° ° . X A .
° ° @ Connecteurs Entrée AUX @ Connecteur SPDIF-Out 10. Vissez le module ICE a la carte mére. Lorsque vous revissez le module,
. . ® veillez a exercer une pression sur la vis opposée.
4 F5. Sortie micro ° - (AUX INT) -(SPDIF1) .
° ° - 11. Branchez le connecteur de ventilateur.
° F6. Sortie écouteurs 1=AUX_IN_L — 1=Ground °
. . 2=Ground ’u 2=vCC ] - —
® 3=Ground 3=SPDIF_O = = o= ° 1/ ot o
° . 4=AUX_IN_R | N . Cable Serial ATA
° ° 4 3 2 1 1 2 3 ° { . ) ) '
Y 33 Céble d’alimentation Serial
° ° ) M] ATA
°
. ¢ @ Ventilateurs Connecteur o v
. . &
¢ ° SPEED_SENSE SPEED_SENSE ° c
Ground Ground onnecteur . ) . .
® e0 000000000000 0000000000000 000 +12V +12V ° du ventilateur 5. Connectez les cables Serial ATA et d’alimentation dans le lecteur
o . PWM_CTRL | PWM_CTRL | optique.
°
° i€ \ & N B. Installation du processeur et du module ICE
° Pan Al T IErC N "= Tm ° : b 12. Revissez les 4 vis a main sur le
° ° chassis.
¢ ° FAN1 CPU_FAN2 ° 1. Dévissez les 4 vis a I'adrriére du chassis.
® . . . n - . .
o B1. Prise d’alimentation AC ® ° 2. Dévissez les 4 vis de fixation du module ICE et débranchez le Céble dalimentation SK’T'é:
. ° i
o B2. Point d'attache . @ Power Connecteur - (JP3) : connecteur du ventilateur. & & Cable Serial ATA
o Kensington . 9 7 5 3 1 _ —>
M — — (YT YY) . y
. B3. Perforation COM . 1=+HD_LED 2=PWR_LED ol el elel= . % &
° ) ) 3=-HD_LED 4=GND |
. B4. Sortie SPDIF (Optique) © 5=RST_SW 6=PWR_SW eleleo|e ° 23
° B5. Prise DVI-I ¢ 7=GND 8=GND ° A
: - = 10 8 6 4 2 i . . . At . ;
¢ B6. Prise DVI-D : o=NA LO=NULL ¢ i& C. Installation des modules de mémoire E. Installation des accessoires
. Y [ ]
° .
C . L . , )
. B7. Prise USB3.0 : @ Prise audio facade - (P5) 2Tl o ioiment > Installation de la mémoire 1. RDes.serrlez les vis d(LjJ support de slot d exten5|0n.I .
A H [ t t € t ttez- oté.
° B8. Entrée Micro ° Les modules de mémoire vive DIMM DDR3 ne sont pas compatibles avec les elirez 1 support de panneau arricre et metiez-le de cole
: ; ; 1=Front MIC_L 2=AGND 3 ol e } 4 ° 3. Retirez le module ICE du chassis et mettez-le de coté. DIMM DDR2 ou DDR. Assurez-vous de bien installer des modules DDR3 sur
) - 3 3 8 A
B9. Sortie aUdI.O (Ll.ne (.)Ut) ° 3=Front MIC_R 4=Front Audio detect ° cette carte mére. Le guide suivant vous décrit comment placer les modules A sgrgg;qr;’g Ixaég'rlrlﬁnn;a;l‘mé)u;‘n"rge la carte graphique doit étre
° B10. Entrée audio (Line-in) ° 5=Head phone_R 6=Front MIC SENSE_Return 5 LR J J 6 ° A Cette prise de 1155 broches est fragile et s’abime facilement. Soyez correctement dans les slots. : :
° . 7=Front SENSE_ 8=NULL extrémement attentif lors de I’installation d’un processeur et limitez 1. Débl los | s laté
° B11. LAN & Prise USB2.0 ¢ =rron - 7 | e ] 8 ® le nombre de retraits ou de changements de processeur. Avant - Debloquez fes foquets lateraux.
° 9=Head phone_L 10=Head phone SENSE_Return ° d'installer un processeur, assurez vous d'éteindre |'ordinateur et de 2. Alignez I'encoche du module de mémoire avec celle de I'embase
° B12. Bouton de reset CMOS N 9 |e| @] 10 o débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique afin DIMM. Glissez le module dans I'embase.
° . S d'éviter tout dommage du processeur.
B13. Prise USB2.0 ° °
° . . . . . e A L dules de mémoire DDR3 edent des dét Al
. B14. Perforations pour ° CIR C ° » Suivez les instructions suivantes pour réussir |'intégration de p?)i?gntudisnces.?:]esgﬁgreque danFs)OLer]g uer?iqu?poesirt?g;?eurs > ne
Antenne Wi-Fi ° onnecteur - (JP6) ° votre processeur dans son socket.
°
° ¢ 1=Ground ﬁ ° 4. Commencez par désamorcer le levier. Appuyez sur la paétie @ avec votre (1]
° o is déplacez le levier légérement vers le coté (@ sur I'image)
_ pouce, puis dép g g
° ° g_(S:\I/EIIDRL)J(AL 0 o o ° jusqu'a ce qu'il soit possible de le relever entierement (seconde image). . . . . . . . . > Slot PCI
° B !
° \:| |:| °
: L R DDR3 240-pin 1.5V I—> Slot PCI Express x16
¢ Les sorties DVI-I et DVI-D sont désactivées dés qu'une carte ° ° Encoche e
® . . ) 1.2 3 Loquet Détrompeur Loquet “Sas
graphique est installée sur le slot PCI-Express. ° ° . .
°
. @ COM Connecteur - (COM1) . 1\—% 4 L %ﬁ
® ° ° | 1 | 2. Installez la carte PCI Express x16 dans le slot PCI Express x16.
e ©® © 0 0 0 0 0 00 0 0000 060000000600 000000 0 00 9 7 5 3 1 48%2-96 pin 722~ 144 pin L
° 1=DCD1 2=RX1 ° 3. Sécurisez le support.
°
. 3=TXD1 4=DTR1 ‘ o|e|e|o]|n ’ .
° 11 i de | ¢ 5=Ground 6=DSR1 > VGA Card PCB
ustration de la carte mere . =Grou = . EEEN EEEN o
N 7=RTS1 8=CTS1 o|o|e]|e0 Q. A
® = = J o Qs sy —r= - H
. . 9=-XRI 10=NULL 0 8 6 4 2 . % 4 4 & 'ﬁ%llll EEEN ﬁg b, saomm
° -
° Bouton Effacer CMOS 1 I 2x USB 2.0 Prise o ° Capot métallique
. Ports IID_ArT et iX,U?BZ'? ;: Sgg 28 ;::: ° ° 3. Enfin, vérifier que les loquets sont bien fermés et que le module est O
orts entrée ligne: . ;
° sortie avant/micro ) . @ Connecteur de LPC - (JP1) ° fermement maintenu. |:|
DVI-D Prise & DVI-I Prise ° ° Retirer le film )
° @ Prise audio fa(i‘,jlgg . 1=+12V 11=-12V . protecteur |:| C(I;gj:;s
® @ Connecteurs Entrée 2=5V 12=3VSB N A
AUX_IN1 ° - - -
° | i~ Connecteur SPDIF-Out 3=5VsSB 13=RI 11 12 13 14 15 16 17 18 19 °
° m Connecteurs SSB|-L:?:?32| _SPDIF1 @ 4=SERIRQ 14=LDRQ I=
° nsio ® 5=CLK-48M 15=PME l @0 /00 /0|0 0 0 0o ’ ° NE PAS toucher aux contacts du socket. Pour protéger le socket, touj- PCI Express x16 slots / PC
° Intel H61 Chipset ° 6=CLK-33M 16=LAD1 | nloe|le|lo|o|e|/e|le/e|e ’ ° ours replacer la piece protectrice lorsque qu'on enléve le processeur.
° Ventilateurs Connecteur N 7=SIORST# 17=LADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N 6. Orientez le processeur correctement sur le socket en vous servant des
-CPU_FAN2 — — . ./
° - ® 8=LFRAME 18=+3.3V ° repéres d'alignement sur le socket et des encoches sur le processeur. A\ Répétez I'opération pour tout module supplémentaire. F. Terminé
. ° 9=LAD3 19=GND ° Assurez-vous que le processeur est parfaitement horizontal et posez-le
° 10=LAD2 ° sur le socket.
° ° ° Encoche sur le processeur/Repére d'alignement sur le socket D. Insta[ |ation deS pérlph él‘iqueS 1. Remettez en place le couvercle et resserrez les vis.
[ ] AN
. f s ° .
° ¢ » Informations de sécurité . 1. Ouvrez I'attache et séparez le cable des données Sata du cable
° i ;
o . Lire les précautions d’'usage avant l'installation d’'un Shuttle XPC. .  Repere d'alimentation.
° Un slot PCI Express x16 Socket 1155 ATTENTION . du g:infgﬁ'qg 2. Installez le disque dur et le périphérique optiqu? Eians leurs
° @ COM Connector- ® CPU emplacements et vissez-les fermement sur les cotés.
° CcoM1 ° Ne pas replacer correctement la pile peut endommager I'ordinateur. °
@ Connecteur de LPC-JP1 ° Remplacez uniquement par la méme ou un équivalent comme ° 6
i o recommandé par Shuttle. Débarrassez-vous des piles usagées ° 1 !
° @ Ventilateurs Connecteur- Prise d'alimentation d'apres les instructions du constructeur. e =T E .
° FAN1 ATX-ATX1 i . ° : o ﬂ#i‘ i Pl Lecteur optique avec <_
Etat de conformité du laser ° o connexion Serial ATA
° 9x slots DIMM DDR 240 [ ] Encoche sur le processeur/Repeére d'alignement sur le socket
. broches ° Le lecteur de disque optique dans ce PC est un produit a laser. ° . — — .
P , o Le label de classification du lecteur laser est situé sur le lecteur. o A\ Controlez bien l'orientation du processeur, NE PAS forcer son insertion, 2. Terminé.
[ ] i - !
Serial ATA-SATA 1,2,3.4 Prise d'alimentation vous risquez d'endommager les broches du socket et le processeur ! el
° ATX-PWR1 ° Produit laser de classe 1 ° = :
CIR Connecteur- ° . _— o . , . ° 7. Fermez le capot, rabaissez le levier du socket du processeur et Disque d 0
° . Attention : Radiations laser a I'ouverture. Eviter I'exposition au ’ 15que dur avee LO
: @ Power Connecteur-JP3 -JP6 w . o P ° enclenchez-le. connexion Serial ATA —® “'!__ AV . A\ Veuillez charger les valeurs BIOS optimisés.
° aisceau laser. ° 8. Appliquez la pate thermique uniformément sur la surface du processeur.
°
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Q La couleur du modele peux varier en fonction du stock actuel. 53R-SH61R3-2201



