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G U I a. de I nICIO rap I dO Se rIeS S H 8 1 R4/S H 8 1\]4 [ESpanOI] © © 06060606 06 060 0600 0600 06060 06060 0600 060 0 0 A. Iniciar [ instalacion 8. Ajustar el bastidor, bajar la palanca del zécalo y cerrar. 4. Cologue el bastidor en el chasis y vuelva a fiarlo.
° ® 9. Extienda la pasta térmica regularmente sobre la superficie del CPU.
f. . s ) A por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de
° ° alimentacion antes de abrir la carcasa.
‘ Panel frontal : Configuracion de los puentes .
° ) ® 1. Retire los 3 tornillos de ajuste manual de la tapa del chasis.
° [ ° 2. Desplace la carcasa hacia atras y hacia arriba. Area de aplicacién
i del compuesto
o o @ Conector de audio del panel frontal (JP5) =< 2 ° dlel com
° F1. LED de disco duro (HDD) ° °
_ ° 1=MIC_L 2=GND 3|e 4 °
¢ F2. Boton de encendido/ . 3=MIC_R 4=Front_Detect s [e 6 .
© LED de encendido o 5=LINE_R 6=MIC_Detect °
o ) . 7=SENSE 8=NULL 7| 8 .
o F3. 5.25" Bay 9=LINE_L 10=LINE_Detect olele]10
° F4. Conexion USB2.0 : : A No aplique una cantidad excesiva de compuesto térmico.
°
., ° °
) F5. Entrada del micréfono @ Puerto USB sobre p|aca (USB]_) o 10. Atornille el médulo ICE a la placa base. Presione la esquina diagonal opuesta
L, . o . . . .
° F6. Conexidén para auriculares . B B 7 5 3 1 . hacia abajo cuando apriete cada uno de los tornillos.
o 1=5V_UsB 2=5V_USB 11. Enchufe el conector del ventilador.
. ° 3=USB A- 4=USB B- o|ofo|m °
o ° 5=USB A+ 6=USB B+ o|lo|o|o]le o
° 7=Ground 8=Ground 08 6 4 2 °
°
° 10=Ground °
°
[ ] o
° :
. ® ‘ Y
° )
o ° COI’leCtOI’ S/PDIF Output (JPZ) @ Puerto USB Sobre ° Cable serie ATA
Conectors del . "
° L4 placa (J P 11) ° ventilador Cable de alléne?irzlagl_?x
[ [ ] o
®© 9060060606 0606066060 0606060060606000000060000 00 00 _ — B. Instalar el procesador y el modulo ICE
. . SPDIF-OUT  VCC  Ground 1=5V_USB (=
° . ® 2=NULL 2 ® ) e L ) » ) 12. Ajuste el ventilador al chasis con los 4 tornillos.
P I t ° 3=USB D- - ° A El SH81J4 no dispone de fabrica de ningun sistema de refrigeracién propio.
° ane pos e rlor 4=USB D+ e| 3 Por ello se recomienda utilizar el sistema de refrigeracion en caja de Intel. =
° ] °
° B1. Enchufe de . || || 5=Ground o |4 o 1. Afloie los tomillos del ventilador ICE al dol chasi 7 Conecte el Serial ATA v los cables de alimentacion a la unidad opfi
° alimentacion de CA T s . Afloje los tornillos del ventilador al reverso del chasis . Conecte el Serial y los cables de alimentacion a la unidad dptica.
° o ) ° L i 2. Afloje los tornillos de sujecion del médulo ICE y desenchufe el conectorde
. B2. Orificio para cierre ° ° ventilador
Kensington . ° Cable serie ATA
° g ° Conectors del ventilador
° B3. Perforacion para COM o ® Cable de alimentacién
. Tl
° (Opcional) ° Ground —_| NULL ° A
. L, . [ ] = = )
° B4. Salida SPDIF optica . +2v —1 o | —— SPEED_SENSE . &
N Opcional
. ©p ) . SPEED_SENSE — = v d Conectors del
B5. Puerto DVI-I Video ) | = .\\ ° ventilador : :
° PWM CTRL Ground o C. Instalar el médulo de memoria
[ ] B6 Puerto HDMI VideO ° - SYSTEM FAN CPU FAN . .
. ° - — ° 3. Extraiga el modulo ICE del chasis y péngalo a un lado. . ‘ E. Instalacién de tarjetas de ranura
B7. Puertos USB3.0 ° ° : > Instalacién de memoria
° A Este zocalo de 1150 contactos es muy fragil y se puede dafiar con X . )
BS. Puertos USB2.0 ° ° facilidad. Tenga siempre sumo cuidado cuando instale el procesador Los modulos de memoria DIMM DDRS3 no son compatibles con DDR o DDR2. ) ) o )
° - Fuertos : Conector de 5V GPIO (JPlZ) ° y limite el nimero de veces que quita y cambia éste. Antes de instalar Asegurese de utilizar modulos DDR3 en esta placa base. 1. Afloje los tornillos del soporte de la ranura de ampliacion. Quite el soporte del
° da del microf ° 10 bl ° el CPU asegurese de apagar el ordenador y de desenschufar el cable En las siguientes instrucciones se describe como instalar los médulos panel posterior y coldquelo aparte.
B9. Entrada del micréfono o 1=5V 2—GND glelel7 ° alimentaciénpara evitar dafios del CPU. correctamente en el zécalo.
° » P . -
H i ina. ° 3=GPI-1 4=GPO-1 ° Observacion: El tamafio maximo para tarjetas graficas es
° B10. Salida de audio (Lme OUI) 5=GPI-2 6=GPO-2 6|®]e|5 o » Siga las indicaciones de abajo para instalar correctamente los 1. Desbloquee el seguro del modulo DIMM. A 267mm x 98mm x 34.6 mm.
. . . ) - - z .
° B11. Entrada de audio (Lme'm) ° 7=GPI-3 8=GP0O-3 4 (o]e]|3 ° médulos de memoria en las ranuras 2. Alinee el corte del médulo de memoria con la muesca del slot e inserte el
— — 4. Retire la cubierta protectora de la placa de la CPU. . 2 i isti
® B12. Puerto LAN ° 9=GPI-4 10=GPO-4 2le|m|1 ° p p madulo en la ranura asegurandolo con las pinzas plasticas laterales.
[ ] 3 5. En primer lugar desbloquee y levante la palanca del zécalo.
° B13. Boton clear CMOS ° ¢ Presione @) con su pulgar y mueva la palanca direccion a @ hasta que A El médulo DDRS3 tiene un hueco de tal manera que solo puede ser
» i L4 ° se suelte de la retencion. UEEREL DCIE CliEen o
° B14. Perforacién para Wifi . @ Conector de LPC (JP1) 20 ® |10 o
°
19|e}|e| 9
o ° 1=+12V 11=-12V wleTel s ¢ o
° L4 2=5V 12=3VSB ® . . . . . . . . 9 Ranura PCI Express x16
o A Las conexiones DVI-I y HDMI se desactivan cuando una tarjeta PCI-Express esta instalada. ° 3=5VSB 13=Ring 17|e | e | 7 °
° ° 4=SERIRQ 14=LDRQO 16lel el 6 ° DDR3 240-pin 1.5V 1 Muesca —> Ranura PCI Express x1
° 5=CLK_48M 15=SI10_PME 1 °ole ° Seguro Corte v Seguro
® 9060606060606 060606060606 06000606000 060000000 00 00 ° 6=CLK_33M 16=LAD1 5 5 ° Lﬂ T P %ﬁ
° — —
° 7=SIO_RST 17=LADO l4|e]e (4 ° u ; T ; b 2. Instale la tarjeta PCI Express x1 / PCI Express x16 en la ranura PCI Express x1
L4 .z 8=LFRAME 18=+3.3V 13|e|e]| 3 72%2=144 pi 48*2=96 i / PCI Express x16
° ° = pin pin pi .
. llustracion de la placa base o—LAD3 To—GND A
¢ 10=LAD2 20=NULL 12100e)2 ° P o - Asegure el soporte. VGA Card PCB
° = = 6. Levante la placa metalica de carga que se encuentra en el zécalo del
° 11|e|m| 1 ® micro roceZador. 924 ; SEEN EENEN %
) . p
Boton Borrar la ° ° _ e RY Ny 5mm 34.6mm
° memoria CMOS I 2x Puertos USB 2.0 ° (5l % ‘ ‘ fg :},% EEEE BEEER #%E\:' -
°
° Puertos 2x USB2.0 y LAN ‘ ‘ 2x Puertos USB 3.0 o @ Conector de COM (COMl) 10 ®|9 ® O
° Salida/Entrada de audio/ — 2x Puertos USB 2.0
° Micréfono | ° 1=DCD 2=RXD sS|lelel|7 ® 9 Bastidor del CPU 3. Compruebe que las pestafas laterales esten fijas y que el médulo de memoria esté |:|
. Conector de audio del i ' DVI-l & HDMI Puertos ~ © 3=TXD 4=DTR 6 [elels ¢ firmemente insertado en las ranuras del zocalo. Chaseis
. panel frontal- JP5 L4 5=Ground 6=DSR ° D over
. Conector S/PDIF o 7=RTS 8=CTS 4(e]e]s o ( '
Puerto USB sobre output -JP2 ° 9=Ring 10=NULL 2 |lelm]|1 ° °
(] placa-USB1 o
g Puerto USB sobre ®
® Ranura PCI Express x1 = placa-JP11 @ ° ° e 8% e St ! : ST B - Ranuras PCI Express x1/
o @ botones frontales / conexion LED (JP3) - g ; Ranuras PCI Express x16
Conector del ventilador- . [ L] ) =l N
) System Fan Intel H81 Conjunto A No tocar los contactos del zécalo. Para proteger el zécalo remueva siempre la -
° Y - de chips ° 1=+HD LED 2=PWR LED 9 7 5 3 1 o cubierta protectora del zécalo cuando el CPU no esta instalado. F. Completado
Ranura PCI Express x16 ° 3= N =G - o|lo|o|o|m ° A Repita estos pasos para instalar médulos DDR3 adicionales si asi lo desea.
° =-HD_LED 4=GND 7. Coloque la CPU en el zécalo de tal forma que las muescas estén alineadas con las
° Conector de ° 5=RST_SW 6=PWR_SW olo|leo]| e ° marcas de alineacion del zécalo. Asegurese de que la CPU se encuentra en posicién 1. Vuelva a colocar la carcasa y fijela con los tornillos.
5V GPIO-JP12 ° 7=GND 8=GND ° perfectamente horizontal y después inserte la CPU en el del zécalo.
N Serial ATA-SATA 1,2,3 ° 9=NULL 8 6 4 2 ° Ranura en el CPU Llave de ajuste del zécalo D. Instalacion del disco duro Yy del lector OptICO
©  SATA1,SATA2: azul, conexién 6G o °
SATAZ3: naranja, conexion 3G -
° : ° .. . ° 1. Afloje el enganche y retire el Serial ATA 'y los cables de alimentacion.
o @ conector de LPC-P1 Chipset 1150 > Informacion de seguridad
° ® 2. Ponga el disco duro y el lector optico en el chasis de discos y atornillelos fijo a
® ggﬁcctglai ° Lea las siguientes precauciones antes de configurar un equipo Shuttle XPC. ° Marcas del los lados. @
° - . triangulo (Pin 1
° Conector del ventilador © PRECAUCION ® o v
. -CPU_FAN AConector de ° La sustitucion incorrecta de la bateria puede dafiar este equipo. ° |
alimentacion ATX-ATX1 o Sustituya la bateria Gnicamente por una igual o equivalente recomendada por Shuttle. ° Se"g:,ﬁ;A(gg‘g;
. mMSATA ,r;:mapgkls 2x ranuras DIMM DDR ° Deseche las baterias usadas segun las instrucciones del fabricante. °
. de 240 Contactos ° Declaracién de cumplimiento relacionada con el laser °
° ° La unidad de disco optica de este PC es un producto laser. ° . . ] =
. ° La etiqueta de clasificacion de la unidad se encuentra situada en dicha unidad. ° Ranura en el CPU Liave de ajuste del zocalo Ser'aLﬁLA(ﬂBg; o @ 1 ['@ . 2. Completado.
° botones frontales / AConector de ° PRODUCTO LASER DE CLASE 1 ° : » : | -
conexion LED-JP3 alimentacion ATX-PWR1 | i i A Tenga en cuenta la orientacion del procesador y NO lo fuerce para insertarlo en
° ® PRECAUCION: RADIACION LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. NO SE EXPONGA AL HAZ.  © el zocalo; de esta forma impedira que los contactos del procesador se doblen en A cargue los valores del BIOS optimizados.
° ° el zécalo y que resulte dafiado. 3. Retire la cubierta de la bahia de disco duro en la parte delantera.
°
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Q El color real del producto puede variar a la fotografia mostrada aqui.



