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. English.Spanish.Korean. A. Beginn der Installation _ o o - _ D. Installation der Mini PCle Karte
S H 97 R8 Ku rza n Ie Itu n g ( De tSCh ] Traditional Chinese.Japanese. A Bitte verwenden Sie nicht tibermaRig viel Warmeleitpaste.

French. German Quick Guide _ _ — - 1. Stecken Sie die Mini PCle Karte vorsichtig in den Mini PCle Steckplatz
A\ Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass das Gerat 9. Verschrauben Sie das ICE-Modul mit dem Mainboard. Driicken Sie bzw. mSATA Steckplatz und befestigen Sie sie mit Schrauben.
- vor dem Offnen vom Stromnetz getrennt wurde. jeweils zwei diagonal entgegengesetzte Schrauben nach unten und - S
An SCh I USSG 1. Lésen Sie die drei Randelschrauben der Gehduseabdeckung. schréuben d.lese fest". ) ] 5 R =
2. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben. 10. SchlieRen Sie den Lifterstecker wieder an das Mainboard an. . }
@ Audio-Anschluss fur Vorderseite (JP5) 11lm|e]2
F1. Ein-/Aus-Button 1=MIC_L 2=GND i
aoMIe R —Front Detect B B ; E. Peripherie-Installation
F2. Betriebsanzeige-LED o INE M de 5| @ 6 )
9 5:L|NE—R 6:M|c_detect v 1. Offnen Sie den Kabelbinder und separieren Sie das Daten- und
F3. Festplatten-Anzeige 7:sense 8__N'jJLL 71 e 8 & Stromversorgungskabel flr Serial-ATA. i
9=LINE_L 10=Line_Detect Lufteranschluss A ;
ole| e|10 . : - . 2. Setzen Sie die Festplatte in den
F4. USB-2.0-Anschluss Ssccccccec : Laufwerkskafig ein und schrauben
11. Befestigen Sie die Lufterseite des Kihlsystems mit drei Sie sie seitlich fest.
F5. Mikrofon 3. L5 o di a6 ; Randelschrauben am Gehause
.. . Lésen Sie die Schrauben vom Laufwerkskafig und entfernen diesen. :
@ UsB-Anschiiisse (USB 1,USB 2) 9 SensiATAFespte |
F6. Kopfhorer 2 4 6 8 10 4
1=5V_USB 2=5V_USB oleloe|leole = —
F7. USB-2.0-Anschluss mit 3=USB A- 4=USB B- .
; 5=USB A+ 6=USB B+ | |
Schnellladefunktion 7=GND 8=GND bl Il g 3. Verbinden Sie das Serial-ATA Kabel mit dem Mainboard.
9=NA 10=NULL 1 3 6 7 9 4. Bauen Sie den Laufwerkskafig in das Computergehause ein und
schrauben Sie ihn fest.
@ AUX_IN Anschluss @ Lafteranschluss
I 1=Ground B. CPU- und ICE- Installation
2=Ground 2i+12V 1. Losen Sie die Randelschrauben des ICE-Liifters an der Riickseite des ) .
3=Ground 3—SPEEDC_SENSE Gehsuses. (ICE = Integrated Cooling Engine) C. Installation der Spelchermodule
= -IN-Ri 4=PWM_CTRL
4=AUX-IN-Right - 2. Losen Sie die jeweils vier Randelschrauben, mit denen das ICE-Modul > Hinweise zur Speicherkonfiguration
am Mainboard und an der Gehauseruckseite befestigt ist, und ziehen
1 m Sie den Stecker des Liifters heraus. Vor der Speicherinstallation lesen Sie bitte die folgenden Hinweise zur ) ) ) )
4 3 21 Konfiguration: 5. Verbinden Sie das Daten-und Stromkabel mit der Serial-ATA-
B1. Netzspannungs-Anschluss 2| . Festplatte.
o HEEN 3| o Stellen Sie sicher, dass das Mainboard die verwendeten Module
B2. Perforation fiir COM-Port 4| m unterstiitzt. Es wird empfohlen, dass nur gleiche Speichermodule
32 zusammen verwendet werden — dies betrifft Kapazitat, Hersteller, Serial-ATA-Datenkabel
B3. S/PDIF-Ausgang FAN1 FAN2 R Geschwindigkeit und Chips (eine Kompatibilitatsliste finden Sie
. auf der Shuttle-Website). Speichermodule sind so konstruiert, Serial-ATA-Stromkabel
B4. D|spIayPort : yi dass sie sich nicht falsch herum einsetzen lassen. Falls es beim e romiebe
B5. USB2.0-Anschliisse @ S/PDIF-Ausgang onboard (JP2) N Einstecken Probleme gibt, dann versuchen Sie es anders herum.
321 Lifteranschluss
B6. HDMI-Anschluss 1=Ground LI__I I__Ll » Populationsregeln fiir Dual-Channel-Speicher 6. Wiederholen Sie diese Schritte um bei Bedarf bis zu vier
B7. eSATA-Anschluss 2=VCC Do 3. Entfernen Sie das ICE-Modul aus dem Gehé&use und legen es beiseite. Im Dual-Channel-Modus kénnen Arbeitsspeichermodule Daten tiber 3,5"-Festplatten einzubauen.
3=SPDIFO |-|:r| : - _ o : o zwei Datenbusleitungen gleichzeitig senden und empfangen. Durch
B8. LAN-Anschluss A D'ezer 1:350'p°(|j'ge S\/"Ck?'r']?t. Stehr;”t‘pf'”d'mh ”S'Td k?”“é‘g%h.t b‘fsl‘l’.had'gt Aktivierung des Dual-Channel-Modus wird die Leistung lhres Sys-
werden. besondere Vorsicht Ist geboten, wenn Sie eine instatiieren. tems verbessert. Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen zur
B9. USB3.0-Anschliisse Ferner sollte die CPU nicht oft entfernt bzw. ausgewechselt werden. Vv haulich der P |ati In im Dual-Ch -Mod
' ' @ Schalten Sie vor der Installation der CPU den Computer ab und ziehen eranschaulichung der Fopulationsregein Im Dual-Channel-iViodus.
B10. Clear CMOS Knopf USB3.0-Anschluss (JP4) Sie das Netzkabel heraus, um Schaden an der CPU zu vermeiden.
_ _ DIMM1 (Rot),Frei
B11. Lautsprecherausgang (L/R) vorne 1=5vCC 2=ARXN > Beachten Sie genau die folgende Anleitung, um die CPU DIV (Gelb) Bel
] 3=A_RX_P 4=Ground 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 korrekt in den CPU-Sockel auf dem Mainboard zu installieren. (Gelb). Belegt
B12. Line-In Ausgang 5=A_TX_N 6=A_TX_P olo/oe|o|oe/o]|e|e]e _ _ ) ) DIMMS3 (Rot),Frei
. 7=Ground 8=A Data N 4. Entriegeln Sie zuerst den Sockelhebel und ziehen ihn hoch.
B13. Lautsprecherausgang (L/R) seitlich ~ ot o|lo[o|o|o|o|e|/o|[o|m _ ; _ __ _ DIMM4 (Gelb),Belegt X
_ 9=A_Data_P 10=0C = : ; A F. Letzte Schritte
B14. Lautsprecherausgang (L/R) hinten 11=B_Data_P 12=B_Data_N 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )
B15. Lautsprecherausgang 12:?";";{”‘:\‘ 12:2;1—:%: DIMM?1 (Rot),Belegt 1. Losen Sie die Schrauben der Steckplatz-Abdeckung. Heben Sie den
Center/Subwoofer 17=B_RX_P 1825 RX N DIMM2 (Gelb),Belegt Bugel hoch und entfernen Sie das/die Slotblech(e).
B16. Perforation fiir optionales 19=5VCC 20=NULL DIMMS3 (Rot) Belegt A 2D;eSGrafikl;g(r)te darfécil%ende Abmessungen nicht Gberschreiten:
Wireless-LAN-Modul DIMM4 (Gelb) Belegt MM X L20mm X 54 0mim.
@ 20 e |10 . Entfernen Sie die Schutzfolie unter dem CPU-Halterahmen. Heben Sie . )
LPC-Anschluss (JP1) 19|e|e|9 die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch. > Einsetzen der Speichermodule
M a i n boa r A 1=+12V 2=5V 3=5VSB 18/e]els DN  p— B_e\éor Sie Spt?ichermg_duégttodersnc?er? gystﬁnlkﬁmbpc:ngntlﬁn §
_ _ _ < einbauen, entfernen Sie bitte unbedingt das Netzkabel. Sollte die
4=SERIRQ 5=CLK_48M 6=CLK_33M 17|0|e|7 LS CPU-Halterahmen Netzspannung noch anliegen, dann kénnen sowohl das Mainboard
7=SI0_RST 8=LFRAME 9=LAD3 16[elels aus Metall als auch die Komponenten beschadigt werden. — PCle x4 Steckplatz
Clear CMOS Knopf 2x USB 3.0 & 1x LAN Anschliisse 10=LAD2 1=-12v 12=3VSB Entfernen Sie die 1. Driicken Sie die Haltebiigel des Speich kel h ]
' 13=Ring 14=LDRQ0O 15=SI0_PME 15|e|e|s > Schutzfolie. - Driicken Sie die Haltebligel des Speichersockels nach aulen. —> PCle x16 Steckplatz
Lautsprecherausgang vorne 2x USB 2.0 & 1x eSATA Anschliisse . . . .
/ Line-In Ausgang ’ 16=LAD1 17=LADO 18=+3.3V 14|le| o4 2. Drehen Sie das Speichermodul so herum, dass die Kerbe in der
Lautsprecherausgang seftich 2x USB 2.0 & 1x HDMI Anschliisse 19=GND 20=NULL slelels g%rgsggtesi?;edr:;tndggslﬂaie(j Sle\?oip;ti)c:;err}?r?g;els Ubereinstimmt und
Lautspreche&:ﬁi‘;ﬁg*&f}t‘;ﬁgggﬁgﬁg [ 2x DisplayPort v ' 2. Stecken Sie die PCle x4 und PCle x16-Karte in den PCle x4 und PCle
. . . ) x16-Steckplatz.
1Mo m |1 Berlihren Sie NIE die Kontakte des CPU-Sockels. Wenn keine _Elnt_a Kerb_e o DDR3-SpeIChermodu| stellt sicher, dass es nur 3. Klappen Sie den Biigel wieder zuriick Platine
_ ) ! e N lakte . > - in einer Richtung eingesteckt werden kann.
Audio-Anschluss fiir CPU installiert ist, legen Sie bitte wieder die Schutzabdeckung und schrauben Sie ihn fest. 5mm 34.6mm
Vorderseite-JP5 AUX N Anschluss @ hinein, um den CPU-Sockel zu schitzen. ﬂ
USB-Anschluss-USB 2 - @ @ - . L .
@ ecniuss ) COM Anschluss (COM1) Power-Anschluss (JP3) 6. Richten Sie die CPU auf dem Sockel so aus, dass die CPU-Kerben auf . . . . . . . .
Lufteranschluss-FAN1 @ 1=DCD HoRXD 1=+HD LED >PWR LED die Ausrichtungsmerkmale des Sockels zeigen. Halten Sie die CPU O
= = =+HD_ = — vollig horizontal und setzen Sie sie dann vorsichtig in den Sockel ein.
PCle x4 Steckplatz — USB Anschluss-USB 1 @ 3-TXD 4=DTR 3=HD, LED —GND g tze ‘ g . I fp D
S/PDIF-Ausgang 5=Ground 6=DSR 5=RST_SW 6=PWR_SW Haltebuigel Nase q/ Haltebiigel I] Gehausedeckel
- A
@ Liifteranschluss-FAN2 — onboard-JP2 7=RTS 8=CTS 7=GND 8=GND ‘|‘ 7 P %_'I‘ R
Intel® H97 Chipsatz 9=Ring 10=NULL 9=NULL 10=NA Dreiecks-Markierung rl i
@ USB3.0-Anschluss-JP4 in der Ecke der CPU ' S | |
zur Kennzeichnung 7272=144 pin 4872=96 pin PCle x16/ PCle x4 Steckplatze
PCle x16 Steckplatz 9 7 5 3 1 75 3 1 e (2] ? EEENE EENEN % ®
SATA 3.0-6Gb/s-Anschliisse o|lo|o|o|m o|lo|o]|o|m : w w G. Abschluss der Installation
SATA1,SATA2,SATA3,SATA4 ‘ ‘ = EEEE EEEE <
e|o|o]|e e|lo|o]e Q%W F(%Zj '% * . ie di i i ie di
1 4 2 10 8 6 4 Bitte achten Sie auf die richtige Ausrichtung der CPU. Beim Einsetzen L . N . . :
Mini-PCle-Steckplatz mit 0 8 6 der CPU in den Sockel iiben Sie bitte KEINEN DRUCK aus, damit die 3. Stellen Sie sicher, dass die Haltebligel eingerastet sind und das
mSATA-Unterstitzung Pins des Sockels nicht verbogen und die CPU nicht beschadigt wird. Speichermodul fest im Sockel sitzt.
@ LPC-Anschluss-JP1 ATX-Netzteil-Anschluss-ATX1 > Sicherheitshinweise 7. SchlieBBen Sie den metallischen Halterahmen. Danach driicken Sie
den Sockelhebel nach unten und rasten ihn ein.
4 240-Pi DDR3 Bitte lesen Sie diese Hinweise genau durch, bevor Sie die Komponenten 8. Tragen Sie Warmeleitpaste gleichmaRig auf die CPU-Oberflache auf. Die Speichermodule

DIMM Steckplatze in einen Shuttle XPC Barebone installieren.

durfen nicht hoher als

42mm sein.
ACHTUNG
Mini PCle Steckplatz = — Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer _
Netztell-Anschluss- PR beschadigen. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle Sereich sum 2. Fertig.
@ com Anschiuss-comt empfohlenen Typ oder ein gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie e eitpaste _ i _ _ - — o _
© Foveranscrivss-ies gebrauchte Batterien gemass den Herstellerangaben. A Gihomodule su metaiioren, 0o A 155 Setup.Programm dis “optimalert Emstellangen.

§ Die Farbe und Spezifikation des Produktes kann eventuell von dieser Beschreibung abweichen.



