B. CPU- und ICE-Installation D. Kabel- und Laufwerkshalter-Installation Hinweis: Die Schritte 6-9 werden nur dann durchgefiihrt, wenn Sie

A A A A A S S S Serial-ATA-Festplatten installieren mochten. Ansonsten

E . 't I I ° 1. Losen Sie die vier Befestigungsschrauben des ICE-Liiftermoduls und 1. Falls ein Diskettenlaufwerk installiert werden soll, dann verbinden Sie schrauben Sie die leeren Laufwerkshalterungen wieder fest.
- ° ziehen Sie den Anschlussstecker ab. das Laufwerkskabel mit dem FDD1-Anschluss auf dem Mainboard und - . S
J um per Insteliu ngen o schlieRen Sie ein Verlingerungskabel an einen 4-Pol.-Anschluss vom 6. Legen Sie die Serial-ATA-Festplatte in die Laufwerkshalterung und
i Netzteil (siehe Abbildung). schrauben Sie die Festplatte seitlich fest.
° .
@ Anschlisse fir Vorderseite 49 ! A
[ :
F1. 5,25-Zoll-Schacht o ! N & Verlangerung
F2. 3 5‘ZO”‘SChaCht . .. L4 Liifteranschluss
’ @ | ifteranschliisse °
F3. CD/DVD-Auswurftaste 12V o
| FANSENSE 1oV Ground Ground .
F4. Fest'p'aften— ‘ FAN_CTRL FAN_SENSE :\-:./
Aktivititsanzeige Ny . 1 . Datenkabel fur
° Diskettenlaufwerk R . .
F5. Ein-/Aus-Button & . 2. Entfernen Sie das ICE-Modul aus dem Gehause und legen Sie es beiseite. 7. |-98ef’ Sie die Laufwerkshalter mit den Festplatten von oben in das
Betriebsanzeige Gehduse und schrauben es fest.
e 8 FAN 1,2,3 FAN 4 ° Hinweis: Dieser 775-pol. Sockel ist sehr empfindlich und kann leicht 2. Schieben Sie die Festplatte bzw. das Diskettenlaufwerk in den
beschadigt werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn ’ fwerkshal h PR fwerke seitlich f =
F6. Reset-Button o« AUXINAnschl - CPIOAnschl o Siefeine P fnsellfemen. Eamna sellie e CPU midh o Laufwerkshalter und schrauben Sie die Laufwerke seitlich fest.
. . -IN-ANSCNIUsSS -ANSCNIUSS ° entfernt bzw. ausgewechselt werden. = — — =
F7. Mikrofoneingang Pinbelegung (AUX_IN): Pinbelegung (JP3): . - . : "
. gung —1N- gung - 3. Entfernen Sie die Schutzabdeckung. Entriegeln Sie zuerst den 3
F8. Kopfhorer 1=AUX-in Left 1=5V_DUAL ° Sockelhebel und ziehen ihn hoch. Offnen Sie dann den Haltedeckel :
F9. USB-Anschlii 2=Ground L 4 2=KEY 12345 ° (achten Sie dabei darauf, dass Sie die Pole des Sockels nicht bertihren). <
. -ANscniusse 3=Ground 3=GND
4=AUX-in Right =t A=GPO24 ° 4. Richten Sie die CPU so aus, dass das gelbe Dreieck an der CPU mit dem 8. Wiederholen Sie diese Schritte bei Vorhand L it
F10. Mini IEEE1394-Anschluss c_ 4 5=GP1027 n.nnn ° Dreieck am CPU-Sockel ubereinstimmt. Setzen Sie dann die CPU vorsichtig — - - Yviedernofen Sie diese >chritle bel vorhandensein emer weiteren
. waagerecht in den CPU-Sockel und schliessen den Haltedeckel. Danach e —— Fetstplattg, ansonsten bauen Sie den zweiten Laufwerkshalter leer
- A hlii fiir Vord it o« CIRA hl drucken Sie den Sockelhebel nach unten und rasten ihn ein. S o 0 7 2 wieder ein.
nscnlusse tur voraerseite -ANSCcNiuss o ® & = .
Pinbelegung (JP8): Pinbelegung (JP4): ¢ LGA775-Prozessor
1=HDLEDPWR 1=PIN26 ® 3. Pann setzen Sie den Laufwerkshalter ins Gehduse und schrauben
© © 06 0 0 000606 060 060 060 00 00 0000000060060 000 0 00 ngSSILLESSO‘ gngI\T?I?OUACLIRTX ° ihn fest.
=-HD_ = . °
4=GRNLEDB 4=PIN85_CIRRX wlel o ° d
.o . 5=BT_SEL 5=PIN27 H
Riickseite B1. Netzschalter 6=-PWRSW 97531 6=PIN20 Blele]T o Dreieckmarkiyungen <_H_g?gl_<—;))______________g
7=GND [e]ee]e]~ 7=PIN21 6 |e[e]5 °
B2. Netzanschluss 8=GND [ [e]e]e]e] 8=PIN23 4[ele]3 — : —
9=NC 9=KEY hd Hinweis: CPU und Sockel konnen beschadigt werden, wenn sie nicht
; i 108 6 42 2 (o=l richtig aufeinander ausgerichtet werden
B3. Externe Serial-ATA-Anschliisse 10=KEY 10=GND o 8 8 :
B4. IEEE1394-Anschluss o 5. Tragen Sie etwas Warmeleitpaste 9. SchlieBen Sie Datenkabel und Spannungsversorgung an die
@ 7usatzliche USB @ SP| Flash BIOS ° gleichmiBig auf die CPU. Serial-ATAFestplatte(n) an.
BS USB-AnschIUsse —Ansch[usse onboard ¢ Serial-ATA-Spannungsversorgung Serial-ATA-Datenkabel
. . . °
B6. Netzwerk-Anschluss (LAN) Pinbelegung (USB1): Pinbelegung (U4):
1=USBPWR4 1=SPI_CSO- N
B7. SPDIF-Ausgang (koaxial) 3=U§BP11N 2=SPI_MISO o
S=USBPLLP 3=SPI_WP- . E. Installation der Laufwerke
B8. SPDIF-Ausgang (optisch) 7=GND 4=GND . )
L/ OTKEY R 1. Nun werden S d Datenkabel mit d
B9. Front-Ausean R ) ) 6=SPI CLK ° . Nun werden Spannungsversorgung und Datenkabel mit dem
gang (LR) Pinbelegung (USB2): 7=SPI_HOLD- ° Diskettenlaufwerk verbunden.
B10. Line-In-Anschluss 1=USBPWR3 2=USBPWR3 8=SP| VDD . Hinweis: Verwenden Sie nicht zu viel Warmeleitpaste.
3=USBP5N 4=USBP1N -
B11. Mikrofoneingang 5=USBP5P 6=USBP1P ° 6. Setzen Sie da's lCE—LU"ftermO('iul auf'die CPQ auf und bringen Sie die
7=GND 8=GND 8765 ° Schrauben mit den Lochern im Mainboard in Deckung.
B12. Mitte/Bass 9=KEY 10=NC .
3. Surround hinten (L/R) N\ F. Installation der Steckkarten
N oooosiaEsnon . \
B14. Seitliche Surround (L/R) I b l bl Gl s l b I 1234 ° §§ 1. Losen Sie die Schrauben der Steckplatz-Abdeckung. Heben Sie den
12345 10 8 6 4 2 N Biigel hoch und entfernen Sie das/die Slotblech(e).
B15. CMOS Reset Button ° 8
USBL UsB2 N ] =
B16. Perforation fir Wireless LAN © © 06 06 0606 060606 0606 060 06 06 0 0060 060600606 0 0 0060 ¢ & 2 ::::::: {

Datenkabel fur Diskettenlaufwerk Spannungsversorgung

] ] j | ! - 2. Auch fur die Festplatte mussen IDE-Datenkabel und
A. Beginn der Installation e . Spannungsversorgungskabel angeschlossen werden.
7. Verschrauben Sie das ICE-Liiftermodul mit dem Mainboard. Beim 3

Hinweis: Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass die Netzleitung vor Anziehen der Schrauben muss jeweils die gegeniiberliegende Ecke

dem Offnen des Gehduses abgesteckt worden ist. heruntergedriickt werden. Vergessen Sie nicht, den Lifter wieder
anzuschliessen.

Motherboard-Abbildung

2x USB 2.0-Anschliisse
LAN- & 2x USB 2.0-Anschliisse

SPDIF Anschliisse

(koaxial und optisch)
Audioanschliisse
Front-Ausgang/ Line In/
Mikrofoneingang/
Mitte/Bass/ Surround hinten/
Surround seitlich

USB-Sockel-USB1
AUX-IN-Anschluss-AUX_IN

PCI-Express-x16- 4
Steckplatz

PCI-Steckplatz <

1. Losen Sie die 4
Réndelschrauben der
Gehduseabdeckung.

Hinweis: Die Grafikkarte darf maximal
266.43mm x 98.30mm x 36.00mm grol} sein.

1394- & 2x USB 2.0-Anschliisse
2x Externer SATA-Anschliisse
ATX-Netzanschluss-PWR1
Lifteranschluss-FAN3

2. Stecken Sie die PCl- bzw. PCl-Express-x16-Karte in den entsprechenden
Steckplatz hinein.

2. Schieben Sie die
Abdeckung nach hinten
und nach oben.

SPI Flash BIOS-U4

Liifteranschluss
IDE-Datenkabel fur Festplatte Spannungsversorgung

IDE-Anschluss-IDE1 3. Schieben Sie das optische Laufwerk in das Gehiuse.

4. Befestigen Sie es seitlich mit vier Schrauben.

Serial-ATA-SATA 1,2,3,4

Anschluss fur
Diskettenlaufwerk-FDD1

3. Losen Sie die Montageschrauben der Festplatten-Halterungen fiir die Serial-
ATA-Festplatten und bauen Sie diese Halterungen aus. C. DDR2-Installation

1. Driicken Sie die Haltebtigel der DIMM-Speichersockel nach aufien.

ICHIR Southbridge

2. Drehen Sie das DDR2-Speichermodul so herum, dass die Kerbe in der
Anschussleiste mit der Nase des Speichersockels tibereinstimmt und

PCl-Steckplatz
3. Klappen Sie den Biigel wieder zuriick und schrauben Sie ihn fest.

driicken Sie dann das Modul von oben hinein.
I I I I I I I I G. Abschluss der Installation
S ?_ gl 1. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die

Kerbe . ) Randelschrauben handfest an.
Nase 1 5. SchlieBen Sie das IDE-Datenkabel und die Spannungsversorgung an

ﬁ'Hﬁ 0 A das optische Laufwerk an.

PCI-Express-x16-Steckplatz

Intel P35 Northbridge

(Chipsatzname) CIR-Anschluss-JP4

ITE 8718F-Chipsatz

Lifteranschluss-FAN1

i il

Haltebiigel Haltebiigel ;‘ Y{ & @ >

240-pol. DDR2-DIMM
-Steckpléatze (x4)

3. Stellen Sie sicher, dass die Haltebiigel eingerastet sind und das
Speichermodul fest im Sockel sitzt.

LGAT775-CPU-Sockel

Hinweis: Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. zusatzliche
DDR2-Module zu installieren.

Lifteranschluss-FAN2
Lifteranschluss-FAN4
Anschluss fiir Vorderseite-JP8

GPIO-Anschluss-JP3

ATX-Netzanschluss-PWR2 .
2. Fertig.

USB-Sockel-USB2

Anschluss fiir Vorderseite-JP7 Hinweis: Beim Starten driicken Sie die “Entf”-Taste und laden im

IDE-Datenkabel Spannungsversorgung BIOS-Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.




