. A. Beginn der Installation 10. Verschrauben Sie das ICE-Modul mit dem Mainboard. Driicken Sie D. Peripherie-Installation
SX58J3 Kurzanleltung DeutSCh © © 06 06 0606 0 0 0 0 06 06 06 0 06 060606 00 060000000600 o jeweils zwei diagonal entgegengesetzte Schrauben nach unten und )

° .
schrauben diese fest. e ; ; ; ;
. A Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass das Gerét vor .u ‘I . . . 1. Offnen Sie den Kabelbmgler ur?d separieren Sie das Daten- und
J um per E in Stel | un ge n dem Offnen vom Stromnetz getrennt wurde. 11. SchlieBen Sie den Lifterstecker wieder an das Mainboard an. Stromversorgungskabel fiir Serial-ATA.
. . N Lo N .. 2. Setzen Sie die Festplatte und das optische Laufwerk in den Laufwerkskafig
1. Losen Sie die 3 Randelschrauben der Gehduseabdeckung. ) T
NSC usse oraerseijte ein und schrauben Sie sie seitlich fest.
2. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben.
@ Anschliisse fiir Vorderseite {I o =
F1. 5,25-Zoll-Schacht Pinbelegung (JPS): |:180 _ : 3] d (! Serial-ATA-optischen Laufwerk =) @ I
F2. Auswurftaste 1=HDLEDPWR PWON 6 MeTe RST . —
) 5 i B
: 2=GRNLEDA 4 [e]e]3 v Serial-ATA-Festplatte =
F3. E|n—/'Aus—Butt9n/ 3=-HD_LED oep 105 te , JHLED @ O
Betriebsanzeige-LED 4=GRNLEDB : P5 Liferanschluss
F4. Festplatten-A . 5=BT_SEL PWR ) o ) ) ) . 3. Bauen Sie den Laufwerkskéfig
. restplatten-Anzeige 6=-PWRSW LED + 12. Befestigen Sie die Liifterseite des Kiihlsystems mit 4 Randelschrauben in das Computergehiuse ein
F5. 4-in-1 Cardreader 7=GND am Gehduse. und schrauben Sie ihn fest.
) SD/MMC/MS/MS Pro Memory Card 8=GND 49 1 3. Losen Sie die Schrauben vom Laufwerkskéfig und entfernen diesen.
9=NC
e b _,
] F7. Mikrofon 50 2 -
Shuttie
F8. Kopfh(’jrer % ' 4. Verbinden Sie das Daten-
und Stromkabel mit der
F9. eSATA+USB2.0-Anschliisse € Lifier-Anschliisse Serial-ATAFestplate.
Serial-ATA-Stromkabel 4—
FAN_SENSE . .
Ground +12V C. Installation der Speichermodule Serial-ATA-Datenkabel <=
FAN_PWM v FAN_SENSE Ground
- - » Hinweise zur Speicherkonfiguration
\- 1 \- B. CPU- und ICE- Installation P 9 5. Verbinden Sie das Daten- und
® 6 6 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00000000 00 : Vor der Speicherinstallation lesen Sie bitte die folgenden Hinweise zur Stromkabel mit dem Serial-ATA-
1. Losen Sie die Randelschrauben des ICE-Liifters an der Riickseite des Konfiguration: optischen Laufwerk. i
.o .o . _— Gehduses. o i i ii
CPU FAN1 Stellen Sie sicher, dass das Mainboard die verwendeten Module unterstiitzt. o ATAL 4_
An SC h I usse R u Ckse I te B FAN2 2. Lésen Sie die jeweils vier Rindel schrauben, mit denen das ICEModul Es wird empfohlen, dass nur gleiche Speichermodule zusammen verwendet SerialATA-Stromicabel [
am Mainboard und an der Gehauseriickseite befestigt ist und ziehen Sie werden - dies betrifft Kapazitat, Hersteller, Geschwindigkeit und Chips (eine Serial-ATA-Datenkabe! <= . |
den Stecker des Liifters heraus. Kompatibilititsliste finden Sie auf der Website von Shuttle). : iy ily ; y
Speichermodule sind mechanisch so konstruiert, dass sie sich nicht falsch o ‘
- herum einsetzen lassen. Falls es beim Einstecken Probleme gibt, dann
B1. Netzspannungs-Anschluss @ AUX-IN-Anschluss @ S/PDIF-Ausgang-Anschluss versuchen Sie es anders herum. E. Letzte Schritte
B2. USB 2.0-Anschliisse . 4 o
Pinbelegung (AUX_IN1): Pinbelegung (SPDIF1): Dieses Mainboard bietet vier DDR3—Steck.p|éitze und unterstiitzt D}Jal— und | 1. Lésen Sie die Schrauben der Steckplatz-Abdeckung.
B3. Spannungsversorgung fiir eSATA — ' elegung : Triple-Channel-Technologie. Nach dem Einsetzen erkennt das Mainboard- Heben Sie den Biigel hoch und entfernen Sie das/die Slotblech(e).
1=AUX_IN_L 1=Ground | BIOS automatisch die Spezifikation und Kapazitit des Speichers. Im
B4. eSATA-Anschluss 2=Ground 2=VCC = Dual- bzw. Triple-Channel-Modus kann sich die Datenrate im Idealfall A Achtung: die Grafikkarte darf folgende Abmessungen nicht
3=Ground 3=SPDIF O A verdoppeln bzw. verdreifachen. iiberschreiten: 273mm x 98mm x 38mm
B5. Netzwerk-Anschliisse (LAN) 4=AUX_IN_R Falls Speichermodule mit verschiedenen GréRen verwendet werden, dann

bestimmt das kleinste Speichermodul den Speicherbereich, auf den im
Dual- bzw. Triple-Channel-Modus zugegriffen wird. Dariiber hinaus erfolgt
der Zugriff im Single-Channel-Modus.

e

B6. Clear CMOS Button
B7. Audio Line-in

Liifteranschluss
| | | |

3. Entfernen Sie das ICE-Modul aus dem Gehause und legen Sie es beiseite. Rot) Channel C, DIMM3

a—
L]

. (
B8 AudIO L|ne'OUt (FrOﬂt R/L) |—\:,_| A Eiesﬁr(}366_po(;ige SOCkeldiSt sehr emr[])findlicg und kann leicht (ROt) Channel B, DIMM2
. faal eschadigt werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie ’
B9. Audio Line-out (Center/BaSS) 4 3 2 1 3 2 1 eine CPU installieren. Ferner sollte die CPU nicht oft entfernt (Rot) Channel A, DIMM1
di . d KR/ bzw. ausgewechselt werden. Schalten Sie vor der Installation der ’
B10. Audio Line-out (Surround Bac L) CPU den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel heraus, um (Schwarz) Channel A, DIMM4
Schaden an der CPU zu vermeiden. ’
B11. Audio Line-out (Side R/L . .
' ) ( ) ) @ @ > Beachten Sie genau die folgende Anleitung um die CPU korrekt Konfigurationstabelle 2. Stecken Sie die PCI Express x16-Karte in den PCI Express x16- Steckplatz ein.
B12. Perforation fiir Opt Wireless LAN USB-Anschluss BIOS Sockel in den CPU-Sockel auf dem Mainboard zu installieren. Steckplatze 3. Klappen Sie den Biigel wieder zuriick und schrauben Sie ihn fest.
B13. Perforation fiir COM-Port Pinbelegung (USB1): Pinbelegung (US): 4. Entriegeln Sie zuerst den Sockelhebel und ziehen ihn hoch. Mode DIMMA DIMM2 DIMM3 DIMMA Card PCB
1=Ground 1=SPI CSO- 5. Driicken Sie mit dem Daumen auf €, so dass sich der CPU-Halterahmen (Rot) (Rot) (Rot) (Schwarz) 2mm) 20mm | 22mm
B14. Perforation fiir SPDIF-Ausgang 2=Ground 2=SPI:MISO anhebt und Sie den Punkt @ nach links herum umklappen kénnen. 1 DIMMs DS/SS - - -
3=D+ 3=SPI_WP- — 2 DIMMs DS/SS DS/SS = = ol lo
4=D- 4=GND .
— = 3 DIMMs DS/SS DS/SS DS/SS -
© © 06 0 06 000060 06 00060 0600606006006 000006000000 0 0 00 5=VCC 5=SP1_MOSI ) ) } i DD )
1 2 3 45 6=SPI_CLK ; 3 : ) s 4 DIMMs DS/SS | Ds/SS | DS/SS | DS/SS 010 oy
(leleTele]  eosmvee ¢ MO coin Spoicheroc, S = doule.siced (vidi bestick) ]
1 1 8=SPI_VCC 5 1 aus Meta '’ = kein Speichermodul,DS = double-sided (beidseitig bestlickt o °
Mal n board_Abbl Id un g 6. Entfernen Sie die Schutzabdeckung SS = single-sided (einseitig bestlickt)

vom CPU-Sockel.

3 » Einsetzen der Speichermodule

i Bevor Sie Speichermodule oder andere Systemkomponenten einbauen,
entfernen Sie bitte unbedingt das Netzkabel. Sollte die Netzspannung noch
e - anliegen, dann kénnen sowohl das Mainboard als auch die Komponenten

F. Abschluss der Installation

@ LPC-AnschlussAnschluss

1. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die

Audio Line-in, Line out (Front) ox LAN & 4x USB 2.0 Anschiiisse
Audio Line out (Center&Bass, . . : L Randelschrauben wieder fest an. P
Surround Back/Side) Il . 1 it & eSATA & 4x USB 2.0 Anschlisse Pinbelegung (JP1): A Bertihren Sie NIE die Kontakte des CPU-Sockels. Wenn keine CPU beschadigt werden.
S e . (LN 1=+12V 11=+12V installiert ist, dann legen Sie bitte wieder die Schutzabdeckung 1. Drucken Sie die Haltebiigel des Speichersockels nach auflen.
@ Audio AUX-IN AES‘;?':"S? Fns e Eaedl S . | 2=5V 12=3VSB el win e RS el zu seilize, 2. Drehen Sie das Speichermodul so herum, dass die Kerbe in der
- _| 3 i i ; Tt > . _ —RT. - . L . Kontaktleiste mit der Nase des Speichersockels tibereinstimmt und &
: | T T | Versorgung fiir eSATA 3=5V_Dual 13=RI 7. Halten Sie die CPU zwischen Daumen und Zeigefinger ohne die Kontakte - : o >
@ S/PDlF-AéJ;%«’:IIE% e . 4=SERIRQ 14=LDRQO- zu bertihren,und richten Sie das gelbe Dreieck in der Ecke der CPU auf das druc:en SKIe (:)an.n dSSDf\Q;)dSUI YO; ober(; hllntellr; oher d : é h
- ) . _ _ Dreieck auf dem Sockel aus. Halten Sie die CPU absolut ht und ine Kerbe im DDR3-Speichermodul stellt sicher, dass es nur in
Lifter-Anschluss- USB-Anschluss-USB1 @ 5=48M_clk 15=-SI0_PME serti:f:Siiusieirgrsizﬁt; ﬁ]u(sjenacssscl,ikelfem_ absolut waagerecht un A einer Richtung eingesteckt werden kann.
CPU_FANT Clear CMOS Button 6=LpC_clk 16=LAD1 111213 14 15 16 17 18 19 20 erbe n der U und
- ul
@ l 7=SIORST- 17=LADO | elololololeololele | Ausrichtungsmerkmal am CPU-Socke 2. Fertig
Lifter-Anschluss-FAN2 = 8=LFrame- 18=3V ' '
-'i 8=tran 8 Rl lelele e e h : EEEE BEEEN
o S R
Intel X58 Chipsatz | 10=LAD2 20=NA 123456728 910 o ; Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf”-Taste und laden
P — ' DDR3 240-Pins 1.5V T Kerbe Sie im BIOS-Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.
=g, . = i Haltebiigel Nase 7, Haltebiigel
T F, ke Mark . . .
PCI Express x16 Slots = 5 [G) e pardeang n e (S §'SHEN . Installation einer eSATAFestplatte
: i > Sicherheitshinweise Kerbe an der CPU und Kennzeichnung von "Pin 1" | 1 | ]
— el . - . . L . . ich kmal -Sockel iecks-Marki in der Ecke d 2= i *2-96 Pi i -ZU-
@ 1 Bitte lesen Sie diese Hinweise durch, bevor Sie einen Shuttle XPC installieren. Ausrchtungsmerimal am CPU-Socke glr’%ezcurs .Qﬁi'néi'.ﬁﬂﬁu'ﬁg %Ecpem o 722144 Pins 4872296 Fins 1. Ezzngggasleigfﬁfg IAég AS'F\AT liD:;teeT:;t;esleL:g? g?;)eSATAStmmkabEI
BIOS-Sockel-U5 CPU Sockel LGA1366 i ie auf die richti i im Ei é “haron. - )
B ACHTUNG A Egts ?r?:jt:rq g(l)ed?glfgﬂ)zglg?é[%?ttéulglgllcl\ﬁléllj\lnngR%’CCKPgL.lsl?zl?mliztlr(ljlsigtlz’?r?s%eers CEN D) ! EEE S (3] 2. Vgrbin(_jen Sie beide Kabel mit den entsprechenden Anschliissen auf der
) E . . . Sockels nicht verbogen und die CPU nicht beschadigt wird. Y M Riickseite des Computers.
ICH10R Southbridge —F Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer beschadigen. ‘ ‘ 20 HAEE BHEENE S . . . .
; Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle empfohlenen Typ oder 8. SchlieRen Sie den metallischen Halterahmen. Danach driicken Sie den 3. Verb'lnde" Sie die anderen Enden der beiden Kabel mit einer eSATA-
ein gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien geméass den Sockelhebel nach unten und rasten ihn ein. o . N ) Festplatte.
. Herstellerangaben. 9. Tragen Sie Wirmeleitoaste gleichmigi 3. Stel!en Sie sicher, dass die Haltgbuge] eingerastet sind und das eSATA-Anschluss
ATX-Netzteil-Anschluss-ATX1 . aufgdie CPU-OberfIécEe auf% 8 Speichermodul fest im Sockel sitzt. eSATA-Stromversorgung 4_ A
Laserkonformitétserklarung oy —— 4 Bereich zum Aufiragen b TY Y
@ LPC-Anschluss-JP1 4x 240-Pin DDR3 Das optische Laufwerk in diesem PC ist ein Lasergerat. Auf dem Gerat e ‘ der Warmeleitpaste ELLLd
DIMMSteckplatze ist ein Aufkeber mit der Klassifikation des Laufwerks zu finden. CPU-Halterahmen &t eSAT[‘;‘Zt“'iAgAl <+
m AnschliUsse fiir Vorderseite ) aus Metall C } atenkabel ! =
-JP5 ATX-Netzteil-Anschluss-ATX2 LASER KLASSE 1 PRODUKT 6SATA Stromkabel < & LW ]

Einrastung fir
den Hebel

ACHTUNG: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEIM OFFNEN
DES GERATES. VERMEIDEN SIE ES, DEN STRAHLEN
AUSGESETZT ZU WERDEN.

Serial ATA-SATA1,2,3,4

AnschliUsse fiir Vorderseite m
-JP4

Hebel

_ o o . _ A Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. weitere Speichermodule
A Bitte verwenden Sie nicht ibermaBig viel Warmeleitpaste. zu installieren.

Q Die Farbe und Spezifikation des Produktes kann eventuell von dieser Beschreibung abweichen.



