X27-Serie Kurzanleitung [ Deutsch]
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Sicherheitshinweise
Bitte lesen Sie diese Hinweise durch, bevor Sie einen Shuttle XPC installieren.

ACHTUNG

Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer beschadigen.

Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle empfohlenen Typ oder

ein gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien geméass den Herstellerangaben.

Laserkonformitétserklarung

Das optische Laufwerk in diesem Computer ist ein Lasergerat. Auf dem Gerét ist ein Aufkeber mit
der Klassifikation des Laufwerks zu finden.
LASER KLASSE 1 PRODUKT

ACHTUNG: Gefahr durch unsichtbare Laserstrahlung beim gedffnetem
Gerét. Vermeiden Sie es, sich dieser Strahlung auszusetzen.

A. Beginn der Installation

Hinweis: Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass das Gerdt vor
dem Offnen vom Stromnetz getrennt wurde.

1. Losen Sie die 2 Randelschrauben der Gehiauseabdeckung.
2. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben. (Bild 1)

3. Schieben Sie den Laufwerkshalter nach hinten und nach oben. (Bild2)
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4. Losen Sie die Kabelbinder zur einfacheren Installation.

Geeignet fir ein optisches Slim-Laufwerk mit PATA (IDE)
Anschluss (optional)

IDE-Kabel

Geeignet fur ein optisches Slim-Laufwerk mit SATA-Anschluss
(optional)

SATA-Kabel

B. DDR2-Installation

1. Driicken Sie die Haltebiigel der DIMM-Speichersockel nach aufen.

2. Drehen Sie das DDR2-Speichermodul so herum, dass die Kerbe in der
Anschussleiste mit der Nase des Speichersockels tibereinstimmt und
driicken Sie dann das Modul von oben hinein.
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3. Stellen Sie sicher, dass die Haltebiigel eingerastet sind und das
Speichermodul fest im Sockel sitzt.

C. Installation der Komponenten

1. Legen Sie die Festplatte mit der Oberseite auf den Laufwerkshalter, so
dass der Anschluss nach Punkt B zeigt.

3. Entnehmen Sie den Adapter aus der Zubehér-Box und verbinden
Sie diesen mit dem optischen Laufwerk (optional).

4. Sichern Sie den Adapter mit zwei Schrauben (optional).

5. Verbinden Sie das Daten- und Stromkabel mit der Serial-ATA-
Festplatte.
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Serial ATA-Stromkabel ~Serial ATA Datenkabe

6. Setzen Sie das optische Slim-Laufwerk in den Laufwerkshalter.
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7. SchlieBen Sie das ODD-Kabel und das Stromkabel an das optische

Laufwerk an.

Bild fiir optisches Laufwerk mit PATA (IDE) Anschluss (optional)

IDE-Kabel

Stromkabel

Bild fiir optisches Laufwerk mit SATA-Anschluss (optional)

SATA-Kabel

Stromkabel

8. Sichern Sie das optische Laufwerk seitlich mit Schrauben.

9. Setzen Sie den Laufwerkshalter wieder von oben in das Gehduse und

schieben ihn dann nach vorn.

\ D. Abschluss der Installation

1. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die
Réndelschrauben wieder fest an.
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2 . Fertig.

Hinweis: Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf”-Taste und laden

Sie im BIOS-Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.
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i (RJ45-Port)
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Unterstiitzt 5.1-Kanel

Anschliisse fir Kopfhorer (griin)
und Mikrofon (rot) z.B. fiir ein Headset.
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Nachdem Sie die Punkte 1-7 durchgegangen
sind, kdnnen Sie den Computer mit diesem
Ein-/Aus-Button einschalten.
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Q Die tatsdchliche Farbe des Produkts hingt von dem gelieferten Produkt ab.




