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[ ]
Configuracién de los puentes @ COM enchufe interruptor (JP7,JP8,JP9,JP2) (DEFAULT=SHORT 1-2,3-4) RI(NA) °
9 7 5 31 [
Panel frontal F1. Puertos USB 3.0 COM1_2(Down) & COM1_2(Up) POWER SWITCH : JP7 9 7531 COMS5 & COM6 POWER SWITCH : JP9 sTelelel= .
@ Conexién LPC (LPC1) Support RS232 Back panel IP7 bl Il Bl B Support RS232 Back panel o|lo]|e]e P9 °
F2.Puertos USB 2.0 _ _ 20 |e]e |19 Independent External Power 12V / 5V bl Il Bl B Independent External Power 12V / 5V 10 8 6 4 2 o
o 1=LPC_24M 2=GND 18 [e]e]17 JUMP1 Connector Pin 1 and Pin 2 = RI1 Signal. 10 8 6 4 2 JUMP1 Connector Pin 1 and Pin 2 = RI5 Signal.
F3. Micréfono 3=LFRAME 4=NULL 16 |e|e|15 JUMP2 Connector Pin 3 and Pin 4 = RI2 Signal. 1=-XRI1(NA) 2=COM_-XRI1(NA) JUMP2 Connector Pin 3 and Pin 4 = RI6 Signal. 1=-XRIS(NA) 2=COM_-XRI5(NA) °
F4. Auricul 5=SIORST- 6=NC 14 |[e]e]13 IF JUMP1 Connector Pin 5 and Pin 7 = RI1 is VCC 3=-XRI2(NA) 4=COM_-XRI2(NA) IF JUMP1 Connector Pin 5 and Pin 7 = RI5 is VCC 3i'XR|6(NA) 4iCOM_'XR|6(NA) o
.Auriculares 7=LAD3 8=LAD2 o [elelu IF JUMP2 Connector Pin 6 and Pin 8 = RI2 is VCC 5=+5V 6=+5V IF JUMP2 Connector Pin 6 and Pin 8 = RI6 is VCC S=+5V 6=+5V .
F5. Boton de encendido y 9=+3.3V 10=LAD1 o eTel o IF JUMP1 Connector Pin 7 and Pin 9 = RI1 is 12V 7=COM1_PWR  8=COM2_PWR IF JUMP1 Connector Pin 7 and Pin 9 = RIS is 12V JZCO-FWR - BTCON PWR .
) . 11=LADO 12=GND IF JUMP2 Connector Pin 8 and Pin 10 = RI2 is 12V 9=+12V 10=+12Vv IF JUMP2 Connector Pin 8 and Pin 10 = RI6 is 12V = = °
LED de encendido 13=LPC_48M  14=PCH_PME- g Bl
—0aa _ T 6 |o]e] 5 °
F6.LED de disco duro (HDD) 15=+3.3VS 16=SERIRQ 4 ol 3 COM3_4(Down) & COM3_4(Up) POWER SWITCH : JP8 9 7 531 COM7 & COM8 POWER SWITCH : JP2 9 7531 °
17=GND 18=CLKRUN_NC s ¢ RS232 Back | P8 o|lo|o|eo|m s ¢ RS232 Back | o|lo|o|e|m
19=PD#_NC 20=SUS_CLK_TPM 2 ey uppor ack pane uppor ack pane P2 °
F7.Puerto COM6 (R3232) - -~ Independent External Power 12V / 5V bl Bl Bl B Independent External Power 12V / 5V bl ol Bl B °
F8.Puerto COM7(RS232) JUMP1 Connector Pin 1 and Pin 2 = RI3 Signal. 1085642 JUMP1 Connector Pin 1 and Pin 2 = RI7 Signal. 108642 .
@ Conector del Audio (AUDIO1) @ Conector de bateria (CN1) JUMP2 Connector Pin 3 and Pin 4 = RI4 Signal. 1=-XRI3(NA) 2=COM_-XRI3(NA) JUMP2 Connector Pin 3 and Pin 4 = RI8 Signal. 1=-XRI7(NA) 2=COM_-XRI7(NA)
F9. Puerto COMS8 (R8232) —MIC P AG IF JUMP1 Connector Pin 5 and Pin 7 = RI3 is VCC 3=-XRI4(NA) 4=COM_-XRI4(NA) IF JUMP1 Connector Pin 5 and Pin 7 = RI7 is VCC 3=-XRI8(NA) 4=COM_-XRI8(NA)
1=MIC_L =AGND 1=V_BAT IF JUMP2 Connector Pin 6 and Pin 8 = RI4 is VCC 5=+5V 6=+5V IF JUMP2 Connector Pin 6 and Pin 8 = RI8 is VCC 5=+5V 6=+5V °
3=MIC_R 4=FRONT-JD 2=GND IF JUMP1 Connector Pin 7 and Pin 9 = RI3 is 12V 7=COM3_PWR  8=COM4_PWR IF JUMP1 Connector Pin 7 and Pin 9 = RI7 is 12V 7=COM7_PWR  8=COMS8_PWR i
o 06 6 6 06 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 6660666606606 060606060666 S5=HP_R_C  6=MIC-JD IF JUMP2 Connector Pin 8 and Pin 10 = RI4 is 12V 9=+12V 10=+12V IF JUMP2 Connector Pin 8 and Pin 10 = RI8 is 12V 9=+12V 10=+12V °
7=SENSEB  8=NULL
9=HP L C 10=HP-ID ©0 06 0 0 0 0000006000600 0000000000000 0000600000000 06000006060600000600000000c0o00ec0 =
i B1. Entrada para la o Ii-"-jl
Panel posterlor aI'mentag'én de corriente S r 5 3 1 A. Iniciar la instalacié i : ; : ; * Posicid i i ”
! ! ! 12 - Iniciar 1a instalacion 3. Presione con cuidado el médulo de memoria en el zocalo con un Posicion de una unidad de disco de 3,5
o|lo|jo|o | N 2
B2. Puerto LAN angu.lo de 45 grados. . . . . . 3 i
B3. Puertos USB 2.0 ° e|lo]e A por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de 4. Presione el médulo de memoria hacia abajo hasta que encaje.
’ ' 10 8 6 4 2 alimentacion antes de abrir la carcasa.

B4. Conector de seguridad
Kensington®

B5. Puerto D-Sub (VGA)
B6. Puerto HDMI
B7. Puerto COM2 (RS232)

B8. Puerto COM1
(RS232/422/485)

1. Retire los 2 tornillos de ajuste manual de la tapa del chasis.

@ Encendido automatico con suministro de corriente (JP5)

1=PWRSW- L

OPEN (Enabled) SHORT (Disabled)

D

L

= Angulo de

* 45 grados
Seguro Seguro

5. repita estos pasos para instalar médulos DDR adicionales si asi lo

€D Conexion delantera USB 3.0 (USB4) desea.
B9. Puerto COM4 (R8232) *" Posicién de una unidad
B10. Puerto COM3 (RS232) 1=USB30_PWR 2=USB30_PWR 3=USB30_PWR de disco de 2,5
4=USB30_PWR 5=U3_RXON 6=U3_RXOP
B11. Botén clear CMOS 7=GND 8=GND 9=U3_TXON
10=U3_TXOP 11=GND 12=GND
B12. Puerto COMS5 (RS232) 13=USBO_N 14=USBO_P 15=USB30_PWR
Puerto COM (COM1_2, COM3_4) 16=USB30_PWR 17=USB30_PWR 18=USB30_PWR
- - RS232/422/485: Only RS232: 19=U3_RX1N 20=U3_RX1P 21=GND
COM1_2 (Down) COM1_2 (UP) and COM3_4 22=GND 23=U3_TX1N 24=U3_TX1P
_DCD 48 6DS be 6DS 25=GND 26=GND 27=USB2_N
1=DCD_485TX-  6=DSR 1=DCb =DSR 28=USB2_P 29=GND 30=GND
@ @ 2=RX_485TX+ 7=RTS 2=RX 7=RTS Cable serie ATA  Cable de alimentacion serie ATA
3=TX_422RX+  8=CTS 3=TX 8=CTS 20 1 :
4=DTR_422RX- 9=RI(NA) 4=DTR 9=RI(NA) TR C. Instalacién del Component
L 5=GND 10=N/C 5=GND 10=N/C s .
Cree 1. Véase el grafico. @ Posicién de una unidad
de disco de 3,5*
© © 06 0606 0606060606060 00006060606 060000000060 060000000 00 . ) Ranura M.2 2230 A.E Ranura M.2 2242/2260/2280 M
@ Toma de corriente SATA @ Toma de corriente SATA
.y (+5V)(PW2) (+12V)(PW1)
llustracion de la placa base a
1=GND 1|[ a 1=GND . [P
2=GND 2] = 2=NC
Puerto COM (x2) 345V 3(] ® = 201 =
- 41l ® 3=+12V e
Puerto COM (x2) Puerto D-Sub (VGA) y Puerto HDMI A=+5V IJ_'|
Botdn clear CMOS gﬁzgg b/;’\é(zxz))(im 6. Coloque el bastidor en el chasis y vuelva a fijarlo.
Enrada para a alimontacion € Conector del ventilador (FAN1) « Posicién de una unidad
i 5 de corriente 4 3 21 i “
@ COM enchufe interruptor-JP7 1=GND de disco de 2,5
@ COM enchufe interruptor-JP8 2=+12V E B EN
RanuraM.2 2230 A.E 3=SPEED_SENSE
€ Conexion LPC-LPC1 - Ranura M.2 2242/2260/2280 M 4=PWM_CTRL
€@ Conector del Audio-AUDIO1
@ Conexion delantera USB 2.0 (USB2) 10fe 9
@ Conector de bateria-CN1 z6calo de DDR3L 1iUSB—PWR ZiUSB—PWR sle]e]r
e SO-DIMM-DIMMB1 g:ﬂggj—g g:ﬂ:gg—g 6|®]®|5
@ Conexién de puerto COM-COM5 i _ - _ - °|e @ Posicion de una unidad
Conector del SATA-SATA1 7=GND 8=GND 4 3 de disco de 3,5
i =) 9=NC 10=GND ’
z6calo de DDR3L — Toma de corriente SATA @ 2
SO-DIMM-DIMMA1 w (+5V)-PW2 ;
@ com encnue interruptor-sP9 = Toma de corriente SATA €] @ Conexion interna USB 2.0 (USB3) J¥ 5
w— | L
@ Conexion de puerto COM-COMS6 Zs (+12V)-PW1 TN ! r
3 i CPU 1=GND |_|_—|_ | . o000l s :
@ Conexion de puerto COM-COM7 E 2=USB1_P a 3 B Instalacién DDR3 : i ; = Cierre de sujecion
@ Conexion de puerto COM-COM8 3=USB1_N || 2 — =
4=USB_PWR 1

[C

@ COM enchufe interruptor-JP2 Conector del ventilador-FAN1 @

A\ esta placa base sélo soporta médulos de memoria 1,35V DDR3L.

@ Conexion delant @ 4. Coloque el disco duro o SSD en el bastidor y fijelo con los cuatro
onexion delantera i
. : . tornillos. D. Completado
@ Encendido automatico con USB 2.0-UsB2 @ Conexion para botones y LEDs (SW2) 1. Localice el zécalo SO-DIMM en la placa base. P
suministro de corriente-JPS Conexien nterna UsB 20-UsB3 @) 1=HDLEDPWR 2=PWR_LED 2 4 6 8 10 2. Alinee la muesca del modulo de memoria con la del zécalo de @ Posicién de una unidad de disco de 2,5* 1. Vuelva a colocar la carcasa y fijela con los tornillos.
€@ conexion delantera USB 3.0-USB4 Conexion para botones y LEDs-5W2 (@) 3=SATALED 4=GND ele|e|e memoria.
5=RST_SW 6=PWR_SW 2 lelelele
© © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 00 0 000 000 0 0 0 0 0 00 7=GND 8=GND Z6calo SO-DIMM
9=NULL 10=NA 185 79 Muesca
» Informacién de seguridad
Lea las siguientes precauciones antes de configurar un equipo Shuttle XPC. @ Conexion de puerto COM (COMS’COM6’COM7'COM8)
1=DCD 2=RX 7 5 3 1
PRECAUCION 3=TX 4=DTR sTelelel= ° ° 5 Completad
La sustitucion incorrecta de la bateria puede dafar este equipo. Sustituya la bateria Unicamente por una igual o 5=GND 6=DSR - vompietado.
equivalente recomendada por Shuttle. Deseche las baterias usadas segun las instrucciones del fabricante. 7=RTS 8=CTS o|lojo e A Cuando arranque el sistema, pulse la tecla “Supr” y cargue los
9=RI(NA) 10=N/C 0 8 6 4 2 ajustes “Optimos” en el programa de configuracion de la BIOS.

Q color y la especificacion del producto dependera del transporte de mercancia corriente.



