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. Jumper JP7,JP8,JP9,JP2 zur Konfiguration der einzelnen D-Sub COM-Ports
Jumper Einstellungen .
Y d ] g Hiermit wird flr jeden COM-Port separat festgelegt, ob Pin 9 der D-Sub-Buchse als Ring-Indikator (RI) fungiert, oder eine Spannung 5V bzw. 12V liefert. o
oraerseite
F1. USB-3.0-Anschluss @ LpC-Anschiuss (LPCH COM-1-Konfiguration mit JP7 9 7 531 COM-5-Konfiguration mit JP9 97 531 .
-Anschluss ( ) Jumper-Bricke Pin 1-2: RI (Standard) bl Bl B Jumper-Bricke Pin 1-2: RI (Standard) ol Il B °
F2. USB-2.0-Anschluss 20 [efe]19 icke Pi P7 e[e[ee]s] F°
. . 1=LPC_24M 2=GND s elel Jumper—BrHCke P!n 5-7: 5V o|ofo]e Jumper-Brucke Pin 5-7: 5V °
F3 MIkrOfon Elngang 3=LFRAME A=NULL 16 15 Jumper—Brucke Pin 7-9: 12V 10 8 6 4 2 Jumper—BrUcke Pin 7-9: 12V 10 8 6 4 2 °
. = ele
= ~ = — — 1=-XRI5(NA 2=COM_-XRI5(NA
F4. Kopfhorer-Ausgang ?_SLODEST g—:jfoz 14 ]e]e]13 COM-2-Konfiguration mit JP7 é:_iﬁ:;(mﬁ) i:ggm_ég:;(mﬁ) COM-6-Konfiguration mit JP9 3=-XRI6ENA; 4=COM_—XRI6§NAg ‘
: - - 12 |ele] 11 Jumper-Bricke Pin 3-4: RI (Standard) — (NA) - — (NA) _Rri] N 2_4- — — - L4
9=+3.3V 10=LAD1 ticke Pi : 5—45V 6=+5V Jumper-Briicke Pin 3-4: RI (Standard) 5=+5V 6=+5V
F5. Ein-/Aus-Button/ 11— ADD 12— oND 10 [e]e] o jﬂggg:?:ﬂgkz E:z g:ib -5sz 7=COM1_PWR  8=COM2_PWR Jumper-Briicke Pin 6-8: 5V 7=COM5_PWR  8=COM6_PWR °
Betriebsanzeige 13=LPC 48M 14=PCH PME- 8 o] 7 : 9=+12V 10=+12V Jumper-Brucke Pin 8-10: 12V 9=+12V 10=+12V °
. o 6 |o]e]| s U
15=+3.3VS 16=SERIR
F6. Festplatten-LED L7—GND 18—CLKRU?\I NG 4 o| 3 COM-3-Konfiguration mit JP8 r 5381 COM-7-Konfiguration mit JP2 9 7531 .
B B — Jumper-Briicke Pin 1-2: RI (Standard) bl Il Bl Bl Jumper-Briicke Pin 1-2: RI (Standard) hall ol B I
= = 2 o|=j1 JP8 JP2 [ ]
F7. COM6-Anschluss (RS232) 19=PD#_NC 20=SUS_CLK_TPM Jumper-Briicke Pin 5-7: 5V ofefe]e Jumper-Briicke Pin 5-7: 5V ofefe]e o
F8. COM7-Anschluss (RS232) Jumper-Bricke Pin 7-9: 12V 10 8 6 4 2 Jumper-Briicke Pin 7-9: 12V 10 8 6 4 2 .
' io- Battery-Anschl N1 = = - = =
@ Audio-Anschluss (AUDIO1) @ attery-Anschluss (CN1) COM-4-Konfiguration mit JP8 1=-XRI3(NA) 2=COM_-XRI3(NA) COM-8-Konfiguration mit JP2 1=-XRI7(NA) 2=COM_-XRI7(NA) .
F9. COM8-Anschluss (RS232) _ _ e oA 3=-XRI4(NA) 4=COM_-XRI4(NA) ) : 3=-XRI8(NA) 4=COM_-XRI8(NA)
1=MIC L 2=AGND _ Jumper-Brucke Pin 3-4: Rl (Standard) Jumper-Briicke Pin 3-4: RI (Standard) °
- 1=V_BAT iicke Pin 6-8- 5=+5V 6=+5V P : 5=+5V 6=+5V
3=MIC_R 4=FRONT-JD _ Jumper-Brucke Pin 6-8: 5V - - Jumper-Briicke Pin 6-8: 5V - - .
2=GND y : 7=COM3_PWR  8=COM4_PWR P 7=COM7_PWR  8=COMS8_PWR
5=HP R C 6=MIC-JD Jumper-Briicke Pin 8-10: 12V _ — _ - J _Briicke Pin 8-10: 12V - —
@ 6 6 6 ¢ ¢ 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o - 9=+12V 10=+12V umper-Brucke Fin ) 9=+12V 10=+12V ©
7=SENSE B 8=NULL
9=HP_L C  10=HP-ID ©0 06 0 0 0 0000006000600 0000000000000 0000600000000 06000006060600000600000000c0o00ec0 =
Rickseite B1. Netzteil-Anschluss (DC) o 0 s s . Ii,,j . .
A. Beginn der Installation 3. Driicken Sie das Speichermodul behutsam im 45-Grad-Winkel in den @ Position eines 3,5"-Laufwerks
B2. Netzwerk-Anschluss elole|o|m 12 Steckplatz _ _ _
B3. USB-2.0-Anschluss . o|lo]e A\ Achten Sie aus Sicherheitsgrinden darauf, dass das Gerét vor 4. Driicken Sie das Speichermodul herunter bis es einrastet.
B4. Kensington® Lock Offnung 10 8 6 4 2 dem Offnen vom Stromnetz getrennt wurde.

B5. D-Sub (VGA)-Anschluss
B6. HDMI-Anschluss
B7. COM2-Anschluss (RS232)

B8. COM1-Anschluss
(RS232/422/485)

B9. COM4-Anschluss (RS232)
B10. COM3-Anschluss(RS232)

1. Lésen Sie die beiden Randelschrauben der Gehauseabdeckung.

@ Automatisches Einschalten bei Spannungsversorgung (JP5)

1=PWRSW- L

OPEN (Enabled) SHORT (Disabled)

Haltebtigel Haltebiigel

5. Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. zusatzliche Speichermodule
zu installieren.

€D usB-3.0-Anschiuss (fiir vome) (USB4)

@ Position eines

B11. Clear CMOS Knopf 1=USB30_PWR 2=USB30_PWR 3=USB30_PWR 2 5“Laufwerks
4=USB30_PWR 5=U3_RXON 6=U3_RXOP
B12. COMS5-Anschluss (RS232) M o onD o—Ua TXON
10=U3_TXOP 11=GND 12=GND
COM-Anschluss 1o-USR90 PWR  17-USB30 PWR  15-USB30 PWR
(COM1_2, COM3_4) RS232/422/485: Only RS232: 19=U3_RXIN 20=U3_RX1P 51=GND
12345 COM1_2 (Down) COM1_2 (UP) and COM3_4 22=GND 23=U3_TX1N 24=U3_TX1P
1 1=DCD_485TX-  6=DSR 1=DCD 6=DSR 25=GND 26=GND 27=USB2_N
2=RX_485TX+ TERTS 2=RX TERTS 2emusEEP 29=CND S0=CND Serial-ATA-Datenkabel  Serial-ATA-Stromkabel
@ @ 3=TX_422RX+  8=CTS 3=TX 8=CTS % . erariifeniabel  Sena Al S Tomiene
4=DTR_422RX- 9=RI(NA) 4=DTR 9=RI(NA) BEARRRERRR AR C. Installation der Komponenten
5=GND 10=N/C 5=GND 10=N/C
1. Siehe Abbildung. @ Position eines
3,5"-Laufwerks
® 6 6 6 6 ¢ 6 o 6 o ¢ o o o o o o o o © o o © o © o o o o ©° o ©°o o o ©°o ©°o °o o o @ SATA +5V SATA +12V M.2 2230 A,E Steckplatz M.2 2242/2260/2280 M Steckplatz
-Stromanschluss (PW2) -Stromanschluss(PW1)

Mainboard-Abbildung .

1=GND 1 1=GND . [P
— 2 o u
2=GND _
COM (x2)-Anschluss 345y 3 o 2=NC 2 o
- 4| = 3=+12V e
COM (x2)-Anschl D-Sub (VGA) & HDMI-Anschluss - . N . .
(x2)-Anschluss Net (k( 1)) 8 USB-2.0 (x2) 4=+5V I£| 'ﬂ 6. Legen Sie die Halterung in das Gehé&use und ziehen Sie die Schrauben
etzwerk (X -2.0 (X .
Clear CMOS Knopf -Anschluss 2. Installieren Sie die M.2-Karte in den M.2-Steckplatz und sichern Sie wieder fest an.
@ COM Jumper- Netzteil-Anschluss (DC) @ Lufter-Anschluss (FAN1) diese mit einer Schraube. @ Position eines
Konfiguration-JP7 1=GND 43 21 2,5“-Laufwerks
@ COM Jumper- 2=+12V EEEHE
Konfiguration-JP8 M.2 2230 A,E Steckplatz 3=SPEED SENSE
€ LPc-Anschiuss-LPCH k- .2 2242/2260/2280 M Steckplatz 4=PWM CTRL
@ Audio-Anschiuss-AUDIO1
ATNO ASET 71€¥00 20- (]
0 @ USB-2.0-Anschluss (fur vorne) (USB2) 10l e 9
. ] DDR3L SO-DIMM-Steckplatz 1=USB_PWR 2=USB_PWR gle|e|7
© satery-ansriuss-on1 S SIS F OIS “DIMMB1 3=USB4_N 4=USB3_N T:
@ COM-Port Anschluss-COM5 — 5=UsB4_p 6=USB3_P ° ° *" Position eines
SATA-Kabel-Anschluss-SATAL 7=GND 8=GND ®|e|3 3,5“Laufwerks
DDR3L SO-DIMM-Steckplatz 9=NC 10=GND
-DIMMA1 SATA +5V @ 2|e | m 1
= -Stromanschluss-PW2
@ COM Jumper- § s,
Konfiguration-JP9 S SATA +12v (7] @ onboard USB-2.0-Anschluss (USB3)
S -Stromanschluss-PW1
=

@ cowm-Port Anschiuss-COM6

ATTNO ASET 1€d04

B. Installation der Speichermodule TN Kabelbinder
4. Legen Sie die Festplatte oder SSD in den Laufwerkshalter und q
befestigen Sie es mit 4 Schrauben. D. Abschluss der Installation

CPU 1=GND Ll .

@ cow-Port Anschiuss-com? 2=USB1_P ol 3
@ cow-Port Anschiuss-CoM8 3=USB1 N a [l 5
4=USB_PWR 1

[C

@ COM Jumper- Lufter-Anschluss-FAN1 @

Konfiguration-JP2

A\ Dieses Mainboard unterstiitzt nur 1,35V DDR3L Speichermodule.

USB-2.0-Anschluss
(far vorne)-USB2

Onboard USB-2.0-Anschluss-USB3 @

@ Anschiuss fir Buttons/LEDs (SW2)

@ Automatisches Einschalten bei 1. Lokalisieren Sie den SO-DIMM-Steckplatz auf dem Mainboard.

Spannungsversorgung-JP5

1=HDLEDPWR 2=PWR_LED 2 4 6 8 10 2. Richten Sie die Kerbe des Speichermoduls nach der Nase im * Position eines 2,5Laufwerks 1. St_atzen _Sie die Abdeckung wieder auf und befestigen Sie sie wieder
@ USB-3.0-Anschluss (fiir vorne)-USB4 Anschluss fir Buttons/LEDs-SW2 @ 3=SATALED 4=GND oeloel|o|e Speichersockel aus. mit zwei Schrauben.

5=RST_SW 6=PWR_SW alelelele
© © © 6 © 06 © © © 0 © © 0 0 © © 0 0 © 0 0 06 0 0 06 06 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 00 7=GND 8=GND SO-DIMM-

9=NULL 10=NA 135 79 Steckplatz

Nase

» Sicherheitshinweise
@ con-Port Anschiuss (COM5,COMB,COM7,COMS)

Bitte lesen Sie diese Hinweise durch, bevor Sie einen Shuttle XPC verwenden.

1=DCD 2=RX
ACHTUNG 3—1x 1—DTR 7 5 3 1 5 .
Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer beschadigen. Ersetzen Sie die Batterie nur durch _ _ e|o|jo|o | N 2. Fertig.
- . . } . » 5=GND 6=DSR
den von Shuttle empfohlenen Typ oder ein gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemass den _ _ elolele . . . .
Herstellerangaben. 7=RTS 8=CTS A\ Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf’-Taste und laden Sie
9=RI(NA) 10=N/C 0 8 6 4 2 im BIOS-Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.

Q Die tatsachliche Farbe des gelieferten Produktes kann von diesen Abbildungen abweichen.



