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接続の方法

5   電源を接続する

1   モニタ-/液晶テレビへの接続
	 モニター、フラットディスプレイ、プラズマなどへはデジタル及びア 
	 ナログにて接続することができます。

2   キーボード/マウス及びUSB機器を接続する

3   LAN接続をする

4   スピーカーとマイクを接続する

6   電源を入れる

	アナログ: 下図の通りモニターへ接続します。

D-Sub ポート

D-Sub ケーブル

ディスプレイのD-Sub入力

ディスプレイのHDMI入力HDMI ポート

HDMI ケーブル

LAN ポート

電源コネクタ (DC-in)

マイク/ヘッドフォン 
/ ラインアウト ポート

マイク/ヘッドフォン

スピーカー

RJ45 ケーブル

USB ポート USB デバイス

USBキーボード,USBマウス

XS35V5 シリーズ クイックガイド【 日本語 】
背面パネル

	 F1.	電源ボタン

	 F2.	パワーLED

	 F3.	HDD LED

	 F4.	SDメモリーカードリーダー

	 F5.	ODD/ 追加HDD（オプション）

	 F6.	ODD取り出しボタン

	 F7.	USB 2.0 ポート

	 F8.	スタンド

	デジタル: 下図の通りHDMIポートを使用して接続します。

L製品の色及びスペックは、実際と異なる場合がございます。  
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安全に関する情報

XPCを組み立てる前に下記情報をお読み下さい。

レーザー準拠ステートメント
PCにある光学ディスクドライブは、レーザー製品です。
ライブの分類はドライブに記載されています。

CLASS 1 レーザープロダクト
警告：�開封する際は、レーザーを見ないようにしてくだ 

さい。

警告
正しくないバッテリーの設置はシステムにダメージを与えます。 
製造元が推奨する通りの用法をお守り下さい。 
使用したバッテリーの処分は業者の指示にしたがって下さい。

1. �カバーを戻しネジを締めます。

E. 完成

	スタンドの使用
	 下図の通り、スタンドを本体に合わせ、ネジで締めます。

5. �XPC を表面へ返し、ブラケットを取り付けたODDまたはHDD/
SSDをにネジを締めます。

A. 組み立てを始める

1.	カバーを固定する1つのネジを外します。

2.	カバーは、後ろ方向にずらしてから持ち上げると、外れます。

安全上、ケースを開ける前に必ず電源ケーブルを抜いて下さい。

B. メモリーの取り付け

斜め45度

1. �SO-DIMM にメモリーを取り付けます。

2. �下図の通り、切り欠けに合わせます。

3. �メモリーを45°の角度から挿し入れます。

4. �挿し入れた後に、メモリーを倒すように押し込むとロックがかか
ります。

C. HDDまたはSSDの取り付け

2. �下図の通りブラケットを取り付けたHDDまたはSSDを本体にある
HDD/SSDコネクタへ矢印の方向へ挿し入れます。

D. ODDまたは追加のHDD/SSDの取り付け

1. �XPC を裏側へ返し、カバーを取り外します。
2. �下図の通り、ODD/HDDアダプタカードをCN2/CN1へ接続しネジを

締めます。

	ODD：ODDアダプタカードを接続します

追加のHDD/SSDを搭載する場合、下図の通りナットを二箇所締
めます。

3. �ODDまたはHDD/SSDをブラケットに入れネジで締めます。

ラッチ ラッチ

SO-DIMM スロット

4. �ブラケットを取り付けたODDまたはHDD/SSDを下図の通りに取り
付けます。内部でコネクタが接続されるまで矢印の方向へ挿し入れ
ます。

	追加のHDD/SSD：HDDアダプタカードを接続します

CN2

HDD/SSD コネクタ

ネジ

CN1

1. �HDDまたはSSDをブラケットに取り付けネジを下図の通り締め
ます。

2 ナット
1

2

	ODDの場合

	追加のHDD/SSDの場合

3. �ブラケットを取り付けたHDDまたはSSDをネジで締めます。

フロントパネル

HDDまたはSSD

ODD コネクタ

ODD

ブラケット

ネジ

	ODDの場合

	追加のHDD/SSDの場合

ネジ

ネジ

ネジ

スタンド

HDD コネクタ

	USBドングル用

ディスプレイポート

	 B1.	 マイク

	 B2.	 ヘッドフォン/ラインアウト

	 B3.	 LAN ポート

	 B4.	 ケンジントンロック

	 B5.	 USB 3.0 ポート

	 B6.	 USB 2.0 ポート

	 B7.	 HDMI ポート

	 B8.	 D-Sub (VGA) ポート

	 B9.	 ディスプレイポート (DisplayPort)

	 B10.	電源コネクタ

ディスプレイポートケーブル

ディスプレイポートコネクター

	デジタル: ディスプレイポートに、PCのモニターやテレビ機器 
		  を接続します。

切り抜き

切り欠け

このメインボードは1.35VのDDR3L メモリーモジュールのみ対応しています。
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1

ネジ

Bios設定画面に入るには、電源ボタンを押して、Biosロゴ画面が
出た時に「Delete」キーを押して下さい。

壁

インターネット

DSL/ケーブル モデム

ネジ

ブラケット


