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Connecteur ventilateur

processeur-FAN1 Emplacement M.2

2242/2260/2280 M 1. Localisez le slot mémoire SO-DIMM sur la carte mére.

. . R 1. Remettez en place le couvercle et resserrez les vis.
Démarrage automatique a ) ) o
la mise sous tension-JP1 2. Alignez le découpage du module de mémoire avec I'encoche du

Port COM-COM1

Connecteur cable USB- | slot DIMM.
Emplacement M.2 2230 E . £ "
use4 P > Informations de sécurité
Connecteur ventilateur Lire les précautions d'usage avant l'installation d’'un Shuttle XPC. Slot SO-DIMM
module MXM-FAN2
Encoche
ATTENTION
Ne pas replacer correctement la pile peut endommager I'ordinateur. Détrompeur

La remplacer uniquement par un modele identique ou un équivalent
recommandé par Shuttle. Débarrassez-vous des piles usagées

d’apres les instructions du constructeur.

Broches de reset CMOS
et de branchement d’'un
bouton d’allumage et
d’alimentation 5V-SW2
Prise alimentation DC

2. Terminé.
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EERER

4x Prises HDMI 2.0

A Appuyez sur la touche “Suppr” lors du démarrage pour entrer

Prise LAN dans le BIOS. Ici, chargez les parametres optimisés du BIOS.

2x Prises USB 3.0
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° o Réglages cavaliers . Broches de reset CMOS et de °
. Panneau avant . ° €D Port COM (COM1)(RS232) € branchement d'un bouton d'allumage .
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° . . ° et d’alimentation 5V (SW2) °
R F1. Prise micro . . .
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° F2. Prise casque o . . 1=DCD 2=RX 10 °l° 1=PWRSW- ¢
° ° @ Connecteur ventilateur processeur (FAN1) 3=T 4=DTR s [ele]l 7 iy , . °
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. F3. Voyant d'alimentation . . 5=GND 6=DSR s [elels 3=GND .
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F4. Voyant disque dur 1=GND . /=RTS 8=CTS ae]efs 4=RTCRST .
° Shuttle L4 1 9=RI- 10=NULL
Ly . 2=+5V 5 ° 2 |e|m| 1 °
° F5. Bouton d'alimentation ° 3-SPEED SENSE 3 . .
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o N @ Démarrage automatique a la mise ¢ A. Commencer l'installation _
e © © © 0 0 0060006000000 0000000000000 00000 000 00 sous tension (JP1) ® 3. Insérez le module de mémoire délicatement dans I'encoche avec 2. Installez la carte M.2 dans son emplacement et sécurisez avec une
° un angle de 45 degrés. Vis.
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° Pan neau arriere ° 1=AMP(+) N e . A\ Pour des raisons de sécurité, veuillez vous assurer que le- > Emplacement M.2 2242/2260/2280 M
° . ° _ Short (disabled) Open (enabled) cordon d’alimentation soit débranché avant d'ouvrir le boftier.
B1. Prise COM 1 (RS232) 2=GND °
- - — IO
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d B2. Prises HDMI 2.0 i 1 2 1 2 . 1. Desserrez et retirez les deux vis du boitier.
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. B3. Prise LAN . Default . 2
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N B4. Prises USB 3.0 N . :
° ° .
. . . Angle de
. B5. Prise alimentation DC . N % 45 degrés
o o @ Connecteur cable USB (USB4) °
. B6. Broches de reset CMOS . .
et de branchement d’'un o
° ° _
1=GND
o bouton d’allumage et o >-USB P ° 2. Glissez le couvercle vers l'arriére et le haut.
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° ¢ @ Connecteur ventilateur module MXM (FANZ) ° 3. Placez le disque dur ou SSD dans le rack et fixez-le avec les quatre
° h . L, ° . 4. Appuyez sur le module vers le bas jusqu’a enclenchement dans vis du coté.
° Encoche de Secu”tg ° le mécanisme d’attache.
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. Kensington . 1=GND .
° ® 2=+12V ; : .
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3=SPEED_SENSE 3 u ° 3. Desserrez les vis de montage sur rack et retirez le rack.
° ® 4=PWM_CTRL
° ° 4 | [ ]
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Encoche de sécurité ° ~
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° Kensington ° °
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° L4 .
o N @ Connecteur audio (AUDIO3) ° 4. Connectez les cables série ATA et d'alimentation sur le disque dur
° ° ° 5. Répétez pour installer des modules mémoire supplémentaires si ou SSD. Posez le rack sur le chassis et fixez avec vis.
. . wleTe . désiré.
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3=NA 4=LINE-L w2|e]e]|1n1 .
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5=PULL AGND 6=FRONT_L o|e
. lllustration de la carte mere . - 10 o e S
7=NULL 8=FRONT_SENSE g |e 7 °
: : 9=PULL AGND 10=FRONT_R 6 [olo] s . S
. 11=FR_AUDIO-JD 12=MIC1_R
. ) Voyant disque dur — — 4 |lele L4
° Bouton d’alimentation ° _ 3
! I I Voyant d’alimentation 13=AGND l4Mic1 L ° S .
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. 2x Prises USB 3.0 Prise casque ° ° e/
. Prise micro ° Rack disque dur
° 2x Prises USB 2.0 ° =S
° Connecteur audio-AUDIO3 @ °
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. : @ Connecteur Debug (DBG1) . C. Installation de composants S
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° ° ¢ . . L . . .
& -c G2 o= 1 [a]e] 2 ° 1. Merci de suivre exactement les indications illustrées. Veuillez
® = | moire SO-DIMIM ° 1=CLK_DBG_24M =LAD1 ° repérer les emplacements destinés aux clés M.2 sur la carte mere.
. = Slotmemolre SO- ° 3=SIORST- 4=LADO A IE B. Installation de la mémoire vive
® ® ™ = - a 4o Al :
P = DDR4 o 5=LFRAME- 6=+3.3V s [elels ¢ Emplacement M.2 2242/2260/2280 M Cable serie ATA et dalimentation
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° ° 7=LAD3 8=GND
Debug-DBG1 7|e|e|s
° Connecteur Debuig-DBG ° 9=LAD2 10=NULL ° A Carte mére compatible uniquement avec modules mémoire
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° Connecteur du cable SATA @ ° ¢ type 1,2 V DDR4. D. Fin de l'installation
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§ La couleur du produit livré peut varier de ces illustrations.



