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A. Begin Installation

A For safety reasons, please ensure that the power cord is disconnected before opening the case.

1. Unscrew the two screws of the chassis cover. 2. Unfasten the rack mount screw and remove the rack.

Slide the cover backwards and upwards.
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§ The product’s colour and specifications may vary from the actually shipping product.

B. CPU and ICE Module Installation

1. Unfasten the four ICE module attachment screws and
unplug the fan connector. Remove the ICE module from
the chassis and put it aside.

4. Please orientate the CPU correctly and align the CPU
notches with the socket alignment keys. Make sure the
CPU sits perfectly horizontal, then push it gently into the
socket.

Align the CPU notches with
the socket alignment keys.

Triangle Pin1 Marking on the CPU <& - - - =

> Follow the steps below to correctly install the CPU into
the motherboard CPU socket. A Please be aware of the CPU orientation, DO NOT
force the CPU into the socket to avoid bending of pins
on the socket and damage of CPU!

A This CPU socket is fragile and can easily be damaged.
Always use extreme care when installing a CPU and
limit the number of times you remove or change the
CPU. Before installing the CPU, make sure to turn
off the computer and unplug the power cord from the
power outlet to prevent damage of the CPU.

5. Tear off the protective membrane from the metal load
plate. Close the metal load plate, lower the CPU socket
lever and lock in place.

2. Unlock and raise the socket lever.
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Tear off the protective membrane

6. Spread thermal paste evenly on the CPU surface.

Thermal Paste
application area

A DO NOT touch the socket contacts. To protect the
CPU socket, always use the protective socket cover
when the CPU is not installed.

A Please do not apply excess amount of thermal paste.
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7. Screw the ICE module to the motherboard. Note to
press down on the opposite diagonal corner while
tightening each screw.

8. Connect the fan.

5. Repeat the above steps to install an additional memory
module, if required.

D. M.2 Device Installation

1. Locate the M.2 key slots on the motherboard, unfasten
the screw first.

2. Install the M.2 device into the M.2 slot and secure with
the screw.

» M.2 2242/2260 M key slot

C. Memory Module Installation

A This motherboard does only support 1.35 V DDR3L
SO-DIMM memory modules.

1. Locate the SO-DIMM slots on the motherboard.

2. Align the notch of the memory module with the one of

the relevant memory slot.
Slope angle
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3. Gently insert the module into the slot in a 45-degree

angle.

4. Carefully push down the memory module until it snaps
into the locking mechanism.
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E. HDD or SSD Installation

2. Slide the rack back into the chassis and refasten the
screws. Connect the Serial ATA cable to the HDD or SSD.

1. Place an HDD or SSD in the rack and secure with
the four screws from the sides.
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Serial ATA cable

F. Complete

1. Please replace and affix the case cover with two screws,
then connect the power cord. a

2. Complete.

A Please press the "Del" key while booting to enter
BIOS. Here, please load the optimised BIOS settings.
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A Incorrectly replacing the battery may damage this computer. Replace only with the same or equivalent as recommended by Shuttle.
Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions.

EMREH NER TS RAARTRER 5 BRI, AXHEAMBR, EEHK Shuttle HEE , UHRREFH EiER,
BRBRREENERARAREREE,

Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer beschadigen. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle empfohlenen
Typ oder ein gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemaR den Herstellerangaben.

Ne pas replacer correctement la pile peut endommager I'ordinateur. Remplacez-la uniquement par un modéle identique ou un équivalent comme
recommandé par Shuttle. Débarrassez-vous des piles usagées d’apres les instructions du constructeur.

La sustitucion incorrecta de la bateria puede dafar este equipo. Sustituya la bateria Gnicamente por una igual o equivalente recomendada por
Shuttle. Deseche las baterias usadas segun las instrucciones del fabricante.

NYTUZRE>TEYRNTDE, CanIVEI—INBEITIRRERYET, RNTDERE. Shuttle FERIBZNYTVERLEDEE
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ER A N ER AR A LN, ALK Shuttle B , LAERRESWRLER, FRRBHEHNERANALER S,

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device meets the requirements for the EU conformity in accordance to the currently valid EU directives.
c Dieses Produkt erfiillt die Anforderungen fiir die EU-Konformitat entsprechend der aktuell geltenden EU-Richtlinien.
Ce produit répond aux exigences de la conformité UE suivant les directives européennes actuellement en vigueur.

All bundled parts, included power cord, cannot use without this product.
BRI —7)LE, IXTORERBFIBUIITECERICENEEA,
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2. s mEzBALTAS. BURFTFTTFEL, (umgekehrte Reihenfolge fiir die Schrauben)
. CPU 2t £7g CPU 3t & &eF U A3 7| F F=35t04 Vissez le module ICE a la carte mére. Lorsque vous revissez le
1. MIC-in 6.SD Card Reader 13.LAN Ports 14. PS/2 port SHIEYE R 97| HEEAAIR. CPU 7} 25t H +HATHR module, veillez & exercer une pression sur la vis opposée.
ERABIL SD EF# WEREEE PS/2 & E AFNO|RRHEl 2 Ol 2 51AIA|Q ) ) ) -
Mikrofon-Eingang SD Cardreader Netzwerk-Anschliisse PS/2-Anschluss ATIe = T AT 0T S Atornille el médulo ICE a la placa base. Presione la esquina diagonal
Prise micro Lecteur de carte mémoire SD Prises LAN Port PS/2 §% CPU MEMENME, ¥ CPU WM AXFTHE LN LA, opuesta hacia abajo cuando apriete cada uno de los tornillos.
Micréfono Lector de tarjetas sd Puertos LAN Puerto PS/2 BR7E2KFEHRE CPU, ¥ CPU A, IH—FR—RAICEEZ1—NICHDRZEHHET,
7|-'f|7 ol SD 73|— H|U|-_/j|_-| LAN R— b PS/2 R— K FThENRALRALESICLEBNSHEDHDIESICLET,
otol= SD H22| 7= alc LAN ZE PSI2 ZE
EEREL SD £ 1 FliEM LAN 0 PS/2 0 A Please be aware of the CPU orientation, DO NOT force the CPU into ICE 22{2| A3 7 & M=o 1™ AFIHAR. 4710 A3 7E
the socket to avoid bending of pins on the socket and damage of CPU! oz gEgez Sei7tHM Zabsto] BHEHe| AL tAAIL.
2. Headphones 7. USB 3.1 Gen 1 Ports 8. USB 2.0 Ports 15. Clear CMOS & Power Button FEER CPU MR E. M CPU R A, ﬂlt%&%%ﬁ\tﬂﬁtﬂ’g @E%iﬁ, Ef ICE BARBREE T EHAR L.
E#3 USB 3.1 Gen 1 E##8 USB 2.0 E g FEMCMOS & BiRE LS imE LSt RIS i, 1818 CPU | ERERL XA &R, BREHABE.
qufhorer—Ausgang US_B 3.1 Gen 1-Anschlisse US_B 2.0-Anschlisse Clear CMOS & Power Button o ) Bitte achten Sie auf die richtige Ausrichtung der CPU. Beim Einsetzen 8. Connect the fan
Krlse casque Eﬂsis Uﬁgsg 1ng 1 ; Er'SiS USE 5‘2;)0 Eot{ton |de r?:S&toCSMOBS f} Bguton d a(';,";e“tat'on der CPU in den Sockel tiben Sie bitte KEINEN DRUCK aus, damit die .;Eoti e‘%ﬂg‘;‘? -
driculares uertos Lgen uertos LSb <. oton cear y Boton de encendido Pins des Sockels nicht verbogen und die CPU nicht beschadigt wird. EEREARMNEREE,
£k USB 3.1 Gen 1 K— h USB 2.0 K— Kk SUFCMOS KR & BRAA Y F o8 SOCkE's NICT VErbog 9 . ) : . .
slc= USB 3.1 Gen1 ZE USB 2.0 ZE CMOS 2|0 HE 2™ A9%| Qontrplez bien Iprlentatl?n du processeur, NE PAS forcer son SchlieRen Sie den Liifterstecker wieder an das Mainboard an.
EHNA USB 3.1 Gen 1 #% 0O USB 2.0 #%0 7&K CMOS & siFR insertion, V(')US risquez d'endommager les broches du socket et le Branchez le connecteur de ventilateur.
3. P LED 9.P Jack (DC IN) 16. COM 1 Port (RS232/RS422/RS485) _T_rocesseur' ta | ientacion del d NO Io fi Enchufe el conector del ventilador.
. Power . Power Jacl . o enga en cuenta la orientacion del procesador y NO lo fuerce para - - .
BRIERE DC BiRE#HE COM 1 E %18 (RS232/RS422/RS485) insertarlo en el zécalo; de esta forma impedira que los contactos del EAN AxY R ’\Z_I*’7 REBHLET
Ein-/Aus Betriebsanzeige DC-Stromanschluss COM 1-Anschluss (RS232/RS422/RS485) procesador se doblen en el zécalo y que resulte dafiado. o AHUEE AL AR,
Voyant d'alimeqtation Prise ql!mentation DC ) N Prise COM 1 (RS232/RS422/RS485) CPUDBBICRALDEEESEVRLET, YEER B e R L
LED de encendido Conexion de la fuente de alimentacion (CC) Puerto COM 1 (RS232/RS422/RS485) HBSELANDECPU RTYT Y KOBEICOBAYET,
EJRLED DC ERR— bk COM 1 ;R— I (RS232/RS422/RS485) e M) o] GHEEL T A 2 @A _
Q| LED DC Mg A3 COM 1 ZE (RS232/RS422/RS485) CPU S AZ10| 25| Hx| ike ARol= CPU 7t &4 E £ U&LcH . Memory Module Installation \ THRITIEEIER
BIRIETRIT BREA(ERBMA) COM 1 ¥ 0 (RS232/RS422/RS485) EEE CPUMRESH, B2 CPU EARE, Installation der Speichermodule \ Installation de la mémoire vive
DG iaHE L i RIS g, #5R CPU ! Instalar el médulo de memoria \ X € —®HEL) 1}
4.HDD LED 10. HDMI Port 11. DisplayPort 17. COM 2 Port (RS232 only) H=Z2| 25 dRlot7|\ RERFER
BERiE ~E HDMI E#iE DisplayPort Ei&#& COM 2 E#i8 ({EBAMNRS232)
Festplatten-LED HDMI Anschluss DisplayPort-Anschluss COM 2-Anschluss (Nur fir RS232) 5. Tear off the protective membrane from the metal load plate. Close ) !
Voyant disque dur Prise HDMI Prise DisplayPort Prise COM 2 (uniquement en RS232) the metal load plate, lower the CPU socket lever and lock in place. LS e SR it e anpiple S0 el LY
LED de disco duro (HDD) Puerto HDMI DisplayPort Puerto COM 2 (solo RS232) BT SER ARG RER, B L8R, 15 CPU NEBAEB TR memory modules.
HDD LED HDMI £ — h FA4R7LAK—h COM 2 K— k (RS232 D &) o AEMARE S 1.35 V DDRIL EEBEA,
ITE CIAEH0| ZE M2 ZE (RS232 onl i i (i i
%I?ﬁpil‘a‘_;l?ﬂ :BM: %D DilspI:yElilorlt_i‘u:“aD ggM 250 g 1)%33% g:nl‘\}gzw) Entfernen Sie die Schutzfolie unter dem CPU-Halterahmen. Dieses Mainboard unterstiitzt nur 1,35 V DDR3L Speichermodule.
SchlieBen Sie den Halterahmen aus Metall. Danach driicken Sie den Carte mére compatible uniqguement avec des modules mémoire de
5. Power Button 12. eSATA+USB 2.0 Combo 18. Kensington® Lock Hole Sockelhebel nach unten bis er einrastet. type 1,35 VDDR3L SO-DIMM. - .
ERRE eSATA+USB 2.0 E#ig Kensington® £Z 2R3 &4 7L, Retirez le film protecteur sous le cadre de support du processeur. Esta placa base sélo soporta médulos de memoria 1,35 V DDR3L
Ein-/Aus-Button eSATA+USB 2.0 Combo Kensington® Lock Offnung Fermez le cadre de support, rabaissez le levier du socket du SO-DIMM.
Bouton d'alimentation eSATA+USB 2.0 Combo Encoche de sécurité Kensington® processeur et enclenchez-le. COXAE—RIF1.35V ODDR3L XEU—FT 1 — LD KKTS
%th;;df fn;endido ngﬁgm G%rgb;ngdzll) ?S?TA*'USB 2.0 (’J:_O\n%t?fg? Ségb"ig%‘_j'_(en)slingtong’ Quite la hoja protectora de debajo del marco de soporte de la CPU. LTVET,
BIRA A e + O a7 s>zl " Ajustar el bastidor, bajar la palanca del zécalo y cerrar. = = F
SR eSATA + USB 2.0 B2 ANE T EE (S 2R R 9IF ZE) S oo Ol HI2I= £ 1.35 V DDRAL Hl=2| 2 &8 x|2erct
R eSATA+USB 2.0 i1 Kensington® 4585 B4 R — NECPUBIET L — A SEWSIL TFE W, ZEHARINZIE 1.35 V DDRIL IRIZ 484,
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1. Locate the SO-DIMM slots on the motherboard.
KEIE#AR LK SO-DIMM S,
Lokalisieren Sie den SO-DIMM-Steckplatz auf dem Mainboard.
Localisez le slot mémoire SO-DIMM sur la carte mére.
Localice el zécalo SO-DIMM en la placaa base.
SO-DIMM IZXEV—ZBYFHET,
HQIZE 49| SO-DIMM 222 &&Lich
HREENAR LA SO-DIMM 1&EHE,

I Hardware Installation  @# %% \ Hardware Installation \ Installation du matériel \ Instalacion de hardware \ /\— R T 7O A Y AR —Jl \ BH =%

A. Begin Installation \ Bi# %4 \ Beginn der Installation \ Commencer I'installation \ Iniciar la instalacion \ BU+) 13 i+ DB \ A& AIZh\ Fria %%

6. Spread thermal paste evenly on the CPU surface.
BEENRAEHINEERR CPU L.
Tragen Sie Warmeleitpaste gleichmaRig auf die CPU-Oberflache auf.

A For safety reasons, please ensure that the power cord is disconnected before opening the case.
ERZEZE, BRAKERE, FERRERR.
Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass das Gerat vor dem Offnen vom Stromnetz getrennt wird.
Pour des raisons de sécurité, veuillez vous assurer que le cordon d’alimentation est débranché avant d’ouvrir le boitier.

Appliquez la pate thermique uniformément sur la surface du
processeur.

Por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de alimentacién antes de abrir la carcasa. Extienda la pasta térmica regularmente sobre la superficie del CPU.

N

. Align the notch of the memory module with the one of the relevant

Z2OEOHIC, T-AZRFZEICERI-—REHNLTVWED L ZBRAL LSV, CPUNREICRHZEIVAZRHLET, memory slot.
OtHEE ARIE fI5to 2AolM T FolE0| 2EIElo] UAEX| BHEA| ZHlstm ZRIS AIFSHAIZ] HHEfLICH CPU ERHof Mol MH HI2EE T Z5HAAL. A& R O ¥ % SO-DIMM & R LIE, WRFEREE L,
BRATARETER.

ETR2ER, BITHFRN, BHRRBRBRE. NEBNAREH NIRRT CPU L,

Richten Sie die Kerbe des Speichermoduls nach der Nase im

i i Speichersockel aus.
1. Unscrew the two screws of the chassis cover. Slide the cover backwards and upwards. P

REMBES RS, BRREINMNED, Ba 2R,

Lésen Sie die beiden Schrauben der Gehauseabdeckung. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben.

A Please do not apply excess amount of thermal paste. Alignez I'encoche du module mémoire sur celle du slot DIMM.

FNRHBSWABER CPU L,
Bitte verwenden Sie nicht GberméaRig viel Warmeleitpaste.
Veuillez ne pas appliquer une trop grosse quantité de pate thermique.
No aplique una cantidad excesiva de compuesto térmico.
BYFTEBRVRSITERLTTRE L,
LT B2 g0l SIEAT HUREE AISSHR| DAL,

BEDREISHWARET CPU L.

Alinee la muesca del médulo de memoria con la del zécalo de
memoria.

TROEY ., IWRFICEDEET,

Hz2 ZEo &3 HEE| eRe =2 Ux|sts YH¥o 2 HELICH
FHEFROXE SO-DIMM & LR ME, BRFZAETEEL,
HBUAFTAREHIR.

Desserrez et retirez les deux vis du boitier. Glissez le couvercle vers I'arriere et le haut.

Afloje y retire primero los dos tornillos de la cubierta de la carcasa. Desplace la carcasa hacia atras y hacia arriba.
Y= AN-—D2EKORDEREERT, IN—%EEDELFEICATA REBET,

MAl 7iH{0] £ THo| AT RE FHAIR. YIHE FIZ Y7 £ 22 SofHAIR.

WIFFRBERBL, FUREIMNED, BE L2E,

w

. Gently insert the module into the slot in a 45-degree angle.
iR 45 EARREARENR,

Driicken Sie das Speichermodul behutsam im 45-Grad-Winkel in
den Steckplatz.

{ The product's colour and specifications may vary from the actually shipping product. Color y la especificacion del producto dependeréa del transporte de mercancia corriente.
HERERCRAKRERE, UERHERER%E, HROBRUARY Vi, RBERBDIBENFTEVET,
Die tatsachliche Farbe des gelieferten Produktes kann von diesen Abbildungen abweichen. X|Z Q| MAMT} ALY 2 K|E IHMES QISHA A S Q10| HAZE £

HEAHE RAEEE, AP HEN N,

7. Screw the ICE module to the motherboard. Note to press down on
the opposite diagonal corner while tightening each screw.

#H EREENEYA L EERHA, & ICE RREAREREMR L.
FREBEAHARE, BRFHEARRE.

olaLch . PN -
e Insérez le module mémoire délicatement dans I'encoche avec un

Le coloris du produit livré peut varier de ces illustrations. angle de 45 degrés

Presione con cuidado el médulo de memoria en el zécalo con un
angulo de 45 grados.

XEV—Z 45°OHAENSELANET,
4550l U2 HE2E ZES R0l F=EHA Yol &Lt
FREN 45 EARREAGEERN,

y limite el nimero de veces que quita y cambia éste. Antes de instalar
el CPU asegurese de apagar el ordenador y de desenschufar el cable
alimentaciénpara evitar dafios del CPU.

EXVTY NEERBICFUT—RR, MECHBLTILEVET,
CPUZHVW 2. BTHODEEEI>TVELETET LRSS
BUWHLEY, TECPUREBENKRE, HTEREZOFFICL. ¥—7)
HFHRITVRBERAEL TRV,

1151 2212 S20f F|3tH 2H £4 8 £ U&LICH CPU x| Al

Setzen Sie eine Festplatte oder SSD in die Halterung ein und
schrauben Sie sie seitlich fest.

Placez le disque dur ou SSD dans le rack et fixez-le avec les
quatre vis du coté.

Coloque el disco duro o la SSD en el soporte y atornillelos
firmemente por los laterales.

ZYYICHDD £/:l&SSD 2 EE, filHAN 54 ANOXRD TEE
L&Y,

2. Unfasten the rack mount screw and remove the rack.
REXRLWETER% BTXH,

Losen Sie die Schraube des Laufwerkshalters und entfernen
Sie diesen.

Desserrez les vis de montage sur rack et retirez le rack.
Afloje el tornillo del bastidor de la unidad y retire éste.
FYIIITVRRDENL, TYIEBRYHLET,

>

Carefully push down the memory module until it snaps into the

4 oteEo A3RE E1 A MM, B F0|E 230, CPU 8 LIT AHE meHsHR| 0HIAl 2. CPU o] locking mechanism. HDD/SSD £ ol SI%|Al7|7 A0S ASE2 Chors| TALIC
BFXE EHEREL MTHER. 242 of 25t 7] 2/5t04 CPU & MxI5t7| Mol ARE{ M HrERE TEERAFERR R, & B0l $ixl A7\ BHE 2372 BES AFELIC

% HDD &= SSD EISEREBRAZRF, BIEFMMEL,

BtEAl 1D MY IEE BEISHYAIR.

It CPU WIEMEMESS 5 2. B ST RE CPU B/NMVMER, HRER
DBER|WEE CPU BYRM. R¥ CPU i, HEREINRIRRXMAH,
B S R CPU BY#i3h,

Driicken Sie das Speichermodul herunter bis es einrastet.

Appuyez sur le module vers le bas jusqu'a enclenchement dans le
mécanisme d'attache.

. CPU and ICE Installation \ Z#EEE R KA EE
CPU- und ICE-Installation \ Installation du processeur et du module ICE

N

. Slide the rack back into the chassis and refasten the screws.
Connect the Serial ATA cable to the HDD or SSD.

ASIERRE R ST 2R AR, WK R4

Instalar el procesador y el médulo ICE \ CPU& ICEDERLY) 11+

Presione el médulo de memoria hacia abajo hasta que encaje.

CPU S ICE 221 Hx|\ RELERRBASE . BUANLBIL, XEU—EETL5CRLAGEOY SHAHY R SATA BHENERIEH.
2. Unlock and raise the socket lever. 9, Legen Sie die Halterung in das Gehause und ziehen Sie die
1. Unfasten the four ICE module attachment screws and unplug BRSEERARREYE FRE, HED 220 HEE RS0/ WX HEZ|Solaie oz Schraube wieder fest an. Verbinden Sie das SATA-Kabel mit der
the fan connector. Entriegeln Sie zuerst den Sockelhebel und ziehen ihn hoch. o{ &Lch Festplatte oder der SSD.

Remove the ICE module from the chassis and put it aside.

REAREE 4 BA LNEERE RERBEEREE,
BT ICE B#EALER 5,

Losen Sie die vier Schrauben, durch die die ICE-Kuhlung fixiert wird
und ziehen Sie den Stecker vom Lifteranschluss ab. Entfernen Sie
das ICE-Modul aus dem Gehduse und legen es beiseite.

Desserrez les quatre vis fixées sur le systéme de refroidissement
ICE et retirez le connecteur du ventilateur.
Retirez le module ICE du chassis et mettez-le de coté.

Posez le rack sur le chassis et fixez avec vis. Connectez le cable
série ATA avec le disque dur ou SSD.

Coloque el bastidor en el chasis y vuelva a fijarlo. Conecte el cable
de SATA con el disco duro o la SSD.

¥—2ICHDD/SSD S Y V%tY RNL, TYVEBUXRDT
BELFET, ~UTFIATA % HDD/SSD ICEHEL £,

;S MAI o2 O|BoIX|Z 2 O AR E A HAIR.
HDD/SSD ofl Al2|d ATA & T3 A0lEE ALsHMAIR.

Déverrouillez d’abord le levier du socket puis soulevez-le. FREETEERNFEZ2EN.
En primer lugar desbloquee y levante la palanca del zécalo.
FFYTYNLN—OOY UV EBBRLS|IELTFET,

MMz A7 BHHE 28 a2 S

BRREEAT R A LRE,

o

Repeat the above steps to install an additional memory module,
if required.

FEE LSRR, ZRHEBNTEER SO-DIMM &g L.

Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. ein zusétzliches
Speichermodul zu installieren.

Répétez pour installer des modules mémoire supplémentaires

w

. Lift the metal load plate from the CPU socket.
B L #iE CPU M LN SEBAR.

Afloje los tornillos de sujecion del modulo ICE y desenchufe el si désiré. FESERZREANETAR, H8i LEERL,
ie di ok s

conector del ventilador. Heben Sie die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch. Repita estos pasos para instalar modulos DDR adicionales si asi 22 SATA HHR T IR TE.

Extraiga el médulo ICE del chasis y pongalo a un lado. Soulevez la plaque de protection du processeur. lo desea.

FAN ORI ZEZBYIHL, ICEEZ1-IICHBDRZENLET,
ICEES1—)L%#5|ELFBLSICEIELFBLSICLTERY S
LET,

ICE 2219/ 4 | #MZ A3 FE FHA2.

ICE 22{E 2xlolM 22I5t0 ZA| CHE ol 25N,

RIFRSE 4 MIALHEERL, KERFRIREX,
BT ICE BREREET —%,

» Follow the steps below to correctly install the CPU into the
motherboard CPU socket.

BTSSR CPU EREM RER EHIRN CPU BER

Beachten Sie genau die folgende Anleitung, um die CPU korrekt
in den CPU-Sockel auf dem Mainboard zu installieren.

Suivez les instructions suivantes pour réussir l'intégration de votre
processeur dans son socket.

Siga las indicaciones de abajo para instalar correctamente los
modulos de memoria en las ranuras.

IHP—R—ROCPU YT Y NZCPU ZRYFFZICE. ATOF
JECHE>TTZEV,

HIQIEE9| CPU £ZU0 CPU 2 SHI2 A Mx[3t7| 2I5t04 ofzH
EHAHIE M2 MHAIL.

BERTHIZEREE CPU EFK RRT EHURE CPU HEHHER

A This CPU socket is fragile and can easily be damaged. Always use

extreme care when installing a CPU and limit the number of times
you remove or change the CPU. Before installing the CPU, make sure
to turn off the computer and unplug the power cord from the power
outlet to prevent damage of the CPU.

It CPU AR 3 218, BBSRKE CPU K/NUMER, YRER
DBRNUBE CPU MIRH., L% CPU &, FEAEFZEIRZEMM,
LB G R CPU MR,

Der CPU-Sockel ist besonders empfindlich und kann sehr leicht
beschadigt werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie

eine CPU installieren. Ferner sollte die CPU nicht oft entfernt bzw.
ausgewechselt werden. Schalten Sie vor der Installation der CPU den
Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel heraus, um Schaden an
der CPU zu vermeiden.

Ce socket est fragile et s'abime facilement. Soyez extrémement attentif
lors de l'installation d’'un processeur et limitez le nombre de retraits

ou de changements de processeur. Avant d'installer un processeur,
assurez vous d'éteindre l'ordinateur et de débrancher le cordon
d'alimentation de la prise électrique afin d'éviter tout dommage du
processeur.

El zécalo de la CPU es particularmente sensible y puede dafiarse
facilmente. Tenga siempre sumo cuidado cuando instale el procesador

Levante la placa metalica de carga que se encuentra en el zécalo
del microprocesador.

CPUVYYTY hDEBRO—RSL—rEHELTFET,
CPU 270 F& HIHE o s24A|2.

[ LR CPU A S EH AR,

A DO NOT touch the socket contacts. To protect the CPU socket,
always use the protective socket cover when the CPU is not installed.

BREHBFIZNBEAERANTS, BREERE CPU K,
S RESEREE CPU &, LURE CPU #&#E,

Beriuhren Sie NIE die Kontakte des CPU-Sockels. Wenn keine CPU
installiert ist, legen Sie bitte wieder die Schutzabdeckung hinein,
um den CPU-Sockel zu schiitzen.

NE PAS toucher aux contacts du socket. Pour protéger le socket,
toujours replacer la piece protectrice lorsqu'on enléve le processeur.

No tocar los contactos del zécalo. Para proteger el zécalo remueva
siempre la cubierta protectora del zécalo cuando el CPU no esta
instalado.

VTy NASBICRERRSEVTEEL, CPUZRELAVEE
&, REOBIZTSAFYIAN—ZFBIFHFDIRSICHEVEK
LEY,

AZo| MY HES £92 UX|X| OHMAIR. CPU &g ES35L7|
2|5tod CPU 7t MxIE|0] %l gts B0l &4 E5 HHER 0]
EX=FIN[=}

L0 32 HA 1)1 X R AR IR IE AR N A HEET, HARRE R % CPU B,
IR & Z % E CPU 11, LRI CPU &,

4. Please orientate the CPU correctly and align the CPU notches
with the socket alignment keys. Make sure the CPU sits perfectly
horizontal, then push it gently into the socket.

FE CPU MIGEEMALE, & CPU LM A EHE LN NE,
BRT2KFEHE CPU, A4 CPU & AE,

Richten Sie die CPU auf dem Sockel so aus, dass die CPU-Kerben
auf die Ausrichtungsmerkmale des Sockels zeigen. Halten Sie die
CPU vdllig horizontal und setzen Sie sie dann vorsichtig in den
Sockel ein.

Orientez le processeur correctement sur le socket en vous servant
des repéres d'alignement sur le socket et des encoches sur le
processeur. Assurez-vous que le processeur est parfaitement
horizontal et posez-le sur le socket.

Coloque la CPU en el zécalo de tal forma que las muescas estén
alineadas con las marcas de alineacion del zécalo. Asegurese de
que la CPU se encuentra en posicién perfectamente horizontal y
después inserte la CPU en el del zécalo.

HEIZHUT, BMODDR ED 1 —I)LZZEVEBELEYFITET,
HZ2(of 171 oldh 74 F& Alol | S MEMAL.
BEE LRPIRZHARWIZIZHAT SO-DIMM FEHE L,

. M.2 Device Installation \ M.2 &£ E % &
Installation der M.2-Karten \ Installation des cartes M.2

Instalacion de las tarjetas M.2\ D> R— > N OELY) 3 1
7|Et #& HxI\M.2 REZR

N

. Locate the M.2 key slots on the motherboard, unfasten the screw
first.

BB AR LR M.2 058, KRR ARR.

Bitte lokalisieren Sie die M.2 Slots auf dem Mainboard. Zuerst I6sen
Sie die Schraube.

Veuillez repérer les emplacements destinés aux cartes M.2 sur la
carte mére. Desserrer tout d’abord la vis.

Localice la ubicacion de las ranuras M.2 en la placa base. Primero
suelte el tornillo.

RYP—AR—RICHZM2 AOY NRYFTUBEBALE T, XD
ZEOTTE L,
HRE=of /IXIEt M2 &R &0l 8 %, LIALE E0{FLICH

KB EHAR LB M.2 678, SORFIRLIRTT .

N

. Install the M.2 device into the M.2 slot and secure with the screw.
# M2 HEBEEA M.2 &8, W EEER 4%,

Installieren Sie die M.2-Karte in den M.2-Steckplatz und sichern Sie
diese mit einer Schraube.

Installez la carte M.2 dans son emplacement et sécurisez-la avec
une vis.

Instale la tarjeta M.2 en la ranura M.2 y asegurela con un tornillo.
M2 20Y M2 M2 WBETFNAAEZFEAL, ZITL2AY EHED
TTEL,

M2 ZXIE M2 &R0l F&F, LIAE Zo{ELICH

FM.2 KB/ AM.2 HE, 8 EEERL,

. HDD or SSD Installation \ Z& &R
Installation der Festplatte oder der SSD

Installation du disque dur ou SSD \ Instalacién del disco duro o la SSD
HDD/SSDOERY) 13\ F87(7| M|\ @R

N

.Place an HDD or SSD in the rack and secure with the four screws
from the sides.

# HDD RERR3k SSD BB A X R+, HEM R4,

. Complete \ #8258 X \ Abschluss der Installation
Fin de l'installation \ Completado \ 5E 7 \ AX|2t& \ HETE

-

. Please replace and affix the case cover with two screws,
then connect the power cord.

KEEEWHFRE REERER,

Befestigen Sie die Abdeckung wieder mit zwei Schrauben und
schlielen Sie das Stromkabel an.

Remettez en place le couvercle et resserrez les vis, puis branchez
le cable d'alimentation.

Vuelva a colocar la carcasa y fijela con los tornillos y conecte el
cable de alimentacion.

AIN—ERICRL., XPZBURY[RFGES, ERICERLET,
FHE CIA| S0 e A3 ] Z ZO|AAI.
RE EEHY LR RAFEEBRR,

N

.Complete.
TR0
Fertig.
Terminé
Completado.
TTTY,
g2 Z&Lch
TR0

A Please press the “Del” key while booting to enter BIOS.

Here, please load the optimised BIOS settings.
B ‘Del" BRI RRE), £ ABIOS EIERE,
BAREREERBIOS REME,
Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf’-Taste und laden Sie im BIOS
die “optimalen” Einstellungen.
Appuyez sur la touche “Suppr” lors du démarrage pour entrer dans le
BIOS. Ici, chargez les paramétres optimisés du BIOS.
Cuando arranque el sistema, pulse la tecla “Supr” y cargue los ajustes
“6ptimos” en el programa de configuracion de la BIOS.
BIOS EIHEIZ A% /=%, BIOS EBE)F(Z"Del'F—ZHL TS E&Z L,
BIOS REEEAHBEY £
2&) ZIMSof “Del” 7|18 E21A BIOS AW Mol Telgr 4 laLich.
5 28! Al CMOS ofl A %X st E! BIOS (optimized BIOS) gt2
MEISHAAIR,
HiR‘Del"BREIR B3, # ABIOS TR E,
I HAEREERBIOS R EME,




I Motherboard lllustration

E#ARER B \ Mainboard-Abbildung \ lllustration de la carte mére \ llustracion de la placa base
XA VAR—RR\HQUEE T4\ EHARILEA

06.

07.

08.

09.

Power LED
BERETE
Ein-/Aus Betriebsanzeige
Voyant d'alimentation
LED de encendido
R LED
I}9| LED
BRIERAT
Headphones
EH#zl
Kopfhorer-Ausgang
Prise casque
Auriculares

YR
sEE

B

MIC-in
HERREAIL
Mikrofon-Eingang
Prise micro
Micréfono

NAY

otol=2
ek

SATA Cable Connector
SSATA Ei#ig
SATA-Kabel-Anschluss
Connecteur du cable SATA
Conexion para cable SATA
SATAT—7NAXIR—
SATA 7{|0|8 7{4H

SATA JE#E

. DDR3L SO-DIMM Slots

DDR3L SO-DIMM #&#&

DDR3L SO-DIMM Steckplatze
Slot mémoire SO-DIMM DDR3L
Zocalo de DDR3L SO-DIMM
DDR3L SO-DIMM RO Y k
DDR3L SO-DIMM &%

DDR3L SO-DIMM i@ +&

. Processor Socket LGA1151

LGA1151 R EERE

Sockel fiir LGA1151-CPUs
Socket Processeur LGA1151
Zbcalo LGA1151 de CPU
7Oty ¥ YTy N LGA1151
LGA1151 &%

LGA1151 R BB BS R B

. M.2 2242/2260 M Key Slot

M.2 2242/2260 M key 1&#&
M.2-2242/2260 (M) Steckplatz
Emplacement M.2 2242/2260 M
Ranura M.2 2242/2260 M

M.2 2242/2260 M ¥—AO Y ~
M.2 2242/2260 7| &%

M.2 2242/2260 M key 1&1E

. Intel® H110 Chipset

Intel® H110 & 4

Intel® H110 Chipsatz

Intel® H110 Chipset

Intel® H110 Conjunto de chips
Intel® H110 Fv 7 &Y ~
Intel® H110 &4l

Intel® H110 B4

15.

16.

18.

01.

02.

03.

05.

eSATA+USB 2.0 EiZis
eSATA+USB 2.0 Combo
eSATA+USB 2.0 Combo

USB 2.0 Ports

USB 2.0 EiZig
USB 2.0-Anschlisse
Prises USB 2.0
Puertos USB 2.0
USB 2.0 R— K
USB2.0 XE

USB 2.0 %A

USB 3.1 Gen 1 Ports

USB 3.1 Gen 1 E 18
USB 3.1 Gen 1-Anschlisse
Prises USB 3.1 Gen 1
Puertos USB 3.1 Gen 1
USB 3.1 Gen 1 R— K
USB3.1Gen1 ZE

USB 3.1 Gen 1 %1

SD Card Reader

SD EF#

SD Cardreader

Lecteur de carte mémoire SD
Lector de tarjetas sd
SDA—RU—H—

SD W2 2| 7tE 2l

SD + 4

. Power Button

R
Ein-/Aus-Button
Bouton d'alimentation
Botén de encendido
BRAAYTF
o E
B RRE
HDD LED
BRIETRE
Festplatten-LED
Voyant disque dur

LED de disco duro (HDD)

HDD LED

HDD LED

BRETRT

. M.2 2230 A,E Key Slot 19. LAN Ports

M.2 2230 A E key 1&#& R R
M.2-2230 (A,E) Steckplatz Netzwerk-Anschllsse
Emplacement M.2 2230 A E Prises LAN
Ranura M.2 2230 AE Puertos LAN
M.22230 AE F—AOY b LAN R—
M.2 2230 AE 7| &% LAN ZE
M.2 2230 AE key 1@1& LAN #%0
Power Jack (DC IN) 20. PS/2 Port
DC EREEIE PS/2 1@ &
DC-Stromanschluss PS/2-Anschluss
Prise alimentation DC Port PS/2
Conexion de la fuente de alimentacion (CC) Puerto PS/2
DC ERAR—bK PS/2 R— K
DC ™ &% PS/2 ZE
BRI (ERBAA ) PS/2 i 0
HDMI Port 17. DisplayPort
HDMI E#Zi8 DisplayPort 18
HDMI Anschluss DisplayPort-Anschluss
Prise HDMI Prise DisplayPort
Puerto HDMI DisplayPort
HDMI 7R— K~ FARTLAR—K
HDMI ZE C|AED0l ZE
HDMI %0 DisplayPort # 0
eSATA+USB 2.0 Combo

Conector combinado eSATA+USB 2.0

eSATA + USB2.0 O R
eSATA+USB2.0 &&
eSATA+USB 2.0 i1

I Jumper Settings

Jumper %3 \ Jumper-Einstellungen \ Réglages cavaliers \ Configuracion de los puentes
Ty N—FRE\ HH MY\ Jumper RE

AC Auto Power-On

EES=Ea:3)5

Automatisches Einschalten bei Spannungsversorgung
Démarrage automatique a la mise sous tension

Fan Connector \ BLESZ #32 \ Lufteranschluss

Connecteur ventilateur \ Conector del ventilador

FAN J% % &2 \ FAN 7 E \ KSR E

Encendido automatico con suministro de corriente CPU_FAN1 L
AC BBIERA> Pin | Signal Name EEEE
AC Back AtS T} ON A7 4 1 GND
CIl==R= b Pa =] 2 12V 4 3 21
P2 Default : Short 1-2 =>Function Disable 3 | SPEED SENSE
- : 4 PWM_CTRL
Pin Signal Name 1
1 AMP(+)
2 GND 2
AUDIO1
Pin | Signal Name
USB Connector CN12 Audio Connector 1| 10K to AGND
@ usB ?ﬁ& Pin | Signal Name f92] %M&ﬁ 2 LINE-R 4] e 13
USB-Anschluss T | GND Audio-Anschluss 3 | NA 12| @ | ® |11
Connecteur USB > | DATAY coou Connecteur audio 4 | LINE-L
Conector del USB I =l Conector del Audio 5 | 5.1K to AGND 10| e 9
USB dxI&X— 3 | DATA- F—FAAIARTZ— [ 6 | FRONT-L gl e 7
USB #HEf 4 | +ov 2r|2 H4E 7 TNULL
USB ##k FMEL 8 | JACK DET 6| 5
9 | 20K to AGND 4|le|l@]3
10 | FRONT-R
@ COM 1 & COM 2 Power Switch \ COM 1 & COM 2 EREES 11 | AUDIO1-JD 2| 1
Konfiguration von COM 1 & COM 2 \ Gestion de l'alimentation des COM 1 & COM 2 12 | MICR
COM 1 & COM 2 Enchufe Interruptor \ COM 1 & COM 2 R A1 ¥ F 13 | AGND
COM1 & COM2 T9 2 2|%|\ COM 1 & COM 2 BRI % YR VT
COM PORT Pin 9 "Ring Indicator" (RI) configuration: JP1
Configure COM 1 with the first jumper: Pin | SignalName | Pin | Signal Name
- Short Pin 1-2: Pin 9 = RI (default) 1 | xR 2 | COM_-XRI 2 4 6 8 10
- Short Pin 5-7: Pin 9 = +5V 3 | -XRI2 4 | COM_-XRI2 e|lojo|o]e
- Short Pin 7-9: Pin 9 = +12V 5 | +5v 6 +5V
Configure COM 2 with the second jumper: 7 | COM1_PWR 8 | COM2_PWR mjejeje|
- Short Pin 3-4: Pin 9 = RI (default) 9 | +12v 10 | +12v 1 3 5 7
- Short Pin 6-8: Pin 9 = +5V
- Short Pin 8-10: Pin 9 = +12V
Debug Header \ Debug & \ Debug-Anschluss
COM Port \ COM & \ COM-Ausgang \ Port COM Connecteur Debug \ Conexion Debug \ /Yy I A Y &
Puerto COM\ COM A ¥ &' \ COM ZE \ COM ##k Debug 7{<|E{ \ Debug #:k
COM1, COM2 2 4 6 8 10 DBG1 2 4 6 8 10
Pin | Signal Name | Pin | Signal Name o|lo|ole Pin | Signal Name | Pin | Signal Name o|lo|o]e
1 | DCD 2 [RX 1 | LCLK 24M 2 | LAD1
3 [7x 4 | DR ol Bl B A K 3 | LRESET- 4 | LADO mje e o e
5 | GND 6 | DSR 1 3 5 7 5 | LFRAME- 6 | +3.3v 1 3 5 7
7 [ RTS 8 CTS 7 | LAD3 8 GND
9 [RI 10 | NULL 9 | LAD2 10 | NULL
VGA Connector \ VGA & B \ VGA-Anschluss @ Battery Connector \ ZEthifi /E \ Battery-Anschluss
Connecteur VGA \ Conector del VGA Connecteur de pile \ Conector de bateria
VGA J% 92—\ VGA 7E{ \ VGA & Ny FU— %92 — \ HIEE| B \ sithif e
CNG CcNA al
Pin | Signal Name | Pin | Signal Name Pin | Signal Name Pin | Signal Name 1 "
1 | GND 2 | GND 3 | DDC_CLK 1 | BATPWR(+3V) .
4 | GND 5 | DDC_SDA 6 | GND > T onD ol
7 GND 8 GND 9 VSYNC
10 | GND 11 | HSYNC 12 | GND
13 | GO 14 1 oD 19 18LUE Clear CMOS & Power Button
A AT = @ SEiosswnan
Clear CMOS & Power Button
2 20 Bouton de reset CMOS et Bouton dalimentation
Boton clear CMOS y Boton de encendido
2T CMOS KRR & BRAAY F
& CMOS & BiR IR
1 19 SWA1 P 4
Pin | Signal Name | Pin | Signal Name
1| RTCRsT- 2 [ +sv 1 ® |3
3 | GND 4 PWRSW-






