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° ° ° °
. o . .
o ] . . o Ju mper Einstellu ngen . @ COM1 & COM2 Jumper-Konfiguration @ Onboard USB J
. Vorderseite F1. Mikrofon-Eingang . .
[ fur Pin 9 "Ring Indicator" (RI) der COM-Ports
: F2. Kopfhérer-Ausgan . i i - ° usBs e .
° ' P -Ausgang ® @ Automatisches Einschalten bei Spannungsversorgung ° COM-1-Einstellung mit dem ersten Jumper: Pin |Signal Name [Pin [Signal Name o|o|o|0|O® °
o . . . ° - Pin 1-2 Gberbricken: Pin 9 = RI (Voreinstellun 1 °
F3. Ein-/Aus Betnebsanze'Qe Voreinstellung: Deaktiviert, Pin 1-2 gebriickt ° - Pin 5-7 ii (i -Pin9 =+ ( 9 leje]® 1 5V7US_B 2 5V7US_B mlejeje
° ° Pin 5-7 Uberbriicken: Pin 9 = +5V slelo®|7 3 USB A 4 USB B 135 7 9 (]
[ ) . - - .
- Pin 7-9 Gberbricken: Pin 9 = +12V B A+ B B+
: F4. Festplatten-LED : . . o [e]e] s s e ‘
. ° JP2 ° COM-2-Einstellung mit dem zweiten Jumper: ‘|o|®f3 9 NULL 10 |GND ®
° Shuttle F5. Ein-/Aus-Button Pin_|Signal Name o|m ° - Pin 3-4 (iberbriicken: Pin 9 = RI (Voreinstellung) 2| o|mj1 °
° —— ¢ 1 [U26C pin10 N - Pin 6-8 tiberbriicken: Pin 9 = +5V °
‘ F6. SD Cardreader ° 2 [CND R - Pin 8-10 tberbriicken: Pin 9 = +12V .
° ¢ @ Clear CMOS & Power Button °
. F7. USB-3.0-Anschluss . ¢ = .
°
° . @ Ldfter Anschluss Pin _[Signal N Pi i °
_ _ ° gnal Name in _|Signal Name
° F8. USB-2.0-Anschluss ° o 1 -XRI1(NA) 2 COM_-XRI1(NA) SWi1 2[elela4 °
L4 L4 3 -XRI2(NA) 4 COM_-XRI2(NA) Pin |Signal Name |Pin |Signal Name °
o © © © 0 0 0 0000000000000 0000000000000 0000 0 00 , - ‘:’ ° 5 5V 5 5V 1 RTCRST- 2 5V 1|m|e|3 R
° ° ° 7 COM1_PWR 8 COM2_PWR 3 GND 4 PWRSW- .
. Ruckseite B1. COM1-Anschluss . 4321 . o [r1av 10 [+12v .
°
° RS232/RS422/RS485 °
° ( ) ° FAN1 ® 00 © ¢ 0 0 0000000000000 0000000060000 0000000000000000000000000000000e00000"
° B2. COM2-Anschluss ° Pin_|Signal Name °
. 1 Ground ° P P
. (Nur fur RS232) . 2 v . A. Beginn der Installation A Berihren Sie NIE die Kontakte des CPU-Sockels. Wenn keine CPU o
° . : L ° 3 |SPEED_SENSE installiert ist, legen Sie bitte wieder die Schutzabdeckung hinein,
_ - B3. Netzteil-Anschluss (DC) o . . B ) um den CPU-Sockel zu schiitzen.
° = _ (G L ° 4 [PWM_CTRL A\ Achten Sie aus Sicherheitsgrinden darauf, dass das Gerét vor
° - S0 B4. HDMI-Anschluss ° ° dem Offnen vom Stromnetz getrennt wird. 5. Richten Sie die CPU auf dem Sockel so aus, dass die CPU-Kerben auf \
: . L4 die Ausrichtungsmerkmale des Sockels zeigen. Halten Sie die CPU =
] " ] [ ] 7,
° - ; B5. DisplayPort ) ° 1. Losen Sie die beiden Schrauben der Gehauseabdeckung. véllig horizontal und setzen Sie sie dann vorsichtig in den Sockel ein. !
° . _J ; ° @ Audio-Anschluss : - Haltebiige!
N B6. Netzwerk-Anschluss o ° T
[ ] - - - - . . .
° ° ||||”|| ” - _ Dreiecks-Markierung in
B7. USB-3.0-Anschluss 13 ° F A = der Ecke der CPU zur 5. Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. zusétzliche Speichermodule zu
. ° 14(eo]e © = | = — ] Kennzeichnung von "Pin 1 installieren
° B8. USB-2.0-Anschluss ° 12(e]e] 1 ° = :
° B9 Clear CMOS & Power Button  ® s e . . 2. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben. KELZ?I:&L?:{;S?\‘]ZLI'JKLI’J::I D. Installation der Komponenten
¢ ° am CPU-Sockel .. . . . .
6 5 ° i 1. Zuerst I6sen Sie die Schraube (siehe Bild).
® ¢ 060606 06 06 06 0606 06 060606060600 0000000000000 000 0000 00 ° ofe k,\ . : o . N
° ° 4|@|@®| 3 ° : A Bitte achten Sie auf die richtige Ausrichtung der CPU. Beim Einsetzen
>lelm| 1 ° der CPU in den Sockel (iben Sie bitte KEINEN DRUCK aus, damit die
° ReCh te / L| n ke ° o Pins des Sockels nicht verbogen und die CPU nicht beschadigt wird.
° ¢ ° 6. SchlieRen Sie den Halterahmen aus Metall. Danach driicken Sie den Mini PCle-Steckplatz
° ° AUDIOT . Sockelhebel nach unten bis er einrastet.
° ° Pin |Signal Name Pin [Signal Name . 7. Tragen Sie etwas Warmeleitpaste gleichmaRig auf die CPU auf.
° . ® - BT P
Aussparung fir 1__|AGND 2__LINER .
° K inat ® Lock © 3 NA 4 LINE-L ° M.2-Steckplatz
° enS|ng on -LocC [ ) 5 AGND 6 FRONT_L CPU-Halterah Bereich zum
. . 7 |NULL 8 |FRONT_SENSE ° s Motal Futragen eipast
9 AGND 10 |FRONT_R °
[ ) [ _
° ° 11 BK_AUDIO-JD |12 |MIC1_R ° 2. Installieren Sie die Mini-PCle-Karte in den Mini-PCle-Steckplatz bzw.
° ° 13 |AGND 14 |MIC1_L ° Einrgg:}uu%gig Hebel die M.2-SSD in den M.2-Steckplatz und schrauben Sie die Karten fest.
°
¢ Aussparung fir °
[ )
- erwenden Sie nicht zu viel Warmeleitpaste.
N Kensington®-Lock ¢ . A\ Verwenden Sie nicht zu viel Warmeleitpast
° ° @ SATA Stromanschluss o . i . .
° ° 8. Schrauben Sie das ICE-Kuhlsystem wieder auf dem Mainboard fest.
. o ° (umgekehrte Reihenfolge fir die Schrauben)
° ° LI__I I__Ll ° 9. SchlieBen Sie den Lifterstecker wieder an das Mainboard an.
. (= R °
® ee 00 0000000000000 0000000000000000000 0 00 |-|:r| ° 1. Losen Sie die vier Schrauben, durch die die ICE-KUhlung fixiert wird 1
® ° 123 4 ° und ziehen Sie den Stecker vom Lufteranschluss ab. B {
ainboard-Abbildung .
L] L4 £ > . B
° T ] - Skl > 3. Setzen Sie eine Festplatte oder SSD in die Halterung und schrauben
° ° Al : il Il v Sie sie seitlich fest.
. Ein-/Aus-Button-SW2 . Pin_[Signal Name ¢ 4 £ il - &
° SD Cardreader Festplatten-LED ° ; gsg ¢ ‘ ‘i@ f.:" : Liifteranschluss
° Ein-/Aus Betriebsanzeige ° 3 Y ° ig i £ ; ; =
. USB-3.0-Anschluss X2 Kopfhérer-Ausgang ° " oy [ ] 5 . * Lufteranschluss L b & 4
° USB.2.0-Anschl ) Mikrofon-Eingang ° L - : -
-2.U-ANSCNIUSS X =
° . .
° Audio-Anschluss ° ° 2. Entfernen Sie das ICE-Modul aus dem Gehause und legen es beiseite. C. Installation der Spe|chermodule
° Automatisches Einschalten -AUDIO1 ° @ COM-Anschluss 4. Verbinden Sie das Daten- und Stromkabel mit der Festplatte oder der SSD.
bei Spannungsversorgung ° Dieser 1151-pollge Sockel ist sehr empfindlich und kann leicht : f o f Legen Sie die Halterung in das Gehause und ziehen Sie die Schrauben
° - P2 NS S,fv-\l;’;\ Stromanschluss ° . A g?ﬁhédggltl-werdep' Besomljl‘fredyogé%‘t i§th%ebotefrt1, wgnn tsf)e o A Dieses Mainboard unterstiitzt nur 1,35V DDR3L Speichermodule. wigder roct o 9
° " - ° installieren. Ferner sollte die nicht zu oft entfernt bzw. . ) .
Liifter A”S_Cﬁkﬁ 2 46 810 ° ausgewechselt werden. Schalten Sie vor der Installation der CPU den 1. Lokalisieren Sie den SO-DIMM-Steckplatz auf dem Mainboard.
° o oleleleTe ° Computer aus und trennen ihn vom Stromnetz, um Schaden an der 2. Richten Sie die Kerbe des Speichermoduls nach der Nase im
®  SATA 3.0-6Gb/s-Anschluss ° CPU zu vermeiden. Speichersockel aus.
H|je|o|0]|0 L4
° . . . .
° DDRAL SO-DIMM. R T 35 7 9 ° > Beachten Sie genau die folgende Anleitung, um die CPU . SO-DIMM-Steckplatz
° . . . . ase
Steckplatz R ° korrekt in den CPU-Sockel auf dem Mainboard zu installieren.
[ )
° Sockel fir COM1 & COM2 Jumper ° ®
LGA1151-CPU -Konfiguration-JP1 COM1 & COM 2 °
® ° Pin_|Signal Name |Pin _|Signal Name ° 3 Serial-ATA-Datenkabel
° COM-Anschluss L4 1 DCD 2 RX
° -COM1,COM2 ° 3 X 2 DR ° =3 Serial-ATA-Stromkabel
. . 5 |GND 6 |DSR ¢ ) _ _ . -
o Debug-Anschluss-DBGT 7 RTS 8 CTS ° 3. gtrggl‘((slr;;le das Speichermodul behutsam im 45-Grad-Winkel in den
° .
° @ Onboard USB U 9 IRINA) 10_|NA . 4. Driicken Sie das Speichermodul E. Abschl der Installati
- i i . sSchluss der Installation
® Intel Q170-Chipsatz Mini PCle-Steckplatz ¢ ° 4. Entfernen Sie die Schutzfolie unter dem CPU-Halterahmen. Heben Sie herunter bis es einrastet.
® Anschluss fir VGA-CN6 @ > Sicherheitshinweise ° die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch. 1. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und befestigen Sie sie wieder
o M.2-Steckplatz e _ N o o mit zwei Schrauben.
° ° Bitte lesen Sie diese Hinweise durch, bevor Sie einen Shuttle XPC installieren. (]
Battery-Anschluss ° ll I ”””“” 3 & 3 o
° Netzteil-A hl ~CN1 ® ACHTUNG ° Entfernen Sie die | |”| |I . . - ’_ &
elziell-Anscnluss ) bt ie. i | =
° (DC) : SO gﬁ?&fyﬁf SPower ¢ Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer ° 7 Sehutzioll © == lil_' = = o
o ; e - USB-2.0Anschiuse x2 ° beschadigen. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle R > CPUHalterahmen
L ! -2.0- uss X |
o HDMI-Anschluss - f r T Igr JQ USB-3.0-Anschiuss x2 ® empfohlenen Typ oder ein gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie . 2 - Fertig.
: DisplayPort Netzv:erk- A;schluss : gebrauchte Batterien gemass den Herstellerangaben. o A pruglgg gie‘t beilT Starten l:ji!te“diet '“Enltf,-:’r?tetulr;d laden Sie
-LAN1,LAN im -Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.
® 6 0 0 0 0 0 00 0000000000000 0000060000000060006000600600060000000000000000000e

§ Die tatsachliche Farbe des gelieferten Produktes kann von diesen Abbildungen abweichen. 53R-DQ1703-H101



