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[ ] . . °
: ° JU mper Ein Stel IU ngen . Support R$232 Back panel @ Anschluss fiir CPU-Liifter 1,2 @ Clear CMOS Jumper @ Jumper fir CONVERTER Spannung
. o Independent External Power 12V / 5V Pin-Bel Lifterl): b N Pin-Bel Ip1): - .
° V d -te _ . in-Belegung (LUfterl): pin-Belegung (Lifter2): in-Belegung (JP1): Pin-Belegung (JP3): °
° oraersel F1.Ein-/Aus-Button . @ LVDS Anschluss ° JUMP1 Connector Pin 1 and Pin 2 = RI1 Signal. 1=GND 1=GND 1=UL_BAT_PWR 1=+12V °
° . . .
N ) JUMP2 Connector Pin 3 and Pin 4 = RI2 Signal. - - - ) ) .
¢ F2.USB-2.0-Anschliisse e Pin-Belegung (LVDS1): . onnector Fin 5 and Fin ¢ 9 2=+12V 2=FAN_PWM 2=-RTCRST 2=INV_PWR-SRC
° IF JUMP1 Connector Pin 5 and Pin 7 = RI1 is +5V 3=SPEED SENSE 3=FAN TAC 3=-RTCBTN 3=45V °
. F3. EinJ/Aus Betrieh . ® 1=LVDS_DCLK 11=GND 21=LVDS_BCK_N 31=LVDS_B1P o IF JUMP2 Connector Pin 6 and Pin 8 = RI2 is +5V 4=PWM CTRL - °
. - EIN-/AUs betriebsanzeige e 2=GND 12=GND 22=LVDS_ACK_N 32=LVDS_A1P . IF JUMP1 Connector Pin 7 and Pin 9 = RI1 is 12V - E: m °
e 3=LVDS_DDAT 13=LVDS_B3P 23=GND 33=LVDS_B1N i i = i
. F4. Festplatten-LED ANC - 14—LVDS_A3P a—GND 34—LVDS_A1N ° IF JUMP2 Connector Pin 8 and Pin 10 = RI2 is 12V - P °
° = = » = = . ° Pin-Belegung (JP2): — — Pin1-2 (Default) Pin2-3 .. °
o . . 5=PANEL_VDD 15=LVDS B3N  25=LVDS_B2P  35=GND lear CMOS M Anschluss fur CONVERTER
F5. Mikrofon-Eingan ° ° _ ; 2 1234 12 3 (Normal Mode) ~ (Clear CMOS Mode)
. - ViIkrofon-tingansg , 6=GND 16=LVDS_A3N  26=LVDS_A2P  36=GND : 1=-XRI1 2=COM_XRIL " ™18 * o Bl DSa): e
. iy 7=PANEL_VDD 17=GND 27=LVDS_B2N  37=LVDS_BOP 3=-XRI2 4=COM_-XRI2 ~lele in-Belegung ( ): e
F6. Kopfhorer-Ausgan o - - 5 6
. - hop gang , B8=BKLTEN 18=GND 28=LVDS_A2N  38=LvDS_A0P  ° 5—;’;\;‘1 oWR 2—;’;\;‘2 oWR 1 ole 1=INV_PWR-SRC .
.. 9=PANEL_VDD 19=LVDS_BCK_P 29=GND 39=LVDS_BON ® = - = — ole @ e} 2=INV_PWR-SRC L4
o — —o- - - - nboard USB SATA Stromanschluss
. F7.SD Cardreader fiir ® 10=PWMO  20=LVDS_ACK_P 30=GND 40=LVDS_AON  © 9=+12v 10=+12v ole]e]mo | 3=GND .
. ° Pin-Belegung (USB6): Pin-Belegung (PW1): =
. Flashspeicher 5 . ) gung ( ) gung (PW1) 4=GND °
. ° T ° @ Anschluss fiir Power 1=GND 1 [m] 1=GND 5=PWMO .
¢ © © 06 060 © 000060606 06 0606060600000 060606006000 00 : . Pin-Belegung (SW1): 9 7 53 1 §=E§B 2L §=GI;\? .L—Ll ] 6=B:L:E|: 2 1 .
e o 0o 0 0 o ° = + 3 =+ . 2 6 °
. : - . IotHDLED  6-PWR.SW (oTaolere user o] 3esy K :
° .o . _ _ - n - ° 4
RUCkselte ° ° 2=PWR_LED 7=GND olo|lo|lo|e® 5=VCC 5 n |£| 00000 N °
° . ° @ Jumper fiir Bildschirmspannung @ SPDIF Anschluss o 3=-HD_LED 8=GND .
. B1.Netzteil-Anschluss (DC) 4=GND 9=NC 8 64 2
L Pin-Belegung (JP4): Pin-Belegung (SPDIF1): e _ L4
° B2.RS232/RS422/RS485 . . S=RST_SW R
° 1=+3.3V 1=GND ©0 ©6 0 0 0 00 0 0 0000600606000 060000600 0000060000600 0000 0600006000000 06000000 000000 0
. B3.RS232 ° 2=Panel_VDD 2=+5V ° . , )
o 3=+5V m 3=S/PDIF-OUT ° A. Beg] nn der Installation Berijnren Sie lNIE die Kgntakte dgzs (éPU-Scr)]ckelsBdWeknn keri]ne CPU
o - installiert ist, legen Sie bitte wieder die Schutzabdeckung hinein,
. B4. Netzwerk-Anschluss . . e e
. B5. USB-3.0-Anschliisse ° ° A Achtesrtl Sie aus Sicherhetitsgr[énden darauf, dass das Gerét vor dem Offnen 5. Richten Sie die CPU auf dem Sockel so aus, dass die CPU-Kerben auf
° m 3 ° vom stromnetz getrennt wurde. die Ausrichtungsmerkmale des Sockels zeigen. Halten Sie die CPU
. B6.HDMI -Anschluss ° @ PANSW Anschluss : |:2 ° 1. Bitte 16sen und entfernen Sie zunzchst die beiden Schrauben der vollig horizontal und setzen Sie sie dann vorsichtig in den Sckel ein. :
1 Gehéuseabdeck '
° ° ehduseabdeckung. . ! =
° B7. DVI'I'AﬂSChlUSS . Pin-BeIegung (SWZ) . Drmecks-Marklerur;E ; Haltebiigel Haltebiigel _::_-_
° 12 der Ecke der CPU zur "G 5. Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. zusétzliche DDR-Module zu
o 1=GND ) ennzeic nupg_ VOI} . R
° EE Pin 1 installieren.
° 2=PWR_SW °
‘ o o Kerbe an der CPU und D. Installation der Komponenten
° . 2. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben. Ausrichtungsmerkmal
° SO0 9900000000000000000%00%00000000000002,. @ Audio-Anschluss ° am CPU-Sockel 1. Installieren Sie die Mini PCI-E Karte in ihrem Slot und arretieren Sie
° . ° Pin-Bel (AUDIO1) pin-Bel (AUDIO2) ° diese mit einer Schraube.
in-Belegun : in-Belegun : 7
. Rechte / Linke o gung gung o
° 1=MIC2_L 1=PULL AGND ° Bitte achten Sie auf die richtige Ausrichtung der CPU. Beim Einsetzen der Boahet T A I
® 2=AGND 2=LINE-R CPU in den Sockel iiben Sie bitte KEINEN DRUCK aus, damit die Pins des = FFREr
° L4 L4 Sockels nicht verbogen und die CPU nicht beschadigt wird.
° 3=MIC2_R 3=NC ° 6. SchlieRen Sie den metallischen Halterahmen. Danach driicken Sie den = _.n’
° 4=FRONT-JD 4=LINE-L ihn ei
= ; ®._ ° ° Sockelhebel nach unten und rasten ihn ein. g
o  Aussparung fir Kensington®-Lock : 5=LINE2-R 5=PULL AGND . 7. Tragen Sie etwas Warmeleitpaste gleichmaRig auf die CPU auf. i
° 6=SENSE1_RETURN 6=FRONT_L IR ] i i .
o ° 7=FRONT_SENSE 7=NC ¢ U X
° L 8=NC 8=FRONT SENSE ° 3. Losen Sie die Schraube des Laufwerksrahmens und entfernen Sie diesen. Ha:‘tsgi;\t‘l';gﬂ Bereich
- ereich zum
. . 9=LINE2-L 9=PULL AGND ° > Auiragen . -
. ° 10=SENSE2_RETURN 10=FRONT_R ° ] Wiarmeleitpaste 2. Se.tzlfer;1 Sfle das HDD-Laufwerk in die Halterung und schrauben es
. . 11 = BK_AUDIO-ID . __ seitlich fest.
. . 1 [m]e] 2 12 =MIC1_R . " Gen Febel
. , N 4 13 =AGND o g
. Aussparung fiir Kensington®-Lock : ool 14 =MIC1 L .
° ¢ ; ofe 8 - A Verwenden Sie nicht zu viel Wérmeleitpaste.
° [ o 1311 9 7 5 31 ° >
° 9(ele@]10 olo|e olo|m ° 8. Schrauben Sie das ICE-Kiihlsystem wieder auf dem Mainboard fest. i
° ° oleleloleolele ° HDD Rack (umgekehrte Reihenfolge fiir die Schrauben)
° L] 1412 10 8 6 4 2 ° B. Installation der CPU und des ICE-KuhIsystem 9 ifj?sll‘ee[él’igns'e den Lafter wieder an, in dem Sie den Stecker wieder 3. Verbinden Sie das Daten- und Stromkabel mit der Festplatte.
N .
© 0000 000000000000 0000000000000 00000000" @ Onboard LPC 1. Losen Sie die vier Schrauben, durch die die ICE-Kiihlung fixiert wird und
° ® Pin-Belegung (LPC1): ° ziehen Sie den Stecker vom Liifteranschluss ab.
. . ° - H o] 10 ° L
e Mal nboard'Abbl |dung . 1=+12V 11=NC 19 [ole] 9 ° _ Serial-ATA-Stromkabel <=
° ; |
2=5V 12=3VSB 18 [@|@] 8 ° L Serial-ATA-Datenkabel <=
° L] 3=5VSB 13=RI 17 [ele| 7 . o 4& eria atenkabe 5
L4 = = A i~
¢ @ LVDS Anschluss HDMI-Anschliisse ° g:EEE—Ing 1‘5‘=|F->|I\D4FéQ 16lele|6 ° — r '..
:@Jumper fiir Bildschirmspannung Clear CMOS Jumper @ ° 6=CLK-33M 16=LAD1 :i (2L ) i ° i @ Fan connector l-g:.
@ SPDIF Anschluss o 7=SIORST# 17=LADO o0 o ="
[ USB3.0 (x2) -Anschliisse 8=LFRAME 18=+3.3V 13 |l@e|l@| 3 N Fan connector 1%\
° DVI-Anschliisse Netzwerk(x2) Anschliisse ® 9=LAD3 19=GND 12 |@]|@] 2 R R | Eﬁ'
N PANSW Anschluss l_l_li Eingang zur ° 10=LAD2 20=NC 1 [o[m]| 1 ° 2. Entfernen Sie das ICE-Modul aus dem Gehause und legen es beiseite. C.Installation der Speichermodule 'F"%‘-.‘:
° - ) .
° Spannungsversorgung ° @ Onboard USB . A Dieser 1155-polige Sockel ist sehr empfindlich und kann leicht beschidigt 1. Lokalisieren Sie den SO-DIMM-Steckplatz auf dem Mainboard.
° (DCin) ° nboar . E“e'i;‘i‘?”s'o?ﬁg‘g’}g%ﬁ&’?{ﬂﬁ{‘ﬁ,}?ﬁ%"’eﬁ"gﬁ“a"uféeevig’fhfjfw'gféae'r'f'e”‘ 2. Richten Sie die Kerbe des Speichermoduls nach der Nase im 4. Setzen Siei qlen Laufwerksrghmen wieder ein und ziehen Sie die
° ° Pin-Belegung (USB1/USB2/USB4/USB5): Schalten Sie vor der Installation der CPU den Computer ab und ziehen Sie Speichersockel aus. SODIMM- dazugehorige Schraube wieder fest an.
° ° L4 das Netzkabel heraus, um Schiden an der CPU zu vermeiden. Nase ‘ol
. 1=5V_USB 2=5V_USB 3 1 ° Steckplatz
® . 3=USB A- 4=USB B- 73 ° > Beachten Sie genau die folgende Anleitung, um die CPU
° 5=USB A+ 6=USB B+ olo|jo|m . korrekt in den CPU-Sockel auf dem Mainboard zu installieren.
. @ orvourd Uss 1121415 _ . 2=GND 8=GND olelelele . _ . . .
Serial-ATA- ° = = ° 3. Entfernen Sie nun die Schutzfolie, dann entriegeln Sie den CPU-Sockel,
° Anschliisse(SATAL,2) . 9=NC 10=NC 108 6 4 2 ° in dem Sie den Hebel nach oben klappen.
° COM-Anschliisse .
o @ s R$232 Back mancl Mini PCIE-Stecknl o @ COM-Anschliisse(COM1&COM?2) °
upport a,c pane 1t ~Steckplatz ° . ° 3. Driicken Sie das Speichermodul behutsam im 45-Grad-Winkel in den
° @ Anschluss fiir Power Pin-Belegung: ° Steckplatz
° SATA Stromanschluss @ ° 1=DCD 6=DSR 9 7 53 1 . ) | ) ) ]
- ° ° Entfernen Sie die LK 4. Driicken Sie das Speichermodul herunter bis es einrastet.
° Intel H61-Chipsatz 2=RX 7=RTS olo[/eo]e]|m . Sehutzabdeckung |
° ® 3=TX 8=CTS olo|olo]e N
° Sockel fiir LGA1155-CPUs ° 4=DTR 9=RI 08 ca ) )
. DDR3 SO-DIMM-Steckplatz o 5—GND 10=NC o E. Abschluss der Installation
° ie di R
° ° . 4. Heben Sie die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch. P 1. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und befestigen Sie sie wieder mit
o . - . - zwei Rindelschrauben.
¢ . > Sicherheitshinweise °
¢ ° Bitte lesen Sie diese Hinweise durch, bevor Sie einen Shuttle XPC installieren. ° cPU
° ° Halterahmen e 00‘
Metall D
‘ Jumper fiir CONVERTER : ACHTUNG ; ! ° e i 45Grad
° Anschluss fiir CPU-Liifter 2 ump ° Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer % Winkel 2 Ferti
° . ) Spannung ° beschadigen. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle ° ——— - rertis.
Anschluss fir CPU-Lifier | empfohlenen Typ oder ein gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie ° ) o o o
° @ Onboard USB Anschluss fiir ° gebrauchte Batterien geméss den Herstellerangaben. SDruck;z)n Sie belrrzi_SteLrten'blttle d,,eE_ Entf“—Taste und laden Sie im BIOS-
® CONVERTER ° L4 etup-Programm die “optimalen” Einstellungen.
® 6 0 0 0 0 0 00 000000000000 0000000000000 000000000 OCOCOCIOCEOCEOCEOCEOECEOECEOCEOCEOGEOGLEOGCEOCEOCEOSEOGEOGEO OGS

Q Die tatsichliche Farbe des gelieferten Produktes kann von diesen Abbildungen abweichen. 53R-DS6103-2201



