Guide d'installation rapide de la série DS61 Francais ]

Panneau avant

Panneau droite / gauche

Prise de sécurité Kensington®

[llustration de la carte mére

F1.Bouton d'alimentation

F2. Prises USB2.0

F3.Voyant d'alimentation

F4.Voyant disque dur

F5. Prise micro

F6. Prise casque

F7. Lecteur de carte SD

Panneau arriéere

B1.Prise alimentation DC
B2.RS232/RS422/RS485

B3.RS232

B4. Prises LAN
B5. Prises USB3.0
B6.Prise HDMI
B7.Prises DVI-I

Prise de sécurité Kensington®

Prises HDMI

@ @ Port LVDS

Cavalier pour tension moniteur

@ Port SPDIF

Port DVI
Port PANSW

@ Connecteur audio

@ LPC Onboard
@ Connecteur audio

@USB Onboard 1/2/4/5

@ COM PORT (COM 1
& COM 2)

Prises COM-Configuration de la
tension externe 12V/5V

Prise d'alimentation

Chipset Intel H61

Socket processeur LGA1155

D o
@ SPKR
@ Connecteur pour

ventilateur de CPU 1
@ Connecteur pour
ventilateur de CPU 1

@ USB Onboard

Cavalier reset CMOS @

Sinnysyis

Ports USB3.0 (x2)
Prises LAN(x2)

Prise d'alimentation (DC in)

Connecteurs Serial
| ATA-SATAL,2

Slot Mini PCIE

Connecteur SATA @

slot mémoire SODIMM DDR3

Cavalier pour tension @
CONVERTER

Connecteur CONVERTER @

@@ PortLVDS
Affectation des broches (LVDS1):

1=LVDS_DCLK
2=GND
3=LVDS_DDAT
4=NC
5=PANEL_VDD
6=GND
7=PANEL_VDD
8=BKLTEN
9=PANEL_VDD
10=PWMO

11=GND 21=LVDS_BCK_N
12=GND 22=LVDS_ACK_N
13=LVDS_B3P 23=GND
14=LVDS_A3P 24=GND
15=LVDS_B3N 25=LVDS_B2P
16=LVDS_A3N 26=LVDS_A2P
17=GND 27=LVDS_B2N
18=GND 28=LVDS_A2N

19=LVDS_BCK_P 29=GND
20=LVDS_ACK_P 30=GND
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31=LVDS_B1P
32=LVDS_A1P
33=LVDS_B1N
34=LVDS_A1N
35=GND

36=GND

37=LVDS_BOP
38=LVDS_AOP
39=LVDS_BON
40=LVDS_AON
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@ Cavalier pour tension

moniteur

Affectation des broches (JP4):

1=+3.3V
2=Panel_VDD
3=+5V

0 =

@ Port PANSW

Affectation des broches (SW2):

1=GND
2=PWR_SW

@ Connecteur audio

Affectation des broches
(AUDIO1):
1=MIC2_L

2=AGND

3=MIC2_R
4=FRONT-ID
5=LINE2-R
6=SENSE1_RETURN
7=FRONT_SENSE
8=NC

9=LINE2-L
10=SENSE2_RETURN
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@ LPC Onboard
Affectation des broches (LPC1):

1=+12V 11=NC
2=5V 12=3VSB
3=5VSB 13=RI
4=SERIRQ 14=LDRQ
5=CLK-48M 15=PME
6=CLK-33M 16=LAD1
7=SIORST# 17=LADO
8=LFRAME 18=+3.3V
9=LAD3 19=GND
10=LAD2 20=NC

@ USB Onboard

@ Port SPDIF

Affectation des broches
(SPDIF1):

1=GND

2=+5V

3=S/PDIF-OUT

Affectation des broches
(AUDIO2):

1=PULL AGND
2=LINE-R

3=NC

4=LINE-L
5=PULL AGND
6=FRONT_L
7=NC
8=FRONT_SENSE
9=PULL AGND
10=FRONT_R

11 = BK_AUDIO-ID
12 =MIC1_R

13 =AGND

14 =MIC1_L
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Affectation des broches (USB1/USB2/USB4/USB5):

1=5V_USB 2=5V_USB
3=USB A- 4=USB B-
5=USB A+ 6=USB B+
7=GND 8=GND
9=NC 10=NC

@ COM PORT(COM1&COM2)

Affectation des broches:

1=DCD 6=DSR
2=RX 7=RTS
3=TX 8=CTS
4=DTR 9=RI

5=GND 10=NC

Informations de sécurité
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Lire les précautions d’usage avant l'installation d’un Shuttle XPC.

ATTENTION

Ne pas replacer correctement la pile peut endommager I'ordinateur.
Remplacez uniquement par la méme ou un équivalent comme
recommandé par Shuttle. Débarrassez-vous des piles usagées d’apres

les instructions du constructeur.

A. Commencer l'installation

A Pour des raisons de sécurité, veuillez vous assurer que le cordon
d’alimentation est débranché avant d’ouvrir le boitier.

1. Desserrez et retirez les deux vis du boitier.

2. Glissez le couvercle vers |'arriére et le haut.

3. Desserrez la vis de la baie de lecteur et retirez la baie.

1. Desserrez les quatre vis fixées sur le systtme de refroidissement ICE et
retirez le connecteur du ventilateur.

Fan connector

2. Retirez le module ICE du boitier.

A Cette prise de 1155 broches est fragile et s’abime facilement. Soyez extrémement

attentif lors de Iinstallation d’un processeur et limitez le nombre de retraits ou de
changements de processeur. Avant d'installer un processeur, assurez vous d'éteindre
I'ordinateur et de débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique afin
d'éviter tout dommage du processeur.

» Suivez les instructions suivantes pour réussir |'intégration de
votre processeur dans son socket.

3. Retirez le film protecteur, puis déverrouillez le socle du CPU en relevant
le levier.
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Prises COM-Configuration de la @ CN6 @ ggr&niz/czteur pour ventilateur de @ Cavalier reset CMOS @ Cavalier pour tension N
tension externe 12V/5V i °
ﬁ:geccht:;'(()gl\?:)s_ Affectation des Affectation d Affectation des broches (JP1): CONVERTER °
. . . B ectation des
JUMP1 Connector Pin 1 and Pin 2 = RI1 Signal. broches (1): broches (2): 1=UL_BAT_PWR Affectation des broches(JP3): e
JUMP2 Connector Pin 3 and Pin 4 = RI2 Signal. 1=SMBCLK_sSB : 2= -RTCRST B °
IF JUMP1 Connector Pin 5 and Pin 7 = RI1 is +5V 2=SMBDATA_SB 1=GND 1=GND 3= -RTCBTN 1:+12V .
IF JUMP2 Connector Pin 6 and Pin 8 = RI2 is +5V 3=+5V 2=+12V 2=FAN_PWM - Z:INV—PWR'SRC .
IF JUMP1 Connector Pin 7 and Pin 9 = RI1 is 12V 4=GND 3=SPEED_SENSE  3=FAN_TAC 3=+5V :
IF JUMP2 Connector Pin 8 and Pin 10 = RI2 is 12V 5=LED-EN 4=PWM_CTRL E: m m
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Affectation des broches (JP2): 12 3 45 Pin1-2 (Default) ~ Pin2-3 .
1=-XRI1 2=coM_-xri1 1[m[e]2 (m[efe]e]e] mmEm mesE (Normal Mode) - (Clear €105 Hod®) .
- =COoM_
3=-XRI2 4=COM_-XRI2 3|e|e@]4 5 34 T 5 .
5=+5V 6=+5V 5[e|e]6 .
7=COM1_PWR 8=COM2_PWR 7[e[®]8 .
9=+12V 10=+12V Ole]e]0 @ SPKR @ USB Onboard @ Connecteur SATA @ Connecteur CONVERTER
@ Prise d'ali ati Affectation des Affectation des broches (USB6): Affectation des Affectation des broches (LVDS2): ®
rise d'alimentation : :
broches (SPKR): 1=GND broches (PW1): 1=INV_PWR-SRC °
Affectation des broches (SW1): 2 53 1 1=SPKR_OUT 2=NC 1 E 1=GND _‘-—L| ] 2=INV_PWR-SRC i
- _ 2=GND = 2 2=GND 3=GND ‘
1=+HD_LED 6=PWR_SW [eTeTelelm 3=USB+ 0 B i 2 _ 65432 1
2=PWR_LED 7=GND 12 4=USB- 3=+5V o 3 4=GND
ole[efe]e 'y dlo4 5=PWMO o
3=-HD_LED 8=GND [m]e] 5=vCC 4=+5V = (Y XX XN
4=GND 9=NC 8 64 2 5(e] 6=BKLTEN o
5=RST_SW o

g NE PAS toucher aux contacts du socket. Pour protéger le socket, toujours
replacer la piéce protectrice lorsque qu'on enléve le processeur.

5. Orientez le processeur correctement sur le socket en vous servant des
repéres d'alignement sur le socket et des encoches sur le processeur.
Assurez-vous que le processeur est parfaitement horizontal et posez-le
sur le socket.

Repére triangulaire r
du pin 1surle CPU  Jigeat

Encoche sur le
processeur/Repére
d'alignement sur le
socket

g Le non-respect de I’alignement correct du processeur et du socket peut
conduire a leur endommagement.
6. Fermez le capot, rabaissez le levier du socket du processeur et
enclenchez-le.

Zone

ey d'application de

la pate thermique

Loquet de
blocage

A Veuillez ne pas utiliser trop de pate thermique.

8. Vissez le module ICE sur la carte mére. Appuyez pour cela sur deux
coins opposés diagonalement, tout en serrant les vis.

9. Reconnectez le ventilateur.

Fan connector

C. Installation de la mémoire vive

1. Localisez le slot mémoire SODIMM sur la carte mére.

2. Alignez le découpage du module de mémoire avec I’encoche du slot

DIMM. SODIMM slot

notch

3. Insérez le module de mémoire délicatement dans I'encoche avec un
angle de 45 degrés.

4. Appuyez sur le module vers le bas jusqu'a enclenchement dans le
mécanisme d'attache.
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5. Répétez pour installer des modules DDR supplémentaires si désiré.

D. Installation de composants

1. Installez la carte Mini PCI-E dans son slot et fixez-la avec une vis.
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3. Connectez le cable de transfert de données et le cable d’alimentation
au disque dur.

Céble d'alimentation

Serial ATA € I

Céble Serial ATA <=

§]

(o 1 a2l
e o\

]
[

B -

4. Remettez en place la baie de lecteur et fixez-la fermement avec la vis
correspondante.

E. Fin de 'installation

1. Remettez en place le couvercle et resserrez les vis.
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2 . Terminé

A Veuillez charger les valeurs optimisées dans le BIOS

Q Le coloris du produit livré peut varier de ces illustrations.
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