Z 2o = A. Iniciar la instalacién . i .
G u la raplda XG41 [ Espan()l ] © © 060600 0600606006060 0000000000000 0000 00000 0 o 7. Extienda la pasta térmica regularmente sobre la superficie del CPU. 4. Desplace la unidad dptica hacia el chasis.
°
1 1A por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de
ConflguraCI()n de IOS puentes A alimentacién antes de abrir la carcasa.
Panel frontal 1. Retire los 2 tornillos de ajuste manual de la tapa del chasis. Area de aplicacién
. del compuesto
@ Conector Audio @ Conector Power térmico
) Asignaciones de los Asignaciones de los
F1.Boton de encendido y contactos (JP3): contactos (JP2):
LED de encendido = -
;—Zléf\sz_L ;_;VHVE_II:IEB A No utilice demasiado compuesto térmico.
F2. LED de disco duro (HDD) 3=MIC2_R 3=-HD_LED
4=FRONT-ID 4=GND 8. Atornille el médulo ICE a la placa base. Presione la esquina diagonal
= - _ ta hacia abaj d iete cad de los tornillos.
F3.0DD y Front I/O Bay Z ;IENNESZE;{ CETURN 5=RST_SW opuesta hacia abajo cliando apriete cada Uno de fos torniflos 5. Conecte el Serial ATA y los cables de alimentacion a la unidad 6ptica.
= _ 6=PWR_SW
F4.Slim ODD Bay 7=FRONT_SENSE 7=GND
8=KEY 8=GND
F5. Puertos USB 2.0 9=LINE2-L 9=NC
10=SENSE2_RETURN 10=KEY
F6. Microfono
2 4.6 810 9 75 31
F7. Auriculares ofefe]| [o olejofofm
m|je|efa]|e o 6l B4 B
1 35 709 10 8 6 4 2 3. Afloje los tornillos del bastidor y retire éste.

C. Instalacion DDR3
Cable de alimentacion Cable Slimline SATA

1. Desbloquee el seguro del moédulo DIMM.

@ Cabezal de Limpiar CMOS

Asignaciones de los
contactos (JP1):

2. Alinee el corte del médulo de memoria con la muesca del slot e inserte | 6. Coloque la unidad de disco duro (HDD) en el bastidor y fijelo con los

el modulo en la ranura asegurandolo con las pinzas plasticas laterales. tornillos laterales.
1=UL_BAT_PWR
Pin1-2 Pin2-3
®© © 06 0 0 00 00 0 0 06 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00060 0 0000 0 0 0 00 2=-RTCRST (BAT_POWER Mode) (Clear CMOS Mode) — —
3=-RTCBTN

Y

B1.Puerto de entrada SPDIF

. . DDR3 240-pin 1.5V U
@ Conector del ventilador (CUP_FAN,FANT) Corte
Panel pOSterlor B2. Abertura para el candado - Seguro My Seguro i i i i i
. ® 0 - 7. Conecte los cables Serial ATA y de alimentacion a la unidad de disco
Kensington PWM_CTRL 4 L duro (HDD).
FAN1 [ 11 I
B3.Puerto COM1 SPEED SENSE 72%2=144 pin 48%2=96 pin
(RS232/RS422/RS485) B bastidor HDD bastidor ODD
B4.Puerto COM2 (RS232) , O ENENN NENEN'
SPELD SENSE +12v B. Instalar el procesador y el médulo ICE J L, © "
B5. Puerto DVI-I Ground - Q% ¥ ¥ ng —,,% EEEE EEEE #;f\:
B6. Puerto HDMI +12v CPU_FAN1 Ground 1. Afloje los cuatro tornillos de acoplamiento del médulo ICE.
B7.Puertos LAN Para desmontar el médulo ICE dele vuelta a los botones en
direccién de la flecha, o en sentido contrario para montarlo.
B8.Puertos USB 2.0 @ Puerto USB sobre placa
B9.Microfono Asignaciones de los contactos (USB1):
B10. Salida de audio (Line-out) 1=5V_UsSB 2=5V_USB 2 4 6 810
3=USB A- 4=USB B- ) ) ” )
B11. Entrada de audio (Line-in) 5=USB A+ 6=USB B+ bl il Bl Bl 3. Compruebe que las pestanas laterales esten fijas y que el médulo de Cable serie ATA  Cable de alimentacién serie ATA
7=GND 8=GND m|jej|e]|e memoria esté firmemente insertado en las ranuras del zécalo.
B12. Entrada para la 9=NC 10=NC 135709 8. Coloque el bastidor en el chasis y vuelva a fijarlo.
alimentacién de corriente A ;i?ilgagggzz pasos para instalar médulos DDR adicionales si
® ©6 ¢ ¢ ¢ 0 & 0 &0 0 & o o o o o o o o o o o o o © © o o o o o o o ° 0o o o0 @ Soporte R5232 del panel posterior externa D InStaIaCién del COl’nponent
independiente de energia 12V/5V
l I t ., d I I b JUMP1 Connector Pin 1 and Pin 2 = RI1 Signal. 2. Extraiga el médulo ICE del chasis y pongalo a un lado. 1. Instale la tarjeta Mini PCIE en la ranura Mini PCIE y vuelva a fijarlo.
ustracion € la p dCa Ddase JUMP2 Connector Pin 3 and Pin 4 = RI2 Signal. i . _
IF JUMP1 Connector Pin 5 and Pin 7 = RI1 is VCC Este z6calo de 775 contactos es muy fragil y se puede danar
. . . A con facilidad. Tenga siempre sumo cuidado cuando instale el
IF JUMP2 Connector Pin 6 and Pin 8 = RI2 is VCC procesador y limite el niimero de veces que quita y cambia éste.
IF JUMP1 Connector Pin 7 and Pin 9 = RI1 is 12V
2x Puertos LAN 'y Puertos DVI y HDMI IF JUMP2 Connector Pin 8 and Pin 10 = RI2 is 12V 3. En primer lugar desbloquee y levante la palanca del zécalo.
4x Puertos USB2.0 |
I— 2x Puertos COM i P . s
Salida/Entrada de audio — et LT A15|_9 f;::;fnes 9 |052 E(::r(‘)t;CtO;R(IJf7) 2 4 6 810 * tz:/ga::ufgiille;;gcjnds
y Micréfono ' Puerto SPDIF Out N beeal . :
3=-XRI2 4=COM_-XRI2 o[e[e]e]e z6calo del microprocesador. E. Completado
) y 5=VCC 6=VCC mlelelele
Conector de alimentacion-ATX1 7=COM1_PWR 8=COM2_PWR ) ‘
@ Conector Audio-JP3 Soporte RS232 del panel @ 9=12V 10=12V 135 79 1. Vuelva a colocar la carcasa y ffjela con los tornillos.

posterior externa independiente

@ Puerto USB sobre placa-USB1 de energia 12V/5V-JP7

Serial ATA-SATA1,2,3 Conector del ventilador @

-CPU FAN1 > Informacion de seguridad

Ranura PCI-Express X1

5. Oriente el procesador y el zécalo, alineando el tridngulo de color
amarillo situado en la esquina del procesador con el triangulo del
z6calo. Asegurese de que el procesador esta totalmente horizontal e
insértelo en el zocalo.

Lea las siguientes precauciones antes de configurar un equipo Shuttle XPC.

Cierre de

Ranura Mini PCIE & -
sujecién

PRECAUCION

La sustitucion incorrecta de la bateria puede dafar este equipo.
Sustituya la bateria Unicamente por una igual o equivalente
recomendada por Shuttle. Deseche las baterias usadas segun las
instrucciones del fabricante.

Chipset Intel ICH7 -

Socket del procesador LGA775 6. Quite la cubierta de proteccion del zécalo. Cierre la placa de carga,

baje la palanca del zécalo del procesador y bloquéelo en su lugar.

Chipset Intel G41 2 . Completado.

Procesador LGA775

2 ranuras DIMM DDR3 Declaracion de cumplimiento relacionada con el laser

de 240 contactos Slots

3. Coloque la unidad de Slim DVD en el bastidor y fijelo con los
tornillos laterales.

La unidad de disco 6ptica de este servidor es un producto laser.
@ Conector Power-JP2
La etiqueta de clasificaciéon de la unidad se encuentra situada en dicha unidad.

Conector de alimentacion-ATX2

@ Cabezal de Limpiar CMOS-1P1

* Palanca H
Marcas del tridngulo €€ -=-=============--===t

PRODUCTO LASER DE CLASE 1
PRECAUCION: RADIACION LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.
NO SE EXPONGAAL HAZ.

@ Conector del ventilador-FAN1

n si no alinea el procesador y el zocalo correctamente, aquél

puede resultar danado. A cargue los valores del BIOS optimizados.

Q color y la especificacion del producto dependerd del transporte de mercancia corriente.



