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Traditional Chinese.Japanese.
. French. German Quick Guide A Be inn der |nsta”ation ) i ) . . . . . .
X H 8 1 V/X H 8 '] Ku rzan l e l -tu n g [ De utsch] o 06 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 666 6 66606666 66 6. Schlieen Sie den metallischen Halterahmen. Danach driicken Sie den 3. Setzen Sie das Slim-DVD-Laufwerk in die Halterung und schrauben es

° Sockelhebel nach unten und rasten ihn ein. seitlich fest.

1 Achten Si Sicherheitsgriinden darauf, dass das Gerit vor dem Off 7. Tragen Sie etwas Warmeleitpaste gleichmaRig auf die CPU auf.
Jumper Einstellungen A (e s aus Sicherhtgden darau,dss das Gt vordemn Ofen tpas ! -
Vorderse I te . 1. Losen Sie die beiden Randelschrauben der Gehduseabdeckung. CPU-
@ Frontpanel Audio-Anschluss (JP2) Halerahmen Bereich zum
aus Meta uftragen
— — der Warmeleitpaste
F1 1=MIC_L C 2=AGND 9 5 3 1
> XHB1V 3=MIC_R_C 4=FP_AUDIO-ID [ole]e]=
. 5=HP_R_C 6=MIC-JD(AGND) 1 lelele
: - - =Sense =----- Einrastung fiir ei XH81: vor der Installation eines optischen Laufwerks ist
F1 Em/Aus Butt_on/ 7-5 B Ll Bei XH der Install hen Laufwerk
Betrlebsanzelge 9=HP_L_C 10=HP-IJD(AGND) den Hebel die Abdeckung des Laufwerksschachts zu entfernen.
Hebel
F2. Festplatten-LED @ 4. Legen Sie die Halterung von oben in das Gehiuse und schieben es
B USB Anschluss (USBT1) nach vorne. Dann schrauben Sie es mit zwei Schrauben fest.
F3. Frontklappen fur 1=5V_USB 2=5V_USB 2 4 6 8 10 A Verwenden Sie nicht zu viel Warmeleitpaste.
optisches Laufwerk 3=USB A- 4=USB B- o[e[e]e]e
und I/O-Anschlisse 5=USB A+ 6=USB B+ 2lelo|e 8. Schrauben Sie das ICE-Kiihlsystem wieder auf dem Mainboard fest.
7=GND 8=GND 13 5 7 9 (umgekehrte Reihenfolge fiir die Schrauben)
F4. Schacht fur 9=NC 10=GND
Slimline-Laufwerk
F5. USB-3.0-Anschliisse @ TPM-Anschluss (LPO) (TPM1) 1[+]7] 2
. 1=LPC_33M 2=GND 3le 4
F6. USB-2.0-Anschlisse 3=LFRAME- s[ole]s
. . 5=SIORST- 6=RI- 7lele]s 3. Losen Sie die Schrauben der Laufwerkshalter und entfernen Sie diese. :
F7. Mikrofon-Eingang 7-LAD3 8—LAD2 oot :
.. 9=+3.3V 10=LAD1
- 11[e]e]12
F8. Kopfhorer-Ausgang 11=LADO 12=GND " : e QEL
13=LPC_48M 14=PCH_PME- Lufteranschluss 5. Verbinden Sie das Daten- und Stromkabel mit dem optischen Laufwerk.
15=+3.3VS 16=SERIRQ 15[ e |16
17=GND 18=CLKRUN_NC 17[e ] e |18 . .
19=PD#_NC 20=SUS_CLK 19 e Je]20 C. Installation der Speichermodule
1. Lokalisieren Sie den SO-DIMM-Steckplatz auf dem Mainboard.
> XH81 @ FCC-Anschluss fiir Frontpanel UPS) 2. Richten Sie die Kerbe des Speichermoduls nach der Nase im
L= 45VS = +5VS 3245V 4= 45VS _ Speichersockel aus. Slimline SATA
=+ =4+ =+ =+ [ Datenkabel
5=U3_RXIN  6=U3_RX1P 7=GND 8=GND T
9=U3_TX1N 10=U3_TX1P 11=GND 12=GND } N
13=USB8_N 14=USB8_P 15=+5VS 16=+5VS ase
17=+5VS 18=+5VS 19=U3_RX2N 20=U3_RX2P
21=GND 22=GND 23=U3_TX2N 24=U3_TX2P | e ethen Laufuerl
25=GND 26=GND 27=USBQ_N 28=USBQ_P Festplattenhalterung Halterung des optischen Laufwerks
29=GND 30=GND

B. Installation der CPU und des ICE-Kiihlsystem

1. Losen Sie die vier Schrauben des ICE-Kiihlsystems.

@ COM-Ports-Konfiguration der externen
Spannung (PI-Pin): 5V/12V-JP1

JUMP1 Connector Pin 1 and Pin 2 = RI1 Signal.
JUMP2 Connector Pin 3 and Pin 4 = RI2 Signal.
IF JUMP1 Connector Pin 5 and Pin 7 = RI1 is +5V

6. Setzen Sie die Festplatte in die Halterung und schrauben Sie sie seitlich
3. Driicken Sie das Speichermodul behutsam im 45-Grad-Winkel in den fest.

Steckplatz.

A Losen Sie die Schrauben in der angedeuteten Reihenfolge um das ICE-

o 06 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 606 6 6 6 6 660666 0606 6606060666 6o Kiihlsystem zu entfernen. Beim Zusammenbau kehren Sie die Reihenfolge um. 4. Driicken Sie das Speichermodul herunter bis es einrastet.

Riickseite B1. DC-Stromanschluss IF JUMP2 Connector Pin 6 and Pin 8 = RI2 is +5V
B2. Aussparung fur IF JUMP1 Connector Pin 7 and Pin 9 = RI1 is 12V
Kensington®—Lock IF JUMP2 Connector Pin 8 and Pin 10 = RI2 is 12V e 7. Verbinden Sie das Daten- und Stromkabel mit der Festplatte.
B3. COM1 1=-XRI1 2=COM_-XRI1 10[e]e]o N Serial-ATA-Datenkabel  Serial-ATA-Stromkabel
(RS232/RS422/RS485) 3=XRI2 4=COM_-XRI2 g le]e]7
5=+5V 6=+5V 6 [elel5 i&
B4. COM2 (RS232) 7=COM1_PWR 8=COM2_PWR 4 [elel3 * 45-Grad
= = Liift hl - -
B5 DisplayPort 9=+12V 10=+12V > RT=11 ufteranschluss " Winkel
’ |
B6. HDMI -Anschluss @ SATA 5V- SATA 12V- 2. Entfernen Sie das ICE-Modul aus dem Gehause und legen es beiseite.
B7. Clear CMOS Knopf Stromanschluss (PW2) Stromanschluss(PW1 ) A Dieser 1155-polige Sockel ist sehr empfindlich und kann leicht beschédigt
N 3 - K N \éverden‘ I?Ieso(jqd%?)l\jorgiﬁht ifst ge?otenl; wenn Sie einehCITU ins(tjal[ieren.
DC:N =8 avos T B8. Netzwerk-Anschlisse erner sollte die nicht oft entfernt bzw. ausgewechselt werden.
( > | £ = 1=GND I? 4 1=GND I? Schalten Sie vor der Installation der CPU den Computer ab und ziehen Sie
B9 USB_2 O-/\nsch | usse 2=GND : 3 Q=--u- a 1 das Netzkabel heraus, um Schiaden an der CPU zu vermeiden.
. . s || 2
i = 3=+5V ° 112 3=+12v =3 » Beachten Sie genau die folgende Anleitung, um die CPU
B10. Mikrofon-Eingang _ a || 7 L ‘ g 8 ung : A
o 4=+5V |l-, korrekt in den CPU-Sockel auf dem Mainboard zu installieren.
B11. Audio Line-Out 3. Entriegeln Sie zuerst den Sockelhebel und ziehen ihn hoch.
B12. Audio Line-In @ Automatisches @ Lifteranschluss Haltebiigel Haltebugel 8. Legen Sie die Haflterung in das Gehduse und schrauben Sie sie mit
zwei Schrauben fest.
Einschalten (JP4) (CPU_FANT)
© © 0 00 006 0 0 0 00 060 060 0 00 0000000 06000000 0 0 00 ) o ) )
1=GND 5. Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. zusétzliche DDR-Module zu
. . 1=RTCRST- 2 _ installieren.
Mainboard-Abbildung D E 1 2=+12V numn '
3=FANIO1 D. Installation der Komponenten

4=FANPWM1 1.2 34
VGA-Anschluss-CN6

4. Heben Sie die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch. Entfernen

Clear CMOS Knopf N , ) e
Sie die Schutzfolie auf der Unterseite des ICE-Moduls. Entfernen Sie die

1. Installieren Sie optional eine Mini-PCle-Karte in den Mini-PCle-

Netzwerk (x2) & USB2.0 (x4) DisplayPort & HDMI-Anschliisse @ Frontpanel-Anschluss (JP3) Schutzabdeckung vom CPU-Sockel. Steckplatz und sichern Sie sie mit Schrauben.
-Anschlisse N _ i
v l l ) ey COM(@)-Anschllsse 1=HDLEDPWR  2=PWRLED 2 46 810
Line-In / Line-Out / Mikrofon —fZ 1 1 - T 4~ DC-Stromanschluss 3=-SATALED 4=GND o|lojo|e
@ | = it ) ) 5=RST_SW- 6=PWRSW- °
@ Frontpanel Audio- : _.d it 4 < m | COM-Ports-Konfiguration @ 7=GND 8=GND kBl Bl B Entfernen Sie die cPU
Anschluss-JP2 ' der externen Spannung 1.3 579 Schutzabdeckung Halterahmen
(PI-Pin): 5V/12V-JP1 9=--- aus Metal

@ USB Anschluss-USB1

Serial ATA-SATA 1,2,3 THe NET I
SATA1,SATA2: Blau, 6G-Anschluss : il | [ 4= i B, ®— SATA 5V-Stromanschluss-PW2
SATA3: Orange, 3G-Anschluss [ | I

» Sicherheitshinweise

E. Abschluss der Installation

1. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und befestigen Sie sie wieder mit
zwei Randelschrauben.

Beriihren Sie NIE die Kontakte des CPU-Sockels. Wenn keine CPU
installiert ist, legen Sie bitte wieder die Schutzabdeckung hinein,
um den CPU-Sockel zu schiitzen.

PCIExpress x1-Steckplatz — SATA 12V-Stromanschluss-PW1 @ Bitte lesen Sie diese Hinweise durch, bevor Sie einen Shuttle XPC installieren.

ACHTUNG

Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer
beschadigen. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle
empfohlenen Typ oder ein gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie
gebrauchte Batterien gemass den Herstellerangaben.

Mini PCIE-Steckplatz

5. Richten Sie die CPU auf dem Sockel so aus, dass die CPU-Kerben auf
die Ausrichtungsmerkmale des Sockels zeigen. Halten Sie die CPU
vollig horizontal und setzen Sie sie dann vorsichtig in den Sockel ein.

N > P

@ TPM-Anschluss (LPC)
-TPM1

) 08A AT8HJ

Sockel fiir LGA1150-CPUs

DDR3 SO-DIMM-
Steckplatz

S1IYS

Dreiecks-Markierung in
der Ecke der CPU zur
Kennzeichnung von
"Pin 1"

Laserkonformitatserklarung
Das optische Laufwerk in diesem PC ist ein Lasergerat. Auf dem Gerat
ist ein Aufkleber mit der Klassifikation des Laufwerks zu finden.

LASER KLASSE 1 PRODUKT

ACHTUNG: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KANN BEIM
OFFNEN DES GERATES AUSTRETEN. VERMEIDEN SIE ES, DEN
STRAHLEN AUSGESETZT ZU WERDEN.

@
|
i

Kabelbinder
Kerbe an der CPU und
Ausrichtungsmerkmal

am CPU-Sockel

Automatisches
Einschalten-JP4 @

2 . Fertig.
Lifteranschluss-CPU_FAN1 @

FCC-Anschluss fir
Frontpanel-JP5

Bitte achten Sie auf die richtige Ausrichtung der CPU. Beim Einsetzen der
CPU in den Sockel iiben Sie bitte KEINEN DRUCK aus, damit die Pins des
Sockels nicht verbogen und die CPU nicht beschédigt wird.

Frontpanel-Anschluss-JP3 @

A Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf”-Taste und laden Sie im BIOS-
Setup-Programm die “optimalen” Einstellungen.

§ Die tatsdchliche Farbe des gelieferten Produktes kann von diesen Abbildungen abweichen.



